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1. OPIS TECHNICZNY

do projektu wezia cieptowniczego wymiennikowego kompaktowego dla celéw c.o. dla
budynku przy ul. Armii Krajowej 36 w Bytomiu

11 Podstawa opracowania
Projekt opracowano na podstawie zlecenia Inwestora w oparciu o:

- warunki wydane przez PEC Bytom Sp. z 0.0. nr 10/T1/2020 r.

- Umowe z Inwestorem nr TI/LNE/III-K/21/10.2020 z dnia 12.10.2020 r.

- uzgodnienia ze stuzbami technicznymi Inwestora

- Woytyczne projektowania i wykonania weztéw cieptowniczych do stosowania na
terenie PEC Sp. z 0.0. W Bytomiu lub rownowazng

- Woytyczne stosowania cieptomierzy na terenie dziatania PEC Sp. z 0.0. W Bytomiu
lub rownowazng

- Whytyczne regulatorow automatyki stosowanych w PEC Sp. z 0.0. W Bytomiu lub
réwnowazng

- inwentaryzacje budowlano-instalacyjng stanu istniejgcego pomieszczenia
przeznaczonego na wezet cieptowniczy wykonang przez autora opracowania

- normy i wytyczne techniczne w zakresie projektowania i wykonawstwa stacji
wymiennikow ciepta a w szczegoélnosci:

- PN-B-02423/1999 — Wezly cieptownicze. Wymagania i badania przy odbiorze
(lub réwnowazng )

- PN-B-02414/1999 — Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
zamknietego z naczyniami przeponowymi ( lub rownowazng )

- Warunki techniczne wykonania i odbioru weztéw cieplnych — Zeszyt 8 Cobirti Instal
2003 r lub réwnowazng

12 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wezla cieptowniczego wymiennikowego
kompaktowego dla potrzeb centralnego ogrzewania — czes¢ technologiczna, w budynku
mieszkalnym przy ul. Armii Krajowe 36 w Bytomiu.
1.3.  Charakterystyka ogolna

W zwigzku ze zmiang sposobu zasilania w ciepto budynku ( likwidacja indywidualnych
zrédel ciepta ) projektuje sie nowy wezet cieptowniczy na cele c.o. Projektuje sie wezet
kompaktowy - wiszgcy, ktéry zlokalizowany bedzie w pomieszczeniu piwnicznym budynku.

Uwaga:

Przed podt gczeniem istniej acej instalacji c.o. do projektowanego w  ezla, nale zy
ja dostosowa € do pracy w systemie zamkni etym poprzez zabudow e automatycznych

odpowietrznikdw oraz demonta z otwartego naczynia wzbiorczego.

14.  Warunki techniczne pracy w ezla

- moc stacji :

- nacele c.o. 13,0 kW
- parametry wody sieciowej

- temperatura zimg (zasilanie/powrét) 120/70°C

- cisnienie dopuszczalne sieci 1,6 MPa




- parametry wody instalacyjnej c.o.
- temperatura c.o. (zasilanie/powrot) 80/60°C
- ci$nienie dopuszczalne instalacji 0,3 MPa

UWAGA: ZE WZGLEDU NA MOZLIWOSC ZWIEKSZENIA POWIERZCHNI
OGRZEWALNEJ A CO ZA TYM IDZIE ZAPOTRZEBOWANIA NA MO C CIEPLNA
NALEZY ZABUDOWAC | PRZYSTOSOWAC SYSTEM DOSTAWY CIEPLA DO
MOCY 22 kW. W PROJEKCIE UWZGL EDNIONO ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC
CIEPLNA W WYSOKOSCI 22 kW.

15.  Opis pracy w ezia

Wezel przeznaczony jest dla zapewnienia zapotrzebowania na ciepto dla ogrzania
budynku przy ul Armii Krajowe] 36. Wezet wyposazony bedzie w kompakt wiszgcy.
Wszystkie elementy wezla pokazane sg na rysunku schematu technologicznego, dokfadne
dane techniczne urzadzen i armatury znajdujg sie w zestawieniu materiatow.

Obieg niskich parametrow c.o. zabezpieczony jest przed wzrostem cisnienia i
objetosci wody zaworami bezpieczenstwa i naczyniem wzbiorczym.

Napetnianie i uzupelnianie zladu c.o. odbywaé sie bedzie przez potgczenie
rurociggébw powrotnych wysokich i niskich parametrow. Na przewodzie spinajacym
zabudowane beda: wodomierz z nadajnikiem impulséw, reduktor cisnienia umozliwiajgcy
bezposrednie napetnianie, filtr, zawor zwrotny.

16. Automatyka i pomiary

Projektowany wezet cieplny wyposazony jest w automatyke i aparature kontrolno-
pomiarowg. Dostawa energii cieplnej na cele c.o. regulowana bedzie poprzez sterownik z
czujnikiem temperatury zewnetrznej i czujnikami zanurzeniowymi oraz aparature
regulacyjno-pomiarows.

Do zliczania poboru energii cieplnej stuzy¢ bedzie uklad pomiarowy. Ukilad ten
bazuje na liczniku ciepfa z ultradzwiekowym przetwornikiem przeptywu.

17. Ruroci agi i armatura

Rurociggi zaréwno po stronie wysokich jak i niskich parametréw (c.0.) wykonac¢ z rur
stalowych bez szwu P235Gh tgczonych przez spawanie. Zatamania rurociggéw wykonac za
pomocg kolan tgczonych przez spawanie. Kolana wykonac¢ na cisnienie 2,5 MPa. Jako
armature zastosowano dla wysokich parametrow zawory kulowe odcinajgce do wspawania
oraz kurki kulowe gwintowane dla niskich parametrow.

18. Montaz ruroci ggéw i urz gdzen

Wszystkie urzgdzenia a w szczegoélnosci kompakt i naczynie przeponowe montowac
zgodnie z wytycznymi producenta urzgdzenia. Przewdd wyrzutowy z zaworu bezpieczenstwa
sprowadzi¢ nad podtoge.

Podparcia rurociggbw wykona¢ za pomocg typowych podparé slizgowych i
podwieszen.

Rurociggi nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 0,3% w kierunku odwodnienia. W
najwyzszych punktach instalacji niskich parametrow zabudowaé automatyczne
odpowietrzniki z zaworami. Po stronie wysokich parametréw w najwyzszych punktach
zabudowac odpowietrzenie przez tzw. fajki.

1.9 Préby szczelno $ci




Po zmontowaniu urzgdzen i rurociggdw i wykonaniu ptukania instalacji nalezy
przeprowadzi¢ probe szczelnosci na zimno. Cisnienie probne wynosi:

- rurociagi w.p. - Ppr=2,0 MPa
- rurociagi n.p. - Ppr=0,9 MPa
- urzadzenia - zgodnie z DTR urzadzen

Po pozytywnej prébie szczelnosci na zimno i ustawieniu zaworéw bezpieczenstwa
nalezy wykona¢ probe na gorgco. Proby wykonac¢ zgodnie z normg PN-B-02423:1999 ( lub
rownowazng ).

1.10 Zabezpieczenie antykorozyjne i termiczne

Po pozytywnej probie szczelnosci nalezy wszystkie rurociggi stalowe w obiegu
instalacji c.o. ( n.p. i w.p. ) i konstrukcje stalowe wyczysci¢ do Il stopnia czystosci a
nastepnie pomalowa¢ farbg antykorozyjng i lakierem antykorozyjnym odpornym na
temperature 400 °C. Po wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego dla rur czarnych nalezy
wszystkie rurociggi w.p. zaizolowac¢ cieptochronnie otulinami piankg polietylenowg
montowang bezklipsowo. Rurociggi n.p. c.o. zaizolowac izolacjg z pianki polietylenowe;j.
Zakonczenia izolacji winny by¢ zabezpieczone przed zawilgoceniem. Izolacja powinna byc¢
wykonana w sposéb zapewniajgcy nie rozprzestrzenianie sie ognia.

[.11. Uwagi

1. Dostarczony wezet cieptowniczy powinien mie¢ zabudowane tuleje ochronne czujnikéw
temperatury cieptomierzy zgodnie z obowigzujgcymi zasadami tj. 5 mm ponizej osi
rurociggu z uwzglednieniem sposobu osadzenia ich w rurociggu tzn. ukosnie pod katem
45° ze wskazaniem przeciwnym do kierunku przeptywu lub prostopadle do osi rurociggu,
przy czym do osadzenia pary czujnikOw temperatury w rurociggu nalezy przyjac tylko
jeden z opisanych wyzej sposobdéw ich montazu. Opisana wyzej zasada dotyczy réwniez
montazu zanurzeniowych czujnikbw temperatury wykorzystywanych w automatyce
cieptowniczej do wspotpracy ze sterownikiem wezia cieplnego.

2. Przetwornik przeptywu powinien by¢ zabudowany zgodnie z DTR producenta,
uwzgledniajgc wymaog stosowania odcinkow prostych przed i za przetwornikiem

3. Po zmontowaniu instalacji w wezle cieplnym, catos¢ wyptuka¢ w celu usuniecia
zanieczyszczenh. Instalacje wykona¢ zgodnie ze schematem oraz ,Warunkami
technicznymi wykonania weztéw cieptowniczych” lub réwnowazng oraz ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych — instalacje sanitarne i
przemystowe” lub rownowazng.

4. Nastawy armatury regulacyjnej winny by¢ przeprowadzone po zakonczeniu montazu,
ptukaniu i badaniu szczelnosci

5. Badania przy odbiorze wezla cieplnego winny by¢ zgodne z PN-B-02423/1999r. ( lub
rownowazng )

6. Przed przystgpieniem do prac wykonawca winien uzgodni¢ z Inwestorem sposob i
rodzaj czynnosci wymagajgcych odbioru :
- czystos¢ rurociggu
- Jakos¢ pokry¢ malarskich
- wyniki préby cisnieniowej i ptukania

1.12. Whytyczne dla instalacji elektrycznych i AKPi A
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Charakterystyka funkcjonalna oprogramowania sterownika wezta musi uwzgledniac
(ukfad c.o.):

utrzymanie temperatury zasilania c.o. w funkcji temperatury zewnetrznej wg tabeli
temperatur ( traktowac¢ nalezy jako podstawe regulacji c.o.)

przeprowadzenie testu pomp i zaworu regulacyjnego c.o. w okresie letnim ( jeden raz /m-
¢ ) poprzez uruchomienie pompy na okres 15 minut, oraz przeprowadzenie petnego cyklu
otwarcia zaworu regulacyjnego

Charakterystyka funkcjonalna oprogramowania sterownika wezta dla ograniczenia jego
mocy

ograniczenie dostawy ciepta do poziomu wyznaczonego przez dopuszczalng moc
maksymalng c.o. Realizacja ograniczenia dostawy ciepta powinna odbywac sie poprzez
diawienie przeptywu zaworem regulacyjnym obiegu pierwotnego.

Warunki BHP przy wykonywaniu robét

Prace zwigzane z wykonaniem wezta cieplnego nalezy prowadzi¢ zgodnie z:

Rozporzadzeniem  Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r w  sprawie
bezpieczehnstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych ( Dz.U. nr
47 poz. 401)

Rozporzadzeniem Rady Ministrow 2z dnia 03.12.2002r w sprawie wymagan
dotyczacych zawartosci naturalnych izotopéw promieniotworczych w surowcach i
materiatach stosowanych w budynkach przeznaczonych na pobyt ludzi i inwentarza
zywego a takze w odpadach przemystowych stosowanych w budownictwie ( Dz.U.
Nr 220 poz. 1850)

Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 r w sprawie minimalnych
wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w okresie uzytkowania
maszyn przez pracownikow podczas pracy (DZ. U. nr 191 poz. 1596 )

Kodeksem Pracy Dz.U. z 1998 r nr 21 poz.94 z pdzniejszymi zmianami + Prawo
Budowlane Dz. U. nr 207 poz.2016




