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SZCZEGOE WEJSCIA DO BUDYNKU
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dn 50
dn 25
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1 — Uszczelnienie gazoszczelne
2 — Pierscieni uszczelniajgcy
3 — Koricowka termokurczliwa
4 — Zawor kulowy spawany
5 — Zawor kulowy spawany

PROJEKTOWANY TROJNIK PREIZOLOWANY

T

Uwaga
Dla kazdej Srednicy rury dfugos¢ maty kompensacyjnej wynosi 1,0 m

a wysokoS¢ docietej maty przyjmuje sie jako réwng Srednicy pfaszcza
osfonowego rury. Maty mozna ukfada¢ warstwami jedng na drugq.

—+——  MIEJSCE SPAWANIA RUR + MUFA TERMOKURCZLIWA

1 — warstwa
2 — warstwa
3 — warstwa

LEGENDA:
Parametry sieci 120/70 C

—— projektowane przyfgcze

sieci ciepfowniczej

E+——  ZAKONCZENIE TERMOKURCZLIWE
PODUSZKA KOMPENSACYUNA
Nazwisko Podpis Upraw. Nr Inwesm-r: ) ) Projektnr: Data:
Przedsigbiorstwo Energetyki
in2 Cieplnej Sp. z 0.0. 142020 112020
) mgrinz. SLK/2043/ .
. 41-902 Bytom, ul. Wroctawska 122
Projektowat: W. Foltman POOS/08 ytom, ul. Wroctawska
Budowa przylacza osiedlowej sieci cieplowniczej do budynku
przy ul. Armii Krajowej 36 w ramach zadania: Z6A.14,
Z6B.14 "Przylaczenie do sieci cieplowniczej budynku przy ul.
Armii Krajowej 36 w Bytomiu"
SCHEMAT MONTAZOWY
Skala: Stadium: ZESPOL PROJEKTOWO - REALIZACYJNY Rysunek e
"PRO - SAN"S.C.
1500 PW ul. Gliwicka 20, 41 - 902 Bytom 2
telffax : 32 282 - 27 - 95, 282 - 29- 52




