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1. OPIS TECHNICZNY

do projektu wezia cieptowniczego wymiennikowego kompaktowego dla celéw c.o. dla
budynku przy ul. Armii Krajowej 36 w Bytomiu

11 Podstawa opracowania
Projekt opracowano na podstawie zlecenia Inwestora w oparciu o:

- warunki wydane przez PEC Bytom Sp. z 0.0. nr 10/T1/2020 r.

- Umowe z Inwestorem nr TI/LNE/III-K/21/10.2020 z dnia 12.10.2020 r.

- uzgodnienia ze stuzbami technicznymi Inwestora

- Woytyczne projektowania i wykonania weztéw cieptowniczych do stosowania na
terenie PEC Sp. z 0.0. W Bytomiu lub rownowazng

- Woytyczne stosowania cieptomierzy na terenie dziatania PEC Sp. z 0.0. W Bytomiu
lub rownowazng

- Whytyczne regulatorow automatyki stosowanych w PEC Sp. z 0.0. W Bytomiu lub
réwnowazng

- inwentaryzacje budowlano-instalacyjng stanu istniejgcego pomieszczenia
przeznaczonego na wezet cieptowniczy wykonang przez autora opracowania

- normy i wytyczne techniczne w zakresie projektowania i wykonawstwa stacji
wymiennikow ciepta a w szczegoélnosci:

- PN-B-02423/1999 — Wezly cieptownicze. Wymagania i badania przy odbiorze
(lub réwnowazng )

- PN-B-02414/1999 — Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
zamknietego z naczyniami przeponowymi ( lub rownowazng )

- Warunki techniczne wykonania i odbioru weztéw cieplnych — Zeszyt 8 Cobirti Instal
2003 r lub réwnowazng

12 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wezla cieptowniczego wymiennikowego
kompaktowego dla potrzeb centralnego ogrzewania — czes¢ technologiczna, w budynku
mieszkalnym przy ul. Armii Krajowe 36 w Bytomiu.
1.3.  Charakterystyka ogolna

W zwigzku ze zmiang sposobu zasilania w ciepto budynku ( likwidacja indywidualnych
zrédel ciepta ) projektuje sie nowy wezet cieptowniczy na cele c.o. Projektuje sie wezet
kompaktowy - wiszgcy, ktéry zlokalizowany bedzie w pomieszczeniu piwnicznym budynku.

Uwaga:

Przed podt gczeniem istniej acej instalacji c.o. do projektowanego w  ezla, nale zy
ja dostosowa € do pracy w systemie zamkni etym poprzez zabudow e automatycznych

odpowietrznikdw oraz demonta z otwartego naczynia wzbiorczego.

14.  Warunki techniczne pracy w ezla

- moc stacji :

- nacele c.o. 13,0 kW
- parametry wody sieciowej

- temperatura zimg (zasilanie/powrét) 120/70°C

- cisnienie dopuszczalne sieci 1,6 MPa




- parametry wody instalacyjnej c.o.
- temperatura c.o. (zasilanie/powrot) 80/60°C
- ci$nienie dopuszczalne instalacji 0,3 MPa

UWAGA: ZE WZGLEDU NA MOZLIWOSC ZWIEKSZENIA POWIERZCHNI
OGRZEWALNEJ A CO ZA TYM IDZIE ZAPOTRZEBOWANIA NA MO C CIEPLNA
NALEZY ZABUDOWAC | PRZYSTOSOWAC SYSTEM DOSTAWY CIEPLA DO
MOCY 22 kW. W PROJEKCIE UWZGL EDNIONO ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC
CIEPLNA W WYSOKOSCI 22 kW.

15.  Opis pracy w ezia

Wezel przeznaczony jest dla zapewnienia zapotrzebowania na ciepto dla ogrzania
budynku przy ul Armii Krajowe] 36. Wezet wyposazony bedzie w kompakt wiszgcy.
Wszystkie elementy wezla pokazane sg na rysunku schematu technologicznego, dokfadne
dane techniczne urzadzen i armatury znajdujg sie w zestawieniu materiatow.

Obieg niskich parametrow c.o. zabezpieczony jest przed wzrostem cisnienia i
objetosci wody zaworami bezpieczenstwa i naczyniem wzbiorczym.

Napetnianie i uzupelnianie zladu c.o. odbywaé sie bedzie przez potgczenie
rurociggébw powrotnych wysokich i niskich parametrow. Na przewodzie spinajacym
zabudowane beda: wodomierz z nadajnikiem impulséw, reduktor cisnienia umozliwiajgcy
bezposrednie napetnianie, filtr, zawor zwrotny.

16. Automatyka i pomiary

Projektowany wezet cieplny wyposazony jest w automatyke i aparature kontrolno-
pomiarowg. Dostawa energii cieplnej na cele c.o. regulowana bedzie poprzez sterownik z
czujnikiem temperatury zewnetrznej i czujnikami zanurzeniowymi oraz aparature
regulacyjno-pomiarows.

Do zliczania poboru energii cieplnej stuzy¢ bedzie uklad pomiarowy. Ukilad ten
bazuje na liczniku ciepfa z ultradzwiekowym przetwornikiem przeptywu.

17. Ruroci agi i armatura

Rurociggi zaréwno po stronie wysokich jak i niskich parametréw (c.0.) wykonac¢ z rur
stalowych bez szwu P235Gh tgczonych przez spawanie. Zatamania rurociggéw wykonac za
pomocg kolan tgczonych przez spawanie. Kolana wykonac¢ na cisnienie 2,5 MPa. Jako
armature zastosowano dla wysokich parametrow zawory kulowe odcinajgce do wspawania
oraz kurki kulowe gwintowane dla niskich parametrow.

18. Montaz ruroci ggéw i urz gdzen

Wszystkie urzgdzenia a w szczegoélnosci kompakt i naczynie przeponowe montowac
zgodnie z wytycznymi producenta urzgdzenia. Przewdd wyrzutowy z zaworu bezpieczenstwa
sprowadzi¢ nad podtoge.

Podparcia rurociggbw wykona¢ za pomocg typowych podparé slizgowych i
podwieszen.

Rurociggi nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 0,3% w kierunku odwodnienia. W
najwyzszych punktach instalacji niskich parametrow zabudowaé automatyczne
odpowietrzniki z zaworami. Po stronie wysokich parametréw w najwyzszych punktach
zabudowac odpowietrzenie przez tzw. fajki.

1.9 Préby szczelno $ci




Po zmontowaniu urzgdzen i rurociggdw i wykonaniu ptukania instalacji nalezy
przeprowadzi¢ probe szczelnosci na zimno. Cisnienie probne wynosi:

- rurociagi w.p. - Ppr=2,0 MPa
- rurociagi n.p. - Ppr=0,9 MPa
- urzadzenia - zgodnie z DTR urzadzen

Po pozytywnej prébie szczelnosci na zimno i ustawieniu zaworéw bezpieczenstwa
nalezy wykona¢ probe na gorgco. Proby wykonac¢ zgodnie z normg PN-B-02423:1999 ( lub
rownowazng ).

1.10 Zabezpieczenie antykorozyjne i termiczne

Po pozytywnej probie szczelnosci nalezy wszystkie rurociggi stalowe w obiegu
instalacji c.o. ( n.p. i w.p. ) i konstrukcje stalowe wyczysci¢ do Il stopnia czystosci a
nastepnie pomalowa¢ farbg antykorozyjng i lakierem antykorozyjnym odpornym na
temperature 400 °C. Po wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego dla rur czarnych nalezy
wszystkie rurociggi w.p. zaizolowac¢ cieptochronnie otulinami piankg polietylenowg
montowang bezklipsowo. Rurociggi n.p. c.o. zaizolowac izolacjg z pianki polietylenowe;j.
Zakonczenia izolacji winny by¢ zabezpieczone przed zawilgoceniem. Izolacja powinna byc¢
wykonana w sposéb zapewniajgcy nie rozprzestrzenianie sie ognia.

[.11. Uwagi

1. Dostarczony wezet cieptowniczy powinien mie¢ zabudowane tuleje ochronne czujnikéw
temperatury cieptomierzy zgodnie z obowigzujgcymi zasadami tj. 5 mm ponizej osi
rurociggu z uwzglednieniem sposobu osadzenia ich w rurociggu tzn. ukosnie pod katem
45° ze wskazaniem przeciwnym do kierunku przeptywu lub prostopadle do osi rurociggu,
przy czym do osadzenia pary czujnikOw temperatury w rurociggu nalezy przyjac tylko
jeden z opisanych wyzej sposobdéw ich montazu. Opisana wyzej zasada dotyczy réwniez
montazu zanurzeniowych czujnikbw temperatury wykorzystywanych w automatyce
cieptowniczej do wspotpracy ze sterownikiem wezia cieplnego.

2. Przetwornik przeptywu powinien by¢ zabudowany zgodnie z DTR producenta,
uwzgledniajgc wymaog stosowania odcinkow prostych przed i za przetwornikiem

3. Po zmontowaniu instalacji w wezle cieplnym, catos¢ wyptuka¢ w celu usuniecia
zanieczyszczenh. Instalacje wykona¢ zgodnie ze schematem oraz ,Warunkami
technicznymi wykonania weztéw cieptowniczych” lub réwnowazng oraz ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych — instalacje sanitarne i
przemystowe” lub rownowazng.

4. Nastawy armatury regulacyjnej winny by¢ przeprowadzone po zakonczeniu montazu,
ptukaniu i badaniu szczelnosci

5. Badania przy odbiorze wezla cieplnego winny by¢ zgodne z PN-B-02423/1999r. ( lub
rownowazng )

6. Przed przystgpieniem do prac wykonawca winien uzgodni¢ z Inwestorem sposob i
rodzaj czynnosci wymagajgcych odbioru :
- czystos¢ rurociggu
- Jakos¢ pokry¢ malarskich
- wyniki préby cisnieniowej i ptukania

1.12. Whytyczne dla instalacji elektrycznych i AKPi A
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Charakterystyka funkcjonalna oprogramowania sterownika wezta musi uwzgledniac
(ukfad c.o.):

utrzymanie temperatury zasilania c.o. w funkcji temperatury zewnetrznej wg tabeli
temperatur ( traktowac¢ nalezy jako podstawe regulacji c.o.)

przeprowadzenie testu pomp i zaworu regulacyjnego c.o. w okresie letnim ( jeden raz /m-
¢ ) poprzez uruchomienie pompy na okres 15 minut, oraz przeprowadzenie petnego cyklu
otwarcia zaworu regulacyjnego

Charakterystyka funkcjonalna oprogramowania sterownika wezta dla ograniczenia jego
mocy

ograniczenie dostawy ciepta do poziomu wyznaczonego przez dopuszczalng moc
maksymalng c.o. Realizacja ograniczenia dostawy ciepta powinna odbywac sie poprzez
diawienie przeptywu zaworem regulacyjnym obiegu pierwotnego.

Warunki BHP przy wykonywaniu robét

Prace zwigzane z wykonaniem wezta cieplnego nalezy prowadzi¢ zgodnie z:

Rozporzadzeniem  Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r w  sprawie
bezpieczehnstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych ( Dz.U. nr
47 poz. 401)

Rozporzadzeniem Rady Ministrow 2z dnia 03.12.2002r w sprawie wymagan
dotyczacych zawartosci naturalnych izotopéw promieniotworczych w surowcach i
materiatach stosowanych w budynkach przeznaczonych na pobyt ludzi i inwentarza
zywego a takze w odpadach przemystowych stosowanych w budownictwie ( Dz.U.
Nr 220 poz. 1850)

Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 r w sprawie minimalnych
wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w okresie uzytkowania
maszyn przez pracownikow podczas pracy (DZ. U. nr 191 poz. 1596 )

Kodeksem Pracy Dz.U. z 1998 r nr 21 poz.94 z pdzniejszymi zmianami + Prawo
Budowlane Dz. U. nr 207 poz.2016
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Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0.
ul. Wroctawska 122, 41-902 Bytom

Bytom, dnia 31.08.2020r.

WARUNKI TECHNICZNE NR 10/T1/2020

na przylaczenie do sieci cieplowniczej budynku przy
ul. Armii Krajowej 36 w Bytomiu.

A. Zamawiajacy:

Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
ul. Wroclawska 122; 41-902 Bytom

B. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania sa warunki techniczne dla zaprojektowania:

1. Przylacza sieci cieptowniczej do budynku przy ul. Armii Krajowej 36 w Bytomiu.

2. Jednofunkcyjnego wezta cieplnego w budynku przy ul. Armii Krajowej 36 w Bytomiu.
Celem planowanej budowy przylacza do sieci cieplowniczej oraz IWC jest likwidacja nieefektywnego zrodla
ciepla (tzw. niskiej emisji) w ww. budynku.
Proponowane miejsca wlaczenia do istniejacej sieci cieplowniczej oraz lokalizacj¢ wezla cieplnego pokazano na
zalaczonym planie sytuacyjno pogladowym (zatacznik nr 1).

C. Zakres opracowania:

1.  Plan zagospodarowania terenu.

2. Szczegblowa inwentaryzacja budowlana, instalacji sanitarnych i elektrycznych pomieszczenia na potrzeby
zabudowy indywidualnego wezta cieplnego.

3.  Projekt budowlany (zagospodarowania dziatki lub terenu, architektoniczno-budowlany, techniczny)
przytacza sieci cieplowniczej w technologii rur preizolowanych, zakonczonego zaworami odcinajacymi,
spinka obiegowg oraz odpowiednio odpowietrzeniem lub odwodnieniem.

4,  Projekt budowlany (zagospodarowania dziatki lub terenu, architektoniczno-budowlany, techniczny)
jednofunkcyjnego kompaktowego wezla cieplnego dla potrzeb centralnego ogrzewania (c.0.) wraz z
przytgczeniem do sieci cieplowniczej, elektroenergetycznej, wodno-kanalizacyjnej, a takze instalacji
odbiorczej (c.0.).

Projekt musi obejmowac czes¢ budowlang do wykonania w pomieszczeniu IWC w celu dostosowania go
do wymagan jakim musi odpowiadaé pomieszczenie IWC.

5. Pisemne zgody wlascicieli dzialek na tymczasowe zajecie gruntu na cele budowlane.

6. Pisemne zgody wlascicieli dzialek na umieszczenie przytacza sieci cieplownicze] w terenie, nalezy
dolaczy¢ wypis 1 wyrys z rejestru gruntu na mapie sytuacyjno — ewidencyjnej.

7.  Pozwolenie na zmiang sposobu uzytkowania pomieszczenia przeznaczonego pod zabudowg wezla.

8.  Warunki geotechniczne posadowienia obiektu budowlanego o ile sa wymagane przepisami prawa.

9. Inwentaryzacja zieleni zawierajagca zgody wiascicieli dzialek i ewentualnych dzierzawcow na wycinkg
drzew kolidujacych z projektowana trasa zgodnie z art. 83 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (Dz.U.2020 poz. 55 z pdzn. zm), ktora winna sig sktadac z :

—  czeSci opisowej z tabelarycznym zestawieniem zieleni zgodnie z wymaganiami ustawy o ochronie
przyrody, w tabeli nalezy opisaé, ktore drzewa lub krzewy podlegaja wycince oraz dla ktérych wymagana
jest decyzja na wycigcie,
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Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0.
ul. Wroctawska 122, 41-902 Bytom

czesci rysunkowej na mapie PZT,

wykazu zieleni w przewidywanym pasie robdt,

planu nasadzen zastgpczych dla drzew i krzewéw dla ktérych wydana bedzie w formie decyzji zgoda na
wycigcie.

Projektant jest odpowiedzialny za uzyskanie wymaganych prawem zgod, pozwolen i decyzji w tym zakresie.
Koszty zwigzane z wycinka drzew oraz nasadzeniami zastepczymi nalezy ujaé¢ w kosztorysie.
10. Niezbedne uzgodnienia i pozwolenia zgodnie z przepisami Ustawy - Prawo budowlane.

11
12.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt.
Kosztorysy inwestorskie (szczegotowe) i przedmiary robot.

Projekt nalezy wykonaé na mapie do celow projektowych.

Dodatkowo nalezy uwzglednié:

13.

14.

15.

Przylaczenie projektowanego wezla cieplnego do wszystkich sieci i instalacji dla spelnienia warunku
funkcjonalnosci wezta cieplnego. W przypadku braku projektu instalacji wewnetrznej przylaczenie do
instalacji odbiorczej zakonczy¢ zaworami odcinajgcymi za wezlem, a przewody wyprowadzi¢ poza
pomieszczenie wezla w miejsce dogodne do wlaczenia instalacji odbiorczej.

Przystosowanie istniejacej instalacji odbiorczej (c.0.) do warunkow zasilania
z projektowanego wezla cieplnego (dotyczy zamknigeia otwartego ukladu centralnego ogrzewania,
likwidacji centralnego odpowietrzenia, rur bezpieczenstwa itp.) o ile istnieje instalacja wewnetrzna
w przylaczanym budynku.

Wymagania wilascicieli terenu odnosnie realizacji inwestycji (np.: MZDiM, Wspdlnoty Mieszkaniowe,
Urzad Miasta Bytom).

D. Czynnik grzewczy — Tabela nr 1

Temperatura obliczeniowa wody instalacyjnej zgodnie z wymaganiami instalacji odbiorczej c.o.

Temperatura obliczeniowa wody sieciowej w sezonie grzewczym 120/70 g8 }
|
(zalecane parametry przez PEC Sp. z 0.0.) 1

80/60 £

- Zabudowe wezla cieplnego nalezy przépiriowadzié w ten sposob, aby laczna max. strata ciénienia po |
| stronie pierwotnej przy przeplywie obliczeniowym i catkowicie otwartych zaworach regulacyjnych L 100 kPa
nie przekraczata

Cisnienie nominalne wody sieciowej | 1,6 MPa

E. Moc cieplna — Tabela nr 2.

Proponowany adres Zamowiona
W

Lp. ? o zkay Wilasciciel/Zarzadea moc cieplna

) [MW]ec. o.

Wihasciciel: Dorota Morawiec
1 1 .. . .
AL AR OWEL36 | 4 i Rirajowoe) 36/ ,41-908 Biytom: 0B

Razem 0,013

UWAGA:

Moc cieplng dla potrzeb projektowanego wezla cieplnego nalezy zweryfikowad. Weryfikacje przeprowadzi¢ na
podstawie dokumentacji bedacej w posiadaniu Odbiorcy lub w przypadku jej braku na podstawie obliczen
sprawdzajacych. Obliczenia sprawdzajace nalezy zamie$ci¢ w projekcie.
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Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0.
ul. Wroctawska 122, 41-902 Bytom

Moc cieplng nalezy uzgodni¢ z Odbiorca z uwzglednieniem ewentualnie planowanej termomodernizacji budynku.
Uzgodnien nalezy dokona¢ pisemnie i informowaé o nich Zamawiajacego na biezaco. Dokument uzgodnien mocy
cieplnej nalezy dotaczy¢ do projektu.

F. Miejsce przylaczenia.

1. Miejscem przylaczenia budynku przy ul. Armii Krajowej 36 bedzie istniejgca, preizolowana sied
cieptownicza 2 Dn 300 (w izolacji PLUS 300/500) polozona w sasiedztwie podlaczanego budynku.
Proponowane miejsca wlaczenia do istniejacej sieci zaznaczono na planie sytuacyjnym zalacznik nr 1 do
niniejszych warunkéw. Wiaczenie do sieci nalezy przewidziec za pomoca trjnikdw preizolowanych.

2.  Przylaczenie nowego Odbiorcy do sieci cieplowniczej nalezy zaprojektowa¢ i wykonaé poprzez
oddzielenie istniejgcego [ projektowanego SNRP (trojnik wilgczeniowy czterodrutowy, zigcze
wigczeniowe).

3. Trasg¢ przylacza sieci nalezy zaprojektowaé w sposdb zapewniajacy wiasciwa jego wspdlprace
z istnigjgca siecig cieplownicza.

G. Wykonanie sieci cieplowniczej, kompaktowego wezla cieplnego.

1. Dla rur preizolowanych zastosowaé¢ instalacje impulsowa  wysokorezystancyjna  zgodnie
z aktualnymi "Wytycznymi systemu nadzoru rurociggow preizolowanych na terenie dzialania PEC
Sp. z 0. o. w Bytomiu". Projekt polaczenia poszczegélnych elementéw SNRP wymaga oddzielnego
przedstawienia graficznego.

2. Srednice projektowanych rurociagéw nalezy przyjaé na podstawie obliczen hydraulicznych przy
uwzglednieniu wymaganych mocy cieplnych, za wyjatkiem $rednic narzuconych przez Inwestora. Przy
doborze $rednic rurociggéw nalezy uwzgledni¢ maksymalna predkosé wody grzewczej ~ 1m/s i spadek
ci$nienia 120 Pa/m, a obliczenia hydrauliczne zamie$ci¢ w projekcie.

3. Na odejéciu nalezy przewidzie¢ zabudowe zespolu zawordéw odcinajacych wraz z obustronnym
odwodnieniem/odpowietrzeniem do zabudowy w studni zelbetowej. Miejsce zabudowy wylacznie
w terenach zielonych poza pasem drogowym lub w uzasadnionych przypadkach za zgoda Zamawiajacego
w pasie drogowym.

4. Kompaktowy wezet cieplny nalezy zaprojektowaé w wydzielonym pomieszczeniu piwnicznym budynku
mieszkalnego (wskazanego w tabeli nr 2), ktérego lokalizacj¢ nalezy uzgodnié pisemnie
z wlascicielem/zarzadcg budynku. W przypadku nie spelnienia warunku minimalnej wymaganej
wysoko$ci pomieszczenie piwniczne nalezy poglgbié (opracowanie w zakresie budowlanym powinno by¢
sporzadzone przez osobg posiadajgca uprawnienia konstrukcyjno-budowalne do projektowania).

5. Pismem nalezy uzgodnic z wlascicielem/zarzadca budynku:

— zabudowe ukladu pomiarowo — rozliczeniowego energii elektrycznej wraz z trasa przewodu
zasilajacego wezet z tablicy licznikowej oraz sposob ulozenia przewodu,
— miejsce zabudowy czujnika temperatury zewngtrznej wraz z trasa przebiegu przewodu.

6. Po wprowadzeniu przylacza sieci cieplowniczej do budynku przewidzie¢ na rurociagach ,spinke
technologiczng™ laczaca =zasilanie z powrotem sieci cieptowniczej wraz z odpowietrzeniem lub
odwodnieniem przy wykorzystaniu rur stalowych, kulowych zaworéw odcinajacych spawanych, trojnikow
stalowych i kolan hamburskich. Spinka technologiczna w catoéci winna by¢ zaizolowana.

7. Pomiar dostarczonego ciepla odbywac sig¢ bedzie w wezle cieplnym poprzez uklad pomiarowo
rozliczeniowy, zgodnie z wytycznymi stosowanymi na terenie PEC Sp. z o. o.

8. Wazdhiz projektowanych rurociagow ulozyé przewdd typu skretka do instalacji monitoringu
w kanalizacji teletechnicznej wykonanej z rury RHDPE. Projekt utoZenia instalacji monitoringu wymaga
oddzielnego przedstawienia graficznego wedlug wytycznych stosowanych na terenie PEC Sp. z 0. o.
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H. Granica wlasnosci.

Granice wlasno$ci stanowié¢ beda pierwsze zawory na rurociggach zasilajacych instalacjg odbiorcza (c.0.) za
wezlem cieplnym.

I. Wymogi formalne.

Dokumentacje projektowa przylacza sieci cieplowniczej i wezta cieplnego nalezy wykona¢ zgodnie
z obowigzujacymi przepisami prawa i normami oraz wytycznymi obowigzujacymi w Przedsigbiorstwie
Energetyki Cieplnej Sp. z 0. 0. w Bytomiu:
—  ,,Wytyczne projektowania i wykonania preizolowanych sieci cieptowniczych na terenie dziatania PEC
Sp. z 0. 0. w Bytomiu™.
- ,,Wytyczne projektowania weztdw cieplnych na terenie dziatania PEC Sp. z 0. 0. w Bytomiu”.
- ,,Wytyczne stosowania cieptomierzy na terenie dzialania PEC Sp. z 0. 0. w Bytomiu”.
- ,,Wytyczne regulatoréw automatyki stosowanych w PEC Sp. z o .0. Bytom”.
- ,,Wytyczne systemu nadzoru rurociggéw preizolowanych na terenie dziatania PEC Sp. z 0. 0. w Bytomiu”.
»Zasady ustalania szerokosci pasa”.
Wiytyczne udostgpnione sg na stronie internetowej www.pec.bytom.pl .
1. Dokumentacja musi by¢ uzgodniona przez PEC Sp. z 0. 0. w Bytomiu.
2. Dokumentacje do uzgodnienia nalezy przekaza¢ w formie papierowej 2 egzemplarze oraz
w formie elektronicznej na serwer FTP Zamawiajacego.
3. Dokumentacja musi by¢ zgodna z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien
publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z pézn. zm.). Przedmiot zaméwienia nalezy opisa¢ w sposéb
jednoznaczny i wyczerpujgcy, za pomocs dostatecznie dokladnych i zrozumialych okreslen.

Wykonawca zwrdéci szczegélng uwage na zapisy:

— art. 29 ust. 3 Ustawy Pzp, ktory okreéla, Zze przedmiotu zamdéwienia nie mozna opisywaé przez
wskazanie znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia, zrédla lub szczegblnego procesu, ktory
charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczone przez konkretnego wykonawcg, jezeli moglo by to
doprowadzi¢ do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektérych wykonawcow lub produktéw, chyba
ze jest to uzasadnione specyfikg przedmiotu zamdéwienia i Zamawiajacy nie moze opisa¢ przedmiotu
zamOwienia za pomoca dostatecznie doktadnych okreslen, a wskazaniu takiemu towarzysza wyrazy
“lub réwnowazny”. Wykonawca zobowigzany jest, wigc do opisania proponowanych materiatéw i
urzadzen za pomoca charakterystycznych parametrow technicznych tzn. bez podawania ich nazw. W
przypadku gdy wskazanie znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia, zrodia lub szczegolnego
procesu jest uzasadnione specyfikg przedmiotu zamowienia, Wykonawca zobowiazany jest dopisaé
stowa ,,lub rGwnowazne” oraz wskaza¢ w dokumentacji projektowej parametry urzadzen i materiatoéw
réwnowaznych, ktére zapewniajg konkurencyjno$¢ w postgpowaniu przetargowym na roboty
budowlane,

— art. 30 ust. 4 Ustawy Pzp, ktory okresla, Zze opisujac przedmiot zaméwienia przez odniesienie do
norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systeméw referencji
technicznych, o ktérych mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, zamawiajacy jest obowigzany
wskazaé, ze dopuszcza rozwigzania rOwnowazne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzysza
wyrazy ,,lub réwnowazne”.

J. Wymogi dodatkowe.

1. Materialy budowlane majg by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z Ustawa
o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r.
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2. Urzadzenia (ktorych dotyczy) powinny spelia¢ wymagania odpowiednich Dyrektyw Unijnych.

3. W przedmiarze robdt i kosztorysie inwestorskim nalezy przewidzie¢ naklady na odtworzenie terenu
w rejonie prowadzenia robot zgodnie z wymaganiami uzgodnionymi z wilascicielem terenu lub do stanu
pierwotnego.

4., Do zakresu prac projektanta nalezy wytyczenie trasy przylacza sieci cieplowniczej
po zaprojektowaniu przed ostatecznym jej zatwierdzeniem do dalszego projektowania.
Po wytyczeniu nalezy dostarczy¢ Zamawiajgcemu szkic wytyczenia lub wykaz punktow GNSS.

5. Koncepcje uwzgledniajaca przebieg projektowanego przylacza sieci cieplowniczej, ostateczng lokalizacjg
wezla  cieplnego wraz z  bilansem  mocy cieplnych  nalezy uzgodnié z  PEC
Sp. z 0. 0. - Dzial Inwestycji tel. 32 388 73 14.

6. Koncepcie monitorowania wezla cieplnego nalezy uzgodni¢ z Dzialem  Automatyki
i Informatyki — tel. 32 388 73 55.

7. Dodatkowych informacji udziela Zaktad Cieptowniczy Tel. 32 388 73 04.

Zataczniki:

1. Plan sytuacyjno pogladowy Zalacznik nr 1.

Wykonal: Marek Wezyk ... Zj [?/‘)ﬂ { A

Uzgodnienia:

Zatwierdzil: ...\....e /0.0 ......................

KIERQWNIK
Y
——

1) TT 3) I g Wopjerech Brafth
OWNIK
Dz;atﬁip}uﬁga yki i informatyki
KIER@WNIK QA)
Zakladu owhiczego -
2y T - aaschlEtaas 4) RA *'g -
Michal Lisickt

Andrzef Wania

RENT

Stewomir Kamipghi mgr Krzysktof Wojcik
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1. OPIS TECHNICZNY

do projektu wezta cieptowniczego wymiennikowego kompaktowego dla celéw c.o. dla
budynku przy ul. Armii Krajowej 36 w Bytomiu — czes$¢ budowlana

1.1. Podstawa opracowania
Projekt opracowano na podstawie zlecenia Inwestora w oparciu o:

- warunki wydane przez PEC Bytom Sp. z 0.0. nr 10/T1/2020 r.

- Umowe z Inwestorem nr TI/LNE/I11-K/21/10.2020 z dnia 12.10.2020 r.

- uzgodnienia ze stuzbami technicznymi Inwestora

- Whytyczne projektowania i wykonania weztéw cieptowniczych do stosowania na
terenie PEC Sp. z 0.0. W Bytomiu lub rownowazng

- inwentaryzacje budowlano-instalacyjng stanu istniejgcego pomieszczenia
przeznaczonego na wezet cieptowniczy wykonang przez autora opracowania

- normy i wytyczne techniczne w zakresie projektowania i wykonawstwa stacji
wymiennikow ciepta a w szczegoélnosci:

- PN-B-02423/1999 — Wezly cieptownicze. Wymagania i badania przy odbiorze
(lub réwnowazng )

- Warunki techniczne wykonania i odbioru weztow cieplnych — Zeszyt 8 Cobrti Instal
2003 r lub réwnowazng
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych,

jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie

1.2.  Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wezia cieptlowniczego wymiennikowego
kompaktowego dla potrzeb centralnego ogrzewania — wytyczne budowlane, w budynku przy
ul. Armii Krajowej 36 w Bytomiu.

1.3.  Charakterystyka ogdlna

Wezel cieplny zlokalizowany bedzie w piwnicy budynku przy ul. Armii Krajowej 36 w
Bytomiu, w dotychczasowym pomieszczeniu kottowni. Wiascicielem budynku jest osoba
prywatna. Sciany pomieszczenie sg nie otynkowane. Podtoga betonowa ( kostka ) —
nierbwna z ubytkami. W celu dostosowania pomieszczenia do obowigzujgcych przepisow
techniczno-budowlanych oraz wymagan Inwestora dla zabudowy wezta, w pomieszczeniu
nalezy:

— dokonac rozbidrki istniejgcej posadzki pomieszczenia wymiennikowni — 8 cm
- wykonac¢ warstwe wyréwnawczg pod posadzki grubosci 10 cm
— wykonac¢ posadzke z ptytek gresowych wraz z cokolikiem
- otynkowanie pomieszczenia — przetarcie istniejgcych tynkow
- wykona¢ malowanie $cian i stropu
- Zabudowac¢ wpust poditogowy z syfonem z podigczeniem go do studni schtadzajgcej
— wydzieli¢ pomieszczenie poprzez zabudowe ogrodzenia z siatki ogrodniczej z
zabudowsg furtki zamykanej na klucz

1.4. Opis rob6t budowlanych w pomieszczeniu
Drzwi i okna

Nie przewiduje sie wymiany okna.
Drzwi w formie furtki z siatki ogrodniczej osadzonej w ramie stalowej.




Izolacja akustyczna sufitu
Nie przewiduje sie wygtuszenia stropu.
Roboty budowlane

Po demontazu posadzki pomieszczenia nalezy wykonaé warstwe wyrdéwnawczg
zatartg na ostro. Wykonczeniem podiogi bedzie posadzka z piytek gresowych
antyposlizgowych o wymiarach 0,3x0,3 m ukiadanych na kleju wodoodpornym. W
pomieszczeniu utozy¢ cokolik z tych samych pilytek o wysokosci 10 cm.

Sciany pomieszczenia otynkowaé ( tynk cementowo-wapienny ). Powierzchnie te
przed malowaniem zagruntowaé. Sciany pomalowaé na jasny kolor powtokami malarskimi
chronigcymi przed przenikaniem wilgoci. Lamperie nalezy pomalowa¢ farbg olejng w kolorze
jasny szary RAL7035 do wysokosci 1,6 m.

Wentylacja
Pomieszczenie posiada wentyalacje.
1.5.  Warunki ochrony przeciwpo zarowej

Podloga w pomieszczeniu wykonana bedzie jako gtadka z materiatow niepalnych —
odporna na uderzenia mechaniczne. Stropy i sciany pomieszczenia powinny by¢ wykonane z
materiatéw niepalnych.

1.6. Wyposa zenie pomieszczenia wymiennikowni

Pomieszczenie wezta nalezy wyposazyc:

- w instrukcje p. poz.

- w antyrame zamontowana na scianie ze schematem technologicznym wezta
oraz zestawieniem materiatow wezta

1.7. Uwagi ko ncowe

Przed przyst gpieniem do rob6t nale zy przeanalizowa ¢ wymiary oraz
rozmieszczenie elementow w wymiennikowni. Z element ami z rozbiérki nale zy
post epowa € zgodnie z obowi gzujgcymi przepisami w zakresie Ustawy o odpadach.

Prace zwigzane z wykonaniem wezla cieplnego nalezy prowadzi¢ zgodnie z:

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz.U. nr 47 poz. 401)

- Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 r w sprawie minimalnych
wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w okresie uzytkowania maszyn
przez pracownikéw podczas pracy ( DZ. U. nr 191 poz. 1596 )

- Kodeksem Pracy Dz.U.z 1998 r nr 21 poz.94 z pdzniejszymi zmianami

- Prawo Budowlane Dz. U. nr 207 poz.2016
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Nr Sprawy: 20-11-16/13

o
’ TAURON

B/JGB/18672/2020 DYSTRYBUCJA
Dnia: 23 listopad 2020 r.

ADRESAT:

Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.0.
ul. Wroctawska 122

41-902 Bytom

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI
dla mocy przytaczeniowej do 40 kW

W odpowiedzi na ztozony wniosek z dnia pigtek, 13 listopad 2020 r. zapewniamy dostawe energii elektrycznej po
zawarciu umowy przytaczeniowej dotyczacej realizacji nizej okreslonych warunkéw przytgczenia:

1. Przytaczany obiekt:

Wezel Cieplny

ul. Armii Krajowej 36

41-907 Bytom.

Obiekt zostat zakwalifikowany do V grupy przytaczeniowe;.

2. Miejsce przytaczenia do sieci elektroenergetycznej: istniejacy zestaw zigczowy nr 156262
2.1 Dane techniczne istniejgcej sieci elektroenergetycznej:

stacja transformatorowa: B239 A. Krajowej - pawilon /nN/1/5

z transformatorem o mocy: 400/400 [kVA] przektadnia: 6300/400 [V]

obwod: Kier. ZK 156255, YAKXS 4 X 240

3. Zasilanie obiektu moca przytgczeniows 2,4kW z sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja wymaga:

a) w zakresie przygotowania sieci do przylgczenia: nie wymagane

b) w zakresie sieci elektroenergetycznej: nie wymagane

¢) w zakresie instalacji Przytaczanego Podmiotu: zasilanie wezta cieplnego w istniejacym obiekcie nalezy wykonaé
poprzez podiaczenie do istniejacej elektrycznej instalacji wewnegtrznej budynku nr 36 ul. Armii Krajowej,
pomiedzy miejscem dostawy energii elektrycznej okreslonej w punkcie 4 niniejszego dokumentu, a przed
zabezpieczeniami przedlicznikowymi istniejacych uktadéw pomiarowych.

Instalacje przystosowaé do nowych potrzeb. W miejscu okresSlonym w punkcie 5 niniejszego dokumentu
zabudowaé tablice pomiarowa wyposazona w roziacznik bezpiecznikowy przedlicznikowy, tablice licznikows i
rozlacznik zalicznikowy. Instalacje nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami. W obiekcie
budowlanym wykonaé gtéwne potaczenia wyréwnawcze.

4. Miejsce dostarczania energii elekirycznej: zaciski pradowe na wyjsciu przewodéw od zabezpieczen w zestawie
ztgczowym w kierunku instalacji odbiorcy .

Granicg eksploatacji jest miejsce dostarczania energii elektryczne;.

5. Uktad rozliczeniowy pomiaru energii elektrycznej zawierajacy licznik jednofazowy, bezposredni zainstalowac: na
klatce schodowej wewnatrz budynku. Licznik dostarczy oraz zabuduje TAURON Dystrybucja. Wytyczne dotyczace
wymagan technicznych dla uktadéw pomiarowo-rozliczeniowych energii elektrycznej na obszarze dziatania TAURON
Dystrybucja S.A. dostepne sg na stronie internetowej www.tfauron-dystrybucja.pl

6. Zabezpieczenie gtowne (przedlicznikowe) nadmiarowoprgdowe typu topikowego o wartosci max 16A usytuowac
w miejscu okreslonym w pkt. 5.

7. Przylaczane do sieci elektroenergetycznej urzadzenia, instalacje i sieci muszg spelnia¢ wymagania techniczne
i eksploatacyjne zapewniajagce zabezpieczenie przylaczonych urzadzen, instalacji i sieci przed uszkodzeniami na
wypadek awarii lub wprowadzenia ograniczeri w poborze lub dostarczaniu energii. Zainstalowane urzadzenia, instalacje
i sieci nie mogg wprowadzaé zaktocen do sieci dystrybucyjnej lub instalacji innych odbiorcéw przytgczonych do tej sieci.
Dopuszczalne poziomy odksztalcenn parametrow znamionowych sieci okresla Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej. Przytaczany Podmiot zobowigzany jest minimalizowa¢ wplyw odbiornikéw niespokojnych na sie¢
dystrybucyjng a tym samym inne podmioty przytaczone do tej sieci przez stosowanie urzadzen separujacych, miekkiego
rozruchu, itp. Obciazenie winno by¢ roztozone réwnomiernie pomiedzy poszczegolne fazy. Wymagania dotyczace
rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON Dystrybucja S.A. ujete w formie standaryzacji
dostepne sa na stronie internetowej www.tauron-dystrybucja.pl.

8. Sie¢ niskiego napiecia pracuje w uktadzie TN-C.

NIP: 611020 28 60, REGON: 230179216
Kapitat zaktadowy (wptacony): 560.575.920,52 zt
TAURON Dystrybucja S.A Sad Rejonowy dia Krakowa Sradmieécia
ul. Podgdrska 25A X1 Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
31-035 Krakow pod numerem KRS: 0000073321 www.tauron-dystrybucja.pl



9. Ochrong przeciwporazeniowg i przeciwprzepigciowg wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Urzadzenia
ochrony przeciwprzepigciowej klasy B, C, D instalowa¢ poza ztgczem bedgcym wiasnoscia TAURON Dystrybucja.

10. Realizacja niniejszych warunkow w zakresie dokumentacji wymaga:

a/ w czesci TAURON Dystrybucja: nie wymaga.

b/ w czegsci Przylaczanego Podmiotu: nie wymagana przez TAURON Dystrybucja poza schematem
jednokreskowym.

11. Wykonanie prac elektroinstalacyjnych na obiektach, urzadzeniach, instalacjach nie bedacych wiasnoscig
Przytaczanego Podmiotu wymaga pisemnej zgody wlasciciela.

12. Okresla sig nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania,
nie przekraczajgcy:
+ dla przerwy planowanej — 16 godz.,
+ dla przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

b) taczny czas trwania przerw w ciagu roku, stanowigcy sume czaséw trwania przerw jednorazowych, tj. catkowitych
jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:
¢+ dla przerw planowanych - 35 godz.,
+ dla przerw nieplanowanych — 48 godz.

13. Warunki zachowujg wazno$¢ przez okres dwoch lat od daty doreczenia. W przypadku zawarcia umowy
o przytaczenie termin waznosci niniejszych warunkow przytaczenia wydiuza sie na okres obowigzywania umowy
o przylaczenie.

14. Szacowany koszt realizacji warunkow przytaczenia wynosi: 0,0 tys. zt.

15. Integraing czescig warunkéw jest projekt umowy o przytgczenie, ktory podaje wysoko$é obowigzujgcej optaty
przytgczeniowej, sposdb i terminy jej wnoszenia.

16. Podstawg realizacji postanowien niniejszych warunkéw przytaczenia jest zawarcie umowy o przytaczenie.
17. Niniejszy dokument AKTUALIZUJE warunki i inne postanowienia w tej sprawie wydane przed data niniejszego pisma.

18. Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej obowigzujagca w TAURON Dystrybucja dostepna jest w jego
siedzibie lub na stronie internetowej www.tauron-dystrybucja.pl

19. Dodatkowe informacje:

WP opracowat: Jacek Gibuta
Kopia: a/a




Wezet cieptowniczy w budynku przy ul. Armii Krajowej 36 w Bytomiu.
Czesé elektryczna Strona nr 2
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D. Spis rysunkow.

Lp. Tytut rysunku Nr rys
1 2 3
1 | Pomieszczenie wezia - Instalacja potaczen wyréwnawczych E-01
2 | Pomieszczenie wezta - Instalacja oswietlenia oraz gniazd wtyczkowych E-02
Schemat ideowy zasilania rozdzielni 230V wezta cieplnego
3 L E-03
- uktad sieciowy TN-C
4 | Elewacja rozdzielni RW E-04

Na zlecenie Inwestora wykonat P. Czelny nr upr. bud 552/79 / tel. 501 35 34 85



Wezet cieptowniczy w budynku przy ul. Armii Krajowej 36 w Bytomiu.
Czesé elektryczna Strona nr 3

A. Opis techniczny .

1. Zakres opracowania.

Projekt obejmuje budow e wezta cieptowniczego zlokalizowanego w budynku przy
ul. Armii Krajowej 36 _w Bytomiu _w nastepujgcym zakresie :
- wykonanie wewnetrznego 1fazowego przylgcza wraz z szczegétami przytgczenia oraz zabezpieczeniami
- wykonanie pomiaru energii elektrycznej pobieranej przez odbiory wezta, zasilanie niezaleznie rozliczane
z ,TAURON Dystrybucja”,
- wykonanie rozdzielni 230V RW zasilajagcej odbiory ogdine grupowego wezla,
- wykonanie instalacji oswietlenia i gniazd wtyczkowych w pomieszczeniu wezla,
- wykonanie instalacji potaczen wyréwnawczych, i przylgczenia do uziomu budynku
- ochrony przeciwporazeniowej i przeciwprzepieciowej.

2. Podstawa opracowania

1. Zlecenie Inwestora.
2. Warunki techniczne przytagczenia do sieci z dnia 23.11.2020 znak B/JGB/18672/2020
nr sprawy 20-11-16/13
3. Wytyczne do projektowania IWC przy ul. Armii Krajowej 36  wydane przez stuzby
techniczne Inwestora.
4. Wytyczne branzy sanitarnej w zakresie technologii pracy stacji wymiennika.
5. Wizja lokalna.
6. Rozporzgdzenie Ml z 12.04.2002. w sprawie ,Warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie”, Dz.U. nr 75 z 15.07.2002. (wraz z aktualizacjami).
7. Rozporzgdzenie MSW z 03.11.1992 w sprawie ,ochrony przeciw pozarowej budynkdw i innych obiektow
budowlanych i terenéw”, Dz.U. nr 92 z 10.12.1992. (wraz z aktualizacjami).
8. PN - IEC 60364-4-41 [ PN - 92/E - 05 009 ] - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
(wraz z aktualizacjami). ( lub réwnowa zna)
9. PN - 76/E - 05 125 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. (lub réwnowazna )
10. Informacje katalogowe dotyczgce ochronnikow

3. Opis zasilania indywidualnego w  ezta cieptowniczego

Wezet zlokalizowany jest w budynku mieszkalnym , podpiwniczonym wyposazonym w instalacje
odgromowg. Rozdzielnia 400/230V gtéwna budynku zlokalizowana jest na poziomie wejscia do budynku
i zasilana jest lin g napowietrzn 3 [ WTP punkt 4 ]

UWAGI:

1. Wykonawca przed rozpoczeciem prac instalacyjnych winien zapoznac¢ sie z opracowaniem
Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplnej Sp z 0.0. w Bytomiu p.t. WYMAGANIA TECHNICZNE
wyposazenia weztow cieplnych w urzgdzenia i instalacje elektryczne oraz aparatury kontrolno-
pomiarowej AKPIA

2. Na podstawie wizji lokalnej oraz punktu nr 8 WTP przyjeto w istniejgcym budynku uktad sieciowy:

- w sieci zasilajgcej TNC.
- w sieci odbiorczej TNC.
- w instalacji projektowanej wezta sieci odbiorczej TN- C — S.
3. Zgodnie z PN - IEC 60364-4-41 ( lub réwnowazna )[ PN - 92/E - 05 009 ( lub réwnowazna) ] - Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych
rozdzielnie RW "n" wykonano w obudowie Il klasy ochronnosci.

4. Do uziemienia punktu rozszycia uktadu TN - C do TN - C - S wykorzystano uziemienie budynku,
zlokalizowane przy rozdzielni gtéwnej budynku. Uziemienie rozdzielni gléwnej budynku podlega
ustawowo co rocznemu przegladowi oraz co dwa lata poddawane jest pomiarom kontrolnym- co
pozwala uznaé je za uziemienie wystarczajgce dla podtgczenia uziemienia projektowanej rozdzielni
RW

Na zlecenie Inwestora wykonat P. Czelny nr upr. bud 552/79 / tel. 501 35 34 85



Wezet cieptowniczy w budynku przy ul. Armii Krajowej 36 w Bytomiu.
Czesé elektryczna Strona nr 4

W pomieszczeniu wezta cieptowniczego zaprojektowano dwie rozdzielnice:
- oznaczong 230V RW - zasilajgcg obwody elektryczne ogolne (nazwe rozdzielnicy nalezy uzgodnic z
Inwestorem i dostosowac do kodu stosowanego w innych stacjach),

3.1. Szafka licznikowa TL

Dla zachowania standardu Tauron Dystrybucja przyjeto zabudowanie licznika oraz zabezpieczenia
przed licznikowego w obudowie stalowej osadzonej przy rozdzielni gtéwnej budynku pod tynk .
Whkiadka klucza NJS(xx) — standard Rejon BYTOM
Rozdzielnia gtéwna 400/230V budynku zabudowana jest w budynku na poziomie parteru .
Potgczenie pomiedzy rozdzielnig gtéwna budynku 400/230V a szafkg TL wykona¢ przewodem
tréjzytowym z zytami oznaczonymi L,N,PE 3 x 6mm?CU prowadzonym pod tynk w pesziu PCV.
Od szafki TL zasilanie rozdzielni 230V RW wezta wykona¢ przewodem 3 x 6 mm2CU ktory prowadzi¢
nalezy po scianach w rurach PCV na uchwytach
Dla rozliczenia energii elektrycznej wezta zaprojektowano obudowe stalowg podtynkowa przystosowang do
plombowania wyposazong w:
- zaciski do mocowani licznika 1 fazowego
- okienko rewizyjne do odczytu licznika
- zabezpieczenie przed licznikowe roztgcznik bezpiecznik wyposazony w bezpiecznik instalacyjny typu
zwtocznego — 16A, [ WTP punkt 6 ]
- zabezpieczenie za licznikowe rozigcznik 1 fazowy 25A [ WTP punkt 6 ]]
- zamek systemowy NJS(xx ) (dla rejonu Energetycznego BYTOM).
Na skrzynce licznikowej nalezy naniesc trwale opis
~WEZEL CIEPLNY — PEC BYTOM ”

3.2. Rozdzielnica 230V RW n'.

Ze wzgledu na:

- matg odpornosé projektowanych obwodéw na wystepowanie przepigé

- nieznany stan techniczny sieci 400/230V w budynku

- nieznany stan techniczny sieci uziemien i potgczen wyréwnawczych

- mozliwo$c¢ wystgpienia przypadku zamykania sie ,masy , i potaczen wyréwnawczych budynku poprzez
wykonang w wezle instalacje uziemiajgcg oraz instalacje CO w projekcie ujeto wyposazenie rozdzielni
jak dla odbioru zasilanego w uktadzie TNC

UWAGA:

Pod okresleniem ,stan techniczny, rozumiany jest dostep do protokotu pomiaréw kontrolnych.
Rozdzielnica 230V RW 'n” zostala zaprojektowana w oparciu o obudowe nascienng 3 x 12 modutow
z listwami przytgczeniowymi N i PE, z drzwiami transparentnymi.

Obudowa winna posiada¢ posiada:

- zgodnosé z PN-EN 60439-3 ( lub réwnowazna )
- stopien ochrony IP 55

- stopien odporno$ci mechaniczna IK 07

- klasa ochronnosci Il

Na zlecenie Inwestora wykonat P. Czelny nr upr. bud 552/79 / tel. 501 35 34 85



Wezet cieptowniczy w budynku przy ul. Armii Krajowej 36 w Bytomiu.
Czesé elektryczna Strona nr 5

W rozdzielni nalezy zabudowag:

- zabezpieczenie odptywu do gniazdka wtyczkowego dla zasilania wezta kompaktowego wiszgcego :
wytgcznik réznicowo pradowy In= 25A, 30mA + bezpiecznik instalacyjny 10A

- zabezpieczenia réznicowoprgdowe In= 25A, 30mA z wylgcznikami instalacyjnymi:
typu B 6/1 zabezpieczenie zasilania obwodu oswietlenia,
typu C 10/1 zabezpieczenie zasilania obwodu gniazd wtyczkowych.

Rozdzielnie RW nalezy zabudowaé wewnatrz pomieszczenia tak, by obwod zasilajgcy oraz obwody
odplywowe byly jak najkrotsze. Przy drzwiach zabudowac¢ wytacznik oswietlenia . Catos¢ instalacji w rurach
PCV o srednicy 22 mocowanych do sciany za pomocg uchwytéw zamknietych. Obwdd opraw zasilany
poprzez puszke rozgatezng .

Pod rozdzielnig 230V RW _lub w jej bezpo$rednim sgsiedztwie - nalezy zabudowac¢ skrzynke typu Z1
wyposazong w :
- roztgcznik izolacyjny wyposazony w uchwyt koloru zétto czerwonego —
oznaczony napisem "WYLACZNIK GEOWNY", naped fgcznika wyprowadzony na pokrywe skrzynki Z1.
- dwie lampki sygnalizacyjne czerwona — sygnalizujgca napiecie przed zabezpieczeniem gtéwnym oraz
zielona sygnalizujgca napiecie za wytgcznikiem gtdwnym
W skrzynce przytgczowej Z1 nalezy dokona¢ rozdziatu przewodu PEN . Giéwny przewod uziemiajacy nalezy
z miejsca rozdziatu poprowadzi¢ do lokalnej szyny wyréwnawczej , przewodem LgY 1 x 16 mm?
W skrzynce Z1 dla potaczenia przewodow nalezy zastosowaé zaciski sprezynowe mocowane na listwie TH

W rozdzielni 230V RW zasilanej w uktadzie TN-S zabudowano ochronnik przepie¢ hybrydowy
typu B+ Coraz D
Rozdzielnie 230V RW 'n” drutowa¢ przewodem miedzianym linkowym :
-1x4 mm? oraz 1 x 16 mm? - obwody ochronnika .
-1 x 2,5 mm? - pozostate obwody
Koncowki przewoddéw linkowych przed montazem oku¢ zaciskami rurkowymi.

Polgczenia wyréwnawcze w pomieszczeniu wezta obejmujg instalacje oswietlenia i gniazd wtyczkowych
oraz instalacje wezla cieptowniczego. W zwigzku z powyzszym przed ustawieniem wymiennika nalezy
w pomieszczeniu wezta ulozy¢ odcinek bednarki przylgczony do lokalnej szyny wyréwnawczej. Do tak
utozonej bednarki bedag przylaczane masy wymiennika i instalacji metalowych wezla. W zestawieniu
materiatow ujeto elementy dla wykonania tych uziemien.

Do lokalnej szyny wyréwnawczej nalezy doprowadzic:

- ‘mase’ isthiej gcego uziomu otokowego budynku,
(uziom budynku nalezy przytgczy¢ do lokalnej szyny wyréwnawczej wezta przez przykrecenie -
odcinka bednarki stalowej ocynkowanej FeZn 25 x 4 ; bednarke nalezy wprowadzi¢ do
pomieszczenia wezta i doprowadzi¢ do skrzynki z szyng wyréwnawczg; na bednarce nalezy
zabudowac¢ zacisk kontrolny i dalej prowadzi¢ przewodem 1 x 16mm?k. z6ttozielonego do lokalnej
szyny wyréwnawczej; bednarke mocowa¢ do $ciany przy pomocy uchwytéw osadzonych w Scianie
poprzez kolek rozporowy),

- zejscie z ochronnikow,

- szyne N i PE rozdzielni,

- ‘mase’ rur wody cieptej i zimnej,

- ‘'mase’ wymiennika oraz konstrukcji pod wymiennik,

- ‘masy’ wszystkich konstrukcji stalowych obcych (np. drabinek , obudéw),

- ekrany kabli teletechnicznych i sygnalizacyjnych.

Przewody do rozdzielni oraz z rozdzielni wyprowadzi¢ poprzez diawiki uszczelniajgce IP55 dostosowane
do s$rednicy zastosowanych przewodow i kabli. Zasilanie rozdzielni od dotu, wyjscia z rozdzielni od gory.

Na zlecenie Inwestora wykonat P. Czelny nr upr. bud 552/79 / tel. 501 35 34 85



Wezet cieptowniczy w budynku przy ul. Armii Krajowej 36 w Bytomiu.
Czesé elektryczna Strona nr 6

4. Instalacja o $wietlenia i gniazd wtyczkowych

W pomieszczeniu wezta nalezy zamocowac trzy oprawy IP65 wyposazone w $wietldwki typu LED-owego .
Lokalizacja opraw dostosowana do lokalizacji kompaktu. Wymagane natezenie oswietlenia 270Ix.
Wytgcznik sterowania o$wietleniem przy drzwiach na wysokosci 1,5 ma nad posadzkg. Catos¢ instalacii
utozona na tynk w rurach PCV o $rednicy 22 mm mocowanych do stropu uchwytami zamknietymi .
Gniazda wtyczkowe mocowane przy stanowisku rozdzielni.

5. Ochrona przeciw przepi eciowa

Zgodnie z wymaganiami Inwestora w projektowanych obwodach zasilajgcych przewidziano poziom C, D
ochrony przeciw przepieciowej . Ochrona ta zostanie skoordynowana do stanu sieci w ktérej pracuje wezet.
Ponadto w obwodach sterowania 24V AC przewidziano poziom ochrony D.

6. Ochrona przeciw pora zeniowa
Jako ochrone dodatkowg przed porazeniem zgodnie z postanowieniem PN - IEC 60364-4-41 (lub

rownowazna ) [ PN - 92/E - 05 009 ( lub rownowazna ) ] zastosowano samoczynne wytgczenie zasilania.

Zrealizowane ono bedzie w sieci zasilajgcej przez odpowiednio dobrane bezpieczniki topikowe a w sieci

odbiorczej przez wylgczniki instalacyjne nadmiarowo pragdowe i wytgczniki ochronne réznicowoprgdowe.

Przewdd neutralny oraz ochronny w rozdzielni 230V podtgczony do lokalnej szyny wyrdwnawczej osadzonej

pod rozdzielnig. Wszystkie cze$ci metalowe, ktdre na wskutek uszkodzenia izolacji mogtyby sie znalez¢ pod

napieciem, zostang potgczone z przewodem ochronnym PE.

W przypadku kiedy konstrukcja wymiennika sktada sie z kliku sekcji to kazda z sekcji powinna by¢ uziemiona
oddzielnie . Dotyczy to w szczegolnos$ci konstrukcji wymiennika tagczonych za pomoca $rub .

Przed oddaniem instalacji do ruchu wykona¢ nalezy wymagane przepisami pomiary kontrolne, a w
szczegolnosci skutecznosci ochrony dodatkowej. Protokoly pomiaréw wykonawca winien dostarczyé
stuzbom technicznym Inwestora .

Pomiary nalezy wykona¢ po wykonaniu instalacji AKPiA oraz potaczen wyréwnawczych i powinny by¢ one
skoordynowane z pomiarami w sieci AKPiA .

7. Uwagi ko ncowe

Wykonawca przed oddaniem instalacji elektrycznych w inien wykona € oznakowanie przewodéw oraz
urzadzen zastosowanych w rozdzielnicy (oznaczniki - kable/p  rzewody, naklejki z opisem - urz gdzenia
w rozdzielnicy).

Oznakowanie powinno jednoznacznie identyfikowa € pocz atek i koniec podt gczenia.
Na przewodzie zasilaj gcym z przyt gcza okre $lié punkt zasilania tj. miejsce gdzie znajduje si ¢
zabezpieczenie za licznikowe.

Wszystkie opisy rozdzielnicy i gniazd nalezy wykona¢ na tadmie o szerokosci 18mm , czarny wytloczony
nadruk , zétte tlo.
Projekt wykonano zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP. Wykonawce realizujgcego budowe

wg hiniejszego projektu obowigzuje przestrzeganie przepisdbw BHP we wlasnym zakresie w odniesieniu
do wszystkich szczegétow, ktére nie mogly byé omoéwione w projekcie.

KONIEC
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Czujnik temperatury zewnetrznej
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UWAGA

1. Pofgczenia wyrébwnawcze w pomieszczeniu wezta obejmujg instalacje oswietlenia i gniazd
wtyczkowych oraz instalacje wezfa cieptowniczego . W zwigzku z powyzszym przed
ustawieniem wymiennika nalezy w pomieszczeniu wezta utozyc odcinek bednarki
przytaczony do lokalnej szyny wyrdwnawczej .Do tak utozonej bednarki bedg przytaczane
masy wymiennika i instalacji metalowych wezta .

W zestawieniu materiatow ujeto elementy dla wykonania tych uziemien i potaczen

2 .Pofaczenia rurociggdw z uziemieniem wykonac nastepujaco :
- rure opasac tasmq odpowiedniej dfugosci
- ta$me zacisnac na rurociggu przy pomocy zacisku
- do tasmy dotgczyc przewdd LgY 6 mm k. zottozielony
- na wolnym koricu przewodu LgY 6 zacisng¢ koricdwkg kablowg
i przykrecic jg $rubg ocynkowang do ptaskownika Fe/Zn 25 x 4

3. Instalacjg pofaczen wyréwnawczych nalezy potaczy¢ z :
- uziomem otokowym budynku , ptaskownikiem Fe/Zn 25 x 4
- Z szyng wyréwnawczq , ptaskownikiem Fe/Zn 25 x 4

4. Do projektowanej instalacji pofaczers wyrdwnawczych nalezy
podfaczyc wszystkie metalowe obudowy urzadzer technologicznych ,
rurociagi, sieci CO , wody zimnej oraz zacisk PE wymiennika

5 W Przypadku kiedy konstrukcja wymiennika sktada sie z kilku sekcji to kazda z sekcji
powinna by¢ uziemnina oddzielnie . Dotyczy to w szczegdlnosci konstrukcji wymiennka
faczonych za pomocg $rub

6. Po wykonaniu instalacji wykonac¢ wymagane przepisami pomiary, a w
szczegdlnodci pomiar skutecznoci ochrony przeciwporazeniowej .

7. Przed oddaniem instalacji do ruchu wykona¢ nalezy wymagane przepisami
pomiary kontrolne, a w szczegélno$ci skutecznosci ochrony dodatkowey.
Protokoly pomiaréw przekazac Inwestorowi .

8. Pomiary nalezy wykona¢ po wykonaniu instalacji AKPiA oraz pofaczen
wyroéwnawczych, powinny by¢ one skoordynowane z pomiarami w sieci AKPIA .

9. Wyprowadzenie obwodu do czujnika temperatury zewnetrznej pokazano w
projekcie AKPiA

X X Inwestor :
Nazwisko Podpis UprawNr | o Bytom Sp z 0.0. Projekt nr. | Data
41-902 Bytom ul. Wroctawska 122 14/E1/2020) 11.2020
Projektowat | mgr inz. 9) 552/79 | Budowa wezta ciepfowniczego w budynku przy
PCzelny |T % ul.Armi Krajowej 36 w ramach zadania : Z6A.14 , Z6B.14
LJPrzylaczenie do sieci cieptowniczej budynkow przy
ul. Armii Krajowej 36 w Bytomiu " . Cze$¢ elektryczna
Kierownik mar inz. . .
zespolu W? Foltman 252/87 | Pomieszczenie wezla.
Instalacja potaczen wyréwnawczych
Skala: | Stadium ZESPOL PROJEKTOWO - REALIZACYINY Rysunec
PRO - SAN SC
"""""" PB Bytom ul. Gliwicka 20 E 'o 1
tel 2822795, 28229 52




Istnigjgce zewnetrzne zasilanie budynku

linia kablowa z [ WTP punkt 2, 2.1]
WTP B/JGB/18672/2020 z 23.11.2020
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Skrzynka przylaczowa Z

- zamocowana pod rozdzielnig RW’n” .
Obudowa o wymiarach 160 x 160 x 105mm .
Na pokrywie szyldzik “ WYLACZNIK GEOWNY*

Rozdzielnia 230V RW




Rozmieszczenie aparatéw w rozdzielni 230V RW
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Wyprowadzenie przewodow z rozdzielni

\

| URZADZENIE ELEKTRYCZNE - NIE DOTYKAC |

ZASILANIE 230V ZASILANIE ROZDZIELNICY
OBWODOWEJ

WYEACZNIK GEOWNY

Ll

/

Obudowa o wymiarach 160 x 160 x 105mm .

Skrzynka przytaczowa zamocowana pod rozdzielnig RW’n” .

Elewacja rozdzielnia RW + lokalna szyna wyréwnawcza

Obudowa nascienna
2 x12 . Il Klasa ochronno$ci

Na pokrywie szyldzik

URZADZENIE ELEKTRYCZNE - NIE DOTYKAC

Nad wytgcznikim i
“WYLACZNIK GLOWNY*

Skrzynka wyposazona w :

- rozfacznik £K25 1- polowy, kolor zétto + czerwony zabudowany
w obudowie , dzwignia wyprowadzona na pfycie czotowej skrzynki
- optyczny wskaznik obecnosci napiecia w kablu zasilajgcym

kolor czerwony

- optyczny wskaznik obecno$ci napiecia za roztacznikiem zasilajacym

kolor zielony .

—
Rozdzielnia 230V 50Hz
230V RW”n” i [E|
Gniazdo wtyczkowe nascienne
IP 54 ,16A
S Skrzynka przytaczowa zamocowana
2 pod rozdzielnig RW'n” .
312
-
N 1]
Lokalna szyna
S wyréwnawcza
w0
L2
L
o
Uwaga

1. Na obudowie rozdzielni RW , przy wytaczniku gtownym , oraz przy gniazda wtyczkowych
nalezy nanie$ szyldziki informacyjne zgodnie “Wytycznymi do projektowania ”
2. Wszystkie opisy rozdzielnicy elektrycznej i gniazd nalezy wykonac na taSmie o szerokosci 18mm,
[ czamy wyttoczony nadruk na zéttym tle |

X . Inwestor :
Nazwisko Podpis UprawNr | pee Bytom Sp z 0.0. Projekt nr. | Data

41-902 Bytom ul. Wroclawska 122 14/E1/2020) 11.2020

Projektowat | mgr inz. ? 552/79 | Budowa wezta ciepfowniczego w budynku przy

P Czelny @ ul Armi Krajowej 36 w ramach zadania : Z6A.14, Z68.14
+Przylaczenie do sieci cieptowniczej budynkow przy

ul. Armii Krajowej 36w Bytomiu " . Cze$¢ elektryczna

Kierownik mgr inz.

zespotu 252/87 . L
W. Foltman Elewacja rozdzielni RW
Skala: | Stadium ZESPOt PROJEKTOWO - REALIZACYJINY Rysunek nr.
PRO - SAN SC
"""""" PB Bytom ul. Gliwicka 20 E'04
tel 282 27 95, 282 29 52




Main features:

ow three steps 1©

ection

and page sel
i S not mOd\f

ying @

\ication:

Toremo
ve this page
ge from your document, ple
. please donate a
project.


https://www.jankowskimichal.pl/pdf-combiner
https://www.jankowskimichal.pl/pdf-combiner

