NA PODSTAWIE DOKUMENTACJI

POWYKONAWCZEJ

POZIOM POR&aWNAWCZY
280,00 mnpm

RO, L=2,5mb

ul. Adamka

iagiem

AN
%

60,3/125
Wykonhaé& nadsypke piaskowo, gr. 20 cm nhad ruroc

Rury uktoda& na podsypce piaskowej gr. 20 cm

TROJNIK PREIZOLOWANY PROSTOPADEY
WEJSCIE DO BUDYNKU ARMII KRAJOWEJ 36

323,9/500,
ISTNMIEJACY KABEL ENERGETYCZINY

ISTNIEJACY KABEL ENERGETYCZINY

RZEDNA TERENU mnp. m.

RZEDNA OSI RUROCIAGU mnp. m.

RZEDNA DNA WYKOPU mnp. m.
ZAGLEBIENIE DNA WYKOPU m

289,82 1290,08 | 290,97
290,04 1290,30 291,19
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Nozwisko Podpis Upraw, Nr Inwestor:
szedsi;biorstwo Energetyki Projekt nrt | Dot
ngr inz, SLK/2043/ | Ciepinej Sp. z o.o. 1472020 (112020
Pro jektowal: w? Foltman POOS/08 | *1-992 Bytom, ul. Wroclawska 122
Budowa przylacza osiedlowej sieci cieplowniczej do budynku
przy ul. Armii Krajowe 36 w ramach zadania: Z6A.14, Z6B.14
"Przylaczenie do sieci cieplowniczej budynku przy ul. Armii
Krajowej 36 w Bytomiu"
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