2. OBLICZENIA
1. Dane ogdlne
Zapotrzebowanie na moc cieplng:
- nacele c.o. (obecne) 13,0 kW

- nacele c.o. (docelowe ) 22,0 kw

Parametry czynnika grzewczego:

temperatura wody sieciowej zimg (zasilanie/powrot) 120/70°C
- cisnienie dopuszczalne sieci 1,6 MPa
temperatura wody w instalacji zimg 80/60°C
- cisnienie dopuszczalne instalacji 0,3 MPa

UWAGA: ZE WZGLEDU NA MOZLIWOSC ZWIEKSZENIA POWIERZCHNI
OGRZEWALNEJ A CO ZA TYM IDZIE ZAPOTRZEBOWANIA NA MO C CIEPLNA
NALEZY ZABUDOWAC | PRZYSTOSOWAC SYSTEM DOSTAWY CIEPLA DO
MOCY 22 kW. W PROJEKCIE UWZGL EDNIONO ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC
CIEPLNA W WYSOKOSCI 22 kWw.

2. Dobdr licznika ciepta

- przeptyw maksymalny wody sieciowej, dla AT=20° C -1,0 m%h
- przeptyw nominalny przetwornika przeptywu -1,0 m¥h

Dobrano licznik ciepta oraz ultradzwiekowy przetwornik przeptywu Qnom = 1,0 m?nh,
gwintowany, dn 20, minimum PN 16. Opor licznika dla przeptywu nominalnego nie wiekszy
niz 10 kPa.

3. Dobdr naczynia wzbiorczego przeponowego c.o.

Doboru naczynia przeponowego dokonano zgodnie z normg PN-B-02414 ( obliczenia mozna
wykona¢ stosujgc norme réwnowazng ) :

Pojemnos$¢ wodna instalacji

Pojemnos¢ wodng instalacji wyznaczono na podstawie wspoétczynnika pojemnosciowego,
okreslajgcego ilosc litrébw przypadajgcg na 1 kW mocy zainstalowanej w budynku ( 15 I/kW ):

Vinst. = 330 dm3

Cisnienie wstepne w naczyniu

Pr = Pst + 0,2 = 0,6 + 0,2 = 0,8 bar
pst — Cisnienie hydrostatyczne instalacji - 0,6 bar
Przyjeto cisnienie wstepne w haczyniu 1,0 bar

Pojemnos¢ uzytkowa naczynia

Vi =Vt XP XAV =0,33 x 999,7 x 0,0356 = 11,8 dm?




V inst. — POjemnos¢ wodna instalaciji -0,33 m?

p - gestos$¢ wody instalacyjnej w temperaturze +10° C - 999,7 kg/m?
Av - przyrost objetosci wody instalacyjnej - 0,0356 dm®kg
Pmax — Maksymalne cisnienie w naczyniu - 3 bar

Pojemnos¢ catkowita naczynia

Vi = VuXx (pmax+1) / (pmax-pr) =11,8 x (3+1)/(3-1) = 23,6 |

Dobrano przeponowe naczynie wzbiorcze 251/ 6 bar ze zlaczem R3/4".

Rura wzbiorcza

Wewnetrzna srednica rury wzbiorczej nie moze by¢ mniejsza niz:
d=0,7x(V.)"=0,7x(11,8)">=2,4mm

lecz nie mniej niz 20 mm. Przyjeto rure stalowg Dn 20.

4. Dobér zaworu bezpiecze nstwa zabezpieczaj gcego uzupetnianie ztadu

4.1. Obliczenie kryzy

Zatozono srednice kryzy 5 mm.
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L%j /130 = 3.2m° / h = 3200kg/ h
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Sprawdzenie dobranej kryzy

2 2
d, =cn2 = 9,465{/£ = 5,01mm
Ap 130

Ap =160 — 30 = 130 m H,O
Ok — grubosc¢ kryzy — 4,0 mm

4.2. Wewnetrzna powierzchnia przekroju kanatlu doptywoweqgo zaworu bezpieczehstwa

A=A, +A, =157 + 86 = 243 mm?
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Przyjeto zabudowe zaworu bezpieczenstwa Dn 1", Do 20 mm o cisnieniu otwarcia 3 bar,
petnego otwarcia 3,3 bar.




