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WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI
dla mocy przytaczeniowej do 40 kW

W odpowiedzi na ztozony wniosek z dnia pigtek, 13 listopad 2020 r. zapewniamy dostawe energii elektrycznej po
zawarciu umowy przytaczeniowej dotyczacej realizacji nizej okreslonych warunkéw przytgczenia:

1. Przytaczany obiekt:

Wezel Cieplny

ul. Armii Krajowej 36

41-907 Bytom.

Obiekt zostat zakwalifikowany do V grupy przytaczeniowe;.

2. Miejsce przytaczenia do sieci elektroenergetycznej: istniejacy zestaw zigczowy nr 156262
2.1 Dane techniczne istniejgcej sieci elektroenergetycznej:

stacja transformatorowa: B239 A. Krajowej - pawilon /nN/1/5

z transformatorem o mocy: 400/400 [kVA] przektadnia: 6300/400 [V]

obwod: Kier. ZK 156255, YAKXS 4 X 240

3. Zasilanie obiektu moca przytgczeniows 2,4kW z sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja wymaga:

a) w zakresie przygotowania sieci do przylgczenia: nie wymagane

b) w zakresie sieci elektroenergetycznej: nie wymagane

¢) w zakresie instalacji Przytaczanego Podmiotu: zasilanie wezta cieplnego w istniejacym obiekcie nalezy wykonaé
poprzez podiaczenie do istniejacej elektrycznej instalacji wewnegtrznej budynku nr 36 ul. Armii Krajowej,
pomiedzy miejscem dostawy energii elektrycznej okreslonej w punkcie 4 niniejszego dokumentu, a przed
zabezpieczeniami przedlicznikowymi istniejacych uktadéw pomiarowych.

Instalacje przystosowaé do nowych potrzeb. W miejscu okresSlonym w punkcie 5 niniejszego dokumentu
zabudowaé tablice pomiarowa wyposazona w roziacznik bezpiecznikowy przedlicznikowy, tablice licznikows i
rozlacznik zalicznikowy. Instalacje nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami. W obiekcie
budowlanym wykonaé gtéwne potaczenia wyréwnawcze.

4. Miejsce dostarczania energii elekirycznej: zaciski pradowe na wyjsciu przewodéw od zabezpieczen w zestawie
ztgczowym w kierunku instalacji odbiorcy .

Granicg eksploatacji jest miejsce dostarczania energii elektryczne;.

5. Uktad rozliczeniowy pomiaru energii elektrycznej zawierajacy licznik jednofazowy, bezposredni zainstalowac: na
klatce schodowej wewnatrz budynku. Licznik dostarczy oraz zabuduje TAURON Dystrybucja. Wytyczne dotyczace
wymagan technicznych dla uktadéw pomiarowo-rozliczeniowych energii elektrycznej na obszarze dziatania TAURON
Dystrybucja S.A. dostepne sg na stronie internetowej www.tfauron-dystrybucja.pl

6. Zabezpieczenie gtowne (przedlicznikowe) nadmiarowoprgdowe typu topikowego o wartosci max 16A usytuowac
w miejscu okreslonym w pkt. 5.

7. Przylaczane do sieci elektroenergetycznej urzadzenia, instalacje i sieci muszg spelnia¢ wymagania techniczne
i eksploatacyjne zapewniajagce zabezpieczenie przylaczonych urzadzen, instalacji i sieci przed uszkodzeniami na
wypadek awarii lub wprowadzenia ograniczeri w poborze lub dostarczaniu energii. Zainstalowane urzadzenia, instalacje
i sieci nie mogg wprowadzaé zaktocen do sieci dystrybucyjnej lub instalacji innych odbiorcéw przytgczonych do tej sieci.
Dopuszczalne poziomy odksztalcenn parametrow znamionowych sieci okresla Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej. Przytaczany Podmiot zobowigzany jest minimalizowa¢ wplyw odbiornikéw niespokojnych na sie¢
dystrybucyjng a tym samym inne podmioty przytaczone do tej sieci przez stosowanie urzadzen separujacych, miekkiego
rozruchu, itp. Obciazenie winno by¢ roztozone réwnomiernie pomiedzy poszczegolne fazy. Wymagania dotyczace
rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON Dystrybucja S.A. ujete w formie standaryzacji
dostepne sa na stronie internetowej www.tauron-dystrybucja.pl.

8. Sie¢ niskiego napiecia pracuje w uktadzie TN-C.
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9. Ochrong przeciwporazeniowg i przeciwprzepigciowg wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Urzadzenia
ochrony przeciwprzepigciowej klasy B, C, D instalowa¢ poza ztgczem bedgcym wiasnoscia TAURON Dystrybucja.

10. Realizacja niniejszych warunkow w zakresie dokumentacji wymaga:

a/ w czesci TAURON Dystrybucja: nie wymaga.

b/ w czegsci Przylaczanego Podmiotu: nie wymagana przez TAURON Dystrybucja poza schematem
jednokreskowym.

11. Wykonanie prac elektroinstalacyjnych na obiektach, urzadzeniach, instalacjach nie bedacych wiasnoscig
Przytaczanego Podmiotu wymaga pisemnej zgody wlasciciela.

12. Okresla sig nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania,
nie przekraczajgcy:
+ dla przerwy planowanej — 16 godz.,
+ dla przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

b) taczny czas trwania przerw w ciagu roku, stanowigcy sume czaséw trwania przerw jednorazowych, tj. catkowitych
jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:
¢+ dla przerw planowanych - 35 godz.,
+ dla przerw nieplanowanych — 48 godz.

13. Warunki zachowujg wazno$¢ przez okres dwoch lat od daty doreczenia. W przypadku zawarcia umowy
o przytaczenie termin waznosci niniejszych warunkow przytaczenia wydiuza sie na okres obowigzywania umowy
o przylaczenie.

14. Szacowany koszt realizacji warunkow przytaczenia wynosi: 0,0 tys. zt.

15. Integraing czescig warunkéw jest projekt umowy o przytgczenie, ktory podaje wysoko$é obowigzujgcej optaty
przytgczeniowej, sposdb i terminy jej wnoszenia.

16. Podstawg realizacji postanowien niniejszych warunkéw przytaczenia jest zawarcie umowy o przytaczenie.
17. Niniejszy dokument AKTUALIZUJE warunki i inne postanowienia w tej sprawie wydane przed data niniejszego pisma.

18. Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej obowigzujagca w TAURON Dystrybucja dostepna jest w jego
siedzibie lub na stronie internetowej www.tauron-dystrybucja.pl

19. Dodatkowe informacje:

WP opracowat: Jacek Gibuta
Kopia: a/a




