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1. OPIS TECHNICZNY

do projektu węzła ciepłowniczego wymiennikowego kompaktowego dla celów c.o. dla
budynku przy ul. Armii Krajowej 36 w Bytomiu   – część budowlana

1.1. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie zlecenia Inwestora w oparciu o:

- warunki wydane przez PEC Bytom Sp. z o.o. nr  10/TI/2020 r. 
- Umowę z Inwestorem nr TI/LNE/III-K/21/10.2020 z dnia 12.10.2020 r.
- uzgodnienia ze służbami technicznymi Inwestora
- Wytyczne projektowania i wykonania węzłów ciepłowniczych do stosowania na 

terenie PEC Sp. z o.o. W Bytomiu lub równoważną
- inwentaryzację budowlano-instalacyjną stanu istniejącego pomieszczenia 

przeznaczonego na węzeł ciepłowniczy wykonaną przez autora opracowania
- normy i wytyczne techniczne w zakresie projektowania i wykonawstwa stacji 

wymienników ciepła a w szczególności:
- PN-B-02423/1999 – Węzły ciepłownicze. Wymagania i badania przy odbiorze 

( lub równoważną )
- Warunki techniczne wykonania i odbioru węzłów cieplnych – Zeszyt 8 Cobrti Instal

2003 r lub równoważną
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

1.2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem  opracowania  jest  projekt  węzła  ciepłowniczego  wymiennikowego
kompaktowego dla potrzeb centralnego ogrzewania – wytyczne budowlane, w budynku przy
ul. Armii Krajowej 36 w Bytomiu. 

1.3. Charakterystyka ogólna

Węzeł cieplny zlokalizowany będzie w piwnicy budynku przy ul. Armii Krajowej 36 w
Bytomiu,  w  dotychczasowym  pomieszczeniu  kotłowni.  Właścicielem  budynku  jest  osoba
prywatna. Ściany  pomieszczenie  są  nie  otynkowane.  Podłoga  betonowa  (  kostka  )  –
nierówna z ubytkami.  W celu dostosowania pomieszczenia do obowiązujących przepisów
techniczno-budowlanych oraz wymagań  Inwestora dla zabudowy węzła, w pomieszczeniu
należy: 

− dokonać rozbiórki istniejącej posadzki pomieszczenia wymiennikowni – 8 cm
− wykonać warstwę wyrównawczą pod posadzki grubości 10 cm
− wykonać posadzkę z płytek gresowych wraz z cokolikiem
− otynkowanie pomieszczenia – przetarcie istniejących tynków
− wykonać malowanie ścian i stropu

- Zabudować wpust podłogowy z syfonem z podłączeniem go do studni schładzającej
− wydzielić  pomieszczenie  poprzez  zabudowę  ogrodzenia  z  siatki  ogrodniczej  z  
zabudową furtki zamykanej na klucz

1.4. Opis robót budowlanych w pomieszczeniu

Drzwi i okna
Nie przewiduje się wymiany okna.
Drzwi w formie furtki z siatki ogrodniczej osadzonej w ramie stalowej.
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Izolacja akustyczna sufitu

Nie przewiduje się wygłuszenia stropu.

Roboty budowlane

Po  demontażu  posadzki  pomieszczenia  należy  wykonać  warstwę  wyrównawczą
zatartą  na  ostro.  Wykończeniem  podłogi  będzie  posadzka  z  płytek  gresowych
antypoślizgowych  o  wymiarach  0,3x0,3  m  układanych  na  kleju  wodoodpornym.  W
pomieszczeniu ułożyć cokolik z tych samych płytek o wysokości 10 cm.

Ściany  pomieszczenia  otynkować  (  tynk  cementowo-wapienny  ).  Powierzchnie  te
przed malowaniem zagruntować.  Ściany pomalować  na jasny kolor powłokami malarskimi
chroniącymi przed przenikaniem wilgoci. Lamperię należy pomalować farbą olejną w kolorze
jasny szary RAL7035 do wysokości 1,6 m.

Wentylacja

Pomieszczenie posiada wentyalację.

1.5. Warunki ochrony przeciwpo żarowej

Podłoga w pomieszczeniu wykonana będzie jako gładka z materiałów niepalnych –
odporna na uderzenia mechaniczne. Stropy i ściany pomieszczenia powinny być wykonane z
materiałów niepalnych.

1.6. Wyposa żenie pomieszczenia wymiennikowni

Pomieszczenie węzła należy wyposażyć:
− w instrukcję p. poż.
− w antyramę zamontowana na ścianie ze schematem technologicznym węzła 

oraz zestawieniem materiałów węzła

1.7. Uwagi ko ńcowe

Przed  przyst ąpieniem  do  robót  nale ży  przeanalizowa ć  wymiary  oraz
rozmieszczenie  elementów  w  wymiennikowni.  Z  element ami  z  rozbiórki  nale ży
post ępować zgodnie z obowi ązującymi przepisami w zakresie Ustawy o odpadach. 

Prace  związane  z  wykonaniem  węzła cieplnego  należy  prowadzić  zgodnie  z :
- Rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia 06.02.2003 r  w  sprawie bezpieczeństwa
i  higieny  pracy  podczas  wykonywania  robót  budowlanych  ( Dz.U. nr 47 poz. 401 )
- Rozporządzeniem  Ministra  Gospodarki  z  dnia  30.10.2002 r  w  sprawie minimalnych
wymagań  dotyczących  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  w  okresie użytkowania  maszyn
przez  pracowników  podczas  pracy ( DZ. U. nr  191 poz. 1596 )
- Kodeksem  Pracy  Dz.U. z 1998 r nr 21 poz.94 z późniejszymi  zmianami 
- Prawo  Budowlane  Dz. U. nr  207 poz.2016


