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I. OPIS TECHNICZNY

Obszar oddzialywania inwestycji nie wykracza poza dzialki ujete w opracowaniu
(2015/303, 2300/303, 2295/304 ) i nie wpltywa niekorzystnie na tereny przylegte do inwestyciji.

Zgodnie z informacjg geologiczno-gérnicza inwestycja znajduje sie poza wplywem szkdd
gérniczych.

1. Podstawa opracowania.

Projekt opracowano na podstawie zlecenia Inwestora w oparciu o:

- zaktualizowany wyrys z mapy zasadniczej w skali 1:500

- obliczenia hydrauliczne uktadu

- pomiary z natury i ogledziny dokonane przez projektantéw

- norme PN-EN 13941 — ,Projektowanie i budowa sieci cieptowniczych z systemu
preizolowanych rur zespolonych” lub réwnowazng

- normy, normatywy i wytyczne techniczne w zakresie projektowania i
wykonawstwa sieci cieptowniczych

- Warunki techniczne 10/T1/2020 r. wydane przez PEC Bytom sp. z 0.0.

- Whytyczne projektowania i wykonania preizolowanych sieci cieptowniczych do
stosowania na terenie PEC Sp. z 0.0. W Bytomiu lub rownowazng

- Umowe z Inwestorem nr TI/LNE/III-K/21/10.2020 z dnia 12.10.2020 r.

2. Cel, zakres opracowania, dane techniczne pracy si  eci cieptowniczej.
Zakres projektu obejmuje budowe przytgcza osiedlowej sieci cieptowniczej przy ul.

Armii Krajowej 36 w Bytomiu w technologii rur preizolowanych. Zgodnie z danymi
dostarczonymi przez Inwestora :

Dopuszczalne cisnienie sieci cieptowniczej 1,60 MPa

Temperatura wody w sieci c.o. - zima 120/70° C

Zapotrzebowanie mocy cieplnej ( na podstawie potwierdzonej informacji z odbiorca ciepta):
— Armii Krajowej 36 13 kw

3. Opis trasy przyt acza sieci cieptowniczej.

Przytagcze preizolowane zaprojektowano z rur o Srednicy 60,3/125 od istniejgcej sieci
preizolowanej 323,9/500 (T1) do budynku przy ul. Armii Krajowej 36. Zaprojektowano
przylacze o dtugosci i srednicach:

dn 50 ( 60,3/125 ) — 5,5 mb

Przebieg trasy przylacza pokazano na planie zagospodarowania terenu. Nowe
przytacze zaprojektowano tak aby zminimalizowac jego diugos$¢ a jednoczesnie umozliwic¢
jego samokompensacje. Trase przytacza sieci ustalono tak, aby zachowac¢ warunki
kompensacji, jednoczesnie biorgc pod uwage przeszkody terenowe oraz uzbrojenie
podziemne terenu.

Teren, przez ktéry prowadzona jest inwestycja jest wlkasnoscia:

- 2295/304 — Dorota Morawiec, Bytom, ul. Armii Krajowej 36/1

- 2015/303, 2300/303 — Gmina Bytom, 41-902 Bytom, ul. Parkowa 2 — MZDiM, 41-902 Bytom,
ul. Smolenia 35
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3.1. Prowadzenie i technologia wykonania przyt  gcza sieci cieptowniczej.

3.1.1. Ulozenie ruroci agow.

Projektowane przytgcze nalezy uktadaC¢ w wykopie o wymiarach jak na zatgczonym
rysunku ( nr 6 ). Na dnie wykopu wykonac podsypke grubosci 20 cm z zageszczonego piasku
wolnego od ostrych kamieni i innych ciat moggcych uszkodzi¢ ostonowg rure zewnetrzna.

Po zmontowaniu rur oraz sprawdzeniu jakosci potgczen i ich szczelnosci nalezy je
przysypac 20 cm warstwg zageszczonego piasku, a nastepnie zasypac¢ gruntem rodzimym dla
robét wykonanych w terenach zielonych, oraz odpowiednim materialem (opisanym w pkt.
3.1.8.) warstwami zgtaszajgc do odbioru w celu wykonania badan.

Zaprojektowano podsypke i nadsypke z piasku grubosci 20 cm. Dla wykonanej
podsypki i nadsypki piaskiem nalezy uzyska¢ wymagany wskaznik zageszczenia.

Przejscie rur preizolowanych przez sciane budynku wykona¢ za pomocg pierscienia
uszczelniajgcego gumowego. Wejscie rurociggu do budynku uszczelnic za pomocag
uszczelnienia gazoszczelnego.

Nalezy bezwzglednie zachowaé¢ wskazane na rysunkach wymiary miedzy rurociggami
i scianami wykopu w celu zapewnienia dostepu dla wykonania spawania oraz montazu rur.

3.1.2. Ruroci agi.

Zaprojektowany system rurociggow bedzie w stanie wytrzymac¢ wszelkie obcigzenia,
spetniajgc jednoczesnie wymagania dotyczace bezpieczenstwa i funkcjonalnosci w catym
okresie 30 lat uzytkowania. Projekt wykonano w klasie B zgodnie z normg PN-EN 13941 lub
rbwnowazng. W ciggu 30 lat dla sieci cieptowniczej z zakladang typowg eksploatacjg i
regulacja ( regulacja temperatury zasilania w funkcji temperatury zewnetrznej ) liczba petnych
cykli zmian obcigzenia przyjeta do obliczeh nie powinna by¢ nizsza od liczby rownowaznych
petnych cykli zmian obcigzenia tj:

- dla rurociggdw rozdzielczych - 250

- dla przytaczy do budynkdéw - 1000

Rurociggi zostang wykonane z rur i elementéw rurowych ( kolana, trojniki itp. ) w
technologii rur preizolowanych. Ich wykaz zostat zatgczony do opisu technicznego. Rurociagi
preizolowane przystosowane sg do bezposredniego uktadania w gruncie bez stosowania
kanatow.

Rurociggi te przystosowane sg do pracy w hastepujgcych warunkach:

- cisnienie robocze do 2,5 MPa

- temp. czynnika roboczego do 130°C ( dla pracy ciggtej )

Rura preizolowana sktada sie z trzech integralnych czesci:
- rury przewodowej stalowej,
- izolacji termicznej z pianki poliuretanowej,
- ptaszcza zewnetrznego wykonanego z twardego polietylenu,

Na rury przewodowe i elementy stosowane do produkcji systeméw rurowych powinna
by¢ stosowana stal w gatunku P235Gh zgodnie z PN-EN 10216 -2 lub réwnowazng, PN-EN
10217 -2 i 5 lub réwnowazng. Wszystkie stalowe rury oraz materialy uzyte do prefabrykaciji
zespotow rurowych zgodnie z normg PN-EN 253:2009 lub réwnowazng powinny byé
dostarczone co najmniej z certyfikatem 3.1 wg EN 10204 lub réwnowazng. Ksztaltki powinny
spetnia¢ wymagania normy PN-EN 448:2009 lub réwnowazng. Odcinek montazowy ( 6m, 12
m ) rury przewodowej nie powinien mie¢ potgczen na swojej dtugosci.

Izolacje termiczng stanowi pianka poliuretanowa o wspotczynniku przewodnosci
A 0,029 W / mK. Plaszcz zewnetrzny wykonany jest z twardego polietylenu HDPE
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zapewniajgcego skuteczng ochrone pianki i rury stalowej przed wilgocig i
uszkodzeniami mechanicznymi.

Do spawania rur przewodowych nalezy stosowaé metody spawania tukiem
elektrycznym w dopuszczalnym poziomie jakosci ( wadliwosci spoin ) B wg badan PN-EN ISO
17636-1:2013 — ,Badania nieniszczgce ztgczy spawanych. Badania radiograficzne zigczy
spawanych” lub rownowazna.

Wszystkie zlgcza spawane nalezy podda¢ ogledzinom zewnetrznym wg PN-EN 1SO
17637:2013-06 lub réwnowazng, poziom jakosci B zgodnie z PN-EN ISO 5817:2014-05 lub
rownowazng. Sprawdzeniu nalezy podda¢ wszystkie potgczenia spawane. Obowigzkowo
100% badania radiograficzne, po uzgodnieniu i w uzasadnionych przypadkach, po uzyskaniu
zgody PEC Sp. z o.0. dopuszcza sie kontrole ultradzwiekowg. Badanie radiograficzne
potgczen spawanych powinno by¢ przeprowadzone zgodnie z PN-EN ISO 17636:2013 lub
rownowazng, poziom jakosci B zgodnie z PN-EN 1SO 5817:2014-05 lub rownowaznag.

Spawacze powinni posiada¢ kwalifikacje zgodne z PN-EN 287-1:2007 Ilub
rbwnowazng, uprawniajgce do stosowania danych technik spawania, grup materiatdw,
zakresu Srednic i metod spawania. Spawacze obstugujgcy mechaniczne urzadzenia do
spawania powinni mie¢ kwalifikacje zgodne z PN-EN 1418:2000 Ilub réwnowazng. Po
wykonaniu badanh ztgczy spawanych rurociggi mozna mufowac.

Potgczenia spawane zabezpieczone bedg mufami termokurczliwymi sieciowanymi
radiacyjnie (konieczno$¢ zaktadania elementéw muf przed spawaniem rurociggdw ) z
wypetnieniem plynng piankg izolacyjng o wielkosci odpowiedniej dla danej mufy oraz
dodatkowo wyposazonymi w korki wtapialne.

Ztgcza mufowe z polietylenu, termokurczliwe sieciowane radiacyjnie w wariancie
podwdjnego uszczelnienia z zastosowaniem mastiku z kauczuku butylowego i Kleju
termotopliwego. Wykonanie ztgcza mufowego z fabrycznie wykonanymi otworami na korki do
wtopienia, opakowane w rekaw z foli. W procesie produkcji miejsca w ktérych sag
Zlokalizowane otwory wlewowe winny by¢ chronione przed sieciowaniem, celem umozliwienia
wtopienia korkow uszczelniajgcych. Dlugosé zigcza mufowego winna by¢ dostosowana do
koncoéwej odizolowanej rury stalowej. Wymaga sie aby mufa miata dlugos¢ min. 65cm dla
koncowek 150mm oraz 70 dla kohAcowek 220 mm odizolowanej rury stalowej. Wymagania
dotyczgce dtugosci dotyczg muf do srednicy DN200.

Konstrukcja ztgcza mufowego powinna umozliwic swobodne przemieszczanie na
ptaszczu ochronnym rury przewodowej po zamontowaniu a przed piankowaniem.

W komplecie ztgcza mufowego powinny byé dostarczane korki do odpowietrzania przy
piankowaniu, korki dla zamkniecia mufy poprzez zgrzewanie oraz plynng pianke
poliuretanowg

Dopuszczalne jest wylgcznie stosowanie pianki w opakowaniach zawierajgcych
niezbedng ilos¢ ptynnych sktadnikoéw potrzebnych do zaizolowania pojedynczego zigcza, nie
dotyczy to zastosowania technologii pianki wtryskiwanej z przenosnych agregatow
pianotworczych.

Mufy po zmontowaniu nalezy podda¢ prébie cisnieniowej a nastepnie
zapiankowac. Probe wykona¢ przy pomocy powietrza o cisnieniu 0,2 bara, wttoczonego do
wnetrza mufy. Kontroli mufy dokona¢ za pomoca wody mydlanej, ktérg rozpyla sie na mufe.
Brak baniek mydlanych jest oznakg prawidiowego montazu mufy. Przewody alarmu na
koncach rurociggu (w mufie) winny byé w pozycji ,za 15 min. godz. 3", a przewody
systemu nadzoru nie powinny sie krzyzowac.

3.1.3. Armatura.
Na odcinku przytgcza T1-W1 projektuje sie studnie zaworowg S1 z zaworami

odcinajgcymi  preizolowanymi. Studnie zaworowg wykonaé z kregu betonowego
DN/ID1000mm posadowionego na bloczkach betonowych (zgodnie z rys. 9). Zwienczeniem
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studni bedzie plyta pokrywowa zelbetowa DN/OD1300mm z otworem Dn 800 z wlazem
zeliwnym z ryglami.

3.1.4. Kompensacja.
Projektuje sie uktad kompensacji naturalnej.
3.1.5. Odpowietrzenie i odwodnienie.

Odpowietrzenie poprzez odpowietrzniki zlokalizowane w pomieszczeniu wezia.
Odwaodnienie poprzez istniejgcy siec preizolowana.

3.1.6. System nadzoru ruroci ggow preizolowanych.

Zaprojektowano system impulsowy wysokorezystancyjny (bez wkiladek filcowych).
System skfada sie z potgczonych zgodnie ze schematem drutow miedzianych oraz urzgdzen
nadzorujgcych, ktére w sposob ciggly monitoruje stan izolacji PUR.

Projektowany system nadzoru nale zy wykona é zgodnie z obowi gzujacymi w
trakcie realizacji zadania: Wytycznymi systemu nadzoru ruroci  ggow preizolowanych na
terenie dziatania PEC Sp. z 0.0. , z nalezytg starannoscig oraz przestrzegajac zalecen
zawartych w instrukcjach producentéw elementéw systemu. Druty w zigczach tgczyé poprzez
zacisniecie ztgczki i lutowanie spoiwem bezotowiowym. Druty w pomieszczeniach
wyprowadzi¢ z rur preizolowanych w koszulkach- biatej drut miedziany ocynowany i czerwonej
drut miedziany- z zastosowaniem dodatkowej masy uszczelniajgcej pod end-cap.

W punktach pomiarowych urzadzenie nadzorujgce tgczy¢ odpowiednim kablem
elektrycznym z puszkg potgczeniowg z zastosowaniem przewodu systemowego producenta
urzadzenia nadzorujgcego, a w przypadku braku takiego przewodu kablem typu LiYY 4x0,5
mm?. Puszke potgczeniowg tgczy¢ z drutami wyprowadzonymi z rurociggéw preizolowanych
kablem typu YDY 4x1,5 mm?.

Z uwagi na wprowadzony w PEC Bytom zdalny system nadzoru, nalezy zabudowac
urzadzenie nadzorujgce umozliwiajgce wizualizacje parametréw w istniejgcym systemie.
Urzadzenie przystosowane do pracy ciagtej, w obudowie minimum IP65, monitorujgce dla
kazdego kanalu osobno rezystancje izolacji, rezystancje petli pomiarowej, napiecie
galwaniczne, przystosowane do transmisji GPRS poprzez modut wbudowany lub modut
zewnetrzny, zasilanie urzgdzeh 230V. Modut komunikacyjny GPRS, pozwalajacy na
wizualizacje wymienionych parametrow w istniejgcym systemie nadzoru, przesytanie danych
minimum co 15 minut z mozliwoscig zmiany czestotliwosci nadawania. Obstuga urzgdzenia
nadzorujgcego (wprowadzanie parametrow komunikacyjnych, alarmowych i eksploatacyjnych)
oraz modutu komunikacji poprzez strone www lub ztgcze i urzgdzenie przenosne, z
oprogramowaniem koniecznym do obstugi przekazanym bezptatnie do PEC Sp. z 0.0. z
mozliwoscig bezptatnej aktualizacji w czasie eksploatacji urzgdzeh. Urzgdzenie nadzorujgce
umozliwiajgce wizualizacje parametréw na wyswietlaczu wtasnym lub poprzez urzgdzenie
przenosne typu smartfon.

W kazdym miejscu wyprowadzenia drutow na zakonczeniu rurociggoéw preizolowanych
nalezy przyspawac ptaskownik ocynkowany niemalowany 150x30x3 umozliwiajagcy pomiary i
przylaczenie przewodu masy.

W trakcie wykonywania prac wykonawca zgtasza do odbioru potgczenia tréjnikow,
wyprowadzenie przewodoéw do stupka oraz zakohczenie zadania. Trojnik wykonawca zgtasza
przed zamknieciem muf przy trojniku, po potgczeniu drutdw z kolejnymi elementami
preizolowanymi. Po zakonczeniu wszystkich prac zwigzanych z systemem nadzoru,
wykonawca zgtasza do odbioru system nadzoru i w obecnosci komisji odbiorowej wykonuje
pomiary w punkcie pomiarowym. Na okolicznosé odbiorow wykonawca w obecnosci inwestora
spisuje odpowiedni protokot.
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Nalezy przewidzie ¢ zasilanie urz gdzenia nadzoruj gcego. Zasilanie urz adzenia
wykona € kablem YDY zo 3x1,5 zako iaczonym gniazdkiem wtyczkowym natynkowym
P+N+PE. Zasilanie wykona € z projektowanych obwoddéw gniazdek wtyczkowych za
projektowanym zabezpieczeniem (uj ete w projekcie w ezia cieplnego ).

3.1.7. Instalacja systemu monitoringu.

Wzdiuz projektowanych rurociggéw cieptowniczych utozy¢ przewod typu skretka
(zgodnie z rysunkiem schematu monitoringu), wciggniety do rury ochronnej fi 50 z pilotem.
Przewdd monitoringu uktada¢ bez tgczenia na trasie ukladania przewodu w rurze ochronnej.
Rure ochronng wprowadzi¢ do budynku przy pomocy uszczelnienia gazoszczelnego.

Przestrzen wewnatrz rury ochronnej uszczelni¢ masg do przepustow kablowych.
Przejscie musi by¢ wykonane tak by zabezpieczyé przed mozliwoscig przenikania gazu do
wnetrza budynku. Trase kabla oznaczy¢ niebieskg folig. Kabel monitoringu doprowadzi¢ do
szafki AKPIA. Nalezy opisa¢ kazdy z przewodow wykorzystujgc w tym celu adres pocztowy
drugiego konca przewodu. Przewody monitoringu wewnatrz budynku uktada¢ w rurkach
ochronnych PCV. Polaczenie systemu uzgodni¢ z przedstawicielem Inwestora.

3.1.8. Odtworzenie nawierzchni.

Nawierzchnie w ktérych projektuje sie prace budowlano-montazowe nalezy
doprowadzi¢ do stanu jak przed rozpoczeciem robét. Prace w pasie drogowym prowadzic¢
zgodnie z warunkami podanymi przez MZDiM.

Podczas prac nale zy chroni ¢ otaczajaca zielen, a w szczegoélno sci drzewa oraz
krzewy. Kor e drzew nale zy zabezpieczy ¢ przed mechanicznym uszkodzeniem podczas
prac. Zakazuje si e skladowania ziemi, narz edzi i materialbw budowlanych oraz
odpadow powstatych w trakcie robot bezpo  srednio przy krzewach oraz pniach drzew.

4. Przebudowa i zabezpieczenie istniej gcego uzbrojenia terenu.

Trasa projektowanego przytgcza sieci cieplnej krzyzuje sie z nastepujgcym uzbrojeniem
podziemnym terenu :

- kablami energetycznymi

UWAGA:

W miejscach skrzyzowan projektowanego cieptociggu z uzbrojeniem podziemnym
nalezy wykona¢ wykopy kontrolne celem doktadnego zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia
terenu. Prace te nalezy wykonywac pod nadzorem przedstawicieli poszczegélnych wiascicieli
uzbrojenia.

W przypadku zblizen do cieptociggu na odlegtos¢é mniejszg niz dopuszczalna jest przez
normy i wytyczne wiascicieli uzbrojenia podziemnego nalezy dokonac przekiadki tych sieci
pod $cistym nadzorem przedstawicieli wkascicieli danego uzbrojenia.

Prace ziemne w rejonie istniejgcego uzbrojenia terenu nalezy wykonywaé recznie, a
ewentualne zblizenia lub skrzyzowania zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i
zaleceniami przedstawicieli instytucji branzowych i tak:

-z kablem energetycznym niskiego napiecia oraz oswietleniowym
zabezpieczy¢ kabel rurg dwudzielng 0110, a z kablem wysokiego napiecia rurg
dwudzielng 0160 — zgodnie z obowigzujagcg normg N SEP — E - 004 lub
rownowazng. Dodatkowo oznaczy¢é przez utozenie ochronnej folii z tworzywa
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sztucznego o trwatym kolorze czerwonym, grubosci co najmniej 0,5 mm,
szerokosci co najmniej 20 cm na diugosci po 50 cm w obie strony od
miejsca skrzyzowania.

W trakcie prowadzenia prac montazowych w odlegtosci mniejszej niz 5m od skrajnych
przewoddw linii napowietrznych nN nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody pracy z Tauron S.A.
Odlegtos¢ powyzsza dotyczy rowniez uzycia dzwignic, liczac odlegtos¢ od najdalej wysunietej
czesci maszyny do skrajnego przewodu. Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten sposéb, aby
nie naruszy¢ ustojow stupow linii.

5. Montaz przytacza sieci cieptowniczej i jej przygotowanie do rozr uchu.

Montaz rurociggbéw, préba wodna ocena badah koncowych winny byc¢
przeprowadzone zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie normami (lub normami
réwnowaznymi ):

- PN-91/B-10405 - sieci cieplne zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze lub
réwnowazng

- PN-92/M-34031 - rurociggi pary i wody gorgcej. Ogdlne wymagania i badania lub
réownowazng

- PN-EN 13941 / 2006 - projektowanie i budowa sieci cieptowniczych z systemu
preizolowanych rur zespolonych lub réwnowazng

- Warunkow technicznych wykonania i odbioru sieci cieptowniczych z rur i elementow
preizolowanych — Wymagania techniczne Corbti Instal lub réwnowazng

Préba szczelnosci na zimno powinno by¢ przeprowadzone wedlug metod i wartosci
ciSnienia proby szczelnosci jak w PN-M-34031 Ilub réwnowazng i PN-B-10405 Ilub
rownowazng. Prébe szczelnosci na zimno wykonac¢ na cisnienie probne 2,1 MPa w czasie 0,5
godziny bez przeciekow, roszen i spadku cisnienia.

Po zrealizowaniu préby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ ptukanie rurociggdw przy
pomocy wody zmiekczonej i sprezonego powietrza. W tym celu nalezy, po wykonaniu spinki
na koncu przytgcza, napetni¢ jeden z rurociggdbw wodg zmiekczong. Ptukanie wykonac
mieszankg sprezonego powietrza ( 7-8 at. ) i wody. Zrzut wody poptucznej do najblizszej
kanalizacji deszczowej. Przewdd mozna uznac za dostatecznie wyptukany jezeli wyptywajgca
Z niego woda jest przezroczysta i bezbarwna.

Warunki montazu :

- temperatura otoczenia przy montazu rurociggoéw nie powinna by¢ nizsza niz + 5°C

- po wykonaniu potgczen elektrycznych w danej mufie winna by¢ ona natychmiast
zapiankowana - nie dopuszcza sie w w/w sytuacji piankowania mufy nastepnego dnia

- montaz mufy oraz potgczenia elektryczne nie mogg by¢ wykonywane w warunkach duzej
wilgotnosci powietrza

6. Uwagi ko incowe.

- Przed przystgpieniem do prac wykonawca winien uzgodni¢ z Inwestorem warunki
wykonania i odbioru robot czesciowych i ulegajacych zakryciu:
- podsypka
- montaz rurociggéw
- czystos¢ rurociggu ( ptukanie rurociggow )
- obsypka
- zasypka
- zageszczenie
- system nadzoru rurociggéw
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- wykonanie instalacji monitoringu
- wyniki proby szczelnoscii plukania
- sprawdzenia szczelnosci muf przed ich piankowaniem
- Po przejeciu placu budowy kierownik budowy odpowiada za bezpieczenstwo na budowie,
whasciwg organizacje roboét, prawidtowg jakos¢ robot oraz zabezpieczenie materiatow i
sprzetu
- Cato$¢ robot ziemnych i budowlano-montazowych wykonaé zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz. Il - ,Instalacje
sanitarne i przemystowe” lub réwnowazng oraz obowigzujgcymi normami, przepisami
branzowymi a w szczegdélnosci przepisami BHP
- Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy zawiadomié zainteresowane instytucje i
wiascicieli uzbrojenia, ktére znajduje sie w obrebie prowadzonych robét o terminie ich
rozpoczecia i roboty prowadzi¢ pod ich nadzorem
- Roboty wykona¢ zgodnie z opracowaniem ,Warunki techniczne wykonania, odbioru i
eksploatacji rurociggéw preizolowanych w ptaszczu ostonowym HDPE ukladanych
bezposrednio w gruncie: PZITS 2013 r. lub rbwnowazng
- Kierownik budowy przed rozpoczeciem robét powinien opracowac plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia zwany planem ,bioz” zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
Z dnia 27.08.2002 w sprawie szczegbtowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz szczego6towego zakresu rodzajéw robét budowlanych, stwarzajgcych
zagrozenie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz.U. nr 47 poz. 401).

Przytacze cieptownicze zaprojektowano przy zalo zeniu maksymalnych napr ezen

osiowych w rurze stalowej o warto  $ci nie wi ekszych ni z 150 MPa.

Wykonawca, skiladaj gc wniosek materialowy do zatwierdzenia Zamawiaj gcemu,
przedstawi:
1. Oswiadczenie producenta rur preizolowanych o zgodno $ci wnioskowanego
systemu rur preizolowanych z zaprojektowanym schema tem monta zowym,
2. Schemat ulo zenia mat kompensacyjnych dla wnioskowanego systemu rur

preizolowanych.

Warunki BHP przy wykonywaniu robot :

Prace zwigzane z wykonaniem sieci nalezy prowadzi¢ zgodnie z:

- Rozporzadzeniem  Ministra Infrastruktury z  dnia 06.02.2003 r w  sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robd6t budowlanych ( Dz. U.
2003 nr 47 poz. 401)

- Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 r w sprawie minimalnych
wymagan dotyczacych bezpieczeAstwa i higieny pracy w okresie uzytkowania
maszyn przez pracownikbw podczas pracy ( DZ. U. 2002 nr 191 poz. 1596)

- Kodeksem Pracy Dz. U. 2016 nr O poz. 1666

- Prawo Budowlane Dz. U. 2016 poz. 290
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lIl. ZESTAWIENIE MATERIALOW

Sieé€ preizolowana z izolacj g standartow g i instalacj g alarmow g dwuprzewodow g
( stal w gatunku P235Gh)

Rura preizolowana z izolacjg standardowg
60,3/125 - dlugosci 12 m - 1szt.

Koncowka termokurczliwa

60,3/125 (W1) - 2szt.
Pierscien uszczelniajgcy

125 (W1) - 4 szt
Trojnik preizolowany prostopadty ( z wyciggnietg szyjkg, wzmocniony ) - WZNOSNY
( system alarmowy 6-przewodowy w rurze gtownej, 2-przewodowy w rurze odgateznej )
( system izolacji ,plus” w rurze gtéwnej, system izolacji standard w rurze odgateznej )

323,9/500//60,3/125 (T1) - 2 szt
Mufa zgrzewana elektrycznie + akcesoria + pianka izolacyjna

500 - 4 szt

Mufa termokurczliwa sieciowana radiacyjnie z korkami do wtapiania i podwojnym systemem
uszczelniania

125 - 6szt.

Zawory preizolowane 60,3/125 (S1) - 2szt.

Pozostate materiaty

Tasma ostrzegawcza ( 500 m) - 1szt
Maty kompensacyjne z pianki polietylenowej gr. 40 mm, L=1m, H=2m - 6szt

Uszczelnienie gazoszczelne

dla rury 60,3/125 - 2 szt
Rura ochronna dwudzielna, L=2,5 m - 2 szt
( + folia z tworzywa sztucznego )

Studnia z zaworami S1

- Wiaz zeliwny typu lekkiego B125 ryglowany z zamknieciem, DN800 - 1szt.
- Plyta pokrywowa zelbetowa ¢1300/800mm H=15cm - 1szt.
- Krag betonowy DN/ID1000mm, H = 50 cm, Gr. scianki 15cm - 1szt.
- Bloczki betonowe 25x12x30 cm - 30 szt.

- Plyta denna zelbetowa azurowa 100x75x12 cm - 4sz7t.



Pomieszczenia w eztow

Zawoér kulowy do spawania Pn 40, dn 20 - 3szt.
Zawor kulowy do spawania Pn 40, dn 25 - 2szt.
Kolano stalowe P235Gh z izolacjg 20 mm, dn 20, 90°, - 2szt.
Kolano stalowe P235Gh z izolacjg 25 mm, dn 25, 90°, - 2szt.
Rura stalowa P235Gh, dn 20, izolacja 20 mm - 5mb
Rura stalowa P235Gh, dn 25, izolacja 25 mm - 5mb
Trojnik stalowy — stal P235Gh, izolacja 25/20mm, dn25/20 - 2szt.
Trojnik stalowy — stal P235Gh, izolacja 20mm, dn20/20 - 1szt.
Redukcja stalowa dn 50 / dn 25 - 2szt.

System monitoringu

Przewdd monitoringu typu skretka co najmniej 2 pary, ekranowany ze
wzmocniong izolacjg o splocie minimalnym 7 skrecen/mb o

przekroju kazdej zyly co najmniej 1mm? - 220mb
Rura ochronna fi 50 z pilotem - 12,0mb
Tasma niebieska - folia - 12,0mb
Rurka PVC 22 - 10,0mb
Uchwyty zamkniete - 10 szt.
Ztgczki PVC - 10 szt.
Uszczelnienie gazoszczelne dla rury fi 50 - 2 szt.

System nadzoru

Tulejki zaciskowe ( 100 szt.) - 1szt.
Wsporniki do alarmu ( 100 szt. ) - 1szt.
Urzagdzenie nadzorujace - detektor z modutem transmisji GPRS - 1lszt.
Przewdd do detektora (LiYY 4x0,5mm?) - 1szt.
Przewdd typu YDYZo 4x1,5mm? - 4mb.
Puszka przytgczeniowa - lszt.
Ptaskownik ocynkowany masy ( 150x30x3 ) - 2szt.

Koszulki termokurczliwe w odpowiednich kolorach



Mapa do celow projektowych

potozenie : Bytom ul. Armii Krajowej 36
skala mapy 1:500

mapa : 6.131.29.12.4.3

gmina : M. Bytom

jedn. ewidencyjna: 246201 _1, M. Bytom
obreb: 246201_0010 (Lagiewniki)

wykonana przez: Biuro Geodezyjne GEOPRIM Arkadiusz Cieslinski
kierownik prac : Arkadiusz Cie$linski, nr uprawnien zawodowych 13193
identyfikator zgloszenia prac geodezyjnych : AGK.6640.897.2020
uktady wspotrzegdnych: PUWP 2000 strefa 6, PL-KRON86-NH

zakres aktualizacji:

Mapa zostata wykonana bez ustalenia shuzebnosci gruntowych.
PotozZenie punktéw granicznych w zakresie aktualizacji
nie zostato okre$lone z wymagang doktadnoscia.

sporzadzit dnia 15.01.2021 r. Arkadiusz Cieslinski

za ztozenie fatszywego o§wiadczenia.

Poswiadczam, Ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku
prac geodezyjnych i kartograficznych, ktorych rezultaty zawiera
operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednoczes$nie
informuje, ze jestem swiadomy odpowiedzialnosci karne;j

Identyfikator zgloszenia pracy:

AGK.6640.897.2020

Organ stuzby geodezyjnej, ktory
otrzymat zgloszenie

Prezydent Miasta Bytomia
ul.Parkowa 2
41-902 Bytom

Wykonawca prac geodezyjnych

Biuro Geodezyjne GEOPRIM
Arkadiusz Cie$linski

Nr oraz data sporzadzenia
dokumentu zawierajacego wynik
pozytywnej weryfikacji

Protokot weryfikacji nr
P.2462.2021.111
z dnia 27.01.2021 r.

Imie i nazwisko oraz nr
uprawnien zawodowych
kierownika prac

Arkadiusz Cie$linski
nr uprawnien: 13193
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SZCZEGOE WEJSCIA DO BUDYNKU

2 3

N

dn 50
dn 25

|JiL

1 — Uszczelnienie gazoszczelne
2 — Pierscieni uszczelniajgcy
3 — Koricowka termokurczliwa
4 — Zawor kulowy spawany
5 — Zawor kulowy spawany

PROJEKTOWANY TROJNIK PREIZOLOWANY

T

Uwaga
Dla kazdej Srednicy rury dfugos¢ maty kompensacyjnej wynosi 1,0 m

a wysokoS¢ docietej maty przyjmuje sie jako réwng Srednicy pfaszcza
osfonowego rury. Maty mozna ukfada¢ warstwami jedng na drugq.

—+——  MIEJSCE SPAWANIA RUR + MUFA TERMOKURCZLIWA

1 — warstwa
2 — warstwa
3 — warstwa

LEGENDA:
Parametry sieci 120/70 C

—— projektowane przyfgcze

sieci ciepfowniczej

E+——  ZAKONCZENIE TERMOKURCZLIWE
PODUSZKA KOMPENSACYUNA
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UWAGA:
W PRZYPADKU PROWADZENIA DWOCH RUR OCHRONNYCH
ROWNOLEGLE, JEDNA Z NICH MALOWAC BIALA FARBA

( MALOWAC RURE OCHRONNA PO PRAWEJ STRONIE
PATRZAC ZGODNIE Z PRZEPLYWEM CIEPLA )

RURA OCHRONNA @50
+PRZEWOD TYPU SKRETKA
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NA PODSTAWIE DOKUMENTACJI
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TROJNIK PREIZOLOWANY PROSTOPADEY
WEJSCIE DO BUDYNKU ARMII KRAJOWEJ 36
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ISTNMIEJACY KABEL ENERGETYCZINY

ISTNIEJACY KABEL ENERGETYCZINY

RZEDNA TERENU mnp. m.

RZEDNA OSI RUROCIAGU mnp. m.

RZEDNA DNA WYKOPU mnp. m.
ZAGLEBIENIE DNA WYKOPU m

289,82 1290,08 | 290,97
290,04 1290,30 291,19

NAZIOM ¢ m >

o
[o0]
@
o
@
@

MATERIAL, SREDNICA

3

60,37125

4,0%,
m) /

lac jo

1ZO

lowanych z i

I rur preizo

standartowa | instalacja alarmowo

Cieptociag w technolog

SPADEK (%), ODLEGLOSC S,5m
N
DLUGOSE (m) = )
T1 Wi
Nozwisko Podpis Upraw, Nr Inwestor:
szedsi;biorstwo Energetyki Projekt nrt | Dot
ngr inz, SLK/2043/ | Ciepinej Sp. z o.o. 1472020 (112020
Pro jektowal: w? Foltman POOS/08 | *1-992 Bytom, ul. Wroclawska 122
Budowa przylacza osiedlowej sieci cieplowniczej do budynku
przy ul. Armii Krajowe 36 w ramach zadania: Z6A.14, Z6B.14
"Przylaczenie do sieci cieplowniczej budynku przy ul. Armii
Krajowej 36 w Bytomiu"
PROFIL
ZESPat. PROJEKTOWO - REALIZACYJNY
Skala: Stadium: ]
. PRO - SAN * SC. Rysunek nr
1 ' 100/500 PW ul. Gliwvicka 20, 41 - 902 Bytom 4
tel/fax 1 32 282 - 27 - 95, 282 - 29 - 52




DOLNA PARA PRZEWODOW ( 323,9/500 )

GORNA PARA PRZEWODOW—ODEJSCIE ( 323,9/500//60,3/125 )
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Drut miedziany ocynowany (biaty) [B]

9 | —— — —|Drut miedziany (czrwony) [C]
L.P Petla pomiarowa 8| _—L=3.0m |Przewdd
1| Dfugose petli Z1 15,0m 0,18Q 7| 7  [Ztqczka elektryczna w koszulce
2| Dfugos¢ petli P1 17,0m 0,200 6 ¥ Masa [M]
3|Rezystancja odbiorowa 71 Ro=3333 MQ 5 z Zasilanie
4|Rezystancja odbiorowa P1 Ro=2941 MQ 4 P Powrdt
5|Rezystancja gwarancyjna Z1 Rg=66,7 MQ 3 D Urzqdzenie nadzorujqce
6 | Rezystancja gwarancyjna P1 Rg=58,8 MQ 2 W Wezet przytqczeniowy—punkt kontrolny
7|Rezystancja minimalna Z1 Rmin=1,33 MQ 1 ® Stupek
8| Rezystancja minimalna P1 Rmin=1,18 MQ LP{ Symbol Nazwa

KRAJOWEJ 36

RURA PREIZOLOWANA
Wyprowadzenie z end—cap

Petla pomiarowa wykonanie IP65
Masa przykrecona do ptaskownika

IWC ARMII KRAJOWEJ 36 IWC ARMII

Listwa zaciskowa Listwa zaciskowa

Urzgdzenie D Puszka przytqczeniowa

Przezroczyste przykrycie

INPUTT 1 |@ ©|71.1B @
INPUT1 2 |@ ®|71.1C e
INPUT1 3 | @ ®|71.1M @
INPUT1 4 |@ ©®|71.2M @
INPUT2 1 |@ ®|P1.1B @
INPUT2 2 |@ ®|P1.1C @
INPUT2 3 | @ ®|P1.3M @
INPUT2 4 |@ ®|P1.4M ®

©|71.1B
©|71.1C
©|P1.1B
©|P1.1C

LiYY 4x0,5mm* - 2x1,0m

YDY 4x1,5mm? — 2x2,0m

UWAGA: Wymiary miedzy punktami charakterystycznymi [m]
UWAGA: Dfugos¢ petli podana bez dodatkowych kabli

UWAGA: ODEJSCIE Z GORNEJ PARY PRZEWODOW — T1

Schemat instalacji w przekroju, widok od strony Zzrédta ciepta

Istniejgcy cieptociqg
2 pary przewodow

P2M

P2.1B Z2.1C

P2.2B Z72.2C

Projektowany cieptociqg
1 para przewoddw

P1M Z1M
P1C P1B Z1C Z1B
(] (]
Z2.2B
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Wymiary podano w cm

Wtaz zeliwny 280 typu lekkiego Bl125 ryglowany z zamknieciem

Ptyta pokrywowa zelbetowa 130/80cm
Krog betonowy DN/ID 100cm
Bloczki betonowe 25x12x30 cm

Zowdr odcina jocy preizolowany dn 30 ( 60,3/125 >

Ptyta denna zelbetowa azurowa 100x75x12
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