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Przedmiar robét
Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢é
Kosztorys Kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
09323000-9 Wezet cieplny lokalny
45321000-3 lzolacja cieplna
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych
Budowa wezta cieplnego w budynku przy ul. Armii Krajowej 36 w ramach
zadania: Z6A.14, Z6B.14 "Przytaczenie do sieci cieptowniczej budynku przy
ul. Armii Krajowej 36 w Bytomiu"
1 Element ROBOTY REMONTOWO - BUDOWLANE
11 KALKULACJA WEASNA: Montaz $cianki z siatki ogrodowej izolowanej o wysokosci 2,0
m i dlugosci 4,4 m ze stupkami z rurek stalowych dwukotnierzowych Dn 40, L=2,0 m- 6
szt., z furtkg na ramie z rur stalowych Dn 25 - 6 mb m 4,40
1.2 |KNNR 6/803/5 |Rozebranie nawierzchni z kostki kamienne;j i klinkieru drogowego, kostka regularna na
podsypce piaskowej, recznie ANALOGIA rozebranie posadzki w wezle z kostki
chodnikowej m2 10,00
1.3 |KNR 401/108/11 [Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1-km
Wyliczenie ilosci robot:
Elementy betonowe %10,0*0,08 0,800000
RAZEM:% 0,800000{m3 0,80
1.4 |KNR 401/108/12|Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny
1-km- dodatkowe 4 km
Krotno$é=4,00 m3 0,80
15 KALKULACJA WEASNA: utylizacja betonu m3 0,80
1.6 |KNNR 2/1202/1 |Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro, grubosci
20-mm - posadzka w wezle cieplnym m2 10,00
1.7 |KNNR 2/1202/3 |Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki, zmiana grubosci o 10-mm
Krotno$¢=8,00 m2 10,00
1.8 |KNNR 2/1203/2 |Posadzki 1- i 2-barwne z ptytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej metodg
(3) regularng, ptytki ponad 15x15-cm, ANALOGIA ptytki o wymiarze 30x30-cm - ptytki
gresowe antyposlizgowe m2 10,00
1.9 |KNNR 2/1203/3 |Cokoliki z ksztattek uktadanych na zaprawie m 9,00
1.10 |KNR 401/714/2 [Tynki wewnetrzne zwykite kategorii |, wykonywane recznie, cegta, pustaki ceramiczne,
(1) gazo- i pianobeton, $ciany ptaskie, pomieszczenie ponad 5-m2 m2 18,00
1.11 |KNR 401/714/4 [Tynki wewnetrzne zwykite kategorii |, wykonywane recznie, cegta, pustaki ceramiczne,
(1) gazo- i pianobeton, stropy ptaskie, pomieszczenie ponad 5-m2 m2 10,00
1.12 |KNR 202/1505/7 |[Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych suchych tynkéw z gruntowaniem,
2-krotne- sufit m2 10,00
1.13 |KNR 202/1505/7 |[Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych suchych tynkéw z gruntowaniem $ciany
Wyliczenie ilosci robot:
9,070,4 3,600000
RAZEM:% 3,600000{m2 3,60
Budowa wezla cieplnego w budynku przy ul. strona nr: 2
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1.14 |KNR 202/1503/2 |Malowanie zwykfe farbg olejna lub ftalowa, tynki wewnetrzne, bez szpachlowania,z
(1) gruntowaniem - 2-krotnie - $ciany
Wyliczenie ilosci robot:
19,0*1,6 14,400000
RAZEM 14,400000[{m2 14,40
2 Element WEZEL CIEPLOWNICZY - CZESC TECHNOLOGICZNA
2.1 KALKULACJA WEASNA : kompaktowy wymiennik ciepta wraz z urzgdzeniami Qco =
22,0 kW, w obudowie z blachy stalowej malowanej proszkowo na biaty kolor kpl 1,00
2.2 |KNNR 4/403/3 |Rurociggi stalowe o potgczeniach spawanych na $cianach w budynkach, Dn-25-mm -
rura stalowa bez szwu stal P235 Gh - wysoki parametr m 10,00
2.3 |KNNR 4/403/4 |Rurociggi stalowe o potgczeniach spawanych na $cianach w budynkach, Dn-32-mm -
rury stalowe bez szwu stal P 235 Gh - niski parametr m 10,00
2.4 |KNNR 4/403/2 |Rurociggi stalowe o potgczeniach spawanych na $cianach w budynkach, Dn-20-mm -
rury stalowe P 235 Gh bez szwu - rura wzbiorcza m 5,00
2.5 |KNNR 4/403/1 |Rurociggi stalowe o potgczeniach spawanych na scianach w budynkach, Dn-15-mm
-uzupetnienie ztadu m 3,00
2.6 |KNNR 4/2207/1 |Odpowietrzenia rurociggéw sieci cieplnych, dla cisnien 4.0-MPa, Dn 15-mm ANALOGIA
(1) odpowietrzenie wysokiego parametru, rura stalowa Dn 15, zawér kulowy Dn 15 z
mozliwos$cig plombowania kpl 2,00
2.7 |KNNR 2/1404/4 |Malowanie rur stalowych i blaszanych do Fi 50-mm, emalia ftalowa (dm3) - rurocigg Dn
(2) 32, Dn 25, Dn 20, Dn 15
Wyliczenie ilosci robot:
110,0+10,0+5,0+3,0 28,000000
RAZEM:% 28,000000[m 28,00
2.8 |KNR 34/101/11 |lzolacja rurociggdéw o grubosci 20 mm, rurociag Dn 20 m 5,00
2.9 |KNR 34/101/15 |[lzolacja rurociggdw o grubosci 25 mm, $rednica rur Dn 25 m 10,00
2.10 |KNR 34/101/19 |lzolacja rurociggéw o grubosci 30 mm, srednica rur Dn 32 m 10,00
211 |KNRW Zawoér odpowietrzajgcy automatyczny, Fi-15-mm ANALOGIA automatyczny odpowietrznik
215/412/7 3/8" szt 2,00
212 |KNRW Zawor przelotowy prosty, Fi-15-mm ANALOGIA zawory kulowe pod zaworami
215/411/1 (2) odpowietrzajacymi szt 2,00
213 |KNR 402/505/1 |Wstawienie odgatezienia z rur stalowych, Fi-15-mm - wspawanie kréc¢a stalowego pod
odpowietrzenie 3/8" szt 2,00
2.14 |IKNNR 4/511/8 |Naczynia wzbiorcze przeponowe, na cisnienie robocze 1,0-MPa, do 80-dm3 ANALOGIA
(1) naczynie V=25 dm3, P=0,6 MPa szt 1,00
2.15 |KNNR 4/519/2 |Zawory zwrotne zeliwne, grzybkowe, 1,6-MPa, Dn-20-mm ANALOGIA ztgcze
(1) samoodcinajgce 3/4" szt 1,00
2.16 |[KNNR 4/531/4 |Manometr montowany wraz z wykonaniem tulei ANALOGIA manometr O - 1,0 MPa +
kurek manometryczny szt 3,00
217 |KNNR 4/531/4 |Manometr montowany wraz z wykonaniem tulei ANALOGIA manometr 0 -1,6 MPa - 4 szt
+ Kurki manometryczne 8 szt szt 4,00
2.18 |KNNR 4/411/4 |Zawor przelotowy prosty kulowy gwintowany Fi-32-mm
(1) szt 2,00
219 |[KNNR 4/531/3 |Termometr montowany wraz z wykonaniem tulei- termometr 0 - 100 st. C szt 2,00
2.20 |KNNR 4/531/3 |Termometr montowany wraz z wykonaniem tulei - termpmetr 0-150 st. szt 2,00
Budowa wezla cieplnego w budynku przy ul. strona nr: 3
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2.21 |[KNNR 4/411/3  |Zawor przelotowy prosty, Fi-25-mm ANALOGIA zawér reczny do wspawania regulacyjno -
(1) odcinzjacy Dn 25 szt 1,00
2.22 |KNNR 4/522/3 |Zawory zaporowe staliwne, 4,0-MPa, Dn-25-mm ANALOGIA zawér odcinajgcy do
wspawania Dn 25 PN 40 szt 1,00
2.23 |KNNR 4/526/3 |Osadniki zeliwne kotnierzowe, rury przytgczone Fi-25-mm ANALOGIA filtr siatkowo -
magnetyczny Dn 25, kotnierzowy , 600 oczek/cm2 szt 1,00
2.24 |KNNR 4/526/3 |Osadniki zeliwne kotnierzowe, rury przytgczone Fi-25-mm ANALOGIA filtr siatkowy Dn
25, kotnierzowy, 600 oczek/cm2 szt 1,00
2.25 |KNNR 4/524/3 |Zawory bezpieczenstwa, ciezarkowe lub sprezynowe, 0,6-MPa, Dn-25-mm ANALOGIA
(1) zawor bezpieczenstwa gwintowany Dn 25, Do=20. 3 bary szt 1,00
2.26 |KNNR 4/411/1  |Zawér przelotowy prosty mosiezny, Fi-15-mm ANALOGIA zawér kulowy odcinajacy
(1) gwintowany PN 16 szt 2,00
2.27 |KNNR 4/411/1  |Zawor przelotowy prosty,Fi-15-mm ANALOGIA zawdr kulowy odcinajacy gwintowany PN
(1) 10, Dn 15 szt 2,00
2.28 |[KNR 708/105/1 |Uktad pomiarowy ilosci ciepta ANALOGIA licznik ciepta z ultradzwigkowym
przetwornikiem przeptywu,Q=1,0 m3/h gwintowanym Dn 20, PN 16, korpus z mosigdzu,
zasilanie bateryjne, standartowe optyczne wyjscie danych, dwa wejscia impulsowe, IP
54, wyswietlacz LCD,montaz na $cianie, modut M-BUS, uktad 1,00
3 Element UKLAD STABILIZUJACO - UZUPELNIAJACY
3.1 |KNNR 4/522/1 |Zawory zaporowe staliwne, 4,0-MPa, Dn-15-mm ANALOGIA zawdr odcinajgcy spawany
Dn15, PN 40 szt 4,00
3.2 |KNNR 4/526/1 |Osadniki zeliwne kotnierzowe, rury przytgczone Fi-15-:mm ANALOGIA filtr siatkowy Dn 15
kotnierzowy 600 oczek/cm2 szt 1,00
3.3 |KNNR 4/522/1 |Zawory zaporowe staliwne, 4,0-MPa, Dn-15-mm ANALOGIA zawor reczny spawany
regulacyjno-odcinajgcy Dn 15 szt 1,00
3.4 |KNNR 4/519/1 |Zawory zwrotne Zeliwne, grzybkowe, 1,6-MPa, Dn-15 mm- zawér gwintowany
(1) szt 1,00
3.5 |KNNR 4/435/1 |Kryzy dtawigce w potgczeniach gwintowanych, Dn-15-mm kryza 5 mm grubo$ci 4 mm szt 1,00
3.6 |KNNR 4/140/1 |Wodomierze skrzydetkowe (domowe lub mieszkaniowe), Dn-15-mm -Qn=1,5 m3/h T=90
2) st.C. kpl 1,00
3.7 |KNNR 4/411/1  |Zawor przelotowy prosty c.0. M3007 mosiezny, Fi-15-mm ANALOGIA reduktor ci$nienia
(1) Dn 15,gwintowany zakres 1,5 - 6 bar t=70 st. C, PN 25 + manometr zakres 0-10 bar szt 1,00
3.8 |KNNR 4/406/2 |Proby szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania, w budynkach niemieszkalnych, rura
(1) stalowa - dla instalacji w wezle
Wyliczenie ilosci robot:
110,0+10,0+5 25,000000
RAZEM:% 25,000000|m 25,00
3.9 |KNNR 4/128/2 |Ptukanie instalacji wodociggowej, w budynkach niemieszkalnych 25,00
3.10 |KNNR 4/528/1 |Proby szczelnosci weztéw cieplnych wymiennikowych, ogdélna powierzchnia ogrzewalna
do 8:-m2 wezet 1,00
3.11 |KNNR 4/529/1 |Uruchomienie weztéw cieplnych i kottowni c.o., wezet cieplny R=0,7 wezet 1,00
4 Element ZAMKNIECIE SYSTEMU ISTNIEJACEJ INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA
4.1 |KNR 402/416/1 |Demontaz naczynia wzbiorczego otwartego, pojemnos¢ do 100-dm3, R=2,0 szt 1,00
4.2 |KNRW Zawor odpowietrzajgcy automatyczny, Fi-15-mm ANALOGIA automatyczny odpowietrznik
215/412/7 3/8" szt 4,00
4.3 |KNRW Zawor przelotowy prosty, Fi-15-mm ANALOGIA zawory kulowe pod zaworami
215/411/1 (2) odpowietrzajacymi szt 4,00
Budowa wezla cieplnego w budynku przy ul. strona nr: 4
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4.4 |KNR 402/505/1 |Wstawienie odgatezienia z rur stalowych, Fi-15-mm - wspawanie kré¢a stalowego pod
odpowietrzenie 3/8" szt 4,00
4.5 |KNR 402/507/2 |Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach gwintowanych, Fi-25-32-mm m 20,00
5 Element CZESC ELEKTROENERGETYCZNA - TABLICA TL
51 |KNR Reczne wykucie wneki, na podtozu betonowym o objetosci do 1,00-dm3
403/1011/17 szt 1,00
5.2 |KNR Reczne wykucie wneki, na podtozu betonowym, kazdy nastepny do 5-dm3
403/1011/18 Krotno$é=8,00 szt 1,00
5.3 |KNR 403/1013/3|Tynkowanie wnek, o powierzchni do 1,00-m2 m2 0,95
5.4 |KNR 403/1014/1|Reczne przygotowanie zaprawy, cementowo-wapiennej m3 0,20
5.5 |KNR 508/404/1 |Obudowa stalowa podtynkowa z przestrzenig dla zbudowy licznika, z zamkiem,
wyposazona w zaciski do mocowania licznika z zabezpieczeniem przedlicznikowymi i
zalicznikowym , przystosowana do plombowania z wktadka klucza NJS-Rejon BYTOM, z
roztacznikiem bezpiecznikowym do zabudowania na listwie TH z wktadkg zwtoczng
Ib=50A, z ogranicznikiem mocy 1 fazowym -1 P 16 A kpl 1,00
5.6 |KNR 403/1001/7 |Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych recznie, podtoze: beton m 3,00
5.7 |KNR 508/210/1 |Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej uktadane p.t. w gotowych bruzdach bez
zaprawienia bruzd, podtoze rézne od betonu, tgczny przekréj zyt 6-mm2 Cu, 12-mm2 Al
ANALOGIA przewod YDY zo 3 x 6,0 mm2.Zasilanie szafki TL bezposrednio z szyn
zasilajgcych rozdzielnie gtéwng budynku ale "przed zabezpieczeniem przedlicznikowym
budynku" m 3,00
5.8 |KNR 401/207/5 |Zabetonowanie bruzd w podtozach, stropach i Scianach, bez deskowan i stemplowan,
gruzobetonem, przekréj do 0,030-m2 m 3,00
5.9 |KNR 508/207/1 |Przewody kabelkowe wciggane do rur, w powtoce poliwinitowej, taczny przekréj zyt do
6-mm2 Cu, 12-:mm2 A ANALOGIA przewdd YDYZo 3 x 6,0 mm2 I- potgczenie rozdzielni
TL z rozdzielnig RW m 10,00
5.10 |KNR 508/817/2 |Roboty uzupetniajgce, montaz dtawika metalowego z zadtawieniem przewodu
ANALOGIA dfawik do przewodu YKD zo 3x6,0 mm2 o $rednicy 12 mm kpl 2,00
5.11 |KNR 508/111/2 |Rury winidurowe uktadane n/t w ciggach wielokrotnych na gotowym podtozu, rura
Fi-28-mm - PVC 28-dla prowadzenia przewodu YDYZo 3,0x6,0 mm2 m 10,00
5.12 |KNR 508/101/2 |Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygotowaniem podtoza
przy uzyciu sprzetu mechanicznego, przykrecenie uchwytéw do kotkéw plastikowych w
podtozu gipsowym, gazobetonowym- uchwyty paskowe dla rur PVC 28 m 10,00
5.13 |[KNR 508/803/1 |Mechaniczne wykonanie slepych otworéw i wnek w betonie, gteboko$¢ do 8-cm i
$rednicy do 10-mm szt 4,00
5.14 |[KNR 508/809/1 [Osadzenie w podtozu kotkdw, na $cianie lub stropie, kotki plastykowe rozporowe - dla
mocowania obudowy stalowej szt 4,00
6 Element CZESC ELEKTROENERGETYCZNA-ROZDZIELNIA RW
6.1 |KNR Reczne wykucie wneki, na podtozu betonowym o objetosci do 1,00-dm3
403/1011/17 szt 1,00
6.2 |KNR Reczne wykucie wneki, na podtozu betonowym, kazdy nastepny do 5-dm3
403/1011/18 Krotno$¢=8,00 szt 1,00
6.3 |KNR 403/1013/4|Tynkowanie wnek, o powierzchni powyzej 1-m2 m2 1,15
6.4 |KNR 403/1014/1|Reczne przygotowanie zaprawy, cementowo-wapienne;j m3 0,30
6.5 |KNR 508/404/1 |Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcjg, zabetonowanie w
gotowych otworach, masa do 10-kg ~-ANALOGIA obudowa stalowa podtynkowa z
wyposazeniem wg zetawienia materiatow kpl 1,00
6.6 |KNR 508/817/2 |Roboty uzupetniajgce, montaz dfawika metalowego z zadtawieniem przewodu
ANALOGIA montaz dtawika do przewodu YDY zo 3 x 6 o $rednicy 12 mm szt 1,00
Budowa wezla cieplnego w budynku przy ul. strona nr: 5
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6.7 |KNR 508/817/2 |Roboty uzupetniajgce, montaz dtawika metalowego z zadtawieniem przewodu
ANALOGIA montaz dtawika do przewodu YDY 20 3 x 2,5 o $rednicy 12 mm szt 2,00
6.8 |KNR 508/817/2 |Roboty uzupetniajgce, montaz dtawika metalowego z zadtawieniem przewodu
ANALOGIA montaz dtawika do przewodu YDY 20 3 x 1,5 o0 $rednicy do 10 mm szt 6,00
6.9 |KNR 508/308/1 |Montaz roztgcznika izolacyjnego1 fazowy kolor zétto-czerwony mocowany na $cianie
bocznej rozdzielni RW"'n" kpl 1,00
6.10 |[KNR 508/308/1 |Montaz na gotowym podtozu tgcznikdw i przyciskdw bryzgoszczelnych z podtgczeniem
ANALOGIA ogranicznik przepie¢ hybrydowy B + C oraz D kpl 2,00
6.11 |KNR 708/402/5 |Ukfad sygnalizacji, od kontaktéw przyrzadéw pomiarowych ANALOGIA optyczny
wskaznik obecnosci napiecia kpl 2,00
6.12 |KNR 508/308/1 |Montaz wytgcznika instalacyjnego B6/1 szt 1,00
6.13 |KNR 508/308/1 |Montaz wytgcznika instalacyjnego C 10/1 szt 1,00
6.14 |KNR 508/307/5 |Montaz na gotowym podtozu wytgcznika réznicowo-prgdowego, 25 A, 30mA
(1) szt 2,00
6.15 |KNR 508/206/1 |Przewody izolowane jednozytowe uktadane w gotowych korytkach, przewody do
2,5-mm2 ANALOGIA przewdd LgY 1x2,5 mm2- odrutowanie rozdzielni m 4,00
6.16 |[KNR 508/813/1 |Podtgczenie przewodéw kabelkowych pod zaciski lub bolce, powtoka polwinitowa,
przekroj zyt do 2,5-mm2 ANALOGIA zacisk rurkowy do przewodu LgY 1 x 2,5 mm2 szt 36,00
7 Element CZESC ELEKTROENERGETYCZNA - LOKALNA SZYNA WYROWNAWCZA
7.1 |KNR 508/219/1 |Montaz lokalnej szyny wyréwnawczej zabudowana na $cianie kpl 1
8 Element OBWODY ELEKTRYCZNE OGOLNE W POMIESZCZENIU WEZLA
8.1 |KNR 508/207/1 |Przewody kabelkowe wciggane do rur, w powtoce poliwinitowej, fgczny przekréj zyt do
6-mm2 Cu, 12-mm2 Al- ANALOGIA przewdd YDY 2o 3 x 1,5 mm2 m 20,00
8.2 |KNR 508/207/2 |Przewody kabelkowe wciggane do rur, w powtoce poliwinitowej, fgczny przekréj zyt do
12:mm2 Cu, 20-mm2 Al ANALOGIA przewdd YDY zo 3 x 2,5 mm2 m 2,00
8.3 |KNR 508/206/3 |Przewody izolowane jednozytowe ukfadane w gotowych korytkach, przewody do
35-mm2- Przewdd LgY 1 x 16 mm2 m 6,00
8.4 |KNR 508/206/2 |Przewody izolowane jednozytowe uktadane w gotowych korytkach, przewody do 10-mm2
ANALOGIA przewdd LgY 1 x 10 mm2 m 2,00
8.5 |KNR 508/206/2 |Przewody izolowane jednozytowe ukfadane w gotowych korytkach, przewody do 10-mm2
ANALOGIA przewdd LgY 1 x 6 mm2 m 10,00
8.6 |KNR 508/813/4 |Podtgczenie przewodow kabelkowych pod zaciski lub bolce, powtoka polwinitowa,
przekrdj zyt do 16-mm2 ANALOGIA zacisk rurkowy do przewodu LgY 1x16 mm2 szt 1,00
8.7 |KNR 508/813/4 |Podtgczenie przewodow kabelkowych pod zaciski lub bolce, powtoka polwinitowa,
przekrdj zyt do 16-mm2 ANALOGIA zacisk rurkowy do przewodu LgY 1x10 mm2 szt 12,00
8.8 |KNR 508/813/3 |Podtgczenie przewodow kabelkowych pod zaciski lub bolce, powtoka polwinitowa,
przekrdj zyt do 6,0-mm2 ANALOGIA zacisk rurkowy do przewodu LgY 1 x 6 mm2 szt 12,00
8.9 |KNR 508/813/4 |Podtgczenie przewodow kabelkowych pod zaciski lub bolce, powtoka polwinitowa,
przekréj zyt do 16-mm2 ANALOGIA zacisk oczkowy do przewodu LgY 1 x 16 szt 2,00
8.10 |KNR 508/813/3 |Podtgczenie przewodow kabelkowych pod zaciski lub bolce, powtoka polwinitowa,
przekréj zyt do 6,0-mm2 ANALOGIA zacisk oczkowy do przewodu LgY 1 x 6 mm2 szt 8,00
8.11 |KNR 508/813/4 |Podtgczenie przewodow kabelkowych pod zaciski lub bolce, powtoka polwinitowa,
przekréj zyt do 16-mm2 ANALOGIA zacisk kontrolny FeZn 24x5 / LgY 1 x 16 mm2 kpl 1,00
8.12 |KNR 508/603/5 |Ukladanie bednarki uziemiajgcej w budynkach w ciggach pionowych, bednarka do
120-mm2 na wspornikach na betonie, kucie mechaniczne - bednarka FeZn 25 x 4
+uchwyty do mocowania bednarki m 20,00
8.13 |KNR 508/301/3 |Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny, osprzet przykrecany do kotkow
plastikowych rodzaj podtoza betonowy szt 10,00
Budowa wezla cieplnego w budynku przy ul. strona nr: 6
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Nr

Podstawa

Opis robot

Jm

llos¢é

8.14

KNR 508/309/5

Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych z podtgczeniem, przewdd do 2,5-mm2
ANALOGIA gniazdo wtyczkowe natynkowe,podwdjne IP 54, 16 A

szt

3,00

8.15

KNR 508/308/1

Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw i przyciskow bryzgoszczelnych z podtgczeniem,
tacznik bakelitowy przykrecany, 1-biegunowy, przycisk ANALOGIA wytgcznik
jednobiegunowy w obudowie

szt

1,00

8.16

KNR 508/303/1

Montaz na gotowym podfozu puszek z tworzywa sztucznego z wymiennymi wylotami z
podtgczeniem, puszki 75x75 mocowane bez$rubowo, 3 wyloty, przewody do 2.5-mm2
ANALOGIA puszka natynkowa z listwg zaciskowg

szt

2,00

8.17

KNR 508/501/8

Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe zawieszane, 2 haczyki zabetonowane
w betonie

kpl

3,00

8.18

KNR 508/516/5

Montaz na gotowym podtozu opraw swietlowkowych tunelowych w obudowie z tworzyw
sztucznych z kloszem, przykrecanych, 2x40W, koncowe ANALOGIA oprawa IP 65 +
zrodio swiatta typu LED

kpl

3,00

8.19

KNR 508/110/2

Rury winidurowe uktadane n/t na gotowych uchwytach, rura Fi-28-mm ANALOGIA rury
PVC 22 + kolanka

7,00

8.20

KNR 508/803/1

Mechaniczne wykonanie slepych otwordw i wnek w betonie, gltebokos$¢ do 8-cmi
Srednicy do 10-mm

szt

7,00

8.21

KNR 508/809/1

Osadzenie w podtozu kotkdw, na $cianie lub stropie, kotki plastykowe rozporowe
ANALOGIA osadzenie uchwytéw zamknietych . po Scianie

szt

7,00

8.22

KNR 508/303/1

Montaz na gotowym podfozu puszek z tworzywa sztucznego z wymiennymi wylotami z
podtgczeniem, puszki 75x75 mocowane bez$rubowo, 3 wyloty, przewody do 2.5-mm2
ANALOGIA puszka hermetyczna

kpl

3,00

8.23

KNR 508/705/7

Przykrecanie korytek do gotowych otworéw, szerokosci 100-mm ANALOGIA korytko 25
mm x 18 mm z pokrywa

6,0

8.24

KNR 508/211/1

Przewody kabelkowe n.t., w powtoce polwinitowej, mocowane paskami lub klamerkami,
taczny przekrdj zyt 6:-mm2 Cu, 12-mm2 Al ANALOGIA przewdd typu LiYCY 2 x 1,0 mm2
, - pomiar temperatury

15,00

8.25

KNR 508/814/1

Montaz koncéwek, przez zaciskanie, dla zyt do 6,0-mnm2 ANALOGIA dwuprzewodowa
ztaczka przelotowa do montazu czotowego do przewodu od 0,25 do 2,56 mm2 -z
dzwigienkami zwalniajacymi k. ponaranczowy

kpl

2,00

8.26

KNR 508/303/1

Montaz na gotowym podtozu puszek z tworzywa sztucznego z wymiennymi wylotami z
podtgczeniem, puszki 75x75 mocowane bezsrubowo, 3 wyloty, przewody do 2.5-mm2
ANALOGIA puszka hermetyczna, przytaczenie czujnika pomiaru temperatury
zewnetrznej

kpl

1,00
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