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1 WSTEP

1.1 Nazwa nadana zamodwieniu przez Zamawiaj gcego

Z6A.14, Z6B.14 "Przyt gczenie do sieci cieptowniczej budynku przy ul. Armi [
Krajowej 36 w Bytomiu" — Budowa przyt gcza do budynku Armii Krajowej 36

ZAMAWIAJACY:

Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej w Bytomiu Sp. z o0.0.
41-902 Bytom, ul. Wroclawska 122

1.2 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (w skrécie ST) sga wymagania
okreslajgce standard oraz jako$¢ wykonywania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem
sieci cieptowniczej w technologii rur preizolowanych.

Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1. Autor ST moze wprowadzi¢ do niniejszego opracowania
doprecyzowania, uzupetnienia i uscislenia, ktore beda uwzglednialy wymagania
Zamawiajgcego, a ktére sg niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonywanych robét.

1.3 Zakres robot obj etych ST

Roboty, ktorych dotyczy ST obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie sieci cieptowniczej o dtugosciach:

dn 50 (60,3/125) -5,5mb

Na trasie sieci zostat zaprojektowany do utozenia przewdd monitoringu typu skretka co
najmniej 2 pary, ekranowane ze wzmochiong izolacjg o splocie minimalnym 7 skrecen/mb o
przekroju kazdej zyly co najmniej 1mm? wciggniety do rury ochronnej fi 50 z pilotem.

W zakres prac wchodza:
- roboty przygotowawcze,
- roboty ziemne,
- podsypki,
- roboty montazowe,
- ochrona przed korozja,
- préba szczelnosci,
- osypka i nadsypka,
- zasyp wykopdw,
- odtworzenia nawierzchni jezdni,
- odtworzenia nawierzchni chodnikow,
- kontrola jakosci,
- montaz systemu monitoringu,
- odtworzenie pozostatych uszkodzonych nawierzchni,
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2 MATERIALY

Na rury przewodowe i elementy stosowane do produkcji systeméw rurowych powinna
by¢ stosowana stal w gatunku P235Gh zgodnie z PN-EN 10216 -2 lub rownowazna, PN-EN
10217 -2 i 5 lub rownowazna. Wszystkie stalowe rury oraz materiaty uzyte do prefabrykacji
zespotéw rurowych zgodnie z normg PN-EN 253:2009 Ilub réwnowazna powinny by¢
dostarczone co najmniej z certyfikatem 3.1 wg EN 10204 lub rownowazna. Ksztattki powinny
spetnia¢ wymagania normy PN-EN 448:2009 lub rownowazna. Odcinek montazowy ( 6m, 12
m ) rury przewodowej nie powinien mie¢ potgczen na swojej dlugosci.

Izolacje termiczng stanowi pianka poliuretanowa wspotczynniku przewodnosci
N < 0,029 W / mK. Plaszcz zewnetrzny wykonany jest z twardego polietylenu HDPE
zapewniajgcego skuteczng ochrone pianki i rury stalowej przed wilgocig i
uszkodzeniami mechanicznymi.

Transport, przechowywanie i skladowanie materiatow lub wyrobow winien odbywac¢ sie
zgodnie z odpowiednimi normami i przepisami oraz instrukcjami producentéw.
Przechowywanie i sktadowanie materiatbw powinno by¢ tak prowadzone, by zabezpieczy¢ je
przed zniszczeniem, utrata wiasnosci budowlanych, nie moze stwarza¢ zagrozenia na placu
budowy oraz powinno by¢ zgodne z zasadami BHP i ppoz.

2.1 Piasek na podsypk eiosypk e rur

Piasek na podsypke i osypke rur powinien odpowiada¢ wymaganiom: maksymalna

wielkos¢ ziaren <16 mm maksymalnie 9% wagi <0,075 mm lub 3% wagi < 0,020 mm |,

wskaznik nieréwnomiernosci deo/d10>1,8.

2. 2 Skiadowanie materiatéw na placu budowy

= Rury preizolowane skladowa¢ na réwnym podiozu piaskowym lub na podkiadach
drewnianych

* Niezaizolowane koncowki rur zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami i zanieczyszczeniami
rury przewodowej.

» Przy ukladaniu rur w stos, maksymalna wysokos¢ stosu wynosi 1,0 m.

» Materialy do potgczen elementéw, armature, matogabarytowe elementy preizolowane,
ptynne sktadniki, pianki, materiaty pomocnicze, przechowywa¢ w pomieszczeniach
zamknietych, kontenerach itp.

2.3 Odbiér materiatdw na budowie

- Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze Swiadectwem jakosci, kartami
gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego

- Dostarczone materiaty na budowe nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnosci z danymi producenta.

- Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatéw. W razie stwierdzenia wad lub
powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom
okreslonym przez Inspektora Nadzoru.

W przypadku ogledzin rur preizolowanych nalezy zwrdci¢ szczeg6lna uwage na:
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- 0go6lny stan powierzchni rur ostonowych, powinny by¢ gtadkie, bez widocznych wad i
uszkodzen, powierzchnie ciecia powinny by¢ gtadkie i prostopadte do osi rury, odstoniete
powierzchnie izolacji powinny byc¢ suche,

- dlugosé niezaizolowanych koncéw rury przewodowej - max. 250 mm, min.150 mm,

- wystepowanie znakéw fabrycznych na elementach: znak producenta, data zaizolowania,
srednia grubos¢ Scianki, i gatunek stali rury przewodowej, srednica rury

- przygotowanie koncow rur przewodowych do spawania,

- wspotosiowosc rury ostonowej i przewodowej - dopuszczalna odchytka 3%.

Zastosowane urzadzenia muszg posiada¢ Deklaracje Zgodnosci potwierdzajgce zgodnosé z
aktualnymi dyrektywami Unijnymi. Wszystkie wyroby budowlane muszg posiada¢ dokumenty
dopuszczajgce ich stosowanie w budownictwie.

3 SPRZET

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robot powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcych maszyn i sprzetu w zaleznosci od zakresu robot gwarantujgcych
wiasciwg jakosc¢ robot:

- samochdéd skrzyniowy,

- samoch6d samowytadowczy,
- samochoéd dostawczy,

- przyczepa diuzycowa,

- zuraw samochodowy,

- zestaw do prob cisnieniowych,

- zestaw narzedzi do montazu instalacji alarmowej,
- spawarka elektryczna,

- spawarka gazowa,

- sprzet do zageszczania gruntu (ubijaki),
- koparka

Sprzet montazowy i srodki transportu musza by¢ w peini sprawne i dostosowane do
technologii robo6t. Sposéb wykonania robot powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

4 TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktére pozwolg
unikng¢ uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatow.

Materiaty na budowe powinny byé przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego
oraz BHP. Rodzaj oraz liczba srodkéw transportu, powinna gwarantowaé¢ prowadzenie robot
zgodnie z zasadami zawartymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniami Kierownika
Projektu, oraz w terminie przewidzianym w Kontrakcie.

Wykonawca powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcych srodkow
transportu, ktérych rodzaj i ilos¢ uzalezniona jest od rodzaju robét i ich zakresu:
- samochdd skrzyniowy
- samochdéd samowytadowczy
- samochdd dostawczy

Przewozone materiaty powinny by¢ rozmieszczone rownomiernie, oraz zabezpieczone
przed przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu. Rury preizolowane transportowa¢ ostroznie
zabezpieczajgc ptaszcz ostonowy przed uszkodzeniami mechanicznymi. Dzwigi uzywane do
przenoszenia rur preizolowanych powinny by¢ wyposazone w pasy lub tasmy (min. 10 cm
szerokosci). Nie wolno podwieszaé rur preizolowanych na stalowych linach, sznurach itp.,
powodujgc wgniecenia i rowki na powierzchni rury ostonowej. Nie wolno przeciggac¢ rur przy
pomocy pojazdéw, mozna je jedynie ostroznie przetacza¢ po rownym poditozu, lub przenosié¢




Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych dla projektu:
Z6A.14, Z6B.14 "Przyt aczenie do sieci cieptowniczej budynku przy ul. Armi i Krajowej 36 w
Bytomiu" — Budowa przyt gcza do budynku Armii Krajowej 36

SST 02.01 Wykonanie obiektu liniowego - sie¢ preizolowana

recznie oraz przy pomocy specjalistycznego sprzetu. Rury powinny by¢ uktadane w pozycji
poziomej.

Przy wielowarstwowym utozeniu rur, gérna warstwa nie moze przewyzszac¢ $cian
srodka transportu wiecej niz 1/3 srednicy zewnetrznej rury. Piasek do osypki rur i zasypki rur
nalezy przewozi¢ bezposrednio na budowe.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 0Ogodlne zasady wykonywania robét

Na etapie przygotowywania oferty, zobowigzuje sie potencjalnego Wykonawce do:

* zapoznania sie z calo$cig materialdw przetargowych,

* zapoznania sie z wszystkimi szczegétami wymagan Zamawiajgcego,

» odbycia wizji lokalnej na terenie prowadzenia przysztych robot,

e zapoznania sie z wszystkimi dokumentami, ktére sg dostepne do wgladu w siedzibie
Zamawiajgcego,

e zapoznania sie z warunkami fizycznymi, prawnymi, srodowiskowymi, itp. dotyczgacymi
przedmiotowej inwestycji,

e zapoznania sie z szczegoOtami dotyczgcymi placu budowy (itp. warunki, powierzchniowe,
dostep, zakwaterowanie, urzadzenia, personel, energia, transport, woda, itp.).

Czynnosci te Wykonawca przeprowadzi we wlkasnym zakresie i na wiasny koszt. Na etapie
wykonawstwa Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z kontraktem
czy umowg , oraz za jakos¢ zastosowanych materiatdw iwykonywanych robét, za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg wymaganiami specyfikacji technicznej, programem
zapewnienia jakosci, projektem organizacji robot oraz poleceniami Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie iwyznaczenie
wysokosci  wszystkich elementéw rob6t zgodnie z wymiarami irzednymi okreslonymi
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Zamawiajgcego. Nastepstwa
jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot
zostang, jesli wymagac tego bedzie Zamawiajgcy, poprawione przez Wykonawce na wlasny
koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robo6t lub wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajgcego nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé. Decyzje Zamawiajgcego
dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatdw ielementéw robdét bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowe] iw specyfikacjach
technicznych, a takze w normach i wytycznych. Polecenia Zamawiajgcego bedg wykonywane
nie pézniej, niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod
grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Specyfikacja techniczna nie jest w petni wyczerpujaca, gdyz nie moze objg¢ wszystkich
szczegOtow inwestycji i Wykonawca winien to wzigé pod uwage przy planowaniu budowy,
realizujgc roboty czy kompletujgc dostawy materiatow.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w dokumentach
przetargowych, a oich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktory
dokona odpowiednich poprawek, uzupetnien lub interpretaciji.

5. 2 Roboty przygotowawcze

- Podstawe wytyczenia trasy przytgcza stanowi Dokumentacja Projektowa i prawna. Rury
powinny by¢ prowadzone po trasie w taki sposob, aby byly zachowane bezpieczne
odlegtosci od obiektow terenowych.

- Wytyczenie trasy powinno byé dokonane przez odpowiednie stuzby geodezyjne.
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- Nalezy ustali¢ state repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowac repery
tymczasowe z rzgdnymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne.

5. 3 Gileboko $¢ uto zenia rur preizolowanych

Minimalne pokrycie sieci mierzone od wierzchu rur do powierzchni terenu wynosi 60 cm.
W obszarze mocno obcigzonym (przy przekroczeniach pod jezdnia) przykrycie wg
Dokumentaciji Projektowe;j.

5.4 Podsypka

Spdd wykopu powinien zosta¢ wyréwnany za pomocg podsypki o minimalnej grubosci
20 cm z piasku bez kamieni i gruzu, starannie ubitego (zageszczonego do 95%).

5.5 Roboty monta zowe

Na przygotowanym i suchym dnie wykopu nalezy ukfada¢ rury cieptownicze, ze
spadkiem i na gtebokosci przyjetej w Dokumentacji Projektowe;j.

5. 6 Przygotowanie rur do uktadania

Stalowe konce rur preizolowanych powinny by¢ starannie oczyszczone z pianki
poliuretanowej (pianka poliuretanowa podgrzana do temperatury powyzej 170°C wydziela
gazy trujgce). Gdy rury tnie sie i przystosowuje, nalezy usungé¢ obudowe zewnetrzng i izolacje
piankowg na okreslonej dlugosci rury stalowej. Istotne jest, aby rura stalowa byta doktadnie
oczyszczona na diugosci 150 mm (normalny koniec rury). Obudowa zewnetrzna cieta jest
wzdiuz catego obwodu. Dla rur z przewodami alarmowymi uzywac pity z urzgdzeniem do
nastawiania gtebokosci. Aby umozliwi¢ usuniecie izolacji, obudowa zewnetrzna cieta jest po
przekatnej.

Uwaga: podczas bardzo zimnej pogody obudowa zewnetrzna powinna by¢ ogrzana przed
cieciem.

Usunac etykiety z obudowy zewnetrznej w miejscach, gdzie majg by¢ zainstalowane zigczki.
Przed utozeniem rur, nalezy dokona¢ ogledzin wraz ze sprawdzeniem, czy nie powstaly
uszkodzenia izolacji w czasie transportu z placu budowy na miejsce montazu. Przygotowanie
do spawania zgodnie z PN-EN 13480-1:2005 lub rownowazna.

5.7 Spawanie

Rury preizolowane potgczone w sekcje powinny spoczywa¢ poziomo na podktadach
utozonych prostopadle do osi rury nad wykopem umocnionym lub na dnie wykopu na
podporkach drewnianych. . Do spawania rur przewodowych nalezy stosowa¢ metody
spawania tukiem elektrycznym w dopuszczalnym poziomie jakosci ( wadliwosci spoin ) B wg
badan PN-EN ISO 17636-1:2013 — ,Badania nieniszczagce zigczy spawanych. Badania
radiograficzne ztgczy spawanych” lub rownowazna. Do spawania rur przewodowych nalezy
stosowa¢ materiaty spawalnicze o wlasnosciach mechanicznych nie gorszych niz wlasnosci
mechaniczne materiatu rury. Przed rozpoczeciem spawania nalezy sprawdzi¢ wspotosiowosé
montowanych rur, oraz staranno$¢ oczyszczenia kohcdw rur stalowych 2z pianki
poliuretanowej. Jezeli spawanie przebiega w niekorzystnych warunkach, nalezy zastosowac
tarcze aluminiowe na narazonych powierzchniach pianki.

Spawanie winni wykonywa¢ spawacze z odpowiednimi uprawnieniami. Roboty
spawalnicze wykonywa¢ zgodnie z technologig spawania okreslong w Dokumentacji
Technicznej sieci. Kontroli radiograficznej nalezy podda¢ 100% dtugosci spoin. Jakosc
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wykonanych spoin powinna odpowiada¢ klasie wadliwosci spoin B wg badan PN-EN 1435 —
.Badania nieniszczgce zlgczy spawanych. Badania radiologiczne zlgczy spawanych” lub
rébwnowazna. Na podstawie tablicy nr 9 normy PN-EN 13941 lub rownowazna zaostrza sie
wymagania dotyczgce granicznego przesuniecia ( wg kategorii oceny PN-EN 25817 lub
rbwnowazna ) w zastosowaniu do wymagan wady nr 18 dla spoin czotowych w zlgczach do
wartosci h < 0,3t, max 1mm (t - grubosc¢ scianki rury, h — wysokos¢ przesuniecia ). Spawacze
powinni mie¢ kwalifikacje zgodnie z EN 287-1 lub réwnowazna, uprawniajgce do stosowania
danych technik spawania, grup materiatlow, zakresu Srednic i pozycji spawania. Spawacze
obstugujgcy mechaniczne urzadzenia do spawania powinni mie¢ kwalifikacje zgodnie z EN
1418 lub rownowazna.

5.8 Potaczenia mufowe

Montaz mufy przeprowadzi¢ scisle wg instrukcji producenta rur i muf dla danego
sytemu. Mufy po zmontowaniu nalezy poddac probie cisnieniowej a nastepnie zapiankowac.

5. 9 Uktadanie rur w wykopie

Rurociaggi preizolowane uktada¢ w wykopie réwnolegle w jednej ptaszczyznie poziomej .
Odwodnienia rowéw do ukitadania rurociggdéw preizolowanych wg wytycznych producenta
danego systemu lub wg wymagan dotyczgcych prac ziemnych. Opuszczanie rur do wykopu
nalezy wykonywac ostroznie, nie wrzucac rur, nie stosowac stalowych lin czy tancuchow.

Przy opuszczaniu do wykopu dlugich odcinkdéw rur czy catych sekcji tgczonych poza
wykopem, stosowac rozmieszczone odpowiednio gesto pasy, tasmy podwieszajgce chronigce
przed wyginaniem sie rur i wyginaniu rury ostonowej. Rury uktada¢ w wykopie zgodnie z
warunkami dla danej technologii.

5. 10 Zasyp wykopu

Po wykonaniu prac montazowych i préb przewidzianych dla sieci cieplnej z rur
preizolowanych mozna przystgpi¢ do zasypu wykopu.

Obsypanie rur piaskiem

Rury powinny zosta¢ osypane i zasypane warstwg piasku zageszczonego do 95%
grubosci 20 cm liczgc od wierzchu rury (bez kamieni). Zasypywanie nalezy wykonac ostroznie,
aby nie uszkodzi¢ izolacji rur. Na przygotowanej warstwie nadsypki nalezy utozy¢ tasme
ostrzegawczg na catej diugosci prowadzonych rurociggéw.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggnietej jakosci rob6t. Wykonawca ma obowigzek
wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wskazania Inspektorowi Nadzoru
zgodnosci dostarczonych materiatow i realizowanych robét z Dokumentacja Projektowa, oraz
wymaganiami ST, norm i przepisow. Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o rodzaju i terminie badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badan do akceptacji
Inspektora Nadzoru. Wykonawca powiadomi pisemnie Inspektora Nadzoru, o zakohczeniu
kazdej roboty zanikajacej, ktorg moze kontynuowac dopiero po pisemnej akceptacji odbioru
przez Inspektora Nadzoru.
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6.1 Badanie zgodno $ci z Dokumentacj g Projektow g

Badanie zgodnosci wykonanych robo6t z Dokumentacja Projektowa nastepuje przez:

—sprawdzenie czy zmiany zaistniale w trakcie wykonywania robét zostaly wprowadzone do
Dokumentacji Projektowej,

—sprawdzenie czy wykonane zmiany zostaly dostatecznie umotywowane,

—sprawdzenie czy przedtozone zostaty wszystkie dokumenty,

—sprawdzenie przedtozonych dokumentow pod wzgledem formalnym i merytorycznym,

—sprawdzenie rzednych zatozonych faw celowniczych w nawigzaniu do podania na planie
budowy statych punktow niwelacyjnych.

6. 2 Badanie materiatéw, wyrobow i urz __gdzen

Sprawdzenie uzytych do budowy materialdbw nastepuje przez poréwnanie ich cech z
wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, kontrole atestéw, certyfikatow, licencji
oraz przeprowadzenie ogdlnej oceny jakosci.

6. 3 Badania w zakresie gt _eboko $ci uto Zenia przewodu

Wykonuje sie je przez pomiar rzednej wierzchu przewodu oraz obliczenie roznicy
wysokosci h, miedzy zmierzona rzedng terenu lub rzedng podstawy warstwy drogi. Pomiar
nalezy wykona¢ z dokfadnoscig do 5 cm.

6. 4 Badanie podio Za naturalnego

Sprawdzenie prawidtowosci poditoza z gruntu piaszczystego przeprowadza sie przez
ogledziny zewnetrzne.

6. 5 Badanie podio Za wzmocnionego

Sprawdza sie zgodnos¢ wykonanego podioza wzmocnionego z Dokumentacjg
Projektowg przez ogledziny zewnetrzne i pomiar grubosci podioza z doktadnoscig do 1 cm.
Pomiar nalezy wykona¢ w trzech dowolnie wybranych miejscach badanego odcinka
przewodéw.

6. 6 Badanie dopuszczalnego odchylenia w planie

Sprawdzenie odchylenia krawedzi podioza od osi przewodu. Pomiar nalezy wykonac¢ w
trzech dowolnie wybranych z doktadnoscig 1cm.

6. 7 Badanie dopuszczalnych odchyle nA spadku

Przeprowadza sie je przy uzyciu taw celowniczych. W przypadku réznicy nalezy
dokonac¢ pomiaru tatg celownicza z doktadnoscig do 1 cm.
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6. 8 Badania w zakresie uto Zenia przewodu

Badanie uto zenia przewodu na podio zu

Przewdd powinien by¢ tak utozony na podiozu, aby opierat sie na nim na catej diugosci
i co najmniej na diugosci swego obwodu symetrycznie do osi. Sprawdzenie przez ogledziny
zewnetrzne.

Badanie odchylenia osi przewodu

Dla przewodu dopuszczalne odchylenie osi wynosi 5 cm. Badanie przeprowadza sie
na tawach celowniczych w odlegtosci co 30 m, z dokfadnoscig do 1 cm.

Badanie odchylenia spadku

Dla rur stalowych dopuszczalne odchylenie rzednych utozonego przewodu, od
przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie powinno przekroczy¢ + 2 cm. Pomiar nalezy
przeprowadzi¢ w odlegtosci co 30 m, z doktadnoscig do 1 cm za pomocag taty niwelacyjnej i
niwelatora.

Badanie zmiany kierunkéw przewodu

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania zmian kierunku przewodu polega na
stwierdzeniu zastosowania ksztattki o wiasciwym kacie zatamania.

6. 9 Badanie zasypki przewodu

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania zasypki przewodu nalezy wykonac¢ przez pomiar:

—wysokosci zageszczonej warstwy zasypki nad wierzchem rury — winna wynosi¢ 20cm,

—zbadanie dotykiem sypkosci materiatu uzytego do zasypu wykopu,

—skontrolowanie zageszczenia piasku i materialu uzytego do zasypu wykopu, a w
szczegOlnosci ubicia ich z bokdéw rur.

Pomiar nalezy wykona¢ w trzech dowolnie wybranych miejscach, z doktadnoscig do 10 cm.

6. 10 Badanie w zakresie szczelno $ci rury przewodowej

Proba szczelnosci na zimno powinno by¢ przeprowadzone wediug metod i wartosci
ciSnienia préby szczelnosci jak w PN-M-34031 lub rownowazna i PN-B-10405 Ilub
rébwnowazna. Probe szczelnosci na zimno wykonac¢ na cisnienie prébne 2,1 MPa. Proby
potwierdzac protokotami.

6. 11 Badanie w zakresie szczelno $ci wykonania pot gczen mufowanych

Potgczenia mufowane sprawdzi¢ Scisle wg instrukcji producenta systemu.

6. 12 Badanie dziatania sieci cieplnej

Warunki przeprowadzania ruchu prébnego oraz zasady uruchamiania sieci powinny
odbywac sie zgodnie z instrukcjg eksploatacji sieci, w uzgodnieniu i pod nadzorem wiasciciela
sieci.
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6. 13 Badanie czysto $ci ruroci ggéw preizolowanych

Kazdy odcinek zmontowanej sieci przed przekazaniem do eksploatacji powinien by¢
wyptukany woda lub przedmuchany.

7 OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest m (metr) dlugosé przebudowywanej sieci cieptowniczej i zewnetrznej
instalacji odbiorczej.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Odbidr techniczny cz _esciowy

Odbidr techniczny czesciowy jest to odbior poszczegolnych faz robdt podlegajgcych zakryciu
a mianowicie: podtoza, przewodu i komor technologicznych. Przediozone dokumenty:

a) Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie
budowy, oraz szkice zdawczo-odbiorcze.

b) Dane odnosnie punktow nawigzania sytuacyjno - wysokosciowego wraz z rzedna.

c) Podanie uzbrojenia podziemnego terenu przebiegajgce wzdluz i w poprzek trasy
cieptociggu.

d) Dziennik Budowy.

e) Dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow.

8. 2 Odbiér techniczny ko _Acowy

Jest to odbidr techniczny calkowitego przewodu po zakonczeniu budowy, przed przekazaniem
do eksploatacji. Nie stawia sie ograniczen dotyczgcych diugosci badanego odcinka przewodu.
Przedtozone dokumenty:

a) wszystkie dokumenty odnosnie odbioréw czesciowych,

b) protokoty wszystkich odbiorow technicznych czesciowych,

c) dwa egzemplarze inwentaryzacji geodezyjnej przewodéw i obiektéw na planach
sytuacyjnych wykonanej przez uprawnionych geodetow.

8. 3 Zapisywanie i ocena wynikbw bada A

Zapisywanie wynikéw odbioru technicznego

Wyniki przeprowadzonych badan przy odbiorach czesciowych i koncowych powinny
by¢ ujete w formie protokotu, szczegotowo oméwione, wpisane do Dziennika Budowy lub do
niego dotgczone w sposob trwaly i podpisane przez nadzor techniczny oraz czionkow komisji
prowadzacej badania.

Ocena wynikéw bada h

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioréw technicznych nalezy uznac¢ za
dodatnie, jezeli wszystkie wymagania przewidziane dla danego zakresu rob6t zostaty
spetnione. Jezeli ktorekolwiek z wymagan przy odbiorze technicznym cze$ciowym nie zostato
spetnione, nalezy dana faze robét uznac¢ za niezgodna z wymaganiami normy i po wykonaniu
poprawek przedstawi¢ do ponownych badan.
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9 PODSTAWA PtATNO SCI

Cena jednostkowa wykonania m roboty obejmuije:

- roboty przygotowawcze,

— dostarczenie materiatow,

— wykonanie i umocnienie $cian wykopu,

— przygotowanie podioza, wykonanie podsypki

— utozenie cieptociaggu,

—catos¢ prac montazowych zwigzanych z wykonaniem cieptociggu i jego prawidtowym
funkcjonowaniem,

— wykonanie podsypki i osypki

— zasypanie wykopu materiatem niespoistym,

- rozplantowanie badz odwiezienie hadmiaru ziemi,

— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- wykonanie préb przewidzianych dla sieci cieptowniczej,

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.




