1. Rura stalowa P235Gh bez szwu — Dn 25 (wp )
Izolacja, grubosci 25 mm
2. Rura stalowa P235Gh bez szwu —Dn 32 (np)
Izolacja z pianki PU grubosci 30 mm
3. Rura stalowa P235Gh bez szwu — Dn 20 (r.w.)
Izolacja z pianki PU grubosci 20 mm
4. Rura stalowa P235Gh bez szwu — Dn 15 (uzupein. zfadu )
5. Odpowietrzenie wysokiego parametru
(rura stalowa Dn 15, zawor kulowy Dn 15 z mozliwoscig plombowania)
6. Automatyczny odpowietrznik 3/8” + zawor kulowy
NwW2.8 Naczynie wzb. Przeponowe, 251/ 6 bar
MK2.9 Zigcze samo odcinajgce ¥4”
P12 Manometr, 0+1,0 Mpa, kurek manometryczny
P11 Manometr, 0+1,6 Mpa
kurek manometryczny
Z2.3 Zawor kulowy gwintowany, dn 32
TI2 Termometr 0-100° C
TI1 Termometr 0-150° C
ZR1.9 Zawor reczny, spawany regulacyjno — odcinajgcy Dn 25
Z1.2 Zawor odcinajgcy do spawania, dn 25, PN 40
FM1.3 Filtr siatkowo—magnetyczny Dn 25, kotnierzowy,
600 oczek/cm?
F1.4 Filtr siatkowy Dn 25, kotierzowy, 600 oczek/cm?
ZB2.6 Zawor bezpieczenstwa
DN25, do=20, 3,0 BAR
Z1.6 Zawor odcinajgcy gwint. DN15, PN 40,
z2.1 Zawor odcinajgcy gwint. DN15,
QQ1.8 Licznik ciepta
Ultradzwiekowy przetwornik przeptywu, Dn 20,
gwintowany, minimum PN 16,
FQL1.8 ultradzwiekowy przetwornik, Qn=1,0 m*/h, korpus z mosigdzu,

-10-

3. ZESTAWIENIE MATERIALOW

Kompaktowy wymiennik ciepta wraz z urz  adzeniami
w obudowie z blachy stalowej, malowanej proszkowo ( kolor biaty )

Parametry pracy w ezta 120/70//80/60°C, moc minimalna 22 kW
Maksymalne ci $nienie pracy instalacji odbiorczej — 3 bary

Pozostate elementy w ezia

montaz na zasilaniu (z czujnikami temperatury)
Przelicznik ciepta — zasilanie bateryjne,
standardowe optyczne wyjscie danych

dwa wejscia impulsowe, stopien ochrony IP54, wyswietlacz LCD

mozliwo$¢ montazu na Scianie, temperatura pracy do +55° C
Modut M-BUS - zasilanie bateryjne

-10 mb
-10 mb

-10 mb
-10 mb

- 5mb
- 5mb

- 3mb

- 2 szt

- 2 szt

- 1 szt
- 1 szt
- 3 szt
- 4 szt
- 8szt.
- 2 szt
- 2 szt
- 2 szt
- 1 szt
- 1 szt

- 1 szt.
- 1 szt.

- 1 szt.

- 2 szt
- 2 szt

- 1 szt.
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Z3.1 Zawor odcinajgcy spawany, Dn 15, PN 40, - 4 szt.
F3.2 Filtr siatkowy, Dn 15, kotnierzowy, 600 oczek/cm? - 1szt.
ZR3.4 Zawor reczny, spawany regulacyjno — odcinajgcy, Dn 15 - 1szt.
ZW3.6 Zawor zwrotny, Dn 15 - 1 szt.
K3.8 Kryza, 5 mm, gr4 - 1szt.
W3.3 Wodomierz Qn =1,5 m%h, T=90C, Dn 15 - 1 szt.
ZD3.5 Reduktor cisnienia uzup. ztadu,

DN15, zakres 1,5-6 bar, t=70C, PN25 - 1szt.

Manometr do reduktora cisnienia, zakres: 0+10 bar - 1szt.

3. Zamkni ecie systemu istniej gcej instalacji centralnego ogrzewania

Automatyczny odpowietrznik 3/8” + zawor kulowy - 4 szt.




