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0,7m od oddzielenia

Pofgczenia rur z instalacjq
uziemiajgcq zgodnie z
uwagami w opisie

Lokalizacja wytacznika zasilania instalacji

elektrycznych w pomieszczeniu wezta

- dostep po otwarciu drzwi, wytacznik
zabudowany pod rozdzielnia od strony
drzwi wejsciowych

- drzwi rozdzielni otwierane , z lewej

na prawg strong ”

Poftaczenia rur z instalacjq
uziemiajgcq zgodnie z
uwagami w opisie

Fe/Zn25x 4
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1. Pofgczenia wyrébwnawcze w pomieszczeniu wezta obejmujg instalacje oswietlenia i gniazd
wtyczkowych oraz instalacje wezfa cieptowniczego . W zwigzku z powyzszym przed
ustawieniem wymiennika nalezy w pomieszczeniu wezta utozyc odcinek bednarki
przytaczony do lokalnej szyny wyrdwnawczej .Do tak utozonej bednarki bedg przytaczane
masy wymiennika i instalacji metalowych wezta .

W zestawieniu materiatow ujeto elementy dla wykonania tych uziemien i potaczen

2 .Pofaczenia rurociggdw z uziemieniem wykonac nastepujaco :
- rure opasac tasmq odpowiedniej dfugosci
- ta$me zacisnac na rurociggu przy pomocy zacisku
- do tasmy dotgczyc przewdd LgY 6 mm k. zottozielony
- na wolnym koricu przewodu LgY 6 zacisng¢ koricdwkg kablowg
i przykrecic jg $rubg ocynkowang do ptaskownika Fe/Zn 25 x 4

3. Instalacjg pofaczen wyréwnawczych nalezy potaczy¢ z :
- uziomem otokowym budynku , ptaskownikiem Fe/Zn 25 x 4
- Z szyng wyréwnawczq , ptaskownikiem Fe/Zn 25 x 4

4. Do projektowanej instalacji pofaczers wyrdwnawczych nalezy
podfaczyc wszystkie metalowe obudowy urzadzer technologicznych ,
rurociagi, sieci CO , wody zimnej oraz zacisk PE wymiennika

5 W Przypadku kiedy konstrukcja wymiennika sktada sie z kilku sekcji to kazda z sekcji
powinna by¢ uziemnina oddzielnie . Dotyczy to w szczegdlnosci konstrukcji wymiennka
faczonych za pomocg $rub

6. Po wykonaniu instalacji wykonac¢ wymagane przepisami pomiary, a w
szczegdlnodci pomiar skutecznoci ochrony przeciwporazeniowej .

7. Przed oddaniem instalacji do ruchu wykona¢ nalezy wymagane przepisami
pomiary kontrolne, a w szczegélno$ci skutecznosci ochrony dodatkowey.
Protokoly pomiaréw przekazac Inwestorowi .

8. Pomiary nalezy wykona¢ po wykonaniu instalacji AKPiA oraz pofaczen
wyroéwnawczych, powinny by¢ one skoordynowane z pomiarami w sieci AKPIA .

9. Wyprowadzenie obwodu do czujnika temperatury zewnetrznej pokazano w
projekcie AKPiA
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Istnigjgce zewnetrzne zasilanie budynku

linia kablowa z [ WTP punkt 2, 2.1]
WTP B/JGB/18672/2020 z 23.11.2020
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Skrzynka przylaczowa Z

- zamocowana pod rozdzielnig RW’n” .
Obudowa o wymiarach 160 x 160 x 105mm .
Na pokrywie szyldzik “ WYLACZNIK GEOWNY*

Rozdzielnia 230V RW




Rozmieszczenie aparatéw w rozdzielni 230V RW
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Wyprowadzenie przewodow z rozdzielni

\

| URZADZENIE ELEKTRYCZNE - NIE DOTYKAC |

ZASILANIE 230V ZASILANIE ROZDZIELNICY
OBWODOWEJ

WYEACZNIK GEOWNY

Ll

/

Obudowa o wymiarach 160 x 160 x 105mm .

Skrzynka przytaczowa zamocowana pod rozdzielnig RW’n” .

Elewacja rozdzielnia RW + lokalna szyna wyréwnawcza

Obudowa nascienna
2 x12 . Il Klasa ochronno$ci

Na pokrywie szyldzik

URZADZENIE ELEKTRYCZNE - NIE DOTYKAC

Nad wytgcznikim i
“WYLACZNIK GLOWNY*

Skrzynka wyposazona w :

- rozfacznik £K25 1- polowy, kolor zétto + czerwony zabudowany
w obudowie , dzwignia wyprowadzona na pfycie czotowej skrzynki
- optyczny wskaznik obecnosci napiecia w kablu zasilajgcym

kolor czerwony

- optyczny wskaznik obecno$ci napiecia za roztacznikiem zasilajacym

kolor zielony .
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Rozdzielnia 230V 50Hz
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Gniazdo wtyczkowe nascienne
IP 54 ,16A
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1. Na obudowie rozdzielni RW , przy wytaczniku gtownym , oraz przy gniazda wtyczkowych
nalezy nanie$ szyldziki informacyjne zgodnie “Wytycznymi do projektowania ”
2. Wszystkie opisy rozdzielnicy elektrycznej i gniazd nalezy wykonac na taSmie o szerokosci 18mm,
[ czamy wyttoczony nadruk na zéttym tle |
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