KIERUNEK PRZEPLYWU <

20,0,12,5,20,0

100

100

—_

—

12,5

15,0

12,5

STUDNIA ZAWOROWA

159 | 100 15,0
B | T eoue
—= NI
) Y V.77
3 |
1 4
o 2 1.b
9 Vg 290,20
ml 7 . .l_'.. I.I.I.I.I.I\ ......
// N //
25,0 25,0
75,0 75,0

UWAGA

L

1
2.
3.
4,
S
6

Wymiary podano w cm

Wtaz zeliwny 280 typu lekkiego Bl125 ryglowany z zamknieciem

Ptyta pokrywowa zelbetowa 130/80cm
Krog betonowy DN/ID 100cm
Bloczki betonowe 25x12x30 cm

Zowdr odcina jocy preizolowany dn 30 ( 60,3/125 >

Ptyta denna zelbetowa azurowa 100x75x12

tel/fax + 32 282 - 27 - 95, 282 - 29 - S2

Nazwisko Podpis Upraw, Nr Inwestor:
Przedsigbiorstwo Energetyki Projekt nrt | Dot
. ngr inz. SLK/2043/ | Siepinei Sp. Z 0. 14/2020 | 112020
_u_‘,o;mr&osa“ im Foltman POOS/08 41-902 Bytom, ul. Wroctawska 122
Budowa przylacza osiedlowej sieci cieplowniczej do budynku
przy ul. Armii Krajowej 36 w ramach zadania: Z6A.14,
Z6B.14 "Przylaczenie do sieci cieplowniczej budynku przy ul.
Armii Krajowej 36 w Bytomiu"
STUDNIA ZAWOROWA S1
ZESPat. PROJEKTOWO - REALIZACYJINY
Skala: Stadium Rysunek nr
“ PRO - SAN ” S.C. y
_ PW ul. Gliwvicka 20, 41 - 902 Bytom @




