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I. OPIS TECHNICZNY

Obszar oddzialywania inwestycji nie wykracza poza dzialki ujete w opracowaniu
(2015/303, 2300/303, 2295/304 ) i nie wpltywa niekorzystnie na tereny przylegte do inwestyciji.

Zgodnie z informacjg geologiczno-gérnicza inwestycja znajduje sie poza wplywem szkdd
gérniczych.

1. Podstawa opracowania.

Projekt opracowano na podstawie zlecenia Inwestora w oparciu o:

- zaktualizowany wyrys z mapy zasadniczej w skali 1:500

- obliczenia hydrauliczne uktadu

- pomiary z natury i ogledziny dokonane przez projektantéw

- norme PN-EN 13941 — ,Projektowanie i budowa sieci cieptowniczych z systemu
preizolowanych rur zespolonych” lub réwnowazng

- normy, normatywy i wytyczne techniczne w zakresie projektowania i
wykonawstwa sieci cieptowniczych

- Warunki techniczne 10/T1/2020 r. wydane przez PEC Bytom sp. z 0.0.

- Whytyczne projektowania i wykonania preizolowanych sieci cieptowniczych do
stosowania na terenie PEC Sp. z 0.0. W Bytomiu lub rownowazng

- Umowe z Inwestorem nr TI/LNE/III-K/21/10.2020 z dnia 12.10.2020 r.

2. Cel, zakres opracowania, dane techniczne pracy si  eci cieptowniczej.
Zakres projektu obejmuje budowe przytgcza osiedlowej sieci cieptowniczej przy ul.

Armii Krajowej 36 w Bytomiu w technologii rur preizolowanych. Zgodnie z danymi
dostarczonymi przez Inwestora :

Dopuszczalne cisnienie sieci cieptowniczej 1,60 MPa

Temperatura wody w sieci c.o. - zima 120/70° C

Zapotrzebowanie mocy cieplnej ( na podstawie potwierdzonej informacji z odbiorca ciepta):
— Armii Krajowej 36 13 kw

3. Opis trasy przyt acza sieci cieptowniczej.

Przytagcze preizolowane zaprojektowano z rur o Srednicy 60,3/125 od istniejgcej sieci
preizolowanej 323,9/500 (T1) do budynku przy ul. Armii Krajowej 36. Zaprojektowano
przylacze o dtugosci i srednicach:

dn 50 ( 60,3/125 ) — 5,5 mb

Przebieg trasy przylacza pokazano na planie zagospodarowania terenu. Nowe
przytacze zaprojektowano tak aby zminimalizowac jego diugos$¢ a jednoczesnie umozliwic¢
jego samokompensacje. Trase przytacza sieci ustalono tak, aby zachowac¢ warunki
kompensacji, jednoczesnie biorgc pod uwage przeszkody terenowe oraz uzbrojenie
podziemne terenu.

Teren, przez ktéry prowadzona jest inwestycja jest wlkasnoscia:

- 2295/304 — Dorota Morawiec, Bytom, ul. Armii Krajowej 36/1

- 2015/303, 2300/303 — Gmina Bytom, 41-902 Bytom, ul. Parkowa 2 — MZDiM, 41-902 Bytom,
ul. Smolenia 35
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3.1. Prowadzenie i technologia wykonania przyt  gcza sieci cieptowniczej.

3.1.1. Ulozenie ruroci agow.

Projektowane przytgcze nalezy uktadaC¢ w wykopie o wymiarach jak na zatgczonym
rysunku ( nr 6 ). Na dnie wykopu wykonac podsypke grubosci 20 cm z zageszczonego piasku
wolnego od ostrych kamieni i innych ciat moggcych uszkodzi¢ ostonowg rure zewnetrzna.

Po zmontowaniu rur oraz sprawdzeniu jakosci potgczen i ich szczelnosci nalezy je
przysypac 20 cm warstwg zageszczonego piasku, a nastepnie zasypac¢ gruntem rodzimym dla
robét wykonanych w terenach zielonych, oraz odpowiednim materialem (opisanym w pkt.
3.1.8.) warstwami zgtaszajgc do odbioru w celu wykonania badan.

Zaprojektowano podsypke i nadsypke z piasku grubosci 20 cm. Dla wykonanej
podsypki i nadsypki piaskiem nalezy uzyska¢ wymagany wskaznik zageszczenia.

Przejscie rur preizolowanych przez sciane budynku wykona¢ za pomocg pierscienia
uszczelniajgcego gumowego. Wejscie rurociggu do budynku uszczelnic za pomocag
uszczelnienia gazoszczelnego.

Nalezy bezwzglednie zachowaé¢ wskazane na rysunkach wymiary miedzy rurociggami
i scianami wykopu w celu zapewnienia dostepu dla wykonania spawania oraz montazu rur.

3.1.2. Ruroci agi.

Zaprojektowany system rurociggow bedzie w stanie wytrzymac¢ wszelkie obcigzenia,
spetniajgc jednoczesnie wymagania dotyczace bezpieczenstwa i funkcjonalnosci w catym
okresie 30 lat uzytkowania. Projekt wykonano w klasie B zgodnie z normg PN-EN 13941 lub
rbwnowazng. W ciggu 30 lat dla sieci cieptowniczej z zakladang typowg eksploatacjg i
regulacja ( regulacja temperatury zasilania w funkcji temperatury zewnetrznej ) liczba petnych
cykli zmian obcigzenia przyjeta do obliczeh nie powinna by¢ nizsza od liczby rownowaznych
petnych cykli zmian obcigzenia tj:

- dla rurociggdw rozdzielczych - 250

- dla przytaczy do budynkdéw - 1000

Rurociggi zostang wykonane z rur i elementéw rurowych ( kolana, trojniki itp. ) w
technologii rur preizolowanych. Ich wykaz zostat zatgczony do opisu technicznego. Rurociagi
preizolowane przystosowane sg do bezposredniego uktadania w gruncie bez stosowania
kanatow.

Rurociggi te przystosowane sg do pracy w hastepujgcych warunkach:

- cisnienie robocze do 2,5 MPa

- temp. czynnika roboczego do 130°C ( dla pracy ciggtej )

Rura preizolowana sktada sie z trzech integralnych czesci:
- rury przewodowej stalowej,
- izolacji termicznej z pianki poliuretanowej,
- ptaszcza zewnetrznego wykonanego z twardego polietylenu,

Na rury przewodowe i elementy stosowane do produkcji systeméw rurowych powinna
by¢ stosowana stal w gatunku P235Gh zgodnie z PN-EN 10216 -2 lub réwnowazng, PN-EN
10217 -2 i 5 lub réwnowazng. Wszystkie stalowe rury oraz materialy uzyte do prefabrykaciji
zespotow rurowych zgodnie z normg PN-EN 253:2009 lub réwnowazng powinny byé
dostarczone co najmniej z certyfikatem 3.1 wg EN 10204 lub réwnowazng. Ksztaltki powinny
spetnia¢ wymagania normy PN-EN 448:2009 lub réwnowazng. Odcinek montazowy ( 6m, 12
m ) rury przewodowej nie powinien mie¢ potgczen na swojej dtugosci.

Izolacje termiczng stanowi pianka poliuretanowa o wspotczynniku przewodnosci
A 0,029 W / mK. Plaszcz zewnetrzny wykonany jest z twardego polietylenu HDPE
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zapewniajgcego skuteczng ochrone pianki i rury stalowej przed wilgocig i
uszkodzeniami mechanicznymi.

Do spawania rur przewodowych nalezy stosowaé metody spawania tukiem
elektrycznym w dopuszczalnym poziomie jakosci ( wadliwosci spoin ) B wg badan PN-EN ISO
17636-1:2013 — ,Badania nieniszczgce ztgczy spawanych. Badania radiograficzne zigczy
spawanych” lub rownowazna.

Wszystkie zlgcza spawane nalezy podda¢ ogledzinom zewnetrznym wg PN-EN 1SO
17637:2013-06 lub réwnowazng, poziom jakosci B zgodnie z PN-EN ISO 5817:2014-05 lub
rownowazng. Sprawdzeniu nalezy podda¢ wszystkie potgczenia spawane. Obowigzkowo
100% badania radiograficzne, po uzgodnieniu i w uzasadnionych przypadkach, po uzyskaniu
zgody PEC Sp. z o.0. dopuszcza sie kontrole ultradzwiekowg. Badanie radiograficzne
potgczen spawanych powinno by¢ przeprowadzone zgodnie z PN-EN ISO 17636:2013 lub
rownowazng, poziom jakosci B zgodnie z PN-EN 1SO 5817:2014-05 lub rownowaznag.

Spawacze powinni posiada¢ kwalifikacje zgodne z PN-EN 287-1:2007 Ilub
rbwnowazng, uprawniajgce do stosowania danych technik spawania, grup materiatdw,
zakresu Srednic i metod spawania. Spawacze obstugujgcy mechaniczne urzadzenia do
spawania powinni mie¢ kwalifikacje zgodne z PN-EN 1418:2000 Ilub réwnowazng. Po
wykonaniu badanh ztgczy spawanych rurociggi mozna mufowac.

Potgczenia spawane zabezpieczone bedg mufami termokurczliwymi sieciowanymi
radiacyjnie (konieczno$¢ zaktadania elementéw muf przed spawaniem rurociggdw ) z
wypetnieniem plynng piankg izolacyjng o wielkosci odpowiedniej dla danej mufy oraz
dodatkowo wyposazonymi w korki wtapialne.

Ztgcza mufowe z polietylenu, termokurczliwe sieciowane radiacyjnie w wariancie
podwdjnego uszczelnienia z zastosowaniem mastiku z kauczuku butylowego i Kleju
termotopliwego. Wykonanie ztgcza mufowego z fabrycznie wykonanymi otworami na korki do
wtopienia, opakowane w rekaw z foli. W procesie produkcji miejsca w ktérych sag
Zlokalizowane otwory wlewowe winny by¢ chronione przed sieciowaniem, celem umozliwienia
wtopienia korkow uszczelniajgcych. Dlugosé zigcza mufowego winna by¢ dostosowana do
koncoéwej odizolowanej rury stalowej. Wymaga sie aby mufa miata dlugos¢ min. 65cm dla
koncowek 150mm oraz 70 dla kohAcowek 220 mm odizolowanej rury stalowej. Wymagania
dotyczgce dtugosci dotyczg muf do srednicy DN200.

Konstrukcja ztgcza mufowego powinna umozliwic swobodne przemieszczanie na
ptaszczu ochronnym rury przewodowej po zamontowaniu a przed piankowaniem.

W komplecie ztgcza mufowego powinny byé dostarczane korki do odpowietrzania przy
piankowaniu, korki dla zamkniecia mufy poprzez zgrzewanie oraz plynng pianke
poliuretanowg

Dopuszczalne jest wylgcznie stosowanie pianki w opakowaniach zawierajgcych
niezbedng ilos¢ ptynnych sktadnikoéw potrzebnych do zaizolowania pojedynczego zigcza, nie
dotyczy to zastosowania technologii pianki wtryskiwanej z przenosnych agregatow
pianotworczych.

Mufy po zmontowaniu nalezy podda¢ prébie cisnieniowej a nastepnie
zapiankowac. Probe wykona¢ przy pomocy powietrza o cisnieniu 0,2 bara, wttoczonego do
wnetrza mufy. Kontroli mufy dokona¢ za pomoca wody mydlanej, ktérg rozpyla sie na mufe.
Brak baniek mydlanych jest oznakg prawidiowego montazu mufy. Przewody alarmu na
koncach rurociggu (w mufie) winny byé w pozycji ,za 15 min. godz. 3", a przewody
systemu nadzoru nie powinny sie krzyzowac.

3.1.3. Armatura.
Na odcinku przytgcza T1-W1 projektuje sie studnie zaworowg S1 z zaworami

odcinajgcymi  preizolowanymi. Studnie zaworowg wykonaé z kregu betonowego
DN/ID1000mm posadowionego na bloczkach betonowych (zgodnie z rys. 9). Zwienczeniem
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studni bedzie plyta pokrywowa zelbetowa DN/OD1300mm z otworem Dn 800 z wlazem
zeliwnym z ryglami.

3.1.4. Kompensacja.
Projektuje sie uktad kompensacji naturalnej.
3.1.5. Odpowietrzenie i odwodnienie.

Odpowietrzenie poprzez odpowietrzniki zlokalizowane w pomieszczeniu wezia.
Odwaodnienie poprzez istniejgcy siec preizolowana.

3.1.6. System nadzoru ruroci ggow preizolowanych.

Zaprojektowano system impulsowy wysokorezystancyjny (bez wkiladek filcowych).
System skfada sie z potgczonych zgodnie ze schematem drutow miedzianych oraz urzgdzen
nadzorujgcych, ktére w sposob ciggly monitoruje stan izolacji PUR.

Projektowany system nadzoru nale zy wykona é zgodnie z obowi gzujacymi w
trakcie realizacji zadania: Wytycznymi systemu nadzoru ruroci  ggow preizolowanych na
terenie dziatania PEC Sp. z 0.0. , z nalezytg starannoscig oraz przestrzegajac zalecen
zawartych w instrukcjach producentéw elementéw systemu. Druty w zigczach tgczyé poprzez
zacisniecie ztgczki i lutowanie spoiwem bezotowiowym. Druty w pomieszczeniach
wyprowadzi¢ z rur preizolowanych w koszulkach- biatej drut miedziany ocynowany i czerwonej
drut miedziany- z zastosowaniem dodatkowej masy uszczelniajgcej pod end-cap.

W punktach pomiarowych urzadzenie nadzorujgce tgczy¢ odpowiednim kablem
elektrycznym z puszkg potgczeniowg z zastosowaniem przewodu systemowego producenta
urzadzenia nadzorujgcego, a w przypadku braku takiego przewodu kablem typu LiYY 4x0,5
mm?. Puszke potgczeniowg tgczy¢ z drutami wyprowadzonymi z rurociggéw preizolowanych
kablem typu YDY 4x1,5 mm?.

Z uwagi na wprowadzony w PEC Bytom zdalny system nadzoru, nalezy zabudowac
urzadzenie nadzorujgce umozliwiajgce wizualizacje parametréw w istniejgcym systemie.
Urzadzenie przystosowane do pracy ciagtej, w obudowie minimum IP65, monitorujgce dla
kazdego kanalu osobno rezystancje izolacji, rezystancje petli pomiarowej, napiecie
galwaniczne, przystosowane do transmisji GPRS poprzez modut wbudowany lub modut
zewnetrzny, zasilanie urzgdzeh 230V. Modut komunikacyjny GPRS, pozwalajacy na
wizualizacje wymienionych parametrow w istniejgcym systemie nadzoru, przesytanie danych
minimum co 15 minut z mozliwoscig zmiany czestotliwosci nadawania. Obstuga urzgdzenia
nadzorujgcego (wprowadzanie parametrow komunikacyjnych, alarmowych i eksploatacyjnych)
oraz modutu komunikacji poprzez strone www lub ztgcze i urzgdzenie przenosne, z
oprogramowaniem koniecznym do obstugi przekazanym bezptatnie do PEC Sp. z 0.0. z
mozliwoscig bezptatnej aktualizacji w czasie eksploatacji urzgdzeh. Urzgdzenie nadzorujgce
umozliwiajgce wizualizacje parametréw na wyswietlaczu wtasnym lub poprzez urzgdzenie
przenosne typu smartfon.

W kazdym miejscu wyprowadzenia drutow na zakonczeniu rurociggoéw preizolowanych
nalezy przyspawac ptaskownik ocynkowany niemalowany 150x30x3 umozliwiajagcy pomiary i
przylaczenie przewodu masy.

W trakcie wykonywania prac wykonawca zgtasza do odbioru potgczenia tréjnikow,
wyprowadzenie przewodoéw do stupka oraz zakohczenie zadania. Trojnik wykonawca zgtasza
przed zamknieciem muf przy trojniku, po potgczeniu drutdw z kolejnymi elementami
preizolowanymi. Po zakonczeniu wszystkich prac zwigzanych z systemem nadzoru,
wykonawca zgtasza do odbioru system nadzoru i w obecnosci komisji odbiorowej wykonuje
pomiary w punkcie pomiarowym. Na okolicznosé odbiorow wykonawca w obecnosci inwestora
spisuje odpowiedni protokot.
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Nalezy przewidzie ¢ zasilanie urz gdzenia nadzoruj gcego. Zasilanie urz adzenia
wykona € kablem YDY zo 3x1,5 zako iaczonym gniazdkiem wtyczkowym natynkowym
P+N+PE. Zasilanie wykona € z projektowanych obwoddéw gniazdek wtyczkowych za
projektowanym zabezpieczeniem (uj ete w projekcie w ezia cieplnego ).

3.1.7. Instalacja systemu monitoringu.

Wzdiuz projektowanych rurociggéw cieptowniczych utozy¢ przewod typu skretka
(zgodnie z rysunkiem schematu monitoringu), wciggniety do rury ochronnej fi 50 z pilotem.
Przewdd monitoringu uktada¢ bez tgczenia na trasie ukladania przewodu w rurze ochronnej.
Rure ochronng wprowadzi¢ do budynku przy pomocy uszczelnienia gazoszczelnego.

Przestrzen wewnatrz rury ochronnej uszczelni¢ masg do przepustow kablowych.
Przejscie musi by¢ wykonane tak by zabezpieczyé przed mozliwoscig przenikania gazu do
wnetrza budynku. Trase kabla oznaczy¢ niebieskg folig. Kabel monitoringu doprowadzi¢ do
szafki AKPIA. Nalezy opisa¢ kazdy z przewodow wykorzystujgc w tym celu adres pocztowy
drugiego konca przewodu. Przewody monitoringu wewnatrz budynku uktada¢ w rurkach
ochronnych PCV. Polaczenie systemu uzgodni¢ z przedstawicielem Inwestora.

3.1.8. Odtworzenie nawierzchni.

Nawierzchnie w ktérych projektuje sie prace budowlano-montazowe nalezy
doprowadzi¢ do stanu jak przed rozpoczeciem robét. Prace w pasie drogowym prowadzic¢
zgodnie z warunkami podanymi przez MZDiM.

Podczas prac nale zy chroni ¢ otaczajaca zielen, a w szczegoélno sci drzewa oraz
krzewy. Kor e drzew nale zy zabezpieczy ¢ przed mechanicznym uszkodzeniem podczas
prac. Zakazuje si e skladowania ziemi, narz edzi i materialbw budowlanych oraz
odpadow powstatych w trakcie robot bezpo  srednio przy krzewach oraz pniach drzew.

4. Przebudowa i zabezpieczenie istniej gcego uzbrojenia terenu.

Trasa projektowanego przytgcza sieci cieplnej krzyzuje sie z nastepujgcym uzbrojeniem
podziemnym terenu :

- kablami energetycznymi

UWAGA:

W miejscach skrzyzowan projektowanego cieptociggu z uzbrojeniem podziemnym
nalezy wykona¢ wykopy kontrolne celem doktadnego zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia
terenu. Prace te nalezy wykonywac pod nadzorem przedstawicieli poszczegélnych wiascicieli
uzbrojenia.

W przypadku zblizen do cieptociggu na odlegtos¢é mniejszg niz dopuszczalna jest przez
normy i wytyczne wiascicieli uzbrojenia podziemnego nalezy dokonac przekiadki tych sieci
pod $cistym nadzorem przedstawicieli wkascicieli danego uzbrojenia.

Prace ziemne w rejonie istniejgcego uzbrojenia terenu nalezy wykonywaé recznie, a
ewentualne zblizenia lub skrzyzowania zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i
zaleceniami przedstawicieli instytucji branzowych i tak:

-z kablem energetycznym niskiego napiecia oraz oswietleniowym
zabezpieczy¢ kabel rurg dwudzielng 0110, a z kablem wysokiego napiecia rurg
dwudzielng 0160 — zgodnie z obowigzujagcg normg N SEP — E - 004 lub
rownowazng. Dodatkowo oznaczy¢é przez utozenie ochronnej folii z tworzywa
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sztucznego o trwatym kolorze czerwonym, grubosci co najmniej 0,5 mm,
szerokosci co najmniej 20 cm na diugosci po 50 cm w obie strony od
miejsca skrzyzowania.

W trakcie prowadzenia prac montazowych w odlegtosci mniejszej niz 5m od skrajnych
przewoddw linii napowietrznych nN nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody pracy z Tauron S.A.
Odlegtos¢ powyzsza dotyczy rowniez uzycia dzwignic, liczac odlegtos¢ od najdalej wysunietej
czesci maszyny do skrajnego przewodu. Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten sposéb, aby
nie naruszy¢ ustojow stupow linii.

5. Montaz przytacza sieci cieptowniczej i jej przygotowanie do rozr uchu.

Montaz rurociggbéw, préba wodna ocena badah koncowych winny byc¢
przeprowadzone zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie normami (lub normami
réwnowaznymi ):

- PN-91/B-10405 - sieci cieplne zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze lub
réwnowazng

- PN-92/M-34031 - rurociggi pary i wody gorgcej. Ogdlne wymagania i badania lub
réownowazng

- PN-EN 13941 / 2006 - projektowanie i budowa sieci cieptowniczych z systemu
preizolowanych rur zespolonych lub réwnowazng

- Warunkow technicznych wykonania i odbioru sieci cieptowniczych z rur i elementow
preizolowanych — Wymagania techniczne Corbti Instal lub réwnowazng

Préba szczelnosci na zimno powinno by¢ przeprowadzone wedlug metod i wartosci
ciSnienia proby szczelnosci jak w PN-M-34031 Ilub réwnowazng i PN-B-10405 Ilub
rownowazng. Prébe szczelnosci na zimno wykonac¢ na cisnienie probne 2,1 MPa w czasie 0,5
godziny bez przeciekow, roszen i spadku cisnienia.

Po zrealizowaniu préby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ ptukanie rurociggdw przy
pomocy wody zmiekczonej i sprezonego powietrza. W tym celu nalezy, po wykonaniu spinki
na koncu przytgcza, napetni¢ jeden z rurociggdbw wodg zmiekczong. Ptukanie wykonac
mieszankg sprezonego powietrza ( 7-8 at. ) i wody. Zrzut wody poptucznej do najblizszej
kanalizacji deszczowej. Przewdd mozna uznac za dostatecznie wyptukany jezeli wyptywajgca
Z niego woda jest przezroczysta i bezbarwna.

Warunki montazu :

- temperatura otoczenia przy montazu rurociggoéw nie powinna by¢ nizsza niz + 5°C

- po wykonaniu potgczen elektrycznych w danej mufie winna by¢ ona natychmiast
zapiankowana - nie dopuszcza sie w w/w sytuacji piankowania mufy nastepnego dnia

- montaz mufy oraz potgczenia elektryczne nie mogg by¢ wykonywane w warunkach duzej
wilgotnosci powietrza

6. Uwagi ko incowe.

- Przed przystgpieniem do prac wykonawca winien uzgodni¢ z Inwestorem warunki
wykonania i odbioru robot czesciowych i ulegajacych zakryciu:
- podsypka
- montaz rurociggéw
- czystos¢ rurociggu ( ptukanie rurociggow )
- obsypka
- zasypka
- zageszczenie
- system nadzoru rurociggéw
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- wykonanie instalacji monitoringu

- wyniki proby szczelnoscii plukania

- sprawdzenia szczelnosci muf przed ich piankowaniem
Po przejeciu placu budowy kierownik budowy odpowiada za bezpieczenstwo na budowie,
whasciwg organizacje roboét, prawidtowg jakos¢ robot oraz zabezpieczenie materiatow i
sprzetu
Catos¢ rob6t ziemnych i budowlano-montazowych wykona¢ zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz. Il - ,Instalacje
sanitarne i przemystowe” lub réwnowazng oraz obowigzujgcymi normami, przepisami
branzowymi a w szczegdélnosci przepisami BHP
Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy zawiadomié zainteresowane instytucje i
wiascicieli uzbrojenia, ktére znajduje sie w obrebie prowadzonych robét o terminie ich
rozpoczecia i roboty prowadzi¢ pod ich nadzorem
Roboty wykona¢ zgodnie z opracowaniem ,Warunki techniczne wykonania, odbioru i
eksploatacji rurociggéw preizolowanych w ptaszczu ostonowym HDPE ukladanych
bezposrednio w gruncie: PZITS 2013 r. lub rbwnowazng
Kierownik budowy przed rozpoczeciem robo6t powinien opracowaé plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia zwany planem ,bioz” zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
Z dnia 27.08.2002 w sprawie szczegbtowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz szczego6towego zakresu rodzajéw robét budowlanych, stwarzajgcych
zagrozenie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz.U. nr 47 poz. 401).

Warunki BHP przy wykonywaniu robot :

Prace zwigzane z wykonaniem sieci nalezy prowadzi¢ zgodnie z:

Rozporzadzeniem  Ministra Infrastruktury z  dnia 06.02.2003 r w  sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz. U.
2003 nr 47 poz. 401)

Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 r w sprawie minimalnych
wymagan dotyczgcych bezpieczeAstwa i higieny pracy w okresie uzytkowania
maszyn przez pracownikbw podczas pracy ( DZ. U. 2002 nr 191 poz. 1596)

Kodeksem Pracy Dz. U. 2016 nr O poz. 1666

Prawo Budowlane Dz. U. 2016 poz. 290
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. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Ustawy : Kodeks Pracy ( Dz. U. Z 1998 r nr 21 poz. 94 z pbézniejszymi zmianami w tym Dz.
U. Z2002r nr 74 poz. 676 ) i Prawo Budowlane ( Dz. U. Nr 207 poz. 2016) ,

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr
120 poz. 1126)

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002 r. w sprawie szczegoétowego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegO6towego zakresu
rodzajéw robdt budowlanych, stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
(Dz. U. nr 151 poz. 1256)

4. Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02. 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz. U. Nr 47 poz. 401)

5. Rozporzadzenie Rady ministréw z dnia 03.12.2002 r. w sprawie wymagan dotyczacych
zawartosci naturalnych izotopéw promieniotwérczych w surowcach i materiatach
stosowanych w budynkach przeznaczonych na pobyt ludzi i inwentarza zywego a
takze w odpadach przemystowych stosowanych w budownictwie oraz kontroli zawartosci
tych izotopoéw ( Dz. U. Nr 220 poz. 1850)

6. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 w sprawie minimalnych wymagan
dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez
pracownikéw podczas pracy ( Dz. U. Nr 191 poz. 1596 )

7. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27.09.2001r w sprawie katalogu odpadéw (Dz.
U.01.112.1206)

ll. ZAKRES ROBOT

Przy realizacji zadania wystgpig roboty budowlano — montazowe i pomocnicze w
nastepujgcej kolejnosci:

1/ zagospodarowanie placu budowy i wykonanie zaplecza dla pracownikow,

2/ wykonanie organizacji ruchu pieszego i samochodowego na czas budowy,

3/ roboty geodezyjne: wytyczenie trasy przytacza sieci cieptowniczej oraz wymagane pomiary,

4/ roboty ziemne dla wykopdéw liniowych,

5/ roboty montazowe przy ukladaniu cieptociggdw w wykopie

6/ roboty drogowe,

7/ roboty majgce na celu uporzgdkowanie placu budowy wraz z otworzeniem zniszczonych
nawierzchni w trakcie realizacij,

8/ roboty wykohczeniowe,

9/ likwidacja placu budowy i odbiér robét,



lll. ISTNIEJACE | PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Tematem opracowania jest budowa przylacza osiedlowej sieci cieptowniczej przy ulicy Armii
Krajowej 36 w Bytomiu.

Zakres projektu, obejmuje:
* budowe przytgcza cieptowniczego w technologii rur preizolowanych
Budowa realizowana jest w terenie miejskim, wzdtuz ulic i budynkéw mieszkalnych.

Na okres prowadzonych robét budowlano - montazowych nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo
uzytkownikéw drog oraz umozliwi¢ dojazd dla stuzb interwencyjnych (Pogotowie Ratunkowe, Straz
Pozarna) i technicznych. Nalezy zapewni¢ pelne bezpieczenstwo pieszych uzytkownikow drég,
wyznaczy¢ trase dla poruszania sie.

Nalezy wyznaczy¢ teren, ktory moze by¢ wykorzystany do sktadowania materiatow
budowlanych oraz postoju maszyn i urzgdzen koniecznych do realizacji robdét.

Materiat z rozbidrek nawierzchni asfaltobetonowej nalezy sktadowac i zutylizowa¢ na
odpowiednio do tego przystosowanych skfadowiskach. Wykonawca robot winien przedstawi¢
dokument potwierdzajgcy ztozenie na skltadowisku materiatow szkodliwych dla srodowiska, w tym
materiatéw asfaltowych z rozbiérek.

Teren budowy winien by¢ prawidtowo i szczelnie ogrodzony oraz powinny by¢ wyznaczone
trasy komunikacyjne dla sprzetu budowlanego i ludzi.

Kazdorazowo przed przyst gpieniem do prac nale zy:

- sprawdzi¢ wydzielenie i oznakowanie terenu dla prowadzenia prac

- zagrodzi¢ drogi dostepu na teren prac

- wydzieli¢ i dodatkowo zabezpieczy¢ aktualny front robot

- wydzieli¢ i sprawdzi¢ oznakowanie szlakéw komunikacyjnych i manewrowych

- umiesci¢c w widocznych miejscach tablice ostrzegawcze i zakazujgce wstepu na teren
prowadzonych robot

- wyznaczy¢ miejsce tymczasowego sktadowania materiatéw budowlanych

Kazdorazowo po wykonaniu prac nale zy

- sprawdzi¢ i uzupetni¢ oznakowanie terenu
- oznakowac¢ zakazem i zagrodzi¢ drogi dostepu
- przekaza¢ teren dozorcy

Prace wykonywa € po wydzieleniu i oznakowaniu nast epujacych miejsc:

Miejsce bezposrednich prac rozbiérkowych.
Stanowisko sktadowania.

Miejsce wykonywania robét budowlano-montazowych
Miejsce prac porzgdkowych i wyrbwnawczych.

pODNDPE



IV. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA

- ZE STRONY ISTNIEJACEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Istniejgcym zagrozeniem jest prowadzenie robét demontazowych i budowlano-
montazowych w pasie drogowym oraz w bezposrednim poblizu terenéw mieszkalnych.

Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na bezpieczne wykonywanie prac przez ludzi i sprzet w
poblizu stupdw i linii trakcyjnych.

Plac budowy winien by¢ szczelnie ogrodzony z tablicami ostrzegawczymi aby uniemozliwic¢
wstep osobom postronnym na teren budowy. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na ruch
samochodow ciezarowych i prawidtowe oznakowanie miejsca prowadzenia robét.

- PODCZAS REALIZACJI ROBOT

1/ wykopy o gtebokosci do 2,0 m, wykonywane w czasie prowadzenia robét

2/ skladowanie materiatbw w pasie drogowym,

3/ praca maszyn isprzetu budowlanego,

4/ oddziatywanie materiatdw o zilej jakosci lub niewtasciwej technologii zabudowy,
5/ ograniczenie ruchu pieszego i kotowego,

6/ bliskosc uzbrojenia terenu w sieci podziemne,

7/ transport ciezkich elementow.

V. ZALECENIA TECHNICZNO-ORGANIZACYJNE DLA WYKONA WCY

Kierownictwo przedsiebiorstwa realizujgcego roboty budowlano-montazowe powinno zapewnic:
1. Zagospodarowanie terenu budowy przed rozpoczeciem rob6t budowlanych a w tym:

- sie¢ komunikacyjna obejmujgca drogi dojazdowe oraz trasy komunikacyjne w obrebie placu
budowy,

- srodki transportu poziomego, pionowego i pionowo-poziomego,

- sktadowiska i magazyny,

- pomieszczenie: socjalno-bytowe, higieniczno-sanitarne i administracyjno-biurowe,

- oswietlenie,

- sie¢ wodociggowa, kanalizacyjng i elektryczna,

- tacznosc telefoniczng oraz odpowiedni system igcznosci brygady roboczej z kierownictwem
budowy oraz mozliwos¢ zawiadomienia wlasciwej instytucji (bazy sprzetu, pogotowia , policji
itp. ) w przypadku wystgpienia sytuacji krytycznej ( zalania, pozaru, wypadku ),

- srodki profilaktyki p.poz,

- ogrodzenie, bramy i furtki lub tam gdzie jest to niemozliwe oznakowanie granic terenu za
pomocg tablic ostrzegawczych, tak aby uniemozliwiC wejscie na teren budowy osobom
postronnym,

- odpowiednie zabezpieczenie wykopdw ( o glebokosci do 2,0 m ) przez deskowanie petne z
podparciem konstrukcjg usztywniajgca.

2. Instruktaz pracownikéw, a w tym:

- Wykonawca zobowigzany jest do opracowania instrukcji bezpiecznego wykonywania robot i
zaznajomienia z nig pracownikéw

- Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik rob4t oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow

- Kazdy pracodawca ma obowigzek ustali¢ wykaz prac szczegodlnie niebezpiecznych oraz
sposoby postepowania przy wykonywaniu tych prac



- Pracownicy zatrudnieni na placu budowy powinni byé wyposazeni w odpowiedni dla danej
pracy sprzet ochrony osobistej lub zbiorowej oraz odziez roboczg i ochronng wg
obowigzujgcych tabel i norm zaktadowych zobowigzuje sie pracownikéw do stosowania ich
zgodnie z przeznaczeniem

- Dla pracownikéw powinny by¢ organizowane szkolenia BHP ( zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 Dz. U. 1996/62/285 ) a mianowicie:

- szkolenia wstepne, ogdéine

- szkolenia wstepne stanowiskowe
- szkolenia wstepne podstawowe

- szkolenia okresowe

- Podczas szkolenia ma kazdym etapie nalezy zapoznawa¢ pracownikow z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z wykonywang pracg na poszczegolnych stanowiskach pracy, oraz
sposobem stosowania srodkéw ochrony osobistej

- W dokumentacji budowy powinny znajdowa¢ sie wszystkie dokumenty potwierdzajgce
przeprowadzenie szkolen w zakresie bhp, protokoty z dokonanych kontroli, wykaz wydanych
zlecen w zakresie bhp

- Udostepni¢ do wgladu pracownikéw plan bioz, ocene ryzyka zawodowego

3. Ograniczenie ruchu kotowego i pieszego, a w tym:

- wyznaczenie przejs¢ dla pieszych w tym mostkow z poreczami nad wykopami
- organizacja ruchu kotowego

VI. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE

Dla zapobiegania niebezpieczenstwu wynikajgcemu z wykonywania rob6t budowlanych:

. Prawidtowe zabezpieczenie wykopdéw - wkasciwa obudowa $cian

. Odwodnienie wykopow

. Prawidtowo wykonane zejscia do wykopow ( co 20 m)

. Zabrania sie wchodzenia i wychodzenia do wykopow po rozporach

. Dokfadne oznakowanie drogi ewakuacyjnej

. Umieszczenie tablic ostrzegawczych - zabraniajgcych wejscia na teren budowy

. Przekazanie brygadziscie nr telefonéw na wypadek pozaru, zalania wypadku itp. w celu
zawiadomienia kierownictwa i odpowiednich stuzb o awarii lub w/w zdarzeniu

. Wskazanie najblizszego punktu opatrunkowego

. Zachowanie przepiséw szczegdtowych BHP przy pracach zwigzanych z budowg nawierzchni

drogi.

No ok, wWNE

©

VIl. OBOWIAZKI KIEROWNIKA BUDOWY

Kierownik budowy  przed rozpoczeciem robét  powinien opracowa¢ ,Plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” zwany planem ,BIOZ” zgodnie z rozporzgdzeniem podanym
w punkcie 1.3.

W planie tym nalezy uwzgledni¢ specyfike robét tj. wykonywanie prac w terenie
otwartym i w drodze dla wykopéw o gilebokosci do 2,0 m a takze zapewnienie koniecznegj i
bezpiecznej komunikacji pracownikéw budowy, mieszkancéw oraz stuzb medycznych, p.
pozarowych i komunalnych.

Po przejeciu placu budowy kierownik budowy odpowiada za bezpieczenstwo na
budowie, wtasciwg organizacje roboét, prawidtowg jakos¢ wykonywanych prac oraz zabezpieczenie
przed kradziezg, dewastacjg materiatow i sprzetu.
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Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0.
ul. Wroctawska 122, 41-902 Bytom

Bytom, dnia 31.08.2020r.

WARUNKI TECHNICZNE NR 10/T1/2020

na przylaczenie do sieci cieplowniczej budynku przy
ul. Armii Krajowej 36 w Bytomiu.

A. Zamawiajacy:

Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
ul. Wroclawska 122; 41-902 Bytom

B. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania sa warunki techniczne dla zaprojektowania:

1. Przylacza sieci cieptowniczej do budynku przy ul. Armii Krajowej 36 w Bytomiu.

2. Jednofunkcyjnego wezta cieplnego w budynku przy ul. Armii Krajowej 36 w Bytomiu.
Celem planowanej budowy przylacza do sieci cieplowniczej oraz IWC jest likwidacja nieefektywnego zrodla
ciepla (tzw. niskiej emisji) w ww. budynku.
Proponowane miejsca wlaczenia do istniejacej sieci cieplowniczej oraz lokalizacj¢ wezla cieplnego pokazano na
zalaczonym planie sytuacyjno pogladowym (zatacznik nr 1).

C. Zakres opracowania:

1.  Plan zagospodarowania terenu.

2. Szczegblowa inwentaryzacja budowlana, instalacji sanitarnych i elektrycznych pomieszczenia na potrzeby
zabudowy indywidualnego wezta cieplnego.

3.  Projekt budowlany (zagospodarowania dziatki lub terenu, architektoniczno-budowlany, techniczny)
przytacza sieci cieplowniczej w technologii rur preizolowanych, zakonczonego zaworami odcinajacymi,
spinka obiegowg oraz odpowiednio odpowietrzeniem lub odwodnieniem.

4,  Projekt budowlany (zagospodarowania dziatki lub terenu, architektoniczno-budowlany, techniczny)
jednofunkcyjnego kompaktowego wezla cieplnego dla potrzeb centralnego ogrzewania (c.0.) wraz z
przytgczeniem do sieci cieplowniczej, elektroenergetycznej, wodno-kanalizacyjnej, a takze instalacji
odbiorczej (c.0.).

Projekt musi obejmowac czes¢ budowlang do wykonania w pomieszczeniu IWC w celu dostosowania go
do wymagan jakim musi odpowiadaé pomieszczenie IWC.

5. Pisemne zgody wlascicieli dzialek na tymczasowe zajecie gruntu na cele budowlane.

6. Pisemne zgody wlascicieli dzialek na umieszczenie przytacza sieci cieplownicze] w terenie, nalezy
dolaczy¢ wypis 1 wyrys z rejestru gruntu na mapie sytuacyjno — ewidencyjnej.

7.  Pozwolenie na zmiang sposobu uzytkowania pomieszczenia przeznaczonego pod zabudowg wezla.

8.  Warunki geotechniczne posadowienia obiektu budowlanego o ile sa wymagane przepisami prawa.

9. Inwentaryzacja zieleni zawierajagca zgody wiascicieli dzialek i ewentualnych dzierzawcow na wycinkg
drzew kolidujacych z projektowana trasa zgodnie z art. 83 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (Dz.U.2020 poz. 55 z pdzn. zm), ktora winna sig sktadac z :

—  czeSci opisowej z tabelarycznym zestawieniem zieleni zgodnie z wymaganiami ustawy o ochronie
przyrody, w tabeli nalezy opisaé, ktore drzewa lub krzewy podlegaja wycince oraz dla ktérych wymagana
jest decyzja na wycigcie,
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czesci rysunkowej na mapie PZT,

wykazu zieleni w przewidywanym pasie robdt,

planu nasadzen zastgpczych dla drzew i krzewéw dla ktérych wydana bedzie w formie decyzji zgoda na
wycigcie.

Projektant jest odpowiedzialny za uzyskanie wymaganych prawem zgod, pozwolen i decyzji w tym zakresie.
Koszty zwigzane z wycinka drzew oraz nasadzeniami zastepczymi nalezy ujaé¢ w kosztorysie.
10. Niezbedne uzgodnienia i pozwolenia zgodnie z przepisami Ustawy - Prawo budowlane.

11
12.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt.
Kosztorysy inwestorskie (szczegotowe) i przedmiary robot.

Projekt nalezy wykonaé na mapie do celow projektowych.

Dodatkowo nalezy uwzglednié:

13.

14.

15.

Przylaczenie projektowanego wezla cieplnego do wszystkich sieci i instalacji dla spelnienia warunku
funkcjonalnosci wezta cieplnego. W przypadku braku projektu instalacji wewnetrznej przylaczenie do
instalacji odbiorczej zakonczy¢ zaworami odcinajgcymi za wezlem, a przewody wyprowadzi¢ poza
pomieszczenie wezla w miejsce dogodne do wlaczenia instalacji odbiorczej.

Przystosowanie istniejacej instalacji odbiorczej (c.0.) do warunkow zasilania
z projektowanego wezla cieplnego (dotyczy zamknigeia otwartego ukladu centralnego ogrzewania,
likwidacji centralnego odpowietrzenia, rur bezpieczenstwa itp.) o ile istnieje instalacja wewnetrzna
w przylaczanym budynku.

Wymagania wilascicieli terenu odnosnie realizacji inwestycji (np.: MZDiM, Wspdlnoty Mieszkaniowe,
Urzad Miasta Bytom).

D. Czynnik grzewczy — Tabela nr 1

Temperatura obliczeniowa wody instalacyjnej zgodnie z wymaganiami instalacji odbiorczej c.o.

Temperatura obliczeniowa wody sieciowej w sezonie grzewczym 120/70 g8 }
|
(zalecane parametry przez PEC Sp. z 0.0.) 1

80/60 £

- Zabudowe wezla cieplnego nalezy przépiriowadzié w ten sposob, aby laczna max. strata ciénienia po |
| stronie pierwotnej przy przeplywie obliczeniowym i catkowicie otwartych zaworach regulacyjnych L 100 kPa
nie przekraczata

Cisnienie nominalne wody sieciowej | 1,6 MPa

E. Moc cieplna — Tabela nr 2.

Proponowany adres Zamowiona
W

Lp. ? o zkay Wilasciciel/Zarzadea moc cieplna

) [MW]ec. o.

Wihasciciel: Dorota Morawiec
1 1 .. . .
AL AR OWEL36 | 4 i Rirajowoe) 36/ ,41-908 Biytom: 0B

Razem 0,013

UWAGA:

Moc cieplng dla potrzeb projektowanego wezla cieplnego nalezy zweryfikowad. Weryfikacje przeprowadzi¢ na
podstawie dokumentacji bedacej w posiadaniu Odbiorcy lub w przypadku jej braku na podstawie obliczen
sprawdzajacych. Obliczenia sprawdzajace nalezy zamie$ci¢ w projekcie.
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Moc cieplng nalezy uzgodni¢ z Odbiorca z uwzglednieniem ewentualnie planowanej termomodernizacji budynku.
Uzgodnien nalezy dokona¢ pisemnie i informowaé o nich Zamawiajacego na biezaco. Dokument uzgodnien mocy
cieplnej nalezy dotaczy¢ do projektu.

F. Miejsce przylaczenia.

1. Miejscem przylaczenia budynku przy ul. Armii Krajowej 36 bedzie istniejgca, preizolowana sied
cieptownicza 2 Dn 300 (w izolacji PLUS 300/500) polozona w sasiedztwie podlaczanego budynku.
Proponowane miejsca wlaczenia do istniejacej sieci zaznaczono na planie sytuacyjnym zalacznik nr 1 do
niniejszych warunkéw. Wiaczenie do sieci nalezy przewidziec za pomoca trjnikdw preizolowanych.

2.  Przylaczenie nowego Odbiorcy do sieci cieplowniczej nalezy zaprojektowa¢ i wykonaé poprzez
oddzielenie istniejgcego [ projektowanego SNRP (trojnik wilgczeniowy czterodrutowy, zigcze
wigczeniowe).

3. Trasg¢ przylacza sieci nalezy zaprojektowaé w sposdb zapewniajacy wiasciwa jego wspdlprace
z istnigjgca siecig cieplownicza.

G. Wykonanie sieci cieplowniczej, kompaktowego wezla cieplnego.

1. Dla rur preizolowanych zastosowaé¢ instalacje impulsowa  wysokorezystancyjna  zgodnie
z aktualnymi "Wytycznymi systemu nadzoru rurociggow preizolowanych na terenie dzialania PEC
Sp. z 0. o. w Bytomiu". Projekt polaczenia poszczegélnych elementéw SNRP wymaga oddzielnego
przedstawienia graficznego.

2. Srednice projektowanych rurociagéw nalezy przyjaé na podstawie obliczen hydraulicznych przy
uwzglednieniu wymaganych mocy cieplnych, za wyjatkiem $rednic narzuconych przez Inwestora. Przy
doborze $rednic rurociggéw nalezy uwzgledni¢ maksymalna predkosé wody grzewczej ~ 1m/s i spadek
ci$nienia 120 Pa/m, a obliczenia hydrauliczne zamie$ci¢ w projekcie.

3. Na odejéciu nalezy przewidzie¢ zabudowe zespolu zawordéw odcinajacych wraz z obustronnym
odwodnieniem/odpowietrzeniem do zabudowy w studni zelbetowej. Miejsce zabudowy wylacznie
w terenach zielonych poza pasem drogowym lub w uzasadnionych przypadkach za zgoda Zamawiajacego
w pasie drogowym.

4. Kompaktowy wezet cieplny nalezy zaprojektowaé w wydzielonym pomieszczeniu piwnicznym budynku
mieszkalnego (wskazanego w tabeli nr 2), ktérego lokalizacj¢ nalezy uzgodnié pisemnie
z wlascicielem/zarzadcg budynku. W przypadku nie spelnienia warunku minimalnej wymaganej
wysoko$ci pomieszczenie piwniczne nalezy poglgbié (opracowanie w zakresie budowlanym powinno by¢
sporzadzone przez osobg posiadajgca uprawnienia konstrukcyjno-budowalne do projektowania).

5. Pismem nalezy uzgodnic z wlascicielem/zarzadca budynku:

— zabudowe ukladu pomiarowo — rozliczeniowego energii elektrycznej wraz z trasa przewodu
zasilajacego wezet z tablicy licznikowej oraz sposob ulozenia przewodu,
— miejsce zabudowy czujnika temperatury zewngtrznej wraz z trasa przebiegu przewodu.

6. Po wprowadzeniu przylacza sieci cieplowniczej do budynku przewidzie¢ na rurociagach ,spinke
technologiczng™ laczaca =zasilanie z powrotem sieci cieptowniczej wraz z odpowietrzeniem lub
odwodnieniem przy wykorzystaniu rur stalowych, kulowych zaworéw odcinajacych spawanych, trojnikow
stalowych i kolan hamburskich. Spinka technologiczna w catoéci winna by¢ zaizolowana.

7. Pomiar dostarczonego ciepla odbywac sig¢ bedzie w wezle cieplnym poprzez uklad pomiarowo
rozliczeniowy, zgodnie z wytycznymi stosowanymi na terenie PEC Sp. z o. o.

8. Wazdhiz projektowanych rurociagow ulozyé przewdd typu skretka do instalacji monitoringu
w kanalizacji teletechnicznej wykonanej z rury RHDPE. Projekt utoZenia instalacji monitoringu wymaga
oddzielnego przedstawienia graficznego wedlug wytycznych stosowanych na terenie PEC Sp. z 0. o.
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H. Granica wlasnosci.

Granice wlasno$ci stanowié¢ beda pierwsze zawory na rurociggach zasilajacych instalacjg odbiorcza (c.0.) za
wezlem cieplnym.

I. Wymogi formalne.

Dokumentacje projektowa przylacza sieci cieplowniczej i wezta cieplnego nalezy wykona¢ zgodnie
z obowigzujacymi przepisami prawa i normami oraz wytycznymi obowigzujacymi w Przedsigbiorstwie
Energetyki Cieplnej Sp. z 0. 0. w Bytomiu:
—  ,,Wytyczne projektowania i wykonania preizolowanych sieci cieptowniczych na terenie dziatania PEC
Sp. z 0. 0. w Bytomiu™.
- ,,Wytyczne projektowania weztdw cieplnych na terenie dziatania PEC Sp. z 0. 0. w Bytomiu”.
- ,,Wytyczne stosowania cieptomierzy na terenie dzialania PEC Sp. z 0. 0. w Bytomiu”.
- ,,Wytyczne regulatoréw automatyki stosowanych w PEC Sp. z o .0. Bytom”.
- ,,Wytyczne systemu nadzoru rurociggéw preizolowanych na terenie dziatania PEC Sp. z 0. 0. w Bytomiu”.
»Zasady ustalania szerokosci pasa”.
Wiytyczne udostgpnione sg na stronie internetowej www.pec.bytom.pl .
1. Dokumentacja musi by¢ uzgodniona przez PEC Sp. z 0. 0. w Bytomiu.
2. Dokumentacje do uzgodnienia nalezy przekaza¢ w formie papierowej 2 egzemplarze oraz
w formie elektronicznej na serwer FTP Zamawiajacego.
3. Dokumentacja musi by¢ zgodna z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien
publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z pézn. zm.). Przedmiot zaméwienia nalezy opisa¢ w sposéb
jednoznaczny i wyczerpujgcy, za pomocs dostatecznie dokladnych i zrozumialych okreslen.

Wykonawca zwrdéci szczegélng uwage na zapisy:

— art. 29 ust. 3 Ustawy Pzp, ktory okreéla, Zze przedmiotu zamdéwienia nie mozna opisywaé przez
wskazanie znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia, zrédla lub szczegblnego procesu, ktory
charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczone przez konkretnego wykonawcg, jezeli moglo by to
doprowadzi¢ do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektérych wykonawcow lub produktéw, chyba
ze jest to uzasadnione specyfikg przedmiotu zamdéwienia i Zamawiajacy nie moze opisa¢ przedmiotu
zamOwienia za pomoca dostatecznie doktadnych okreslen, a wskazaniu takiemu towarzysza wyrazy
“lub réwnowazny”. Wykonawca zobowigzany jest, wigc do opisania proponowanych materiatéw i
urzadzen za pomoca charakterystycznych parametrow technicznych tzn. bez podawania ich nazw. W
przypadku gdy wskazanie znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia, zrodia lub szczegolnego
procesu jest uzasadnione specyfikg przedmiotu zamowienia, Wykonawca zobowiazany jest dopisaé
stowa ,,lub rGwnowazne” oraz wskaza¢ w dokumentacji projektowej parametry urzadzen i materiatoéw
réwnowaznych, ktére zapewniajg konkurencyjno$¢ w postgpowaniu przetargowym na roboty
budowlane,

— art. 30 ust. 4 Ustawy Pzp, ktory okresla, Zze opisujac przedmiot zaméwienia przez odniesienie do
norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systeméw referencji
technicznych, o ktérych mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, zamawiajacy jest obowigzany
wskazaé, ze dopuszcza rozwigzania rOwnowazne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzysza
wyrazy ,,lub réwnowazne”.

J. Wymogi dodatkowe.

1. Materialy budowlane majg by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z Ustawa
o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r.
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2. Urzadzenia (ktorych dotyczy) powinny spelia¢ wymagania odpowiednich Dyrektyw Unijnych.

3. W przedmiarze robdt i kosztorysie inwestorskim nalezy przewidzie¢ naklady na odtworzenie terenu
w rejonie prowadzenia robot zgodnie z wymaganiami uzgodnionymi z wilascicielem terenu lub do stanu
pierwotnego.

4., Do zakresu prac projektanta nalezy wytyczenie trasy przylacza sieci cieplowniczej
po zaprojektowaniu przed ostatecznym jej zatwierdzeniem do dalszego projektowania.
Po wytyczeniu nalezy dostarczy¢ Zamawiajgcemu szkic wytyczenia lub wykaz punktow GNSS.

5. Koncepcje uwzgledniajaca przebieg projektowanego przylacza sieci cieplowniczej, ostateczng lokalizacjg
wezla  cieplnego wraz z  bilansem  mocy cieplnych  nalezy uzgodnié z  PEC
Sp. z 0. 0. - Dzial Inwestycji tel. 32 388 73 14.

6. Koncepcie monitorowania wezla cieplnego nalezy uzgodni¢ z Dzialem  Automatyki
i Informatyki — tel. 32 388 73 55.

7. Dodatkowych informacji udziela Zaktad Cieptowniczy Tel. 32 388 73 04.

Zataczniki:

1. Plan sytuacyjno pogladowy Zalacznik nr 1.

Wykonal: Marek Wezyk ... Zj [?/‘)ﬂ { A

Uzgodnienia:

Zatwierdzil: ...\....e /0.0 ......................

KIERQWNIK
Y
——

1) TT 3) I g Wopjerech Brafth
OWNIK
Dz;atﬁip}uﬁga yki i informatyki
KIER@WNIK QA)
Zakladu owhiczego -
2y T - aaschlEtaas 4) RA *'g -
Michal Lisickt

Andrzef Wania

RENT

Stewomir Kamipghi mgr Krzysktof Wojcik
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BYTOMSKIE PRZEDSIEBIORSTWO KOMUNALNE Sp. z 0.0. A ' ’
41-902 Bytom pl. T. Kosciuszki 11: tel. (32) 39 67 100; fax (32) 39 67 158
dyspozytor 994: e-mail: bpk@bpk.pl: www.bpk.pl

konto: Bank Pekao S.A. 24 1240 2975 1111 0010 7096 3310

Bytom, dnia 23 listopada 2020 r.

BPK/3221/11/2020/W

IT/1472/2020
PRO-SAN s.c.
ul. Gliwicka 20
41-902 Bytom

dotyczy: naniesienia uzbrojenia terenu wywiadu branzowego — dla aktualizacji mapy
w zakresie uzbrojenia dla potrzeb projektu budowlanego ,,Przylaczenie do sieci cieplowniczej
budynku przy ul. Armii Krajowej 36 w Bytomiu.”

Bytomskie Przedsigbiorstwo Komunalne Sp. z o0.0. w odpowiedzi na pismo
z dnia 28.10.2020 r. przesyla plan sytuacyjny z wkreslona siecia wod-kan nalezgca
do BPK Sp. z 0.0. przy ulicy Armii Krajowej 36 w Bytomiu.

W przypadku rozbieznosci, prosimy o przekazanie dokumentacii umozliwiajgcej
naniesienie ich prawidlowego usytuowania. Niezaleznie od wrysowanego uzbrojenia nie
nalezy wykluczy¢ istnienia urzadzen wod-kan, o ktérych brak jest informacji w naszej spélce.
W migjscach skrzyzowan i zblizeh planowanej inwestycji do uzbrojenia wod-kan zachowaé
wymagane odleglosci oraz zastosowa¢ zabezpieczenia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
i normami. W czasie prowadzenia rob6t w poblizu urzadzen nalezacych do BPK inwestor
powinien wystapi¢ o nadz6r nad robotami wykonywanymi w bezposrednim sgsiedztwie sieci
wod-kan. Nadzér wykonywany jest odplatnie. Inwestor powinien przesta¢ zlecenie z podana
datg i znakiem uzgodnienia. Uzgodnienia wazne sa przez okres 2 lat liczac od daty
niniejszego pisma.

zab:
- plan sytuacyjny - 1 egz.
- faktura VAT

otrzymuja:

- adresat

-aa

opr. M. Mizifiska

%

\fy

| NIP 626-000-28-26 REGON 270150701 [ 2 /5
avwom )| Nr KRS 0000016744 Sad Rejonowy Katowice-Wschéd w Katowicach. Wydziat VIll Gospodarczy kRS. | §( -7 )]
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z o.0.
Oddzial Zaktad Gazowniczy w Zabrzu
ul. Szczese Boze 11, 41-800 Zabrze
tel. 32 398 50 00, faks 32 271 78 01

Gazownia w Bytomiu Zespot Projektowo-Realizacyjny
ul. Korfantego 30, 41 — 902 Bytom »PRO-SAN” s.c.
tel. 32 281 29 00, fax 32 386 03 82 W. Foltman, K. Sobota-Foltman
gazownia.bytom@psgaz.pl Ul. Gliwicka 20

41-902 Bytom

Wasz znak: PS/KF/160/2020 Bytom, 30.11.2020.
Nasz znak: PSG-ZA.0156.763.392.
[3706-160083007].20

dot.: Naniesienia uzbrojenia terenu wywiadu branzowego - dla aktualizacji mapy w zakresie
uzbrojenia dla potrzeb projektu budowlanego ,Przytgczenie do sieci cieptowniczej budynku przy
ul. Armii Krajowej 36 w Bytomiu”.

W odpowiedzi na pismo w sprawie jak wyzej informujemy, ze na dostarczong mape
naniesiona zostata niskoprezna sie¢ gazowa w postaci gazociggu Dz225 PE, Dz160 PE,
Dz110/PE oraz przylaczy gazowych Dz63 PE (zaznaczong czerwong linig) zlokalizowang
w zakresie opracowania. Na planie wykazano takze nieczynne stalowe gazociggi (przerywana
niebieska linia z krzyzykami) wystepujace w obszarze opracowania dostarczonego planu.

Przy pracach projektiowych w obrebie w/w czynnych gazociggdéw nalezy uwzglednié
nastepujgce odleglosci :
* poziome zgodnie z D2.U. z dn. 4 czerwca 2013r. poz. 640 zal. nr 2/tabela 3
¢ pionowe zgodnie z PN-91/M-34501

Wszelkie miejsca kolizji projektowanej inwestycji z naszymi urzadzeniami zabezpieczyé zgodnie
z PN-91/M-34501.

Wszelkie prace w poblizu urzgdzen gazowych prowadzié¢ pod nadzorem Gazowni Bytom,
ul. Korfantego 30. Nadzor wykonywany jest odpiatnie, na ktéry nalezy przesta¢ zlecenie
z podanymi warunkami platnosci, podajac date i znak uzgodnienia. O nadz6r nalezy wystapié na
3 dni robocze przed rozpoczeciem prac w terenie.

Prosimy o przesianie projektu budowy przylacza cieptowniczego w celu uzgodnienia
ewentualnych skrzyzowan i zblizen z naszg siecia. -verte-

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. W, Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnow
Oddzigt w Zabrzu, ul. 8zozg5¢ Boze 11, 41-800 Zabrze
KRS 0000374001, Sed Rejonowy dla Krakowa - Srodmiescia w Krakawie, XNl Wydziat Gospodarczy KRS
NIP 5252496411, REGON 142739519, Kapital Zakladowy: 10 488 912 050 zt
www.psgaz.pl



Przed przystgpieniem do prac nalezy wykonaé przekopy kontrolne okre$lajace
posadowienie sieci gazowej. Prace ziemne w poblizu naszych urzgdzefi wykonywag recznie bez
uzycia sprzetu mechanicznego.

Informujemy réwniez o braku w rozpatrywanym terenie sieci podwyzszonego sredniego
cisnienia i wysokiego cisnienia obstugiwanej przez PSG Sp. z o.0. Oddziat Zaklad Gazowniczy
w Zabrzu — Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym Zabrze, ul. Mikulczycka 5.

Faktura VAT za uzgodnienie zostanie przestana pocztg w pdzniejszym terminie.

Waznosé uzgodnienia ustala sie na okres 2 lat od daty niniejszego pisma.

Z powazaniem

zatgczniki
- plan z nan. siecig gazowg — 1

symbol ustugi: 5.3.1.1 /1xA4/
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PS/1832/4194/2020/3 Katowice, 02 listopada 2020 r.

Zespol Projektowo-Realizacyjny
PRO-SAN s.c.
W. Foltman, K. Sobota-Foltman

ul. Gliwicka 20
41 - 902 Bytom

W odpowiedzi na Panstwa pismo, znak: PS/KF/151/2020 z dnia 26.10.2020 r.,
dotyczace wywiadu branzowego, aktualizacji mapy w zakresie uzbrojenia
dla potrzeb projektu budowlanego PN.: ,.Przylaczenie do sieci cieplowniczej budynku
przy ul. Armii Krajowej 36 w Bytomiu”, Gornoslaskie Przedsiebiorstwo Wodociggéw
Spotka Akcyjna z siedzibg w Katowicach przesyla w zalaczeniu plan sytuacyjny
sporzadzony na arkuszu kopii mapy zasadniczej terenu w rejonie jak wyzej i informuje,
ze w zakresic wskazanym na zalaczonej mapie nie posiadamy urzadzen
wodociggowych.

Przy dalszej korespondencji w tej sprawie prosimy powolywac si¢ na znak niniejszego

pisma.

Otrzymujg:
1.  Adresat
2. OES Czamy Las
3. PSaa

Kierownik
Wydziat l(.‘;.&al;;:;wlomiaeji
AT -
i
P Y, W - ; i
LT Y PCZM Osoba do kontaktu: Dominika Kardasz tel. 32 60 38 799, e-mail: d kardasz@gpw katowice.pl
\ Stronalz1

ul. Wojewddzka 19, 40-026 i;'(atowce, skr. poczt. 250, tel. +48 32 603 88 61, fax +48 32 603 86 14, e-mail; gpw@gpw.katowice.pl www.gpw.katowice.pl
KRS 0000247533 Sad Rejonowy w Katowicach, NIP: 634-012-87-88, Regon: 271506695, Wysokos¢ kapitatu zaktadowego - 425 875 100,00 zt wptacono w ca{oécg.
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coets ... Linie kablowe WN
/ Linie napowietrzne WN

‘ ..... Linie kablowe SN
s Linie napowietrzne SN

aneisinine pfeaeiniiaase

7 ! : N
: 7/ s-vulinie napowietrzne nN &

KN AL ‘y A R
— - = -linie kablowe oswietlenio . i
w"f:Linie napcwietrzne odwigtleniowe ¢ e

Linig kab:c #2 teletechniczne
Linie napowietrzne teletechniczne

Naniesione trasy Uiegdzen: energetycznych | teletachnicznych sg orientacyjn.
i nie oznaczajg wyrasenia 2904y na wykonywanie robgt ziemnych. Ze wagled.
na bezpieczefistwo osob i mienia, w przypadky kolizji fub skrzyzowar
Z istniejacy siecia elektmenergelycznq, W terminie 14 dni przed przystapieniem
do robét wskazane Jest wystapic do Spolk eksploatujcej sie¢ o odplatny nadzés
branzowy oraz wykana¢ recane nezekopy kontrolie celom ustalenia dokladne]
trasy kabli, Sie¢ Napowietizng ni nalezy riwentaryzowat we wlasnym zakresie,
Wszelkie skrzyzowania j zhlizenia projektowane; inwestycji z naszymi
vizgdzeniami nalezy przebudowac Jub zabezpieczyé na koszt imwestora, zgodne
2 obowigzujacymi hormami, w oparciy o dokumentacje 2#twiardzong przez
TAURON Dystrybucja $.4. Odczial w Gliwicach.

Uzaodnienie jest wasne 7 1aty nd raty wstawioniz

Kategorycznie zabraniamy prowadzenia
robot ziemnych Sprzetem mechanicznym
bez nadzory w odiegiosci mnigjszej

niz 2m od z!oka!izswanego brzekonem

kanlioinvm ang

TAURON Dystrybucja S.A,

Pethom ’cy
- b
%

J‘Glryk Bukala

04 Lis. 2020

/’("7‘— zelsreS e

e
,(1‘7-.. zqé/efz N

Yn niezaleinych od
TAURON Dystrybucja s.A. Oddziat
W Gliwicach glebokog¢¢ kabli
W ziemi moze by¢ inna od pedanej
w obowiazujqcej narmie.
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TAURON Dystrybucja S.A. \‘ \
Oddriat w Gliwicach
& TAURON

ul. Portowa 144, 44-102 Gliwice
Infolinia: +48 32 606 0 616
DYSTRYBUCJA

Adres do korespondencji:
ul. Lwowska 23, 40-383 Katowice
info@tauron-dystrybucja.pl

Gliwice, dn. 04.11.2020 r. 1041057489

Zespol Projektowo-Realizacyjny
PRO- SANS.C. W. Foltman,
Sygnatura: TD/OGL/OMD/2020-11-04/0000019 F ul. Gliwicka 20

41-902 Bytom

Dotyczy: aktualizacji mapy zasadniczej dla opracowania projektu przytaczenia do sieci cieplowniczej
budynku przy ul. Armii Krajowej/Adamka w Bytomiu. (TD/OGL/OMD/UB/HB/5309/2020)

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 26-10-2020 informujemy, ze na zatgczonym planie
w zakresie opracowania naniesiono orientacyjne przebiegi kabli SN, nN, oswietlenia ulicznego wraz
z klauzulami informacyjnymi umieszczonymi na odwrocie mapy, do ktérych nalezy sie bezwzglednie
stosowag.
Istniejace na wskazanym terenie linie napowietrzne nN nalezy zinwentaryzowac¢ we wlasnym zakresie.
Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowanej inwestycji z naszymi urzadzeniami nalezy wykonac
zgodnie z przepisami i normami BHP i PBUE.
W przypadku wystapienia kolizji, skrzyzowan z kablami SN, nN, osSwietlenia uliczne, nalezy
zabezpieczy¢ kable zgodnie z zatacznikiem Nr 1 (wytyczne do zabezpieczenia kabli) do
niniejszego uzgodnienia.
W przypadku braku mozliwosci zabezpieczenia kolidujgcych kabli w takim przypadku nalezy wystgpic
o podanie warunkéw przebudowy kabli do Wydzialu Eksploatacji OME firmy TAURON Dystrybucja
S.A. Oddziat w Gliwicach, adres do korespondencji 40-389 Katowice, ul. Lwowska 23.
Podane w normach informacje dotyczace odlegtosci od naszych urzgdzen nie wykluczajg mozliwosci
projektowania obiektéw budowlanych w odleglosciach mniejszych, jednak w takim przypadku nalezy
wystapié¢ o indywidualne uzgodnienie do Wydziatu Eksploatacji OME firmy TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat w Gliwicach, adres do korespondencji 40-389 Katowice, ul. Lwowska 23.
Doktadne potozenie naniesionych kabli (w miejscach kolizji) nalezy ustali¢ za pomoca przekopow
kontrolnych, wykonanych recznie (bez uzycia sprzetu mechanicznego).
Odpowiedzialnos¢ za stosowanie bezpiecznych metod pracy, oraz ewentualne uszkodzenia naszych
urzadzen ponosi kierujgcy pracami tj. osoba z uprawnieniami do robét elektrycznych, wzglednie
kierownik budowy lub wiasciciel obiektu.
Nalezy zleci¢ ptatny nadzér nad prowadzonymi robotami do TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat
w Gliwicach, 41-902 Bytom ul. Kosynieréw 24, zlecenie wysta¢ na adres 40-389 Katowice,
ul. Lwowska 23.
Na wskazanym terenie nie posiadamy urzgdzen elektroenergetycznych WN i teletechnicznych.
Ponadto informujemy, ze na danym terenie mogg znajdowac sie urzgdzenia elektroenergetyczne
i teletechniczne niebedgce wiasnoscig TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Gliwicach.
Waznos¢ uzgodnienia ustala sie na okres dwéch lat, liczac od daty niniejszego pisma.

Zatgczniki: zalacznik Nr 1 (Wytyczne do zabezpieczenia kabli) LA
mapa 1 szt. <
Faktura VAT zostanie przestana odrebng poczta
Kopia: OMD
NiP: 611 020 28 60, REGON: 230179216
Kapitat zaktadowy (wp%acony): 560.575.920,52 zt
TAURON Dystrybucja S.A. Sad Rejonowy dla Krakowa Srédmiescia
ul. Podgoérska 25A X1 Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego

31-035 Krakdw pad numerem KRS: 0000073321 www.tauron-dystrybucja.pl



Dotyczy uzgodnienia z dnia 04 listopad 2020
Sygnatura: TD/OGL/OMD/2020-11-04/0000019

WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI

1. Kable elektroenergetyczne bedgce w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy
zabezpieczy¢ dzielong rurg ostonowa przepustu wychodzgcego po 0,6m poza
jezdnie/wjazd/chodnik/o$ obiektu liniowego.

2. Nalezy stosowac nastepujgce srednice rur ochronnych:
a) Dla kabli 1 kV rury o srednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.
b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.

3. W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robét
ziemnych sprzetem mechanicznym w odleglosci mniejszej niz 2 m od kabla
zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopa¢ tylko do strefy ochronnej tj.
folii lub cegty — zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych.

4. Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odptatne wylgczenia odpowiednich urzadzen
energetycznych oraz ustali¢ nadzér stuzb energetycznych.

5. Wszelkie prace na istniejgcych urzadzeniach energetycznych bedgcych wiasnoscia
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywaé z zachowaniem szczegélnych srodkéw
ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych TAURON Dystrybucja S.A
Oddziat w Gliwicach mieszczacych sie w Bytomiu przy ul. Kosynieréw 24, a nastepnie
zgtosi¢ celem dokonania odbioru rob6t zanikowych.

6. Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez pracownikéw
posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

7. W przypadku wystgpienia niewystarczajgcej gtebokosci potozenia istniejacych kabli
energetycznych — zgodnie z wymogami obowigzujgcych przepiséw i norm — oraz innych
utrudnien technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ przelozenia kabla/kabli
energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku nalezy
wystgpi¢ z wnioskiem o okre$lenie nowych warunkéw technicznych usuniecia kolizji sieci
elektroenergetyczne;j.



Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej

m Spoétka z 0.0.

B Y T 0 M ul. Wroctawska 122, 41-902 Bytom, tel. +48 32 388 73 00, fax +48 32 388 73 26
e-mail: sekretariat@pec.bytom.pl, www.pec.bytom.pl

Zespol Projektowo-Realizacyjny
PROSAN S.C.

K.Foltman, K.Sobota-Foltman
41-902 Bytom; ul. Gliwicka 20

Bytom dn. 28-10-2020 1.dz. TT /2508/ /20

Dotyczy: uzgodnien branzowych dla potrzeb przylaczenia do sieci cieplowniczej budynku
przy ul. Armii Krajowej 36 w Bytomiu.

W odpowiedzi na pismo z dnia 26.10.2020 r. 1.dz. PS/KF/161/2020 przesytamy plan
sytuacyjny z naniesiong sieciq cieplownicza. W celu dokladnego zlokalizowania cieplociagu
przesytamy droga elektroniczng dokumentacje powykonawcza.

Powyzsze uzgodnienie wazne jest 2 lata od daty jego wydania.

Zalacznik
plan sytuacyjnym

Staworpiy Kaminski

Ko
IT a/a
Opr. E.Klarenbach 32 388 73 47

C° CIEPLO
SYSTEMOWE EKOLOGICZNIE - BEZPIECZNIE - WYGODNIE

Bank Pekao S.A. Oddziat w Katowicach, NR 28 1240 2975 1111 0010 7106 0238,
wpisane w Sadzie Rejonowym Katowice - Wschéd z siedzibg w Katowicach
pod nr KRS: 0000123595, kapital zakladowy: 34.688.500 zi.

NIP 626-26-29-765, REGON 277284764
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Katowice, 06.11.2020 r.

WYZSZY URZAD GORNICZY

Biuro
Archiwum Dokumentacji
Mierniczo — Geologicznej

ul. Poniatowskiego 31
40-055 Katowice

AD.5123.1467.2020
L.dz. 31650/11/2020/JK

PRO-SAN s.c.
ul. Gliwicka 20
41-902 Bytom

Na podstawie art. 8 i 9 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udost¢pnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz
o ocenach oddzialywania na $rodowisko (Dz. U. z 2020r., poz. 283 z p6zn. zm.) oraz art. 166 ust. 1
pkt 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo Geologiczne 1 Gornicze (Dz. U. z 2020r. poz. 1064
z péZn. zm.), po rozpoznaniu wniosku z dnia 26.10.2020r. przesylamy:

INFORMACJE
o warunkach geologiczno-gorniczych na terenie pogorniczym

Dla terenu: objgtego wnioskiem,
Polozonego: w Bytomiu, rejon ul. Armii Krajowej 36
Zlokalizowanego na podstawie dostarczonych dokumentow kartograficznych: w skali 1:500

I INFORMACJE OGOLNE (dot. bylych obszaréw gérniczych)

o W N~

. Nazwa bylego obszaru gorniczego: ,,Chorzéw II”, ,,Chorzéw 1117

. Nazwa bylego terenu gorniczego: brak

. Nazwa przedsig¢biorcy gorniczego, zakladu gorniczego: KWK ,Barbara-Chorzow”
. Rodzaj eksploatowanej kopaliny: wg¢giel kamienny

. Data zakonczenia eksploatacji: 31.10.1993r.

DANE GEOLOGICZNE

. Zloze i nadklad w granicach bylych obszaréw gorniczych:

ztoze poktadowe udokumentowane do glebokosci 1000 m, poklady wegla kamiennego
zalegajace pod nadkladem czwartorzedowym i triasowym eksploatowane poktady: 405,
410,412, 412/1, 414, 414/1, 414/2, 416, 418, 419, 501, 504, 506, 507, 510, 615, 620,

. Stratygrafia i litologia gorotworu do glebokosci okotol100 m od powierzchni ze

szczegolnym uwzglednieniem nadkladu:
do glebokosci ~100 m nadklad,
ponizej warstwy karbonskie — piaskowce i tupki ilaste z pokladami wegla.
Tektonika, ewentualne wychodnie uskokow w stropie karbonu lub na powierzchni:
rozcigglosé warstw gérotworu SW-NE, upad na SE.

. Zloza innych kopalin: brak danych.



III. DANE GORNICZE

1. Zaklady gornicze, w tym sqsiednie, ktorych dzialalnosé mogla mie¢ wplyw na teren objety
wnioskiem: KWK ,.Barbara-Chorzéw”, KWK , Lagiewniki”, stare kopalnie.

2. Deformacje nieciggle zwigzane 7 dzialalnosciq gorniczq: brak danych.

3. Dokonana plytka eksploatacja (do glebokosci 100 m): nie prowadzono plytkiej eksploatacji.

4. Lokalizacja wyrobisk majgcych polqczenie 7 powierzchnig: wedtug posiadanej dokumentacji
nie wystepuja wyrobiska majace potaczenie z powierzchnia.

5. Przebieg dokonanej eksploatacji gorniczej:

oklad odleglos¢ ekspl. parametry eksploatacji

p od obiektu [m] lata glebokosc [m] | grubos¢ [m] system
504 0 1915-18 240 25 z zawalem stropu
506 | 90naSiE | 1821-1916 | 230 . 15  zzawalem stropu
507 S0naE | 1906-17 | 240 40 z zawaiem stropu
510 0w czesci W 1964-65 270 6,0 'z podsadqu hydraul.
615 150na E | 1964 410 13 z zawatem stropu

1V. Inne uwagi:

Niniejsza informacja o $rodowisku nie stanowi uzgodnienia decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu w rozumieniu art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945 z pézn. zm.).

Oplate za udostepnienie niniejszej informacji w wysokosci 32,20 zt (stlownie: trzydziesci dwa
120/100 zt) w tym 8,70 zt optaty pocztowej, naliczono na podstawie rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie optat za udostepnienie informacji o $rodowisku
(Dz. U. Nr 215 z 2010r., poz. 1415 z p6zn. zm.).

Archu{ um Doky
ierniczo- Geologgénnzsndcj'
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Miejski Zarzad Drog i Mostow
41-902 Bytom, ul. Smolenia 35
Regon 240136989 NIP 626-279-11-35
tel. (32) 39-69-700
www.mzdim.bytom.pl; e-mail:mzdim@mzdim.bytom.pl

Bytom, dnia 26.01.2021 r.

DTT.6142.319.2020.U.3
L.dz. 15585/2020

Sz. P.

Wojciech Foltman

»Pro-San'' s.c.

Zespol Projektowo-Realizacyjny

ul. Gliwicka 20

41-902 Bytom

Na podstawie pelnomocnictwa nr 718 z dnia 03.07.2019 r. udzielonego przez Prezydenta
Miasta Bytomia do wyrazania zgody na zajecie nieruchomosci stanowigcych wiasno$é Gminy
Bytom i Skarbu Panstwa, polozonych w liniach granicznych paséw drogowych drog
publicznych i wewngtrznych na terenie miasta Bytomia, w odpowiedzi na wniosek z dnia
07.12.2020 r. (data wplywu 15.12.2020 r.) zlozony przez Przedsiebiorstwo Energetyki
Cieplnej Sp. z o.0. ul. Wroctawska 122, 41-902 Bytom, reprezentowane przez Pana
Wojciecha Foltman

wyrazam zgode

na zajgcie dziatki bedacej wlasnoscig Gminy Bytom o nr 2015/303 (k.m.1, obrgb Lagiewniki)
oraz dziatki bedacej wlasnoscia Skarbu Panstwa o nr 2300/303 (k.m.1, obreb Eagiewniki)
w celu budowy, w pasie drogowym ul. Adamka, przylacza osiedlowe] sieci cieplowniczej
do budynku przy ul. Armii Krajowej 36 w ramach zadania Z6A.14, Z6B.14 "Przylaczenie
do sieci cieplowniczej budynku przy ul. Armii Krajowej 36 w Bytomiu" pod
nast¢pujacymi warunkami:

1) w jezdni o nawierzchni asfaltowej projektowane przylacze do sieci cieplowniczej mozna
wykona¢ wykopem otwartym,

2) wykop nalezy zasypa¢ materialem niespoistym grupy nosnosci G1 i =zagescié
do uzyskania wtérnego modutu odksztatcerr 120MPa i wspélczynnika zageszczenia 1,03,

3) podbudowe pod nawierzchni¢ jezdni nalezy wykonaé z thucznia kamiennego — jezdnia
obcigzenie ruchem kat KR-3,

4) renowacj¢ nawierzchni nalezy wykona¢ w pasie wykopu i w pasach przylegtych do jego
krawedzi o szerokosci 1,5 m oraz na szerokosci pasa ruchu,

5) nalezy wykona¢ z mieszkanek mineralno-bitumicznych,

6) przed przystapieniem do wykonania warstw konstrukcyjnych i nawierzchni Wykonawca
zobowigzany jest do wykonania badai zaggszezenia i ckreélenia- wartosci wtérnego
modutu odksztatceni zasypanych wykopéw i zgloszenia do odbioru przez Miejski Zarzad
Drég 1 Mostéw wykonanie robdt ziemnych z zastrzezeniem, ze w razie watpliwosci
Zarzad Drég wykona we wlasnym zakresie badania jw., ktore bedg brane pod uwage jako
wiasciwe dla wykonanych robét,

7) projektowane przylacze koliduje z kablem o$wietlenia ul. Adamka. Kabel nalezy
zlokalizowa¢, odkryé¢ i ostoni¢ rurg dwudzielng koloru niebieskiego,

8) prace beda realizowane w pasie drogowym dr6g publicznych z wplywem na ruch
drogowy, ograniczenie widocznos$ci na drodze lub spowodujg wprowadzenie zmian
w istniejgcej organizacji ruchu pojazdéw lub pieszych; w zwigzku z tym wymagany jest
zatwierdzony przez Prezydenta Miasta Bytomia projekt czasowej zmiany organizacji



ruchu; procedure zatwierdzenia nalezy poprzedzié zaopiniowaniem projektu przez
Miejski Zarzad Drog i Mostéw w Bytomiu,

9) przed przystgpieniem do wykonania robét Inwestor winien uzyskaé¢ w Miejskim
Zarzadzie Drég i Mostéw zezwolenie na zajecie pasa drogowego, zgodnie
z przepisami zawartymi w ustawie z dnia 2i marca 1985 r. o drogach publicznych
(jednolity tekst: Dz. U. z 2020 r., poz. 470 z péin. zm.), a po zakonczeniu prac
otrzymaé protokél odbioru pasa drogowego — stosowne wnioski mozna pobraé
na stronie www.mzdim.bytom.pl lub w siedzibie tutejszego Zarzadu,

10) w przypadku wejScia w tereny zielone Wykonawca, na 7 dni przed, jest zobowigzany
do kazdorazowego zgloszenia tego faktu w formie pisemnej do Dzialu Zieleni
Miejskiej MZDiM Bytom,

11) Inwestor jest zobowigzany do biezacego oczyszczania terenu i drég dojazdowych
z wszelkich zanieczyszczen powstaltych przy realizacji zadania,

12) droga technologiczna dla maszyn i urzagdzen niezb¢dnych do wykonania prac powinna by¢
wyznaczona w taki sposob, aby ograniczy¢ do minimum szkody w otoczeniu;
nawierzchnie zniszczone w trakcie dojazdu do miejsca robét winny zosta¢ odtworzone
zgodnie z wytycznymi Inspektora MZDiM Bytom,

13) Inwestor jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Miejskiego Zarzadu Drég
i Mostébw w Bytomiu o wszelkich, nagltych i nieprzewidzianych okolicznosciach
powstalych przy realizacji zadania,

14)niniejsza zgoda nie zastgpuje zgdd oraz pozwolen wymaganych przepisami prawa
budowlanego jak réwniez pozwolefi lub uzgodnien wynikajacych z przepiséw odrebnych,

15)za szkody powstate przy wykonywaniu inwestycji odpowiedzialno$¢ prawng ponosi
Inwestor,

16)w razie stwierdzenia niezgodnosci pomigdzy przebiegiem planowanej inwestycii
na przedlozonych mapach, a faktycznym jej przebiegiem oraz organizacja ruchu na czas
realizacji powyzszego, Miejski Zarzad Drog i Mostow zastrzega sobie prawo cofnigcia
zgody i podjecia czynnosci zmierzajacych do wyegzekwowania realizacji robdt zgodnie
z wezesniejszymi ustaleniami,

17) realizacja inwestycji winna by¢ dokonana w terminie do 30.11.2021r.

28, STy 20

Otrzymuje:
Adresat

Urzad Miejski w Bytomiu, Wydziat Obrotu Nieruchomos$ciami, Referat Regulacji Stanéw Prawnych
Nieruchomosci, ul. Parkowa 2, 41-902 Bytom
3. a/aDTTU.3 - Justyna Stolka

Sekretariat (32) 39-69-700 « Kasa (32) 39-69-703 » Archiwum (32) 39-69-704 « Informatyka (32) 39-69-705 ¢ Dziat Finansowo - Ksiggowy (32) 39-69-715 »
Oswietlenie (32) 39-69-720 * Dzial Zamdwien Publicznych (32) 39-69-725 « Dzial Inzynierii Ruchu (32) 39-69-730 » Dziat techniczny (32) 39-69-740 ¢
Uzgodnienia (32) 39-69-746 * Dzial Strefy Platnego Parkowania (32) 39-69-750 = Dziat Kadr i Plac (32) 39-69-760 = Inwestycje (32) 39-69-765 ¢
Dzial Zabezpieczenia Ruchu Drogowego (32) 39-69-770 + Dzial Administracji i Decyzji (32) 39-69-775 « Inspekiorzy Nadzoru Inwestorskiego (32) 39-69-780 «
Oczyszczanie (32) 39-69-785 » Zielen (32) 39-69-790 » Gospodarka Komunalna (32) 39-69-795 »



DTT.611.295.2020.U.3 Bytom, dnia 26.01.2021 r.
~ Ldz. 15465/ 2020

DECYZJA
PREZYDENTA MIASTA BYTOMIA

Na podstawie: art. 19 ust. 5, art. 21 ust. 1 i 1a oraz art. 39 ust. 3 i ust. 3a Ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (jednolity tekst: Dz. U. z 2020 r., poz. 470 z p6ézn. zm.), Uchwaty
Nr XLIV/680/05 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie utworzenia
jednostki budzetowej pod nazwa Miejski Zarzad Drég i Mostéw w Bytomiu wraz z Uchwalg
nr XXII/329/19 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie pofgczenia jednostek
budzetowych Gminy Bytom: Miejskiego Zarzadu Drdg i Mostéw w Bytomiu i Miejskiego Zarzadu
Zieleni i Gospodarki Komunalnej w Bytomiu oraz nadania nowego Statutu Miejskiego Zarzadu Drog
i Mostéw w Bytomiu, pkt. 2 katalogu Miasta, cz¢$¢ XII zatgcznika do rozporzadzenia Rady Ministrow
z dnia 7 sierpnia 1998 r. w sprawie utworzenia powiatéw (Dz. U. z 1998r. Nr 103 poz. 652), art. 104
oraz art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (jednolity
tekst: Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z pézn. zm.), pelnomocnictwo nr 717 z dnia 03.07.2019 r.
do wydawania decyzji administracyjnych,

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 07.12.2020 r. (data wplywu 15.12.2020 r.) zlozonego przez
Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. ul. Wroclawska 122, 41-902 Bytom, reprezentowane
przez Pana Wojciecha Foltman, w sprawie wyrazenia zgody na lokalizacje, w pasie drogowym
ul. Adamka, przylacza osiedlowej-sieci cieplowniczej do budynku przy ul. Armii Krajowej 36
w ramach zadania Z6A.14, Z6B.14 "Przylaczenie do sieci cieplowniczej budynku przy ul. Armii
Krajowej 36 w Bytomiu" '

zezwalam

na lokalizacj¢ w pasie drogowym drogi publicznej, jaka jest ul. Adamka, w granicach dziatki bedacej
wlasnoscig Gminy Bytom o nr 2015/303 (k.m.1, obreb Lagiewniki) oraz dziatki bedacej wiasnoscia
Skarbu Panstwa o nr 2300/303 (k.m.1, obreb Lagiewniki) urzgdzen niezwigzanych z potrzebami
zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, tj.: przytacza osiedlowej sieci cieptowniczej do
budynku przy ul. Armii Krajowej 36 w ramach zadania Z6A.14, Z6B.14 "Przylaczenie do sieci
cieptowniczej budynku przy ul. Armii Krajowej 36 w Bytomiu". Niniejsze zezwolenie wydaje sig

pod nastepujacymi warunkami:

1) prace nalezy prowadzi¢ w miejscu i zakresie jak na zalaczonej, opieczetowanej przez Miejski
Zarzad Drég i Mostow mapie,

2) w jezdni o nawierzchni asfaltowej projektowane przylacze do sieci cieplowniczej mozna wykonaé
wykopem otwartym,

3) projektowane przylacze koliduje z kablem o$wietlenia ul. Adamka. Kabel nalezy zlokalizowaé,
odkry¢ i ostoni¢ rurg dwudzielng koloru niebieskiego,

4) prace beda realizowane w pasie drogowym drég publicznych z wptywem na ruch drogowy,
ograniczenie widocznosci na drodze lub spowoduja wprowadzenie zmian w istniejgcej organizacji
ruchu pojazdéw lub pieszych; w zwiazku z tym wymagany jest zatwierdzony przez Prezydenta
Miasta Bytomia projekt czasowej zmiany organizacji ruchu; procedur¢ zatwierdzenia nalezy
poprzedzi¢ zaopiniowaniem projektu przez Miejski Zarzad Drég i Mostéw w Bytomiu.



UZASADNIENIE

W dniu 15.12.2020 r. na wniosek zlozony przez Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.0.
ul. Wroctawska 122, 41-902 Bytom, reprezentowane przez Pana Wojciecha Foltman, wszczgte zostato
postepowanie w sprawie wyrazenia zgody na lokalizacj¢ w pasie drogowym ul. Adamka, przylacza
osiedlowej sieci cieptowniczej do budynku przy ul. Armii Krajowej 36 w ramach zadania Z6A.14,
Z6B.14 "Przylaczenie do sieci cieptowniczej budynku przy ul. Armii Krajowej 36 w Bytomiu"
(niniejsza decyzja nie stanowi zgody na dysponowanie nieruchomo$ciami na cele budowlane).

Ul. Adamka jest droga publiczna na podstawie uchwaty nr XX/161/87 Wojewodzkiej Rady
Narodowej w Katowicach z dnia 31 marca 1987r. w sprawie zaliczenia drog do kategorii drog
gminnych oraz lokalnych miejskich (Dziennik Urzgdowy Wojewddztwa Katowickiego Nr 12, poz.
112) wraz z obwieszczeniem Wojewody Slaskiego z dnia 7 pazdziernika 2009 r. o sprostowaniu bledu
(Dziennik Urzedowy Wojewoddztwa Slaskiego Nr 183, poz. 3337).

Zgodnie z art. 39 ust. 1a zakazu lokalizowania w pasie drogowym obiektéw budowlanych, urzadzen,
przedmiotéw i materialéw niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego, wywodzonego z art. 39 ust. 1, nie stosuje si¢ do umieszczania, konserwacji, przebudowy
i naprawy infrastruktury telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo
telekomunikacyjne (jednolity tekst: Dz. U. z 2019 r., poz. 2460 z pdzn. zm.) oraz urzadzen stuzgcych
do doprowadzania lub odprowadzania ptynéw, pary, gazu, energii elektrycznej oraz urzadzen
zwiazanych z ich eksploatacja, a takze do innych czynnosci zwigzanych z eksploatacja tej
infrastruktury i urzadzen, jezeli warunki techniczne i wymogi bezpieczefistwa na to pozwalaja.

Miejski Zarzad Drog i Mostow, ktéremu w trybie przepiséw art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych z dniem 1 sierpnia 2005r. zostaty powierzone zadania zarzadcy drogi,
przy wydawaniu zezwolen musi kierowaé si¢ przede wszystkim obowigzujacymi przepisami oraz
wykonywaniem nalozonych na niego obowiazkéw, do ktérych miedzy innymi zalicza si¢

bezpieczenstwo ruchu drogowego oraz wykorzystywaé posiadang wiedze i praktyke w zarzadzaniu
Bl cr ity o

ui Uéuuu.

W uznaniu organu I instancji, w niniejszej sprawie zachodza przestanki okreslone w art. 39 ust. la
ustawy, uzasadniajace wyrazenie zgody na zlokalizowanie urzadze w pasie drogowym. Lokalizacja
nie powinna negatywnie wplywa¢ na funkcjonowanie uktadu drogowego pod warunkiem zachowania
przez strong w/w warunkow.

Biorac powyzsze pod uwage orzeczono jak w sentencji decyzji.

Pouczenie:

Przed rozpoczeciem robdt budowlanych inwestor zobowigzany jest do:

a) uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy albo wykonywania robdt budowlanych,

b) uzgodnienia z zarzqdcq drogi, przed uzyskaniem pozwolenia ha budowe, projektu budowlanego urzqdzenia,

¢) uzyskania zezwolenie zarzqdcy drogi na zajgcie pasa drogowego, dotyczqcego prowadzenia robdt w pasie
drogowym lub na umieszczenie w nim urzqdzenia.

Od niniejszej decyzji przystuguje stronie prawo wniesienia odwolania do Samorzqdowego Kolegium

Odwolawczego w Katowicach, za posrednictwem wydajqcego niniejszq decyzje, w terminie 14 dni od dnia jej

dorgczenia. _

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec

wydajqcego niniejszq decyzje. Z dniem dorgczenia wydajgcemu niniejszq decyzje oSwiadczenia o zvzeczeniu sig

prawa do wniesienia odwolania przez ostatniq ze stron postepowania, decyzja staje sig¢ ostateczna

i prawomocna.

Zgodnie z cz. 11l poz. 44, kol. 4, pkt 9 zalgcznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej
(iednolity tekst: Dz. U. z 2020 r., poz. 1546 z pdzn. zm.)za wydanie niniejszej decyzjj nie zostala pobrana oplata
skarbowa.

.......................

Zymuja:
tomocnik: Sz. P. Wojciech Foltman, ,,Pro-San" s.c., Zesp6t Proje
41-902 Bytom

Fz‘a/a DTTU.3 - Justyna Stolka

wo-Realizacyjny, ul. Gliwicka 20,
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Dorota Morawiss
ul. Armii Krajowe] 36
41.909 Bytom

NASZ ZNAK: PS JKF ] 196/2020

DOTYCZY: wyratenla zgody na welScie w toren dla dzlatid nr: 2295/304 | warunkéw
odtworzenla  nawlarrchnl —~ dis  zadanfe:  Proviberzenie do  slecl
cleplowmicze] Budvnku przy ul, Armil Kralowe] 38 w Bvlomin”, ’

» Doalajgs ra Zecenls Przedsigbiorstwe Energetyki Clepinel 8p. z oo |, ul
Wroclawska 122, 41-002 Bytom na wykonania projekiu w., nirlejszym prosimy o wyrazenie
zmotyna zajgcie terenu § podanie warunkéw odiworzenia nawierzehry dla projektowanego
preylacza siec cegfowrnezej przy ul. Armil Krajows| 36 dia dzialki nr. 2205/304

Powyzsza zgoda jest nam polzebna do uzyskania zgloszenia dla robdt nle
wymagajacych pozwolenia na budows. Trasa projeklowansego przylacza siecl cieplowniczej
zostela pokazana na zataczonym planie zagespaderowania terenu.

Telafon kontakiowy 32/282.20-52 ( 695-746-649 } Wojclech Foltman

£ powazsniem

ot

Zalgozniki:
1 Pelnomocnictvo fifsg
2. Plan zagospodarowania ferenu x 2 i etfom fH )
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Mapa do celow projektowych

potozenie : Bytom ul. Armii Krajowej 36
skala mapy 1:500

mapa : 6.131.29.12.4.3

gmina : M. Bytom

jedn. ewidencyjna: 246201 _1, M. Bytom
obreb: 246201_0010 (Lagiewniki)

wykonana przez: Biuro Geodezyjne GEOPRIM Arkadiusz Cieslinski
kierownik prac : Arkadiusz Cie$linski, nr uprawnien zawodowych 13193
identyfikator zgloszenia prac geodezyjnych : AGK.6640.897.2020
uktady wspotrzegdnych: PUWP 2000 strefa 6, PL-KRON86-NH

zakres aktualizacji:

Mapa zostata wykonana bez ustalenia shuzebnosci gruntowych.
PotozZenie punktéw granicznych w zakresie aktualizacji
nie zostato okre$lone z wymagang doktadnoscia.

sporzadzit dnia 15.01.2021 r. Arkadiusz Cieslinski

za ztozenie fatszywego o§wiadczenia.

Poswiadczam, Ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku
prac geodezyjnych i kartograficznych, ktorych rezultaty zawiera
operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednoczes$nie
informuje, ze jestem swiadomy odpowiedzialnosci karne;j

Identyfikator zgloszenia pracy:

AGK.6640.897.2020

Organ stuzby geodezyjnej, ktory
otrzymat zgloszenie

Prezydent Miasta Bytomia
ul.Parkowa 2
41-902 Bytom

Wykonawca prac geodezyjnych

Biuro Geodezyjne GEOPRIM
Arkadiusz Cie$linski

Nr oraz data sporzadzenia
dokumentu zawierajacego wynik
pozytywnej weryfikacji

Protokot weryfikacji nr
P.2462.2021.111
z dnia 27.01.2021 r.

Imie i nazwisko oraz nr
uprawnien zawodowych
kierownika prac

Arkadiusz Cie$linski
nr uprawnien: 13193
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LEGENDA:
Parametry sieci 120/70 C

—— projektowane przyfgcze sieci ciepfowniczej

Nozwisko Podpis Upraw, Nr Inwestor:
Przedsigbiorstwo Energetyki Projekt nrt | Dot
. ngr inz. SLK/2043/ | Ciepine] Sp- zo.. 14/2020 |11.2020
_u_‘,o,_mr&ofyr im Foltman POOS/08 41-902 Bytom, ul. Wroctawska 122
Budowa przylacza osiedlowej sieci cieplowniczej do budynku
przy ul. Armii Krajowej 36 w ramach zadania: Z6A.14,
Z7.6B.14 "Przylaczenie do sieci cieplowniczej budynku przy ul.
Armii Krajowej 36 w Bytomiu"
PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
ZESPat. PROJEKTOWO - REALIZACYJNY
Skala: Stadium: Rysunek nr
“ PRO - SAN ” S.C. y
“_. ' MOO PB ul. Gliwvicka 20, 41 - 902 Bytom H
tel/fax 1 32 282 - 27 - 95, 282 - 29 - 52
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SZCZEGOE WEJSCIA DO BUDYNKU

2 3

N

dn 50
dn 25

|JiL

1 — Uszczelnienie gazoszczelne
2 — Pierscieni uszczelniajgcy
3 — Koricowka termokurczliwa
4 — Zawor kulowy spawany
5 — Zawor kulowy spawany

PROJEKTOWANY TROJNIK PREIZOLOWANY

T

Uwaga
Dla kazdej Srednicy rury dfugos¢ maty kompensacyjnej wynosi 1,0 m

a wysokoS¢ docietej maty przyjmuje sie jako réwng Srednicy pfaszcza
osfonowego rury. Maty mozna ukfada¢ warstwami jedng na drugq.

—+——  MIEJSCE SPAWANIA RUR + MUFA TERMOKURCZLIWA

1 — warstwa
2 — warstwa
3 — warstwa

LEGENDA:
Parametry sieci 120/70 C

—— projektowane przyfgcze

sieci ciepfowniczej

E+——  ZAKONCZENIE TERMOKURCZLIWE
PODUSZKA KOMPENSACYUNA
Nazwisko Podpis Upraw. Nr Inwesm-r: ) ) Projektnr: Data:
Przedsigbiorstwo Energetyki
in2 Cieplnej Sp. z 0.0. 142020 112020
) mgrinz. SLK/2043/ .
. 41-902 Bytom, ul. Wroctawska 122
Projektowat: W. Foltman POOS/08 ytom, ul. Wroctawska
Budowa przylacza osiedlowej sieci cieplowniczej do budynku
przy ul. Armii Krajowej 36 w ramach zadania: Z6A.14,
Z6B.14 "Przylaczenie do sieci cieplowniczej budynku przy ul.
Armii Krajowej 36 w Bytomiu"
SCHEMAT MONTAZOWY
Skala: Stadium: ZESPOL PROJEKTOWO - REALIZACYJNY Rysunek e
"PRO - SAN"S.C.
1500 PB ul. Gliwicka 20, 41 - 902 Bytom 2
telffax : 32 282 - 27 - 95, 282 - 29- 52
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UWAGA:
W PRZYPADKU PROWADZENIA DWOCH RUR OCHRONNYCH
ROWNOLEGLE, JEDNA Z NICH MALOWAC BIALA FARBA

( MALOWAC RURE OCHRONNA PO PRAWEJ STRONIE
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Rury uktoda& na podsypce piaskowej gr. 20 cm

TROJNIK PREIZOLOWANY PROSTOPADEY
WEJSCIE DO BUDYNKU ARMII KRAJOWEJ 36
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DOLNA PARA PRZEWODOW ( 323,9/500 )

GORNA PARA PRZEWODOW—ODEJSCIE ( 323,9/500//60,3/125 )
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Drut miedziany ocynowany (biaty) [B]

9 | —— — —|Drut miedziany (czrwony) [C]
L.P Petla pomiarowa 8| _—L=3.0m |Przewdd
1| Dfugose petli Z1 15,0m 0,18Q 7| 7  [Ztqczka elektryczna w koszulce
2| Dfugos¢ petli P1 17,0m 0,200 6 ¥ Masa [M]
3|Rezystancja odbiorowa 71 Ro=3333 MQ 5 z Zasilanie
4|Rezystancja odbiorowa P1 Ro=2941 MQ 4 P Powrdt
5|Rezystancja gwarancyjna Z1 Rg=66,7 MQ 3 D Urzqdzenie nadzorujqce
6 | Rezystancja gwarancyjna P1 Rg=58,8 MQ 2 W Wezet przytqczeniowy—punkt kontrolny
7|Rezystancja minimalna Z1 Rmin=1,33 MQ 1 ® Stupek
8| Rezystancja minimalna P1 Rmin=1,18 MQ LP{ Symbol Nazwa

KRAJOWEJ 36

RURA PREIZOLOWANA
Wyprowadzenie z end—cap

Petla pomiarowa wykonanie IP65
Masa przykrecona do ptaskownika

IWC ARMII KRAJOWEJ 36 IWC ARMII

Listwa zaciskowa Listwa zaciskowa

Urzgdzenie D Puszka przytqczeniowa

Przezroczyste przykrycie

INPUTT 1 |@ ©|71.1B @
INPUT1 2 |@ ®|71.1C e
INPUT1 3 | @ ®|71.1M @
INPUT1 4 |@ ©®|71.2M @
INPUT2 1 |@ ®|P1.1B @
INPUT2 2 |@ ®|P1.1C @
INPUT2 3 | @ ®|P1.3M @
INPUT2 4 |@ ®|P1.4M ®

©|71.1B
©|71.1C
©|P1.1B
©|P1.1C

LiYY 4x0,5mm* - 2x1,0m

YDY 4x1,5mm? — 2x2,0m

UWAGA: Wymiary miedzy punktami charakterystycznymi [m]
UWAGA: Dfugos¢ petli podana bez dodatkowych kabli

UWAGA: ODEJSCIE Z GORNEJ PARY PRZEWODOW — T1

Schemat instalacji w przekroju, widok od strony Zzrédta ciepta

Istniejgcy cieptociqg
2 pary przewodow

P2M

P2.1B Z2.1C

P2.2B Z72.2C

Projektowany cieptociqg
1 para przewoddw

P1M Z1M
P1C P1B Z1C Z1B
(] (]
Z2.2B
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RZEDNA TERENU WG. PROFILU

TASMA OSTRZEGAWCZA NIEBIESKA

Z WKEADKA METALOWA
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S \ - NADSYPKA PIASKOWA
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o
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150
125 125
KABLE MONITORINGU W RURZE OCHRONNE]
(ZGODNIE Z RYSUNKIEM 3)
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PRZEJSCIE MONITORINGU PRZEZ SCIANE

USZCZELNIENIE GAZOSZCZELNE

50cm

KABEL MONITORINGU W RURZE OCHRONNEI]

USZCZELNIC MASA DO PRZEPUSTOW KABLOWYCH
( GAZOSZCZELNA )

PRZEJSCIE RURY PREIZOLOWANEJ PRZEZ SCIANE

TASMA SMARNA

PIERSCIEN USZCZELNIAJACY

USZCZELNIENIE GAZOSZCZELNE
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KONCOWKA TERMOKURCZLIWA

PLASKOWNIK 150x30x3

PRZEJSCIE PRZEZ SCIANE RURY PREIZOLOWANEJ

KABEL MONITORINGU
W RURZE OCHRONNEJ
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330 RURA INSTALACYINA Z
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Otwory wykonac¢ jako wiercone
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ZABEZPIECZENIE KABLI ENERGETYCZNYCH

RZEDNA TERENU WG. PROFILU

Y

Tasma ostrzegawcza

Kabel energetyczny

\ | |

Rura ochronna

min, 30cm

Tad$ma ostrzegawcza

RZEDNA ZGODNA Z PROFILEM

Projektowany cieptociag

100cm

ZABEZPIECZENIE KABLI TELETECHNICZNYCH

RZEDNA TERENU WG. PROFILU

Y

Tasma ostrzegawcza

Kabel teletechniczny

\ | |

Rura ochronna

min, 30cm

Tasma ostrzegawcza

RZEDNA ZGODNA Z PROFILEM

Projektowany cieptociag

100cm 100cm
1
Nozwisko Podpls Upraw. Nr Inwestor:
Przedsigbiorstwo Energetyki Projekt nri | Dato:
ngr inz. SLK/2043/ | Cieplnej Sp. z 0.0. 1472020 |11.2020

Projektowat: W, Foltman POOS/08 41-902 Bytom, ul. Wroctawska 122

Budowa przylacza osiedlowej sieci cieplowniczej do budynku
przy ul. Armii Krajowej 36 w ramach zadania: Z6A.14,
Z7.6B.14 "Przylaczenie do sieci cieplowniczej budynku przy ul.

Armii Krajowej 36 w Bytomiu"

ZABEZPIECZENIE KABLI

ZESPAtL PROJEKTOWO - REALIZACYJNY
Skalo: Stadium:
“ PRO - SAN ” S.C.

_ PB ul. Gliwicka 20, 41 - 902 Bytom
tel/fox 1 32 282 - 27 - 95, 282 - 29 - 52

Rysunek nr:

8




KIERUNEK PRZEPLYWU <

20,0,12,5,20,0

100

100

—_

—

12,5

15,0

12,5

STUDNIA ZAWOROWA

159 | 100 15,0
B | T eoue
—= NI
) Y V.77
3 |
1 4
o 2 1.b
9 Vg 290,20
ml 7 . .l_'.. I.I.I.I.I.I\ ......
// N //
25,0 25,0
75,0 75,0

UWAGA

L

1
2.
3.
4,
S
6

Wymiary podano w cm

Wtaz zeliwny 280 typu lekkiego Bl125 ryglowany z zamknieciem

Ptyta pokrywowa zelbetowa 130/80cm
Krog betonowy DN/ID 100cm
Bloczki betonowe 25x12x30 cm

Zowdr odcina jocy preizolowany dn 30 ( 60,3/125 >

Ptyta denna zelbetowa azurowa 100x75x12
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