Uwaga

Dla kazdej Srednicy rury dfugos¢ maty kompensacyjnej wynosi 1,0 m
a wysokoS¢ docietej maty przyjmuje sie jako rowng Srednicy ptaszcza
osfonowego rury. Maty mozna ukfada¢ warstwami jedng na drugq.
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1 — warstwa
2 — warstwa
3 — warstwa

SZCZEGOE WEJSCIA DO BUDYNKU

UL

1 — Uszczelnienie gazoszczelne
2 — Pierscieni uszczelniajgcy
3 — Koricowka termokurczliwa
4 — Zawor kulowy spawany
5 — Zawér kulowy spawany

10,0m
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T._.l PROJEKTOWANY TROJNIK PREIZOLOWANY

—+— MIEJSCE SPAWANIA RUR + MUFA TERMOKURCZLIWA
E———  ZAKONCZENIE TERMOKURCZLIWE
= PODUSZKA KOMPENSACY.NA

LEGENDA:
Parametry sieci 120/70 C

——= projektowana sie¢ ciepfownicza
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Budowa przylacza osiedlowej sieci cieplowniczej do budynku

przy ul. R vskiego 8 w r: h zadania: Z6A.15, Z6B.15

"Przylaczenie do sieci cieplowniczej budynku przy ul.
Romanowskiego 8 w Bytomiu"
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