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. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Ustawy : Kodeks Pracy ( Dz. U. Z 1998 r nr 21 poz. 94 z pbézniejszymi zmianami w tym Dz.
U. Z2002r nr 74 poz. 676 ) i Prawo Budowlane ( Dz. U. Nr 207 poz. 2016) ,

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr
120 poz. 1126)

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002 r. w sprawie szczegoétowego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegO6towego zakresu
rodzajéw robdt budowlanych, stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
(Dz. U. nr 151 poz. 1256)

4. Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02. 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz. U. Nr 47 poz. 401)

5. Rozporzadzenie Rady ministréw z dnia 03.12.2002 r. w sprawie wymagan dotyczacych
zawartosci naturalnych izotopéw promieniotwérczych w surowcach i materiatach
stosowanych w budynkach przeznaczonych na pobyt ludzi i inwentarza zywego a
takze w odpadach przemystowych stosowanych w budownictwie oraz kontroli zawartosci
tych izotopoéw ( Dz. U. Nr 220 poz. 1850)

6. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 w sprawie minimalnych wymagan
dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez
pracownikéw podczas pracy ( Dz. U. Nr 191 poz. 1596 )

7. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27.09.2001r w sprawie katalogu odpadéw (Dz.
U.01.112.1206)

ll. ZAKRES ROBOT

Przy realizacji zadania wystgpig roboty budowlano — montazowe i pomocnicze w
nastepujgcej kolejnosci:

1/ zagospodarowanie placu budowy i wykonanie zaplecza dla pracownikow,

2/ wykonanie organizacji ruchu pieszego i samochodowego na czas budowy,

3/ roboty geodezyjne: wytyczenie trasy przytacza sieci cieptowniczej oraz wymagane pomiary,

4/ roboty ziemne dla wykopdéw liniowych,

5/ roboty montazowe przy ukladaniu cieptociggdw w wykopie

6/ roboty drogowe,

7/ roboty majgce na celu uporzgdkowanie placu budowy wraz z otworzeniem zniszczonych
nawierzchni w trakcie realizacij,

8/ roboty wykohczeniowe,

9/ likwidacja placu budowy i odbiér robét,



lll. ISTNIEJACE | PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Tematem opracowania jest budowa przylgcza osiedlowej sieci cieptowniczej przy ulicy
Romanowskiego 8 w Bytomiu.

Zakres projektu, obejmuje:
* budowe przytgcza cieptowniczego w technologii rur preizolowanych
Budowa realizowana jest w terenie miejskim, wzdtuz ulic i budynkéw mieszkalnych.

Na okres prowadzonych robét budowlano - montazowych nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo
uzytkownikéw drog oraz umozliwi¢ dojazd dla stuzb interwencyjnych (Pogotowie Ratunkowe, Straz
Pozarna) i technicznych. Nalezy zapewni¢ pelne bezpieczenstwo pieszych uzytkownikow drég,
wyznaczy¢ trase dla poruszania sie.

Nalezy wyznaczy¢ teren, ktory moze by¢ wykorzystany do sktadowania materiatow
budowlanych oraz postoju maszyn i urzgdzen koniecznych do realizacji robdét.

Teren budowy winien by¢ prawidtowo i szczelnie ogrodzony oraz powinny by¢ wyznaczone
trasy komunikacyjne dla sprzetu budowlanego i ludzi.

Kazdorazowo przed przyst gpieniem do prac nale zy:

- sprawdzi¢ wydzielenie i oznakowanie terenu dla prowadzenia prac

- zagrodzi¢ drogi dostepu na teren prac

- wydzieli¢ i dodatkowo zabezpieczy¢ aktualny front robét

- wydzieli¢ i sprawdzi¢ oznakowanie szlakdéw komunikacyjnych i manewrowych

- umiesci¢ w widocznych miejscach tablice ostrzegawcze i zakazujgce wstepu na teren
prowadzonych robot

- wyznaczy¢ miejsce tymczasowego sktadowania materiatéw budowlanych

Kazdorazowo po wykonaniu prac nale zy

- sprawdzi¢ i uzupetni¢ oznakowanie terenu
- oznakowac zakazem i zagrodzi¢ drogi dostepu
- przekazac teren dozorcy

Prace wykonywa € po wydzieleniu i oznakowaniu nast epujacych miejsc:

Miejsce bezposrednich prac rozbiérkowych.
Stanowisko skladowania.

Miejsce wykonywania robo6t budowlano-montazowych
Miejsce prac porzgdkowych i wyréwnawczych.
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IV. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA

- ZE STRONY ISTNIEJACEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Istniejgcym zagrozeniem jest prowadzenie rob6ét demontazowych i budowlano-
montazowych w bezposrednim poblizu terendw mieszkalnych.

Nalezy zwrdci¢ szczegolng uwage na bezpieczne wykonywanie prac przez ludzi i sprzet w
poblizu stupdw i linii trakcyjnych.



Plac budowy winien by¢ szczelnie ogrodzony z tablicami ostrzegawczymi aby uniemozliwi¢

wstep osobom postronnym na teren budowy. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na ruch
samochodow ciezarowych i prawidlowe oznakowanie miejsca prowadzenia robot.

- PODCZAS REALIZACJI ROBOT

1/
2/
3/
4/
5/
6/
7/

wykopy o gtebokosci do 2,0 m, wykonywane w czasie prowadzenia robot
skladowanie materiatbw w pasie drogowym,

praca maszyn isprzetu budowlanego,

oddziatywanie materiatow o zlej jakosci lub niewtasciwej technologii zabudowy,
ograniczenie ruchu pieszego i kotowego,

bliskos¢ uzbrojenia terenu w sieci podziemne,

transport ciezkich elementéw.

V. ZALECENIA TECHNICZNO-ORGANIZACYJNE DLA WYKONA WCY

Kierownictwo przedsiebiorstwa realizujgcego roboty budowlano-montazowe powinno zapewnic:

1. Zagospodarowanie terenu budowy przed rozpoczeciem rob6t budowlanych a w tym:

sie¢ komunikacyjna obejmujgca drogi dojazdowe oraz trasy komunikacyjne w obrebie placu
budowy,

Srodki transportu poziomego, pionowego i pionowo-poziomego,

skiadowiska i magazyny,

pomieszczenie: socjalno-bytowe, higieniczno-sanitarne i administracyjno-biurowe,

oswietlenie,

sie¢ wodociggowa, kanalizacyjng i elektryczna,

tacznosc telefoniczng oraz odpowiedni system tgcznosci brygady roboczej z kierownictwem
budowy oraz mozliwos¢ zawiadomienia wlasciwej instytucji (bazy sprzetu, pogotowia , policji
itp. ) w przypadku wystgpienia sytuacji krytycznej ( zalania, pozaru, wypadku ),

Srodki profilaktyki p.poz,

ogrodzenie, bramy i furtki lub tam gdzie jest to niemozliwe oznakowanie granic terenu za
pomocg tablic ostrzegawczych, tak aby uniemozliwi¢ wejscie na teren budowy osobom
postronnym,

odpowiednie zabezpieczenie wykopow ( 0 gtebokosci do 2,0 m ) przez deskowanie petne z
podparciem konstrukcjg usztywniajgca.

2. Instruktaz pracownikéw, a w tym:

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania instrukcji bezpiecznego wykonywania robot i
Zzaznajomienia z nig pracownikéw
Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik rob4t oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow
Kazdy pracodawca ma obowigzek ustali¢ wykaz prac szczegolnie niebezpiecznych oraz
sposoby postepowania przy wykonywaniu tych prac
Pracownicy zatrudnieni na placu budowy powinni by¢ wyposazeni w odpowiedni dla danej
pracy sprzet ochrony osobistej lub zbiorowej oraz odziez roboczg i ochronng wg
obowigzujgcych tabel i norm zakladowych zobowigzuje sie pracownikéw do stosowania ich
zgodnie z przeznaczeniem
Dla pracownikéw powinny by¢é organizowane szkolenia BHP ( zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 Dz. U. 1996/62/285 ) a mianowicie:

- szkolenia wstepne, ogbine

- szkolenia wstepne stanowiskowe

- szkolenia wstepne podstawowe

- szkolenia okresowe



- Podczas szkolenia ma kazdym etapie nalezy zapoznawac¢ pracownikédw z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z wykonywang pracg na poszczegodlnych stanowiskach pracy, oraz
sposobem stosowania $srodkéw ochrony osobistej

- W dokumentacji budowy powinny znajdowac¢ sie wszystkie dokumenty potwierdzajgce
przeprowadzenie szkolen w zakresie bhp, protokoty z dokonanych kontroli, wykaz wydanych
Zlecen w zakresie bhp

- Udostepni¢ do wgladu pracownikéw plan bioz, ocene ryzyka zawodowego

3. Ograniczenie ruchu kotowego i pieszego, a w tym:

- wyznaczenie przej$¢ dla pieszych w tym mostkéw z poreczami nad wykopami
- organizacja ruchu kotowego

V1. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE

Dla zapobiegania niebezpieczenstwu wynikajgcemu z wykonywania rob6t budowlanych:

. Prawidlowe zabezpieczenie wykopow - wiasciwa obudowa $cian

. Odwodnienie wykopow

. Prawidtowo wykonane zejscia do wykopdw ( co 20 m)

. Zabrania sie wchodzenia i wychodzenia do wykopdw po rozporach

. Dokfadne oznakowanie drogi ewakuacyjnej

. Umieszczenie tablic ostrzegawczych - zabraniajgcych wejscia na teren budowy

. Przekazanie brygadziscie nr telefonéw na wypadek pozaru, zalania wypadku itp. w celu
zawiadomienia kierownictwa i odpowiednich stuzb o awarii lub w/w zdarzeniu

. Wskazanie najblizszego punktu opatrunkowego

. Zachowanie przepiséw szczegdtowych BHP przy pracach zwigzanych z budowg nawierzchni

drogi.
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VIl. OBOWIAZKI KIEROWNIKA BUDOWY

Kierownik budowy  przed rozpoczeciem rob6t  powinien opracowa¢ ,Plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” zwany planem ,BIOZ” zgodnie z rozporzgdzeniem podanym
w punkcie I.3.

W planie tym nalezy uwzgledni¢ specyfike robot tj. wykonywanie prac w terenie
otwartym i w drodze dla wykopow o gtebokosci do 2,0 m a takze zapewnienie koniecznej i
bezpiecznej komunikacji pracownikéw budowy, mieszkancéw oraz stuzb medycznych, p.
pozarowych i komunalnych.

Po przejeciu placu budowy kierownik budowy odpowiada za bezpieczenstwo na
budowie, wlasciwg organizacje robot, prawidtowg jakos¢ wykonywanych prac oraz zabezpieczenie
przed kradziezg, dewastacjg materiatdw i sprzetu.



