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1. OPIS TECHNICZNY

do projektu wezta cieptowniczego wymiennikowego kompaktowego dla celéw c.o. dla

budynku przy ul. Romanowskiego 8 w Bytomiu

11 Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie zlecenia Inwestora w oparciu o:

warunki techniczne wydane przez PEC Bytom Sp. z o0.0. nr 11/T1/2020
Umowe z Inwestorem nr TI/LNE/III-L/24/10.2020 z dnia 12.10.2020 r.
uzgodnienia ze stuzbami technicznymi Inwestora

Wytyczne projektowania i wykonania weztéw cieptowniczych do stosowania na
terenie PEC Sp. z 0.0. W Bytomiu lub rownowazng

inwentaryzacje budowlano-instalacyjng stanu istniejgcego pomieszczenia
przeznaczonego na wezel cieptowniczy wykonang przez autora opracowania
normy i wytyczne techniczne w zakresie projektowania i wykonawstwa stacji
wymiennikow ciepta a w szczegoélnosci:

PN-B-02423/1999 — Wezly cieptownicze. Wymagania i badania przy odbiorze
(lub réwnowazng )

PN-B-02414/1999 — Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
zamknietego z naczyniami przeponowymi ( lub rbwnowazng )
PN-76/B-02440 — zabezpieczenie cieptej wody uzytkowej ( lub rownowazng )

Warunki techniczne wykonania i odbioru weztéw cieplnych — Zeszyt 8 Cobrti Instal

2003 r lub réwnowazng

12 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wezia cieptowniczego wymiennikowego
kompaktowego dla potrzeb centralnego ogrzewania czes¢ technologiczna, w budynku przy

ul. Romanowskiego 8 w Bytomiu.

1.3.  Charakterystyka ogolna

W zwigzku ze zmiang sposobu zasilania w ciepto budynku ( likwidacja indywidualnych
zrodet ciepta ) projektuje sie nowy wezet cieptowniczy na cele c.o. Projektuje sie wezet

kompaktowy, ktory zlokalizowany bedzie w pomieszczeniu piwnicznym budynku.

14.  Warunki techniczne pracy w ezla

moc stacji na cele c.o. 85 kW

Moc na cele c.o. przyjeto zgodnie z oswiadczeniem odbiorcy ciepta.

parametry wody sieciowej

- temperatura zimg (zasilanie/powraét) 120/70°C
- cisnienie dopuszczalne sieci 1,6 MPa

parametry wody instalacyjnej c.o.

- temperatura c.o. (zasilanie/powrot) 80/60°C

- cisnienie dopuszczalne instalacji 0,6 Mpa

wymagane cisnienie dyspozycyjne dla wezta 55 kPa

wymagane cisnienie dyspozycyjne dla instalaciji 70 kPa




15.  Opis pracy w ezia

Wezet przeznaczony jest dla zapewnienia zapotrzebowania na ciepto dla ogrzania
budynku. Wezet wyposazony bedzie w kompakt oparty na wymienniku ptytowym. Wszystkie
elementy wezla pokazane sg na rysunku schematu technologicznego, doktadne dane
techniczne urzadzen i armatury znajdujg sie w zestawieniu materiatdw. Obieg niskich
parametréw c.o. zabezpieczony jest przed wzrostem cisnienia i objetosci wody zaworami
bezpieczehstwa i naczyniem wzbiorczym. Obieg wody w instalacji c.0. zapewni pompa
instalacyjna. Napetnianie i uzupetnianie ztadu c.o. odbywa¢ sie bedzie przez potgczenie
rurociggbw powrotnych wysokich i niskich parametrow. Na przewodzie spinajgcym
zabudowane beda: wodomierz z nadajnikiem impulséw, reduktor cisnienia umozliwiajacy
bezposrednie napetnianie, filtr, zawdr zwrotny, elektrozawér. Aby zapobiec zamulaniu
przewodu uzupetniania ztadu nalezy go zabudowac¢ od gory. Niedopuszczalna jest zabudowa
do powrotu strony sieciowej od dotu. Uzupetnianie ztadu odbywac sie bedzie automatycznie
( za pomocg sterownika ) poprzez elektrozawér. Projektuje sie elektrozawdr normalnie
zamkniety. Elektrozawor w celu ulatwienia demontazu mocowany poprzez obustronne
Srubunki. W celu umozliwienia recznego uzupetniania ztadu wykonac¢ obejscie elektrozaworu
wyposazone w zawor regulacyjno-odcinajacy.

-  Wymiennik ciepta

Transformacje parametréw ciepta zapewni pojedynczy pltytowy lutowany wymiennik
ciepta. Wymiennik wykonany bedzie ze stali nierdzewnej AISI316 ( lub wyzszej klasy ),
zapewni to odpornos¢ na korozje — zar6bwno po stronie sieciowej jak i instalacyjnej.
Wymiennik montowac zapewniajgc mozliwos¢é demontazu ( polgczenia rozigczne ). Przed i
za wymiennikiem ( od strony sieciowej i instalacyjnej ) zabudowa¢ krécce z zaworami
spustowymi. Nie dopuszcza sie stosowania wymiennikéw z kréécami do wspawania
( dotyczy kré¢ca wychodzgcego bezposrednio z wymiennika ). Uszczelnienie srubunkow
wymiennika z kré¢cem wymiennika musi sie odbywaé za pomocag uszczelki ptaskiej lub z
wykorzystaniem potgczenia kotnierzowego. Izolacja wymiennika musi zapewniaC jej
wielokrotny montaz i demontaz. Dokladne parametry pracy wymiennika podano w
zestawieniu materiatow.

- Zawor regulacyjny z sitownikiem

Element wykonawczy automatycznej regulacji stanowi¢ bedzie zawdr regulacyjny z
sitownikiem. Zawor zamontowany bedzie na rurociggu powrotnym wody sieciowej zaraz za
wymiennikiem. Sitownik zaworu zasilany bedzie napieciem 24 VAC o stopniu ochrony 1P54 i
sterowany sygnatem analogowym 0-10V. Czas przebiegu sitownika mniejszy niz 150 s.
Zawér montowa¢ na poziomym odcinku rurociggu. Aby zapewnié cichg i ptynng regulacje
parametru czynnika w instalacji odbiorczej zawdr winien charakteryzowaé sie duzym
zakresem regulacyjnym.

- Sterownik

Sterowanie automatykg wezta wykonywane bedzie na bazie sterownika swobodnie
programowalnego. Sterownik zapewni ptynna regulacje pracy wezta. Szczegoélowe dane
sterownika w czesci elektrycznej opracowania.

- Pompa obiegowa

Pompa obiegowa zapewni obieg czynnika cieplnego w instalacji. Zastosowano
pompe bezdtawnicowg z automatycznym dopasowaniem wydajnosci. Praca pompy powinna




by¢ cicha ( maksymalny poziom hatasu 65 dB ). Silnik pompy winien by¢ zabezpieczony
przed suchobiegiem, przecigzeniem, przegrzaniem oraz zwarciem. Elementy pompy majgce
bezposredni kontakt z przeptywajagcym czynnikiem powinny by¢ odporne na dziatanie wody o
jakosci zgodnie z PN-90/C-04607 ( lub réwnowazng ). Pompa winna by¢ wyposazona w
tabliczke znamionowg zawierajgcg co najmniej nazwe producenta, typ i wielkos¢, numer
identyfikacyjny pompy, date produkcji, parametry elektryczne silnika oraz oznaczenie CE.
Podtgczenie pompy do instalacji kotnierzowe lub gwintowane. Wymagane jest aby pompa
posiadata wyswietlacz graficzny lub diodowy wskazujgcy aktualny stan pracy i nastawe

pompy.
- Naczynie wzbiorcze

Zaprojektowano przeponowe naczynie wzbiorcze bez wymiennej membrany. Na
projektowanej rurze wzbiorczej zastosowano zlgcze samoodcinajgce pozwalajgce na szybki
demontaz naczynia.

- Zawory bezpiecze Astwa

Zaprojektowano zawory sprezynowe-membranowe, niskoskokowe o dziataniu
proporcjonalnym. Zawory muszg zapewniaC¢ petne otwarcie po przekroczeniu nastawy
zaworu 0 10%. Peine zamkniecie przy cisnieniu nizszym o 20% od cisnienia nastawy
zaworu. Wymagane jest aby odprowadzenie wody z zaworéw bezpieczenstwa spetniato
wytyczne zawarte w normie PN-91/B-02415 ( lub rownowazng ):

- Rure odprowadzajgcg prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku przeptywu wody

- Maksymalna dtugosc¢ rury odprowadzajgcej — 2,0 m

- Zabrania sie zabudowy armatury lub innych urzgdzen zmniejszajgcych

przekrdj na rurze odprowadzajgcej

- Srednica wewnetrzna rury odprowadzajgcej nie mniejsza od $rednicy kroéca

doptywowego do urzgdzenia upustowego

16. Automatyka i pomiary

Projektowany wezel cieplny wyposazony jest w peing automatyke i aparature
kontrolno-pomiarowg. Dostawa energii cieplnej na cele c.o. regulowana bedzie poprzez
sterownik z czujnikiem temperatury zewnetrznej i czujnikami zanurzeniowymi oraz aparature
regulacyjno-pomiarowg. Elementy wykonawcze stanowi¢ beda:

- zawOr regulacyjny z sitownikiem dla c.o.,

Do zliczania poboru energii cieplnej bedzie stuzyt uktad pomiarowy. Uktad ten bedzie
bazowac na liczniku ciepta z ultradzwiekowym przetwornikiem przeptywu. Przelicznik nalezy
wyposazy¢ w modut M-BUS. Licznik winien posiada¢ ciektokrystaliczny ekran odczytowy o
wysokosci cyfr nie mniejszej niz 7mm, zasilanie bateryjne zapewniajgce minimum 6 lat
ciggtej pracy. Mozliwos¢ odczytu z wyswietlacza wszystkich parametréw, daty oraz rejestru
miesiecznych odczytéw zuzycia ciepta i przeptywu za okres nie mniejszy niz 12 miesiecy.
Pamie¢ licznika ma umozliwia¢ przechowywanie danych po utracie zasilania gtdwnego przez
minimum 24h. Przetwornik montowa¢ na przewodzie powrotnym strony sieciowej. Nalezy
zapewni¢ odcinki proste rurociggu przed przetwornikiem ( 5xdn ) i za przetwornikiem
(3xdn).

Czujniki temperatury zanurzeniowe termorezystancyjne PT500 — minimalna diugosé
kabla 3,0 m. Dostarczony wezet cieptowniczy powinien mie¢ zabudowane tuleje ochronne
czujnikbw temperatury ( ze stali nierdzewnej ) cieptomierzy zgodnie z obowigzujgcymi
zasadami PEC Bytom Sp. z 0.0., tj. 5 mm ponizej osi rurociggu z uwzglednieniem sposobu
osadzenia ich w rurociggu tzn. ukosnie pod katem 45° ze wskazaniem przeciwnym do
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kierunku przeptywu lub prostopadle do osi rurociggu, przy czym do osadzenia pary czujnikéw
temperatury w rurociggu nalezy przyjg¢ tylko jeden z opisanych wyzej sposobéw ich
montazu. Opisana wyzej zasada dotyczy réwniez montazu zanurzeniowych czujnikow
temperatury wykorzystywanych w automatyce cieptowniczej do wspotpracy ze sterownikiem
wezta cieplnego.

17. Ruroci agi i armatura

Rurociggi zaréwno po stronie wysokich jak i niskich parametréw (c.o.) wykona¢ z rur
stalowych bez szwu P235Gh tgczonych przez spawanie. Zatamania rurociggéw wykona¢ za
pomocg kolan tgczonych przez spawanie. Kolana wykonaé¢ na cisnienie 2,5 MPa. Jako
armature zastosowano dla wysokich parametréw zawory kulowe odcinajgce do wspawania
oraz kurki kulowe gwintowane dla niskich parametréw.

Rurociagi, kolana oraz armature w obrebie wezta kompaktowego nalezy zaizolowac.
Ponadto nalezy oznaczy¢ kierunki przeptywu na rurociggach, umiesci¢ tabliczki
ostrzegawcze ( wysoka temperatura, cisnienie ), oznaczy¢ strefy niebezpieczne. Oznaczyc¢
urzadzenia i armature tabliczkami zgodnie z rys. nr 2 i zestawieniem materiatdw (oznaczenie
/ nazwa urzadzenia ).

Oznaczenie kolorystyczne zaizolowanych rurociggow:

- zasilanie w.p. - czerwony ciemny
- powrGat w.p. - niebieski ciemny
- zasilanie n.p. - czerwony jasny
- powrét n.p. - niebieski jasny

Podpory rurociggéw wykonac¢ wg PN-64/9055-02 ( lub réwnowazng ) lub BN-64/9055-
01 ( lub réwnowazng ). Podwieszenia rurociggéw do stropéw wykonaé stosujgc zawieszenia
Zz obejm izolowanych, dybli i gwintowanych szpilek. Maksymalny rozstaw pomiedzy
podporami wynosi:

dodn20-15m

dn25-2,2m
dn32-2,6m
dn40-3,0m

powyzej dn 50 — 3,5 m
18. Montaz ruroci ggéw i urz gdzen

Wszystkie urzadzenia a w szczegoélnosci kompakt i naczynie przeponowe montowac
zgodnie z wytycznymi producenta urzgdzenia. Przewdd wyrzutowy z zaworu bezpieczehstwa
prowadzi¢ ze spadkiem od zaworu do wylotu i wprowadzi¢ go nad kratke Sciekowa.
Podparcia rurociggéw wykonaé za pomoca typowych podpar¢ slizgowych i podwieszen.

Rurociggi nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 0,5% w kierunku odwodnienia. W
najwyzszych punktach instalacji niskich parametrow zabudowa¢ automatyczne
odpowietrzniki z zaworami. Po stronie wysokich parametréw w najwyzszych punktach
zabudowac¢ odpowietrzenie przez tzw. fajki. Spusty przewiduje sie przy wymiennikach oraz w
najnizszych punktach instalacji. Odpowietrzenie, odwodnienie oraz przewod wyrzutowy z
zaworu bezpieczenstwa sprowadzi¢ nad kratke $ciekowa.

Czujnik temperatury zewnetrznej montowa¢ na $cianie poétnhocnej budynku, na
wysokosci okoto 3,0 m nad poziomem terenu, z dala od okien i innych otworéw budynku
mogacych wptywac¢ na odczyt temperatury.

Rurociggi w obrebie wezla kompaktowego mocowane bedg do konstrukcji wsporczej
wezta wykonanej z ksztattownikéw stalowych walcowanych na gorgco.




19.  Proby szczelno sci

Po zmontowaniu urzgdzen i rurociggdw i wykonaniu plukania instalacji nalezy
przeprowadzi¢ probe szczelnosci na zimno. Cisnienie prébne wynosi:

- rurociggi w.p. - Ppr=2,1 MPa
- rurociagi n.p. - Ppr=0,8 MPa
- urzadzenia - zgodnie z DTR urzadzen

Po pozytywnej probie szczelnosci na zimno i zalozeniu zaworéw bezpieczenstwa
nalezy wykonac¢ probe na gorgco. Proby wykonac¢ zgodnie z normg PN-B-02423:1999 ( lub
rownowazng ).

1.10 Zabezpieczenie antykorozyjne i termiczne

Po pozytywnej probie szczelnosci nalezy wszystkie rurociggi stalowe w obiegu
instalacji ( n.p. i w.p. ) i konstrukcje stalowe wyczysci¢ do Ill stopnia czystosci a nastepnie
pomalowa¢ farbg antykorozyjng ( grubos¢ warstwy lakieru 120 mikronéw ) i lakierem
antykorozyjnym odpornym na temperature 400 °C ( grubo$¢ warstwy lakieru 120 mikronéw ).

Po wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego dla rur czarnych nalezy wszystkie
rurociggi ( kolana ) zaizolowa¢ cieptochronnie. Zakonczenia izolacji winny by¢
zabezpieczone przed zawilgoceniem. Izolacja powinna by¢é wykonana w sposéb
zapewniajgcy nie rozprzestrzenianie sie ognia.

Izolacji podlegajg wszystkie rurociggi w pomieszczeniu wezia cieplnego. Rurociggi w.p.
izolowa¢ miekkg piankg poliuretanowg z ptaszczem z folii PCV. Rurociagi n.p. Izolowacé
piankg polietylenowg montowang bezklipsowo. Wszystkie instalacje wezla cieplnego oraz
instalacje w pomieszczeniu wezta nalezy pomalowa¢ i oznaczy¢ tym samym kolorem.
Grubos¢ izolacji wynosi:

Srednica Grubos¢ obliczeniowej warstwy izolacji ( mm ) w zaleznosci
nominalna od temperatury czynnika grzewczego
rurociagu do 60° C do 95° C do 135° C
Do dn 20 30 30 35

25 30 30 40

32 30 35 45

40 30 35 50

50 35 35 55

65 40 40 60

80 40 45 65

Izolacje w obrebie konstrukcji wezta kompaktowego nalezy wykonaé o parametrach:

- materiat: sztywna lub miekka pianka poliuretanowa w ostonie z folii PVC
- gestosc: 55-60 kg/m3

— przewodnos¢ cieplna: nie wieksza niz 0,029W/mK

— temperatura pracy: do 130 C
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1.11. Adaptacja budowlana pomieszczeniaw ezla

Zgodnie z projektem wezta — czes¢ budowlana.

[.12.  Uwagi

1. Po zmontowaniu instalacji w wezle cieplnym, calos¢ wypluka¢ w celu usuniecia
zanieczyszczen. Instalacje wykona¢ zgodnie ze schematem oraz ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru weztow cieptowniczych” — COBRTI INSTAL 08.2003 r.
lub réwnowazng oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
ogrzewczych” — COBRTI INSTAL 05.2003 r. lub réwnowazng

2. Nastawy armatury regulacyjnej winny byé przeprowadzone po zakonczeniu montazu,
ptukaniu i badaniu szczelnosci

3. Badania przy odbiorze wezta cieplnego winny by¢ zgodne z PN-B-02423/1999r. ( lub
rownowazng )

4. Przed przystgpieniem do prac wykonawca winien uzgodni¢ z Inwestorem sposob i
rodzaj czynnosci wymagajgcych odbioru :

- czystos¢ rurociggu
- Jakos¢ pokry¢ malarskich
- wyniki proby cisnieniowej i plukania

5. Wszystkie urzgdzenia (elementy wezta kompaktowego) montowac¢ nie nizej niz 30 cm
nad posadzka. Nie nalezy montowac filtrbw nad urzgdzeniami elektrycznymi
(elektronicznymi). Wezel nalezy wykonaé tak, aby zapewni¢ odpowiednig ergonomie
obstugi poszczegoélnych jego urzgdzen, np. podczas czyszczenia filtrow wyeliminowac
mozliwos¢ uszkodzenia urzadzen elektrycznych, tj. modutdéw elektronicznych pomp czy
tez integratoréw licznikéw ciepta, etc.

1.13. Elementy automatycznej regulacjiww ezle

a) Jako jednostke sterujgcg pracg wezta cieplnego przewidziano sterownik swobodnie
programowalny, ktéry bedzie regulowat temperature po stronie instalacyjnej w funkgciji
konfigurowalnej krzywej grzewczej. Temperatura po stronie instalacyjnej bedzie utrzymywana
poprzez algorytm programu zaimplementowany w sterowniku, a w szczegolnosci przez
regulatory ciggte typu ,PI” w zaleznosci od temperatury zewnetrznej oraz krzywej grzewczej.
Algorytm regulacji uwzglednia ograniczenie przegrzewu temperatury powrotu strony
sieciowej.

Sterownik musi réwniez umozliwia¢ funkcje automatycznego wytgczenia obiegu
instalacyjnego powyzej zadanej temperatury zewnetrznej. Z poziomu wyswietlacza istnieje
mozliwosc¢ edycji tej temperatury.

Wezel wyposazony jest w przetworniki cisnienia. Pozwala to na dodatkowe
zabezpieczenie pompy przed suchobiegiem oraz na monitoring sieci oraz instalacji.

b) Regulacja temperatury po stronie instalacyjnej realizowana bedzie poprzez
otwieranie/zamykanie zaworu regulacyjnego.

C) Uzupelnianie ztadu odbywa sie automatycznie ( mozliwos¢ recznego uzupetniania
ztadu ). W przypadku spadku cisnienia w instalacji odbiorczej ponizej zadanej wartosci
sterownik otworzy elektrozawor. Po osiggnieciu w instalacji zadanej wartosci cisnienia zawor
zostanie zamkniety.

d) Pomiar zuzytej energii realizowany bedzie poprzez licznik ciepta.

e) Pomiar wody zuzytej do uzupetniania ztadu realizowany bedzie poprzez wodomierz z
naktadka impulsowg ( 10 l/imp. )




Warunki BHP przy wykonywaniu robét

Prace zwigzane z wykonaniem wezta cieplnego nalezy prowadzi¢ zgodnie z:

Rozporzadzeniem  Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r w  sprawie
bezpieczehstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych ( Dz.U. nr
47 poz. 401)

Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 r w sprawie minimalnych
wymagan dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy w okresie uzytkowania
maszyn przez pracownikdOw podczas pracy (DZ. U. nr 191 poz. 1596 )

Kodeksem Pracy Dz.U.z 1998 r nr 21 poz.94 z pdzniejszymi zmianami

Prawo Budowlane Dz. U. nr 207 poz.2016




Bytom, 2 lutego 2021 r.
AAP.6733.37.2020

DECYZJA NR 6/2021
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym
(tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 713, z pézn. zm.), art. 4 ust. 2, art. 50, art. 51 ust. 1, art. 53 ust. 1 —
5, art. 55, art. 56 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 293, z p6ézn. zm.), art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomosciami (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z pézn. zm.) oraz art. 104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jedn.:
Dz. U. z 2020 r. poz. 256, z pézn. zm.),
po rozpatrzeniu wniosku z dnia 14.12.2020 r., w sprawie ustalenia warunkéw zabudowy
i zagospodarowania terenu polozonego w Bytomiu przy ul. Romanowskiego i ul. Zielinskiego,
obejmujacego nastgpujace dziakki:
obreb Eagiewniki, k.m. 1, dziatki nr: 3810/354,3774/384,

ustalam na rzecz Przedsi¢biorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o. o., ul. Wroclawska 122,
41-902 Bytom, w imieniu ktdrego wystepuje pelnomocnik Pan Wojciech Foltman, ul. Gliwicka 20,
41-902 Bytom, nastgpujace warunki lokalizacji

DLA INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

L Rodzaj inwestycji:

»Zmiana sposobu uzytkowania pomieszczen gospodarczych na pomieszczenia wezléw cieplnych
w ramach zadan: Z6A.15, Z6B.15 — Przylaczenie do sieci cieplowniczej budynku przy
ul. Romanowskiego 8 w Bytomiu, Z6A.16, Z6B.16 — Przylaczenie do sieci cieplowniczej
budynku przy ul. Zielinskiego 1, 3, S w Bytomiu”.

Inwestycja obejmuje:

1. Zmiane sposobu uzytkowania pomieszczenia gospodarczego na pomieszczenie wezla cieplnego
w budynku przy ul. Romanowskiego 8:
- orientacyjna powierzchnia podlegajaca zmianie sposobu uzytkowania: ok. 16,5 m’.
2. Zmiang sposobu uzytkowania pomieszczenia gospodarczego na pomieszczenie wezla cieplnego
w budynku przy ul. Zielinskiego 3:
- orientacyjna powierzchnia podlegajaca zmianie sposobu uzytkowania: ok. 12,25 m’,

II. Warunki i szczegolowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajace
z przepiséw odrebnych, w nastepujacym zakresie:

1. WARUNKI I WYMAGANIA OCHRONY ORAZ KSZTALTOWANIA LADU
PRZESTRZENNEGO:
a) Usytuowanie urzadzen i innych elementéw planowanej inwestycji, musi spelniaé warunki

okreslone w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunk6éw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jedn.:
Dz. U. 22019 1. poz. 1065, z p6zn. zm.).



d)

OCHRONA SRODOWISKA I ZDROWIA LUDZI, A TAKZE DZIEDZICTWA
KULTUROWEGO ORAZ ZABYTKOW ORAZ DOBR KULTURY WSPOLCZESNEJ:

Niniejsze przedsiewziecie nie stoi w sprzecznosci z przepisami ochrony $rodowiska, zdrowia
ludzi, dziedzictwa kulturowego oraz zabytkdw i dobr kultury wspdtczesnej.

Miejski Konserwator Zabytkow tut. Urzedu pismem nr AZ.4120.293.2020 z dnia 04.01.2020 r.
poinformowat, iz:

budynek przy ul. Romanowskiego 8 nie jest wpisany do rejestru zabytkow, nie zostat rowniez
ujety w gminnej ewidencji zabytkéow,

budynki przy ul. Zielinskiego 1, 3, 5 — powstaly na poczatku XX wieku w stylu historyzmu
i modernizmu; budynki figurujg - w gminnej ewidencji zabytkow (zarzadzenie nr 406/20
Prezydenta Bytomia z dnia 23 wrzesénia 2020 r. zmieniajace zarzadzenie nr 425/18 Prezydenta
Bytomia z dnia 3 pazdziernika 2018 r. w sprawie przyjecia gminnej ewidencji zabytkéw Miasta
Bytomia); w zabudowie zwartej najcenniejsze sa elewacje frontowe — lokalizacja inwestycji
usytuowana jest od strony tylnej budynkéw, wobec powyzszego ze strony konserwatorskiej
dopuszcza sig do realizacji ww. inwestycje, pod zwyklymi warunkami estetycznego wykonania
prac.

Na podstawie art. 53 ust. 4 pkt 2, w zwiazku z art. 53 ust. 5 cytowanej powyzej ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym — wobec niezajgcia stanowiska przez
Slaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Katowicach w stosunku do wystapienia
organu o uzgodnienie niniejszej decyzji pismem z dnia 18.12.2020 r. — uzgodnienie uwaza sig za
dokonane.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytomiu pismem nr ZNS/524-49/205/20 z dnia
22.12.2020 r. uzgodnit realizacjg planowane]j inwestycji, tj. jej lokalizacj¢ w zakresie wymagan
higienicznych i zdrowotnych. Jednoczesnie poinformowat, iz inwestycja ma by¢ realizowana
z zachowaniem wymogoéw wynikajgcych z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie (tekst jedn.: Dz. U. 22019 r. poz. 1065, z pézn. zm.).

Wydzial Inzynierii Srodowiska — Referat Ochrony Srodowiska i Energetyki tut. Urzgdu pismem
nr ZSE.6220.1.91.2020 z dnia 30.12.2020 r. poinformowal, iz w $wietle rozporzadzenia Rady
Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywac
na $rodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) planowane przedsigwzigcie nie kwalifikuje si¢ do
przedsiewzieé mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko. Zmiana sposobu uzytkowania
pomieszczen gospodarczych na pomieszczenia weztéw cieplnych nie spowoduje zajecia
dodatkowych powierzchni nieruchomodci i nie ulegnie przeksztalceniu pozostata powierzchnia
terenu zwigzana z realizacja inwestycji. W §$wietle ww. rozporzadzenia Rady Ministrow
w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko, planowane
przedsiewziecie nie stanowi przypadkéw, w ktorych zmiany dokonywane w obiektach s3
kwalifikowane jako rodzaje przedsiewzig¢ mogacych zawsze znaczaco oddziatywaé na
$rodowisko oraz rodzaje przedsiewzig¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddzialywaé na
$rodowisko. W zwigzku z powyzszym nalezy stwierdzié, iz przedmiotowa inwestycja nie
stanowi przedsiewziecia w rozumieniu art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008 r.
o udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczefistwa w ochronie
érodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 283,
z pbzn. zm.) zatem nie wymaga przeprowadzenia postepowania w sprawie oceny oddziatywania
przedsigwziecia na $rodowisko i uzyskania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach,
o ktorej mowa w art. 71 ust. 1 ww. ustawy.

Wydzial Inzynierii Srodowiska — Referat Ochrony Srodowiska i Energetyki tut. Urzedu pismem
nr ZSE.6220.1.90.2018 z dnia 02.11.2018 r. poinformowal, iz na terenie Miasta Bytomia
dotychczas nie rozpoznano i nie udokumentowano osuwisk. Istniejg natomiast wstgpne i ogblne
dane informujace o mozliwej predyspozycji obszaréw, wynikajacej gtéwnie z budowy
geologicznej i morfologii do rozwoju ruchéw masowych w poszczegélnych powiatach
pozakarpackich. Przedmiotowe dane staly si¢ podstawa opracowania ,, Przeglgdowej mapy



g

h)

i)

i)

a)

osuwisk i obszaréw predysponowanych do wystgpowania ruchow masowych w czgsci
pozakarpackiej wojewddztwa Slgskiego ™, dostgpnej na stronie PIG. Z powyzszego wynika, iz na
terenic Bytomia rozpoznano jeden obszar predysponowany do wystepowania ruchéw
masowych. Ustalono, ze wnioskowana inwestycja zlokalizowana jest poza ww. obszarem.
W swietle powyzszego, biorge pod uwage zlozone warunki gruntowe wystepujgce na znacznej
czeéci obszaru miasta, w przypadku realizacji inwestycji, przed przystgpieniem do prac
budowlanych — w zaleznosci od potrzeb — konieczne jest rozpoznanie geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych lub wykonanie dokumentacji geologiczno-
inzynierskiej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst
jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z p6zn. zm.), w celu wyeliminowania ewentualnych zagrozen
i szkéd mogacych wystapi¢ w trakcie robot budowlanych lub w ich wyniku, powodowanych
osuwaniem si¢ mas ziemnych. Jednoczesnie poinformowal, iz zgodnie z art. 383 ust. 1 ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1219,
z pbzn, zm.) wymogu uzgodnienia lub opiniowania przez organ ochrony §rodowiska nie stosuje
sig, jezeli organ wilasciwy do prowadzenia postgpowania w sprawie jest jednocze$nie organem
uzgadniajacym lub opiniujacym.

Wydziat Inzynierii Srodowiska — Referat Ochrony Srodowiska i Energetyki tut. Urzedu pismem
nr ZSE.654.148.2020 z dnia 31.12.2020 r. poinformowal, iz w obszarze przedmiotowej
inwestycji nie wystgpuja zloza kopalin nieobjete wlasnoscig gérnicza, poszukiwane lub
rozpoznawane na obszarze do 2 ha w celu wydobycia metoda odkrywkowa w ilosci do
20 000 m® w roku kalendarzowym i bez uzycia $rodkéw strzatowych oraz udokumentowane
ujecia wod podziemnych, ktérych przewidywane Jub ustalone zasoby nie przekraczaja 50 m’/h,
zgodnie z art. 161 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne
i gornicze (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1064, z pézn. zm.). W zwigzku z powyzszym
przedmiotowa inwestycje uzgodniono pozytywnie. Jednoczesnie poinformowal, iz planowana
inwestycja zlokalizowana jest w obrysie funkcjonowania dawnego Zaktadu Gérniczego KWK
,,-Rozbark”. Ponadto — na podstawie posiadanych danych — wskazat, iz w kierunku zachodnim od
dzialki nr 3810/354 zlokalizowany jest zbiornik wodny.-

Na podstawie art. 53 ust. 4 pkt 5, w zwigzku z art. 53 ust. 5 cytowanej powyzej ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym — wobec niezajecia stanowiska przez
Marszatka Wojewodztwa Slaskiego w Katowicach w stosunku do wystgpienia organu
o uzgodnienie niniejszej decyzji pismem z dnia 18.12.2020 r. — uzgodnienie uwaza si¢ za
dokonane.

Na podstawie art. 53 ust. 4 pkt 5, w zwiazku z art. 53 ust. 5 cytowanej powyzej ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym — wobec niezajgcia stanowiska przez Ministra
Klimatu i Srodowiska w Warszawie w stosunku do wystgpienia organu o uzgodnienie niniejszej
decyzji pismem z dnia 18.12.2020 r. — uzgodnienie uwaza si¢ za dokonane.

Przedmiotowy teren nie wymaga uzyskania zgody na przeksztalcenie na cele nierolnicze
i nielesne.

WARUNKI OBSLUGI W  ZAKRESIE INFRASTRUKTURY  TECHNICZNE]
I KOMUNIKACII:

Projektowane obiekty i urzadzenia spetniaé musza warunki wynikajace z przepiséw odrgbnych.
Pelnomocnik inwestora przedlozyl zapewnienia warunkéw technicznych od gestora sieci
cieplowniczej:

warunki techniczne nr 11/TI/2020 na przylgczenie do sieci cieplowniczej budynku przy
ul. Romanowskiego 8 w Bytomiu wydane pismem z dnia 31.08.2020 r. przez inwestora,

warunki techniczne nr 12/T1/2020 na przylaczenie do sieci cieptowniczej budynku przy
ul. Zielinskiego 1, 3, 5 w Bytomiu wydane pismem z dnia 14.09.2020 r. przez inwestora,
Dyrektor Miejskiego Zarzadu Drég i Mostéw w Bytomiu pismem nr 15796/2020 (sprawa nr:
DTIR.60.5.530.2020.GS) z dnia 04.01.2020 r. uzgodnit realizacj¢ planowanej inwestycji.
Jednoczesnie poinformowat, iz skomunikowanie dziatki nr 3810/354 nalezy przewidzie¢ do



ul. Zielinskiego, bedacg droga publiczna o kategorii drogi gminnej, istniejacymi zjazdami
z drogi. Dyrektor Miejskiego Zarzadu Drdg i Mostow w Bytomiu pismem nr 15796/2020
(sprawa nr: DTIR.60.4.389.2020.GS) z dnia 04.01.2020 r. uzgodnit realizacj¢ planowanej
inwestycji. Jednocze$nie poinformowat, iz skomunikowanie dziatki nr 3774/384 nalezy
przewidzie¢ do ul. Sw. Cyryla i Metodego, bedaca droga publiczna o kategorii drogi gminnej,
poprzez tereny nalezace do Gminy Bytom zlokalizowane pomigdzy ww. dziatka, a drogg
publiczng.

d) Zwraca si¢ uwage na przebiegi sieci infrastruktury technicznej utozonej na przedmiotowych
dziatkach, co nalezy uwzglednié przy projektowaniu ww. inwestycji.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE OCHRONY INTERESOW OSOB TRZECICH:

a) Realizacja inwestycji zgodnie z warunkami nin. decyzji nie moze naruszy¢ uzasadnionych
intereséw 0sob trzecich, obejmujgcych w szczegdlnosci:
- dostep do drogi publicznej,
- ochrong przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej
i cieplnej oraz ze s$rodkéw facznosci oraz mozliwosci doptywu $wiatta dziennego do
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,
- ochrone przed ucigzliwo$ciami powodowanymi przez halas, wibracje, zaklocenia elektryczne,
promieniowanie,
- ochrong przed zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby.
b) Nalezy uzyskaé zgody na wejécie w teren od wiascicieli nieruchomosci, na ktorych
zlokalizowana jest planowana inwestycja.

5. OCHRONA OBIEKTOW BUDOWLANYCH NA TERENACH GORNICZY CH:
Inwestycja polozona jest poza granicami terenu gorniczego.
6. LINIE ROZGRANICZAJACE TEREN INWESTYCIJL

Orientacyjna lokalizacja inwestycji zaznaczona zostata na mapie kolorem czarnym. Mapa ta
stanowi zalgcznik nr 1 do niniejszej decyzji.

Zgodnie z art. 63 ust. 2 i 4 powolanej wyzej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wlasnosci i uprawnien
os6b trzecich. Wnioskodawcy, ktéry nie uzyskat prawa do terenu nie przystuguje roszczenie o zwrot
naktadéw poniesionych w zwigzku z otrzymang decyzja ustalajaca warunki lokalizacji inwestycji celu
publicznego.

Zgodnie z art. 65 powotanej wyzej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
niniejsza decyzja wygasnie, co zostanie stwierdzone odrgbng decyzja, jezeli inny wnioskodawca uzyska
pozwolenie na budowe lub dla tego terenu uchwalony zostanie plan miejscowy, ktérego ustalenia beda
inne niz w wydanej decyzji.

UZASADNIENIE

Z wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zwrécio si¢
Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. 0., ul. Wroclawska 122, 41-902 Bytom, w imieniu
ktérego wystepuje pelnomocnik Pan Wojciech Foltman, ul. Gliwicka 20, 41-902 Bytom.

Majac na uwadze zapis art. 6 pkt 2 cytowane]j powyzej ustawy o gospodarce nieruchomosciami
przedmiotowg inwestycje zakwalifikowano jako inwestycje celu publicznego -, budowa i utrzymywanie
ciggéw drenazowych, przewodéw i urzqdzen shuzgcych do przesylania lub dystrybucji phynéw, pary,



gazow i energii elektryczmej, a takze innych obiektéw i urzqdzer niezbednych do korzystania z tych
przewodow i urzqdzen.” '

Postepowanie zostalo przeprowadzone w oparciu o przepisy rozstrzygajace o koniecznosci
uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego — na podstawie ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz, U. z 2020 r. poz. 293, z pdzn. zm.),
ustawy o gospodarce nieruchomogciami (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z pézn. zm.), kodeksu
postepowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 256, z pdzn. zm.) oraz przepiséw
odrgbnych.

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 293, z p6zn. zm.) strony zawiadomiono o wszczgciu
postepowania w drodze obwieszczenia oraz ogloszenia w internetowym serwisie informacyjnym Urzgdu
Miejskiego w Bytomiu. Pisemnym zawiadomieniem o wszczgeiu postgpowania w sprawie zostat
powiadomiony wnioskodawca, wszyscy wiasciciele oraz uzytkownicy wieczysci nieruchomosci, przez
ktére przebiega inwestycja, ustaleni na podstawie ewidencji gruntow.

W toku postgpowania zadna ze stron nie wniosta sprzeciwu, wniosku ani zastrzezen do
projektowanej inwestycji.

W trakcie postgpowania uzyskano wymagane przepisami opinie i uzgodnienia. Warunki z nich
wynikajgce zawarto w czesei I pkt 1, 2, 3 nin. decyzji.

W trakcie prowadzonego postgpowania na podstawie art. 10 ww. ustawy — Kodeks
postepowania administracyjnego pismem z dnia 13.01.2021 r. zawiadomiono wnioskodawcg oraz strony
postgpowania o mozliwosci wypowiedzenia si¢ co do zebranych dowoddéw i materiatéw w sprawie oraz
zgloszenia zadan. Z prawa tego nikt nie skorzystal.

Decyzja zostata wydana na podstawie informacji zawartych we wniosku zlozonym przez
inwestora, przy czym organ uznal te informacje za wystarczajace dla podjgcia niniejszego
rozstrzygniecia.

Zamierzenie inwestora jest zgodne z przepisami odre¢bnymi, dziatajagc wigc zgodnie
z art. 56 cytowanej wyzej ustawy nalezato orzec jak w sentencji decyzji.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo wniesienia odwotania do SAMORZADOWEGO
KOLEGIUM ODWOLEAWCZEGO w Katowicach za posrednictwem PREZYDENTA Bytomia
w terminie czternastu dni od dnia jej dorgczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze sig zrzec prawa do wniesienia odwotania
wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzj¢. Z dniem dorgczenia organowi administracji
publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron
postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna. Cofnigcie o$wiadczenia o zrzeczeniu sig
prawa do wniesienia odwotania jest niedopuszczalne.

Uiszczono optatg skarbowg w wysokosci 598,00 zt (stownie. pigésetdziewigédziesigtosiemziotych, 00/100) — numer transakeji
w ING Banku Slgskim S.A.: 202034997202444664 z dnia 14.12.2020 r.

Projekt decyzji sporzgdzita: mgr inz. Katarzyna Daniluk-Lipiviska (na podstawie art. 50 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 293, z péin. zm.)).




Zalgczniki:

1.

Mapa sytuacyjna z naniesionym orientacyjng lokalizacja planowanej inwestycji.

POUCZENIE!

L

Zgodnie z art, 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. 22020 r. poz. 1333,
z p6zn. zm.), roboty budowlane mozna rozpoczaé jedynie na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowe,
z zastrzezeniem art. 29-31 ww. ustawy.

Przedstawione na mapach (stanowigcych zataczniki graficzne do niniejszej decyzji) ksztalty rzutéw
poszczegdlnych projektowanych obiektow oraz ich nazwy sa podane orientacyjnie i nie przesadzaja o ich
ostatecznym uksztattowaniu i architekturze.

Zalgczniki otrzymuje wnioskodawca, pozostale strony postgpowania mogg zapozna¢ si¢ z nimi w Wydziale
Architektury Urzedu Miejskiego w Bytomiu, ul. Parkowa 2, pokéj 402, w godzinach pracy Urzedu.
Zalaczniki zostana niezwlocznie przestane stronie na wyrazne jej zadanie.

Otrzymujg:

Vo D =

Foltman Wojciech, ul. Gliwicka 20, 41-902 Bytom (petnomocnik)

DG INWEST Sp. z 0. 0., ul. Spacerowa 12/2.11, 84-200 Wejherowo

Zaktad Budynkéw Miejskich i Towarzystwa Budownictwa Spotecznego Sp. z 0. 0., ul. Kolejowa 2A, 41-902 Bytom
Gmina Bytom — AN wm.

kopia aa. JK (p. 402, 32/78 68 400).
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Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0.
ul. Wroctawska 122, 41-902 Bytom

Bytom, dnia 31.08.2020r,

WARUNKI TECHNICZNE 11/T1/2020

na przylaczenie do sieci cieplowniczej budynku przy
ul. Romanowskiego 8 w Bytomiu.

A. Zamawiajgcy:

Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o0.
ul. Wroclawska 122; 41-902 Bytom

B. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania sa warunki techniczne dla zaprojektowania:

1.
2.

Przylacza sieci cieptowniczej do budynku przy ul. Romanowskiego 8 w Bytomiu.
Jednofunkcyjnego wezta cieplnego w budynku przy ul. Romanowskiego 8 w Bytomiu.

Celem planowanej budowy przylacza do sieci cieplowniczej oraz IWC jest likwidacja nieefektywnych zrédet
ciepta (tzw. niskiej emisji) w ww. budynku.

Proponowane miejsca wlaczenia do istniejacej sieci cieptowniczej oraz lokalizacje¢ wezta cieplnego pokazano na
zalgczonym planie sytuacyjno pogladowym (zatacznik nr 1).

C. Zakres opracowania:

1.

© %0 N

Plan zagospodarowania terenu.

Szczegblowa inwentaryzacja budowlana, instalacji sanitarnych i elektrycznych pomieszczenia na potrzeby
zabudowy indywidualnego wezla cieplnego.

Projekt budowlany (zagospodarowania dziatek lub terenu, architektoniczno-budowlany, techniczny)
przylacza sieci cieplowniczej w technologii rur preizolowanych, zakonczonego zaworami odcinajacymi,
spinkg obiegowa oraz odpowiednio odpowietrzeniem lub odwodnieniem.

Projekt budowlany (zagospodarowania dziatki lub terenu, architektoniczno-budowlany, techniczny)
jednofunkeyjnego kompaktowego wezla cieplnego dla potrzeb centralnego ogrzewania (c.0.) wraz z
przylaczeniem do sieci cieptowniczej, elektroenergetycznej, wodno-kanalizacyjnej, a takze instalacji
odbiorczej (c.0.).

Projekt musi obejmowaé czgé¢ budowlana do wykonania w pomieszczeniu IWC w celu dostosowania 2o
do wymagan jakim musi odpowiadaé pomieszczenie IWC.

Pisemne zgody wtascicieli dziatek na tymczasowe zajecie gruntu na cele budowlane.

Pisemne zgody wlascicieli dzialek na umieszczenie przylacza sieci cieplowniczej w terenie, nalezy
dotaczy¢ wypis i wyrys z rejestru gruntu na mapie sytuacyjno — ewidencyjnej.

Pozwolenie na zmiang sposobu uzytkowania pomieszczenia przeznaczonego pod zabudowe wezta.
Warunki geotechniczne posadowienia obiektu budowlanego o ile s3 wymagane przepisami prawa.
Inwentaryzacja zieleni zawierajaca zgody wlascicieli dzialek i ewentualnych dzierzawcéw na wycinke
drzew kolidujacych z projektowang trasa zgodnie z art. 83 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (Dz.U.2020 poz. 55 z pbzn. zm), ktéra winna sie sktadaé z :

czesci opisowej z tabelarycznym zestawieniem zieleni zgodnie z wymaganiami ustawy o ochronie
przyrody, w tabeli nalezy opisa¢, ktére drzewa lub krzewy podlegaja wycince oraz dla ktérych wymagana
Jjest decyzja na wycigcie,
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Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.0.
ul. Wroctawska 122, 41-902 Bytom

czgsci rysunkowej na mapie PZT,

wykazu zieleni w przewidywanym pasie robét,

planu nasadzen zastepczych dla drzew i krzewdw dla ktérych wydana bedzie w formie decyzji zgoda na
wyciecie.

Projektant jest odpowiedzialny za uzyskanie wymaganych prawem zg6d, pozwolen i decyzji w tym zakresie.
Koszty zwigzane z wycinka drzew oraz nasadzeniami zastgpczymi nalezy ujaé¢ w kosztorysie.
10. Niezbgdne uzgodnienia i pozwolenia zgodnie z przepisami Ustawy - Prawo budowlane.

11.
12.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét.
Kosztorysy inwestorskie (szczegbétowe) 1 przedmiary robot.

Projekt nalezy wykona¢ na mapie do celow projektowych.

Dodatkowo nalezy uwzglgdnié:

13;

14.

15.

Przylaczenie projektowanego wezla cieplnego do wszystkich sieci i instalacji dla spelnienia warunku
funkcjonalno$ci wezla cieplnego. W przypadku braku projektu instalacji wewnetrznej przylaczenie do
instalacji odbiorczej zakonczyé zaworami odcinajgcymi za wezlem, a przewody wyprowadzi¢ poza
pomieszczenie wezla w miejsce dogodne do wlaczenia instalacji odbiorezej.

Przystosowanie istniejacej instalacji odbiorczej (c.0.) do warunkow zasilania
z projektowanego wezla cieplnego (dotyczy zamkniecia otwartego ukladu centralnego ogrzewania,
likwidacji centralnego odpowietrzenia, rur bezpieczenstwa itp.) o ile istnieje instalacja wewnetrzna
w przytaczanym budynku.

Wymagania wiascicieli terenu odnosnie realizacji inwestycji (np.: MZDiM, Wspdlnoty Mieszkaniowe,
Urzad Miasta Bytom).

D. Czynnik grzewczy — Tabela nr 1

| Temperatura obliczeniowa wody sieciowe]j w sezonie grzewczym

\
|
|
Témi)_eratura obliczeniowa wody instalacyjnej zgodnie z wymaganiami instalacji odbiorczej c.o. ‘ 80/60 | %

(zalecane parametry przez PEC Sp. z 0.0.) 1

1 |
[
\

Zabudo-{ife; wezla cieplnego nalezy przeprdwadzié w ten sposéb, aby 1qciﬂa max. strata ci$nienia po

stronie pierwotnej przy przeptywie obliczeniowym i catkowicie otwartych zaworach regulacyjnych 100 | kPa |
nie przekraczata '
. : |
Ciénienie nominalne wody sieciowej | 1,6 | MPa
I |
| Lo =

E. Moc cieplna — Tabela nr 2.

Proponowany adres 5 Zamé\',viona
Lp. S, Whasciciel/Zarzadca moc cieplna
[MW]c.o.
Wspolnota Mieszkaniowa przy ul. Romanowskiego 8 w
. Bytomiu
: i} RETATORECES & Zzza(dca: ZBM TBS Sp. z 0. 0. ul. Kolejowa la, 0.117
41-902 Bytom
Razem 0,117

UWAGA:

Moc cieplna dla potrzeb projektowanego wezta cieplnego nalezy zweryfikowaé. Weryfikacje przeprowadzié na
podstawie dokumentacji bedacej w posiadaniu Odbiorcy lub w przypadku jej braku na podstawie obliczen
sprawdzajacych. Obliczenia sprawdzajace nalezy zamieSci¢ w projekcie.

Strona 2z 6



Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0.
ul. Wroctawska 122, 41-902 Bytom

Moc cieplna nalezy uzgodni¢ z Odbiorca z uwzglednieniem ewentualnie planowanej termomodernizacji budynku.
Uzgodnien nalezy dokona¢ pisemnie i informowaé o nich Zamawiajacego na biezaco. Dokument uzgodnien mocy
cieplnej nalezy dotaczy¢ do projektu.

F. Miejsce przylaczenia.

Miejscem  przylaczenia budynku Wspélnoty Mieszkaniowej przy ul. Romanowskiego 8
bedzie istniejaca, preizolowana sie¢ cieplownicza 2 DN 300 (z izolacja PLUS 300/500) polozona
w sasiedztwie podiaczanego budynku. Proponowane miejsca wiaczenia do istniejacej sieci zaznaczono na
planie sytuacyjnym zalgeznik nr 1 do niniejszych warunkéw. Wiaczenie do sieci nalezy przewidzie¢ za
pomoca trdjnikdw preizolowanych.

Przylaczenie nowego Odbiorcy do sieci cieplowniczej nalezy zaprojektowaé i wykonaé poprzez
oddzielenie istniejgcego i projektowanego SNRP (trdjnik wlgczeniowy czterodrutowy, zlgcze
wilgczeniowe).

Trasg¢ przylacza sieci nalezy zaprojektowaé w spos6b zapewniajacy wiasciwa jego wspélprace
z istniejgcy siecig cieplownicza.

G. Wpykonanie sieci cieplowniczej, kompaktowego wezla cieplnego.

L.

Dla rur preizolowanych zastosowa¢ instalacje impulsowa wysokorezystancyjna  zgodnie

z aktualnymi "Wytyczmymi systemu nadzoru rurociggéw preizolowanych na terenie dzialania PEC

Sp. z 0. 0. w Bytomiu. " Projekt polaczenia poszczegdlnych elementéw SNRP wymaga oddzielnego

przedstawienia graficznego.

Srednice projektowanych rurociagéw nalezy przyja¢ na podstawie obliczen hydraulicznych przy

uwzglednieniu wymaganych mocy cieplnych, za wyjatkiem $rednic narzuconych przez Inwestora. Przy

doborze $rednic rurociagéw nalezy uwzgledni¢ maksymalng predkosé wody grzewczej ~ 1my/s i spadek

ci$nienia 120 Pa/m, a obliczenia hydrauliczne zamie$cié w projekcie.

Na odejSciu nalezy przewidzie¢ zabudowg zespolu zaworéw odcinajacych wraz z obustronnym

odwodnieniem/odpowietrzeniem do zabudowy w studni zelbetowej. Miejsce zabudowy wylacznie

w terenach zielonych poza pasem drogowym lub w uzasadnionych przypadkach za zgoda Zamawiajacego

w pasie drogowym.

Kompaktowy wezel cieplny nalezy zaprojektowaé w wydzielonym pomieszezeniu piwnicznym budynku

mieszkalnego (wskazanego w tabeli nr 2), ktérego lokalizacj¢ nalezy uzgodni¢ pisemnie z

wladcicielem/zarzgdcea budynku. W przypadku nie spetnienia warunku minimalnej wymaganej wysokosci

pomieszczenie piwniczne nalezy poglgbi¢ (opracowanie w zakresie budowlanym powinno byé

sporzadzone przez osobg posiadajaca uprawnienia konstrukeyjno-budowalne do projektowania).

Pismem nalezy uzgodnic z wlascicielem/zarzadca budynku:

— zabudowg ukladu pomiarowo — rozliczeniowego energii elektrycznej wraz z trasa przewodu
zasilajacego wezel z tablicy licznikowej oraz sposéb utozenia przewodu,

— miejsce zabudowy czujnika temperatury zewngtrznej wraz z trasa przebiegu przewodu.

Po wprowadzeniu przylacza sieci cieplowniczej do budynku przewidzie¢ na rurociagach »Spinke

technologiczng” laczacq zasilanie z powrotem sieci cieplowniczej wraz z odpowietrzeniem lub

odwodnieniem przy wykorzystaniu rur stalowych, kulowych zaworéw odcinajacych spawanych, trojnikow

stalowych i kolan hamburskich. Spinka technologiczna w calo$ci winna byé zaizolowana.

Pomiar dostarczonego ciepta odbywaé si¢ bedzie w wezle cieplnym poprzez uklad pomiarowo

rozliczeniowy (c.0.), zgodnie z wytycznymi stosowanymi na terenie PEC Sp. z 0. o.

Wzdluz projektowanych rurociagéw ulozyé przewéd typu skrgtka do instalacji monitoringu

w kanalizacji teletechnicznej wykonanej z rury RHDPE. Projekt utozenia instalacji monitoringu wymaga

oddzielnego przedstawienia graficznego wedhug wytycznych stosowanych na terenie PEC Sp. z 0. o.
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Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o0.0.
ul. Wroctawska 122, 41-902 Bytom

H. Granica wlasnoS$ci.

Granicg wlasnodci stanowi¢ beda pierwsze zawory na rurociagach zasilajacych instalacj¢ odbiorcza (c.0.) za
wezlem cieplnym.

I. Wymogi formalne,

Dokumentacjg projektows przylacza sieci cieplowniczej i wezla cieplnego nalezy wykona¢ zgodnie
z obowiazujacymi przepisami prawa i normami oraz wytycznymi obowigzujacymi w Przedsi¢biorstwie
Energetyki Cieplnej Sp. z o. 0. w Bytomiu:

— ,,Wytyczne projektowania i wykonania preizolowanych sieci cieptowniczych na terenie dzialania PEC

Sp. z 0. 0. w Bytomiu”,

- ,»Wytyczne projektowania weztéw cieplnych na terenie dziatania PEC Sp. z 0. 0. w Bytomiu”.

- ,,Wytyczne stosowania cieplomierzy na terenie dziatania PEC Sp. z 0. 0. w Bytomiu”.

- ,,Wytyczne regulatoréw automatyki stosowanych w PEC Sp. z o .0. Bytom”.

— »Wytyczne systemu nadzoru rurociagdéw preizolowanych na terenie dziatania PEC Sp. z 0. 0. w Bytomiu”.
»Zasady ustalania szeroko$ci pasa”.

Wytyczne udostepnione sa na stronie internetowej www.pec.bytom.pl .

1. Dokumentacja musi by¢ uzgodniona przez PEC Sp. z 0. 0. w Bytomiu.

2. Dokumentacj¢ do uzgodnienia nalezy przekaza¢ w formie papierowej 2 egzemplarze oraz
w formie elektronicznej na serwer FTP Zamawiajacego.

3. Dokumentacja musi byé zgodna z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwieh
publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z p6zn. zm.). Przedmiot zaméwienia nalezy opisa¢ w sposob
jednoznaczny i wyczerpujacy, za pomoca dostatecznie dokladnych i zrozumialych okreslen.
Wykonawca zwréci szczegdlng uwage na zapisy:

— art. 29 ust. 3 Ustawy Pzp, ktéry okrefla, ze przedmiotu zamdwienia nie mozna opisywaé przez
wskazanie znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia, zrédta lub szczegdlnego procesu, ktory
charakteryzuje produkty lub ushugi dostarczone przez konkretnego wykonawce, jezeli moglo by to
doprowadzi¢ do uprzywilejowania lub wyeliminowania niekt6rych wykonawcéw lub produktéw, chyba
ze jest to uzasadnione specyfikq przedmiotu zaméwienia i Zamawiajacy nie moze opisaé przedmiotu
zaméwienia za pomocg dostatecznie doktadnych okreslen, a wskazaniu takiemu towarzysza wyrazy
“lub réwnowazny”. Wykonawca zobowiazany jest, wigc do opisania proponowanych materiatéw i
urzadzen za pomoca charakterystycznych parametréw technicznych tzn. bez podawania ich nazw. W
przypadku gdy wskazanie znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia, zrédta lub szczegdlnego
procesu jest uzasadnione specyfika przedmiotu zaméwienia, Wykonawca zobowigzany jest dopisaé
stowa ,lub rownowazne” oraz wskaza¢ w dokumentacji projektowej parametry urzadzen i materialéw
rownowaznych, ktére zapewniaja konkurencyjno$¢ w postepowaniu przetargowym na roboty
budowlane,

— art. 30 ust. 4 Ustawy Pzp, ktory okresla, Ze opisujac przedmiot zaméwienia przez odniesienie do
norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systeméw referencji
technicznych, o ktérych mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, zamawiajacy jest obowigzany
wskaza¢, Ze dopuszcza rozwiazania réwnowazne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzysza
wyrazy ,,Jub réwnowazne”.

J. Wymogi dodatkowe.

1. Materialy budowlane maja by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z Ustawa
o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.
2. Urzadzenia (ktérych dotyczy) powinny spelnia¢ wymagania odpowiednich Dyrektyw Unijnych.
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Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
ul. Wroctawska 122, 41-902 Bytom

3. W przedmiarze robé6t i kosztorysie inwestorskim nalezy przewidzieé naklady na odtworzenie terenu
w rejonie prowadzenia robot zgodnie z wymaganiami uzgodnionymi z whacicielem terenu Iub do stanu

pierwotnego.

4. Do zakresu prac projektanta nalezy wytyczenie trasy przylacza sieci cieplowniczej
po zaprojektowaniu przed ostatecznym jej zatwierdzeniem do dalszego projektowania.

Po wytyczeniu nalezy dostarczy¢ Zamawiajacemu szkic wytyczenia lub wykaz punktéw GNSS.

5. Koncepcjg uwzgledniajaca przebieg projektowanego przylacza sieci cieplowniczej, ostateczng lokalizacje

wezla  cieplnego  wraz  z  bilansem mocy cieplnych  nalezy uzgodni¢  z
Sp. z 0. 0. - Dzial Inwestycji tel. 32 388 73 14.

6. Koncepcj¢ monitorowania wezla cieplnego nalezy uzgodnié z Dziatem Automatyki

i Informatyki — tel. 32 388 73 55.
7. Dodatkowych informacji udziela Zaklad Cieptowniczy Tel. 32 388 73 04.

Zataczniki:
1. Plan sytuacyjno pogladowy Zalacznik nr 1.

Wykonal: Marek Wezyk ... KQ&% .......................
Uzgodnienia:
KIBROMAIK
L) 240 gy
t"" w
1y IF 3) TI Jne. Wojetech Dulak
DaisiuAulamacyt informatyki
Ziatu Automaty 1 informatyki
Zaada Cpplpon @&é’
s I v/ S S HRA i s
CZLONEK ZARZADU
ODKURENT DYREKTOR Ds. ROZwoJu
Zatwierdzil: ...... rrxa.mmm"""' ErEyNdtof Wajcik
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TO.

Z8M -Tas

ZBM - Towarzystwo
Budownictwa
Spolecznego

Sp. z 0.0.

41-902 Bytom,
Kolejowa 2A

T +4832281802)

kontakt@zbm-tbs.pl
www.zbm-tbs.p!

Sad Rejonowy
Katowice-Wschéd
w Katowicach,

VIl Wydziat
Gospodarczy

KRS 0000285725;
NIP 6262873436,
REGON 240681155

Wysokosé kapitalu

| zakladowego;

|
|

51.474.000,00 zt

Bytom, dnia 02.02.2021

Pro-San s.c. Zesp6t Projektowo-
Reallzacyjny Sobota-Foltman
Krystyna, Foltman Wojclech

ul. Gliwicka 20

41-902 Bytom

PGT/361/2021/
POL

dotyczy: uzgodnieri do projektowania dla zadania "Przytacze do sieci
cieptowniczej budynkéw przy ul, Romanowskiego 8 i Zieliriskiego
1,3,5 oraz wyrazenia zgody na wejécie w teren dziatek ww. budynkéw
oraz budynku przy ul. Swigtochlowickiej 2.

W odpowiedzi na Pafistwa pisma nr PS/KF/185/2020, PS/KF/188/2020,
PS/KF184/2020 potwierdzamy przyjecie nastgpujgcych wartoéci mocy
cieplnych:
dla budynku przy ul. Romanowskiego 8 - 85 kW
dla budynku przy ul. Zieliiskiego 1,3,5 ~ 210 kW.

Potwierdzamy zgodnie z ww. pismami wyznaczonhy lokalizacje
pomieszczen na potrzeby weziéw cieplnych. Informujemy, ze Wspélinota
Mieszkaniowa przy ul. Zielidskiego 135 nie przewiduje wykonania
termomodernizacji.  Potwierdzamy mozliwos¢  zabudowy  ukladéw
pomiarowych energii elektrycznej w oparciu o warunki techniczne wydane
przez operatora sieci enerdetycznej oraz doprowadzenie zasilania do
pomieszczenia wezléw cieplnych. Potwierdzamy mozliwosé zabudowy
czujnika temperatury na elewacji potnocnej ww. budynkéw. Wyrazamy zgode
na wejscie w teren dzialek o numerach 3929/384, 3774/384, 3810/354, 3812/354.
W zafaczeniu przesylamy kserokopie stosownych uchwal. Po zakonczeniu
prac teren powinien by¢ przywrécony tanu pierwotnego.

Z powazahiem,
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Q PROJEK TOWANE POMIESZCZENIE WEZEA

Projekt nr: Data:

Podpis Upraw. Nr Inwestor:

Nazwisko
Przedsigbiorstwo Energetyki

13/W/2020 11.2020

Cieplnej Sp. z 0.0.
SLKI2043/ 41-902 Bytom, ul. Wroctawska 122

mgrinz.
W. Foltman POOS/08
[Budowa wezla cieplnego w budynku przy ul. Romanowskiego 8 w

Projektowat:
ramach zadania: Z6A.15, Z6B.15 ""Przylaczenie do sieci
mgr inz. cieplowniczej budynku przy ul. Romanowskiego 8 w
Sprawdzit: K. Sobota 252/87 Bytomiu"-cz¢$¢ technologiczna
-Foltman
PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Skala: Stadium: ZESPOL PROJEKTOWO - REALIZACYJNY Rysunek e
"PRO - SAN"S.C.
1:500 PB ul. Gliwicka 20, 41 - 902 Bytom 1
tel/fax : 32 282 - 27 - 95, 282 - 29 - 52
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ZESPOL PROJEKTOWO-REALIZACYJNY
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PRO "PRO-SAN" s.c.
1 SAN W. Foltman, K. Sobota-Foltman
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INWESTOR

Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Bytom Sp. z o.0.

41-902 Bytom NR PROJEKTU
ul. Wroctawska 122 13 /B/ 2020

OBIEKT | ADRES

BUDYNEK MIESZKALNY
UL. ROMANOWSKIEGO 8
BYTOM

TEMAT

PROJEKT BUDOWLANY:
WEZLA CIEPLNEGO - CZESC BUDOWLANA W RAMACH ZADANIA:

Z6A.15, Z6B.15 "PRZYLACZENIE DO SIECI CIEPLOWNICZEJ BUDYNKU PRZY UL.
ROMANOWSKIEGO 8 W BYTOMIU”.

PROJEKTOWAL mgr inz, WOJCIECH FOJTMAN
mgr inz. WOJCIECH FOLTMAN do projektowania bez  omiiievkn

w zakresie sieci, instalacji i ul Yadzeh
cieplnych, wentylacyjnych, gqzowych
wodeciggewveh i kanalizacyinveh

SPRAWDZIL

B
L-Z-

mgr inz. KRYSTYNA SOBOTA - FOLTMAN ;ﬁ, 4 &//

OSWIADCZENIE :

Zgodnie z artykutem 20 ust. 4 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane,
oswiadczam, iz niniejszy projekt zostal wykonany zgodnie z obowiazujacymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Wojciech Foltman Krystyna Sobota - Foltman

mgr inz. WOJCIECH FOL
UPRAWNIENIA BUDOWY
SLK/2043/POOS/08
do projektowania bhez ogr
w zakresie siecy, instalacy 1 ur:
cieplnych, wentylacy;nychl,' gazpwych

DAT O WYRONANIA: - LISTOPAD 2020,
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EKSPERTYZA TECHNICZNA

dla projektu:

Z6A.15, Z6B.15 "Przyt aczenie do sieci cieptowniczej budynku przy ul.

Romanowskiego 8 w Bytomiu"

ZMIANA SPOSOBU U ZYTKOWANIA POMIESZCZENIA
W BUDYNKU PRZY UL. ROMANOWSKIEGO 8 W BYTOMIU

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

Bytom, ul. Romanowskiego 8

ZAMAWIAJACY

Przedsi ebiorstwo Energetyki Cieplnej w Bytomiu Sp. z o.0.
41-902 Bytom, ul. Wroctawska 122

WYKONAWCA

Zespot Projektowo-Realizacyjny ,PRO-SAN” s.c.
41-902 Bytom, ul. Gliwicka 20

mgr inz. Wojciech Foltman

Data opracowania: Listopad 2020 r.



ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA W BUDYNKU PRZY UL. ROMANOWSKIEGO 8 W BYTOMIU

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest pomieszczenie techniczne w budynku mieszkalnym przy ul.

Romanowskiego 8 w Bytomiu.
2. Cel opracowania

Celem opracowania jest wykonanie ekspertyzy technicznej majacej na celu okreslenie stanu
technicznego pomieszczenia przeznaczonego na wezet i opinii nt. zmiany sposobu uzytkowania tego

pomieszczenia.

3. Materialy i dane wykorzystane do opracowania
a) wizja lokalna w pomieszczeniu oraz budynku objetym opracowaniem,
b) informacje zebrane od uzytkownikéw obiektu,

c) obowigzujgce normy i przepisy prawa.

4.  Analiza techniczna obecnie istniejacego pomieszczenia

Na podstawie ogledzin technicznych budynku w obszarze objetym planowang inwestycja, wyciagnieto
nastepujace wnioski:

- biorac pod uwage catoksztalt zagadnien zawartych w niniejszej ekspertyzie, klase obiektu oraz
jego stan techniczny, stwierdza sie¢ mozliwos¢ przystapienia do przeprowadzonych robét, w
zakresie zgodnym z projektem i w konsekwencji do rozpoczecia dziatalnosci zgodnie z
przeznaczeniem. Nie ingeruje sie wistniejace posadowienie budynku, nie ingeruje sie
w konstrukcje budynku. Planowana zmiana sposobu uzytkowania pomieszczenia oraz jego
remont nie bedzie powodowaé zagrozen dla bezpieczenistwa uzytkownikow tego obiektu jak
réwniez i jego przydatnos$é do uzytkowania.

- Dostosowanie pomieszczenia do wymogéw zabudowy wezla cieplnego nie wymaga wykonania
nowych otworéw drzwiowych, nie przewiduje sie powiekszenia istniejacego otworu drzwiowego,
wymianie podlega istniejgca posadzka na gruncie.

- Planowane pomieszczenie nie jest przeznaczone na staly pobyt ludzi

Planowana zmiana sposobu uzytkowania pomieszczenia i jego dostosowanie do wymogow zabudowy
weztfa nie wplynie negatywnie na funkcjonalno$é budynku oraz nie zmieni warunkéw gruntowo-wodnych
dla budynku.



ZAWARTO SC OPRACOWANIA

1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Podstawa opracowania

1.2. Przedmiot i zakres opracowania

1.3. Charakterystyka ogolna

1.4. Opis rob6t budowlanych w pomieszczeniu
1.5. Warunki ochrony przeciwpo zarowej

1.6. Wyposa zenie pomieszczenia wymiennikowni
1.7. Uwagi ko ncowe

2. RYSUNKI
— Plan sytuacyjny skala 1:500 nrrys. 1
— Razuti przekr6j pomieszczenia wezta  skala 1:50 nrrys. 2

— Studnia schiadzajgca nrrys. 3




-3-

1. OPIS TECHNICZNY

do projektu wezta cieptowniczego wymiennikowego kompaktowego dla celéw c.o. dla
budynku przy ul. Romanowskiego 8 w Bytomiu — cze$¢ budowlana

1.1. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie zlecenia Inwestora w oparciu o:

- warunki techniczne wydane przez PEC Bytom Sp. z 0.0. nr 11/T1/2020

- Umowe z Inwestorem nr TI/LNE/I1I-L/24/10.2020 z dnia 12.10.2020 .

- uzgodnienia ze stuzbami technicznymi Inwestora

- Whytyczne projektowania i wykonania weztéw cieptowniczych do stosowania na
terenie PEC Sp. z 0.0. W Bytomiu lub rGwnowazng

- inwentaryzacje budowlano-instalacyjng stanu istniejgcego pomieszczenia
przeznaczonego na wezet cieptowniczy wykonang przez autora opracowania

- normy i wytyczne techniczne w zakresie projektowania i wykonawstwa stacji
wymiennikow ciepta a w szczegoélnosci:

- PN-B-02423/1999 — Wezly cieptownicze. Wymagania i badania przy odbiorze
(lub réwnowazng )

- Warunki techniczne wykonania i odbioru weztow cieplnych — Zeszyt 8 Cobrti Instal
2003 r lub réwnowazng
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych,

jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie

1.2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wezla cieplowniczego wymiennikowego
kompaktowego dla potrzeb centralnego ogrzewania — wytyczne budowlane, w budynku przy
ul. Romanowskiego 8 w Bytomiu.

1.3. Charakterystyka ogolna

Wezet cieplny zlokalizowany bedzie w piwnicy budynku przy ul. Romanowskiego 8 w
Bytomiu, w dotychczasowym pomieszczeniu technicznym. Wiascicielem budynku jest WM
przy ul. Romanowskiego 8, a zarzgdcg wspdlnoty ZBM Sp. z 0.0.

W obecnej chwili pomieszczenie jest puste. Posiada stare drewniane drzwi. Sciany
nie otynkowane. Podloga betonowa — nieréwna z ubytkami.

W celu dostosowania pomieszczenia do obowigzujgcych przepiséw techniczno-
budowlanych oraz wymagan Inwestora dla zabudowy wezta, w pomieszczeniu nalezy:

— Zabudowac¢ studnie schtadzajgcg z pompg do wody gorgcej z podigczeniem jej

poprzez rurocigg ttoczny do istniejgcej kanalizaciji

— Zabudowa¢ wpust podiogowy z syfonem 2z podigczeniem go do studni

schiadzajgcej

— dokonac rozbidrki istniejgcej posadzki wymiennikowni — 15 cm

— wykonac¢ wylewke betonowg grubosci 10 cm wraz z izolacjg poziomg

- wykonac¢ warstwe wyrownawczg pod posadzki grubosci 5 cm

— wykonac¢ posadzke z ptytek gresowych wraz z cokolikiem

- wykonac¢ wentylacje hawiewno-wywiewng

— otynkowac Sciany wymiennikowni, zamurowac otwory w scianach

— wykona¢ malowanie scian i stropu

— wykona¢ montaz zlewu z podtgczeniem odptywu ze zlewu do studni schladzajgcej

— wykonac¢ podtgczenie do instalacji wody zimnej budynku i doprowadzi¢ wode do

pomieszczenia wezta nad projektowany zlew

— wymieni¢ drzwi wejsciowe




1.4.  Opis rob6t budowlanych w pomieszczeniu
Drzwi

Istniejgce drzwi zdemontowac wraz z futryng. Projektuje sie nowe drzwi stalowe w
futrynie stalowej. Drzwi winny sie otwiera¢ pod naciskiem od strony pomieszczenia wezta. Po
osadzeniu nowych drzwi uszkodzone powierzchnie $cian wyréwnac, otynkowac i
pomalowac. Drzwi wyposazy¢ w tabliczke z napisem ,Wezet cieplny PEC Sp. z 0.0. w
Bytomiu — Dyspozycja mocy tel. 32-38-87-302"

Izolacja akustyczna sufitu
Pomieszczenie wymiennikowni posiada izolacje sufitu w postaci styropianu gr. 5 cm.
Instalacja wodoci agowa

Przewody wodociggowe wody zimnej wykona¢ z rur PP3 - PN10, tgczonych poprzez
zgrzewanie. Przewody wody zimnej nalezy prowadzi¢ w izolacji termicznej gr. 13 mm ( o
wspotczynniku przewodnosci cieplnej nie wiekszej niz 0,04 W/mK).

Wszystkie rurociggi muszg przejsé, po zamontowaniu probe szczelnosci. Préba
cisnieniowa odbywa sie na cisnienie Pp,= 1,5 x ci$nienie robocze. Proba ta polega na
dwukrotnym podniesieniu cisnienia na okres 10 minut, przerwa pomiedzy prébami powinna
wynosi¢ 30 minut. Proba musi wykaza¢ absolutng szczelnhos¢ instalacji a dopuszczalny
spadek cisnienia 0,06 bara. Nastepnie rurocigg nalezy poddac¢ prébie gtébwnej trwajgcej 2
godziny, dopuszczalny spadek cisnienia w tym czasie nie moze przekroczy¢ 0,02 bara.

Wopiecie do istniejgcej instalacji poprzez tréjnik zamontowany na istniejgcym
przewodzie wodociggowym. Projektuje sie wodocigg o $rednicy 20x1,9. Na wodociggu
zabudowa¢ zawory odcinajgce gwintowane oraz wodomierz do wody zimnej. Przed i za
wodomierzem nalezy zapewni¢ odcinki proste odpowiednio 5xdn i 3xdn. Za wodomierzem
dodatkowo zabudowaé zawér zwrotny antyskazeniowy. Wodocigg doprowadzi¢ nad zlew i
zakonczy¢ zaworem czerpalnym z korncéwka do weza.

Instalacja kanalizaciji

W pomieszczeniu wezta projektuje sie zabudowe zlewu. Odprowadzenie Sciekow ze
zlewu poprzez syfon i rurocigg @50 do projektowanej studni schiadzajgcej. Rurocigg
odptywowy prowadzi¢ ze spadkiem 2% w kierunku przeptywu sciekow.

W pomieszczeniu wezta zabudowac¢ wpust podtogowy zeliwny dn 100 z syfonem i
odptywem bocznym, Wpust zabezpieczy¢ kratkg ze stali nierdzewnej. Odplyw z wpustu
doprowadzi¢ kanatem zeliwnym dn 100 do studni schtadzajgcej. Kanat utozy¢ ze spadkiem
2% w kierunku przeptywu $ciekéw. Kanat utozyé na podsypce piaskowej grubosci 10 cm.

W pomieszczeniu wezta wykonaé studnie schtadzajgcg zgodnie z rysunkiem nr 3.
Pod studnie wykona¢ podsypke piaskowg grubosci 10cm. W studni zamontowa¢ na
podescie pompe do wody gorgcej. Kabel zasilajgcy pompe wyprowadzi¢ w posadce w rurze
ochronnej do najblizej sciany na ktérej nalezy zamontowac¢ gniazdko elektryczne dla
zasilania pompy. Przejscia rurociggdw przez sciane studni wykonac jako szczelne.

Uwaga: otwory w studni wykona € na budowie.

Roboty budowlane

Po skuciu posadzki pomieszczenia nalezy wykonaé izolacjg poziomg w postaci 2
warstw papy izolacyjnej. Nowg wylewke betonowg grubosci 10 cm wykonac¢ z chudego

betonu C8/10. Na wylewce wykona¢ warstwe wyréwnawczg zatartg na ostro ze spadkiem
1% w kierunku wpustu podiogowego. Wykonczeniem poditogi bedzie posadzka z piytek




gresowych antyposlizgowych o wymiarach 0,3x0,3 m uktadanych na kleju wodoodpornym. W
pomieszczeniu utozy¢ cokolik z tych samych ptytek o wysokosci 10 cm.

Sciany pomieszczenia nalezy wytynkowaé (tynk cementowo-wapienny). Powierzchnie
te przed malowaniem zagruntowaé. Sciany pomalowaé na jasny kolor powlokami malarskimi
chronigcymi przed przenikaniem wilgoci. Lamperie nalezy pomalowac farbg olejng w kolorze
jasny szary RAL7035 do wysokosci 1,6 m.

Wentylacja

Wentylacje wywiewng wykona¢ jako otwor w $cianie zewnetrznej. W otworze osadzié¢
kanat z blachy stalowej ocynkowanej ¢ 162. Otwér wywiewny nie nizej niz 30 cm ponizej
stropu. Wentylacje nawiewng wykonac¢ z kanatéw z blachy stalowej ocynkowanej ¢ 162.
Kanat nawiewny wykona¢ w ksztalcie litery Z. Nawiew 30 cm powyzej posadzki. Przewod
nawiewny i wywiewny od wewnagtrz i zewnagtrz zabezpieczy¢ kratkg wentylacyjng z
kotnierzami maskujgcymi. Otwory wykonac¢ jako wiercone. PrzejScia kanalu przez Sciane
zewnetrzng wykonac jako szczelne.

1.5.  Warunki ochrony przeciwpo zarowej

Drzwi wejsciowe projektuje sie jako otwierane na zewnatrz pomieszczenie, pod
naciskiem, jednoskrzydiowe — stalowe. Podloga w pomieszczeniu wykonana bedzie jako
gtadka z materiatbw niepalnych — odporna na uderzenia mechaniczne. Stropy i Sciany
pomieszczenia powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych.

1.6. Wyposa zenie pomieszczenia wymiennikowni

Pomieszczenie wezta nalezy wyposazyc:

- na drzwiach wejsciowych w znak luminescencyjny ,Wyjscie ewakuacyjne”

- w instrukcje p. poz.

- w antyrame zamontowana na $cianie ze schematem technologicznym wezila
oraz zestawieniem materialdw wezta

- w oznaczenie ( z6ito — czarne ) progu pod drzwiami wejsciowymi

1.7. Uwagi ko ncowe

Przed przyst gpieniem do rob6t nale zy przeanalizowa ¢ wymiary oraz
rozmieszczenie elementéw w wymiennikowni. Z element  ami z rozbidrki ( posadzki,
drzwi ) nale zy post epowa € zgodnie z obowi gzujacymi przepisami w zakresie Ustawy o
odpadach.

Prace zwigzane z wykonaniem wezta cieplnego nalezy prowadzi¢ zgodnie z:

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz.U. nr 47 poz. 401)

- Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 r w sprawie minimalnych
wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w okresie uzytkowania maszyn
przez pracownikéw podczas pracy ( DZ. U. nr 191 poz. 1596 )

- Kodeksem Pracy Dz.U. z 1998 r nr 21 poz.94 z pOzniejszymi zmianami

- Prawo Budowlane Dz. U. nr 207 poz.2016
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Q PROJEK TOWANE POMIESZCZENIE WEZEA

Projekt nr: Data:

Podpis Upraw. Nr Inwestor:
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Przedsigbiorstwo Energetyki

13/B/2020 11.2020

Cieplnej Sp. z 0.0.
SLKI2043/ 41-902 Bytom, ul. Wroctawska 122

mgrinz.
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[Budowa wezla cieplnego w budynku przy ul. Romanowskiego 8 w
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Skala: Stadium: ZESPOL PROJEKTOWO - REALIZACYJNY Rysunek e
"PRO - SAN"S.C.
1:500 PB ul. Gliwicka 20, 41 - 902 Bytom 1
tel/fax : 32 282 - 27 - 95, 282 - 29 - 52
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Przedsigbiorstwo Energetyki Ciepinej Bytom Sp. z o0.0.

41-902 Bytom NR PROJEKTU
ul. Wroctawska 122 13/ E /2020

OBIEKT | ADRES

BUDYNEK MIESZKALNY
UL. ROMANOWSKIEGO 8
BYTOM

TEMAT

PROJEKT BUDOWLANY:
WEZLA CIEPLNEGO — CZESC ELEKTRYCZNA | AKPIA W RAMACH ZADANIA:
Z6A.15, Z6B.15 "PRZYLACZENIE DO SIECI CIEPLOWNICZEJ BUDYNKU PRZY UL.
ROMANOWSKIEGO 8 W BYTOMIU”.

PROJEKTOWAL ]
inz. PIOTR CZELNY ?Z / @
s /
KIEROWNIK ZESPOLU ,
mgr inz. KRYSTYNA SOBOTA - FOLTMAN %VZ/’

OSWIADCZENIE :
Zgodnie z artykutem 20 ust. 4 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane,

oswiadczam, iz niniejszy projekt zostatl wykonany zgodnie z obowiazujacymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

PIOTR CZELNY
7.l

/

DATA WYKONANIA: LISTOPAD 2020r.

UWAGI




Nr Sprawy: 20-11-16/18

e S
’ TAURON

B/JGB/18677/2020 DYSTRYBUCJA
Dnia: 23 listopad 2020 r.

ADRESAT:
Przedsiebiorstwo Energetyki
Cieplnej Sp. z o.0.

ul. Wroctawska 122

41-902 Bytom

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI
dla mocy przytaczeniowej do 40 kW

W odpowiedzi na ztozony wniosek z dnia piatek, 13 listopad 2020 r. zapewniamy dostawe energii elektrycznej po
zawarciu umowy przytaczeniowej dotyczgcej realizacji nizej okreslonych warunkow przytgczenia:

1. Przytaczany obiekt:

Wezel Cieplny

ul. Mieczystawa Romanowskiego 8

41-907 Bytom.

Obiekt zostat zakwalifikowany do V grupy przytaczeniowej.

2. Miejsce przytaczenia do sieci elektroenergetycznej: istniejacy zestaw ztgczowy
2.1 Dane techniczne istniejgcej sieci elektroenergetycznej:

stacja transformatorowa: B237 Romanowskiego /nN/1/4

z transformatorem o mocy: 400 [kVA] przektadnia: 6300/400 [V]

obwdd: Do sieci WYS nr 43409 ul. Romanowskiego 3

3. Zasilanie obiektu mocg przytaczeniows 2,4kW z sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja wymaga:

a) w zakresie przygotowania sieci do przytaczenia: nie wymagane

b) w zakresie sieci elektroenergetycznej: nie wymagane

¢) w zakresie instalacji Przylaczanego Podmiotu: zasilanie wezta cieplnego w istniejacym obiekcie nalezy wykonaé
poprzez podiaczenie do istniejacej elektrycznej instalacji wewnetrznej budynku nr 8 ul. Mieczystawa
Romanowskiego, pomiedzy miejscem dostawy energii elektrycznej okreslonej w punkcie 4 niniejszego
dokumentu, a przed zabezpieczeniami przedlicznikowymi istniejacych uktadéw pomiarowych.

Instalacje przystosowaé do nowych potrzeb. W miejscu okreslonym w punkcie 5 niniejszego dokumentu
zabudowaé tablice pomiarowa wyposazona w roziacznik bezpiecznikowy przedlicznikowy, tablice licznikowa i
roztacznik zalicznikowy. Instalacje nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami. W obiekcie
budowlanym wykona¢ gtéwne potaczenia wyréwnawcze.

4. Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski na listwie zaciskowej w kierunku instalacji odbiorczej.

Granicg eksploatacji jest miejsce dostarczania energii elektrycznej.

5. Uktad rozliczeniowy pomiaru energii elektrycznej zawierajgcy licznik jednofazowy, bezposredni zainstalowac: na
klatce schodowej wewnatrz budynku. Licznik dostarczy oraz zabuduje TAURON Dystrybucja. Wytyczne dotyczace
wymagan technicznych dla ukladow pomiarowo-rozliczeniowych energii elekirycznej na obszarze dziatania TAURON
Dystrybucja S.A. dostepne sa na stronie internetowej www.lauron-dystrybucja.pl

6. Zabezpieczenie gtéwne (przedlicznikowe) nadmiarowopradowe typu topikowego o wartosci max 16A usytuowac
w miejscu okreslonym w pkt. 5.

7. Przylaczane do sieci elektroenergetycznej urzadzenia, instalacje i sieci muszg spetniaC wymagania techniczne
i eksploatacyjne zapewniajgce zabezpieczenie przytaczonych urzadzen, instalacji i sieci przed uszkodzeniami na
wypadek awarii lub wprowadzenia ograniczern w poborze lub dostarczaniu energii. Zainstalowane urzadzenia, instalacje
i sieci nie mogg wprowadzaé zaktocen do sieci dystrybucyjnej lub instalacji innych odbiorcow przytgczonych do tej sieci.
Dopuszczalne poziomy odksztalcern parametrow znamionowych sieci okresla Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej. Przylaczany Podmiot zobowigzany jest minimalizowaé wptyw odbiornikow niespokojnych na sie¢
dystrybucyjng a tym samym inne podmioty przytaczone do tej sieci przez stosowanie urzadzen separujgcych, migkkiego
rozruchu, itp. Obcigzenie winno by¢ roztozone réwnomiernie pomiedzy poszczegélne fazy. Wymagania dotyczace
rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON Dystrybucja S.A. ujete w formie standaryzacii
dostepne sg na stronie internetowej www.tauron-dystrybucja.pl.

8. Sie¢ niskiego napiecia pracuje w uktadzie TN-C.

NIP: 611 020 28 60, REGON: 230175216
Kapitat zaktadowy (wptacony): 560.575.920,52 zt
TAURON Dystrybucja S.A Sad Rejonowy dla Krakowa Sradmieécia
ul. Podgdrska 25A Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
31-035 Krakdw pod numerem KRS: 0000073321 www.tauron-dystrybucja.pl



9. Ochrone przeciwporazeniowg i przeciwprzepieciowg wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Urzadzenia
ochrony przeciwprzepigciowej klasy B, C, D instalowaé poza ztgczem bedacym wiasnoscig TAURON Dystrybucja.

10. Realizacja niniejszych warunkéw w zakresie dokumentacji wymaga:

a/ w czesci TAURON Dystrybucja: nie wymaga.

b/ w czeéci Przylaczanego Podmiotu: nie wymagana przez TAURON Dystrybucja poza schematem
jednokreskowym.

11. Wykonanie prac elektroinstalacyjnych na obiektach, urzadzeniach, instalacjach nie bedacych witasnoscig
Przytaczanego Podmiotu wymaga pisemnej zgody wtasciciela.

12. Okresla sig nastepujgce dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania,
nie przekraczajgcy:
+ dla przerwy planowanej — 16 godz.,
+ dla przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

b) taczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czaséw trwania przerw jednorazowych, tj. catkowitych
jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:
+ dla przerw planowanych — 35 godz.,
* dla przerw nieplanowanych — 48 godz.

13. Warunki zachowujg wazno$¢ przez okres dwoch lat od daty doreczenia. W przypadku zawarcia umowy
O przytaczenie termin wazno$ci niniejszych warunkoéw przytgczenia wydituza sie na okres obowigzywania umowy
0 przytgczenie.

14. Szacowany koszt realizacji warunkéw przytaczenia wynosi: 0,0 tys. zt.

15. Integraing czescig warunkéw jest projekt umowy o przylgczenie, ktory podaje wysokosé obowiazujacej optaty
przytaczeniowej, sposoéb i terminy jej wnoszenia.

16. Podstawa realizacji postanowien niniejszych warunkéw przytaczenia jest zawarcie umowy o przytaczenie.
17. Niniejszy dokument AKTUALIZUJE warunki i inne postanowienia w tej sprawie wydane przed datg niniejszego pisma.

18. Instrukcja Ruchu i Eksploatacii Sieci Dystrybucyjnej obowigzujaca w TAURON Dystrybucja dostepna jest w jego
siedzibie lub na stronie internetowej www.tauron-dystrybucja.pl

19. Dodatkowe informacje:

WP opracowat: Jacek Gibuta
Kopia: a/a




Wezet cieptowniczy w budynku przy ul. Mieczystawa Romanowskiego 8 w Bytomiu.
Czesé elektryczna Strona nr 2
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Wezet cieptowniczy w budynku przy ul. Mieczystawa Romanowskiego 8 w Bytomiu.
Czesé elektryczna Strona nr 3

A. Opis techniczny .

1. Zakres opracowania.

Projekt obejmuje budow e wezta cieptowniczego zlokalizowanego w budynku
przy ul. Mieczystawa Romanowskiego 8 w Bytomiu  w nast epuj gcym zakresie :
- wykonanie wewnetrznego 1fazowego przylgcza wraz z szczegétami przytgczenia oraz zabezpieczeniami
- wykonanie pomiaru energii elektrycznej pobieranej przez odbiory wezta, zasilanie niezaleznie rozliczane
z ,TAURON Dystrybucja”,
- wykonanie rozdzielni 230V RW zasilajacej odbiory ogdine grupowego wezla,
- wykonanie instalacji oswietlenia i gniazd wtyczkowych w pomieszczeniu wezla,
- wykonanie instalacji potaczen wyréwnawczych, i przylgczenia do uziomu budynku
- ochrony przeciwporazeniowej i przeciwprzepieciowej.

2. Podstawa opracowania

1. Zlecenie Inwestora.
2. Warunki techniczne przytaczenia do sieci z dnia 23.11.2020 znak B/JGB/18677/2020
nr sprawy 20-11-16/18
3. Wytyczne do projektowania IWC przy ul. Mieczystawa Romanowskiego 8 wydane przez stuzby
techniczne Inwestora.
4. Wytyczne branzy sanitarnej w zakresie technologii pracy stacji wymiennika.
5. Wizja lokalna.
6. PN - IEC 60364-4-41 [ PN - 92/E - 05 009 | - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
Wraz z aktualizacjami ( lub réwnowazna )
7. PN - |IEC 60364-5-523 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata przewodow. Wraz z aktualizacjami ( lub réwnowazna )
8. Norma SEP -E — 001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia .Ochrona przeciwporazeniowa; ( lub
réwnowazna )
9. Norma SEP -E — 004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe ( lub réwnowazna ) .
10. Informacje katalogowe dotyczgce ochronnikéw

3. Opis zasilania indywidualnego w  ezta cieptowniczego

Wezet zlokalizowany jest w budynku trzy-pietrowym, podpiwniczonym wyposazonym w instalacje
odgromowg. Rozdzielnia 400/230V gtéwna budynku zlokalizowana jest na poziomie wejscia do budynku
i zasilana jest ling kablowa.

UWAGI:

1. Wykonawca przed rozpoczeciem prac instalacyjnych winien zapoznac¢ sie z opracowaniem
Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplnej Sp z 0.0. w Bytomiu p.t. WYMAGANIA TECHNICZNE
wyposazenia weztow cieplnych w urzgdzenia i instalacje elektryczne oraz aparatury kontrolno-
pomiarowej AKPIA

2. Na podstawie wizji lokalnej oraz punktu nr 8 WTP przyjeto w istniejgcym budynku uktad sieciowy:

- w sieci zasilajgcej TNC.
- w sieci odbiorczej TNC.
- w instalacji projektowanej wezta sieci odbiorczej TN- C — S.

3. Zgodnie z PN - IEC 60364-4-41 ( lub rbwnowazna ) [ PN - 92/E - 05 009 ( lub rébwnowazna ) ] - Instalacje

elektryczne w obiektach budowlanych

rozdzielnie RW "n" wykonano w obudowie Il klasy ochronnosci. Rozdzielnie RA wykonano w
obudowie stalowej lecz wszystkie jej obwody 230V objete sg ochrong réznicowoprgdows, a
pozostate zasilane sg napieciem bezpiecznym 24VAC i 24VDC.

4. Do uziemienia punktu rozszycia uktadu TN - C do TN - C - S wykorzystano uziemienie budynku,

zlokalizowane przy rozdzielni gtéwnej budynku. Uziemienie rozdzielni gléwnej budynku podlega
ustawowo co rocznemu przegladowi oraz co dwa lata poddawane jest pomiarom kontrolnym- co
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Wezet cieptowniczy w budynku przy ul. Mieczystawa Romanowskiego 8 w Bytomiu.
Czesé elektryczna Strona nr 4

pozwala uznac¢ je za uziemienie wystarczajgce dla podtaczenia uziemienia projektowanej rozdzielni
RW oraz rozdzielni obwodow AKPIA

W pomieszczeniu wezta cieptowniczego zaprojektowano dwie rozdzielnice:
- oznaczong 230V RW - zasilajacg obwody elektryczne ogolne (nazwe rozdzielnicy nalezy uzgodni¢ z
Inwestorem i dostosowac do kodu stosowanego w innych stacjach),

- oznaczong RA obwodow AKPIA - oznaczong RA - [ ROZDZIELNIA UJETA W ODDZIELNYM
OPRACOWANIU, stanowi integralng czes¢ wyposazenia dla projektowanego wezta w
zakresie AKPIA ]

3.1. Szafka licznikowa TL

Dla zachowania standardu Tauron Dystrybucja przyjeto zabudowanie licznika oraz zabezpieczenia
przed licznikowego w obudowie stalowej osadzonej przy rozdzielni gtéwnej budynku pod tynk .
Whkiadka klucza NJS(xx) — standard Rejon BYTOM
Rozdzielnia gtéwna 400/230V budynku zabudowana jest przy wejsciu do budynku na poziomie
parteru . Polgczenie pomiedzy rozdzielnig gtéwna budynku 400/230V a szafka TL wykona¢ przewodem
tréjzytowym z zytami oznaczonymi L,N,PE 3 x 6mm?CU prowadzonym pod tynk w pesziu PCV.
Od szafki TL zasilanie rozdzielni 230V RW wezta wykona¢ przewodem 3 x 6 mm?CU ktéry prowadzi¢
nalezy po $cianach w rurach PCV na uchwytach
Dla rozliczenia energii elektrycznej wezta zaprojektowano obudowe stalow g podtynkowa przystosowang
do plombowania wyposazong w:
- zaciski do mocowani licznika 1 fazowego
- okienko rewizyjne do odczytu licznika
- zabezpieczenie przed licznikowe rozigcznik bezpiecznik wyposazony w bezpiecznik instalacyjny typu
zwilocznego — 16A, [ WTP punkt 6 ]
- zabezpieczenie za licznikowe rozigcznik 1 fazowy 25A [ WTP punkt 3c ] ]
- zamek systemowy NJS(xx ) (dla rejonu Energetycznego BYTOM).
Na skrzynce licznikowej nalezy nanie$¢ trwale opis
~MWEZEL CIEPLNY — PEC BYTOM "~

3.2. Rozdzielnica 230V RW ‘n’.

Ze wzgledu na:
- malg odpornos¢ projektowanych obwodéw na wystepowanie przepiec

- nieznany stan techniczny sieci 400/230V w budynku

- nieznany stan techniczny sieci uziemien i potgczen wyréwnawczych

- mozliwo$¢ wystgpienia przypadku zamykania sie ,masy ,, i potgczen wyréwnawczych budynku poprzez
wykonang w wezle instalacje uziemiajgcg oraz instalacje CO w projekcie ujeto wyposazenie rozdzielni
jak dla odbioru zasilanego w uktadzie TNC

UWAGA:

Pod okresleniem ,stan techniczny, rozumiany jest dostep do protokotu pomiaréw kontrolnych.
Rozdzielnica 230V RW 'n” zostata zaprojektowana w oparciu o obudowe nascienng 3 x 12 modutéw
z listwami przytgczeniowymi N i PE, z drzwiami transparentnymi.

Obudowa winna posiada¢ posiada.

- zgodnos¢ z PN-EN 60439-3 ( lub réwnowazna )
- stopien ochrony IP 55

- stopien odpornosci mechaniczna IK 07

- klasa ochronnosci Il
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Wezet cieptowniczy w budynku przy ul. Mieczystawa Romanowskiego 8 w Bytomiu.
Czesé elektryczna Strona nr 5

W rozdzielni nalezy zabudowag:
- zabezpieczenie odptywu do rozdzielnicy RA : wytgcznik roznicowo prgdowy In= 25A, 30mA +
bezpiecznik instalacyjny 10A (w rozdzielni RA zabudowane bedg wytgczniki instalacyjne,
zastosowanie bezpiecznika zapewnia selektywne wylgczenie oraz widoczng przerwe przy remoncie)
- zabezpieczenia réznicowoprgdowe In= 25A, 30mA z wylgcznikami instalacyjnymi:
typu B 6/1 zabezpieczenie zasilania obwodu odwietlenia,
typu C 10/1 zabezpieczenie zasilania obwodu gniazd wtyczkowych.

Rozdzielnie RW nalezy zabudowaé¢ wewnatrz pomieszczenia tak, by obwod zasilajgcy oraz obwody
odplywowe byly jak najkrotsze. Przy drzwiach zabudowac¢ wytacznik oswietlenia . Catos¢ instalacji w rurach
PCV o srednicy 22 mocowanych do sciany za pomocg uchwytéw zamknietych. Obwdd opraw zasilany
poprzez puszke rozgatezng .

Pod rozdzielnig 230V RW Ilub w jej bezposrednim sgsiedztwie - nalezy zabudowaé skrzynke typu Z1
wyposazong w :
- rozilgcznik izolacyjny wyposazony w uchwyt koloru z6tto czerwonego —
oznaczony napisem "WYLACZNIK GEOWNY", naped fgcznika wyprowadzony na pokrywe skrzynki Z1.
- dwie lampki sygnalizacyjne czerwona — sygnalizujgca napiecie przed zabezpieczeniem gtéwnym oraz
zielona sygnalizujgca napiecie za wytgcznikiem gtéwnym
W skrzynce przytgczowej Z1 nalezy dokonac¢ rozdziatu przewodu PEN . Gtéwny przewdd uziemiajacy nalezy
z miejsca rozdziatu poprowadzi¢ do lokalnej szyny wyréwnawczej , przewodem LgY 1 x 16 mm?
W skrzynce Z1 dla potgczenia przewodow nalezy zastosowac zaciski sprezynowe mocowane na listwie TH

W rozdzielni 230V RW zasilanej w ukladzie TN-S zabudowano ochronnik przepie¢ hybrydowy
typu B+ Coraz D
Rozdzielnie 230V RW 'n” drutowaé¢ przewodem miedzianym linkowym :
-1x4 mm? oraz 1x 16 mm? - obwody ochronnika .
- 1x 2,5 mm? - pozostate obwody
Koncowki przewodéw linkowych przed montazem okué zaciskami rurkowymi.

Potgczenia wyréwnawcze w pomieszczeniu wezta obejmujg instalacje oswietlenia i gniazd wtyczkowych
oraz instalacje wezta cieptowniczego. W zwigzku z powyzszym przed ustawieniem wymiennika nalezy
w pomieszczeniu wezta utozy¢ odcinek bednarki przytaczony do lokalnej szyny wyréwnawczej. Do tak
utozonej bednarki bedg przylaczane masy wymiennika i instalacji metalowych wezla. W zestawieniu
materiatéw ujeto elementy dla wykonania tych uziemien.

Do lokalnej szyny wyréwnawczej nalezy doprowadzic:

- ‘mase’ istniej gcego uziomu otokowego budynku,
(uziom budynku nalezy przytgczyé do lokalnej szyny wyréwnawczej wezta przez przykrecenie -
odcinka bednarki stalowej ocynkowanej FeZn 25 x 4 ; bednarke nalezy wprowadzi¢ do
pomieszczenia wezta i doprowadzi¢ do skrzynki z szyng wyrbwnawczg; na bednarce nalezy
zabudowac¢ zacisk kontrolny i dalej prowadzi¢ przewodem 1 x 16 mm?k. zéttozielonego do lokalnej
szyny wyréwnawczej; bednarke mocowaé do $ciany przy pomocy uchwytéw osadzonych w scianie
poprzez kolek rozporowy),

- zejscie z ochronnikéw,

- szyne N i PE rozdzielni,

- ‘mase’ rur wody cieptej i zimnej,

- ‘mase’ wymiennika oraz konstrukcji pod wymiennik,

- ‘'masy’ wszystkich konstrukcji stalowych obcych (np. drabinek , obudéw),

- ekrany kabli teletechnicznych i sygnalizacyjnych.

Przewody do rozdzielni oraz z rozdzielni wyprowadzi¢ poprzez dlawiki uszczelniajgce IP55 dostosowane
do $rednicy zastosowanych przewoddw i kabli. Zasilanie rozdzielni od dotu, wyjscia z rozdzielni od géry.
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Wezet cieptowniczy w budynku przy ul. Mieczystawa Romanowskiego 8 w Bytomiu.
Czesé elektryczna Strona nr 6

4. Instalacja o $wietlenia i gniazd wtyczkowych

W pomieszczeniu wezta nalezy zamocowac trzy oprawy IP65 wyposazone w $wietldwki typu LED-owego .
Lokalizacja opraw dostosowana do lokalizacji kompaktu. Wymagane natezenie oswietlenia 270Ix.
Wytgcznik sterowania o$wietleniem przy drzwiach na wysokosci 1,5 ma nad posadzkg. Catos¢ instalacii
utozona na tynk w rurach PCV o $rednicy 22 mm mocowanych do stropu uchwytami zamknietymi .
Gniazda wtyczkowe mocowane przy stanowisku rozdzielni.

5. Ochrona przeciw przepi eciowa

Zgodnie z wymaganiami Inwestora w projektowanych obwodach zasilajgcych przewidziano poziom C, D
ochrony przeciw przepieciowej . Ochrona ta zostanie skoordynowana do stanu sieci w ktérej pracuje wezet.
Ponadto w obwodach sterowania 24V AC przewidziano poziom ochrony D.

6. Ochrona przeciw pora zeniowa
Jako ochrone dodatkowg przed porazeniem zgodnie z postanowieniem PN - IEC 60364-4-41 ( lub

réownowazna ) [ PN - 92/E - 05 009 ( lub réwnowazna ) | zastosowano samoczynne wytgczenie zasilania.

Zrealizowane ono bedzie w sieci zasilajgcej przez odpowiednio dobrane bezpieczniki topikowe a w sieci

odbiorczej przez wylgczniki instalacyjne nadmiarowo prgdowe i wytgczniki ochronne réznicowoprgdowe.

Przewdd neutralny oraz ochronny w rozdzielni 230V podtgczony do lokalnej szyny wyrdwnawczej osadzonej

pod rozdzielnig. Wszystkie cze$ci metalowe, ktdre na wskutek uszkodzenia izolacji mogtyby sie znalez¢ pod

napieciem, zostang potgczone z przewodem ochronnym PE.

W przypadku kiedy konstrukcja wymiennika sktada sie z kliku sekcji to kazda z sekcji powinna by¢ uziemiona
oddzielnie . Dotyczy to w szczegolnos$ci konstrukcji wymiennika tagczonych za pomoca $rub .

Przed oddaniem instalacji do ruchu wykona¢ nalezy wymagane przepisami pomiary kontrolne, a w
szczegolnosci skutecznosci ochrony dodatkowej. Protokoly pomiaréw wykonawca winien dostarczyé
stuzbom technicznym Inwestora .

Pomiary nalezy wykona¢ po wykonaniu instalacji AKPiA oraz potaczen wyréwnawczych i powinny by¢ one
skoordynowane z pomiarami w sieci AKPiA .

7. Uwagi ko ncowe

Wykonawca przed oddaniem instalacji elektrycznych w inien wykona € oznakowanie przewodéw oraz
urzadzen zastosowanych w rozdzielnicy (oznaczniki - kable/p  rzewody, naklejki z opisem - urz gdzenia
w rozdzielnicy).

Oznakowanie powinno jednoznacznie identyfikowa € pocz atek i koniec podt gczenia.
Na przewodzie zasilaj gcym z przyt gcza okre $lié punkt zasilania tj. miejsce gdzie znajduje si ¢
zabezpieczenie za licznikowe.

Wszystkie opisy rozdzielnicy i gniazd nalezy wykona¢ na tadmie o szerokosci 18mm , czarny wytloczony
nadruk , zétte tlo.
Projekt wykonano zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP. Wykonawce realizujgcego budowe

wg hiniejszego projektu obowigzuje przestrzeganie przepisdbw BHP we wlasnym zakresie w odniesieniu
do wszystkich szczegétow, ktére nie mogly byé omoéwione w projekcie.

KONIEC
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Lokalizacja czujnika T1 - temperatury zewnetrznej - zamocowany na stronie

potnocnej budynku na wysokosci 2,5 m od gruntu z dala od okien i drzwi .

Szacowana diugos¢ przewodu 7m

Przewody LiYCY 2 x 1mm’ . Srednica 6,0 mm

T1

prowadzony pod stropem pomieszczenia

— [
Pomieszczenie ‘ ‘
projektowanego Przewéd YDYz0 3 x 6mm’ prowadzony na cafej trasie w rurach
wymiennika ochronnych PCV o Srednicy 22 mm mocowanych do stropu
pomieszczen korytarza piwnicy .
Szacowana dtugo$¢ przewodu 45m
Fﬁ:__::ﬂ__;—:__:::::::_:::::::__::__:__::::::::::::::::T:"_\:::::::::::::::::::::::T_
| I \ !
Zejscie przewodem YDY zo 3 x 6
poprze strop do pomieszczenia
piwnicy
4’? ———
Projektowana tablica 230V TL
E L zZlokalizowana obok istniejacej
rozdzielni RG budynku

ROMANOWSKIEGO 8 — KLATKA 1

budynku - zlokalizowana na poziomie
parteru

ROMANOWSKIEGO 8 — KLATKA 2

ROMANOWSKIEGO 8 — KLATKA 3

Nazwisko

Podpis

Inwestor :

Upraw.Nr

PEC Bytom Sp z 0.0. Projekt nr. | Data
41-902 Bytom ul. Wroctawska 122 13/£/2020 | 11.2020
Projektowat | mgr inZ. ? 552/79 | Budowa wezfa ciepfowniczego dla budynku przy
P Czelny ﬁa//;. ul.Romanowskiego nr 8 w ramach zadania : Z6A.15, Z6B.15
+Przytaczenie do sieci cieptowniczej budynkéw w rejonie
ul. Romanowskiego 8 w Bytomiu ”- czg$¢ elektryczna
Kierownik mgr inz. 252/87 . . . . .
zespoks W. Foltman Lokalizacja pomieszczenia wezta cieplego
Skala Stadium ZESPOE PROJEKTOWO - REALIZACYINY Rysunek nr.
PRO - SAN SC
"""""" PB Bytom ul, Gliwicka 20 E '0 1

tel 282 27 95, 282 29 52




Korytko 28X18 mm
mocowane do sufitu

Oprawa

~

Korytko 28X18 mm
mocowane do sufitu
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Oprawa
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Oprawa

Korytko 28X18 mm
mocowane do sufitu

Czujnik otwarcia

|

Przewdd YDYz0 3 x 6mm’ prowadzony na cafej trasie w rurach

ochronnych PCV o $rednicy 22 mm mocowanych do stropu
pomieszczen korytarza piwnicy . Szacowana dfugoS¢ przewodu 45m

O

Gniazdo wtyczkowe 230V IP44
zasilane z ob. nr 5 mocowane
1,2 m nad posadzkg

X 3 Inwestor :
Nazwisko Podpis UprawNr | pec Bytom Sp z 0.0. Projekt nr. | Data
41-902 Bytom ul. Wroctawska 122 13/£/2020 | 11.2020
Projektowat | mgr inZ. ? 552/79 | Budowa wezfa ciepfowniczego dla budynku przy
P Czelny ﬁaé. ul.Romanowskiego nr 8 w ramach zadania : Z6A.15, Z6B.15
+Przytaczenie do sieci cieptowniczej budynkéw w rejonie
ul. Romanowskiego 8 w Bytomiu ”- czg$¢ elektryczna
’jgg ZZV,’;”‘ H‘X/glft lf;f 25287 |Pomieszczenie wezta.
- roftman Instalacja o$wietlenia i gniazd wtyczkowych
Skala: | Stadium ZESPOL PROJEKTOWO - REALIZACYJNY Rysunekcnr:
PRO - SAN SC
"""""" PB Bytom ul. Gliwicka 20 E -02

tel 282 27 95, 282 29 52




Uziom otokowy budynku

T

IFe/Zn 25x4
47

Potaczenia rur z instalacjg uziemiajacg

zgodnie z uwagami w opisie
Fe/Zn 25x 4
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Rozdzielni
230V RW

O
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|

Przewéd YDYz0 3 x 6mm’ prowadzony na cafej trasie w rurach

0.7m od o$cieznicy

Lokalna szyna wyrownawcza
zabudowana pod rozdzielnia RW

Lokalizacja wytacznika zasilania instalacji elektrycznych w

ochronnych PCV o $rednicy 22 mm mocowanych do stropu
pomieszczen korytarza piwnicy . Szacowana dfugo$c przewodu 45m

UWAGA

1. Pofgczenia wyréwnawcze w pomieszczeniu wezta obejmujq instalacje oswietlenia i gniazd
wtyczkowych oraz instalacje wezta cieptowniczego . W zwigzku z powyzszym przed
ustawieniem wymiennika nalezy w pomieszczeniu wezfa utozy¢ odcinek bednarki
przytaczony do lokalnej szyny wyrownawczej .Do tak utozonej bednarki beda przytaczane
masy wymiennika i instalacji metalowych wezia .

W zestawieniu materiatow ujeto elementy dla wykonania tych uziemien i pofgczen

2 .Pofaczenia rurociggdw z uziemieniem wykonac nastepujaco :
- rure opasac taSmaq odpowiedniej dfugosci
- tasme zacisna¢ na rurociggu przy pomocy zacisku
- do tasmy dofgczyc przewdd LgY 6 mm k. Zéttozielony
- na wolnym koncu przewodu LgY 6 zacisna¢ koricéwkg kablowg
i przykrecic jq $rubg ocynkowang do pfaskownika Fe/Zn 25 x 4

3. Instalacjg pofaczen wyréwnawczych nalezy potaczyc z :
- uziomem otokowym budynku , ptaskownikiem Fe/Zn 25 x 4
- Z szyng wyréwnawczg , ptaskownikiem Fe/Zn 25 x 4

4. Do projektowanej instalacji pofaczen wyréwnawczych nalezy
podfaczyc wszystkie metalowe obudowy urzadzer technologicznych ,
rurociggi, sieci CO , wody zimnej oraz zacisk PE wymiennika

5 W Przypadku kiedy konstrukcja wymiennika sktada sie z kilku sekcji to kazda z sekcji
powinna by¢ uziemnina oddzielnie . Dotyczy to w szczegolnosci konstrukcji wymiennka
fgczonych za pomocq $rub

6. Po wykonaniu instalacji wykonac¢ wymagane przepisami pomiary, a w
szczegdlnosci pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej .

7. Przed oddaniem instalacji do ruchu wykonac nalezy wymagane przepisami
pomiary kontrolne, a w szczegélnosci skuteczno$ci ochrony dodatkowej.
Protokoty pomiaroéw przekazac Inwestorowi .

8. Pomiary nalezy wykona¢ po wykonaniu instalacji AKPiA oraz pofaczen
wyréwnawczych, powinny by¢ one skoordynowane z pomiarami w sieci AKPIA .

9. Wyprowadzenie obwodu do czujnika temperatury zewnetrznej pokazano w
projekcie AKPiA

pomieszczeniu wezta

- dostep po otwarciu drzwi, wytacznik zabudowany pod rozdzielnia
od strony drzwi wejsciowych

- drzwi rozdzielni otwierane , z lewej na prawg strone ”
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CZESC AKPIA
1. Szafy sterownicze ,RWS”

Dla potrzeb obwoddéw sterowniczych wezta projektuje sie metalowg rozdzielnice
800x600x250mm do ktorej doprowadzone zostang wszystkie sygnaty pomiarowe i
sterownicze. Wewnatrz rozdzielnicy zamontowana zostanie niezbedna aparatura oraz
sterownik swobodnie programowalny. Catos¢ uktadu zapewni prawidtowg regulacje weziéw
cieplnych dla potrzeb instalaciji.

2. Opis Jednostki steruj acej

Jednostkg sterujgcg pracg wezia cieplnego bedzie sterownik swobodnie
programowalny. Projektowany sterownik musi spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- Komunikacja z urzagdzeniami w protokole M-BUS
- Harmonogram pracy z programem tygodniowym dziennym, nocnym oraz
wakacyjnym.
- Mozliwos¢ pisania oraz obstugi programow o strukturze blokowej, sekwencyjnej
oraz zdarzeniowej
- Dobrze rozwiniete biblioteki elementéw HVAC.

- zaimplementowane struktury algorytméw regulatoréw typu Pl lub PID

- obstuge alarméw

- kanaly czasowe
-Budowa modutowa umozliwiajgcg stosowanie réznych modutéw we/wy w zaleznosci
od potrzeb
- Terminal operatorski zabezpieczony kodami dostepu, wyswietlajgcy biezgce
parametry wezta cieplnego oraz umozliwiajgcy uprawnionym osobom (po wpisaniu
kodu dostepu) konfiguracje parametrow wezia.

3. Opis AKPIA
Szafa sterownicza realizowac bedzie ponizej wymienione funkcje.
Pomiary temperatur i ci $nien (pomiary analogowe)

Wymagane realizowane pomiary temperatur i cisnien oraz zakresy pomiarowe:

TZWP- temperatura zasilania w.p. c.o. (0 °C ... 150°C)
TPWP- temperatura powrotu w.p. c.0. (0 °C ... 150°C)
TZEWN- temperatura zewnetrzna (-40 °C ... 90°C)
TZCO- temperatura zasilania c.o. (-40 °C ... 150°C)
TPCO- temperatura powrotu c.o. (-40 °C ... 150°C)

PZWP- cisnienie zasilania w.p. (Obar ... 16bar)

PPWP- ci$nienie powrotu w.p. (Obar ... 16bar)

PZCO- cisnienie ttoczenia pompy obiegowej c.o. (Obar ... 10bar)
PPCO- cisnienie ssania pompy obiegowej c.0. (Obar ... 10bar)
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Pomiary temperatur zewnetrznej oraz wody instalacyjnej realizowane sg w sterowniku.
Pomiary temperatur wody sieciowej z licznikdw ciepta z wykorzystaniem rezystancyjnych
czujnikbw temperatury (PT500). Cisnienia wody sieciowej oraz instalacyjnej beda
realizowane z zastosowaniem przetwornikOw cisnienia o sygnale napieciowym 0-10V.

Dla wszystkich czujnikbw temperatury nalezy zastosowaé ekranowane przewody
LiYCY 2x1mm2. Dla wszystkich przetwornikbw cisnienia nalezy zastosowaé ekranowane
przewody LiYCY 3x1mm2.

Rejestracja sygnatow cyfrowych

WO1- przeptyw wody uzupetniajgcej- impulsator wodomierza uzupetniania ztadu
PO1- potwierdzenie pracy pompy obiegowej c.0. — styk pomochiczy pompy

K4- sygnat wejscia na obiekt — czujnik zamkniecia drzwi

K3- zalgczenie elektrozaworu — przekaznik elektrozaworu

S1- tryb Auto sterowania pompy obiegowej c.o0. — przetgcznik S1
S2 — tryb Auto sterowania elektrozaworu — przetgcznik S2

Komunikacja z licznikami ciepta

Korzystajgc z protokotu M-BUS sterownik odczytywat bedzie pomiary wykonywane przez
liczniki ciepta:

temperatura zasilania w.p.

temperatura powrotu w.p.

réznica temperatur zasilania i powrotu w.p..

przeptyw chwilowy w.p.

moc chwilowa.

moc catkowita

data i czas.

Regulacja temperatury CO

Temperatura w obiegu centralnego ogrzewania regulowana bedzie w zaleznosci od
temperatury zewnetrznej wedtug konfigurowalnej pieciopunktowej krzywej grzewczej. W
oparciu o algorytm regulacji Pl sterownik okresla stopien otwarcia zaworu regulacyjnego.

Ograniczenie przeptywu w.p.

Przymkniecie zaworu regulacyjnego w momencie zarejestrowania przez licznik ciepta
przeptywu przekraczajgcego maksymalny nastawiony przyptyw.

Sterowanie pompami

Sterowanie zatgczeniem pompy obiegowej c.0. oraz utrzymanie dyspozycji cisnienia
poprzez regulacje obrotow pompy. Zabezpieczenie pompy przed suchobiegiem poprzez
monitorowanie aktualnego cisnienia na stronie ssgcej kazdej pompy oraz podanie sygnatu
stop w przypadku spadku cisnienia ponizej dopuszczalnej wartosci. Automatyczne
uruchomienie pompy w momencie wzrostu cisnienia do dopuszczalnej wartosci. Krétkotrwate




zalgczania pompy obiegowe] PO poza sezonem grzewczym wg. zadanego programu.
Reczne sterowanie pompami.

Wytaczenie obiegu c.o. (funkcja lato/zima)

Wylgczenie obiegu centralnego ogrzewania po przekroczeniu zadanej z poziomu
terminala temperatury zewnetrznej. Wytgczenie zrealizowane poprzez podanie sygnatu stop
na pompe obiegowg ,,PO” oraz zamkniecie zaworu regulacyjnego.

Sterowanie uktadem uzupetniania ztadu

Utrzymanie cisnienia statycznego w instalacji c.o0., ustalane jest jako srednie cishienie
zmierzone na stronie ssawnej oraz ttocznej pompy obiegowej. W przypadku spadku cisnienia
statycznego ponizej nastawionej wartosci sterownik rozpocznie proces uzupetniania
instalaciji, korzystajgc z przekaznika zasilajgcego zawor elektromagnetyczny zabudowany na
spince technologicznej pomiedzy niskim a wysokim parametrem. Istnieje mozliwos¢
recznego sterowania uktadu wykonawczego.

Sygnalizacja alarméw oraz wej $cia na obiekt

Sygnalizacja stan6w alarmowych poprzez lampke kontrolng na elewacji oraz przestanie
sygnatu do stacji dyspozytorskiej. Mozliwos¢ definiowania sygnatow i wartosci granicznych
aktywujgcych alarmy. Przestanie sygnalu do stacji dyspozytorskief w momencie
zarejestrowania sygnatu wejscia na obiekt.

Programowanie

Mozliwos¢ programowania poprzez ztgcze w standardzie RS232.
Komunikacja

Komunikacja dwukierunkowa ze stacjg dyspozytorskg poprzez modut ethernetowy.

4. Uwagi ko ncowe.

Catos¢ robdét prowadzi¢ i wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami
bhp i p.poz, oraz aktualnie obowigzujgcymi normami i przepisami prawnymi w zakresie
wykonawstwa robot elektrycznych. Wszystkie materiaty, urzgdzenia i armatura powinny
posiadac aktualne atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
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