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3. ZESTAWIENIE MATERIALOW

Zawor kulowy odcinajgcy, gwintowany, PN 10, dn 15

Zawér zwrotny antyskazeniowy, gwintowany, Pn 10, dn 15
Wodomierz skrzydetkowy jednostrumieniowy do wody zimnej,

dn 15, Qn=0,6 m*/h, gwintowany

Zawor czerpalny z koncéwka do weza

Rura PP-3, PN 10, 20x1,9

Izolacja PE grubosci 13 mm

Ztgczki PP-3, PN 10 ( kolana, trojnik, ztgczki ) - ustali¢ na budowie

Zlew stalowy 50 cm

Syfon @50 mm

Rura PVC-U, ¢ 50

Ztgczki PVC-U ( kolana) - ustali¢ na budowie

Drzwi wej$ciowe wraz z futryng — 0,9x2,0 m, metalowe

otwierane pod naciskiem od strony pomieszczenia wezta cieplnego
Drzwi wyposazy¢ w tabliczke z napisem ,Wezel ciepiny

PEC Sp. z 0.0. w Bytomiu — Dyspozycja mocy tel. 32-38-87-302”
Dokfadny wymiar drzwi ustali € na budowie

Wpust podtogowy Zeliwny Dn 100, z syfonem,
kratka ze stali nierdzewnej i odptywem bocznym
Rura zeliwna dn 100

Kanat wentylacyjny ¢ 162 mm z blachy stalowej ocynkowane;j
z izolacjg systemowg grubosci 20 mm

Kanat wentylacyjny ¢ 162 mm

Kolano wentylacyjne ¢ 162 mm

Przejscie szczelne przez sciane budynku dla rury fi 162
Kratka wentylacyjna okragta

Studnia schtadzajgca ( zgodnie z rysunkiem nr 3)

z pompg do wody gorgcej ( 90° C ) z wytgcznikiem ptywakowym,
kabel zasilajgcy 10m, z klapg zwrotng, zasuwg odcinajgcg i
rurociggiem ttocznym @40 PE, |1=5,0m

Minimalna wydajnos$¢ 3,0 m*/h,

Minimalna wysokos¢ podnoszenie 4,0 mH20

Rura ochronna dla kabla zasilajgcego fi 40

Szczelne przejscie dla rurociggi 40 PE

2 szt.
1 szt.

1 szt.
1 szt.
5,0 mb

1 szt.
1 szt.
3,0mb

1 szt.

1 szt.
2mb

4,0mb
4 szt.
2 szt.
4 szt.

1 szt.

3mb
1 szt.




