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CZESC AKPIA
1. Szafy sterownicze ,RWS”

Dla potrzeb obwoddéw sterowniczych wezta projektuje sie metalowg rozdzielnice
800x600x250mm do ktorej doprowadzone zostang wszystkie sygnaty pomiarowe i
sterownicze. Wewnatrz rozdzielnicy zamontowana zostanie niezbedna aparatura oraz
sterownik swobodnie programowalny. Catos¢ uktadu zapewni prawidtowg regulacje weziéw
cieplnych dla potrzeb instalaciji.

2. Opis Jednostki steruj acej

Jednostkg sterujgcg pracg wezia cieplnego bedzie sterownik swobodnie
programowalny. Projektowany sterownik musi spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- Komunikacja z urzagdzeniami w protokole M-BUS
- Harmonogram pracy z programem tygodniowym dziennym, nocnym oraz
wakacyjnym.
- Mozliwos¢ pisania oraz obstugi programow o strukturze blokowej, sekwencyjnej
oraz zdarzeniowej
- Dobrze rozwiniete biblioteki elementéw HVAC.

- zaimplementowane struktury algorytméw regulatoréw typu Pl lub PID

- obstuge alarméw

- kanaly czasowe
-Budowa modutowa umozliwiajgcg stosowanie réznych modutéw we/wy w zaleznosci
od potrzeb
- Terminal operatorski zabezpieczony kodami dostepu, wyswietlajgcy biezgce
parametry wezta cieplnego oraz umozliwiajgcy uprawnionym osobom (po wpisaniu
kodu dostepu) konfiguracje parametrow wezia.

3. Opis AKPIA
Szafa sterownicza realizowac bedzie ponizej wymienione funkcje.
Pomiary temperatur i ci $nien (pomiary analogowe)

Wymagane realizowane pomiary temperatur i cisnien oraz zakresy pomiarowe:

TZWP- temperatura zasilania w.p. c.o. (0 °C ... 150°C)
TPWP- temperatura powrotu w.p. c.0. (0 °C ... 150°C)
TZEWN- temperatura zewnetrzna (-40 °C ... 90°C)
TZCO- temperatura zasilania c.o. (-40 °C ... 150°C)
TPCO- temperatura powrotu c.o. (-40 °C ... 150°C)

PZWP- cisnienie zasilania w.p. (Obar ... 16bar)

PPWP- ci$nienie powrotu w.p. (Obar ... 16bar)

PZCO- cisnienie ttoczenia pompy obiegowej c.o. (Obar ... 10bar)
PPCO- cisnienie ssania pompy obiegowej c.0. (Obar ... 10bar)
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Pomiary temperatur zewnetrznej oraz wody instalacyjnej realizowane sg w sterowniku.
Pomiary temperatur wody sieciowej z licznikdw ciepta z wykorzystaniem rezystancyjnych
czujnikbw temperatury (PT500). Cisnienia wody sieciowej oraz instalacyjnej beda
realizowane z zastosowaniem przetwornikOw cisnienia o sygnale napieciowym 0-10V.

Dla wszystkich czujnikbw temperatury nalezy zastosowaé ekranowane przewody
LiYCY 2x1mm2. Dla wszystkich przetwornikbw cisnienia nalezy zastosowaé ekranowane
przewody LiYCY 3x1mm2.

Rejestracja sygnatow cyfrowych

WO1- przeptyw wody uzupetniajgcej- impulsator wodomierza uzupetniania ztadu
PO1- potwierdzenie pracy pompy obiegowej c.0. — styk pomochiczy pompy

K4- sygnat wejscia na obiekt — czujnik zamkniecia drzwi

K3- zalgczenie elektrozaworu — przekaznik elektrozaworu

S1- tryb Auto sterowania pompy obiegowej c.o0. — przetgcznik S1
S2 — tryb Auto sterowania elektrozaworu — przetgcznik S2

Komunikacja z licznikami ciepta

Korzystajgc z protokotu M-BUS sterownik odczytywat bedzie pomiary wykonywane przez
liczniki ciepta:

temperatura zasilania w.p.

temperatura powrotu w.p.

réznica temperatur zasilania i powrotu w.p..

przeptyw chwilowy w.p.

moc chwilowa.

moc catkowita

data i czas.

Regulacja temperatury CO

Temperatura w obiegu centralnego ogrzewania regulowana bedzie w zaleznosci od
temperatury zewnetrznej wedtug konfigurowalnej pieciopunktowej krzywej grzewczej. W
oparciu o algorytm regulacji Pl sterownik okresla stopien otwarcia zaworu regulacyjnego.

Ograniczenie przeptywu w.p.

Przymkniecie zaworu regulacyjnego w momencie zarejestrowania przez licznik ciepta
przeptywu przekraczajgcego maksymalny nastawiony przyptyw.

Sterowanie pompami

Sterowanie zatgczeniem pompy obiegowej c.0. oraz utrzymanie dyspozycji cisnienia
poprzez regulacje obrotow pompy. Zabezpieczenie pompy przed suchobiegiem poprzez
monitorowanie aktualnego cisnienia na stronie ssgcej kazdej pompy oraz podanie sygnatu
stop w przypadku spadku cisnienia ponizej dopuszczalnej wartosci. Automatyczne
uruchomienie pompy w momencie wzrostu cisnienia do dopuszczalnej wartosci. Krétkotrwate




zalgczania pompy obiegowe] PO poza sezonem grzewczym wg. zadanego programu.
Reczne sterowanie pompami.

Wytaczenie obiegu c.o. (funkcja lato/zima)

Wylgczenie obiegu centralnego ogrzewania po przekroczeniu zadanej z poziomu
terminala temperatury zewnetrznej. Wytgczenie zrealizowane poprzez podanie sygnatu stop
na pompe obiegowg ,,PO” oraz zamkniecie zaworu regulacyjnego.

Sterowanie uktadem uzupetniania ztadu

Utrzymanie cisnienia statycznego w instalacji c.o0., ustalane jest jako srednie cishienie
zmierzone na stronie ssawnej oraz ttocznej pompy obiegowej. W przypadku spadku cisnienia
statycznego ponizej nastawionej wartosci sterownik rozpocznie proces uzupetniania
instalaciji, korzystajgc z przekaznika zasilajgcego zawor elektromagnetyczny zabudowany na
spince technologicznej pomiedzy niskim a wysokim parametrem. Istnieje mozliwos¢
recznego sterowania uktadu wykonawczego.

Sygnalizacja alarméw oraz wej $cia na obiekt

Sygnalizacja stan6w alarmowych poprzez lampke kontrolng na elewacji oraz przestanie
sygnatu do stacji dyspozytorskiej. Mozliwos¢ definiowania sygnatow i wartosci granicznych
aktywujgcych alarmy. Przestanie sygnalu do stacji dyspozytorskief w momencie
zarejestrowania sygnatu wejscia na obiekt.

Programowanie

Mozliwos¢ programowania poprzez ztgcze w standardzie RS232.
Komunikacja

Komunikacja dwukierunkowa ze stacjg dyspozytorskg poprzez modut ethernetowy.

4. Uwagi ko ncowe.

Catos¢ robdét prowadzi¢ i wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami
bhp i p.poz, oraz aktualnie obowigzujgcymi normami i przepisami prawnymi w zakresie
wykonawstwa robot elektrycznych. Wszystkie materiaty, urzgdzenia i armatura powinny
posiadac aktualne atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.




