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3. ZESTAWIENIE MATERIALOW

=

. Kompaktowy wymiennik ciepta wraz z urz  adzeniami — wg zat gczonej specyfikacji

2. Pozostate elementy w ezia

1. Rura stalowa P235Gh bez szwu — Dn 32 (wp ) -10 mb
Izolacja grubosci 45 mm - zasilanie -5mb
Izolacja grubosci 35 mm - powrét -5mb

2. Rura stalowa P235Gh bez szwu — Dn 50 ( np ) -10 mb
Izolacja grubosci 35 mm -10 mb

3. Rura stalowa P235Gh bez szwu — Dn 25 (r.w. ) - 5mb
Izolacja grubosci 30 mm - 5mb

4. Automatyczny odpowietrznik 3/8”" + zawér kulowy ( np.) - 3 szt.

PI12  Manometr Manometr tarczowy, 0+1,0 MPa, $rednica 100 mm,
gwint zewnetrzny, M20x1,5, klasa doktadnosci 1,6 - 1 szt.

Kurek manometryczny tréjdrogowy, przytgcze
procesowe zewnetrzne 2xM20x1,5 i wewnetrzne

1xM20x1,5, minimum PN 16 - 1 szt.

Rurka syfonowa spiralna, jednostronny gwint

wewnetrzny M20x1,5, stal czarna - 1 szt
NwW2.8 Naczynie wzbiorcze przeponowe, 80 | / 6 bar - 1 szt.

MK2.9 Ztagcze samoodcinajgce z mozliwoscig oprézniania R1” - 1 szt.




