Lokalizacja czujnika T1 - temperatury zewnetrznej - zamocowany na stronie

potnocnej budynku na wysokosci 2,5 m od gruntu z dala od okien i drzwi .

Szacowana diugos¢ przewodu 7m

Przewody LiYCY 2 x 1mm’ . Srednica 6,0 mm

T1

prowadzony pod stropem pomieszczenia

— [
Pomieszczenie ‘ ‘
projektowanego Przewéd YDYz0 3 x 6mm’ prowadzony na cafej trasie w rurach
wymiennika ochronnych PCV o Srednicy 22 mm mocowanych do stropu
pomieszczen korytarza piwnicy .
Szacowana dtugo$¢ przewodu 45m
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Zejscie przewodem YDY zo 3 x 6
poprze strop do pomieszczenia
piwnicy
4’? ———
Projektowana tablica 230V TL
E L zZlokalizowana obok istniejacej
rozdzielni RG budynku

ROMANOWSKIEGO 8 — KLATKA 1

budynku - zlokalizowana na poziomie
parteru

ROMANOWSKIEGO 8 — KLATKA 2

ROMANOWSKIEGO 8 — KLATKA 3
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Korytko 28X18 mm
mocowane do sufitu

Oprawa
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Korytko 28X18 mm
mocowane do sufitu
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Oprawa

Korytko 28X18 mm
mocowane do sufitu

Czujnik otwarcia

|

Przewdd YDYz0 3 x 6mm’ prowadzony na cafej trasie w rurach

ochronnych PCV o $rednicy 22 mm mocowanych do stropu
pomieszczen korytarza piwnicy . Szacowana dfugoS¢ przewodu 45m

O

Gniazdo wtyczkowe 230V IP44
zasilane z ob. nr 5 mocowane
1,2 m nad posadzkg

X 3 Inwestor :
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41-902 Bytom ul. Wroctawska 122 13/£/2020 | 11.2020
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Uziom otokowy budynku
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IFe/Zn 25x4
47

Potaczenia rur z instalacjg uziemiajacg

zgodnie z uwagami w opisie
Fe/Zn 25x 4
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Rozdzielni
230V RW
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Przewéd YDYz0 3 x 6mm’ prowadzony na cafej trasie w rurach

0.7m od o$cieznicy

Lokalna szyna wyrownawcza
zabudowana pod rozdzielnia RW

Lokalizacja wytacznika zasilania instalacji elektrycznych w

ochronnych PCV o $rednicy 22 mm mocowanych do stropu
pomieszczen korytarza piwnicy . Szacowana dfugo$c przewodu 45m

UWAGA

1. Pofgczenia wyréwnawcze w pomieszczeniu wezta obejmujq instalacje oswietlenia i gniazd
wtyczkowych oraz instalacje wezta cieptowniczego . W zwigzku z powyzszym przed
ustawieniem wymiennika nalezy w pomieszczeniu wezfa utozy¢ odcinek bednarki
przytaczony do lokalnej szyny wyrownawczej .Do tak utozonej bednarki beda przytaczane
masy wymiennika i instalacji metalowych wezia .

W zestawieniu materiatow ujeto elementy dla wykonania tych uziemien i pofgczen

2 .Pofaczenia rurociggdw z uziemieniem wykonac nastepujaco :
- rure opasac taSmaq odpowiedniej dfugosci
- tasme zacisna¢ na rurociggu przy pomocy zacisku
- do tasmy dofgczyc przewdd LgY 6 mm k. Zéttozielony
- na wolnym koncu przewodu LgY 6 zacisna¢ koricéwkg kablowg
i przykrecic jq $rubg ocynkowang do pfaskownika Fe/Zn 25 x 4

3. Instalacjg pofaczen wyréwnawczych nalezy potaczyc z :
- uziomem otokowym budynku , ptaskownikiem Fe/Zn 25 x 4
- Z szyng wyréwnawczg , ptaskownikiem Fe/Zn 25 x 4

4. Do projektowanej instalacji pofaczen wyréwnawczych nalezy
podfaczyc wszystkie metalowe obudowy urzadzer technologicznych ,
rurociggi, sieci CO , wody zimnej oraz zacisk PE wymiennika

5 W Przypadku kiedy konstrukcja wymiennika sktada sie z kilku sekcji to kazda z sekcji
powinna by¢ uziemnina oddzielnie . Dotyczy to w szczegolnosci konstrukcji wymiennka
fgczonych za pomocq $rub

6. Po wykonaniu instalacji wykonac¢ wymagane przepisami pomiary, a w
szczegdlnosci pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej .

7. Przed oddaniem instalacji do ruchu wykonac nalezy wymagane przepisami
pomiary kontrolne, a w szczegélnosci skuteczno$ci ochrony dodatkowej.
Protokoty pomiaroéw przekazac Inwestorowi .

8. Pomiary nalezy wykona¢ po wykonaniu instalacji AKPiA oraz pofaczen
wyréwnawczych, powinny by¢ one skoordynowane z pomiarami w sieci AKPIA .

9. Wyprowadzenie obwodu do czujnika temperatury zewnetrznej pokazano w
projekcie AKPiA

pomieszczeniu wezta

- dostep po otwarciu drzwi, wytacznik zabudowany pod rozdzielnia
od strony drzwi wejsciowych

- drzwi rozdzielni otwierane , z lewej na prawg strone ”

X X Inwestor :
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Skrzynka przylaczowa Z

Rozdzielnia 230V RW

- zamocowana pod rozdzielnig RW’n” .
. o Obudowa o wymiarach 160 x 160 x 105mm .
Istniejace zewnetrzne zasilanie budynku Na pokrywie szyldzik “WYLACZNIK GLOWNY* g L
linia napowietrzna [ WTP punkt 4] N
WTP B/JGB/18677/2020 z 23.11.2019 Skrzynka wyposazonaw: _T o)
ko by ooomic |t |;z |
L 3 i . . wyprowadzona na pycie czotowej skrzynki § l l klasy D \ ggA A \ ggA A \ ggA A
Rozdzielnia gtéwna Tablica TL - pomiar energii - optyczny wskaznik obecnosci napiecia w kablu ~ m m m
400/230V R Budynku Szafka pod tynkowa zasilajgcym - kolor czerwony PN
- optyczny wskaznik obecnosci napigcia za = F31
. \ roztacznikiem zasilajacym - kolor zielony . 9 N F1A F2n 104
_______________ 1| SRS B6A \ C10A 254
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Przewéd YDYzo3x 6 kWh —
1=1,5m YDY zo 3 x 6mm’, LgY 1 x 16mm’ Nr. pola 4 5 6
Rura stalowa dla ochrony przewodu I=45m k ,ZO’,tO Zielonym §‘
- T - L N E ki kabl S S
YDY 0 3 x 6 - zasilajacego tablice TL T ) o e e O e e e O e s Zaciski kablowe 2 8 S
Licznik indukcyjny , Rura PCV o $rednicy 22 mm | o o] [0 0] [9Q | sprezynowe S 3 55 g
1 fazowy 230V ; do prowadzenia przewodu N 3 g ﬁ E
I= 5/30A | YDY203x6Cu poscianie | A—FEN Uktad sieciowy g 8s | 52 | S«
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Lg 1 x 16mm’ M
k. z6tto zielonym Zac;ﬁ stal 0,5 2,0 1,5
Uwaga —
o ) okaina szyna Moc zainstalowana : Prad w przylaczu
1. Schemat jest zgodny z ogélnymi warunkami 7 wyrownaweza P...=40kW q,= 2p 2 }/3 23=05A
zasilania okreslonymi : LaV1 x f6mmt ” ’
przez TAURON DYSTRYBUCJA X gh ud I Ll =|§ 1SS Moc zapotrzebowana | Zabezpieczenie przed licznikowe :
znak B/JBG/18677/2020 - 20to Zielonym 5|8 §|§ NMasy” ; aporzes = Puans X K= | bezpiecznik instalacyjny - 16A
nrsprawy  20-11-16/18 z dnia 23.11.2020 | =[S Masy” - urzqdzen =37%06=22kW '
Nl I Sl i konstrukcji stalowych CoTmEen
2. Zgodnie z punktem 3c oraz 5 Wip zasilanie nalezy Zacisk kontrolny =2 § 2
wykonac “... poprzez podfgczenie do istniejgcej ~ \ e Inwestor -
elektrycznej instalacji wewnetrznej budynku pomiedzy . i Nazwisko Podpis Uprawr | pEC Bytom Sp 7 0.0. Projekt nr. | Data
migjscem dostarczenia energii elektrycznej a przed i : 41-902 Bytom ul. Wroclawska 122 13/E/2020 | 11.2020
zabezpieczeniem przed licznikowym istnigjgcego L ! 1 Projektowat | mgr inz ? i 1
. ! \ . 552/79 | Budowa wezfa ciepfowniczego dla budynku przy
uktadu pomiarowego.... Bednarka stalowa 1 ! P Czelny ﬁa/;. ul.Romanowskiego nr 8 w ramach zadania : Z6A.15, Z6B.15
' _ . Fe/zn 25 x 4mm Przytaczenie do sieci cieptowniczej budynkow w rejonie
3 Zgodnie z punktem 6 Wip zastosowano zabezpieczenie ul. Romanowskiego 8 w Bytomiu ” - cze$¢ elektryczna
przed licznikowe bezpiecznik topikowy 16A oraz C.0. regulatory , Kierownik in> . I "
za licznikiem roziacznik 25A liczniki . rurociagi 20 | W Foftman 252/87 | Schemat ideowy zasilania rozdzielni 230V
J=_ ( wgd}; zimnej i ‘ wezla cieplnego . Uktad sieciowy TN-C
5 cieptej
Do uziomu budynku o Skala: | Stadium ZESPOL PROJEKTOWO - REALIZACYINY Rysuneke:
Rw < 10Q LgY 1 x 6mm’ ( mostki ) PRO - SAN SC
"""""" PB Bytom ul. Gliwicka 20 E -04
16128227 95, 282 29 52




Rozmieszczenie aparatow w rozdzielni 230V RW Elewacja rozdzielnia RW + lokalna szyna wyréwnawcza

A Obudowa nascienna 2 x12..
< [ Il Klasa ochronnosci
Urzadzenia ochrony F1 = S - drzwi otwierane ,, z lewej naprawa strone ” .
przeciw przepigciowej 25A ' I N
Kasy B+C + D mA | S -y 1
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1. Na obudowie rozdzielni RW , przy wytaczniku gtownym , oraz przy gniazda wtyczkowych
Skrzynka przytaczowa zamocowana pod rozdzielnig RW’n” . nalezy nanie$ szyldziki informacyjne zgodnie “Wytycznymi do projektowania ”
Obudowa_o wymiarach 160 x 160 x 105mm . 2. Wszystkie opisy rozdzielnicy elektrycznej i gniazd nalezy wykonac na tasmie o szerokosci 18mm ,
Na pokrywie szyldzik ) [ czamy wytloczony nadruk na zottym tle ]
URZADZENIE ELEKTRYCZNE - NIE DOTYKAC
Nad wytgcznikim )
“WYLACZNIK GLOWNY*
Skrzynka wyposazona w : Nazwisko Podpis Uprawr | estor: i
- rozlgcznik K25 1- polowy, kolor z6tto + czerwony zabudowany ’ i PEC Bytom Sp z o.0. 75?{;%55 1?‘?320
- LB ; ; ) 41-902 Bytom ul. Wroctawska 122 :
w obudowie , dzwignia wyprowadzona na plycie czotowej skrzynki . .
- optyczny wskaznik obecnosci napiecia w kablu zasilajgcym Projektowat | mgr inz. ? 552/79 | Budowa wezfa cieptowniczego dla budynku przy
kolor czerwony P Czelny ﬁé— ul.Romanowskiego nr 8 w ramach zadania : Z6A.15, Z6B.15
- optyczny wskaznik obecnosci napiecia za rozigcznikiem zasilajgcym +Przytaczenie do sieci cieptowniczej budynkow w rejonie
kolor zielony ul. Romanowskiego 8 w Bytomiu " - cze$¢ elektryczna
Kierownik mgr inz.
252/87 . "
Zespolu | . Foltman Elewacja rozdzielni RW
Skala: | Stadium ZESPOt PROJEKTOWO - REALIZACYJINY Rystnak ot
PRO - SAN SC
"""""" PB Bytom ul. Gliwicka 20 E - o 5
tel 282 2795, 262 29 52




