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1. OPIS TECHNICZNY

do projektu wezta cieptowniczego wymiennikowego kompaktowego dla celéw c.o. dla
budynku przy ul. Romanowskiego 8 w Bytomiu — cze$¢ budowlana

1.1. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie zlecenia Inwestora w oparciu o:

- warunki techniczne wydane przez PEC Bytom Sp. z 0.0. nr 11/T1/2020

- Umowe z Inwestorem nr TI/LNE/I1I-L/24/10.2020 z dnia 12.10.2020 .

- uzgodnienia ze stuzbami technicznymi Inwestora

- Whytyczne projektowania i wykonania weztéw cieptowniczych do stosowania na
terenie PEC Sp. z 0.0. W Bytomiu lub rGwnowazng

- inwentaryzacje budowlano-instalacyjng stanu istniejgcego pomieszczenia
przeznaczonego na wezet cieptowniczy wykonang przez autora opracowania

- normy i wytyczne techniczne w zakresie projektowania i wykonawstwa stacji
wymiennikow ciepta a w szczegoélnosci:

- PN-B-02423/1999 — Wezly cieptownicze. Wymagania i badania przy odbiorze
(lub réwnowazng )

- Warunki techniczne wykonania i odbioru weztow cieplnych — Zeszyt 8 Cobrti Instal
2003 r lub réwnowazng
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych,

jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie

1.2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wezla cieplowniczego wymiennikowego
kompaktowego dla potrzeb centralnego ogrzewania — wytyczne budowlane, w budynku przy
ul. Romanowskiego 8 w Bytomiu.

1.3. Charakterystyka ogolna

Wezet cieplny zlokalizowany bedzie w piwnicy budynku przy ul. Romanowskiego 8 w
Bytomiu, w dotychczasowym pomieszczeniu technicznym. Wiascicielem budynku jest WM
przy ul. Romanowskiego 8, a zarzgdcg wspdlnoty ZBM Sp. z 0.0.

W obecnej chwili pomieszczenie jest puste. Posiada stare drewniane drzwi. Sciany
nie otynkowane. Podloga betonowa — nieréwna z ubytkami.

W celu dostosowania pomieszczenia do obowigzujgcych przepiséw techniczno-
budowlanych oraz wymagan Inwestora dla zabudowy wezta, w pomieszczeniu nalezy:

— Zabudowac¢ studnie schtadzajgcg z pompg do wody gorgcej z podigczeniem jej

poprzez rurocigg ttoczny do istniejgcej kanalizaciji

— Zabudowa¢ wpust podiogowy z syfonem 2z podigczeniem go do studni

schiadzajgcej

— dokonac rozbidrki istniejgcej posadzki wymiennikowni — 15 cm

— wykonac¢ wylewke betonowg grubosci 10 cm wraz z izolacjg poziomg

- wykonac¢ warstwe wyrownawczg pod posadzki grubosci 5 cm

— wykonac¢ posadzke z ptytek gresowych wraz z cokolikiem

- wykonac¢ wentylacje hawiewno-wywiewng

— otynkowac Sciany wymiennikowni, zamurowac otwory w scianach

— wykona¢ malowanie scian i stropu

— wykona¢ montaz zlewu z podtgczeniem odptywu ze zlewu do studni schladzajgcej

— wykonac¢ podtgczenie do instalacji wody zimnej budynku i doprowadzi¢ wode do

pomieszczenia wezta nad projektowany zlew

— wymieni¢ drzwi wejsciowe




1.4.  Opis rob6t budowlanych w pomieszczeniu
Drzwi

Istniejgce drzwi zdemontowac wraz z futryng. Projektuje sie nowe drzwi stalowe w
futrynie stalowej. Drzwi winny sie otwiera¢ pod naciskiem od strony pomieszczenia wezta. Po
osadzeniu nowych drzwi uszkodzone powierzchnie $cian wyréwnac, otynkowac i
pomalowac. Drzwi wyposazy¢ w tabliczke z napisem ,Wezet cieplny PEC Sp. z 0.0. w
Bytomiu — Dyspozycja mocy tel. 32-38-87-302"

Izolacja akustyczna sufitu
Pomieszczenie wymiennikowni posiada izolacje sufitu w postaci styropianu gr. 5 cm.
Instalacja wodoci agowa

Przewody wodociggowe wody zimnej wykona¢ z rur PP3 - PN10, tgczonych poprzez
zgrzewanie. Przewody wody zimnej nalezy prowadzi¢ w izolacji termicznej gr. 13 mm ( o
wspotczynniku przewodnosci cieplnej nie wiekszej niz 0,04 W/mK).

Wszystkie rurociggi muszg przejsé, po zamontowaniu probe szczelnosci. Préba
cisnieniowa odbywa sie na cisnienie Pp,= 1,5 x ci$nienie robocze. Proba ta polega na
dwukrotnym podniesieniu cisnienia na okres 10 minut, przerwa pomiedzy prébami powinna
wynosi¢ 30 minut. Proba musi wykaza¢ absolutng szczelnhos¢ instalacji a dopuszczalny
spadek cisnienia 0,06 bara. Nastepnie rurocigg nalezy poddac¢ prébie gtébwnej trwajgcej 2
godziny, dopuszczalny spadek cisnienia w tym czasie nie moze przekroczy¢ 0,02 bara.

Wopiecie do istniejgcej instalacji poprzez tréjnik zamontowany na istniejgcym
przewodzie wodociggowym. Projektuje sie wodocigg o $rednicy 20x1,9. Na wodociggu
zabudowa¢ zawory odcinajgce gwintowane oraz wodomierz do wody zimnej. Przed i za
wodomierzem nalezy zapewni¢ odcinki proste odpowiednio 5xdn i 3xdn. Za wodomierzem
dodatkowo zabudowaé zawér zwrotny antyskazeniowy. Wodocigg doprowadzi¢ nad zlew i
zakonczy¢ zaworem czerpalnym z korncéwka do weza.

Instalacja kanalizaciji

W pomieszczeniu wezta projektuje sie zabudowe zlewu. Odprowadzenie Sciekow ze
zlewu poprzez syfon i rurocigg @50 do projektowanej studni schiadzajgcej. Rurocigg
odptywowy prowadzi¢ ze spadkiem 2% w kierunku przeptywu sciekow.

W pomieszczeniu wezta zabudowac¢ wpust podtogowy zeliwny dn 100 z syfonem i
odptywem bocznym, Wpust zabezpieczy¢ kratkg ze stali nierdzewnej. Odplyw z wpustu
doprowadzi¢ kanatem zeliwnym dn 100 do studni schtadzajgcej. Kanat utozy¢ ze spadkiem
2% w kierunku przeptywu $ciekéw. Kanat utozyé na podsypce piaskowej grubosci 10 cm.

W pomieszczeniu wezta wykonaé studnie schtadzajgcg zgodnie z rysunkiem nr 3.
Pod studnie wykona¢ podsypke piaskowg grubosci 10cm. W studni zamontowa¢ na
podescie pompe do wody gorgcej. Kabel zasilajgcy pompe wyprowadzi¢ w posadce w rurze
ochronnej do najblizej sciany na ktérej nalezy zamontowac¢ gniazdko elektryczne dla
zasilania pompy. Przejscia rurociggdw przez sciane studni wykonac jako szczelne.

Uwaga: otwory w studni wykona € na budowie.

Roboty budowlane

Po skuciu posadzki pomieszczenia nalezy wykonaé izolacjg poziomg w postaci 2
warstw papy izolacyjnej. Nowg wylewke betonowg grubosci 10 cm wykonac¢ z chudego

betonu C8/10. Na wylewce wykona¢ warstwe wyréwnawczg zatartg na ostro ze spadkiem
1% w kierunku wpustu podiogowego. Wykonczeniem poditogi bedzie posadzka z piytek




gresowych antyposlizgowych o wymiarach 0,3x0,3 m uktadanych na kleju wodoodpornym. W
pomieszczeniu utozy¢ cokolik z tych samych ptytek o wysokosci 10 cm.

Sciany pomieszczenia nalezy wytynkowaé (tynk cementowo-wapienny). Powierzchnie
te przed malowaniem zagruntowaé. Sciany pomalowaé na jasny kolor powlokami malarskimi
chronigcymi przed przenikaniem wilgoci. Lamperie nalezy pomalowac farbg olejng w kolorze
jasny szary RAL7035 do wysokosci 1,6 m.

Wentylacja

Wentylacje wywiewng wykona¢ jako otwor w $cianie zewnetrznej. W otworze osadzié¢
kanat z blachy stalowej ocynkowanej ¢ 162. Otwér wywiewny nie nizej niz 30 cm ponizej
stropu. Wentylacje nawiewng wykonac¢ z kanatéw z blachy stalowej ocynkowanej ¢ 162.
Kanat nawiewny wykona¢ w ksztalcie litery Z. Nawiew 30 cm powyzej posadzki. Przewod
nawiewny i wywiewny od wewnagtrz i zewnagtrz zabezpieczy¢ kratkg wentylacyjng z
kotnierzami maskujgcymi. Otwory wykonac¢ jako wiercone. PrzejScia kanalu przez Sciane
zewnetrzng wykonac jako szczelne.

1.5.  Warunki ochrony przeciwpo zarowej

Drzwi wejsciowe projektuje sie jako otwierane na zewnatrz pomieszczenie, pod
naciskiem, jednoskrzydiowe — stalowe. Podloga w pomieszczeniu wykonana bedzie jako
gtadka z materiatbw niepalnych — odporna na uderzenia mechaniczne. Stropy i Sciany
pomieszczenia powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych.

1.6. Wyposa zenie pomieszczenia wymiennikowni

Pomieszczenie wezta nalezy wyposazyc:

- na drzwiach wejsciowych w znak luminescencyjny ,Wyjscie ewakuacyjne”

- w instrukcje p. poz.

- w antyrame zamontowana na $cianie ze schematem technologicznym wezila
oraz zestawieniem materialdw wezta

- w oznaczenie ( z6ito — czarne ) progu pod drzwiami wejsciowymi

1.7. Uwagi ko ncowe

Przed przyst gpieniem do rob6t nale zy przeanalizowa ¢ wymiary oraz
rozmieszczenie elementéw w wymiennikowni. Z element  ami z rozbidrki ( posadzki,
drzwi ) nale zy post epowa € zgodnie z obowi gzujacymi przepisami w zakresie Ustawy o
odpadach.

Prace zwigzane z wykonaniem wezta cieplnego nalezy prowadzi¢ zgodnie z:

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz.U. nr 47 poz. 401)

- Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 r w sprawie minimalnych
wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w okresie uzytkowania maszyn
przez pracownikéw podczas pracy ( DZ. U. nr 191 poz. 1596 )

- Kodeksem Pracy Dz.U. z 1998 r nr 21 poz.94 z pOzniejszymi zmianami

- Prawo Budowlane Dz. U. nr 207 poz.2016




