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DZIALY KOSZTORYSU

Przylaczenie do sieci cieplowniczej budynkéw
Bytom, ul. Daleka

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1 |Renowacja nawierzchni 1 38
11 Parking z kostki betonowej 1 7
1.2 Droga asfaltowa 8 21
1.3 Chodnik z kostki betonowej 22 28
14 Chodnik z ptyt betonowych 29 35
1.5 Trawa 36 38
2 |Roboty ziemne 39 50
3 |Potaczenie z siecig istn. w pkt. "A" 51 53
4 |Rurociag preizolowany 54 55
5 |Ksztattki 56 59
6 |Koszt ztacz izolac. i badan spawan 60 63
7 |Studnia zaworowa $1 (C-07) 64 66
8 |Studnia zaworowa S2 (C-07) 67 68
9 |Rury ochronne 69 74
10 |Monitoring 75 77
11 |System sygnalizacji 78 80
12 |Zakonczenie przyltacza 81 102
13 |Préby 103 105
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
1 Renowacja nawierzchni
1.1 Parking z kostki betonowej
1 |KNNR 6 0803-05 |Rgczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej drogowej na podsypce piaskowej - odzysk m?2 25.00
d.1.1 50%
wg poz. 9 <nawierzchnia z kostki betonowej drogowej> 25.0 m?2 25.00
RAZEM 25.00
KNNR 6 0801-02 |Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 30 cm m?2 25.00
d.1.1 Krotno$¢ = 2
<nawierzchnia z kostki betonowej drogowej> poz.1 m? 25.00
RAZEM 25.00
KNR-W 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych nawierzchni na odleg- m3 8.50
d.1.1 |0109-18 + KNR-W [t0§¢ do 5 km
4-01 0109-20
<nawierzchnia z kostki betonowej drogowej> poz.1*(0.08*50%+0.3) m3 8.50
RAZEM 8.50
KNZ Opfata za utylizacj¢ gruzu m3 8.50
d.1.1
poz.3 m3 8.50
RAZEM 8.50
KNNR 6 0103-01 |Profilowanie i zaggszczanie podtoza wykonywane r¢cznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy m? 25.00
d.1.1 |kalk. wlasna konstrukcyjne nawierzchni
<nawierzchnia z kostki betonowej drogowej> poz.1 m? 25.00
RAZEM 25.00
KNNR 6 0113-02 |Warswa podbudowy z kruszyw tamanych tacznie gr. 30 cm m?2 25.00
d.1.1 |+ KNNR 6 0113-
05
<nawierzchnia z kostki betonowej drogowej> poz.1 m? 25.00
RAZEM 25.00
KNNR 6 0502-03 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej drogowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo- m?2 25.00
d.1.1 piaskowej z wypelnieniem spoin piaskiem - materiat z odzysku 50%
<nawierzchnia z kostki betonowej drogowej> poz.1 m? 25.00
RAZEM 25.00
1.2 Droga asfaltowa
8 |KNR AT-03 0101- |Cigcie pita nawierzchni drogi asfaltowej na gt. do 15 cm - obok czynnego pasa jezdni m 16.00
d.1.2 |02 KNR 2-31
2.0.2.13.9902-03
wg poz. 9 (12.0/2.0)*2+2.0*2 m 16.00
RAZEM 16.00
9 |KNNR 6 0802-04 |Rozebranie nawierzchni drogi z mas mineralno-bitumicznych gr. (4+6+8) cm mechanicznie m? 12.00
d1.2 Krotno$¢ = 4.75
wg poz. 9 12.0 m? 12.00
RAZEM 12.00
10 |KNR-W 4-01 Wywiezienie gruzu asfaltowego z rozbieranych nawierzchni samochodami samowytadowczy- m3 2.16
d.1.2 [0109-17 + KNR 4- |mi na odlegto$¢ 20 km
010108-12
<droga asfaltowa> p0z.9*0.18 m3 2.16
RAZEM 2.16
11 |KNZ Optfata za utylizacj¢ gruzu asfaltowego t 3.89
d.1.2
poz.10*1.8<t/m3> t 3.89
RAZEM 3.89
12 |[KNNR 6 0801-02 |Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 30 cm m?2 12.00
d1.2 Krotno$¢ = 2
<nawierzchnia drogi asfaltowej> poz.9 m? 12.00
RAZEM 12.00
13 |KNR-W 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych nawierzchni na odleg- m3 3.60
d.1.2|0109-18 + KNR-W [t0§¢ do 5 km
4-01 0109-20
<podbudowa drogi asfaltowej 30 cm> poz.12*0.3 m3 3.60
RAZEM 3.60
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
14 |KNZ Opfata za utylizacj¢ gruzu m3 3.60
d.1.2
poz.13 m3 3.60
RAZEM 3.60
15 |KNNR 6 0103-01 |Profilowanie i zaggszczanie podtoza wykonywane r¢cznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy m?2 12.00
d.1.2 {z.0.2.7.9902-03  |konstrukcyjne nawierzchni
kalk. wtasna
<nawierzchnia drogi asfaltowej> poz.9 m? 12.00
RAZEM 12.00
16 |KNNR 6 0113-03 |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu 30 cm m?2 12.00
d.1.2 |kalk. wilasna Krotnos¢ = 1.2
<nawierzchnia drogi asfaltowej> poz.9 m? 12.00
RAZEM 12.00
17 |KNNR 6 1005-07 |Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m?2 12.00
d.1.2
<nawierzchnia drogi asfaltowej> poz.9 m? 12.00
RAZEM 12.00
18 |KNNR 6 0110-03 |Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci po zagegszczeniu 8 m?2 12.00
d.1.2 |kalk. wlasna cm
<nawierzchnia drogi asfaltowej> poz.9 m? 12.00
RAZEM 12.00
19 |KNNR 6 0311-02 |Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego - warstwa wiazaca z mieszanki grysowej, grysowo- m?2 12.00
d1.2 zwirowej gr. 6 cm
Krotno$¢ = 1.5
<nawierzchnia drogi asfaltowej> poz.9 m? 12.00
RAZEM 12.00
20 |KNNR 6 0311-08 |Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego - warstwa $cieralna z mieszanki zwirowej gr. 4 cm m?2 12.00
d.1.2
<nawierzchnia drogi asfaltowej> poz.9 m? 12.00
RAZEM 12.00
21 |KNNR 6 0311-09 |Dodatek za transport mieszanki asfaltu lanego - 19 km ponad 1 km t 5.28
d1.2 Krotno$¢ = 19
p0z.18*0.195+p0z.19*0.1491+p0z.20*0.0958 t 5.28
RAZEM 5.28
1.3 Chodnik z kostki betonowej
22 |KNNR 6 0803-05 |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej chodnikowej na podsypce piaskowej m?2 31.00
d.1.3 {2.0.2.7.9902-03  |(odzysk kostki 80%) - obok czynnego pasa jezdni
wg poz. 9 <naw. z kostki beton. chodnikowej > 31.0 m?2 31.00
RAZEM 31.00
23 |KNNR 6 0801-02 |Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie - obok czynnego pasa jezdni m?2 31.00
d.1.3 {2.0.2.7.9902-03
kalk. wtasna
<naw. z kostki beton. chodnikowej > poz.22 m? 31.00
RAZEM 31.00
24 |KNR-W 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych nawierzchni na odleg- m3 5.02
d.1.3]0109-18 + KNR-W [t0§¢ do 5 km
4-01 0109-20
<naw. z kostki beton. chodnikowej > p0z.22*(0.06*20%+0.15) m3 5.02
RAZEM 5.02
25 |KNZ Opfata za utylizacj¢ gruzu m3 5.02
d.1.3
poz.24 m3 5.02
RAZEM 5.02
26 |KNNR 6 0103-03 |Profilowanie i zaggszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod wars- m?2 31.00
d.1.3 {z.0.2.7.9902-03  |twy konstrukcyjne nawierzchni - obok czynnego pasa jezdni
kalk. wtasna
<naw. z kostki beton. chodnikowej > poz.22 m? 31.00
RAZEM 31.00
27 |KNNR 6 0103-03 |Warswa podbudowy z kruszyw tamanych na chodnikach gr. 15 cm - obok czynnego pasa jezd- m?2 31.00
d.1.32.0.2.7.9902-03  |ni
kalk. wtasna
<naw. z kostki beton. chodnikowej > poz.22 m? 31.00
RAZEM 31.00
28 |KNNR 6 0502-02 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej chodnikowej grubosci 6 cm na podsypce cemento- m?2 31.00
d.1.3 |z.0.2.7.9902-03  |wo-piaskowej z wypelnieniem spoin piaskiem (materiat z odzysku 80%)- obok czynnego pasa
jezdni
<naw. z kostki beton. chodnikowej > poz.22 m? 31.00
RAZEM 31.00
14 Chodnik z plyt betonowych
29 |KNNR 6 0805-05 |Rozebranie chodnikow z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5 ¢cm na podsypce piaskowej - m?2 15.00
d.1.4 odzysk 50%
wg poz. 9 15.0 m? 15.00
RAZEM 15.00
30 |KNNR 60801-02 |Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie m?2 15.00
d.1.4 |kalk. wlasna
<nawierzchnia z ptyt chodnikowych> poz.29 m? 15.00
RAZEM 15.00
31 |KNR-W 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych nawierzchni na odleg- m3 2.63
d.1.4|0109-18 + KNR-W [t0§¢ do 5 km
4-01 0109-20
<nawierzchnia z ptyt chodnikowych> p0z.29*(0.05*50%+0.15) m3 2.63
RAZEM 2.63
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32 |KNZ Opfata za utylizacj¢ gruzu m3 2.63
d.14
poz.31 m3 2.63
RAZEM 2.63
33 |KNNR 6 0103-01 |Profilowanie i zaggszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy m?2 15.00
d.1.4 |kalk. wlasna konstrukcyjne nawierzchni
<nawierzchnia z ptyt chodnikowych> poz.29 m? 15.00
RAZEM 15.00
34 |KNNR 6 0113-01 |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu 15 cm - roboty na m?2 15.00
d.1.4 12.0.2.6.9901-02  |poszerzeniach,przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m
kalk. wtasna
<nawierzchnia z ptyt chodnikowych> poz.29 m? 15.00
RAZEM 15.00
35 |KNNR 6 0503-03 |Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na posypce cementowo-piaskowej, spo- m?2 15.00
d.1.4 iny wypehione zaprawa cementowg- materiat z odzysku 50%
<nawierzchnia z ptyt chodnikowych> poz.29 m? 15.00
RAZEM 15.00
1.5 Trawa
36 |KNR-W 2-01 Reczne usunigeie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gr.do 15 (docelowo 20) cm z darnig z m?2 22.00
d.1.5 |0118-04 + KNR-W | przewozem taczkami
2-010118-08
wg poz. 9 <trawnik> 22.0 m? 22.00
RAZEM 22.00
37 |KNR 2-21 0218-01 |Rozscielenie ziemi urodzajnej r¢czne z przerzutem na terenie ptaskim m3 5.06
d.1.5
<trawnik> p0z.36*0.23 m3 5.06
RAZEM 5.06
38 |KNR 2-21 0401-01 | Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat.I-II bez nawozenia m? 22.00
d.1.5
<trawnik> poz.36 m? 22.00
RAZEM 22.00
2 Roboty ziemne
39 |KNR 2-01 0120-03 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - w terenie réwninnym km 0.048
d.2 |analogia Wytyczenie trasy sieci cieplnej
<2xDN80/D160> 32.0*0.001 km 0.032
<2xDN32/D110>  16.0*%0.001 km 0.016
RAZEM 0.048
40 |KNR 2-01 0216-02 | Wykopy wykonywane koparko-tad-spych. samobiezng 0,5-0,6 na odktad w gruncie kat. III - m3 3.07
d.2 10%
<gleboko$¢ wykopu 0§+>0.5*0.16+0.2<podsypka>-0.2<nawierzchnie> 0.08
rura 2xDN80/D160
<szeroko$¢ wykopu> 0.15%2+0.2+0.16*2 0.82
A (obliczenia pomocnicze) 0.90
rura 2xDN80/D160
A-Z2 [(0.77+0.82)*0.5+0.08]*0.82*32.2 m3 23.10
B (obliczenia pomocnicze) m3 23.10
Z2-p rura 2xDN32/D110
<szeroko$¢ wykopu> 0.15%2+0.2+0.11*2 0.72
C (obliczenia pomocnicze) 0.72
rura 2xDN32/D110
[(0.62+0.58)*0.5+0.08]*0.72*15.5 m3 7.59
D (obliczenia pomocnicze) m3 7.59
(poz.40B+p0z.40D)*10% m3 3.07
RAZEM 3.07
41 |KNR 2-01 0310-02|Rgczne wykopy ciagte ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.IIT) - 90% m3 20.79
d.2
poz.40B*90% m3 20.79
RAZEM 20.79
42 |KNR-W 2-18 Podsypka piaskowa grub. 20 cm m3 7.51
d2 |0511-01,R=1,5
rura 2xDN80/D160
A-72 0.82*32.2 m?2 26.40
rura 2xDN32/D110
72-P 0.72*15.5 m? 11.16
A (obliczenia pomocnicze) m?2 37.56
poz.42A*0.2<grub> m3 7.51
RAZEM 7.51
43 |KNR-W 2-18 Obsypka rurociagdéw piaskiem m3 3.86
d2 [0511-04
rura 2xDN80/D160
A-Z2 0.82*0.16%32.2-0.785%0.16"2*32.2*2 m3 2.93
rura 2xDN32/D110
Z2-P 0.72*0.11*15.5-0.785*0.11"2*15.5%2 m3 0.93
RAZEM 3.86
44 |KNR-W 2-18 Zasypka wstepna rurociagow gr 20 cm m3 7.51
d2 [0511-04
poz.42A*0.2 m3 7.51
RAZEM 7.51
45 |KNR-W 2-19 Oznakowanie trasy rurociggéw utozonych w ziemi ta$mg z tworzywa sztucznego m 100.00
d2 [0102-01
wg p. 13.40 100.0 m 100.00
RAZEM 100.00
46 |KNR-W 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych glebokosci do 1.5 m i szer. 0.8-1.5 m; m3 4.22
d.2 |0312-02 kat. gr. [II-IV
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<wykop calkowity> poz.40B m3 23.10
-<minus podsypka> poz.42 m3 -7.51
-<minus obsypka> poz.43 m3 -3.86
-<minus zasypka wstepna> poz.44 m3 -7.51
RAZEM 4.22
47 |KNR-W 2-01 Zatadunek nadmiaru ziemi wyk. koparko-tad-spych. samobiezng 0,5-0,6 w ziemi kat.IV m3 18.88
d.2 [0208-02 + KNR-W |uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowytadowczy-
2-01 0210-04 mi na odl.do 10 km
<wykop calkowity> poz.40B m3 23.10
-<minus ziemia do zasypki> poz.46 m3 -4.22
RAZEM 18.88
48 |info firmy Optfata za sktadowanie ziemi m3 18.88
d.2
poz.47 m3 18.88
RAZEM 18.88
49 |KNR-W 2-01, pkt |Dodatek za oczyszczanie drog z ziemi wynoszonej na protektorach kot. m3 18.88
d.2 |2.8.2 zal ogéln.
poz.47 m3 18.88
RAZEM 18.88
50 |analiza indywidual-| Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza kpl 1
d2 |na
1 kpl 1
RAZEM 1
3 Polaczenie z siecia istn. w pkt. "A"
51 |kalk. wlasna Wylaczenie sieci z eksploatacji - spuszczenie wody m3 20.00
d.3
info Inwestora 20.0 m3 20.00
RAZEM 20.00
52 |KNR-W 2-16 Zdjecie izolacji na wiaczeniu do istniejacej sieci preizolowanej 2xDN100/D200PE m? 1.38
d.3 |0507-06 + KNR-W
2-16 0612-08
kalk. wtasna
(3.14%0.5)*0.22*2*2 m? 1.38
RAZEM 1.38
53 |KNR 4-0510113- |Wiaczenie projektowane;j sieci do istniejacej 2xDN350/D500 za pomocg trojnikow preizolo- szt. 2
d.3 [079903-1 wanych prostopadtych 45st DN350/DN80 wznos$nych (z montazem instalacji alarmowej, bez
kosztéw materialowych ztacz izolacyjnych)
< trojnik preizolowany prostopadty 45st DN350/DN80 wzno$ny> 2 szt. 2
RAZEM 2
4 Rurociag preizolowany
54 |KNR 0-10 0216-01|Montaz rur preizolowanych DN80/D160 mm izolacja standard (z montazem instalacji alarmo- m 60.00
d4 wej, bez kosztéw ztacz izolacyjnych)
wgp. 13.1 <DN80/D160PE> 12.0*5<szt> m 60.00
RAZEM 60.00
55 |KNR 0-10 0215-05|Rurociagi z rur preizolowanych DN32/110 (z montazem instalacji alarmowej, bez kosztow m 36.00
d.4 materiatlowych ztacz izolacyjnych)
wgp.13.2 <DN32/D110PE L=12,0> 12.0*3 m 36.00
RAZEM 36.00
5 Ksztaltki
56 |KNR 0-10 0219-01|Kolano preizolowane 90° DN80 L=1,0m (z montazem instalacji alarmowej, bez kosztow ztacz szt. 2
d.s5 izolacyjnych)
wgp. 13.3 <Kolano preizolowane 90st DN80 L=1,0m> 2 szt. 2
RAZEM 2
57 |KNR 0-10 0218-06|Kolano preizolowane 90° DN32/D125PE, L=1,0m (z montazem instalacji alarmowej, bez szt. 4
ds kosztow ztacz izolacyjnych)
wgp. 13,4 <Kolano preizolowane 90st DN32/D125PE, L=1,0m> 4 szt. 4
RAZEM 4
58 |KNR-W 2-20 Tréjnik redukcyjny preizolowany prostopadty 45° DN80/50 szt. 2
d.5 [0212-01
kalk. wtasna
wgp. 13.6 <Trdjnik prostopadty 45° DN80/DN32 wznoény> 2 szt. 2
RAZEM 2
59 |KNR-W 2-20 Dennica DN80 z materiatu P235GH szt. 2
d.5 [0212-01
wgp. 13.20 <Dennica DN80 z materiatu P235GH> 2 szt. 2
RAZEM 2
6 Koszt zlacz izolac. i badan spawan
60 Koszt materiatowy ztacz termokurczliwych kpl. 1
d.6
wgp. 13.7 <Zt3cza D160 mm + pianka PUR> 16 16
wgp. 13.8 <Ztacza D110 mm + pianka PUR> 10 10
wgp. 13.9 <Mufa konicowa D160 mm> 2 2
wgp. 13.10 <Ztacza izolacyjne zgrzewane elektrycznie D500 mm > 4 4
A (obliczenia pomocnicze) 32
1 kpl. 1
RAZEM 1
61 |info. firmy spec Badania radiologiczne doczotowych ztaczy spawanych DN8O zicz. 18
d.6
<Ztacza D160 mm + pianka PUR> 16 zlacz. 16
<Mufa koncowa D160 mm> 2 zlacz. 2
RAZEM 18
62 |info. firmy spec Badania radiologiczne doczotowych ztaczy spawanych DN32 zlacz. 10
d.6
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<Ztacza D110 mm + pianka PUR> 10 zlacz. 10
RAZEM 10
63 |info. firmy spec Badania radiologiczne doczotowych ztaczy spawanych DN350 ziacz. 4
d.6
<Ztacza izolacyjne zgrzewane elektrycznie D500 mm > 4 zlacz. 4
RAZEM 4
7 Studnia zaworowa S1 (C-07)
64 |KNR 0-10 0222-01|Preizolowana armatura odcinajgca z podwdjnym odpowietrzeniem/odwodnieniem DN8O + szt. 2
d.7 kapturki ochronne
(z montazem instalacji alarmowej, bez kosztow materiatowych ztgcz izolacyjnych)
wgp. 13.11 <Preizol. armatura odc. z podwdjnym odpowietrz./odwodn. DN80> 2 szt. 2
RAZEM 2
65 |KNR-W 2-18 Studnia zaworowa S1 o §r. 1200 mm: szt 1
d.7 [0523-03 - Plyta zbrojona (75x1000x12,5 cm) - 2 szt
- Bloczki z betonu zbrojonego B15 (24x12x30 cm) - 24 szt
- Krag betonowy fi1200 h=250 mm - 1 szt
- Plyta pokrywowa fi1200/ fi800 h=120 mm - 1 szt
- Wiaz Zeliwny B125 fi800 - 1 szt
wgp. 13.12-16 1 szt 1
RAZEM 1
66 |KNR-W 2-20 Elementy odpowietrzenia w studni S1 w tym: kpl. 2
d.7 10212-01 -tuk 90st DN25, mat. P235GH - 2 szt
kalk. wiasna - korek zaslepiajacy - 2 szt
- otulina termoizolacyjna - 1 kpl
- antykorozja - 1 kpl
wgp. 13.17 2 kpl. 2
RAZEM 2
8 Studnia zaworowa S2 (C-07)
67 |KNR 0-10 0222-01|Preizolowana armatura odwadniajgca DN80 + kapturki ochronne szt. 2
d.8 (z montazem instalacji alarmowej, bez kosztow materiatowych ztacz izolacyjnych)
wgp. 13.18 <Preizolowana armatura odwadniajagca DN8O + kapturki ochronne> 2 szt. 2
RAZEM 2
68 |KNR-W 2-18 Studnia zaworowa S1 o §r. 1200 mm: szt 1
d.8 [0523-03 - Plyta zbrojona typu "Jomb" (75x1000x12,5 cm) - 2 szt
- Bloczki z betonu zbrojonego B15 (24x12x30 cm) - 24 szt
- Krag betonowy fi1200 h=250 mm - 1 szt
- Plyta pokrywowa 11200/ fi800 h=120 mm - 1 szt
- Wiaz Zeliwny B125 fi800 - 1 szt
wg p. 13.19-23 1 szt 1
RAZEM 1
9 Rury ochronne
69 |KNR-W 5-10 Cigcie wzdtuzne rur PE ostonowych gazociagow m 18.00
d.9 10323-01
kalk. wtasna
<Rura ostonowa dwudzielna na gazocigg L=3,0 m D315 PE100RC SDR11> 1<szt>*3.0< m 6.00
dtug>*2
<Rura ostonowa dwudzielna na gazocigg L=3,0 m D400 PE100RC SDR11> 2<szt>*3.0*2 m 12.00
RAZEM 18.00
70 |KNR-W 7-09 Spawanie r¢ezne rur z PCW o $rednicy do 400.0 mm ogrzanym powietrzem. m 18.00
d.9 |0707-06
kalk. wtasna
poz.69 m 18.00
RAZEM 18.00
71 |KNR-W 2-18 Montaz rur ostonowych na gazociagach + koszt ptoz i rgkawow termokurczliwych m 9.00
d.9 |0309-01
wgp. 13.31 <Re¢kaw termokurczliwy na rury D315/D160 mm> 2 2.00
wgp. 13.32 <Re¢kaw termokurczliwy na rury D400/D250 mm> 4 4.00
wgp. 13.29 <Ploza centrujaca na rur¢ D160 mm> 3 3.00
wgp. 13.30 <Ploza centrujaca na rur¢ D250 mm> 6 6.00
A (obliczenia pomocnicze) 15.00
<L=3,0 m D315 PE10ORC SDR11>3.0*1 m 3.00
<L=3,0 m D400 PE100RC SDR11>3.0%2 m 6.00
RAZEM 9.00
72 |analiza indywidual-| Koszty nadzoru nad pracami w poblizu urzadzen gazowych kpl. 1
d9 |na
1 kpl. 1
RAZEM 1
73 |KNR-W 2-19 Zabezpieczenie kabli energetycznych rura dwudzielng + pianka PUR zabezp. 1
d.9 10218-01
wgp. 13.33 1 zabezp. 1
RAZEM 1
74 |KNR-W 2-19 Zabezpieczenie kanalizacji teletechnicznej rura dwudzielng + pianka PUR zabezp. 2
d.9 10218-01
wgp. 13.34 2 zabezp. 2
RAZEM 2
10 Monitoring
75 |KNR 5-10 0303-01| Uktadanie kanalizacji teletechnicznej - rury ostonowe RHDPE fi 50 m 100.00
d.10
wg p. 13.37 100.0 m 100.00
RAZEM 100.00
76 |KNR-W 5-08 Przewody kabelkowe sterownicze wciggane do rur m 120.00
d.10 [0207-01
120.0 m 120.00
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- Przewod YDY 4x1,5 mm2 L=2,0 m - 2 szt

- Przewod LiYY 4x0,5 mm2 L=1,0 m - 2 szt

- Koszulka termokurczliwa czerwona L=0,5 m - 2 szt

- Koszulka termokurczliwa biata L=0,5 m - 2 szt

- Gniazdo wtyczkowe 10/16A 250V IP65 - 1 szt

- Wylgcznik nadpradowy S 301B 6A - 1 szt

- Przewod YDY 3x2,5 mm2 300/500V L=5,0 m - 1 szt

Norma PRO Wersja 4.50 Nr seryjny: 34294 -7-

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
RAZEM 120.00
77 |KNR 5-02 0312-06| Tasma ostrzegawcza m 48.00
d.10
wg p. 13.39 48.0 m 48.00
RAZEM 48.00
11 System sygnalizacji
78 Koszt materiatow do montazu systemu sygnalizacji kpl. 1
d.11
wgp. 13.41 <Ztaczka zaciskowa do montazu w zespole ztacza> 70.0 szt
wgp. 13.42 <Podtrzymka drutu> 210 szt
wgp. 13.43 <Ta$ma papierowa> 1 szt
wg p. 13.44 <Lut> 1 kpl
wgp. 13.45 <Pasta lutownicza> 1 kpl
1 kpl. 1
RAZEM 1
79 |KNR-W 2-20 Testowanie instalacji alarmowej - pomiar pierwszy pom. 2
d.11 [0523-01
2 pom. 2
RAZEM 2
80 |KNR-W 2-20 Testowanie instalacji alarmowej - pomiar nastgpny pom. 2
d.11 [0523-02
2 pom. 2
RAZEM 2
12 Zakonczenie przylacza
81 |KNR-W 2-19 Przebicie otworu w $cianie i osadzenie pierscienia uszczelniajacego fi 110 mm przej. 4
d.12 [0216-08
kalk. wiasna
wg p. 13.46 4 przej. 4
RAZEM 4
82 |KNR-W 2-20 Montaz koncowek termokurczliwych DN32/D110 mm muf. 2
d.12 [0505-02
kalk. wiasna
wg p. 13.47 2 muf. 2
RAZEM 2
83 |KNR-W 7-09 Montaz ksztattek stalowych spawanych - trojnik redukcyjny DN32/DN20, P235GH szt. 2
d.12 |2114-01
wg p. 13.48 2 szt. 2
RAZEM 2
84 |KNR-W 7-09 Montaz zaworéw spawanych o $rednicy nominalnej 32 mm - zawér kulowy DN32 PN25 szt. 2
d.12 {2501-03
wg p. 13.49 2 szt. 2
RAZEM 2
85 |KNR-W 2-20 Rurociagi z rur stalowych DN20 z mat. P235GH m 2.00
d.12 {0401-02
wg p. 13.50 2.0 m 2.00
RAZEM 2.00
86 |KNR-W 7-09 Montaz zaworéw kulowych spawanych o $r.nom. 20 mm - zawér kulowy DN20 PN25 szt. 3
d.12 {2501-03
wgp. 13.51 3 szt. 3
RAZEM 3
87 |KNR-W 7-09 Montaz ksztattek stalowych spawanych - tuk 90st DN20, P235GH szt. 4
d.12 |2114-01
wgp. 13.52 4 szt. 4
RAZEM 4
88 |KNR-W 7-09 Montaz ksztattek stalowych spawanych - trojnik rownoprzelotowy DN20, P235GH szt. 1
d.12 |2114-01
wgp. 13.53 1 szt. 1
RAZEM 1
89 |KNR 7-28 0203-03 | Przebicie otworu dla przewodu kanalizacji teletechnicznej otw. 1
d.12
wg p. 13.55 1 otw. 1
RAZEM 1
90 |KNR-W 2-19 Przejscie szczelne na dwa przewody fi 40 mm przej. 1
d.12 10216-01
wgp. 13.55 <Przejécie szczelne na dwa przewody fi 40 mm> 1 przej. 1
RAZEM 1
91 |KNR-W 2-20 Montaz elementéw systemu alarmowego -detektor z transmisja GPRS szt. 1
d.12 10522-01
wg p. 13.56 1 szt. 1
RAZEM 1
92 |KNR-W 2-20 Montaz elementéw systemu alarmowego - Puszka przytaczeniowa w wykonaniu IP65 z prze- szt. 1
d.12 |0522-05 zroczysta pokrywa
wg p. 13.57 1 szt. 1
RAZEM 1
93 Instalacja elektryczna w przytaczu w tym: kpl. 1.00
d.12 - Lacznik uziemienia - 2 szt
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
94 |KNR-W 7-09 Spawanie r¢czne gazowe stali nisko- i $redniostop.do pracy w podw.temp.Spoiny badane radio-|  zlgcz. 19
d.12 |0203-02 log.ér.rurociagu 20 mm
< trojnik redukcyjny DN32/DN20, P235GH> 2*1 zlacz. 2
<zawor kulowy DN20 PN25> 3*2 zlacz. 6
<tuk 90st DN20, P235GH> 4*2 zicz. 8
< trdjnik réwnoprzelotowy DN20, P235GH>1%*3 zlacz. 3
RAZEM 19
95 |KNR-W 7-09 Spawanie r¢czne gazowe stali nisko- i $redniostopowych do pracy w podwyzszonej temperatu- ziacz. 8
d.12 |0203-03 rze. Spoiny badane radiologicznie $rednica rurociggu 40 mm
< trojnik redukcyjny DN32/DN20, P235GH>2*2 zlacz. 4
<zawoér kulowy DN32PN25> 2*2 zlacz. 4
RAZEM 8
96 |info. firmy spec Badania radiologiczne doczotowych ztaczy spawanych zicz. 27
d.12
p0z.94+p0z.95 zlacz. 27
RAZEM 27
97 |KNR-W 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystosci rurociagéw m?2 0.97
d.12 [0103-04
<rury DN20> 0.085*p0z.85 m? 0.17
<ksztattki DN32> (8)*0.040<m2/szt> m? 0.32
<ksztattki DN20> (19)*0.025<m2/szt> m? 0.48
RAZEM 0.97
98 |KNR-W 7-12 Odtluszczanie rurociggdw m?2 0.97
d.12 |0105-04
poz.97 m?2 0.97
RAZEM 0.97
99 |KNR-W 7-12 Malowanie dwukrotne pedzlem farbami do gruntowania termoodpornymi rurociggow m?2 0.97
d.12 10207-05 Krotnos¢ = 2
poz.97 m?2 0.97
RAZEM 0.97
100 [KNR-W 7-12 Malowanie dwukrotne pgdzlem emaliami termoodpornymi rurociggow m? 0.97
d.12 |0215-05 Krotnos¢ = 2
poz.97 m?2 0.97
RAZEM 0.97
101 |[KNR 0-34 0101-20|Otulina termoizolacyjna gr. 35 mm na rur¢ DN32 m 1.00
d.12
wg p. 13.66 1.0 m 1.00
RAZEM 1.00
102 |KNR 0-34 0101-20|Otulina termoizolacyjna gr. 30 mm na rur¢ DN20 m 2.00
d.12
wg p. 13.67 2.0 m 2.00
RAZEM 2.00
13 Préby
103 |KNR 0-34 0116-19 | Poduszki kompensacyjne 1000x250x40 m 81.00
d.13
EC 3.5+43.5+2.0 9.00
Z1 2.5%2+2.0%2 9.00
72 2.5%2+0.5 5.50
A (suma czgsciowa) 23.50
Z2 2.5%2 5.00
Z3 1.5%2+1.5%2 6.00
Z4 1.5%2+1.5%2 6.00
B (suma czg$ciowa) 17.00
C (obliczenia pomocnicze) 40.50
(poz.103A+poz.103B)*2 m 81.00
RAZEM 81.00
104 |KNR 2-20 0207-01|Proby szczelnosci rurociagdw sieci cieplnych o ér.do 150 mm m 95.40
d.13
DNS8O0 32.2*%2 m 64.40
DN32 15.5%2 m 31.00
RAZEM 95.40
105 |KNR 2-18 0804-01 | Ptukanie rurociagdw sieci cieplnej o $r. nom. do DN150 m 95.40
d.13 |kalk. wiasna
poz.104 m 95.40
RAZEM 95.40
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