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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(z pdzniejszymi zmianami) o$wiadczam, iz niniejsza dokumentacja projektowa zostata
wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest

kompletna z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzyc.
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1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Podstawa opracowania

Wezet cieplny zlokalizowany bedzie w podpiwniczeniu budynku przy ul. Dalekiej 19 w Bytomiu.
Zarzadca budynku jest ZGM Sp. z 0.0.; ul. Strzelcow Bytomskich 127a; 41-914 Bytom.
Projekt obejmuje wykonanie niezbednych prac budowlanych w celu dostosowania pomieszczenia do
obowigzujacych przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych weztéw ciepinych zgodnie z:
a) PN-B-02423 Cieptownictwo. Wezly cieplne. Wymagania i badania przy odbiorze
— lub rownowazne;
b) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie;
c) "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Weztéw Cieptowniczych COBRTI Instal, lub
rownowazne”;

d) Indywidualnymi wymaganiami PEC Sp. z 0.0. w Bytomiu.

1.2.  Stan istniejacy

Budynek o funkcji mieszkalnej znajduje sie w Bytomiu, w dzielnicy Miechowice, przy ulicy Dalekiej 19.
Ukonczenie budowy obiektu datowane jest na poczatek XX wieku (prawdopodobnie 1905 rok).

Budynek posiada 3 kondygnacje nadziemne oraz jedng kondygnacje podziemna.

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej — murowanej. Stropodach wentylowany o konstrukcii
drewnianej. Stropy wykonano jako stropy odcinkowe na belkach stalowych. Posadowienie obiektu
bezposrednie na murowanych tawach fundamentowych. Ponizej taw fundamentowych wykonano opaske
z kamienia rzecznego.

Ze wzgledu na planowane umieszczenie wymiennika ciepta w kondygnacji podziemnej najistotniejsze z
punktu widzenia niniejszego opracowanie jest okre$lenie sposobu przegtebienia istniejacego
pomieszczenia komorki lokatorskiej. W stanie istniejacym wysoko$¢ pomieszczenia to 164 cm w
najnizszym punkcie oraz 177 cm w najwyzszym punkcie. Pomieszczenie przewidziane pod
wymiennikownie to pomieszczenie komérki lokatorskiej. W zwigzku z planowanym przegtebieniem
pomieszczenia, tak aby minimalna wysoko$¢ pomieszczenia wynosita minimum 200 cm w najnizszym

punkcie projektuje sie nastepujace prace budowlane.
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Planowane roboty budowlane

Niezbedne roboty budowlane, jakie nalezy wykona¢ w celu dostosowania pomieszczenia do
obowigzujacych przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych weztow cieplnych, sktadajg sie z:

a) Rozbiorka Sciany dziatowej oraz usuniecie wszystkich luznych i zmurszatych tynkow

70 ..
Istniejace okno
50 Istniejace okno

>

Hokna=112
Sciana do rozbiorki
Hmax=177
Hmin=164
L |
/Istniejace drzwi
70 7/
175
= | O

Isiniejgca kandizacja

b) Naciecie istniejacej szlichty betonowej (posadzki) w miejscu projektowanych taw

fundamentowych

ul. Daleka 19, Bytom - Projekt Ostateczny Strona 5



ACE Instal

NE

c) Usuniecie istniejacej szlichty betonowej (posadzki) w miejscu projektowanych taw
fundamentowych

d) Wykop pod tawy fundamentowe na gteboko$¢ okoto 60-70 cm (-235 cm w stosunku do poziomu
sufitu w pomieszczeniu projektowanego wymiennika

e) Utozenie betonowej warstwy wyréwnawczej pod tawy fundamentowe (grubos¢ 5 cm)

f) Wykonanie 4 taw fundamentowych (o wymiarach szeroko$¢ 25 cm x wysokos¢ 70 c¢cm) na

hydroizolacji z foli PE

70 -
50 Istniejgce okno

Hokna=11 2

fawa fundamentowa 1

tawa fundamentowa 2

P

[
tawa fundamentowa 4
S
Istniejaca kanalizacja

B

g) W przestrzeni pomiedzy wykonanymi fundamentami wykona¢ pogtebienia pomieszczenia do

minimalnej wysokosci 225 cm,
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) wykonania studzienki schtadzajacej @600 i gtebokosci 1000 mm, zabezpieczonej izolacjg
przeciwwilgociowg, wraz z Zeliwnym wtazem @600;

i) podciggniecia pod posadzkq kabla zasilajgcego w rurce ostonowej, ktéry biegnie od pompy
odwadniajacej znajdujacej sie w studzience kanalizacyjnej do gniazdka znajdujacego sie przy
Scianie;

j)  Wykonanie nowej posadzki w postaci ptyty zelbetowej grubosci 15 cm.

k) montazu w studni schtadzajacej pompy zatapialnej z ptywakiem i wpigcia odptywu do istniejgcej
instalacji kanalizacji sanitarnej;

[)  montazu wpustu podtogowego Zeliwnego z odptywem pionowym DN100 i potaczenie ze studnig
schiadzajgcg z zastosowaniem rur HT/PVC 110;

m) wykonania warstwy wierzchniej posadzki z ptytek gresowych wraz z wykonaniem cokolika
z plytek gresowych. Posadzke wykona¢ z minimalnym spadkiem 1% w kierunku kratki
odptywowej;

n) montazu wentylacji nawiewnej i wywiewnej grawitacyjnej;

0) wymianie istniejacego okna drewnianego w $cianie zewnetrznej na okno PVC

p) otynkowania $cian, pomalowanie $cian 2x farbg olejng do wys. 1,50 m od podtogi (kolor jasny
szary), powyzej 2x farbg emulsyjng biata;

q) montazu zlewu z zaworem czerpalnym z koficowka do weza;

r) odtworzenie Scianki dziatowej zgodnie z pierwotng lokalizacjq

s) montazu drzwi 80/200;
1.4.  Opis ogodlnych projektowanych rob6t w pomieszczeniu wymiennikowni

1.4.1. Drzwiiokna

Projektuje sie montaz nowych drzwi do wymiennikowni. Otwierane bedg pod naciskiem od strony
pomieszczenia wezta cieplnego. Drzwi wraz z futryng powinny by¢ stalowe. Drzwi nalezy zamontowac
w Sciance dziatowej. Po osadzeniu drzwi, powierzchnie boczne otworu wyréwnac, otynkowac

i pomalowac. Istniejgce okno drewniane wymieni¢ na okno jednoskrzydiowe PVC biate.

1.4.2. Instalacja wod.-kan.

Studnie schtadzajacgq wykona¢ z dwoch kregdw betonowych prefabrykowanych @600 o wysokosci
500 mm. Gteboko$¢ studni 100 cm. Projektuje sie taczenie kregdw na zaprawie cementowej, gdzie dolny

jej krag ma by¢ elementem prefabrykowanym wykonanym z dnem.
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Studnie schtadzajacq nalezy posadowi¢ w wykopie na podsypce piaskowej grubosci 5 cm. Studnie
przykryé wilazem zeliwnym A15. Scianki idno zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo 2x hydroizolacjg
bitumiczng od zewnatrz, $rodkiem wodoszczelnym od wewnatrz. W studni zamontowa¢ pompe
odwadniajgcg z ptywakiem, ktora bedzie wypompowywac $cieki do istniejacej wewnetrznej instalacji
kanalizacji. Nalezy rowniez przewidzie¢ podciggniecie pod posadzkq kabla zasilajagcego w rurce
ostonowej, ktory bedzie biegt od pompy odwadniajacej znajdujacej sie w studzience kanalizacyjnej do
gniazdka znajdujacego sie przy scianie. Odprowadzenie ze studni wykona¢ z rur PP. Otwory w studni
wykona¢ na budowie. Do studni doprowadzi¢ zrzut z kratki odptywowej, ktdry nalezy wykonac z rur
kielichowych HT/PVC@110.

Pomieszczenia wezta cieplnego wyposazy¢ w wodomierz oraz zawor czerpalny z koncdwka do weza
Zlokalizowany nad zlewem stalowym. Wpiecie wykona¢ do instalacji zimnej wody w budynku. Odptyw ze

Zlewu wyposazy¢ w zestaw syfonowy i odprowadzi¢ rurami HTPVC @50 do studni schtadzajace;.
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1.4.3. lzolacja akustyczna sufitu

Zgodnie z wymaganiami zawartymi w normie PN-B-02151-02:2018-01, lub rownowazne, izolacja
akustyczna sufitu nie jest wymagana. Hatas pochodzacy od urzadzen zamontowanych w wezle podczas
pracy z maksymalng wydajnoscig w odlegtosci 1 metra wynosi < 55 dB. Poziom hatasu w
pomieszczeniach sasiadujacych oraz znajdujacych sie nad weztem nie bedzie przekraczat pozioméow
okre$lonych w normie.

W celu wyréwnania powierzchni sufitu projektuje sie usuniecie luznych warstw zapraw oraz tynkow oraz
nowe tynkowanie tynkiem cementowym. W pierwszej kolejnosci zaleca sie natoZenie szprycu z zaprawy
cementowe] z dodatkiem emulsji polepszajacej adhezje — powinien on pokry¢ nie wigcej niz 50%
powierzchni. W nastepnej kolejnosci odtworzenie tynku na bazie tynku tradycyjnego cementowo-
wapiennego napowietrzonego. Wykluczone jest zastosowanie szpachlowek gipsowych, akrylowych, itp.
Mozliwe wytgcznie uzycie szpachlowek renowacyjnych;

Powierzchnia tynku moze by¢ malowana wytacznie farbami silikatowymi lub silikonowymi.
Niedopuszczalne jest zastosowanie farb akrylowych lub "mieszanych" np. akrylowo-silikonowych.
Wzglednie dopuszcza sie wyrownania powierzchni sufitu przy pomocy styropianu o gr. 3+5 cm. Piyty
styropianu zamontowac do sufitu za pomocg zaprawy klejacej, uprzednio przygotowujac strop poprzez
jego oczyszczenie, wyrdwnanie i zagruntowanie preparatem gruntujacym. Po zamontowaniu styropianu
nalezy na nim utozy¢ na zaprawie klejowej warstwe zbrojenia z siatki z wiokna szklanego i zatrze¢ na

gtadko. Strop po wyschnieciu pomalowa¢ dwukrotnie farbg emulsyjng biata..

1.4.4. Rozbidrka $ciany dziatowej

Ze wzgledu na planowane przegtebienie pomieszczenia przewiduje sie rozbiérke Sciany dziatowej
wydzielajacej pomieszczenie wymiennika oraz jej pdzniejsze odtworzenie z wykorzystaniem bloczkow
silikatowych o grubosci 12 cm. Istniejaca $ciana dziatowa posiada liczne spekania i podczas prac moze
zagrazac bezpieczenstwu pracownikow, prowadzacych prace zwigzane z przegtebieniem piwnicy. Zaleca
sie w pierwszej kolejnosci wyburzy¢ $ciane oraz usung¢ elementy stolarki otworowej (drzwi wejsciowe do

piwnicy).

1.4.5. Lawy fundamentowe

W ramach opracowania niniejszego projektu, przeprowadzono odkrywki fundamentowe w pomieszczeniu
projektowanego wezta cieplnego. Wykazaty one, ze budynek posadowiony jest w sposob bezposredni na

ceglanych fawach fundamentowych. Ponizej poziomu taw fundamentowych ujawniono warstwy pod
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fundamentowe wykonane z kamienia rzecznego. Poniewaz projektuje sie przegtebienie piwnicy o okoto
40 cm nakazuje sie wykonanie nowych taw fundamentowych zabezpieczajgcych przed naruszeniem
konstrukcji obiektu budowlanego.

W tym celu nalezy usung¢ istniejacq posadzke w miejscu, gdzie projektuje sie fawy fundamentowe.
Nastepnie nalezy przeprowadzi¢ prace ziemne polegajace na wykopie pod nowe fawy fundamentowe.
Gteboko$¢ wykopu nalezy ustali¢ na budowie w taki sposdb, aby po wykonaniu 5-10 cm betonowe;j
warstwy wyrownawczej (tzw. chudziak) i nowej ptyty fundamentowej o grubosci 15 cm wysokos¢
pomieszczenia wynosita minimum 205 cm. Dopiero po wykonaniu nowych taw fundamentowych zezwala
sie na wykonanie przegtebienia w pomieszczeniu piwnicy. Przegtebienie wykonac do gtebokosci 225 cm
ponizej poziomu stropu (sufitu w pomieszczeniu). Na tym etapie zaleca sie wykonanie studni
schfadzajgcej poprzez wykop w lokalizacji studni oraz umieszczenie elementéw betonowych
prefabrykowanych. Dopiero po wykonaniu studni schtadzajgcej nalezy przystapi¢ do wykonania ptyty
zelbetowe;.

Wszystkie elementy betonowe wykona¢ z betonu klasy C20/25 W8. Pomiedzy tawami a piytg
fundamentowg zabudowaé sznur bentonitowy. Lawy za zbroi¢ podtuznie pretami @10 co 20cm oraz

strzemionami @8 co 20cm ze stali AllIN.

_Istniejgca posadzka ~ tawa fundamentowa
e ~

~ ,/
e e

// ~
77 7
/ LS,

~

»

oS _Ptyta fundamentowa 20cm

" Chudziak
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Nalezy przewidzie¢, ze po zmianie rzednej dna piwnicy istnieje koniecznos§¢ montazu nowych
stopnic pozwalajacych bezpiecznie pokona¢ réznice wysokosci. Proponuje sie wykonanie 3

betonowych dla pokonania réznicy wysokosci posadzki.

1.4.6. Wykonanie posadzki

Wykonac izolacje przeciwwilgociowg ze specjalistycznych powtok dwusktadnikowych. Wykona¢ warstwe
wyréwnawczg ze spadkiem 1% do kratki odptywowej, zatartg na ostro. Utozy¢ ptytki gresowe o wymiarach
30x30 cm na kleju wodoodpornym. Podtoge nalezy wykonczy¢ cokolikiem z ptytek gresowych
0 wysokosci ok. 10 cm. Przestrzenie miedzy ptytkami wypetni¢ elastyczng fugg w kolorze ciemno-szarym.

Posadzke za zbroi¢ przeciwskurczowo siatka z pretéw @6 o oczku 15*15¢cm.

1.4.7. Sciany

Przed pomalowaniem $cian nalezy przygotowac ich powierzchnie. W celu wyréwnania powierzchni $cian
projektuje sie usuniecie luznych warstw zapraw oraz tynkdw oraz nowe tynkowanie tynkiem cementowym.
W pierwszej kolejnoSci zaleca sie natozenie szprycu z zaprawy cementowej z dodatkiem emulsji
polepszajacej adhezje — powinien on pokry¢ nie wigcej niz 50% powierzchni. W nastepnej kolejnosci
odtworzenie tynku na bazie tynku tradycyjnego cementowo-wapiennego napowietrzonego. Wykluczone
jest zastosowanie szpachlowek gipsowych, akrylowych, itp. Mozliwe wytacznie uzycie szpachlowek
renowacyjnych;

Nastepnie $ciany pomalowa¢ dwukrotnie farbg olejng do wysokosci 1,60 m od podtogi, powyzej 2x farbg

emulsyjng wewnatrz pomieszczenia wezta cieplnego.

1.4.8. Instalacja wentylacji

Wentylacje nalezy wykonac z rur o srednicy @160. Pomieszczenie wezta cieplnego bedzie wentylowane
grawitacyjnie kanatem nawiewnym i wywiewnym. Wylot kanatu nawiewnego projektuje sie na wysokosci
0,3 m nad podtoga. Caty kanat powinien by¢ wykonany w ksztatcie litery Z. Wlot kanatu wywiewnego
projektuje sie na wysokosci 0,3 m od stropu pomieszczenia. Przewody zakonczy¢ kratkami
wentylacyjnymi z kotnierzami maskujacymi. Wywiercong przestrzen pomigdzy zamontowanym kanatem
a $ciang wypetni¢ silikonem, aby unikngé zawilgocenia wewnatrz przegréd budowlanych. Otwory

wykona¢ za pomocg wiertnicy diamentowe;.
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1.4.9. Demontaz

Nalezy zdemontowaC istniejace drewniane drzwi, okno w $cianie zewnetrznej. Z elementami
budowlanymi, nienadajgcymi sie do dalszego wykorzystania, nalezy postepowac zgodnie z obowigzujacy

Ustawg o odpadach.

1.4.10. Elementy instalaciji elektrycznej

Zawarto w czesci elektrycznej tego opracowania.

1.4.11. Polaczenie wyréwnawcze

Zawarto w czesci elektrycznej tego opracowania.

1.5.  Warunki ochrony przeciwpozarowej w pomieszczeniu wymiennikowni

Drzwi wejsciowe do wymiennikowni projekiuje sie jako otwierane na zewnatrz pomieszczenia,
jednoskrzydtowe, stalowe. Stropy i $ciany pomieszczenia wezta wykona¢ z materiatéw niepalnych,
otynkowanych i pomalowanych na biaty kolor powtokami malarskimi chronigcymi przed przenikaniem
wilgoci. Podtoga w pomieszczeniu wezta musi by¢ wykonana z materiatow niepalnych, jako powierzchnia

gtadka, wytrzymata na uderzenia mechaniczne.

1.6.  Wyposazenie pomieszczenia wymiennikowni

Pomieszczenie IWC powinno:
a) posiadaé na drzwiach wejsciowych do wezta naklejke o tresci: Wezet ciepiny PEC Sp. z 0.0. w
Bytomiu, Dyspozycja mocy tel. 32 388 73 02, Nieupowaznionym wstep wzbroniony;
b) posiadac zlew i zawor z korncowka do weza;
c) posiadaé zamontowang na $cianie antyrame w formacie A3 ze schematem technologicznym

i zestawieniem materiatow wezta cieplnego;

1.7.  Uwagi koricowe

Projekty wraz ze wszystkimi niezbednymi uzgodnieniami zostang dostarczone wykonawcy zadania.
Catos¢ robdt wykonac zgodnie z pkt. 1.1 oraz z aktualnymi normami i przepisami bhp wykorzystujac cze$¢
opisowa i rysunkowg projektu.

Wykonanie studni schtadzajacej nalezy przeprowadzi¢ bez naruszenia taw fundamentowych budynku.
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Izolacja akustyczna stropu nie jest wymagana, w celu wyréwnania sufitu dopuszcza sie zastosowanie
styropianu gr 3+5 cm.

Na budowie nalezy przeanalizowa¢ wymiary, rzedne oraz rozmieszczenie elementow w wymiennikowni.
Projekt chroniony jest prawami autorskimi. Zaden jego fragment nie moze by¢ powielany.

Powielanie/wykorzystywanie do innych celéw bez pisemnej zgody PEC Sp. z 0.0. w Bytomiu jest
zabronione.
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2. EKSPERTYZA ISTNIEJACEGO STANU TECHNICZNEGO OBEIKTU

Analizujgc stan techniczny budynku z uwzglednieniem wybranych elementéw konstrukcji no$nej; taw
fundamentowych, stropu oraz $cian no$nych nalezy stwierdzi¢, iz elementy te sq w dobrym stanie
technicznym. Poszczegdlne elementy nosne wykazujg niekorzystne zjawiska S$wiadczace o
nierbwnomiernym osiadaniu budynku, wynikajace z prowadzonej w przesztosci eksploatacji gornicze;.
Aby zapobiec dalszej degradacji stanu technicznego w przeszioSci przeprowadzono prace
zabezpieczajace przed szkodami gérniczymi w postaci stalowych $ciggéw zespalajacych (tzw.
ankrowanie). Brak zjawisk Swiadczacych o przecigzeniu stropu (zbyt niskiej nosnosci), rys, pekniec, badz
nadmiernych ugie¢ wynikajacych z obcigzen uzytkowych. Elementem w niezadowalajacym stanie
technicznym jest posadzka oraz Sciana dziatowa w piwnicy, ktora charakteryzuje sie licznymi peknieciami
i uszkodzeniami powfoki wykonczeniowej. Widoczne spekania mozna zauwazy¢ rowniez w Scianach

zewnetrznych w obrebie okien piwnicznych.

Po dokonaniu analizy aktualnego stanu technicznego oraz no$nosci po posadowieniu urzadzen,
stwierdzam, iz obecny ogodlny stan techniczny budynku jest zadowalajacy.

Biorgc pod uwage konstrukcje obiektu oraz dokumentacje techniczno-ruchowg oraz projekt zmian w
zakresie instalacji technologicznych stwierdza sig, iz planowana inwestycja nie wptynie negatywnie
na konstrukcje istniejacego obiektu, pod warunkiem przeprowadzania prac konstrukcyjnych

opisanych w niniejszym projekcie.

W obecnym stanie konstrukcja budynku spetnia warunki nieprzekroczenia stanéw granicznych

nosnosci oraz stanoéw granicznych przydatnosci do uzytkowania.

Analize  stanu istniejacego  przeprowadzono w  zgodnosci z  przepisem § 206
ust. 1 Rozporzadzenia  Ministra  Infrastruktury z  dnia  12.04.2002 w  sprawie
warunkow  technicznych, jakim  powinny  odpowiada¢ budynki i ich  usytuowanie

(Dz. U. Nr 75 poz. 690 z p6zn. zm.) oraz § 204 ust. 5 ww. rozporzadzenia.
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. llos¢ | llos¢ | llosé
Lp Opis Parametry szt. mb m?
1 | Drzwi z blachy stalowej
ocynkowanej, wypeinione szer. 80 cm, wys. 200 cm, gr. 4 cm 1
styropianem
2 | Zlew stalowy szer. 50 cm, gt. 40 cm 1
3 | Okno PVC jednoskrzydiowe biate szer. 70 cm, wys. 50 cm 1 1
4 | Kanalizacja wymiennikowni:
Rura HT/PVC kielichowa @50 mm 25
Wpust podiogpwy zeliwny DN100 mm 1
z odptywem pionowym
Rura kielichowa HT/PVC @110 mm 1,0
Rura PP @40x3,7mm 10,0
Zatapialna pompa odwadniajaca do | Wirnik i korpus ze stali nierdzewnej,
wody szarej stopiei ochrony P68, przytacze Rp 1
Yy, zasilanie 1x230 V, kabel 1
zasilajacy 5 m, sterowanie
ptywakiem, Hmax=5 M, Qmax=8 m¥h
Zestaw syfonowy do zlewu HT/PVC | @50 mm 1
5 | Wentylacja:
Rura SPIRO @160 mm 2
Kolano SPIRO @160 mm 2
Kratka wentylacyjna $cienna okragta | @160 mm 4
5 | Studnia schtadzajgca:
Krag Zelbetowy @600 h=500 mm 1
dKng zelbetowy prefabrykowany z @600 h=500 mm 1
nem
Wiaz zeliwny @600 mm typ A15 1
6 Plytkl gresowe ukiadaqe na zaprawie | 5 aq oo 9.17
klejowej wodoodpornej

UWAGA: na budowie nalezy na biezaco okresla¢ niezbedng ilos¢ materiatu do wykonania prac

budowlanych.
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4. RYSUNKI

4.1. Rys 1. Plan sytuacyjny
4.2. Rys 2. Rzut wymiennikowni — stan istniejacy
4.3. Rys 3. Rzut wymiennikowni — stan projektowany

4.4. Rys 4. Przekroj przez studnie schtadzajaca

ul. Daleka 19, Bytom - Projekt Ostateczny
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UPRAWNIENIA PROJEKTANTA

® POLSKA
| I B A

(77

INZYMIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-E6M-YJR-JDX *

Pan Zbigniew Korek o numerze ewidencyjnym SLK/IS/5843/01

adres zamieszkania ul. Sokolska 74/7, 40-087 Katowice

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-04 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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&laski . "
aski U‘CZKZ‘?M%?!EWMZ‘(' Katowice, 17 stycznia 2000 r.

Wydzat Architektury

| Gospodarki Przestrzennej
40-032 Katowica, ul. Jagiellonska 25
060514259

AG.II.4/1/7342/73/2000
DECYZJA wnr 73/2000

Na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, — Prawo budowlane /pz

Nr 89, poz.414/ i

27}

9 ust.l rozporzadzenia M.G.P.1i B. z dnia 30.12.1994 r,
sprawie samcdzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz.U.Nr 8, poz.38

21995 r./ w zwigzku z art. 104 § 1 i 2 Kpa, po rozpatrzeniu wniosku Pana

Zbigniewa Korek na podstawie dokumentéw stwierdzajqcych wymagane wyksztalceni
oraz praktyke zawodowz oraz na podstawie pozytywnej oceny z €gzaminu na u

praw-

nienia budowlane zlozZonego przed Komisjag €gzaminacyjna powolang Zarzadzen
Nr 160/99 z 19 sierpnia 1999 r. stwierdza sie, ze
Pan Zbigniew KOREK

inzynier

ur. dn a r. w Sosnowcu
Strzymuije
B D a n = T 2 n B & & N B
UPRAWY L E I A BUDOWLANE

ieci, instalacji i urzadzen:
nych, cieplnych, wentyl j

owiska w zakresie specjalnoéci: Urzadzenia cieplne zdrowotne i

ochrony powietrza oraz praktyki zawodowe j koniecznej do uzyskania uprawnier
budowlanych w w/w specjalnodci i po uzyskaniu Pozytywnego wyniku egzaminu

Na uprawnienia budowlane, orzeczono Jjak w sentencji.

Od niniejszej decyzji Przysiuguje odwolanie do Gidwnego Inspektora Nadzoru Bu-
dowlanego za posrednictwen Wojewedy Slaskiego W terminie 14 dni og daty otrzy-

mania decyziji.

<Y
Otrzymuija: //f- LAl W
1. Pan Zbigniew Korek [ : :
ul. Sokolska 74/7, 40-124 Katowige;
2. GINB, ul.Krucza 38/42 1.5
00-926 Warszawa \ e s w?_[’ .
3. a/a \7 % sy re‘ ;~;13;c(:1 Atchi
= -l Gespodarki Przastzunne)
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4.5. Pisma

Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej

Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia
41-914 Bytom, ul. Strzelcéw Bytomskich 127a
mmmﬂ. muesekrmm'w@zgm.hxm pl

WIF 825 28 94 558 Rejeatr Proodeigbicecha KRS nr: 0000158153
1 REGON 277658353 Sad Rejonowy w K h Wytizial Vill G ory
W HAPTAL ZAKEADOWY 1.800.000 PLH

ZGM/BOK-142.{2/6530//2021/MG Bytom, dn. 23.02,2021

Zarzad
Sakretariat
{32 706 10 00
[32) 78T 8314
fanc

(32) TET 83 18 ACE Instal Sp. z 0. 0.

engiost | 42-142 Katowice, ul. Modelarska

(32) 7851025

E’g%ﬁ% W nawiazaniu do Pafistwa pisma znak 04/PEC/2021/JZ dotyczgcego: opracowania

Kaingowodt dokumentacji projektowej wezla cieplnego W Iru-:lyl‘nlm lmlmkalnym
Wepéinot wielorodzinnym przy ul. Dalekiej 19 w Bytomiu, dzialajac jako Zarzadca
(32) 785 10 20 przedmiotowej Wspblnoty Mieszkaniowej:

Daziat Rozweju ‘s potwierdzamy lokalizacjg pomieszczenia wezla cieplnego w  wyie]
wymienionym budynku, zgodnie z dolgczonymi  do Padstwa pisma
zalacznikami.

Dzlal Umdw s  potwierdzamy zamdwiong moc cieplna dla przedmiotowego budynku:

@ TEs o CO 40 kW * e -

i Preatargiw
{32) 786 1012

Dzial Windykacji
(32) TBS 1018
{32) TBE 1010

BOK Nr1
o Gtrz. Byl 127 @

Czynsze

(32) 785 10 01
(32) TBE 1003 Rozdzielnik:

32} 786 1010

{32} 18 Adresat :

[T:fz%h;ﬁa 1002 ZGM/BOK-1 a/a

(32) 785 10 04
{32) 782 10 07
(32) 785 10 0B
{32} 766 1008

BOK Nr 2

ul. Zabezariska 7
[EaETIT
(32) 3645 30 &7

BOK
Radzionkow
. J. Kuzajs 17
{32) Ja8 87 &7
(32) 388 8763

BOK
Dabrowa
Gornicra

ul. IMaja 14
{32) 754 00 B4

BOK

Plotrivéw
Trybunalski

ul, Daprowskicgo 4
{44) 733 63 51
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. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Podstawa opracowania

a) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 nr 120,
poz. 1126);

b) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. z 2003 nr 47, poz. 401);

c) Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, tom |, czes¢ 1-4.

Zakres robo6t dla zamierzenia budowlanego

a) Roboty przygotowawcze;

b) Budowa instalacji kanalizacyjnej pracujgacej na cele wezta cieplnego;

c) Roboty budowlane;

o

)

)

) Budowa wezta cieplnego;

e) Budowa instalacji wodociggowej (przytaczenie instalacji w budynku do wezta);

f) Budowa instalacji centralnego ogrzewania (przytaczenie instalacji w budynku do wezta);

g) Roboty wykonczeniowe;

h) Préby i odbiory.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Wezet cieplny bedzie zabudowany w istniejagcym budynku mieszkalnym. W budynku znajdujg sie
istniejgce instalacje elektryczne, rurociggi wodno-kanalizacyjne oraz gazowe.

Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia i ludzi

Miejscem wykonywania wezta cieplnego bedzie pomieszczenie zlokalizowane w podpiwniczeniu.
Uznano, ze na zagospodarowanym terenie nie wystepujg elementy mogace stwarza¢ zagrozenia dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen podczas realizacji robét budowlanych

a) Urazy mogace powsta¢ podczas wykonywania przeku¢, przewiertow;

b) Porazenie pradem od elektronarzedzi;

c) Maszyny wirujgce (wiertarki, szlifierki);

d) Zaprdszenie oczu, zapylenie podczas prac budowlanych;

e) Uderzenie od spadajacych elementéw (gruz, uzyte materiaty, narzedzia);

f) Upadek z wysokosci;
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) Inne mogace powstac przy robotach montazowych.

Prowadzenie instruktazu

a) Przed przystapieniem do rob6t pracownicy muszg zosta¢ przeszkoleni w zakresie BHP;

b) Przed przystapieniem do pracy na konkretnym stanowisku pracownicy zostang poinformowani przez
osoby dozoru 0 mogacych wystapi¢ zagrozeniach i sposobach ich unikniecia;

c) Kierownik budowy sporzadzi plan BIOZ oraz zapozna z nim pracownikdw.

Srodki techniczne i organizacyjne zabiegajace niebezpieczernstwom

a) Uzywane narzedzia muszg by¢ sprawne i posiada¢ odpowiednie atesty;

b) Pracownicy bedg wyposazeni w odpowiedni do rodzaju wykonywanych rob6t sprzet ochrony osobistej;

c) W poblizu stanowisk na ktorych moze wystapi¢ zaproszenie ognia nalezy zlokalizowa¢ przeno$ny
sprzet gasniczy;

d) Przed uzyciem elektronarzedzi nalezy sprawdzi¢, zwracajgc szczegdlng uwage na to czy spetnione
Sg wymagania przed porazeniem pradem elektrycznym (stan wtyczki kontaktowej, izolacja przewodu

zasilajacego, obudowa, czy wytacznik dziata prawidtowo itp.).
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