Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0.
ul. Wroclawska 122, 41-902 Bytom

Bytom, dnia 14.09.2020r.

WARUNKI NR 15/T1/2020

na przylaczenie do sieci cieplowniczej budynku przy
ul. Dalekiej 19 w Bytomiu

A. Zamawiajacy:

Przedsi¢biorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.0.
ul. Wroclawska 122; 41-902 Bytom

B. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania sa warunki techniczne dla zaprojektowania:

1. Przytacza sieci cieptowniczej do budynku przy ul. Dalekiej 19 w Bytomiu.

2. Jednofunkcyjnego wezta cieplnego w budynku przy ul. Dalekiej 19 w Bytomiu.
Celem planowanej budowy przylacza do sieci cieplowniczej oraz IWC jest likwidacja nieefektywnych zrodet
ciepta (tzw. niskiej emisji) w ww. budynku.
Proponowane miejsca wlaczenia do istniejacej sieci cieptowniczej oraz lokalizacj¢ wezla cieplnego pokazano na
zalaczonym planie sytuacyjno pogladowym (zalacznik nr 1).

C. Zakres opracowania:

1. Plan zagospodarowania terenu.

2.  Szczegodlowa inwentaryzacja budowlana, instalacji sanitarnych i elektrycznych pomieszczenia na potrzeby
zabudowy indywidualnego wezla cieplnego.

3. Projekt budowlany (zagospodarowania dzialki lub terenu, architektoniczno-budowlany, techniczny)
przylacza sieci cieptowniczej w technologii rur preizolowanych, zakonczonego zaworami odcinajacymi,
spinka obiegowa oraz odpowiednio odpowietrzeniem lub odwodnieniem.

4. Projekt budowlany (zagospodarowania dziatki lub terenu, architektoniczno-budowlany, techniczny)
jednofunkcyjnego kompaktowego wezta cieplnego dla potrzeb centralnego ogrzewania (c.0.) wraz z
przylaczeniem do sieci cieplowniczej, elektroenergetycznej, wodno-kanalizacyjnej, a takze instalacji
odbiorczej (c.0.).

Projekt musi obejmowac czgé¢ budowlang do wykonania w pomieszczeniu IWC w celu dostosowania go
do wymagan jakim musi odpowiadaé¢ pomieszczenie IWC.

5.  Pisemne zgody wiascicieli dziatek na tymczasowe zajecie gruntu na cele budowlane.

6. Pisemne zgody wtascicieli dzialek na umieszczenie przylacza sieci cieplowniczej w terenie, nalezy
dotaczy¢ wypis i wyrys z rejestru gruntu na mapie sytuacyjno — ewidencyjnej.

7. Pozwolenie na zmiang sposobu uzytkowania pomieszczenia przeznaczonego pod zabudowe wezla.

8.  Warunki geotechniczne posadowienia obiektu budowlanego o ile sa wymagane przepisami prawa.

9. Inwentaryzacja zieleni zawierajaca zgody wlascicieli dziatek i ewentualnych dzierzawcoéw na wycinkg
drzew kolidujacych z projektowana trasa zgodnie z art. 83 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (Dz.U.2020 poz. 55 z pdzn. zm), ktora winna si¢ sktadac z :

—  czesci opisowe] z tabelarycznym zestawieniem zieleni zgodnie z wymaganiami ustawy o ochronie
przyrody, w tabeli nalezy opisaé, ktére drzewa lub krzewy podlegaja wycince oraz dla ktérych wymagana
jest decyzja na wycigcie,
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czgsci rysunkowej na mapie PZT,

wykazu zieleni w przewidywanym pasie robot,

planu nasadzen zastgpczych dla drzew i krzewow dla ktérych wydana bedzie w formie decyzji zgoda na
wyciecie.

Projektant jest odpowiedzialny za uzyskanie wymaganych prawem zgdd, pozwolen i decyzji w tym zakresie.
Koszty zwiazane z wycinka drzew oraz nasadzeniami zastgpczymi nalezy ujaé w kosztorysie.
10. Niezbgdne uzgodnienia i pozwolenia zgodnie z przepisami Ustawy - Prawo budowlane.

11.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot.

12. Kosztorysy inwestorskie (szczegélowe) i przedmiary robot.
Projekt nalezy wykona¢ na mapie do celow projektowych.

Dodatkowo nalezy uwzglednié:

13.

14.

15.

Przylaczenie projektowanego wezla cieplnego do wszystkich sieci i instalacji dla spelnienia warunku
funkcjonalnos$ci wezla cieplnego. W przypadku braku projektu instalacji wewnetrznej przylaczenie do
instalacji odbiorczej zakonczyé zaworami odcinajacymi za wezlem, a przewody wyprowadzi¢ poza
pomieszczenie wezla w miejsce dogodne do wlaczenia instalacji odbiorczej.

Przystosowanie istniejacej instalacji odbiorczej (c.0) do warunkéw zasilania
z projektowanego wezla cieplnego (dotyczy zamknigcia otwartego uktadu centralnego ogrzewania,
likwidacji centralnego odpowietrzenia, rur bezpieczefistwa itp.) o ile istnieje instalacja wewnetrzna
w przytaczanym budynku.

Wymagania wilascicieli terenu odnosénie realizacji inwestycji (np.: MZDiM, Wspdlnoty Mieszkaniowe,
Urzad Miasta Bytom).

D. Czynnik grzewczy — Tabela nr 1

Temperatura obliczeniowa wody sieciowej w sezonie grzewczym 120/70 °c

Temperatura obliczeniowa wody instalacyjnej zgodnie z wymaganiami instalacji odbiorczej c.o. 80/60 oC
(zalecane parametry przez PEC Sp. z 0.0.)

Zabudowe wezta cieplnego nalezy przeprowadzi¢ w ten sposéb, aby laczna max. strata ci$nienia po
stronie pierwotnej przy przeplywie obliczeniowym i catkowicie otwartych zaworach regulacyjnych 100 kPa
nie przekraczata

Cisnienie nominalne wody sieciowej 1,6 MPa

E. Moc cieplna — Tabela nr 2.
Proponowany adres e Zaméfvmna
Lp. B Witasciciel/Zarzadca moc cieplna
[MW] . o.
Wspdlnota Mieszkaniowa przy ul. Dalekiej 19 w Bytomiu
1 ul. Daleka 19 Zarzadca: ZGM Sp. z 0. 0. 0,035
ul. Strzelcow Bytomskich 127A, 41-914 Bytom
Razem 0,035
UWAGA:

Moc cieplng dla potrzeb projektowanego wezta cieplnego nalezy zweryfikowaé. Weryfikacje przeprowadzi¢ na
podstawie dokumentacji begdacej w posiadaniu Odbiorcy lub w przypadku jej braku na podstawie obliczen
sprawdzajacych. Obliczenia sprawdzajace nalezy zamie$ci¢ w projekcie.
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Moc cieplng nalezy uzgodni¢ z Odbiorca z uwzglednieniem ewentualnie planowanej termomodernizacji budynku.
Uzgodnien nalezy dokona¢ pisemnie i informowacé o nich Zamawiajacego na biezaco. Dokument uzgodnien mocy
cieplnej nalezy dolaczyé do projektu.

F. Miejsce przylaczenia.

1. Miejscem przylaczenia budynku Wspdlnoty Mieszkaniowej przy ul. Dalekiej 19 w Bytomiu
bedzie istniejaca, preizolowana sie¢ cieptownicza 2 Dn 350 polozona w sasiedztwie podiaczanego
budynku. Proponowane migjsca wlaczenia do istniejacej sieci zaznaczono na planie sytuacyjnym zalgcznik
nr 1 do niniejszych warunkdéw. Wiaczenie do sieci nalezy przewidzie¢ za pomoca tréjnikéw
preizolowanych.

2.  Ze wzgledu na przewidywany rozwdj rynku przytacze na odcinku, od miejsca wilaczenia do istniejace;j sieci
cieplowniczej, do wysokos$ci zatamania w kierunku przytaczanego budynku, zaprojektowa¢ jako 2Dn80.
Bezpoérednie przytacze do budynku przy ul. Dalekiej 19 powinno mie¢ Srednicg odpowiednig do potrzeb
cieplnych tego budynku.

3. Przylaczenie nowego Odbiorcy do sieci cieptowniczej nalezy zaprojektowaé i wykonaé¢ poprzez
oddzielenie istniejgcego i projektowanego SNRP (trojnik wilgczeniowy czterodrutowy, lgcze
wigczeniowe).

4. Trase przylacza sieci nalezy zaprojektowalé w sposOb zapewniajacy wlasciwa jego wspolprace
z istniejaca siecia cieplownicza.

G. WyKkonanie sieci cieplowniczej, kompaktowego wezla cieplnego.

1. Dla rur preizolowanych zastosowa¢ instalacje impulsowa wysokorezystancyjna  zgodnie
z aktualnymi "Wytycznymi systemu nadzoru rurociggow preizolowanych na terenie dzialania PEC
Sp. z 0. 0. w Bytomiu". Projekt polaczenia poszczegélnych elementéw SNRP wymaga oddzielnego
przedstawienia graficznego.

2. Srednice projektowanych rurociagéw nalezy przyja¢é na podstawie obliczen hydraulicznych przy
uwzglednieniu wymaganych mocy cieplnych, za wyjatkiem S$rednic narzuconych przez Inwestora. Przy
doborze $rednic rurociggéw nalezy uwzgledni¢ maksymalng predkos¢ wody grzewczej ~ 1m/s 1 spadek
ci$nienia 120 Pa/m, a obliczenia hydrauliczne zamie$cié¢ w projekcie.

3. Na odejéciu nalezy przewidzie¢ zabudowg zespolu zawordéw odcinajacych wraz z obustronnym
odwodnieniem/odpowietrzeniem do zabudowy w studni zelbetowej. Miejsce zabudowy wylacznie
w terenach zielonych poza pasem drogowym lub w uzasadnionych przypadkach za zgoda Zamawiajacego
w pasie drogowym.

4. Kompaktowy wezet cieplny nalezy zaprojektowaé w wydzielonym pomieszczeniu piwnicznym budynku
mieszkalnego (wskazanego w tabeli nr 2), ktorego lokalizacj¢ nalezy uzgodni¢ pisemnie
z wlascicielem/zarzadca budynku. W przypadku nie spelnienia warunku minimalnej wymagane;j
wysoko$ci pomieszczenie piwniczne nalezy poglebi¢ (opracowanie w zakresie budowlanym powinno by¢
sporzadzone przez osobe posiadajaca uprawnienia konstrukcyjno-budowalne do projektowania).

5. Pismem nalezy uzgodnié z wlaScicielem/zarzadca budynku:

— zabudowe ukladu pomiarowo — rozliczeniowego energii elektrycznej wraz z trasa przewodu
zasilajacego wezel z tablicy licznikowej oraz sposob ulozenia przewodu,
— miejsce zabudowy czujnika temperatury zewnetrznej wraz z trasa przebiegu przewodu.

6. Po wprowadzeniu przylacza sieci cieptowniczej do budynku przewidzie¢ na rurociggach ,,spinke
technologiczng” laczacq zasilanie z powrotem sieci cieplowniczej wraz z odpowietrzeniem lub
odwodnieniem przy wykorzystaniu rur stalowych, kulowych zaworéw odcinajacych spawanych, trojnikow
stalowych i kolan hamburskich. Spinka technologiczna w calo$ci winna by¢ zaizolowana.
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Pomiar dostarczonego ciepla odbywac sie bedzie w wezle cieplnym poprzez uktad pomiarowo
rozliczeniowy (¢.0.), zgodnie z wytycznymi stosowanymi na terenie PEC Sp. z 0. 0.

Wzdhuz projektowanych rurociagéw ulozy¢é przewdd typu skretka do instalacji monitoringu
w kanalizacji teletechnicznej wykonanej z rury RHDPE. Projekt utoZenia instalacji monitoringu wymaga
oddzielnego przedstawienia graficznego wedtug wytycznych stosowanych na terenie PEC Sp. z 0. 0.

H. Granica wlasnoSci.

Granicg wlasnosci stanowi¢ beda pierwsze zawory na rurociagach zasilajacych instalacje odbiorcza (c.0.) za
wezlem cieplnym.

L

Wymogi formalne.

Dokumentacje projektowg przylacza sieci cieplowniczej i wezta cieplnego nalezy wykona¢ zgodnie
z obowigzujacymi przepisami prawa 1 normami oraz wytycznymi obowiazujacymi w Przedsiebiorstwie
Energetyki Cieplnej Sp. z 0. 0. w Bytomiu:

~Wytyczne projektowania i wykonania preizolowanych sieci cieptowniczych na terenie dziatania PEC
Sp. z 0. 0. w Bytomiu”.

»Wytyczne projektowania wezldw cieplnych na terenie dziatania PEC Sp. z 0. 0. w Bytomiu™.

»Wytyczne stosowania cieptomierzy na terenie dziatania PEC Sp. z 0. 0. w Bytomiu”.

L Wytyczne regulatoréw automatyki stosowanych w PEC Sp. z 0 .0. Bytom”.

»Wytyczne systemu nadzoru rurociagdw preizolowanych na terenie dziatania PEC Sp. z 0. 0. w Bytomiu™.

»Zasady ustalania szeroko$ci pasa”.

Wytyczne udostgpnione sg na stronie internetowej www.pec.bytom.pl .

1.
2.

Dokumentacja musi by¢ uzgodniona przez PEC Sp. z 0. 0. w Bytomiu.

Dokumentacje do uzgodnienia nalezy przekazaé¢é w formie papierowe] 2 egzemplarze oraz

w formie elektronicznej na serwer FTP Zamawiajacego.

Dokumentacja musi by¢ zgodna z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien

publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z p6zn. zm.). Przedmiot zaméwienia nalezy opisa¢ w sposéb

jednoznaczny i wyczerpujacy, za pomoca dostatecznie dokladnych i zrozumialych okreslen.

Wykonawca zwrdci szczegélng uwage na zapisy:

— art. 29 ust. 3 Ustawy Pzp, ktory okresla, ze przedmiotu zamdéwienia nie mozna opisywaé przez
wskazanie znakéw towarowych, patentow lub pochodzenia, zrédia lub szczegdlnego procesu, ktory
charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczone przez konkretnego wykonawce, jezeli moglo by to
doprowadzié¢ do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektérych wykonawcéw lub produktow, chyba
ze jest to uzasadnione specyfika przedmiotu zaméwienia i Zamawiajacy nie moze opisa¢ przedmiotu
zamoOwienia za pomoca dostatecznie dokladnych okreslen, a wskazaniu takiemu towarzysza wyrazy
“lub rownowazny”’. Wykonawca zobowiazany jest, wiec do opisania proponowanych materiatlow i
urzadzen za pomoca charakterystycznych parametréow technicznych tzn. bez podawania ich nazw. W
przypadku gdy wskazanie znakow towarowych, patentéw lub pochodzenia, Zrédla lub szczegdlnego
procesu jest uzasadnione specyfika przedmiotu zamowienia, Wykonawca zobowigzany jest dopisaé
stowa ,,Jlub réwnowazne” oraz wskaza¢ w dokumentacji projektowej parametry urzadzen i materiatow
robwnowaznych, ktére zapewniajg konkurencyjno$¢ w postgpowaniu przetargowym na roboty
budowlane,

— art. 30 ust. 4 Ustawy Pzp, ktory okresla, ze opisujac przedmiot zamowienia przez odniesienie do
norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systeméow referencji
technicznych, o ktéorych mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, zamawiajacy jest obowiazany
wskaza¢, ze dopuszcza rozwiazania réwnowazne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzysza
wyrazy ,,Jub robwnowazne”.
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J.

Wymogi dodatkowe.

Materialy budowlane maja by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z Ustawa
o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.

Urzadzenia (ktérych dotyczy) powinny spetnia¢ wymagania odpowiednich Dyrektyw Unijnych.

W  przedmiarze rob6t i kosztorysie inwestorskim nalezy przewidzie¢ naklady na odtworzenie terenu
w rejonie prowadzenia robdt zgodnie z wymaganiami uzgodnionymi z wiascicielem terenu lub do stanu
pierwotnego.

Do zakresu prac projektanta nalezy wytyczenie trasy przylacza sieci cieplowniczej
po zaprojektowaniu przed ostatecznym jej zatwierdzeniem do dalszego projektowania.
Po wytyczeniu nalezy dostarczy¢ Zamawiajgacemu szkic wytyczenia lub wykaz punktéw GNSS.
Koncepcje uwzgledniajaca przebieg projektowanego przylacza sieci cieplowniczej, ostateczng lokalizacjg
wezla  cieplnego  wraz z  bilansem  mocy  cieplnych  nalezy uzgodnié z  PEC
Sp. z 0. 0. - Dzial Inwestycji tel. 32 388 73 14.

Koncepcje  monitorowania  wezla - cieplnego  nalezy uzgodni¢ z Dzialem  Automatyki
i Informatyki — tel. 32 388 73 55.

Dodatkowych informacji udziela Zaktad Cieptowniczy tel. 32 388 73 04.

Zalaczniki:

1. Plan sytuacyjno pogladowy Zatacznik nr 1.
Wykonat:
Uzgodnienia:
KIEROWNIK
Dziatu | 'J‘
1) TT S Dulah
- KIEROWNIK
Dziatu Automgtyki i Informatyki
2y T2 N, HRA Mﬂu
Zatwierdzil: ..... B

mgr KrzySztof Wojcik
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