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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ( z pdzniejszymi zmianami)
oSwiadczam, iz niniejsza dokumentacja projektowa zostata wykonana zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.
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l. OPIS TECHNICZNY

1. 1Temat opracowania.

Tematem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznej wezta cieplnego zlokalizowanego przy

ul. Dalekiej 19 w Bytomiu

1.2 Podstawa opracowania.

Podstawe opracowania stanowia;

a)
b)

projekt techniczny technologii wezta cieplnego,

Warunki Techniczne nr 15/T1/2020 dotyczace zadania ,Przytaczenie do sieci cieptowniczej budynku przy
ul. Dalekiej 19 w Bytomiu” wydane przez Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. w Bytomiu.
Standaryzacja PEC Sp. z.0.0.,

warunki TD nr. B/JGB/21231/2020 z dnia 10 Styczen 2021r.

uzgodnienia przeprowadzone z zarzadca budynku,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowane (Dz.U. nr 75 z dn.15.06.2002 poz.690 z pozniejszymi
Zmianami),

przepisy budowy PBUE i obowigzujgce normy PNE.

wizja lokalna

1.3.Zakres opracowania.

Opracowanie obejmuije:
CZESC ELEKTRYCZNA:

a)
b)

c)
d)

Rozdzielnice zasilajacq ,RZ" wraz ze schematami potaczen

instalacje pofaczen wyréwnawczych, ochrony przeciwporazeniowej oraz elementow dodatkowych
ochrony przeciwporazeniowe;

uktad pomiarowo rozliczeniowy wraz z wykonaniem zasilania w energie elektryczng dla wymiennikowni

instalacja gniazd i o$wietlenia w pomieszczeniu wymiennikowni

CZESC AKPIA:
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Rozdzielnice sterujace "RWS" wraz ze schematami potaczen
Instalacje podtaczenia urzadzen automatyki i sterowania w stacjach wymiennikow ciepta
Pomiary temperatur i ci$nien

Automatyczng regulacje temperatury obiegéw grzewczych

Sterowanie pompami oraz uzupetnianiem ztadu



Il. CZESC ELEKTRYCZNA

2.1. Zasilanie energetyczne,
Dane Techniczne:

- Napiecie zasilania 230 V; 50 Hz

- Moc przydzielona dla wymiennikowni P=2,6 kW

- Moc szczytowa Ps=1,7 kW

- Uktad pomiarowy 1 fazowy licznik energii elektrycznej

- uktad sieci obiektu TN-C

- instalacja odbiorcza TN-S

- Ochrona przeciwporazeniowa Samoczynne wytaczenie zasilania dla uktadu TN-S

oraz wytgczniki réznicowo pradowe

Obwody gtowne zasilajagce wezet cieplny oraz poszczegolne urzadzenia zostang umieszczone
w skrzynce natynkowej 36 polowej 3x12 o stopniu ochrony IP 65. Zasilanie rozdzielni RZ wezta, zostanie
wykonane zgodnie z warunkami przytaczeniowymi Tauron Dystrybucja. Wpiecia w instalacje nalezy
dokona¢ z przed zabezpieczen przedlicznikowych istniejacych uktadow opomiarowania a (GWP))
Wytacznikiem Gtownym Pradu budynku. Projektuje sie wezet cieplny na moc 2,6 kW zasilenie 1 fazowe.
W Tablicy licznikowej jako zabezpieczenie gtowne projektuje sie roztacznik bezpiecznikowy D02 1P 63A
wkiadka gG 16 A, Za licznikiem projektuje sie roztacznik izolacyjny 1p 32A. Dodatkowo instalacje w
miejscu wpiecia nalezy zabezpieczy¢ przed skutkami zwar¢ oraz przecigzen poprzez zastosowanie
roztacznika bezpiecznikowego DO2 25A. Zaktada sie¢ montaz tablicy licznikowej TL-RW dla wezta
cieplnego obok istniejacych uktaddéw opomiarowania oraz rozdzielni gtdwnej obiektu. Projektuje sie tablice
licznikowg natynkowa. Obiekt, w ktérym znajduje sie projektowany wezet cieplny, jest budynkiem
mieszkalnym powyzej 3 kondygnacji nadziemnych. Zgodnie z rozporzadzeniem CPR poza drogami
ewakuacyjnymi trase poprowadzi¢ kablem o klasie CPR- Dca-s2,d1,a3; Do pomieszczenia
wymiennikowni nalezy doprowadzi¢ napiecie kablem YnkYzo3x62.
Trase zasilajgca do rozdzielnicy wezta ,RZ" nalezy poprowadzi¢ na klatce schodowej w sposéb
podtynkowy. W  pomieszczeniach  piwnicznych, natynkowo poprzez zastosowanie rurek
elektroinstalacyjnych RL 22 nierozprzestrzeniajacych ptomienia.
Uktad sieci obiektu TN-C. Rozdziatu przewodu PEN nalezy dokona¢ w miejscu wpiecia w instalacje.
W miejscu rozdziatu przewdd PE nalezy uziemic.

Schemat dla potrzeb wezta wykonano w uktadzie TN- S.
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2.2. Zainstalowane urzadzenia

W pomieszczeniu wymiennikowni projektuje sie montaz pompy dla celéw zasilania centralnego ogrzewania
Zasilenie pomy dokonano z szafy zasilajaco- sterowniczej AKPIA
Dane elektryczne pomp:

Pompa Centralnego Ogrzewania

Pobé6r mocy P1: 130 W
Czestotliwo$¢ podstawowa: 50 Hz
Napiecie nominalne: 1x 230V V
Pob6r Pradu: 11A

2.3 . Wytyczne dla branzy budowlanej.

Pomieszczenie wymiennikowni nalezy wyposazy¢ w hermetyczne oprawy o$wietleniowe LED o stopniu
ochrony IP65 zapewniajace natezenie oSwietlenia w obszarze roboczym na poziomie co najmniej 2001x
oraz 2 gniazda natynkowe P44 230V dla potrzeb remontowych. W pomieszczeniu wymiennikowni trasy
kablowe nalezy prowadzi¢ natynkowo poprzez wykorzystanie rurek elektroinstalacyjnych sztywnych RL18
Zasilania gniazd dokona¢ przewodem YdYzo 3x 2,5 mm2. Przewiduje sie montaz dodatkowego gniazda
IP44 dla celéw zasilenia pompy odwadniajacej. Kabel zasilajgcy pompy odwadniajacej poprowadzi¢ od
studni w rurce ostonowej, pod posadzka,
z wyjSciem przy $cianie, gdzie znajduije sie gniazdko do podtaczenia tej pompy.

Obwod zabezpieczy¢ z szafy RZ. Zabezpieczenie F4-B6 A. Podtaczenia dokona¢ zgodnie z wytycznymi
producenta. Parametry techniczne urzadzen przyjete w projekcie nalezy zweryfikowac z kartg katalogowg

konkretnego urzadzenia.

2.4 . Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym.

Jako system ochrony przed dotykiem posrednim od porazen pradem elektrycznym zastosowano WYLACZNIKI
ROZNICOWO-PRADOWE zainstalowany w rozdzielnicy ,RW”. Dla zapewnienia prawidtowego funkcjonowania
powyzszych urzadzen instalacje nalezy wykona¢ przewodami wyposazonymi w dodatkowg zyte ochronng ,PE’
0 przekroju zyt roboczych. Przewdd ochronny powinien mie¢ izolacje koloru zotto-zielonego.

Za wytgcznikiem roznicowo-pragdowym nie  wolno uziemi¢ przewodu neutralnego ani taczy¢ go
z przewodem ochronnym, gdyz spowoduje to uruchomienie wylgcznika réznicowo-pradowego
w normalnych warunkach pracy.

Dla obwoddw w pomieszczeniu wymiennikowni samoczynne szybkie wylaczenie zasilania powinno by¢

zapewnione w czasie <0,2s.
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2.5 . Potaczenia wyrdwnawcze.

W pomieszczeniu wymiennikowni na kazdej ze Scian nalezy wykonaC potaczenie wyrdwnawcze wykonane
ptaskownikiem  stalowo-ocynkowanym Fe/Zn 25x4 oraz lokalng szyne uziemiajagcg ,LSU”
Projektowang instalacje nalezy potaczy¢ z uziomem budynku. Nalezy rowniez wykonac odrebny uziom szpilkowy
ktdry za pomocg ptaskownika Fe/Zn 30x4 podiaczy¢ z.,GSU” w wezle. Potaczenie wyréwnawcze nalezy potaczy¢
z zaciskiem uziemiajacym szafki poprzez wykorzystanie przewodu miedzianego typu LgY 16 mm2, z rurami
wodociggowymi, kanalizacyjnymi, centralnego ogrzewania, ciepta technologicznego oraz z przewodem ochronnym
obwodu rozdzielczego poprzez wykorzystanie przewodu miedzianego typu LgY 6 mm2. Potaczenia wyrdwnawcze
rur metalowych wprowadzonych do pomieszczenia oraz wyprowadzonych z niego nalezy potaczy¢ za pomocq
opasek uziemiajacych.

Przewod wyréwnawczy powinien na catej dtugosci posiada¢ barwy ochronne - uko$ne pasy koloru z6tto - zielonego.
Rezystancja potaczen wyréwnawczych miedzy czesciami przewodzacymi dostepnymi a cze$ciami przewodzacymi
obcymi, ktére w warunkach normalnej pracy instalacji nie znajdujg sie pod napieciem, lecz w skutek uszkodzenia

moga sie pod nim znalez¢ powinna spetnia¢ wymogi:

-~

l
R, <

~

a

Ul -dopuszczalne diugotrwale napiecie dotyku:

25V — warunki o0 zwigkszonym niebezpieczenstwie porazenia

la — prad zapewniajacy samoczynne zadziatanie urzadzenia ochronnego w wymaganym czasie

Potaczenia wyréwnawcze nalezy wykona¢ starannie zapewniajac trwatos¢ i pewnos¢ potaczen, poprawnosé

potaczen potwierdzi¢ pomiarami

2.6 . System ochrony przeciwprzepieciowej.

Instalacja elektryczna oraz zasilane odbiorniki narazone sg na przepiecia spowodowane bezpo$rednim trafieniem
pioruna w budynek oraz przepiecia ftaczeniowe indukowane w sieci zasilajgcej. W zwigzku
z powyzszym niezbedne jest zastosowanie strefowej ochrony przepieciowe.

W pomieszczeniu wymiennikowni zainstalowane bedg urzadzenia elektryczne o odpornosci udarowej
2000V/1000V dla przepie¢ 1,2/50-8/20.

W III'i IV poziomie ochrony odgromowej warto$ci pradu udarowego, jaki poptynie przez ochronniki typu | moze

wynosi¢ 25KA (12,5kA na modut). Zastosowac ograniczniki przepig¢ klasy B+C.

2.7 .Uwagqi koricowe.

Cato$¢ robdt prowadzi¢ i wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami, przepisami bhp i p.poz, oraz

aktualnie obowigzujacymi normami i przepisami prawnymi w zakresie wykonawstwa robét elektrycznych.
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Wszystkie materiaty, urzadzenia i armatura powinny posiada¢ aktualne atesty i dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.
Niedotrzymanie w/w warunku zwalnia projektanta z odpowiedzialno$ci za prawidtowe funkcjonowanie

przyjetych rozwigzan technicznych

Po zakonfczeniu robdt instalacyjno-montazowych nalezy dokona¢ pomiardw rezystancji izolacii

przewodow, uziemienia oraz skutecznosci ochrony przed dotykiem posrednim.

Przed oddaniem urzadzen do eksploatacji nalezy opracowac i zapoznaé obstuge z instrukcjg eksploatacii
urzadzen.

Rurki elektroinstalacyjne prowadzone poza pomieszczeniem wezta cieplnego oznaczy¢ naklejkami
z napisem ,PEC Sp. z 0.0. w Bytomiu”.

Wszystkie urzadzenia elekiryczne i gniazda nalezy oznakowac i opisac.
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. OBLICZENIA

Dobdr zabezpieczenia

Pi In W k2

Faza| [kW] | Ki | Ps[Kw] | 1i[A] | Is[A] | [A] | Ch-ka|la[A] Tw]s]

Oswietlenie L1 011 100 011 063 063 | 6 B 30 1,45 0.2
Gniazda remontowe | L1 150 050 075 68 343 | 10 B 50 1,45 02
Foi 6 B 5 145 02
odwadniajacej L1 030 100 030 137 137 30 ’ ’
AKPiA L1 053 100 053 243 24310 C 100 10 145 02
Pompa CO L1 013 100 013 110 110 | 4 C 40 10 145 02
Rozdzielnica RZ 2,44 1,69 786 | 16 gG 120 7,5 1,60 0,4
25 gG 1775 7,1 160 04

Pi - moc zainstalowana [kW]

Ps - moc szczytowa [kW]

Is- prad szczytowy [A]

In - prad znamionowy zabezpieczenia [A]

k1- warto$¢ pradu In powodujaca zadziatanie urzadzenia w okreslonym czasie
k2- wspotczynnik krotnosci pradu powodujacego zadziatanie urzadzenia zabezpieczajacego

Prad szczytowy (obliczeniowy) dla obwodu 1 fazowego

Pobl

= —L
' Upyp % cosg

Prad szczytowy (obliczeniowy) dla obwodu 3 fazowego

Pobl
V3 * U, * cosp

i
Prad powodujacy zadziatanie urzadzenia w danym czasie

Ia:k*IN

In- warto$¢ znamionowa pradu zadziatania [A]
k- krotno$¢ pradu In powodujaca wytaczenie w okreslonym czasie
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dobér przewodu/ kabla dobor zabezpieczenia
przecigzeniowego
L S 1z (Idd) 2 <
Przewdd /kabel [CPR [m] | [mm?] [A] |Kglls = In = Iz 12145
Oswietlenie YdYzo 3*1,5mm? |Eca 10 15 16 1/063 < 6 <169 < 23
Gniazda remontowe | YdYZo 3*2,5mm? [Eca 10 25 23 11343 < 10 < 23 15 < 33
Pompa
odwadniajacej YdYZ0 3*2,5 mm? | Eca 10 25 23 1 1376 =289 =3
AKPiA YdYZzo0 3*2,5mm? | Eca 7 2,5 23 1(243 < 10 < 23 15 < 33
Pompa CO YdYzo 3*1,5mm? |Eca 3 15 23 1[(110 = 4 =236 < 33
Rozdzielnica RZ | YnKyzo 3*6mm? [Dca-s2,d1,a3| 15 6 39 178 < 16 < 39 26 < 57
Iz - Obcigzalnos¢ dtugotrwata przewodu/ kabla zalezna od sposobu utozenia [A]
Kg - wspotczynnik utozenia kabla
I2 - prad powodujacy zadziatanie urzadzenia w danym czasie [A]
Eca- Klasyfikacja materiatu wedtug rozporzadzenia CPR
prad zadziatania urzadzenia zabezpieczajacego
12=k2*IN 12S1,4‘5*IZ
Spqde.k Przekréj przewodu ze wzgledu .Ochror.la .
NAPIECIA | na obcigzalnost zwarciowq przeciwporazeniowa
S s
Przewéd fkabel | L [m] | fmm?] | 2US 4% S[mm?] Zs*las Uo
Oswietlenie YdYzo 3*1,5mm? 10 | 15 0,05 0,89 1298 < 230
Gniazda remontowe YdYzo 3*2,5mm? 10 25 0,39 1,05 18,10 < 230
Pompa odwadniajacej |YdYz03*25mm? | 10 | 25 0,08 1,63 6,65 < 230
AKPiA YdYzo 3*2,5mm? 7 2,5 0,10 1,05 36,20 < 230
Pompa CO YdYzo 3*1,5mm? 3 15 0,02 0,70 22,04 < 230
Rozdzielnica RZ YnKyzo 3*6mm? 15 6 0,39 1,39 26,59 < 230
S - Przekroj przewodu ze wzgledu na obcigzalno$¢ zwarciowg [mm?]
AU - Spadek napiecia na linii [%)]
Uo - Warto$¢ skuteczna napigecia znamionowego [V]
Sprawdzenie warunku dopuszczalnego spadku napiecia:
Av. = 2P L-100
* y-S: Uv%f
L - dtugos¢ przewodu [m]
s - przekroj przewpdu [mm?]
y - konduktywno$¢ przewodu [m/Q-mm?]
10
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IV. CZESC AKPIA
4.1 Szafy sterownicze ., RWS”.

Dla potrzeb obwoddw sterowniczych wezta projektuje sie metalowg rozdzielnice 800x600x250mm do ktdre;
doprowadzone zostang wszystkie sygnaty pomiarowe i sterownicze.

Wewnatrz rozdzielnicy zamontowana zostanie niezbedna aparatura oraz sterownik swobodnie
programowalny.

Cato$¢ uktadu zapewni prawidtowg regulacje weztdw cieplnych dla potrzeb instalacji.

4.2 Opis jednostki sterujacej

Jednostka sterujaca pracg wezta cieplnego bedzie sterownik swobodnie programowalny.
Projektowany sterownik musi spetnia¢ nastepujace wymagania

- Dziatanie ciagte z programem tygodniowym dziennym i nocnym:
- MozZliwo$¢ pisania oraz obstugi programéw o strukturze blokowej, sekwencyjnej oraz zdarzeniowej
- Dobrze rozwiniete biblioteki elementéw HVAC.
- zaimplementowane struktury algorytmoéw regulatorow typu Pl lub PID
- obstuge alarmoéw
- kanaty czasowe
-Budowa modutowa umoZzliwiajacq stosowanie réznych modutéw we/wy w zaleznosci od potrzeb

- Terminal operatorski zabezpieczony kodami dostepu zabudowany na elewaciji szafy sterowniczej,

wy$wietlajacy biezace parametry wezta cieplnego (po wpisaniu kodu nizszego dostepu) oraz
umozliwiajacy uprawnionym osobom (hasto wyzszego dostepu) konfiguracje parametréw wezta.

4.3 Opis AKPIA
Szafa sterownicza realizowa¢ bedzie ponizej wymienione funkcje.

a) Pomiary temperatur i ci$nien (pomiary analogowe)

Wymagane realizowane pomiary temperatur i ciSnien oraz zakresy pomiarowe:
TEO1- temperatura zewnetrzna (-40 °C ... 90°C)

TEO02- temperatura zasilania c.o. (-40 °C ... 150°C)

TEO3 temperatura powrotu c.o. (-40 °C ... 150°C)

PRO1- ci$nienie zasilania w.p. (Obar ... 16bar)

PR02- ci$nienie powrotu w.p. (Obar ... 16bar)
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PRO3- cisnienie ttoczenia pompy obiegowej ¢.o. (Obar ... 10bar)
PRO4- ci$nienie ssania pompy obiegowej c.0. (Obar ... 10bar)

PRO5- ci$nienie zimnej wody (Obar ... 10bar)

Pomiary temperatur wody sieciowej z wykorzystaniem rezystancyjnych czujnikéw temperatury licznikow ciepta
(PT500).

Ciénienia wody sieciowej oraz instalacyjnej bedg realizowane z zastosowaniem przetwornikéw ci$nienia o

sygnale napieciowym 0-10V.

Dla wszystkich czujnikow temperatury nalezy zastosowaé ekranowane przewody LiYCY 2x1mm2.

Dla wszystkich przetwornikéw cisnienia nalezy zastosowa¢ ekranowane przewody LiYCY 3x1mma2.

b) Rejestracja sygnatow cyfrowych

WO1- przeptyw wody uzupetniajacej- impulsator wodomierza uzupetniania ztadu
PO1- awaria pompy obiegowej c.0. — styk pomocniczy pompy

Dla powyzszych sygnatéw projektuje sie wykorzystanie wejS¢ cyfrowych sterownika

K3- sygnat wejécia na obiekt — czujnik zamkniecia drzwi
K2- zataczenie elektrozaworu — przekaznik elektrozaworu

S1-  tryb Auto  sterowania  pompy obiegowej c.o0. -  przelgcznk  $1

Ze wzgledu na ograniczong ilo$¢ wejs¢ cyfrowych w projektowanym sterowniku przewiduje sie

wykorzystanie wejs¢ analogowych, pomiar rezystancyjny, wraz z rezystorami pomocniczymi.

c) Komunikacja z licznikami ciepta

Korzystajac z protokotu M-Bus sterownik odczytywaé bedzie pomiary wykonywane przez liczniki
ciepta

temperatura zasilania w.p.

temperatura powrotu w.p.

réznica temperatur zasilania i powrotu w.p..

przeptyw chwilowy w.p.

moc chwilowa.
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moc catkowita.

d) Regulacja temperatury CO

Temperatura w obiegu centralnego ogrzewania regulowana bedzie w zaleznosci od temperatury
zewnetrznej wedtug konfigurowalnej pieciopunktowej krzywej grzewczej. W oparciu o algorytm regulacii

Pl sterownik okresla stopien otwarcia zaworu regulacyjnego.

e) Ograniczenie przeptywu w.p. c.o.

Przymknigcie zaworu regulacyjnego w momencie zarejestrowania przez licznik ciepta przeptywu

przekraczajgcego maksymalny nastawiony przyptyw.

f) Sterowanie pompami

Sterowanie zataczeniem pompy obiegowej ¢.0. oraz utrzymanie dyspozycji cisnienia poprzez
regulacje obrotow pompy.

Zabezpieczenie pompy przed suchobiegiem poprzez monitorowanie aktualnego ci$nienia na
stronie ssacej kazdej z pomp oraz podanie sygnatu stop w przypadku spadku cisnienia ponizej
dopuszczalnej warto$ci.

Automatyczne uruchomienie pompy w momencie wzrostu cisnienia do dopuszczalnej wartosci.

Krotkotrwate zatgczania pompy obiegowej PO poza sezonem grzewczym wg. zadanego
programu.

Reczne sterowanie pompami.

g) Wylaczenie obiegu c.o. (funkcja lato/zima)

Wytaczenie obiegu centralnego ogrzewania po przekroczeniu zadanej z poziomu terminala
temperatury zewnetrznej. Wylaczenie zrealizowane poprzez podanie sygnatu stop na pompe

obiegowa ,PO” oraz zamknigcie zaworu regulacyjnego.

h) Sterowanie uktadem uzupetniania ztadu

Utrzymanie ci$nienia statycznego w instalacii c.o., ustalane jest jako $rednie ci$nienie zmierzone
na stronie ssawnej oraz ttocznej pompy obiegowej. W przypadku spadku cisnienia statycznego ponizej
nastawionej wartosci sterownik rozpocznie proces uzupetniania instalacji, korzystajac z przekaznika
zasilajgcego zawér elektromagnetyczny zabudowany na spince technologicznej pomiedzy niskim a
wysokim parametrem.

Istnieje mozliwo$¢ recznego sterowania uktadu wykonawczego.

f) Sygnalizacja alarméw oraz wejscia na obiekt
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Sygnalizacja standw alarmowych poprzez lampke kontrolng na elewacji oraz przestanie sygnatu
do stacji dyspozytorskie;.
Mozliwo$¢ definiowania sygnatéw i wartosci granicznych aktywujacych alarmy.

Przestanie sygnatu do stacji dyspozytorskiej w momencie zarejestrowania sygnatu wejscia na

obiekt.
g) Programowanie

Mozliwo$¢ programowania poprzez ztacze w postaci gniazda RJ45 w standardzie RS232.
h) Komunikacja

Komunikacije po protokole M-bus drogg kablowa w standardzie transmisji szeregowej: FTT10A/RS485.

4.4 .Uwagi koncowe

Cato$¢ robot prowadzi€ i wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami bhp i p.poz, oraz
aktualnie obowigzujacymi normami i przepisami prawnymi w zakresie wykonawstwa robét elektrycznych

Wszystkie materiaty, urzadzenia i armatura powinny posiada¢ aktualne atesty
i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Niedotrzymanie w/w warunku zwalnia projektanta z odpowiedzialno$ci za prawidtowe funkcjonowanie
przyjetych rozwigzan technicznych

Po zakonczeniu robot instalacyjno-montazowych nalezy dokonaé pomiardw rezystancii izolacji
przewoddw, uziemienia oraz skutecznosci ochrony przed dotykiem po$rednim.

Przed oddaniem urzadzen do eksploatacji nalezy opracowaé i zapozna¢ obstuge z instrukcjg
eksploatacji urzadzen.
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5

ZALACZNIKI

5.1 Uprawnienia projektanta

8§ L ABKA
§ OKREGOWA
1 z L] A
Bl inzyNieROW

BUDOWNICTWA

SLK/OKK/7131.7132/1102/05 Katowice, dnia 15 grudnia 2005 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p62n, zm.),
arl. 13 ust. 1 pkt 1 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pézn, zm.) oraz § 12 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych  funkcji  technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2005 r. Nr 96, poz. 817) w zwiazku z art 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pé2n. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $1.0IB
nadaje
Panu(i) Adamowi Gérniak
Mgr inz. elektryk - kierunek elektrotechnika
ur. dnia 03 listopada 1968 w Bytomiu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/1102/PWOE/05

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokoféw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzila, ze Pan(i) Adam Gérniak posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i praktyke zawodowa
oraz uzyskal(a) pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych do
projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalno$ci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Szczegblowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane - podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na listg czlonkow wlasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji sluzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za poérednictwem Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej $1.01IB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

Sklad orzekajacy OKK

Otrzymujg:

Pan(i) Adam Gérniak
Wieczorka 2F/15
41-219 Sosnowiec

< Okregowa Rada lzby
3. Glowny Inspektor

Nadzoru Budowlanego
4. ala.

1.
Mgr inz. Zbignjew DzierzewlIGz

A
Mgr int’.

3 ﬂ ‘\”J\N.

Nigr inz. Tadeusz Lipinski

Ul. Daleka 19, Bytom
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Zaswiadczenie
0 rmerzs wengfikaojrym:

SLE-SET-WAK-DLL *

Pan Adam Gorniak o numerze ewidencyjrym SLK/1E/2152/06
adres zamieszkania ul. Wieczorka 2 Ff15, 41-219 Sosnowiec

jest cztonkiem élqskiej Okregowe] Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

MNinigjsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2021-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem slektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-04-02 roku przez:

Roman Karwowski, Przewndniczaoy Rady Slgskiel Dkregowej by infynierow Budownictwa.

[Zgmdnie art. 3 ust 2 ustewy 2 dnia 18 wrzesnia 2004 r. o podpisie slektronicnym (O U. 2001 Nr 130 poz. 1430) cane w postad
ElEktroniczne] opetraone ez piscmyT podpisem Elitroniconym weryfikowsnym proy pomooy wadne inus Efibowsnego certyfikatu 55
rimmoweEne pod wrgiedem skutkiw prEwTych dokurmentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi. |

¥ Wenyfikacs popl ici sarych w niniejzzy swindzeniu modna sp 50 28 pomony numen) wenTikBoyjnEsD TaSwaGc2Enin Ny
strorie Palskiej liby Infynierow Budowrichws wwwpilbuorg.pl lub konteituisc sis z oiurem whstiwej Olrggowe] izby Infynisrow
Budownictwa.

Ul. Daleka 19, Bytom
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5.2 Warunki przytaczeniowe Tauron Dystrybucija

v

Nr Sprawy: 20-12-29/56 ,’ TAU RON

CYSTRYBLIC A
BIJGBE/21231/2020

Dinia: 10 styczen 2021 r,

ADRESBAT:

Przedsighiorsiwo Energeiykl
Ciaplnegj 5p. z 0.0,

ul. Wroclawska 122

41-802 Bytom

WARUNKI PREYLACZENIA DO SIECI
dla mocy preylgczeniows) do 40 kKW

W odpowiedzi na Zozony wniosek 7 dnia wiorek, 20 grudzied 2020 r. rapevniany doslaws ensigll elekinyczna| po
Eawartil umawy prrpeczeniowe| dotycrgosy realizec)i nitej okreslonych wannkdw praylgczenia:

1, Preylgceany obiskl:
Wizl Chepiny

ul, Daleda 19

41-906 Bytom,

Oitaki zoslat zakwalifcowany do W arupy preylaceeniows),

2. Migjsce przylgozenia do sieci slektroanergetycore: tnbajaca linia napowistrzna ni, wyslegnik'hakihonatrukcfs
waporoza na budynku

£.1 Dane tachniczne isiniejaoe) sieci eleidroenangetycenej:

stacia Iransfarmatonowa: B148 Daleka - 3M Mischowice/ nMN1T

z translormslorem o mocy: 400 [KVA] preekladnia: 210000420 V]

ocivwdd: Do ZK nr 16323 ulDaleka 12-plekarnia

A Fasdanie oblekiy moca preytaczeniows 2, 7KW 2 siecl dystrybucyine] TAURON Dystrybuc|a wymaga:

A} w rakresie praygolowania skecl do prrylgczenia nie wymagana

] 'w zakreshe slecl elakircensrgelycznad nke wymagane

o) w zakresla Instalecy Preyigezanego Podmiotu: zasilania wezla clepdnego w istnijacym obiekcie naledy wykonat
poprzez podiaczenie do istnizjacej clektryczne] instalacji wewnetrzne] budynku af 10 ul. Daleka, pomiedey
migjscam dostawy enargil elektryczne] chreslone] w punkcie £ niniejszego dokumeniu, & przed zabezpleczeniami
preediicanibowymi istnisjacyeh ukladdw pomianswych.

Instalacje prrysiosowad do nowych potrzeb. W méejscu okreslonym w punkcle 5 niniefszego dokumentu
rabudowad tablice pomiarows wyposakons w rozkgcenik bezplecznikowy preadiicznikowy, tabliog leznikows §
roziycenik zalicznikowy

Instalacje nalety wykonad zgodnie z obowlgzujgeymi praepisami | normami, W ohigkcie budowlanym wykonad
gidwne pelaczenia wyrdwnawcze,

4, Minjsce dosfercrania enemii elekiryczne): zaciski pradowe preewedu przy |zolatorach stojaka dachowego lub
konstrukoj weporoze] w Scianie budynku, na wyjsciu w kierunku instalacji odbioroy.

Granlcy sksplatadi jost misjsce dostarczania energi slektrpezneg).

5, Uklad rogliczeniowy pomians enengi alekinyczne) zesierajacy licoik jednofazowy, hupnﬂudnl Zainstalowsd: na
katcs schodowe] wewnatrz budynhu, Licenk dostarcey oraz zabudujs TAURON Dystrybucia. VWhcane dotyczace
wyrnagan lechnicznyeh dia uklaodw pomiarowo-roziiczeniwych enargil elekinyczne] ne obszarze doalania TAURON
Dysirybucja S.A. dostepne ag na efronle Inematows] wwwlauran-oyefnaica of

B, Zabezpiecrenin gidwne (preadicenikowe) nadmarovoprgdowe typu topikowege o wartoscl max 164 usytuowad
W misjscu ckreslonym w pkt &,

7. Przylgezane do sieci elekfroanergetyczne] wzadzenia inslalacie | sieci muszy spelrsad wymagania technczia
| aksplostacyine Zapewnisjgce sabezpieczonie propicoonych wzadzen). inskalach §osieci przed usziodzeniaml na
wypadak swarn lub wprowedzons agraniczen w pobarze |ub dostarczaniu energii. Zainstalowene urzgdzenis, instalace
i sieci nég moos worowadzad Zakltced do sieci dystrybucyine] b inetalacl innych odbloretw przylaczonych do tej sieci,
Dopuszczalne pazgiomy odkszisicen paramelrds znarmioncwych sld okresia instrukcja Ruchu | Eksplostaci Siec
Dyetrybucyine;. Preylgczany Podmilot zobowigzamy jest miremalizowat wphew odbiomnikiw nigspokejnych na gist
dysirybucyjng a lym eamym nne podmicty preylgczone do fej slecl przez slosowanie wzadzen separujacych, migkkiega
razruchu, fp. Obcigzenie winno byo roziozone riwnomiemia pomigdzy poseczeniine fazy, Wymagania dolyczgos
morwiazan technicerych stosowanych na (erenie deialahmosc TAURON Dystrybucla 5.4 ujete w formse standaryzac

wiw FRuron - dystighuga i)
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doslgpre s34 na sirenia intemetowe] wwiv lawon-gdysirpbucia. o
B Siet niskrego napiecia pracije w ukiadzia TH-C.

9 Ochrong prescwwporaeniows | preecwprzopigciows wykonad rgodnie = nbomaau]a?mgma garmi. Urzgdzenia
sdnuny preesieaespipuiuwe] Masy B, C, D insusowae poes TISEzam besgsin wiasioton TAURDN Dysirybucja.
10. Realizacia ninlejazych waruiikdw w zakresie dokumantacii wymaga:
alw czedel TAURON Dysirybucia: nle wymaga,
bi w czgsc Preylczanego Podmiolu: nie wymagana preez  TAURON Dystrybucia poza schematem
Jednokreskowym.
11, Wykonanie prac elekiroinstalacyimych na obisktech, urzadzeniach, instalaciach nio bedzeych  wihasnogoig
Przytaczamego Podmiotu wymaga pisemnej rgody wiascicista,
12. Okretla sie nestepumes dapusrczaine czasy wania preere:
i) CERR (rermnis jeonorazcwe) prieiy, 1. celowiie), jednsomene preeny w sssiani WEEEIKIEh minsa dostarczania,
nie przekraczajgcy:
= dla proeswy planowane] — 16 gode.,
= dla przenxy nieglancwane] = 24 godz.,
B} laczny czas irwanis EEerw w dagu roku, slanowigcy sume crastw trwanda preemw |ednorazawych, 1. calkowitych
e U2 e 2B WENERINIL WERVERIAR Migji dédtarczana, me proakraczalacy
= dla preerwy planowanych — 35 godz,.
» dia przére niepanoswanych — 48 godz
158, Warunki zachowwsg waknodd przez cares dwoch lat od daty doreozenia. W pravpsdky zawancia LMoy
° proyfsrenie femin wednedsel nirojecyoh worunbow proyigorenis wpdluis s o ulies uluwigiywanla ey
0 preykycrenie.

14, Seacowamy koszt realizac)l warunkdw preylaczenia wynosl: 0.0 tys, o,

15, Intagraing ezedcin warunkiw jest projedd umowy o preylgczenie, kit podaje wyschobe obowlgzujgce| optsty
L iy, sposol i iy ruj WY IR

18. Fodataws realizaci postancwien niniejszyen warunkdw preyigczenta jest zawarcie umony o preylgozenie.
17. Ninigjszy dokument AKTUALIZLLIE wanunk | Inne postenawienis w te sprawis wydane preed data rinisjszego plzma

1B. Instrukcia Ruchu | Eksploatac)i Sieci Dysirybucying) obowigeujaca w TAURON Dysirybucja dosiepna jesi w jege
stedzites lub fa Slronie mbemetowes] wew. tauron-dystrybucia.pl

1% Dodatkowe Informacie:

WP opracowst Jacek Gibuta
Kopia: aia

TAURDN Dy,

trybucis 5.4

latvk Gib tii
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5.3 Obliczenia oswietlenia

Wymiennikownia ciepla

E DIALux

02020

Edytor
Teléfon
faks

a-kiall

ul. Daleka 19 Bytom / Plaszczyzna pracy / Grafika wartosci (E)

183 231 230 228 208
211 242 254 351 73
226 264 27H 274 249
232 271-267-2831 255
233 272 28T 283 157
234 270 281 278 257
235 769 280 277 256
237 272 283 280 258
240 278 290 286 283
242 282 298 293 267
242 282_2p6_zo3) 267
240 279 284 789 264
238 773 285 281 250
234 260 278 276 256
233 267 278 274 254
231 770 282 278 256
230 268 282 278 253
231 27272877283 255
221 258 272 268 243
210 241 252 249 229
198 725 234 232 713

166
202
217
223
225

228
230
233
235
235
233
220
228
227
227
222
223
212
202
169

Taarm

g

000

_—

.00

181m

Wartosci Lux, Skala 1: 38

Mie wszystkie obliczone wartesci moga zostac przedstawione.

Polozenie powierzchni w
pomisszczeniu;
Zaznaczony punkt

{0.000 m, 0.0040 m, 0.850 m)

Siatha: B4 x 32 Punhkty

Em [ix]
250

DiAlux 4.12 by DIAL GmbH

Ul. Daleka 19, Bytom
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E re ] Emin! Em Ermin ! Emax
298 0.734 0.613
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Obliczenia i wymagane parametry wykonano zgodnie z normg
PN-EN 12464-1

E$r=200Ix — $rednie natezenie o$wietlenia

p20,4 —rownomierno$¢ oswietlenia

Zaprojektowane o$wietlenie dla obszaru roboczego spetnia wymogi normy

Ul. Daleka 19, Bytom
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5.4 Uzgodninie z Zrzadca budynku

Zarzad
Sakretariat
{32) TE8 1000
(37} TET 83 14

fax
[2) 787 83 15

Ksiggowost
() 785 10 25

Kadry | Ploce
(32) THE 1023

Hslggowost
Wapdinot
[32) 784 1D 20

Dzlal Rooweju
| Prootargiw
(32) 786 10 12

Dzial Uméw
(&2 TEE 1011

Dezlad Windykac]i
(32) 7HG 1018
[32) &G 10 19

BOK Nr i
ul. Strz. Byt 127 a

Crynare

[Pz Tas10M
(3 TRE 1003
(32) TAG 1010

Techn.

(A7) Tk 1002
{32) THE 10 04
(32) THS 10 67
(32) TS 1008
{32) TES 1009

BOK Nr 2

ul Zabrzafaka T
[32) 386 T T
(32) 386 30 57

BOK
Radzionkdw
ul. J, Kukaja 17
[3Z) 388 87 57
(32) 388 BT 63

BOK
Drabrewa
Gérnlcza

ul. 3 Mala 14
(32) TE4 00 B4

BOK

Plotridw
Trybunaiskl

i Dabrowskiego 4
[a4) 73383 51

Ul. Daleka 19, Bytom

Zaktad Gospodarki Mieszkaniowe]

Spoétka z ograniczong, odpowiedzialnoscia
41-914 Bytom, ul. Strzelcow Bytomskich 127a

www, g bytom.pl emunsgkretaviat@mgm, bytom.pl
HIF 628 26 88 558 Rejesir Proedsigbioncdw KRS nr- 00001561453
REGOM 27Tesealy Sad Rajancwy w Katewioach Wyddal VIl Gespadarczy

KAPITAL ZAKLADOWY 1.600.000 PLK

ZGM/BOK-1/{4¢ /6530/12021/MG

Bytom, dn. 02.02.2021

ACE Instal Sp. z 0. 0.
42-142 Katowice, ul. Modelarska

W. nawiazaniu do Pafistwa  pisma znak 03ZGM2021/IR  dotyczgoego:
opracowania kompletnej dokumentacji projektowej dla jednofunkeyjnego wezla
cieplnego dia budynku przy ul. Dalekiej 19 w Bytomiu, dzialajac jako Zarzadea
przedmiotowej Wapdlnoty Mieszkaniowej, akceptujemy przedstawione przez Panstwa
propozycje lokalizacji czujnika temperatury zewnotrznej, lokalizacje ukiadu
opomiarowania oraz przebieg tras zasilajacych.

Bozdzielnik:
Adresat
ZOMMBOK-1 afa
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ul -Modelarska-31%
22-142-Katowice§
TelfFac-32*209-53-679

nrafEarsinstal g

¢ Ac E | nsta l ACEInstakSp. 20,09

SR AsEiRs Rl RlT
Katowics, 3001202451
ONZGRAH21IRY
Zzkiad-Gospodarki§
Mieszkaniowe]-5p.z-0.0.§
Pan-Marcin-Gruszka]
ul.-Strzelcow-Eytomskich-{ 2747
41-914 Byiom§
1
Dotyczy:-- Opracowanie- kompletnej- dokumentaci- projektowej- diz- jednofunkeyjnego- wezla- ciepinego=
“w-budynku-przy-ul -Dalekiej-19"-w-Bytomiu'§
1
Dziztsjgc na-decenie-Przedsiebiorstwa Ensrgetyki Cieping-Sp. z-0.0. whylormiufirma - ACE nstal rozpoczynaprace-
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VI. RYSUNKI

Rys 01. Plan zagospodarowania terenu
Rys 02. Rzut wymiennikowni, czes¢ elektryczna
Rys 03. Rzut wymiennikowni, instalacja potaczen wyrownawczych

Rys 04. Trasa zasilania wezta cieplnego wraz z lokalizacjg czujnika temperatury zewnetrznej
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SpIS tFESCI Spis tresci-legenda-c
Urzadzenie Miejsce montazu Strona Opis stron
1 Spis tresci : /1 - =ZAC/27
1.1 Spis tresci : =ZAC/28 - =KAB/30
WE 2 Schemat technologiczny-uproszczony
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Lista artykutow/ Parts list

FO1_Lista_artykutéw_bez_nazw_prod

Nastepna strona
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Identyfikator/ ID I'°éé/t_ Oznaczenie/ Numer typu/Type nr. Tekst funkcyjny/
. . Quantity Designati Numer katalogowy/ Description Poz
Umieszczanie/ Placement jednostka/ esignation C
unit atalog number
WERZ-F1 1 C10A 1p Aparatura zabezpieczajaca I L
=WE/3.7 szt. Wyltacznik nadpradowy Icn=6kA Zasilanie szafy sterowniczej
WERZ-F2 1 B 6A 1p Aparatura zabezpieczajaca , .
=WE/4.2 szt. Wyltacznik nadpradowy Icn=6kA Obwody Oswietlenia I_
WERZ-F3 1 B 10A 1p Aparatura zabezpieczajaca .
=WE/4.3 szt. Wyltacznik nadpradowy Icn=6kA Obwody gniazd I_
WERZ-F4 1 B 6A 1p Aparatura zabezpieczajaca I .
=WE/4.5 szt. Wyltacznik nadpradowy Icn=6kA Zasilanie pompy odwadniajace]
WERZ-M1 1 Obudowa hermetyczna natynkowa Rozdzielnice
=WE/6.4 3x12IP65 IK09
WERZ-Q1 1 RCD 25A/30mA typ A Aparatura zabezpieczajaca . L
=WE/3.7 Wytacznik réznicowo pradowy Zasilanie szafy sterowniczej I_
WERZ-Q2 1 RCD 25A/30mA typ AC Aparatura zabezpieczajaca , .
=WE/4.2 Wytacznik réznicowo pradowy Obwody Oswietlenia
WERZ-Q3 1 RCD 25A/30mA typ AC Aparatura zabezpieczajaca .
=WE/4.3 Wytacznik réznicowo pradowy Obwody gniazd
WERZ-R1 1 Ogranicznik przepie¢ B+C+D Ochrona przed przepieciami Ochronniki przepie¢
=WE/3.5
WERZ-WG 1 Roztacznik izolacyjny 240VAC Aparatura faczeniowa I . .
~WE/3.5 ot 40A 1p Zasilanie - Wytacznik Gtéwny
Adres PEC Bytom ACE Instal Sp. z 0.0. Lista artykutéw : nadprC10-1P - rozI40A = MAT
&> ACE Instal - R
r;os\rlzéd:; \sl\tlr;r}al . ul. Daleka 19, Bytom 41-902 Bytom /PEC ul. Modelarska 31 h e Wi zceinstal i Projektant Adam Gorniak

ul. Wroctawska 122

s v 1 o m| 40-142 Katowice
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02.2021
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LlSta a FtYKUJfOW/ Pa rtS ||St FO1_Lista_artykutéw_bez_nazw_prod
Identyfikator/ ID I'°éé/t_ Oznaczenie/ Numer typu/Type nr. Tekst funkcyjny/
. . Quantity Designati Numer katalogowy/ Description Poz
Umieszczanie/ Placement jednostka/ esignation C
unit atalog number

WERWS-A1 1 Sterownik swobodnie programowalny Sterownik PLC Sterownik swobodnie programowalny Jednostka

=WE/11.0 szt. wymagania w czesci opisowej gtéwna

WERWS-A5 1 Modut kom. Ethernet Modut komunikacji Ethernet

=WE/12.0

WERWS-F2 1 C4A 1p Aparatura zabezpieczajaca . . .

=WE/8.1 szt. Wyltacznik nadpradowy Icn=6kA Zasilanie pompy obiegowej PO1 CO I_
WERWS-F4 1 B 6A 1p Aparatura zabezpieczajaca . :

=WE/8.3 szt. Wyltacznik nadpradowy Icn=6kA Gniazdo Szafy AKPIA I_
WERWS-F5 1 C2A1p Aparatura zabezpieczajaca .

=WE/8.4 szt. Wyltacznik nadpradowy Icn=6kA Zasilacz 24V DC I_
WERWS-F6 1 C2A1p Aparatura zabezpieczajaca

=WE/8.6 szt. Wyltacznik nadpradowy Icn=6kA Transformator 24V DC I_
WERWS-F7 1 C4A 2p Aparatura zabezpieczajgca .

=WE/8.7 szt. Wyltacznik nadpradowy Icn=6kA Listwa 24V AC I_
WERWS-GN1 1 Gniazdo 2P+Z 230VAC 16A . :

=WE/8.3 szt. na szyne TS35 Gniazdo Szafy AKPIA I_
WERWS-K1 1 Przekaznik, 4P, 24V DC, In=6A Przekazniki START PO

=WE/17.2 szt Przekaznik elektromagnetyczny

WERWS-K1 1 Podstawa przekaznika 4P Przekazniki _

=WE/17.2 szt -

WERWS-K2 1 Przekaznik, 4P, 24V DC, In=6A Przekazniki

S rze a’\z.nl , 4P, , In=6 rzekazniki START ZU

=WE/17.1 szt Przekaznik elektromagnetyczny

WERWS-K2 1 Podstawa przekaznika 4P Przekazniki a

=WE/17.1 szt -

WERWS-L-PO 1 24V DC LED zielona Aparatura sygnalizacyjna

=WE/17.6 Lampka sygnalizacyjna pulpitowa fi22 (sygn.) Praca PO1 CO I_
WERWS-L-ZU 1 24V DC LED zielona Aparatura sygnalizacyjna

=WE/17.7 Lampka sygnalizacyjna pulpitowa fi22 (sygn.) Praca ZU I_
WERWS-L1 1 Transformator 24VAC Transformatory

“WE/.6 230VAC/24VAC 60VA Transformator 24V AC |
WERWS-LN 1 Zacisk-2,5mm2 niebieski Zaciski . .y

=WE/7.1 szt. zacisk przelotowy z 2 potaczeniami (niebieski) Listwa zaciskéw neutralnych I_
WERWS-LZ1 1 Zacisk-2,5mm2 czerwony Zaciski I _—

=WE/7.0 szt. zacisk przelotowy z 2 potgczeniami (czerwony) Zasilanie szafy sterownicze] I_
WERWS-LZ1 2 Zacisk-2,5mmz2 niebieski Zaciski _

=WE/7.0;=WE/7.1 szt. zacisk przelotowy z 2 potaczeniami (niebieski) B

Nastepna strona
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LlSta al"tYKUJfOW/ Pa rtS ||St FO1_Lista_artykutéw_bez_nazw_prod
Identyfikator/ ID I'°éé/t_ Oznaczenie/ Numer typu/Type nr. Tekst funkcyjny/
. . Quantity Designati Numer katalogowy/ Description Poz
Umieszczanie/ Placement jednostka/ esignation C
unit atalog number
WERWS-LZ2 4 Zacisk-2,5mm2 czerwony Zaciski Elektrozawdr ZU;Uruchom/zatrzymaj PO1 CO;+10V
=WE/9.4;=WE/9.5 szt. zacisk przelotowy z 2 potgczeniami (czerwony) Sitownik zaworu regulacyjnego CO M1
WERWS-LZ2 7 Zacisk-2,5mm2 niebieski Zaciski Elektrozawdr ZU; Awaria pompy - PO1
=WE/9.3...=WE/9.5 szt. zacisk przelotowy z 2 potaczeniami (niebieski) Uruchom/zatrzymaj PO1 CO;Sterowanie obrotami
YVVEER/%SB-LZZ 1 Sitownik zaworu regulacyjnego CO M1 I_
WERWS-LZ3 4 Zac.:lsk-2,5mm2 czerwony o Zaciski Listwa 24V AC
=WE/8.7,=WE/8.8 szt. zacisk przelotowy z 2 potaczeniami (czerwony)
WERWS-LZ3 6 Zacisk-2,5mm2 niebieski Zaciski _
=WE/8.8;=WE/8.9 szt. zacisk przelotowy z 2 potaczeniami (niebieski) B
WERWS-LZ4 11 Zacisk-2,5mm2 czerwony Zaciski Czujnik temperatury zewnetrznej;Czujnik
=WE/13.3;=WE/13.4 szt. zacisk przelotowy z 2 potgczeniami (czerwony) temperatury zasilanie CO;Czujnik temperatury
WERWS-LZ4 7 Zacisk-2,5mm2 niebieski Zaciski _
=WE/13.3...=WE/13.5 szt. zacisk przelotowy z 2 potaczeniami (niebieski) B
WERWS-LZ5 1 Zacisk-2,5mm2 niebieski Zaciski . - .
=WE/15.2 szt. zacisk przelotowy z 2 potaczeniami (niebieski) Wodomierz uzupetniania ztadu - impulsator
WERWS-LZ5 2 Zacisk-2,5mm2 czerwony Zaciski Wodomierz uzupetniania ztadu - impulsator
=WE/15.2;,=WE/15.7 szt. zacisk przelotowy z 2 pofgczeniami (czerwony) Wiamanie
WERWS-M1 1 Obudowa metalowa 800x600x250 Rozdzielnice
=WE/19.0 IP66 - Malowana proszkowo + Ptyta mont.
WERWS-Q1 1 RCD 25A/30mA typ A Aparatura zabezpieczajaca I . .
=WE/8.1 Wytacznik rdznicowo pradowy Zasilanie pompy obiegowej PO1 CO I_
WERWS-S1 3 Przetacznik 3 potozeniowy fi22 Aparatura faczeniowa . .
=WE/9.5;=WE/15.4 szt. z zestawem stykow 4xNO bez samopwrotu Przetacznik AUTO PO;START PO I_
WERWS-S2 2 Przetacznik 3 potozeniowy fi22 Aparatura faczeniowa . .
=WE/15.5;=WE/17.1 szt. z zestawem stykow 4xNO bez samopwrotu Przetacznik AUTO ZU;START ZU I_
WERWS-WG 1 tacznik krzywkowy 2P 240VAC 40A Aparatura faczeniowa . .
—WE/7.0 ot 40A 2p Wytacznik Gtowny I_
WERWS-Z1 1 Zasilacz stabilizowany 24VDC Zasilacze .
=WE/8.4 szt. 230VAC/24VDC 30W Zasilacz 24V DC |
WERWS-ZN1 1 Zadajnik napiecia 0-10V . .
=WE/9.3 szt. zasilanie 24VAC montaz pulpitowy Sterowanie obrotami PO1 CO I_
Nastepna strona
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Identyfikator/ ID Tlos¢/ Oznaczenie/ Numer typu/Type nr. Tekst funkcyjny/
Quantity ; : Numer katalogowy/ Description P
Umieszczanie/ Placement | jednostka/ Designation c gowy, 0z
unit atalog number
WETL-FL 1 Wkiadka topikowa gG16A
=WE+RZ/3.2 szt. 10x38
WETL-M1 1 Obudowa kompaktowa nN Rozdzielnica natynkowa
=WE+RZ/6.0 drzwi z oknem; tablica licznikowa; 6xmodutdéw
WETL-WGL 1 Roztgcznik izolacyjny 240VAC Aparatura faczeniowa . , L .
—WE+RZ/3.3 ot 40A 1p Wytacznik Gtowny Tablicy Licznikowej

Nastepna strona
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Identyfikator/ ID Tlos¢/ Oznaczenie/ Numer typu/Type nr. Tekst funkcyjny/
. . Quantity Designati Numer katalogowy/ Description Poz
Umieszczanie/ Placement jednostka/ esignation p
unit atalog number
POM-K3 1 Czujnik otwarcia drzwi NO Wiamanie
=WE+RWS/15.7 szt.
WEPOM-Gn 2 Gniazdo 2P+Z 230VAC 16A .
=WE+RZ/4.3 szt. na szyne TS35 Obwody gniazd I_
WEPOM-0OSW 3 Oprawa hermetyczna 2x18W LED Oswietlenie
=WE+RZ/4.2 230VAC T8 IP65
WEPOM-PE-BD1 40 opaska uzn'emlajaca do rgr . o Elementy montazowe bednarka
=WE+RZ/4.6 Zastosowanie rur stalowych i miedzianych uziemienie
WEPOM-PE-BD1 10 Szyna uziemiajgca Elementy montazowe _
=WE+RZ/4.6 7x25mm2 + 1x10mm
WEPOM-PE-BD1 10 Uziom szpilkowy Elementy montazowe _
=WE+RZ/4.6 16 sonda 1,5m
WEPOM-PE-BD1 2 zlacze kontrolne ZK Elementy montazowe _
=WE+RZ/4.6 Wymiar 60 x 60 mm, Sruba 4x M8/30
WEPOM-PE-BD1 25 RLHF18 _
=WE+RZ/4.6 m rura sztywna RL, biata Element montazowy
WEPOM-PE-BD1 25 RLHF22 _
=WE+RZ/4.6 szt. rura sztywna RL, biata Element montazowy
WEPOM-PE-BD1 25 uzi8 _
=WE+RZ/4.6 szt uchwyt zamykany, biaty Element montazowy
WEPOM-PE-BD1 25 uz22 _
=WE+RZ/4.6 szt. uchwyt zamykany, biaty Element montazowy
WEPOM-PE-BD1 25 ZCLF 18 _
=WE+RZ/4.6 szt Ziaczka gietka ZCLF, biata Element montazowy
WEPOM-PE-BD1 25 ZCLF22 _
=WE+RZ/4.6 szt. Ziaczka gietka ZCLF, biata Element montazowy
WEPOM-PE-BD1 11 dtawik PG-11 _
=WE+RZ/4.6 szt Dfawica kablowa PG11 IP68 DP9H szara Element montazowy
WEPOM-PE-BD1 1 TS35x7,5 Elementy montazowe _ |
=WE+RZ/4.6 szt Szyna montazowa 35x7,5mm
WEPOM-PE-BD1 25 uchwyt do bednarki Elementy montazowe _
=WE+RZ/4.6
WEPOM-PE-BD1 25 bednarka Fe/Zn 25x4 _
=WE+RZ/4.6 Element montazowy
WEPOM-PE-BD1 20 LGY 1x16mm _
=WE+RZ/4.6 przewdd ( zotto-zielony )

Poprzednia strona
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Identyfikator/ ID gziér{tiw Oznaczenie/ Numer typu/Type nr. Tekst funkcyjny/
Umieszczanie/ Placement jednostka/ Designation gumer katalogowy/ Description Poz
unit atalog number
WEPOM-PE-BD1 10 LGY 6mm2 LGY 6mm2
. e bednarka
=WE+RZ/4.6 przewdd ( zo6tto-zielony )
Nastepna strona
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Plan zaciskow

F13_003_01_KR

Poprzednia strona

=MAT+POM/25

Listwa
=WE+RWS-LZ1
Cele wewnetrzne Mostek Cele zewnetrzne
Model zacisku Oznaczenie celu Drut Grzebien @ @ Poziom Tekst funkcyjny Oznaczenie celu Numer kabla- potaczenia
Zacisk-2,5mm2 czerwony -WG:2 — 0 @ @ Zasilanie szafy sterowniczej F— +RZ-F1 — WE -W3
Zacisk-2,5mm2 niebieski | | -WG:N — I S = — +Rz-Q1 — WE  -w3
Zacisk-2,5mm2 niebieski | | -PE — N S = — +Rz-PE — WE w3
SIS
=WE+RWS-LZ2
Cele wewnetrzne Mostek Cele zewnetrzne
Model zacisku Oznaczenie celu Drut Grzebien @ Poziom Tekst funkcyjny Oznaczenie celu Numer kabla- potaczenia

Zacisk-2,5mm2 czerwony | | -K2:11 — I N Elektrozawér ZU — +Wz-ZEL:L — WE  -wi
Zacisk-2,5mm2 niebieski | | -LZ3:9 — I Q = —  +WZ-ZEL:N — WE  -wi
Zacisk-2,5mm2 niebieski | | -PE — I Q = — +Wz-ZE1:PE — WE w1
Zacisk-2,5mm2 niebieski -A3:X1:15 . ' @ @ Awaria pompy - PO1 — +WZ-PO1:SSM — WE -W2
Zacisk-2,5mm?2 niebieski — I S = — —
Zacisk-2,5mm2 czerwony -K1:11 — . @ ® Uruchom/zatrzymaj PO1 CO F— +WZ-PO1:1 — WE -W2
Zacisk-2,5mm2 niebieski -K1:14 . ' ® ® 1 = — +WZ-PO1:2 — WE -W2
Zacisk-2,5mm2 czerwony | | -ZN1:8 — N N +10V — +Wz-PO1:3 — WE w2

-L73:12 — N N — —
Zacisk-2,5mm2 niebieski -S1:4 . ' ® ® 1 Sterowanie obrotami PO1 CO — +WZ-PO1:4 — WE -W2

51:2 — S S — —
Zacisk-2,5mm2 niebieski -LZ3:8 — . ® ® Sitownik zaworu regulacyjnego CO M1 — +W2zZ-M1:SN — WE -W3

1732 — N S = +Wz-M1:5P — WE w3
Zacisk-2,5mm2 czerwony | | -A2:X1:21 — N S = — +Wz-M1:y — WE w3

©

Umieszczanie

Umieszczanie

Nastepna strona
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Adres PEC Bytom ACE Instal Sp. z 0.0. Plan zaciskow =WE+RWS-LZ1 =WE+RWS-LZ2
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Plan zaciskow

F13_003_01_KR
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Listwa

=WE+RWS-LZ3

Cele wewnetrzne

Mostek
Drut Grzebiefi @ @ Poziom

Cele zewnetrzne

Model zacisku Oznaczenie celu Tekst funkcyjny Oznaczenie celu Numer kabla- potaczenia Umieszczanie
Zacisk-2,5mm2 czerwony | | -F7 — S S Listwa 24V AC — -ZNL:t 0G /8.7
Zacisk-2,5mm2 czerwony -L72:14 — @ @ = — /10.3
Zacisk-2,5mm2 czerwony — @ ® = —
Zacisk-2,5mm2 czerwony 1 @ @ = — -K2:14 oG
Zacisk-2,5mm2 niebieski | | -F7 — Q Q = — -ZN1:4 BU /8.7
Zacisk-2,5mm2 niebieski | | -Lz2:13 — S S = — -A5:- BU /10.2
Zacisk-2,5mm?2 niebieski — S S = — -Lz2:2 BU
Zacisk-2,5mm?2 niebieski — Q N = —
Zacisk-2,5mm2 niebieski | | -A1:X1:10 — Q N = — /13.5
Zacisk-2,5mm?2 niebieski — Q N = — -Lz2:11 BU
Nastepna strona
28
Adres PEC Bytom ACE Instal Sp. z 0.0. Plan zaciskéw =WE+RWS-LZ3 = 2/C
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Plan zaciskow

F13_003_01_KR

Poprzednia strona
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Listwa

=WE+RWS-LZ4

Cele wewnetrzne

Mostek

(S]] rosen

Cele zewnetrzne

Model zacisku Oznaczenie celu Drut Grzebien Tekst funkcyjny Oznaczenie celu Numer kabla- potaczenia
Zacisk-2,5mm2 czerwony -Al:X1:1 — 0 @ @ Czujnik temperatury zewnetrznej — =ZEW+WZ-TEO1:x1 — WE -W5 BU
Zacisk-2,5mm2 czerwony -Al:X1:2 — . @ @ Czujnik temperatury zasilanie CO — +WZ-TE02:x1 — WE -Wé6 BU
Zacisk-2,5mm2 czerwony -Al1:X1:3 — 0 @ ® Czujnik temperatury powrét CO — +WZ-TE03:x1 — WE -W7 BU

Zacisk-2,5mm2 niebieski — @ @ 1 Czujnik temperatury zewnetrznej — =ZEW+WZ-TE01:x2 — WE -W5 BU
Zacisk-2,5mm2 niebieski — @ @ 1 Czujnik temperatury zasilanie CO — +WZ-TE02:x2 — WE -W6 BU
Zacisk-2,5mm2 niebieski -A1:X1:10 — @ @ 1 Czujnik temperatury powrét CO M +WZ-TE03:x2 — WE -W7 BU
Zacisk-2,5mm2 czerwony -Al:X1:4 — . @ @ Przetwornik ci$nienia -zasilanie WP — +WZ-PRO1:x3 — WE -Wi1
Zacisk-2,5mm2 czerwony -Al:X1:5 — . @ @ Przetwornik ci$nienia - Powr6t WP — +WZ-PR02:x3 — WE -Wi12
Zacisk-2,5mm2 czerwony -A1:X1:6 — . @ @ Przetwornik ci$nienia - zasilanie CO — +WZ-PR03:x3 — WE -Wi13
Zacisk-2,5mm2 czerwony -Al:X1:7 — ' @ @ Przetwornik cinienia - Powrdt CO — +WZ-PR04:x3 — WE -Wi4
Zacisk-2,5mm2 czerwony -K2:21 — @ ® Przetwornik ci$nienia -zasilanie WP — +WZ-PRO1:x2 — WE -Wi1
Zacisk-2,5mm2 czerwony - @ ® Przetwornik cisnienia - Powrét WP — +WZ-PR02:x2 — WE -Wi12
Zacisk-2,5mm2 czerwony - @ ® Przetwornik ciénienia - zasilanie CO — +WZ-PRO3:x2 — WE -Wi3
Zacisk-2,5mm2 czerwony - @ ® Przetwornik ci$nienia - Powrét CO — +WZ-PR04:x2 — WE -Wi4
Zacisk-2,5mm2 niebieski -L-ZU = @ ® 1 Przetwornik ciénienia -zasilanie WP — +WZz-PRO1:x1 — WE -Wil OG
Zacisk-2,5mm2 niebieski = @ @ 1 Przetwornik ciénienia - Powrdt WP — +WZz-PRO2:x1 — WE -W12 0OG
Zacisk-2,5mm2 niebieski = @ ® 1 Przetwornik ciénienia - zasilanie CO — +WZz-PRO3:x1 — WE -W13 0OG
Zacisk-2,5mm2 niebieski = @ ® 1 Przetwornik ciénienia - Powrét CO — +WZz-PRO4:x1 — WE -Wi4 OG

Model zacisku

©

=WE+RWS-LZ5

Cele wewnetrzne
Oznaczenie celu

Mostek

Drut Grzebien

Tekst funkcyjny

Cele zewnetrzne
Oznaczenie celu

Numer kabla- potaczenia

Zacisk-2,5mm2 niebieski

+WZ-WOo1

Wodomierz uzupetniania ztadu - impulsator

— -A3:X1:9 -

Zacisk-2,5mm2 czerwony

+WZ-WO1

S 8
e O

— -S2:2 -

Umieszczanie

/13.3
/13.4

/13.4

/13.5
/14.2
/14.2
/14.3
/14.4

17.7

17.7

Umieszczanie

/15.2

/15.2

Nastepna strona
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Plan za CiSkéW F13_003_01_KR

Listwa

=WE+RWS-LZ5

Cele wewnetrzne Mostek Cele zewnetrzne
Model zacisku Oznaczenie celu Drut Grzebien @ @ Poziom Tekst funkcyjny Oznaczenie celu Numer kabla- potaczenia Umieszczanie
— S S — -s1:2 —
— S S — -K2:31 —
— S S — -K1:31 —
Zacisk-2,5mm2 czerwony | | -A3:X1:14 — I Q Wiamanie — +POM-K3:14 — /15.7
Nastepna strona
=KAB/30
Adres PEC Bytom ACE Instal Sp. z 0.0. Plan zaciskow =WE+RWS-LZ5 = 2/C
&> ACE Instal +
Poprzednia strona ul. Daleka 19, Bytom 41-902 Bytom m ul. Modelarska 31 e wwwacenstal.ol - Adam Gorniak
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Przeglad kabli

F10_PRZEGLAD_KABLI_KRK_V2

Wszystkie

Uzyte

Przekroj

Nazwa kabla Zrédto Cel (bis) Typ kabla avly vty [mm] Dhugosé¢ [m] | Tekst funkcyjny
=WE+RZ-W1 =WE+TL-FL =WE+TLG-FW YDYzo 3 3 6 5 Zasilanie tablicy licznikowej
=WE+TL-KWH1 =WE+WG-WG
=WE+RZ-PE =WE+ZEW-PE
=WE+RZ-W2 =WE+RZ-WG =WE+TL-WGL YDYzo 3 2 6 25 Zasilanie rozdzielni RZ
=WE+RZ-N =WE+TL-KWH1
=WE+RZ-W3 =WE+RWS-LZ1 =WE+RZ-F1 YDYzo 3 3 2,5 15 Zasilanie szafy sterowniczej
=WE+RZ-Q1
=WE+RZ-PE
=WE+RZ-W4 =WE+RZ-F4 =WE+POM-POD YDYzo 3 2 2,5 9 Zasilanie pompy odwadniajgcej
=WE+RZ-PE
=WE+RZ-W5 =WE+RZ-Q2 =WE+POM-0OSW YDYzo 3 3 1,5 15 Obwody Oswietlenia
=WE+RZ-F2
=WE+RZ-PE
=WE+RZ-W6 =WE+RZ-Q3 =WE+POM-Gn YDYzo 3 4 2,5 7 Obwody gniazd
=WE+RZ-F3
=WE+RZ-PE
=WE+POM-POD
=WE+RWS-W1 | =WE+RWS-LZ2 =WE+WZ-ZE1 LIYCY 3 3 1,00 10 Elektrozawor ZU
=WE+RWS-PE
=WE+RWS-W2 =WE+WZ-PO1 LIYCY 6 6 1 7 Sterowanie PO1
=WE+RWS-LZ2 =WE+RWS-PE
=WE+RWS-W3 | =WE+RWS-LZ2 =WE+WZ-M1 LIYCY 3 3 1,00 10 Sitownik zaworu regulacyjnego CO M1
=WE+RWS-W4 | =WE+RWS-Q1 =WE+WZ-PO1 YDYzo 3 4 1,5 9 Zasilanie pompy obiegowej PO1 CO
=WE+RWS-F2
=WE+RWS-PE
=WE+RWS-GN1
=WE+RWS-W5 | =WE+RWS-L74 =ZEW+WZ-TEO1 LIYCY 2 2 1 10 Czujnik temperatury zewnetrznej
=WE+RWS-PE
=WE+RWS-W6 | =WE+RWS-LZ74 =WE+WZ-TEQ02 LIYCY 2 2 1 5 Czujnik temperatury zasilanie CO
=WE+RWS-PE
=WE+RWS-W7 | =WE+RWS-LZ4 =WE+WZ-TEO3 LIYCY 2 2 1 5 Czujnik temperatury powrdt CO
=WE+RWS-PE
=WE+RWS-W11] =WE+RWS-L74 =WE+WZ-PRO1 LIYCY 3 3 1 5 Przetwornik ci$nienia -zasilanie WP
=WE+RWS-PE
=WE+RWS-W12 =WE+RWS-LZ4 =WE+WZ-PR02 LIYCY 3 3 1 5 Przetwornik ciénienia - Powrdt WP
=WE+RWS-PE
=WE+RWS-W13 =WE+RWS-L74 =WE+WZ-PR0O3 LIYCY 3 3 1 5 Przetwornik ci$nienia - zasilanie CO
=WE+RWS-PE
=WE+RWS-W14 =WE+RWS-LZ4 =WE+WZ-PR04 LIYCY 3 3 1 5 Przetwornik cisnienia - Powrét CO
=WE+RWS-PE
Nastepna strona
Adres PEC Bytom ACE Instal Sp. z 0.0. Przeglad kabli : =WE+RZ-W1 - =WE+RWS-W14 = Kas
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