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DYSTRYBUCJA
Adres do korespondencji:
ul. Lwowska 23, 60- 3689 Katowice

Gliwice, dn. 16.11.2020 r. 1014353897

ACE INSTAL SP.Z 0.0.
ul. Modelarska 31
40-142 KATOWICE

Sygnatura: TD/OGL/OMD/2020-11-16/0000022

Dotyczy: budowy przylacza cieplowniczego w do budynku zlokalizowanego w Bytomiu
przy ul. Dalekiej 19. (TD/OGL/OMD/UB/HB/5477/2020)

Odpowiadajac na wniosek z dnia 03-11-2020 informujemy, ze zachodzi kolizja projektowanej
inwestycji z naszymi urzgdzeniami.
Na zalgczonym planie w zakresie opracowania naniesiono orientacyjne przebiegi kabli SN, nN,
oswietlenia ulicznego wraz z klauzulami informacyinymi umieszczonymi na odwrocie mapy, do ktérych
nalezy sig bezwzglednie stosowa¢. Nalezy zachowaé minimalne odlegloéci od naszych urzadzen zgodnie
z normami PN-IEC-60364, SEP-E-001, SEP-E-004.
Kolidujgcy kabel nN nalezy zabezpieczyé zgodnie z zalgcznikiem Nr 1 (wytyczne do zabezpieczenia
kabli) do niniejszego uzgodnienia.
Podane w normach informacje dotyczace odleglosci od naszych urzadzen nie wykluczajg mozliwosci
projektowania obiektéw budowlanych w odleglosciach mniejszych, jednak w takim przypadku nalezy
wystapic o indywidualne uzgodnienie do Wydziatu Eksploatacji OME firmy TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat w Gliwicach, adres do korespondencji 40-389 Katowice, ul. Lwowska 23.
Doktadne potozenie naniesionych kabli (w miejscach kolizji) nalezy ustalic za pomocg przekopow
kontrolnych, wykonanych recznie (bez uzycia sprzetu mechanicznego).
Odpowiedzialno$¢ za stosowanie bezpiecznych metod pracy, oraz ewentualne uszkodzenia naszych
urzgdzen ponosi kierujgcy pracami tj. osoba z uprawnieniami do robét elektrycznych, wzglednie
kierownik budowy lub wiasciciel obiektu.
Nalezy zleci¢ platny nadzér nad prowadzonymi robotami do TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat
w Gliwicach, 41-902 Bytom ul. Kosynieréw 24, zlecenie wysta¢ na adres 40-389 Katowice,
ul. Lwowska 23.
Na wskazanym terenie nie posiadamy urzadzen elektroenergetycznych WN i teletechnicznych.
Ponadto informujemy, ze na danym terenie moga znajdowac sie urzgdzenia elektroenergetyczne
i teletechniczne niebedace wiasnoscig TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Gliwicach.
Wazno$¢ uzgodnienia ustala sig na okres dwoch lat, liczgc od daty niniejszego pisma.

Zalgczniki: zatgcznik Nr 1 (Wytyczne do zabezpieczenia kabli) ST

mapa 1 szt. o )
Faktura VAT zostanie przestana odrebng poczta
Kopia: OMD

www tauron-dystrybucja.pl



Dotyczy uzgodnienia z dnia 16 listopad 2020
Sygnatura: TD/OGL/OMD/2020-11-16/0000022
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WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI

Kable elektroenergetyczne bedgce w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy
zabezpieczy¢é dzielong rurg ostonows przepustu wychodzacego po 0,5m poza
jezdnig/wjazd/chodnik/os obiektu liniowego.

Nalezy stosowac nastepujgce srednice rur ochronnych:
a) Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.
b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.

W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robot
ziemnych sprzetem mechanicznym w odleglosci mniejszej niz 2 m od kabla
zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopac tylko do strefy ochronnej
tj. folii lub cegly — zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych.

Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odplatne wylgczenia odpowiednich urzgdzen
energetycznych oraz ustali¢ nadzor stuzb energetycznych.

Wszelkie prace na istniejgcych urzadzeniach energetycznych bedgcych wilasnoscig
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywaé z zachowaniem szczegblnych srodkow
ostrozno$ci pod nadzorem sluzb energetycznych TAURON Dystrybucjia S.A.
Oddziat w Gliwicach mieszczacych sie w Bytomiu przy ul. Kosynieréw 24, a nastepnie
zglosi¢ celem dokonania odbioru robét zanikowych.

Prace przy urzgdzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez pracownikow
posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami.

W przypadku wystapienia niewystarczajgcej glebokosci polozenia istniejgcych  kabli
energetycznych — zgodnie z wymogami obowigzujgcych przepisow i norm — oraz innych
utrudnien technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwosé przetozenia kabla/kabli
energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku nalezy
wystgpic z wnioskiem o okredlenie nowych warunkéw technicznych usunigcia kolizji sieci
elektroenergetycznej.
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OZNACZENIA: TEMAT ZADANIA
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Projekt chroniony jest prawami autorskimi. Rysunekﬁﬁ; 2020

oraz zaden jego fragment nie moze by¢ powielany.
PowielanieAvykorzystywanie do innych celow bez

Skala: 1:500

pisemnej zgody PEC Sp. z 0.0. Bytom jest zabronione.

Nr rysunku: C-01
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