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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(z pdzniejszymi zmianami) o$wiadczam, iz niniejsza dokumentacja projektowa zostata
wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest

kompletna z punktu widzenia celu, ktdremu ma stuzyc.

ul. Daleka 19, Bytom — Projekt Ostateczny Strona 2



ACE Instal

q ; www.aceinstal.pl

SPIS TRESCI

1. OPISTECANICZNY .o 4
1.1, Podstawa Opracowania............ccucucueueririiiiieieiese sttt 4
1.2.  Przedmiot i ZaKreS OPraCOWENIA ...........covviueieriirieiieisie ettt 4
1.3, Bilans CiepIny DUAYNKU .......c.ciiiiiiicii b 4
14 SHAN ISIIEJACY. ... vvveeiece ettt 5
1.5.  Zastosowane rozwigzania teChNICZNE...........cccooieiiniicii e 5
1.5.1. WYMIENNIK CIEPEA......ocviiicicce et 5
1.5.2. Zawor regulacyjny Z SHOWNIKIEM...........covriieiirireciisiee e 6
1.5.3. JEANOSIKA STEIUJGCA . ... vt 6
104, POMPA ..ottt ettt ettt 6
1.5.5. Zabezpieczenie instalacji WeWNetrznyCh ... 7
1.5.6. Uzupetnianie ztadu instalacji WEWNEIIZNE] ..........ccviiiiciiisccecce e 7
1.5.7. LICZNIK CIEPRA ...ttt 8
1.5.8. DOAtkOWa @rMALUTA .......cooveieicieicieeeee et 8
1.6.  Elementy automatycznej regulacji w wezle CIepInym...........ccooviirnnnniceeseees e, 9
1.7, MONEAZ UIZGUZEN ...ttt ettt e s bt 9
1.8, RUIOCIGQI. v evervveteriisie ettt bt b et b e s b s et et s e e s b e se e s enens 10
1.9, 1Z0IaCja IEIMICZNG ...t 11
1.10. Wymagania dla branzy elektrycznej i AKPIA ..., 13
1.11. Wymagania dla branzy BUQOWIANE] ...........cceuruririririieieieiriseee e 13
112, UWAGi KONCOWE........cveveiiisieiciiis ettt sttt s ettt e e st s e s enens 13
2. ODBHICZENIA ...ttt 14
3. Zestawienie MatEriatOW ...........ccoviiiiiiiiiiiieees et 22
A, RYSUNKI .ottt bbbt 26
4.1, RYS 1. Plan SYIUACYINY ..ottt 26
4.2. Rys 2. Schemat teChNOIOGICZNY .........ccviviriiiiiiiieee e 26
4.3. Rys 3. Rzut pomieszczenia wymiennikowni — stan istnigjacy .........occoevvrvveciiniccciiicececei, 26
4.4. Rys 4. Rzut pomieszczenia wymiennikowni — stan projeKtowany ..., 26
4.5. Rys 5. Przekroj A-A pomieszczenia WymIiENNIKOWNI...........ccuerriiiieinnisneeeieeseseee e 26
O ZAGCZNIKI ...ttt 27
5.1, Uprawnienia projeKtanta ... 27
9.2, Warunki teChNICZNE ........c.ouiiiii e 29
5.3, UzZGONIENIA/PISMA .......oviiieieieirieiei e 35

ul. Daleka 19, Bytom - Projekt Ostateczny Strona 3



ACE Instal

q ; www.aceinstal.pl

1. OPIS TECHNICZNY

1.1.

Podstawa Opracowania

Podstawe opracowania stanowig;

a)

warunki Techniczne Nr 15/T1/2020 zwigzane z zadaniem ,Przytaczenie do sieci cieptownicze;
budynku przy ul. Dalekiej 19 w Bytomiu" - wydane przez PEC Sp.z0.0. w Bytomiu dnia
14.09.2020 r.,

uzgodnienia przeprowadzone z Wiascicielem/Zarzadca/Administratorem budynku, w ktorym
bedzie wybudowany Indywidualny Wezet Ciepliny,

aktualne normy i przepisy budowlane, lub rownowazne,

wizja lokalna,

wytyczne Inwestora.

1.2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt indywidualnego wezta cieplnego (IWC), pracujacego dla potrzeb

centralnego ogrzewania (c.0.). Wezet cieplny bedzie wiasno$cig PEC Sp. z 0.0. w Bytomiu.

Projekt obejmuje:

a)
b)
c)
d)

e)

technologie wezta cieplnego c.o. z zastosowaniem ptytowego wymiennika ciepta,
regulacje automatyczng urzadzen w oparciu o0 zawory regulacyjne,

dobor urzadzen wezta cieplnego,

schemat technologiczny wezia cieplnego,

dobor bezposredniego bezobstugowego systemu uzupetniania ztadu.

Projekt nie obejmuje:

a)

projektu instalacji centralnego ogrzewania.

1.3. Bilans cieplny budynku

Zapotrzebowanie na energie cieping budynku:

Centralne ogrzewanie — 40 kW

Medium: woda grzewcza 80/60 °C
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1.4. Stan istniejacy

Budynek zlokalizowany w Bytomiu przy ul. Dalekiej 19 jest obiektem wielorodzinnym,

czterokondygnacyjnym (w tym podpiwniczenie). Budynek nie byt termomodernizowany.

1.5. Zastosowane rozwigzania techniczne

Przedmiotowy indywidualny wezet cieplny (IWC), stanowiacy zrodto ciepta dla instalacji centralnego
ogrzewania zlokalizowany zostanie w budynku przy ul. Dalekiej 19 w Bytomiu. Wezet cieplny potaczy¢
z instalacjg wewnetrzng c.o., ktéra zostanie doprowadzona do pomieszczenia wezta cieplnego. Regulacja
hydrauliczna instalacji wewnetrznych jest po stronie Odbiorcy Ciepta.

Projektowany kompaktowy wezet cieplny bedzie w wykonaniu wolnostojacym. Moc cieplna c.o. zostata
potwierdzona przez Odbiorce Ciepta.

Istniejacg instalacje zimnej wody nalezy doprowadzi¢ do projektowanego punktu czerpalnego
wyposazonego w zawor z koricowkg do weza, znajdujgcego sie w pomieszczeniu IWC. Przed i za
wodomierzem zliczajagcym zimng wode zuzytg w punkcie czerpalnym nalezy zamontowaC zawory
odcinajace.

Prace montazowe nalezy prowadzi¢ w sposdb ograniczajacy do minimum czas przerw w dostawie zimne;
wody oraz wykluczajacy mozliwo$¢ uszkodzenia instalacji. Szczegdlng ostrozno$¢ nalezy zachowac
prowadzac prace w poblizu instalacji gazowych i elektrycznych.

Przedmiotowy IWC zaprojektowano jako jednofunkcyjny w oparciu o norme PN-B-02423 ,Wezty
cieptownicze, Wymagania i badania przy odbiorze” — lub rownowazne i zgodnie z ,Warunkami

Technicznymi Wykonania i Odbioru Weztéw Cieptowniczych COBRTI Instal” — lub rGwnowazne.

1.5.1. Wymiennik ciepta

Transformacje parametrow czynnika grzewczego dla potrzeb c.o. zapewnia¢ bedzie ptytowy lutowany
wymiennik ciepta, wykonany ze stali nierdzewnej AISI316 lub wyZzszej klasy, charakteryzujacy sie
odpornoscig na korozje powodowana przeptywajgcq woda sieciowg i instalacyjna. Wymiennik montowaé
poprzez potgczenia roztaczne. Przed wymiennikiem od strony instalacji zabudowaé kréciec z zaworem
spustowym dla potrzeb ptukania wymiennika. Nie dopuszcza sie stosowania wymiennikéw z kré¢cami do
wspawania (dotyczy krééca bezposrednio wychodzacego z wymiennika). Uszczelnienie $rubunkow
wymiennika z kré¢cem wymiennika musi sie odbywac¢ za pomocg uszczelki ptaskiej lub z wykorzystaniem

potaczenia kotnierzowego. Maksymalne ci$nienie nominalne pracy 25 bar.

ul. Daleka 19, Bytom - Projekt Ostateczny Strona 5



ACE Instal

q ; www.aceinstal.pl

Zapas Wymiennika dla IWC powinien wynosi¢ minimum 15%. |zolacja wymiennikow musi by¢ rozbieralna

i zapewniajaca jej wielokrotny montaz i demontaz.

1.5.2. Zawor regulacyjny z sitownikiem

Regulacja automatyczna realizowana bedzie poprzez zawér regulacyjny i naped elektromechaniczny,
Zawér montowaC na rurociggu powrotu strony sieciowej zaraz za wymiennikiem. Sitownik zaworu
regulacyjnego bedzie zasilany napieciem 24 VV AC i sterowany sygnatem analogowym 0 —10 V. W obiegu
c.0. czas przebiegu sitownika jest krotszy niz 150 s. Zawér montowaC na poziomych odcinkach
rurociggow. Zawor charakteryzuje sie duzym zakresem regulacyjnym, przez co zapewniona jest ich cicha
i stabilna praca oraz nadazna reakcja w catym zakresie zmian potrzeb Odbiorcéw Ciepta. Sitownik musi
posiadac stopien ochrony IP54.

Wymaga sie, aby zawér byt odcigzony hydraulicznie, normalnie otwarty, o potaczeniu roztagcznym
z rurociggiem. Wymogiem jest, aby sitownik byt montowany bezposrednio na zaworze bez elementéw
posredniczacych (np. adapterow, tgcznikow itp.), a po jego zdjeciu zawér musi pozosta¢ w pozycii
petnego otwarcia. Sitownik wyposazony jest w zabezpieczenie przecigzeniowe, na wypadek

zablokowania zaworu.

1.5.3. Jednostka sterujaca

Sterowanie automatyka IWC powierzono jednostce sterujacej. Jednostkg tg zgodnie ze standaryzacjg
bedzie sterownik swobodnie programowalny, ktéry zapewnia sterowanie zaworami regulacyjnymi oraz

pompami. W szafie AKPiA zaprojektowano modut komunikacyjny ethernet.

1.5.4. Pompa

W IWC zastosowano pompe obiegowg bezdtawnicowq z automatycznym dopasowaniem wydajnosci.
Poziom gtosnosci pracy nie moze przekroczy¢ progu 55dB. Silnik pompy zabezpieczony jest przed
suchobiegiem, przecigzeniem, przegrzaniem oraz zwarciem. Elementy pompy w obiegu c.0. majace
bezposredni kontakt z przeptywajagcym czynnikiem powinny by¢ odporne na dziatanie wody o jakoSci
zgodnie z PN-90/C-04607 lub réwnowazne. Na pompie muszg by¢ umieszczone w sposéb trwaty, w
jezyku polskim, co najmniej: nazwa producenta, typ i wielko$¢, numer identyfikacyjny pompy, data
produkcji, parametry elektryczne silnika oraz oznaczenie CE. Potgczenie pompy do instalacji powinno
by¢ gwintowane lub kotnierzowe. Zastosowa¢ pompe elektroniczna, ze zmienng wydajnoscig, ze

sterowaniem wydajno$cig pomp sygnatem zewnetrznym 0 — 10 V (zgodnie z wytycznymi PEC Bytom Sp.
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z 0.0.) Wymagane jest, aby pompa byta wyposazona w wyswietlacz graficzny lub diodowy wskazujacy

aktualny stan pracy i nastawe pompy.

1.5.5. Zabezpieczenie instalacji wewnetrznych

Stabilizacje ci$nienia instalacji c.0. zapewnia naczynie przeponowe ciSnieniowe bez wymiennej
membrany. Zbiornik podtaczony jest do powrotu strony instalacyjnej poprzez rure wzbiorczg na ssaniu
pompy. Naczynie wzbiorcze znajduje sie¢ poza ramg kompaktowego wezta cieplnego. W celu
umozliwienia demontazu naczynia, na rurze przewidziano ztacze samoodcinajace.
Zabezpieczenie przed przekroczeniem dopuszczalnego cisnienia w instalacji c.0. stanowig zawory
bezpieczenstwa, sprezynowo-membranowe, niskoskokowe o dziataniu proporcjonalnym. Instalacja c.o.
bedzie zabezpieczona dzieki zaworom dobranym w oparciu 0 norme PN-B-02414 lub rownowazng oraz
wymagania UDT. Wymagane jest, aby odprowadzenie wody z zawordw bezpieczenstwa spetniato
wytyczne zawarte w normie PN-91/B-02415- lub rbwnowazng;
a) rura odprowadzajaca wode z urzadzenia upustowego powinna mie¢ wewnetrzng srednice kré¢ca
co najmniej rowng wewnetrznej srednicy kré¢ca doptywowego do urzadzenia upustowego;
b) rury odprowadzajgace prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku przeptywu wody;
c) dtugos¢ rury odprowadzajgcej wode nie byta wieksza niz 2 m;
d) na rurze odprowadzajgcej nie mozna umieszcza¢ zadnych urzadzen zamykajacych ani
zmniejszajacych ich przekrdj wewnetrzny.
Dopuszczalna tolerancja dla zaworow bezpieczenistwa c.o. to petne otwarcie przy przekroczeniu ci$nienia
nastawy zaworu 0 10%, petne zamkniecie przy cisnieniu nizszym o 20% od cisnienia nastawy zaworu.

Maksymalna temperatura pracy zaworéw powinna wynosi¢ dla zaworu c.o. 140°C.

1.5.6. Uzupetnianie zladu instalacji wewnetrznej

Uzupetnianie ztadu instalacji ¢.0. odbywa sie automatycznie z powrotu strony sieciowej, poprzez uktad
bezobstugowego uzupetniania ztadu. Niedopuszczalne jest, aby uktad byt podigczony do powrotu strony
sieciowej od dotu, gdyz moze nastepowa¢ zamulanie przewodu. Przewod nalezy podtaczy¢ z boku
(poziomo) lub od géry.

Sterowanie elektrozaworem reczne oraz automatyczne z wykorzystaniem presostatu. Zawor bedzie
beznapieciowo zamkniety z cewkg 24 V AC. Zawér uzupetniania ztadu musi posiada¢ obustronnie
Srubunki zewnetrzne w celu fatwego demontazu. Uktad uzupetniania wyposazy¢ réwniez w reduktor

ci$nienia.
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1.5.7. Licznik ciepta

Wezet cieplny wyposazy¢ w licznik ciepta z ultradzwigkowym przetwornikiem przeptywu. Przelicznik
ciepta bedzie posiadat modut M-BUS, ciektokrystaliczny ekran odczytowy o wysokosci cyfr nie mniejszej
niz 7 mm oraz zasilanie bateryjne zapewniajgce minimum 6 lat ciagtej pracy uktadu pomiarowego. Z
wyswietlacza istnieje mozliwos¢ odczytu wszystkich parametrow, aktualng date oraz rejestr miesiecznych
odczytow zuzycia ciepta i przeptywu za okres nie mniejszy niz 12 miesiecy. Pamiec przelicznika umozliwia
przechowywanie danych po utracie zasilania gtéwnego przez minimum 24 h. Przetwornik przeptywu
nalezy montowac na przewodzie powrotu strony sieciowej. Czujniki temperatury licznika ciepta nalezy
zamontowac¢ zgodnie z przedstawionym schematem technologicznym. Parowane czujniki temperatur
zanurzeniowe termorezystancyjne Pt 500 bedg montowane w tulejach ochronnych ze stali nierdzewne;.
Tuleje wspawac do rurociggéw zgodnie z wytycznymi PEC Bytom Sp. z 0.0.:

a) na odcinkach prostych pod katem 90° dla DN<25 oraz dla DN=65;

b) na odcinkach prostych pod katem 45° dla DN<50 w przeciwpradzie;

c) w kolanach dla DN<50.
Czujniki muszg mie¢ mozliwos¢ zaplombowania, przez co zostang zabezpieczone przed ich wyjeciem
z tulei ochronnej. Rezystor czujnika powinien znajdowac sie ponizej osi rurociggu (5-10 mm DN=80, do
5 mm dla DN <80), a dtugos$¢ kabli pomiedzy czujnikiem i przelicznikiem nie moze wynosi¢ mniej niz 3 m.

Wszystkie elementy cieptomierza muszg pochodzi¢ od jednego producenta.

1.5.8. Dodatkowa armatura

Zawory odcinajace i spustowe zaprojektowano na ci$nienie minimum PN10 dla strony instalacyjneji PN25
dla strony sieciowe;.

Po stronie instalacji c.o. i sieci znajdujg sie filtry siatkowe i magnetyczno-siatkowe o potaczeniu
kotnierzowym i wytrzymatosci minimum PN10 dla strony instalacyjnej oraz PN25 dla strony sieciowe;.
Zabezpieczajg przed zanieczyszczeniami urzadzenia regulacyjne, pomiarowe, wymiennik oraz pompe.
Na rurociggu zamontowane sq punkty pomiaru cisnienia i temperatury, armatura spustowa. Do pomiaru
ci$nienia stosowa¢ manometry tarczowe w metalowej ostonie o $rednicy minimum 100 mm, z kurkiem
manometrycznym trojdrogowym o zakresie 0-1,0 MPa dla strony instalacyjnej oraz 0-1,6 MPa dla strony
sieciowej, natomiast do pomiaru temperatury stosowa¢ termometry cieczowe w ostonie metalowej
w zakresie 0-120°C dla strony instalacyjnej i 0-160°C dla strony sieciowej. Nie mozna stosowaé
manometru i termometru w jednej obudowie. Nalezy zastosowaé przetworniki cisnienia z sygnatem 0-

10 V i gwintem M20x1,5 oraz mozliwoscig przecigzenia zakresu pomiarowego. Zamontowac czujniki
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temperatury  zanurzeniowe, gtowicowe. Lokalizacje punktow pomiarowych wykona¢ zgodnie

ze schematem.

1.6.  Elementy automatycznej regulacji w wezle cieplnym

Automatyczng regulacjg objeto nastepujacy zakres czynnoSci:

a) Jednostka sterujaca pracq wezta bedzie regulowata temperature po stronie instalacyjnej wedtug
konfigurowalnej krzywej grzewczej. Temperatury po stronie instalacyjnej beda utrzymywane
poprzez algorytm programu zaimplementowany w sterowniku, a w szczegdlnosci przez
regulatory ciagte typu ,PI” w zalezno$ci od temperatury zewnetrznej oraz krzywej grzewczej.
Algorytm regulacji uwzglednia ograniczenie przegrzewu temperatury powrotu strony sieciowej.

b) Regulacja temperatury po stronie instalacyjnej realizowana jest poprzez otwieranie/zamykanie
zaworu regulacyjnego.

c) Uzupetnianie ztadu odbywa sie poprzez uktad bezobstugowy. Uktad wyposazony jest
w wodomierz z nadajnikiem impulséw, elektrozawor, filtr, zawdr zwrotny, reduktor ci$nienia oraz
zawory odcinajgce. Gdy w instalacji centralnego ogrzewania warto$¢ ciSnienia spadnie ponize;
minimalnej dopuszczalnej wartosci, presostat otworzy elektrozawdr, ktdry uzupetni w instalacii
ubytki wody z powrotu sieci cieptowniczej. Po osiggnieciu w instalacji odpowiedniego cisnienia
elektrozawdr zostanie zamkniety.

d) llos¢ ciepta przekazana do instalacji ¢.0. bedzie zliczana poprzez licznik ciepta zamontowany
zgodnie z punktem 1.5.7 i schematem technologicznym.

e) Do licznikéw ciepta podtaczono wodomierz impulsowy uzupetniania ztadu. Nalezy zastosowac

wodomierze impulsowe 10 litréw/impuls.

1.7.  Montaz urzadzen

Wszystkie urzadzenia nalezy montowa¢ zgodnie ze schematem technologicznym wezta cieplnego,
zinstrukcjami dostarczonymi przez producentow niniejszych urzadzen oraz wytycznymi normy
PN-B-02423 - lub réwnowazne.

Czujnik temperatury powietrza zewnetrznego zamontowac na Scianie pétnocnej budynku, na wysokoSci
ok. 3 m nad poziomem terenu, z dala od otwieranych okien i wyrzutni powietrza, mogacych wptywa¢ na
wskazania czujnika. Doktadny opis w opracowaniu czesci elektrycznej wezta cieplnego.

Urzadzenia na rurociggach nalezy montowa¢ z wykorzystaniem trojnikow/trojnikow redukcyjnych,

niedozwolony jest montaz poprzez potgczenie spawane pachwinowe rur o mniejszej dymens;ji.
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Filtry nalezy zamontowa¢ w sposob umozliwiajacy czyszczenie i wymiang wkitadu siatkowego.
Niedopuszczalne jest montowanie filtrow nad pompami. Wymienniki nalezy montowa¢ w taki sposéb, aby
byly ,zawieszone” na rurociggach — ich krdé¢ce nie mogg przenosi¢ zadnych naprezen od uktadu
orurowania. Rurociagi wezta cieplnego bedg mocowane do konstrukcji wsporczej wezta wykonanej

z ksztattownikow stalowych walcowanych na goraco.

1.8. Rurociagi

Wszystkie rurociggi po stronie sieciowej nalezy wykonac¢ z rur stalowych bez szwu, walcowanych na
goraco, o sprawdzonej wytrzymatosci wg PN-EN 10216-1 lub rownowazne. Po stronie instalacyjnej wezet
c.0. wykona¢ zrur stalowych czamnych ze szwem z usunigtym wyptywem wg PN-EN 10217-1 lub
rownowazne. Nawigzanie wezta c.o. do instalacji c.0. wykonac z rur stalowych czarnych ze szwem.
Rurociggi stalowe taczy¢ przez spawanie elekiryczne w ostonie gazu obojetnego metodg TIG 141.
Potaczenia spawane muszg znajdowac si¢ miedzy podporami, w odlegtosci 1/3 do 1/5 od punktu
podparcia. Potaczenia rurociggéw uktadu grzewczego z armaturg kotnierzowg wykona¢ za pomocy
kotnierzy okragtych spawanych szyjkowych, na ci$nienie nominalne zgodne z ci$nieniem nominalnym
armatury. Potaczenia kotnierzowe nalezy montowac bez naciggu przewoddw. Zatamania tras rurociggdw
wykonac¢ za pomoca tukow o promieniu giecia 1.5 x Dn.

Rurociggi uktadac ze spadkiem min. 5%o. Wszystkie rury odprowadzajace wode z zaworéw spustowych
i bezpieczenstwa nalezy sprowadzi¢ do wysoko$ci 10 cm nad posadzka.

Rurocigg projektowane;j instalacji zimnej wody do punktu czerpalnego wykona¢ z rur PP PN10 tgczonych
poprzez zgrzewanie. Rury nalezy montowac pod stropem w komunikacji piwnic i/lub komorek lokatorskich
za pomocq uchwytéw. Lokalizacje i rozstaw uchwytow petnigcych role punktow statych oraz podpér
przesuwnych nalezy dostosowac¢ do wytycznych producenta systemu. Zawsze nalezy stosowac¢ uchwyty
w miejscach montazu armatury regulacyjnej i odcinajacej. Naprezenia bedg kompensowane poprzez
naturalne zatamania rurociggéw zgodnie z wytycznymi producenta rur.

Przewody wodociggowe nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 0,5% tak, aby w najnizszych punktach instalacji
mozliwe bylo oprdznienie instalacji. Przewody z tworzyw sztucznych powinny by¢ prowadzone
w odlegtosci minimum 0,1 m od rurociggow cieplnych. Przy mniejszej odlegtosci nalezy stosowac izolacje
cieplna.

Podpory rurociggow i urzadzen wykona¢é wg PN-64/9055-02 lub réwnowazne, BN-64/9055-01 lub
rownowazne. Podwieszenia rurociggdw do stropu wykonac stosujac zawieszenia systemowe: z obejm

izolowanych, dybli i gwintowanych szpilek lub prowadzac rurociggi grupowo za pomocg izolowanej szyny
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podparcia i gwintowanych szpilek. Maksymalne odlegtosci pomiedzy podporami rurociggu przedstawia

ponizsza tabela 1.

Tabela 1. Maksymalne odlegto$ci pomiedzy podporami rurociaggéw

DN 10-20| 25 32 40 50
Maksymalna odlegtos¢ [m]| 1,5 | 2,2 2,6 3,0 3,5

Strone sieciowg nalezy podda¢ prébie szczelnosci na 20 bar, strone instalacyjng c.o. nalezy poddaé

prébie szczelno$ci na 6 bar.

Czas trwania proby nie krétszy niz 30 min. Z proby szczelnosci wytaczy¢ zawory bezpieczenstwa oraz
naczynie wzbiorcze. Instalacje nalezy przeptukac¢ po wykonaniu proby szczelnoSci.

Po sprawdzeniu szczelnosci potaczen i przeptukaniu wodg wodociggowa pod petnym cisnieniem rurociggi
wezta cieplnego oczysci¢ do 3 stopnia czystodci wg PN-70/H-97050 lub réwnowazne, odttuscic i
nastepnie pomalowac: farbg termoodporng do 150°C. Nalezy zastosowaé 2-warstwy farby o tacznej
grubosci powtoki 100 —150 um. Kazda z warstw ma by¢ malowana innym kolorem.

Przejscia rur instalacji wewnetrznej przez $ciany zabezpieczy¢ rurami ochronnymi (rury stalowe
ze szwem). Rura ochronna nie moze stanowi¢ podpory rurociggu instalacyjnego. Przez zabezpieczony
otwdr swobodnie bedzie poprowadzony rurocigg wraz z jego izolacjg cieplna. Rura ostonowa bedzie
wystawac z kazdej strony sciany po 2 cm. Przy kazdorazowym przejsciu rurociggdw przez przegrody
budowlane, przestrzen pomiedzy rurg przewodowg a tulejg ostonowa nalezy wypetni¢ syntetycznym,
elastycznym, nie twardniejacym materiatem uszczelniajgcym nieoddziatywajacym na przewody.

1.9. lzolacja termiczna

Izolacje cieplng rurociggéw grzewczych, centralnego ogrzewania (c.0.) w obrebie pomieszczenia wezta
cieplnego wykonaé¢ zgodnie z wymaganiami ujetymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r. Dz.U. Nr75 w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie, wraz z pdzniejszymi zmianami. |zolacje w obrebie konstrukcji wezta kompaktowego nalezy
zastosowac zgodnie z zaleceniami PEC Bytom o danych technicznych jak ponize;:

a) Materiat — sztywna pianka poliuretanowa lub miekka pianka poliuretanowa w ostonie z folii PVC,

b) gestos¢ 55+60 kg/m3,

c) przewodno$¢ cieplna maksymalnie 0,029 W/mK,

d) temperatura pracy do 130°C.
Izolacje pozostatych rurociggow w wezle cieplnym po stronie wysokich i niskich parametréw c.o. z otulin
termoizolacyjnych z pianki poliuretanowej w ostonie z folii PVC. W przypadku braku mozliwosci wykonac

z wetny mineralnej w ptaszczu z folii aluminiowe;.
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Przy skrzyzowaniach przewodow z innymi instalacjami wodnymi, a takze przy przejsciach przewodow
przez przegrody budowlane dopuszcza si¢ redukcje grubosci izolacji 0 50%, lecz nie mniej niz 6 mm.
Celem stworzenia przejrzystosci uktadu technologicznego zaizolowane rurociggi zaznaczy¢ kolorami

rozpoznawczymi, zgodnie z tabelg 2 zatgczong ponizej, oraz wskazac kierunki przeptywdw.

Tabela 2. Wymagane oznaczenia kolorystyczne zaizolowanych rurociggéw instalacji wezta cieplnego oraz modutu
przytaczeniowego

Rodzaj rurociagu Kolor

Zasilanie WP czerwony ciemny
Powrét WP niebieski ciemny
Zasilanie niskich parametréw czerwony jasny
Powrdt niskich parametrow niebieski jasny
Zimna woda Zielony

Grubos¢ izolacji zastosowa¢ zgodnie z normg PN-B-02421:2000 — lub réwnowazne. Wymagania dla
instalacji przechodzacych przez pomieszczenia ogrzewane o temperaturze ti < 12°C oraz nieogrzewane
o ti 2 -2°C dla réznych temperatur wody grzewczej. Szczegdtowe wytyczne do jej grubosci zawiera
tabela 3.

Tabela 3. Minimalne grubosci warstwy izolacji wlasciwej na przewodach instalacji centralnego ogrzewania i cieptej wody

uzytkowej w pomieszczeniach ogrzewanych, z temperaturg obliczeniowa ti<12°C (wg PN-82/B-02402) oraz w pomieszczeniach
nieogrzewanych z temperatura obliczeniowa ti2-2°C (wg PN-82/B-02403)".

Sredni . Grubos¢ obliczeniowej warstwy izolacji (mm) przy temperaturze
rednica nominalna .
rurociagu przesytanego czynnika
Do 60°C 95°C 135°C
<20 30 30 35
25 30 30 40
32 30 35 45
40 30 35 50
50 35 35 55
65 40 40 60
80 40 45 65
100 45 50 75
125 50 60 75

1 PN-B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo; Izolacja cieplna przewoddw, armatury i urzadzen; Wymagania i badania
odbiorcze
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1.10. Wymagania dla branzy elektrycznej i AKPiA

Zawarto w opracowaniu czesci elektrycznej wezta cieplnego.

1.11. Wymagania dla branzy budowlanej

Zawarto w opracowaniu czesci budowlanej wezta cieplnego.

1.12. Uwagi koncowe

Catos¢ robét wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano — montazowych czes¢ E : Roboty instalacyjne i sanitarne. Wezly ciepine. Wydane przez ITB
— 2010 r’- lub rbwnowazne oraz z aktualnymi normami i przepisami BHP wykorzystujac cze$¢ opisowa,
obliczeniowa i rysunkowg projektu oraz DTR zastosowanych urzadzen.

Musi zosta¢ zachowany swobodny dostep do wszystkich urzadzen weztéw cieplnych, w szczegdinosci
wymiennikow cieplnych w celu przeprowadzenia remontu lub demontazu urzadzen.

Na budowie nalezy przeanalizowa¢ wymiary, rzedne oraz rozmieszczenie urzadzen w wymiennikowni.
Doktadng lokalizacje weztdw cieplnych oraz wpie¢ w instalacje wewnetrzng ustali¢ na montazu. Przej$cia
instalacji wewnetrznej przez $Sciany zabezpieczy¢ rurami  ochronnymi. Doktadng lokalizacje
odpowietrzen/spustéw ustali¢ na montazu. W najwyzszych punktach instalacjiiwezla cieplnego
zamontowac¢ odpowietrzenia, a w najnizszych spusty. Zastosowanie podczas realizacji rozwigzan oraz
armatury odbiegajacej od niniejszego projektu wymaga uzyskania uprzedniej akceptacji ze strony PEC
Sp. z 0.0. w Bytomiu. Rurociagi prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i wymogami BHP.
Wszystkie urzadzenia elektryczne muszg posiadac¢ stopient ochrony (IP) klasy co najmniej 44.

Na montazu ustali¢ doktadng lokalizacje, miejsce wpigcia za gldbwnym zestawem wodomierzowym zimnej
wody i trase instalacji zimnej wody do wymiennikowni. Na montazu ustali¢ doktadng ilos¢/rodzaj ksztattek
oraz dtugosc¢ rurociggow niezbednych do wykonania zadania przy zmianie prowadzenia tras rurociggow.
Projekt chroniony jest prawami autorskimi. Zaden jego fragment nie moze by¢ powielany.
Powielanie/wykorzystywanie do innych celéw bez pisemnej zgody PEC Sp. z 0.0. w Bytomiu jest

zabronione.
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2. OBLICZENIA

Rodzaj ciepta centralne ogrzewanie jednostka
Moc cieplna 40 kW
Dane wyjsciowe strony sieciowej

Natezenie przeptywu - zima 0,73 m3/h
Temperatura zasilania/powrotu 120 ‘ 70 °C
Min. cisnienie dyspozycyjne 100 kPa
Dane wyjsciowe strony instalacyjnej

Temperatura zasilania/powrotu 80 ‘ 60 °C
Natezenie przeptywu 1,77 m3/h
Spadek ci$nienia na instalacji 45 kPa
Objetosé ztadu 0,56 me
Wysoko$é statyczna instalacji 1,50 bar
Ciénienie dopuszczalne instalacji 4,0 bar

Odbiorca Ciepta w trakcie opracowywania niniejszej dokumentacii nie posiadat projektéw instalacii

wewnetrznej - parametry pracy instalacji zatozono
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DOBOR WEZLA CIEPLNEGO C.0.
Moc cieplna: Qe= 40 kw
Dobér srednicy rurociagu sieciowego c.o.
Obliczeniowy strumien objetosci: Go= 0,73 mah
Dobrano $rednice rurociggu sieciowego: DN 25 mm
Predko$¢ przeptywu czynnika przez rurocigg: w= 041 m/s
Dobér Srednicy rurociagu instalacyjnego c.o.
Obliczeniowy strumien objetosci: Gi= 1,77 msh
Dobrano $rednice rurociggu instalacyjnego: DN 40 mm
Predkos¢ przeptywu czynnika przez rurociag: w= 0,39 mls
Dobér Srednicy rurociagu uzupetniania ztadu instalacji c.o.
Dobrano $rednicy rurociggu uzupetniania ztadu: DN 15  mm
Predko$¢ przeptywu czynnika przez rurocigg: w= 0,08 mis
Cisnienie statyczne instalacii c.o. Pst= 150 bar
Dobér wodomierza uzupetniania ztadu instalacji c.o.
Przeptyw wody przez wodomierz: Guz= 3%Gi co Guz= 0,05 m3/h
Dobrano wodomierz do wody goracej z nadajnikiem impulséw o parametrach: Qn 16 meh
DN 15
Dobér sieciowego licznika ciepta c.o.
Przeptyw czynnika sieciowego: Go= 0,73 mah
Dobrano licznik ciepta z ultradzwiekowym przetwornikiem:
$rednica nominalna przetwornika DN 20 mm
nominalny strumien objetoSci Qn= 15  msh
maksymalny strumien objetosci Gmax= 3 ma/h
minimalny strumien objetosci Gmin= 6 I/h
Kvs licznika ciepta Kvs= 548 ms3h
krociec: G1Bx190mm
PN25
Spadek cisnienia:
przy Go= 0,73 m3/h HLCz= 1,77 kPa
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Dobar filtrow

Przeptyw czynnika sieciowego: Go= 0,73 msh

Dobrano magnetofiltr z siatkq 600 oczek/cm2 oraz magnetofiltr z siatkq 300 oczek/cm2:

$rednica DN 25 mm
wspotczynnik przeptywu Kvs 16,4 ms3h
cisnienie PN 1,6 MPa
strata cisnienia HFz= 0,20 kPa
strata ci$nienia na 2 filtrach HFz= 040 kPa

Dobér regulatora pogodowego c.o.

predko$¢ przeptywu na wylocie zaworu w= 115 mls
zatozony spadek cisnienia na zaworze c.o. AP= 40 kPa
przeptyw wody sieciowej c.0. G= 0,73 mh
obliczeniowy Kv zaworu Kv= 1,15 msh
Kvs dobranego zaworu regulacyjnego Kvs= 160 msh
stopien otwarcia zaworu 02> 0,72 >09
opor zaworu catkowicie otwartego Po= 20,78 kPa
spadek ci$nienia w obiegu APi= 28,18 kPa
autorytet zaworu regulacyjnego a= 0,74 >03
Dobrano : Zawor regulacyjny:
DN 15 mm
Kvs= 1,6 m3/h
kroéce: G34A

Sitownik : 230V

Dobér wymiennika ciepfa c.o.

Opdr wymiennika po stronie sieciowej: Hs= 3,01 kPa
Opor wymiennika po stronie instalacyjnej: Hi= 13,45 kPa
Powierzchnia wymiany ciepta A= 039 m?
Dobrano wymiennik : 1 ‘ szt. ‘
Dobér pompy obiegowe;j

Opdr instalaciji c.o. AHco= 45 kPa

Op6r wymiennika po stronie instalacyjnej Hwym= 13,45 kPa

Opor filtra DN40 Hf= 0,04 kPa

Opory liniowe Hil= 3 kPa

Opory miejscowe Hm= 45 kPa

Hpompy= 67,8 kPa
1,1 x Hpompy= 74,5 kPa
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Wymagana wydajno$¢ pompy obiegowej Qp=1,15xGi Qp= 2,03 msh
Wysoko$¢ podnoszenia pompy Hp= 745 msw
Dobrano pompe obiegowa;: 1 szt.
Dobér zaworu réwnowazacego c.o.
Przeptyw obliczeniowy Go= 0,73 m3h
Kv dobranego zaworu kvs= 3,1 ma/h
Predkos¢ przeptywu na zaworze w= 1,15  m/s
Spadek cisnienia na zaworze catkowicie otwartym AP= 557  kPa
Dobrano zawér rownowazacy o parametrach: DN 15

Kvs= 3,1 ms3/h

kréciec: kotnierz PN25

Wymagane ci$nienie dyspozycyijne strony sieciowej
Wezet cieplny C.0.
Spadek cisnienia na zaworze regulacyjnym 20,78
Spadek cisnienia na wymienniku ciepta 3,01
Spadek cisnienia na zaworze balansowym 5,57 KPa
Spadek cisnienia na cieptomierzu 1,77
Spadek cisnienia na filtrach 0,40
Miejscowy i liniowy spadek ci$nienia 4,00

SUMA: 35,5

AP= 35,5 kPa < 100 kPa
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Dobér przeponowego naczynia wzbiorczego, wg (PN-B-02414:1999), lub rownowazne

Zatozenia:
Pojemnos¢ instalacii V= 0,56 m3
Maksymalne obliczeniowe ci$nienie p max= 4,0 bar
Cisnienie statyczne w instalacji budynku p st= 1,50 bar
Temperatura na zasilaniu instalacji tz= 80 °C
Przyrost objetosci wody instalacyjnej Av= 0,0287 I/kg
Gesto$¢ wody instalacyjnej przy temp. T1 = 10°C p1= 999,7 kg/ms
llos¢ naczyn n= 1
Pojemno$¢ uzytkowa naczynia Vu Vu= VxplxAv/in dms
Vu= 16,07 dms
Cisnienie wstepne w przestrzeni gazowej p= 1,70 bar
Minimalna pojemnos¢ catkowita naczynia Vin= 34,9 dms
Dobrano naczynie wzbiorcze:
llo$¢ naczyn 1
Pojemnos¢ naczynia 50 |
Przytacze R %
Dopuszczalne ci$nienie pracy PN6
Cisnienie wstepne 1,5 bar
Dobér srednicy rury wzbiorczej
Minimalna $rednica rury wzbiorczej d= 0,7 x Vu°’s mm
d= 2,81 mm
Dobrano $rednice rury wzbiorcze; DN 20
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Dobér zaworu bezpieczenstwa wg przepisow Urzedu Dozoru Technicznego obiegu c.o. uzupetnianego

z powrotu wody sieciowej

Dobér przeprowadzony zgodnie z nastepujacymi przepisami UDT:

Podstawowe dane obliczeniowe:
Najwieksza trwata moc wymiennika

Cisnienie dopuszczalne w przestrzeni grzejnej
Cisnienie dopuszczalne w przestrzeni grzane;
Cisnienie zrzutowe

Temperatura czynnika grzejnego na zasilaniu
Temperatura czynnika grzejnego na powrocie

Dane dodatkowe do obliczen:

Ciepto parowania wody przy ci$nieniu przed zaworem bezpieczenstwa
Powierzchnia przebicia przyjeta do obliczen

Gesto$¢ cieczy przy temperaturze Tz i ciSnieniu P1

Gesto$¢ cieczy przy temperaturze Tp

Gestos¢ cieczy przy temperaturze Tz i cisnieniu P3

Dopuszczalny wspotczynnik wyptywu zaworu lub gtowicy bezpieczenstwa
Rzeczywisty wspétczynnik wyptywu zaworu ac = 0,9 x acrz
Dopuszczalny wspotczynnik wyptywu cieczy dla peknietej Scianki
Przyjeta Srednica wewnetrzna kryzy

Pole powierzchni przeptywu przez kryze

1. Przepustowos$¢ zaworu bezpieczeristwa
A. Ze wzgledu na moc wymiennika ciepta

N kg
my = 3600?, [T]

B. Ze wzgledu na pekniecie wspolnej $cianki wymiennika

kg

my = 5,03 <., Ay (Py — P;)py, [T]

WUDT-UC-KW/04
WUDT-UC-WO-A
WUDT-UC-ZS/E

N= 40 kw
Pl= 16 MPa
P2= 04 MPa
P3= 044 MPa
Tz= 120 °C
Tp= 70 °C

r= 2101,774 kJ/kg
A= 500 mm2
p1= 860,73 kg/ms
p2= 977,75 kg/ms
p3= 913,16 kg/m3

acrz= 0,25
ac= 0,23
ac'= 1

dkr= 5 mm
Akr= 19,63 mm?

mi= 685 kgh

m2= 80828 kg/h

C. Ze wzgledu na otwarcie przewodu uzupetniania z zabudowana kryza przy trwatym potaczeniu powrotu

wody sieciowej (grzejnej) z powrotem wody instalacyjnej (grzanej)

kg
mz = 5,03 & Ayp/ (Py — P2)p2, [7]

D. Sumaryczna wymagana przepustowos¢ zaworu bezpieczenstwa

k
m=m,; + m, + my, [Tg]

m3= 3381,3 kgh

m= 115326 kgl

ul. Daleka 19, Bytom - Projekt Ostateczny

Strona 19



(\ ACE Instal

2. Srednica kanatu przeplywowego zaworu bezpieczenstwa

A. Udziat pary w mieszance wodno-parowej

X2= 0

Ze wzgledu na ci$nienie panujace w instalacji uniemozliwiajace powstanie mieszanki wodno-parowej oraz
mieszanie sie wody sieciowej z wodg instalacyjng w przypadku powstania pekniecia $cianki wymiennika,
dalsze obliczenia przeprowadzono z zatoZeniem, Ze caty konieczny do odprowadzenia czynnik wystepuje w

postaci cieczy.

B. Powierzchnia wyptywu pary Ap= O
C. Powierzchnia wyptywu wody
A = (1 —x)m mm2
" 5,03 ¢ /(3 — Po)Ps Aw= 508
D. Sumaryczna powierzchnia wyptywu A=Ap+Aw= 508
E. Najmniejsza $rednica kanatu doptywowego zaworu lub gtowicy bezpieczeristwa
4A/n
do = ’ / , [mm] do= 254
T
Przyjeta ilo$¢ zawordw bezpieczenstwa n= 3
do dla przyjetej ilosci zawordw bezpieczenstwa do= 147

3. Dobrano wielkos¢ i ilos¢ zawordw bezpieczenstwa

mm?

mm?

mm?

mm

szt.

mm

llos¢: n= 2 szt.
n= 1 szt.

Cisnienie otwarcia: po= 4 bar

Srednica: do= 27 mm
DN 32

(za wymiennikiem)
(na uzupetnianiu)

Doboru zawordw bezpieczenstwa dokonano przyjmujac powierzchnie przebicia $cianki wymiennika ,A”
rowng 50 mm2. W przypadku zastosowania wymiennikow, dla ktorych warto$¢ ,A” jest mniejsza niz 50 mmz2,

wielko$¢ i ilos¢ zawordéw bezpieczenstwa nalezy przyjaé jak w projekcie. W przypadku zastosowania

wymiennikow o wartosci ,A” wiekszej niz 50 mm2 nalezy dokona¢ nowego doboru zaworow bezpieczeristwa i

uzgodni¢ dobér z UDT w Katowicach.
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Dobér zaworu bezpieczenstwa wg PN-B-02414:1999, lub réwnowazne

M=4473-b-4-\(p,—p,) p

M - masowa przepustowo$¢ zaworu bezpieczenstwa, w kilogramach na sekunde,

b=2 - wspétczynnik zalezny od rdznicy cisnien p2 - p1

p2-p1>5bar to b= 2
P2-P1= 12 >5

Pole maksymalnego poj. kanatu przeptywowego A= 0000050 2
Cisnienie dopuszczalne przestrzeni grzejnej (sieciowej) P2= 16 bar
Cisnienie dopuszczalne przestrzeni grzanej (instalacyjnej) P1= 4 bar
Gestosé wody sieciowej dla temp 120 °C r= 942,51 kg/ms
d, =54
0 M= 4,76 kals
Dopuszczalny wspétczynnik wyptywu zaworu dia cieczy acrz= 0,25
Rzeczywisty wspdtczynnik wyptywu zaworu ac = 0,9 x acrz ac= 0,23
dla 1 zaworu bezpieczenstwa do= 31,69 mm
dla zaktadanej iloéci zaworéw bezpieczenistwa do= 18,29 mm
Dobrano wielko$¢ i ilo§¢ zaworéw bezpieczenstwa:
llosé: n= 2 szt (za wymiennikiem)
n= 1 szt. (na uzupetnianiu)
Srednica: do= 27 mm
Ciénienie poczatku otwarcia: po= 4  bar
DN 32
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3. ZESTAWIENIE MATERIALOW

llos¢ | Pozycja Opis urzgdzenia DN
STRONA SIECIOWA
1 101 Filtr kotnierzowy z siatkq i wktadem magnetycznym, 600 oczek/cm?, PN16, 05
' Tmax=350°C, korpus z Zeliwa szarego, wktad ze stali nierdzewnej
1 102 Filtr kotnierzowy z siatka i wktadem magnetycznym, 300 oczek/cm?, PN16, 05
' Tmax=350°C, korpus z zeliwa szarego, wkfad ze stali nierdzewnej
Zawor kulowy odcinajacy do wspawania, PN25, Tmax=180°C, korpus ze stali
2 1.03 P235GH, kula ze stali nierdzewnej, uszczelniania ze stali weglowej powlekane; 25
PTFE
Zawor kulowy odcinajacy do wspawania, PN25, Tmax=180°C, korpus ze stali
4 1.04 P235GH, kula ze stali nierdzewnej, uszczelniania ze stali weglowej powlekane; 15
PTFE
Termometr katowy zanurzeniowy, zakres pomiarowy 0-160°C, gwint zewnetrzny
2 1.05 . )
G 1/2, obudowa metalowa, rurka zanurzeniowa z mosigdzu
9 Manometr tarczowy, zakres pomiarowy 0-1,6 MPa, $rednica 100 mm, Tmax=60°C,
gwint zewn. M20x1.5, klasa doktadnosci 2,5
9 106 Kurek manometryczny tréjdrogowy, przytacze procesowe zewn. 2xM20x1.5
' i wewn. 1xM20x1.5, Tmax=50°C, PN25
9 Rurka syfonowa spiralna, jednostronny gwint wewn. M20x1.5, stal czarna,
Tmax=300°C, PN25
Zawor kulowy odpowietrzajacy/spustowy do wspawania, PN25, Tmax=180°C,
2 1.07 korpus ze stali P235GH, kula ze stali nierdzewnej, uszczelniania ze stali weglowej | 15
powlekanej PTFE
Piezorezystancyjny przetwornik cisnienia, zakres pomiaru 0-16 bar, sygnat
2 wyjciowy 0-10 V, stopier ochrony IP65, korpus czujnika ze stali nierdzewnej,
gwint M20x1.5, zasilanie 24 V AC
9 1.08 Kurek manometryczny tréjdrogowy, przytacze procesowe zewn. 2xM20x1.5
' i wewn. 1xM20x1.5, Tmax=50°C, PN25
9 Rurka syfonowa spiralna, jednostronny gwint wewn. M20x1.5, stal czarna,
Tmax=300°C, PN25
WEZEL CIEPLNY C.O.
Strona sieciowa
1 Zawor regulacyjny, w komplecie 2 ztgczki, 2 uszczelki, 2 nakretki, krocce G 3/4 A, 15

wspotczynnik przeptywu kvs = 1,6 m¥h

2.01
Sitownik elektryczny zaworu regulacyjnego sterowany analogowo,

zasilanie 24 V. AC, kompatybilny z zaworem 2.01

Reczny zawdr rownowazagy, kotnierzowy, PN25, Tmax=130°C, korpus z zeliwa
1 2.02 szarego, uszczelnienia EPDM, grzybek z mosigdzu, wspdtczynnik przeptywu 15
kvs minimum 3,10 m3h
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2.03

Ultradzwiekowy przetwornik przeptywu, Qn 1,5 m3/h, przytacze G1Bx190mm,
montaz na powrocie, korpus z mosigdzu

20

Przelicznik ciepta do instalacji ogrzewania, wspdtpraca z przetwornikiem
ultradzwiekowym, wyposazony w modut komunikacyjny M-BUS, zasilanie
przelicznika bateryjne, standardowe optyczne wyjécie danych, dwa wejscia
impulsowe, maksymalna temperatura otoczenia 55°C, stopie ochrony IP54,
wy$wietlacz LCD, mozliwo$¢ montazu na $cianie

Czujnik temperatury przetwornika przeptywu, Pt 500, dtugo$¢ kabla minimum 3.0 m

Tuleja ochronna ze stali nierdzewnej do czujnikéw temperatury Pt 500, dlugos¢
montazowa zgodna z wytycznymi PEC Sp. z 0.0. w Bytomiu, przytacze R 1/2"

2 2.04

Zawor kulowy odpowietrzajacy/spustowy do wspawania, PN25, Tmax=180°C,
korpus ze stali P235GH, kula ze stali nierdzewnej, uszczelniania ze stali weglowej
powlekanej PTFE

15

2.05

1

Wymiennik ciepfa, ptytowy, lutowany miedzig, minimalna powierzchnia wymiany
ciepfa 0,39 m?, zapas powierzchni 52,3 % maksymalny spadek cisnienia po stronie
sieciowej 3,01 kPa, maksymalny spadek cisnienia po stronie instalacyjne;
13,45 kPa, wymagana wydajno$¢ cieplna 40 kW

Izolacja cieplna wymiennika 2.05 z poliuretanu

Strona instalacyjna

1 3.01

Filtr z przytaczami gwintowanymi z siatka i wktadem magnetycznym,
300 oczek/cm2, PN16, Tmax=200°C, korpus z Zeliwa szarego, wkiad ze stali
nierdzewne;

40

2 3.02

Zawor kulowy spustowy/odpowietrzajacy gwintowany, PN25, Tmax=150°C, korpus
Z mosigdzu, kula z chromowanego mosigdzu, uszczelnienie PTFE

15

1 3.03

Pompa obiegowa, bezdtawnicowa, regulowana elektronicznie, Q=2,03 m3/h
H=7,45 m PN10, zasilanie (1 x 230); modut pompy z wejsciem napigciowym
0-10V

25

2 3.04

Termometr katowy zanurzeniowy, zakres pomiarowy 0-120°C, gwint zewnetrzny
G 1/2, obudowa metalowa, rurka zanurzeniowa z mosigdzu

3 3.05

Manometr tarczowy, zakres pomiarowy 0-1,0 MPa, $rednica 100 mm, Tmax=60°C,
gwint zewn. M20x1.5, klasa doktadnosci 2,5

Kurek manometryczny tréjdrogowy, przytacze procesowe zewn. 2xM20x1.5 i wewn.
1xM20x1.5, Tmax=50°C, PN25

Rurka syfonowa spiralna, jednostronny gwint wewn. M20x1.5, stal czarna,
Tmax=300°C, PN25

2 3.06

Zawor kulowy odcinajacy mosiezny z przytaczami gwintowanymi, PN25,
Tmax=150°C, korpus z mosigdzu, kula z chromowanego mosiadzu,
uszczelnienie PTFE

40

3.07

Piezorezystancyjny przetwornik cisnienia, zakres pomiaru 0-10 bar, sygnat
wyjéciowy 0-10 V, stopieri ochrony IP65, korpus czujnika ze stali nierdzewnej,
gwint M20x1.5, zasilanie 24 V AC

Kurek manometryczny tréjdrogowy, przytacze procesowe zewn. 2xM20x1.5 i wewn.
1xM20x1.5, Tmax=50°C, PN25

Rurka syfonowa spiralna, jednostronny gwint wewn. M20x1.5, stal czarna,
Tmax=300°C, PN25
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Czujnik temperatury wody zanurzeniowy, glowicowy, Pt 100, dtugo$¢ 100 mm,
2 308 zakres pomiarowy 0-140 °C, stata czasowa maksymalnie 15 sekund, stopien
' ochrony P54, wykonanie ze stali nierdzewnej, przytacze G 1/2 A

2 Tuleja pod czujnik temperatury do wspawania, G 1/2 A

Zawor bezpieczenstwa do instalacji ¢.0., membranowy, Tmax=140°C, ci$nienie
3 3.09 poczatku otwarcia 4 bar, $rednica kanatu doptywowego 27 mm, korpus z mosiadzu, | 32
uszczelnienia z gumy, sprezyna ze stali zabezpieczonej przed korozjg

Zawor kulowy odcinajacy gwintowany, PN25, Tmax=180°C, korpus i kula

2 310 z chromowanego mosigdzu, uszczelnienia z PTFE 15
UKLAD STABILIZACJI CISNIENIA INSTALACJI C.O.
1 401 Ztacze samoodcinajace dla naczynia wzbiorczego z mozliwo$cig oprozniania, R %, 20
' PN16, Tmax=120°C
1 402 Naczynie przeponowe z niewymienng membrang do instalacji c.o.,
' pojemnos¢ 50 litrow, PN6, Tmax=70°C
1 Rurka syfonowa spiralna, jednostronny gwint wewn. M20x1.5, stal czarna,
Tmax=300°C, PN25
1 403 Manometr tarczowy, zakres pomiarowy 0-1,0 MPa, $rednica 100 mm, Tmax=60°C,
' gwint zewn. M20x1.5, klasa doktadnosci 2,5
1 Kurek manometryczny tréjdrogowy, przytacze procesowe zewn. 2xM20x1.5
i wewn. 1xM20x1.5, Tmax=50°C, PN25
UKLAD UZUPELNIANIA ZLADU INSTALACJI C.0O.
Zawor kulowy odcinajacy do wspawania, PN25, Tmax=180°C, korpus ze stali
1 5.01 P235GH, kula ze stali nierdzewnej, uszczelniania ze stali weglowej powlekane; 15
PTFE
1 5.02 Filtr gwintowany z siatka, 300 oczek/cm2, PN16, Tmax=200°C, korpus z zeliwa 15

szarego, wktad ze stali nierdzewnej

Wodomierz skrzydetkowy uzupetniania ztadu do cieptej wody, suchobiezny,
1 5.03 nadajnik impulsow 10 l/impuls, jednostrumieniowy, Tmax=90°C, PN16, przeptyw 15
nominalny 1,6 m3/h, korpus z mosigdzu, klasa metrologiczna (MID) R80

Reduktor ci$nienia, PN25, cisnienie wyjsciowe: 1,5-5 bar, Tmax=90°C,

1 5.04 15
przytacze G 1/2
Zawor kulowy odcinajacy gwintowany, PN25, Tmax=150°C, korpus z mosigdzu,
3 5.06 . n 15
kula z chromowanego mosigdzu, uszczelnienia z PTFE
Zawor elektromagnetyczny normalnie zamknigty, w zestawie ze Srubunkiem
obustronnie zewnetrznym, korpus z mosigdzu, uszczelnienie EPDM, gniazdo ze 15
1 5.06 stali nierdzewnej, czas otwarcia zaworu maksymalnie 40 ms, PN25, Tmax=120°C
Cewka dla powyzszego zaworu elektromagnetycznego, 24V AC, wtyk ochronny
IP65
1 507 Zawdr zwrotny, gwint obustronnie wewnetrzny, korpus i dysk z mosigdzu, PN25, 15
' Tmax=90°C
Reczny zawor rownowazacy, gwint obustronnie wewnetrzny, PN16, Tmax=130°C,
1 5.08 , L . 15
korpus z mosigdzu, uszczelnienia EPDM, kula z chromowanego mosigdzu
1 5.09 Kryza miedzykotnierzowa, Srednica 5 mm, grubo$¢ 2 mm, ze stali nierdzewnej 15
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UKLAD REGULACJI ELEKTRONICZNEJ

1

6.01 Skrzynka elektryczna z jednostka sterujaca i niezbgdnym wyposazeniem -

szczegoty w czesci elekirycznej projektu

6.02 Czujnik temperatury zewnetrznej, termistor NTC, IP55,

zakres pomiarowy -40°C do 90°C

RURY, KSZTALTKI | ARMATURA - instalacja zimnej wody do wezta cieplnego
. llos¢/ .
Poz. | Wyszczegbinienie dhugosé Wymiar
Zawor kulowy odcinajacy gwintowany, PN25, Tmax=150°C, korpus z
7.01 . . o szt. | 1 DN15
mosiadzu, kula z chromowanego mosigdzu, uszczelnienia z PTFE
Wodomierz skrzydetkowy do zimnej wody, suchobiezny,
7.02 | jednostrumieniowy, Tmax=30°C, PN16, przeptyw nominainy 0,6 m3/h, szt. 1 DN15
korpus z mosiadzu, klasa metrologiczna (MID) R80
Zawdr kulowy czerpalny ze ztaczka do weza, gwint jednostronnie
7.03 |zewnetrzny, PN16, Tmax=100°C, korpus i kula z chromowanego szt. 1 DN15
mosigdzu, uszczelnienia z PTFE
704 Z’qczka do rur PP iqcz_onych poprzez zgrzewanie z jednostronnym st | 5 20/1/2"
gwintem do podtgczenia armatury, PN10
7.05 ElquaOPP jednowarstwowa tgczona poprzez zgrzewanie, do zimnej wody, mb | 6 | 20x1.9mm
7.06 |lzolacja PE o gr. 10 mm, dla rury @20 mb | 5
Komplet izolacji termicznej wezta cieplnego zgodnie z pkt. 3.9.
RURY, KSZTALTKI | IZOLACJA - poza weztem kompaktowym
o N N Srednica
Lp. | Wyszczegdlnienie llosé/dtugosé -
DN Wymiar, mm
1 | Rury stalowe czarne, bez szwu mb 3 25|/ 33,7x3,25
2 | Rury stalowe czarne, ze szwem mb 10 40 | / 48,3x3,25
3 | Rury stalowe czarne, ze szwem mb 1 20 |/ 29,6x2,65
4 | Ztaczki stalowe - kolano czarne hamburskie szt. 4 25|/ 33,7x3,25
5 | Ztaczki stalowe - kolano czarne hamburskie szt. 4 40 | / 48,3x3,25
6 | Ztaczki stalowe - kolano czarne hamburskie szt. 1 20| / 29,6x2,65
7 | Otulina z pianki poliuretanowe; mb 3 25 |gr. 40
8 | Otulina z pianki polietylenowej mb 10 40 | gr. 35
9 | Odpowietrznik automatyczny szt. 2 15
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4. RYSUNKI

41. Rys 1. Plan sytuacyjny

4.2. Rys 2. Schemat technologiczny

4.3. Rys 3. Rzut pomieszczenia wymiennikowni — stan istniejacy
44. Rys 4. Rzut pomieszczenia wymiennikowni — stan projektowany

4.5. Rys 5. Przekréj A-A pomieszczenia wymiennikowni
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5. ZALACZNIKI

5.1. Uprawnienia projektanta

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

SLE-E6M-YIR-IDX *

Pan Zbigniew Korek o numerze ewidencyjnym SLE/15/5843/01

adres zamieszkania ul. Sokolska 74/7, 40-087 Katowice

jest cztonkiem S‘;Iqskiej Okregowe]j Izby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Minigjsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicziym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-04 roku przez:

Roman Karwowski, Prrewodniczgcy Rady Slgskiej Okregowe] Izby InZynierdw Budownichwa.

[Zgodnie art. 3 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2004 r. o podpisie elektronicznym [Dz. U, 2004 Mr 130 poz. 1430) dane w postaci

eleitroniczrej cpatrzone bezpiecznym podpizem elektronicznym weryfitowanym przy pomocy wainego bealfikowanego certyfikatu sy
riamowaine pod wrgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzorym podpisami winsrorgczrgmi. |

* weryfikacje poprawnosici danych w nimiejszym zaswisdczeniu moine sorawdzic T8 pomocy numeny wergfikacyjrezo zaswiadczenia na
stromie Polskiej kzby Infynierow Budownictwa www_piln.org-pl lub kontaktujac sig 2 biurem wiascwej Okregowe]j lzoy InZyrierdw
Budownictwa.

=t
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$laski U i i
3 fi‘?omﬂf wodzki Katowice, 17 stycznia 2000 r.

Wydzlat Architektury
| Gospodarki Przestrzenne)
40-032 Katowica, ul. Jagiellonska 25
000514259

AG.II.4/1/7342/73/2000
DECYZJaA N 73/2000

Na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 . - Prawo budowlane /Dz
Nr 89, poz.414/ i § 9 ust.1 rozporzadzenia M.G.P.i B. z dnia 30.12.1994 r. W
sprawie samcdzielnych funkeji technicznych w budownictwie /Dz.U.Nr 8, poz.38
21995 r./ w zwigzku z art. 104 § 1 i 2 Kpa, po rozpatrzeniu wniosku Pana
Zbigniewa Korek na podstawie dokumentéw stwierdzajacych wWymagane wyksztaicenic

oraz praktyk wodowa oraz na podstawie pPozytywnej oceny z €Jzaminu na upraw-

rzed Komisja €gzaminacyjna powolang Zarzadzenien

]
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Nr 160/¢% z 19 sierpnia 1999 r. stwierdza sie, ze

Pan Zbigniew KOREK

O tTrx u (=

1€ specjalnodci: Urzadzenia cieplne zdrowotne i
ochrony powietrza oraz praktyki zawodowe j koniecznej do uzyskania uprawnier
budowlanych w w/w specjalnoici i po uzyskaniu Pozytywnego wyniku egzaminu
Na uprawnienia budowlane, orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji Przysiuguje odwolanie do Gidwnego Inspektora Nadzoru Bu-
dowlanego za posSrednictwen Wojewedy Slaskiego W terminie 14 éni od daty otrzy-

mania decyziji.

Otrzymuja:
i N
1. Pan Zbigniew Korek S

A8
ul. Sokolska 74/7, 40-124 Katowide:
2. GINB, ul.Krucza 38/42 L.,
00-926 Warszawa Lo\
3. a/a

Fi\’ E‘VOZ:;

- - <. A k t
oo rekic: (vydziatu Arcr._._
St Guspodorki Przastizunne)
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5.2. Warunki techniczne

Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplngj Sp. z 0.0.
ul. Wroctawska 122, 41-902 Bytom

Bytom. dnia 14.09.2020r.

WARUNKI NR 15/T1/2020

na przylaczenie do sieci cieplowniczej budynku przy
ul. Dalekiej 19 w Bytomiu

A. Zamawiajgcy:

Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.0.
ul. Wroclawska 122; 41-902 Bytom

B. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania sg warunki techniczne dla zaprojektowania;

I.  Przylqcza sieci cieplowniczej do budynku przy ul, Dalekiej 19 w Bytomiu.

2. Jednofunkcyjnego wezla cieplnego w budynku przy ul. Dalekiej 19 w Bytomiu.
Celem planowanej budowy przylacza do sicei cieptowniczej oraz IWC jest likwidacja nicefektywnych zrodet
ciepla (tzw. niskicj emisji) w ww. budynku,
Proponowane miejsca wlaczenia do istniejacej sieci cieplowniczej oraz lokalizacje wezta cieplnego pokazano na
zataczonym planie sytuacyjno pogladowym (zalacznik nr 1).

C. Zakres opracowania:

1. Plan zagospodarowania terenu,

2. Szczegdlowa inwentaryzacja budowlana, instalacji sanitamych i elektrycznych pomieszczenia na potrzeby

zabudowy indywidualnego wezla cieplnego.

Projekt budowlany (zagospodarowania dzialki lub terenu, architektoniczno-budowlany, techniczny)

przylacza sieci cieplownicze; w technologii rur preizolowanych, zakofczonego zaworami odcinajgeymi,

spinka obiegowa oraz odpowiednio odpowietrzeniem lub odwodnieniem.

4, Projekt budowlany (zagospodarowania dzialki lub terenu, architektoniczno-budowlany, techniczny)
jednofunkcyjnego kompaktowego wezta cieplnego dla potrzeb centralnego ogrzewania (c.0.) wraz z
przylaczeniem do sieci cieptowniczej, elektroenergetyeznej, wodno-kanalizacyjnej, a takze instalacji
odbiorczej (¢.0.).

Projekt musi obejmowaé cze¢S¢ budowlang do wykonania w pomieszezeniu IWC w celu dostosowania go
do wyinagar jakim musi odpowiadaG puinieszezenie IWC.

5.  Pisemne zgody wiascicieli dzialek na tymezasowe zajecie gruntu na cele budowlane.

6. Pisemne zgody wilascicieli dziatek na umieszezenie przylacza sieci cieplowniczej w terenie, nalezy
dolaczyé wypis i wyrys z rejestru gruntu na mapie sytuacyjno — ewidencyjnej.

7. Pozwolenie na zmiang sposobu uzytkowania pomieszczenia przeznaczonego pod zabudowe wezlia.

8.  Warunki geotechniczne posadowienia obiektu budowlanego o ile s3 wymagane przepisami prawa.

9. Inwentaryzacja zicleni zawierajgca zgody wlascicieli dzialek i ewentualnych dzierzawcow na wycinkg
drzew kolidujacych z projektowang trasg zgodnie z art. 83 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r, o ochronie
przyrody (Dz.U.2020 poz. 55 z pdzn. zm), ktéra winna si¢ sktadaé z :

—  czeSci opisowej z tabelarycznym zestawieniem zieleni zgodnie z wymaganiami ustawy o ochronie

przyrody, w tabeli nalezy opisaé, ktore drzewa lub krzewy podlegaja wycince oraz dla ktérych wymagana
jest decyzja na wycigeie,

}‘E\/ Strona Iz 6
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Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0,
ul, Wroctawska 122, 41-902 Bytom

—  czgsci rysunkowej na mapie PZT,
—  wykazu zieleni w przewidywanym pasie robot,
- planu nasadzen zastgpezych dla drzew i krzewdw dla ktorych wydana bedzie w formie decyzji zgoda na
wycigcie.
Projektant jest odpowiedzialny za uzyskanie wymaganych prawem zgod, pozwolen i decyzji w tym zakresie,
Koszty zwigzane z wycinkg drzew oraz nasadzeniami zastgpczymi nalezy wjaé w kosztorysie.
10. Niezbgdne uzgodnienia i pozwolenia zgodnie z przepisami Ustawy - Prawo budowlane.
11. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét.
12. Kosztorysy inwestorskie (szczegotowe) i przedmiary robét,
Projekt nalezy wykona¢ na mapie do celéw projektowych.

Dodatkowo nalezy uwzglednié:

13. Przylaczenie projektowanego wezla cieplnego do wszystkich sieci i instalacji dla spehienia warunku
funkcjonalnosci wezla cieplnego. W przypadku braku projektu instalacji wewnetrznej przylaczenie do
instalacji odbiorczej zakofczy¢ zaworami odcinajacymi za wezlem, a przewody wyprowadzié poza
pomieszczenie wezla w miejsce dogodne do wlaczenia instalacji odbiorczej.

14.  Przystosowanie istniejace] instalacji odbiorczej (c.0.) do warunkow zasilania
z projektowanego wezla cieplnego (dotyczy zamknigeia otwartego ukladu centralnego ogrzewania,
likwidacji centralnego odpowietrzenia, rur bezpieczenstwa itp.) o ile istnieje instalacja wewngirzna
w przylgczanym budynku.

15. Wymagania wladcicieli terenu odnosnie realizacji inwestycji (np.: MZDiM, Wspdlnoty Mieszkaniowe,
Urzad Miasta Bytom).

D. Czynnik grzewcezy — Tabela nr 1

|‘ Temperatura obliczeniowa wody sicciowej w sezonie grzewczym 120070 b

Temperatura obliczeniowa wody instalacyjnej zgodnie z wymaganiami instalacji odbiorczej c.o,
(zalecane parametry przez PEC Sp. z 0.0.)

S
\ 8060 | °C
|

Zabudowg wezla cieplnego nalezy przeprowadzi¢ w ten sposab, aby laczna max. strata cisnienia po
stronie pierwotnej przy przeplywie obliczeniowym i calkowicie otwartych zaworach regulacyjnych 100 kPa
1 nie przekraczala

‘ Ciénienie nominalne wody sieciowej 1,6 MPa

E. Moc cieplna - Tabela nr 2.

Proponowany adres o
Lp. \VQZh- Wiasciciel Zarzadca moc cieplna
[MW] c. 0.
Wspdlnota Mieszkaniowa przy ul. Dalekiej 19 w Bytomiu
1 ul. Daleka 19 Zarzadca: ZGM Sp. z 0. 0. 0,035
ul. Strzelcow Bytomskich 127A, 41-914 Bytom
Razem 0,035
UWAGA:

Moc cieplng dla potrzeb projektowanego wezla cieplnego nalezy zweryfikowaé. Weryfikacje przeprowadzi¢ na
podstawie dokumentacji bedacej w posiadaniu Odbiorcy lub w przypadku jej braku na podstawie obliczen
sprawdzajgcych. Obliczenia sprawdzajace nalezy zamie$ci¢ w projekcie.
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Moc cieplng nalezy uzgodnié z Odbiorcy z uwzglednieniem ewentualnie planowanej termomodernizacji budynku.
Uzgodnien nalezy dokonaé pisemnie i informowaé o nich Zamawiajacego na biezgco. Dokument uzgodnien mocy
cieplnej nalezy dolaczy¢ do projektu.

F. Miejsce przylaczenia.

1.  Micjscem przytaczenia budynku Wspdlnoty Miceszkaniowej przy ul. Dalekiej 19 w Bytomiu
bedzie istniejaca, preizolowana sie¢ cieplownicza 2 Dn 350 potozona w sasiedztwic podigczancgo
budynku. Proponowane miejsca wlaczenia do istniejacej sieci zaznaczono na planic sytuacyinym zalgeznik
nr 1 do niniejszych warunkéw. Wlaczenic do sicci nalezy przewidzie¢ za pomocy tréjnikoéw
preizolowanych.

2. Ze wzgledu na przewidywany rozwdj rynku przylacze na odeinku, od miejsca wiaczenia do istniejacej sieci
cieptowniczej, do wysokodci zalamania w kierunku przylaczanego budynku, zaprojektowaé jako 2Dn80.
Bezposrednie przylacze do budynku przy ul. Dalekicj 19 powinno mieé¢ §rednicg odpowiednig do potrzeb
cieplnych tego budynku.

3.  Przylaczenie nowego Odbiorcy do sieci cieplowniczej nalezy zaprojektowad i wykonaé poprzez
oddzielenie istnicjgcego i projektowanego SNRP (tréjnik  wlgczeniowy cuerodrutowy, dgcze
wlgcezeniowe).

4, Trase¢ przylacza sieci nalcZzy zaprojcktowaé w sposéb zapewniajacy wlaSciwg jego wspdlprace
z istniejacq siecig cieplownicza.

G. Wykonanie sieci cieplowniczej, kompaktowego wezla cieplnego.

1. Dla rur preizolowanych zastosowa¢ instalacjc impulsows  wysokorezystancyjng  zgodnie
z aktualnymi "Wytycznymi systemu nadzorn rurocigeéw preizolowanych na terenie dzialania PEC
Sp. z 0. 0. w Bytomiu". Projekt polaczenia poszczegdlnych elementéw SNRP wymaga oddziclnego
przedstawienia graficznego.

2. Srednice projektowanych rurociagéw nalezy przyjaé na podstawie obliczen hydraulicznych przy
uwzglednieniu wymaganych mocy cieplnych, za wyjatkiem $rednic narzuconych przez Inwestora. Przy
doborze $rednic rurociqeéw nalezy uwzglednidé maksymalna predko$é wody grzewczej ~ 1m's i spadek
cisnienia 120 Pa/m, a obliczenia hydrauliczne zamiesci¢ w projckcic.

3. Na odejécin nalezy przewidzie¢ zabudowg zespolu zawordw odcinajacych wraz z obustronnym
odwodnieniem/odpowictrzeniem do zabudowy w studni Zelbetowej. Migjsce zabudowy wylacznie
w terenach zielonych poza pasem drogowym lub w uzasadnionych przypadkach za zgoda Zamawiajgcego
w pasie drogowym.

4. Kompaktowy wezel cieplny nalezy zaprojektowaé w wydziclonym pomieszezeniu piwnicznym budynku
mieszkalnego (wskazancgo w tabeli nr 2), ktérego lokalizacjg nalezy uzgodnié pisemnie
z wlaicicielem/zarzgdeg budynku. W przypadku nie spelnienia warunku minimalnej wymaganej
wysokosci pomieszezenie piwniczne nalezy poglebi¢ (opracowanie w zakresie budowlanym powinno by¢
sporzqdzone przez osobe posiadajaca uprawnienia konstrukeyjno-budowalne do projektowania).

5. Pismem nalezy uzgodnié z wlascicielem/zarzgdes budynku:

— zabudowg ukladu pomiarowo — rozliczeniowego energii elektrycznej wraz z trasg przewodu
zasilajacego wezel z tablicy licznikowej oraz spos6b ulozenia przewodu,
— migjsce zabudowy czujnika temperatury zewnetrznej wraz z trasa przebiegu przewodu.

6. Po wprowadzeniu przylacza sieci cicplowniczej do budynku przewidzie¢ na rurociggach ,spinkg
technologiczng” laczaca zasilanic z powrotem sicci cicplowniczej wraz z odpowietrzeniem lub
odwodnieniem przy wykorzystaniu rur stalowych, kulowych zawordéw odcinajacych spawanych, tréjnikow
stalowych i kolan hamburskich. Spinka technologiczna w calo$ci winna by¢ zaizolowana,
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7. Pomiar dostarczonego ciepla odbywaé sig bedzie w wezle cieplnym poprzez uklad pomiarowo
rozliczeniowy (c.0.). zgodnic z wytycznymi stosowanymi na terenie PEC Sp. z 0. o.

Wzdhiz projektowanych rurociggdw uloZyé przewdd typu skrgtka do  instalacji  monitoringu
w kanalizacji teletechnicznej wykonanej z rury RHDPE. Projekt uloZenia instalacji monitoringu wymaga
oddzielnego przedstawienia graficznego wedlug wytycznych stosowanych na terenie PEC Sp. z 0. 0.

o0

H. Granica wlasnoSci.

Granicg wlasnosci stanowi¢ beda pierwsze zawory na rurociggach zasilajacych instalacje odbiorcza (c.0.) za
wezlem ciecplnym.

I. Wymogi formalne.

Dokumentacje projektows przylacza sieci cieplowniczej i wezla cieplnego nalezy wykona¢ zgodnie
z obowigzujacymi przepisami prawa i normami oraz wytycznymi obowigzujacymi w Przedsigbiorstwie
Energetyki Cieplnej Sp. z 0. 0. w Bytomiu:
~Wytyczne projektowania i wykonania preizolowanych sieci cieplowniczych na terenie dzialania PEC
Sp. z 0. 0. w Bytomiu™.

- WWytyczne projektowania weztdw cieplnych na terenie dziatania PEC Sp. z 0. 0. w Bytomiu”.

- ,Wytyczne stosowania cieplomierzy na terenie dziatania PEC Sp. z 0. 0. w Bytomiu™.

- . Wytyczne regulatoréw automatyki stosowanych w PEC Sp. z 0 .0. Bytom™,

— . Wytyczne systemu nadzoru rurociagéw preizolowanych na terenie dziatania PEC Sp. z 0. 0. w Bytomiu™.

~ ,Zasady ustalania szerokosci pasa”.
Wytyczne udostgpnione sa na stronie internetowej www.pec.bytom.pl .

1. Dokumentacja musi by¢ uzgodniona przez PEC Sp. z 0. o. w Bytomiu.

2. Dokumentacj¢ do uzgodnienia nalezy przekaza¢é w formic papierowej 2 cgzemplarze oraz
w formie elektronicznej na serwer FTP Zamawiajgcego.

3. Dokumentacja musi by¢ zgodna z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien
publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z poZn. zm.). Przedmiot zamdwienia naleZy opisaé¢ w sposéb
jednoznaczny i wyczerpujacy, za pomocsg dostatecznie dokladnych i zrozumialych okreslen.
Wykonawea zwrdci szezeghlng uwage na zapisy:
~ art. 29 ust, 3 Ustawy Pzp, kiory okreSla, Zze przedmiotu zamdwienia nie mozna opisywaé przez

wskazanie znakéw towarowych, patentow lub pochodzenia, Zrédia lub szezegdlnego procesu, ktory
charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczone przez konkretnego wykonawce, jezeli moglo by to
doprowadzi¢ do uprzywilejowania lub wyeliminowania nicktérych wykonawcow lub produktéw, chyba
ze jest to uzasadnione specyfika przedmiotu zaméwienia i Zamawiajacy nie moze opisaé¢ przedmiotu
zamOwienia za pomoca dostatecznie dokladnych okreslen, a wskazaniu takiemu towarzysza wyrazy
“lub réwnowazny”. Wykonawca zobowiazany jest, wigc do opisania proponowanych materialow i
urzadzen za pomocq charakterystycznych parametréw technicznych tzn, bez podawania ich nazw. W
przypadku gdy wskazanie znakéw towarowych, patentow lub pochodzenia, zrodla lub szezegdlnego
procesu jest uzasadnione specyfikyq przedmiotu zaméwienia, Wykonawca zobowiazany jest dopisaé
stowa ,Jub réwnowazne” oraz wskaza¢ w dokumentacji projektowej parametry urzadzefi i materialow
rownowaznych, ktdre zapewniajg konkurencyjno$¢ w postgpowaniu przetargowym na roboty
budowlane,

— art, 30 ust. 4 Ustawy Pzp, ktdry okresla, ze opisujge przedmiot zaméwienia przez odniesienie do
norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systeméw referencji
technicznych, o ktérych mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, zamawiajacy jest obowigzany
wskazaé, ze dopuszcza rozwigzania rownowazne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszg
wyrazy ,,Jub rownowazne”,

) Wl |
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T Wymopi dodatkowe,

1. Materialy budowlane majg byé dopuszczone do stosowania w budownictwie zpodnie z Ustawg
o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r,

Urzadzenia (ktdrych dotyczy) powinny spehiad wymagania odpowiednich Dyrektyw Unijnych.

3. W przedmiarze robdt i kosztorysie inwestorskim nalezy przewidzied naklady na odtworzenie terenu
w rejonie prowadzenia robot zgodnie z wymaganiami uzgodnionymi z wiascicielem terenu lub do stanu
pierwotnego.

4, Do zakresw prac  projektanta  naleiy  wytvezenie  trasy  prevlacea  sieci  cieplownicrej

po  raprojektowanin - przed ostatecenym  jej  ratwierdzeniem  do  dalszrego  projektowania.

Po wytyczeniu naledy dostarczyé Zamawiajacemu szkic wytyezenia lub wykaz punktow GNSS,

Koncepejg vwzgledniajaca przebieg projektowanego przylacza sieci cieplownicze), ostateczng lokalizacig

wezla  cieplnego  wraz 2z bhilansem mocy  cieplnych nalezy  uzgodmié z PEC

Sp. z 0. 0. - Dzial Inwestycji tel. 32 388 73 14,

6. Koncepcje monitorowania  wezka - cieplnego  nalery  uzgodni¢c  z Dzialemn  Automatyki
i Informatylki — tel. 32 388 73 55,

7. Dodatkowych informacii udziela Zaklad Cieplowniczy tel. 32 388 73 04,

wn

Zataczniki:
1. Plan sytuacyjno pogladowy Zalacznik nr 1.

Uzgodnienia:
1 TT 3TI
KIEROWNIK
Daziatu Automaiyki | Informatyki
2) TZ 4)RA Qéﬁ-w
/
.|'
éga‘bw ARZADU
Zatwierdzil: ..... Sl DYRERT - ROZWOJU

mgr Krzyirtof Wijcik
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5.3. Uzgodnienia/Pisma

Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej

Spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig
41-914 Bytom, ul. Strzelcow Bytomskich 127a
www, zgm bviom.pl mu:sekmgﬂ@zgm.hgtg pl
HIP 628 29 98 559 Rajestr Proadsighiorciw KRS nr: 0000158153

REGON 277858353 Sad Rejonoay w Kasowicach Widzial Vil Goapodarczy
KAPITAL ZAKEADIOWY 1.500.000 PLN

ZGM/BOK-1/2.{2/6530//2021/MG Bytom, dn. 23.02,2021

Zarzad
Saekretarlat
{32 785 10 0Q
[32) 787 83 14
fax

(32) 77 83 15 ACE Instal Sp. z 0. 0.

Maiqgusiott 42-142 Katowice, ul. Modelarska
(32) 785 1025

é’g%?ﬁg‘; W nawigzaniu do Pafistwa pisma znak 04/PEC/2021/JZ dotyczgcego: opracowania

Kaiggowoss dokumentacji projektowej wezla cieplnego w hrudyldalm mieszkalnym

Waepéinat wiclorodzinnym przy ul. Dalekiej 19 w Bytomiu, dzialajac jako Zarzadca

(32) 786 1020 przedmiotowej Wspblnoty Mieszkaniowej:

Daziat Rozwolu ‘s potwierdzamy lokalizacjg pomieszezenia wezla cieplnegn W “_yzzj

::E‘Tfamz wymienionym budynku, zgodnie z dolaczonymi  do Paistwa pisma
zatgeznilami.

g#rgs’“m . e potwicrdzamy zamowiona moc cieplna dla przedmiotowego budynku:
CO =40 kW. '

Daziiad Windykacji
(32) TB3 1018
(32) 786 1018

BOK Wr1
. Strz. Byt 127 @

Czynsze
(32) 785 10 01
(32) 7881003 Rozdzielnik:

785
(32} 76 10 10 Adresat .
Taehn. ZGM/BOK-1 afa
(22) 745 10 02
(32) 785 10 04
(32) 788 10 07
{32) 788 10 08
{32} 766 10 08

BOK Nr2

ul. Zabrzanska 7
(32385 71T
(32) 384 30 57

BOK
Radzionkdw
sl J. Kugzaja 17
{32} 388 87 57
(%2Z) 354 BT 63

BOK
Dgbrowa
Gdrnicra

ul. 3 Maja 14
{32) T4 00 B4

BOK

Plotridw
Trybunalski

ul, Dgbrowsicgo 4
(44) 73363 51
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