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I. Czes¢ opisowa
1. Wstep
1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest wykonanie robdt zwigzanych z wymiang izolacji termicznej na
Magistrali Spinajgcej 2x DN700 na terenie EC Szombierki przy ul. Kosynieréw w Bytomiu jak i remont i
zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych.

Przedmiotowa napowietrzna sie¢ cieptownicza 2xDn700mm jest wykonana metodg tradycyjna. Izolacja rurociggu
sieci cieptowniczej wykonana zostata z pianki poliuretanowej w ostonie z ptaszcza z blachy ocynkowanej. Catos¢
zostata utozona jest na konstrukcji stalowych wsporczych. Podpory wykonane sg jako konstrukcje stalowe
usytuowane na betonowych fundamentach posadowionych w gruncie. Z uwagi na obecny zty stan izolacji oraz
konstrukcji podporowych wykazujacych duzy stopieh zuzycia (staba skuteczno$¢ izolacyjna, postepujgca korozja
podpdr) doprowadzita do koniecznosci przeprowadzenia robét montazowych polepszajgcych stan techniczny catej
magistrali cieplnej. Sie¢ cieptownicza objeta opracowaniem zlokalizowana jest na terenach przemystowych w
okolicy bytej Elektrocieptowni Szombierki w Bytomiu. Poczgtek prac stanowi punkt magistrali nad torami kolejowymi
(za istn. tunelem technologicznym a koniec prac w rejonie podpory P32 (wg oznaczen w planie sytuacyjnym) przy
istn. tréjniku zabudowanym w gérnej czesci przebiegu magistrali.

Ponizej pokazano lokalizacje inwestycji na mapie wg. http://sitplan.um.bytom.pl/:

2 Lokalizacja inwestycji - Mapa sytuacyjna obszaru Bytom
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Poczatek opracowania Koniec opracowania — tréjnik, podpora P32

Zakres prac obejmuje:

VVVVVVVYVYVY

Ocene stanu technicznego istniejgcych konstrukgji stalowych pod Magistralg Spinajgcg DN 700.
Demontaz demolacyjny, wywoz i utylizacja starej izolacji termiczne;.

Roboty antykorozyjne konstrukcji istn. estakady oraz rurociggdéw magistrali cieplne;j.

Zabudowa masztéw pod instalacje monitoringu kamer

Zabudowa przewodu telekomunikacyjnego po trasie magistrali cieplnej

Wymiane izolacji termicznej na istniejgcej magistrali ciepinej;

Likwidacje istn. armatury zabudowanej na istniejgcej magistrali cieplnej;

Zabudowe nowej armatury na istniejgcej magistrali cieplnej;

Wymiana odwodnien i odpowietrzen na istniejgcej magistrali cieplne;.

1.2. Podstawa opracowania

Podstawg dla opracowania niniejszej dokumentaciji jest:

VVVVVVVYY

obowigzujgce przepisy prawa;

umowa nr TI/MNE/IV-A/22/07.2020 z dnia 24.07.2020r;

warunki techniczne Z5A.14/ZC/2020r. z dnia 13.05.2020r.;

zapisy standaryzacji PEC Bytom

mapa do celéw projektowych w skali 1:500 z naktadkag ewidencyjna;

geodezyjna niwelacja terenu;

Ksztattki rurowe do przyspawania doczotowego Norma PN-EN10253-2 (lub rownowazna)
Rury stalowe bez szwu Norma PN-EN 10220: 2005 (lub rbwnowazna);
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1.3. Istniejace zagospodarowanie terenu

Inwestycja zlokalizowana jest w sgsiedztwie kompleksu zabudowy dawnej Elektrocieptowni Szombierki w Bytomiu
przy ul. Kosynierow w Bytomiu.

W obszarze omawianego opracowania objetego zakresem inwestycji wystepuje zabudowa przemystowa.

W rejonie planowanej inwestycji znajduje sie istniejgce uzbrojenie terenu:

» dwutorowa napowietrzna linia wysokiego napiecia WN110kV;
» ziemna siec teletechniczna;

» ziemna sie¢ energetyczna;

» sie¢ kanalizacji sanitarne;j.

Wykaz wiascicieli dziatek, ktére obejmuje przedmiotowa inwestycja:
» dziatka nr 1710/9, 1716/9 (obreb 246201 _1.0015, Szombierki)
wiasciciel dziatek: Rezonator Spétka Akcyjna, ul. Zygmunta Starego 6, 44-100 Gliwice.

1.4. Rozwiazania konstrukcyjne istniejacego obiektu budowlanego

Istniejgca magistrala cieptociggowa jako napowietrzna zabudowana jest na konstrukcji stalowej posadowionej na
fundamentach betonowych. Ponadto czes¢ magistrali cieplnej podparta jest dodatkowo poziomg kratownicg
stalowg z elementéw konstrukcyjnych nosnych wspartych na konstrukcjach podpér.

1.5. Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektu budowlanego

Przedmiot opracowania obejmuje istniejagcy obiekt budowlany zabudowany w terenie — geotechniczne warunki
posadowienia zostaty okreslone w dokumentaciji istniejgcego obiektu budowlanego — nie dotyczy.

2. Opis rozwigzan projektowych
2.1. Ocena stanu istniejagcego stanu technicznego

Istniejgca magistrala posadowiona jest na podporach stalowych oraz dodatkowo jest wsparta na poziomych
kratownicach wykonanych z elementéw stalowych konstrukcyjnych. Stan techniczny elementéw konstrukcyjnych
wykazuje postepujgcg korozje powierzchniowg z ubytkami powtok farb izolacyjnych. Fundamenty betonowe w
przewazajgcej czesci wymagajg dokonania uzupetnien ubytkéw oraz dokonania izolacji przeciwwilgociowej i
przeciwwodnej.

stan techrniczn wybr

anych elementow fundamentéw betonowych:

\\\\\\

3 Stan techniczny fundamentéw betonowych
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Ponizej pqgazanp stan techniczny wybranych elementéw konstrukcji stalowych:

4 Stan techniczny wybranych elementéw konstrukcji stalowych

Z uwagi na ponad 30 letni okres uzytkowania magistrali cieplnej, stan izolacji termicznej i ptaszcza ochronnego
wykazuje duzy stopien zuzycia i w konsekwencji coraz stabszej skutecznos$ci izolacyjnej co doprowadzito do
koniecznosci wykonania prac zwigzanych z zabudowa nowej izolacji na rurach przewodowych magistrali cieplnej.
Ponizej pokazano stan techniczny istniejgcej izolacji termicznej na wybranych odcinkach sieci:

4

U Ul 27
¢ A

J IR

5 Stan techniczny izolacji termicznej
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Na potrzeby niniejszej inwestycji podpory stalowe oznaczono w czesci rysunkowej jako P z indeksem liczb
narastajacych. Ponizej przedstawiono dokumentacje fotograficzng istniejgcych podpdr stalowych P:

g

43

Y it

8 Podpora stalowa P3 9 Podpora stalowa P4
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10 Podpora stalowa P5

12 Podpora stalowa P7 13 Podpora stalowa P8
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14 Podpora stalowa P9 15 Podpora stalowa P10

16 Podpora stalowa P11 17 Podpora stalowa P12
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18 Podpora stalowa P13

20 Podpora stalowa P15
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23 Podpora stalowa P18

24 Podpora stalowa P19 25 Podpora stalowa P20
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26 Podpora stalowa P21 27 Podpora stalowa P22

29 Podpora stalowa P24
28 Podpora stalowa P23
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32 Podpora stalowa P27
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34 Podpora stalowa P29 35 Podpora stalowa P30, P31

36 Podpora stalowa P32
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Czes¢ rurociggdbw magistrali cieplnej w wysokiej lokalizacji utozona jest na poziomej estakadzie wsporczej
wykonanej z elementoéw konstrukcyjnych:

37 Estakady - poziome konstrukcje wsporcze magistrali cieplnej
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2.2. Prace demontazowe istniejagcych podestow

Przewiduje sie demontaz istniejgcych podestéw stalowych. Do przewozu powstatych odpadéw wykonawca musi
stosowa¢ odpowiednio przystosowane $rodki transportu. Wykonawca wyznaczy miejsce tymczasowego
sktadowania odpaddéw i zapewni ich prawidtowe gromadzenie. Wykonawca odpowiedzialny jest za stan
zajmowanego terenu oraz porzadek w $cistej lokalizacji prowadzenia prac. Miejsce prowadzenia prac oraz punkt
sktadowania demontowanych elementéw wygrodzi¢ ogrodzeniem budowlanym wysoko$ci min. 1,5m z
zabezpieczeniem przed przedostaniem sie osob postronnych i odpowiednio oznaczy¢. Miejsce sktadowania
demontowanych elementéw nalezy uzgodni¢ z wtascicielem terenu.

Odpady nalezy przekazac¢ jednostce uprawnionej do odbioru i unieszkodliwienia danego typu odpadéw.
Wykonawca prac zobowigzany jest do przekazania kart odpadu na wszystkie elementy przewidziane do
demontazu i utylizacji. Ztom jest wilasnoscia Zamawiajgcego, zdemontowane elementy nalezy protokolarnie
przekazac¢ do sktadnicy wskazanej przez Zamawiajgcego zlokalizowanej w Radzionkowie.

Ponizej pokazano dokumentacje fotograficzng demontowanych elementéw podestéw stalowych:

1Demontaz istn. podestu wraz z konstrukcjg wsporczg podestu — lokalizacja przy podporze P8

2 Demontaz istn. podestu wraz z konstrukcjg wsporczg podestu — lokalizacja przy podporze P30-P31
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2.3. Prace demontazowe istniejacej izolacji termicznej

Demontaz demolacyjny, wywoz i utylizacja starej izolacji termicznej:

Istniejgce ptaszcze z blachy stalowej, ptaszcze tworzywowe oraz izolacje nalezy zdemontowac na catej dtugosci
przedmiotowe] sieci. Demontaz istniejacych powlok izolacji wraz z ich unieszkodliwieniem nalezy prowadzi¢ w
sposdb nie powodujgcy zanieczyszczenia otoczenia. Do przewozu powstatych odpadéw wykonawca musi
stosowaé odpowiednio przystosowane s$rodki transportu. Wykonawca wyznaczy miejsce tymczasowego
sktadowania odpadow (ztomu, starej izolacji tupkdéw poliuretanowych, etc.) i zapewni ich prawidtowe gromadzenie.
Miejsce prowadzenia prac oraz punkt sktadowania demontowanych elementéw wygrodzi¢ ogrodzeniem
budowlanym wysokosci min. 1,5m z zabezpieczeniem przed przedostaniem sie os6b postronnych i odpowiednio
oznaczy¢. Miejsce sktadowania demontowanych elementéw nalezy uzgodni¢ z wiascicielem terenu.

Wykonawca odpowiedzialny jest za stan zajmowanego terenu oraz porzadek w Scistej lokalizacji prowadzenia prac.
Odpady nalezy przekazac¢ jednostce uprawnionej do odbioru i unieszkodliwienia danego typu odpadow.
Wykonawca prac zobowigzany jest do przekazania kart odpadu na wszystkie elementy przewidziane do
demontazu i utylizacji.

Zlom jest witasnoscia Zamawiajgcego, zdemontowane elementy nalezy protokolarnie przekaza¢ do sktadnicy
wskazanej przez Zamawiajgcego zlokalizowanej w Radzionkowie.

2.4. Remont i zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych pod istniejagcg magistralg cieping

Nalezy przewidzie¢ konserwacje wszystkich powierzchni stalowych konstrukcji wsporczych i podporowych.

Na trasie projektowanej inwestycji wystepujg stalowe konstrukcje pionowe oraz poziome estakady wraz z
balustradami ktére nalezy podda¢ konserwacji. Powierzchnie konstrukcji stalowych (podp6r, $lizgéw, wspornikow,
kratownic wraz z konstrukcjg) musza by¢ suche, wolne od olejéw, smaréw, zabrudzen i czastek rdzy. Czyszczenie
nalezy wykonac¢ rowniez metodg mechaniczng oraz strumieniowo — scierng. Preparaty chemiczne do odrdzewiania
i odtluszczania powierzchni stalowych muszg mie¢ aktualne dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych podpor nalezy wykonac¢ za pomocg malowania warstwowego
farba antykorozyjna.

Czynnosci te nalezy wykonaé po zdemontowaniu starej izolacji wraz z otulinami z blach istniejacej sieci
cieplnej oraz po demontazu istniejgcej armatury.

2.4.1.Piaskowanie konstrukcji stalowych.

Zakres robot obejmuje:

» czyszczenie strumieniowe $cierne, klasa czystosci Sa 2,5 - stan wyjsciowy A,B,C,
» odpylanie,

» odtluszczanie powierzchni

2.4.2.Roboty antykorozyjne konstrukcji stalowych

Po dokonaniu czynno$ci oczyszczenia powierzchni elementéw konstrukcyjnych cato$¢ nalezy dwukrotnie
pomalowa¢ farbg miniowg oraz jednokrotnie pomalowac farbg nawierzchniowg poliuretanowg RAL 7035 (jasno
szary).

Przed rozpoczeciem prac wykonawca przedstawi Inwestorowi do zatwierdzenia materialy planowane do
wykorzystania na budowie.

2.5. Konserwacja antykorozyjna rurociagow sieci magistrali cieplnej

Zakres robot obejmuje:

» czyszczenie strumieniowe scierne, klasa czystosci Sa 2,5 - stan wyjsciowy A,B,C,
» odpylanie,

» odtluszczanie powierzchni

Po dokonaniu czynnosci oczyszczenia powierzchni rurociggdéw catosé nalezy dwukrotnie pomalowac¢ farbg ftalowa
przeciwrdzewng — miniowg (termoodporng).

Przed rozpoczeciem prac wykonawca przedstawi Inwestorowi do zatwierdzenia materialy planowane do
wykorzystania na budowie.
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2.6. Wymiane izolacji termicznej na istniejgcej magistrali cieplnej;

Do izolacji rurociggéw nalezy zastosowaé materiat uwzgledniajacy wlasciwy wspéiczynnik przewodzenia ciepta
MW/(m*K)] oraz warunki montazu i pracy w tym odporno$¢ na dziatanie wody i otoczenia, temperature pracy sieci
oraz odporno$¢ na obcigzenia statyczne i dynamiczne.

Materiaty termoizolacyjne powinny spetnia¢ nastepujgce warunki:

>

vV VYV VY V VYV

Y

Prefabrykowane elementy odcinki proste o dtugosci minimalnej 1 [m] wykonane z twardej pianki poliuretanowej
pokryte blachg stalowa gr. 0,7mm ocynkowang metodg ogniowa 275 [g/m?] powlekang poliestrem min 25um -
kolor do ustalenia z Zamawiajgcym,
Trwatos¢ pianki — minimum 30lat dla temperatury ciaggtej pracy do + 130st.,
Deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta dla materiatu izolacyjnego w temperaturze + 40st
wynosi A < 0,030 [W/(m*K)], gestos$¢ pianki 40-60 [kg/m?]
Styki podituzne i poprzeczne otulin oraz ptaszcza ochronnego z blachy stalowej tgczone na zaktad minimum
7cm (bez dodatkowych opasek blaszanych na tgczeniach)
Na krawedziach ptaszcz stalowy musi by¢ wyposazony w wyttoczenia (walcowania) powodujgce usztywnienia
konstrukcji tupiny,
Izolacja powinna umozliwia¢ zdemontowanie i powtérny montaz,
Kazda potéwka musi by¢ trwale oznakowana w 5ciu miejscach wyttoczonym logo ,,PEC Sp. z o0.0. Bytom”
(zdjecie ilustracyjne ponizej), wys. Liter min 6¢cm.
Do potgczenia elementow ptaszczy stalowych nalezy uzywaé nitéw samozrywalnych nierdzewnych o $rednicy
nie mniejszej niz 5 mm. Odstepy miedzy nitami maks. 100mm.
W odlegtosci co 20m nalezy wykona¢ napis koloru czerwonego w wys. min 10cm:

»ZAKAZ CHODZENIA PO RURACH”
Klasyfikacja ogniowa w/w materiatdbw — nierozprzestrzenigcy ogien - materialy dopuszczone do stosowania w
budownictwie
Grubos¢ otulin wynosi dla DN700 — 100mm.

Wyttoczenie logo "PEC Bytom Sp. z 0.0." Napis koloru czerwonego w wys. 10cm: ,ZAKAZ CHODZENIA PO RURACH” — zdjecie pogladowe
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2.7. Likwidacje istn. armatury zabudowanej na magistrali cieplnej

Zakres likwidacji obejmuje demontaz istniejgcej armatury zabudowanej na istniejgcej magistrali cieplnej.
Armatura przewidziana do likwidaciji:

Likwidacja zaworow DN700 — 2 szt.

Likwidacja podestu roboczego

Likwidacja zawordw spustowych — 2 szt.

Likwidacja czujnikbéw temperatury — 2 szt.

YV VY

5 Likwidacja czujnikéw temperatury 4 Likwidacja zaworéw odpowietrzajgcych

W miejscu demontazu istniejgcej armatury nalezy wykonac faty stalowe dostosowane do owalno$ci rury
przewodowej o srednicy min 200mm o Sciance odpowiadajgcej grubosci rury przewodowej.
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2.8. Roboty montazowe

Zakres prac obejmuje wymiane istniejgcej armatury oraz rurociggdw odwadniajgcych i odpowietrzajgcych
zabudowanych na istniejgcej magistrali cieplnej:

Wymiana zaworéw odwadniajacych

Wymiana orurowania odwodnienia oraz odpowietrzenia

Wymiana zaworéw odcinajgcych na rurociggach spustowych

Wymiana armatury

YV VY

Istn. odpowietrzenie do wymiany podpora P13

Istn. zawory odwadniajgce podpora P8
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Wymiana bloku odpowietrzenia:

» Lokalizacja Podpora P13
W ramach inwestycji przewidziano wymiane przewoddw odpowietrzajgcych oraz zabudowe armatury.
Przewiduje sie demontaz istniejgcych rur oraz armatury, zdemontowane elementy stalowe Wykonawca
przekaze do punktu przyjmowania elementdéw stalowych po demontazu wskazanego przez inwestora.

Nalezy zabudowa¢ rury spustowe stalowe DN40: 48,3x3,5mm z pogrubiong gruboscig scianki. Wigczenie
odpowietrzenia nastgpi w gérnej czesci magistrali DN700 (rury zasilajgcej i powrotnej) na zimno poprzez
zastosowanie naktadek wzmacniajgcych w miejscu dokonania wcinki. Przestrzen powstatg po demontazu na
rurociggach magistrali nalezy zabezpieczy¢ wstawka stalowg (tatg) dopasowang do owalnosci rury, o srednicy
min. 200mm.

Cato$¢ nalez spig¢ tzw. spinkg zabezpieczajgcg przed przemarzaniem wykonang z rur stalowych DN20:
26.9x2,6mm — rozwigzanie pokazano w czesci rysunkowej opracowania — schematy montazowe.

Armatura odcinajaca:

Na rurach odpowietrzajgcych DN40 zabudowaé podwdéjne zawory kulowe DN40O PN25.

Zawory montowac na gorgco poprzez wspawanie na przewodach rurowych spustowych.

Ponizej zaworéw spawanych zabudowaé zawory kotnierzowe DN40: PN25 typu FIGURA 043 z przeciw-
kotnierzami DN40 PN25 wraz z uszczelkami. Zawory kotnierzowe zakonczy¢ tzw. slepym kotnierzem stalowym
DN40 PN25.

Na przewodzie spinajgcym DN20 zabudowac¢ zawory kulowe DN20: PN25. Zawory montowaé poprzez
wspawanie na przewodach rurowych. Pomiedzy zaworami zabudowa¢ dodatkowy zawér balansowy DN20
kotnierzowy PN25, przeciw-kotnierze DN40 PN25 spawane do przewodu rury spinajgcej.

Zawory zabudowac¢ na wysokosci umozliwiajgcej dogodny dostep do armatury z poziomu terenu.

Ksztaltki stalowe
Nalezy stosowac ksztattki stalowe {j. trojniki oraz kolana wg PN-EN10253-2 (lub réwnowazna).

Wymiana bloku odwodnienia:
» Lokalizacja Podpora P8 oraz P15

W ramach inwestycji przewidziano wymiang przewoddéw odwadniajgcych oraz zabudowe armatury. Przewiduje
sie demontaz istniejgcych rur oraz armatury, zdemontowane elementy stalowe Wykonawca przekaze do
punktu przyjmowania elementéw stalowych po demontazu wskazanego przez inwestora.

Jako przewody odwadniajgce nalezy zabudowac rury stalowe DN100: 114,3x4,5mm z pogrubiong gruboscig
Scianki. Wtaczenie odwodnienia nastgpi w dolnej czesci magistrali DN700 (rury zasilajgcej i powrotnej) na
zimno poprzez zastosowanie nakfadek wzmacniajgcych w miejscu dokonania wcinki. Przestrzeh powstatg po
demontazu na rurociggach magistrali nalezy zabezpieczy¢ wstawkg stalowg (tatg) dopasowang do owalnosci
rury, o Srednicy min. 200mm. Cato$¢ nalez spig¢ tzw. spinka zabezpieczajgcg przed przemarzaniem wykonang
z rur stalowych DN20: 26.9x2,6mm — rozwigzanie pokazano w czesci rysunkowej opracowania — schematy
montazowe.

Armatura odcinajaca:

Na rurach spustowych DN100 zabudowaé zawory kulowe DN100 PN25.

Zawory montowac na gorgco poprzez wspawanie na przewodach rurowych spustowych.

Ponizej zaworéw spawanych zabudowac¢ zawory kotnierzowe DN100 PN25 typu FIGURA 043 z przeciw-
kotnierzami DN100 PN25 wraz z uszczelkami. Zawory kotnierzowe zakohczyé tzw. slepym Kkotnierzem
stalowym DN100 PN25.

Na przewodzie spinajgcym DN20 zabudowaé zawory kulowe DN20 PN25. Zawory montowac¢ na gorgco
poprzez wspawanie na przewodach rurowych. Pomiedzy zaworami zabudowaé dodatkowy zawdr balansowy
DN20 kotnierzowy PN25 oraz przeciw-kotnierze DN40 PN25 spawane do przewodu rury spinajgce;.

Zawory zabudowaé na wysokosci umozliwiajgcej dogodny dostep do armatury z poziomu terenu.

Ksztaltki stalowe
Nalezy stosowac ksztattki stalowe tj. trojniki oraz kolana wg PN-EN10253-2 (lub réwnowazna).
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Wymiana odpowietrzenia oraz odwodnienia:

» Lokalizacja Podpora P24 - Kompensator

W ramach inwestycji przewidziano wymiane przewodéw odwadniajgcych oraz odpowietrzen wraz z zabudowg
nowej armatury.

Jako przewody odwadniajgce nalezy zabudowac¢ rury stalowe DN100 114,3x4,5mm z pogrubiong gruboscig
$cianki. Wtaczenie odpowietrzenia nastapi w dolnej czesci magistrali DN700 (rury zasilajgcej i powrotnej) na
zimno poprzez zastosowanie naktadek wzmacniajgcych w miejscu dokonania wcinki. Przestrzen powstatg po
demontazu na rurociggach magistrali nalezy zabezpieczy¢ wstawkg stalowg (tatg) dopasowang do owalnosci
rury, o Srednicy min. 200mm.

Przewody odpowietrzajgce wykona¢ z rur stalowych DN40 48,3x3,5mm z pogrubiong gruboscig $cianki.
Wiaczenie odpowietrzenia nastgpi w gornej czesci magistrali DN700 (rury zasilajgcej i powrotnej) na zimno
poprzez zastosowanie naktadek wzmacniajgcych w miejscu dokonania wcinki. Przestrzen powstatg po
demontazu na rurociggach magistrali nalezy zabezpieczy¢ wstawka stalowg (tatg) dopasowang do owalnosci
rury, o srednicy min. 200mm.

Armatura odcinajaca:
Na rurach spustowych DN100 zabudowaé zawory DN100 PN25 typu FIGURA 043. Lokalizacja zestawu
odwadniajgcego w czesci przyziemnej kompensatora. Pod armature posadowi¢ na bloczkach betonowych.

Na rurach odpowietrzajgcych DN40 zabudowaé podwadjne zawory kulowe DN40 PN25.
Zawory montowac na gorgco poprzez wspawanie na przewodach rurowych spustowych.

Na przewodzie spinajgcym DN20 zabudowaé zawory kulowe DN20 PN25. Zawory montowac¢ na gorgco
poprzez wspawanie na przewodach rurowych. Pomiedzy zaworami zabudowa¢ dodatkowy zawér balansowy
DN20 kotnierzowy PN25, przeciw-kotnierze DN40 PN25 spawane do przewodu rury spinajgce;.

Ksztaltki stalowe
Nalezy stosowac ksztattki stalowe tj. trojniki oraz kolana wg PN-EN10253-2 (lub réwnowazna).

Likwidacja zaworéw odcinajacych DN700 oraz zaworéw spustowych:

>

Lokalizacja Podpora P31 — P32

Przy podporach P31-P32 przewidziano do likwidacji zestaw zaworowy tj. zawory 2xDN700 oraz zawory
spustowe. W miejsce likwidowanego elementu nalezy wstawi¢ wstawke tj. prostke stalowg DN700: wykonang z
rur stalowych stalowe bez szwu Wg PN-EN 10220: 2005 (lub réwnowazna) 711x22,2mm dotyczy rurociggu
zasilajgcego oraz powrotu.

Likwidacja czujnikow cisnienia i temperatury:

W miejsce likwidowanego elementu nalezy wstawic fate stalowg dostosowang do owalnosci rury przewodowej
0 $rednicy min 200mm.

2.9. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej

Nalezy stosowa¢ materialy do zabudowy klasyfikacji ogniowej nierozprzestrzeniajgcej ogien - materialy
dopuszczone do stosowania w budownictwie.

PROJEKT TECHNICZNY Strona 23

»Wymiana izolacji termicznej na Magistrali Spinajacej 2 DN700 na terenie bytej EC Szombierki
przy ul. Kosynieréw w Bytomiu”.



2.10. Wytyczne do realizacji
2.10.1. Spawanie i badania nieniszczace

Przed rozpoczeciem spawania nalezy:
» oczysci¢ brzegi tgczonych elementéw na ditugosci min. 20 mm od krawedzi z wszelkich zanieczyszczen
zakidcajgcych poprawny przebieg procesu spawania i moggcych obnizy¢, jakos¢ wykonywanego ztgcza.

Spawacze, wykonujgce spawanie rurociggdéw powinni posiada¢ odpowiednie kwalifikacje zgodng z normg PN-EN
287-1 (lub rbwnowazng), uprawniajgce do stosowania danych metod spawania, grup materiatow, zakreséw Srednic
i metod spawania.

Metody spawania:

» rurociggi oraz wstawki z tat stalowych nalezy spawac¢ wytgcznie doczotowo metodg TIG (141).

» wigczenia do DN 700 (odwodnienia i odpowietrzenia) metodg TIG (141), pachwinowo z naktadkag
wzmachniajgca.

W wyjatkowych sytuacjach na wniosek Wykonawcy lub wynikajgcych z zatozen projektowych mozna potgczenia
spawane wykonac¢ inng metodg uzgodniong z przedstawicielami PEC Sp. z o. o..

» W miejscu demontazu istniejgcej armatury nalezy wykonaé faty stalowe dostosowane do owalnosci rury
przewodowej o sSrednicy min 200mm o Sciance odpowiadajgcej grubosci rury przewodowe;j.

Dopuszczalne metody badan potgczen spawanych zostaly przedstawione w ,Wytyczne projektowania i
wykonywania sieci cieptowniczych ” obowigzujgcej w PEC Bytom. O sposobie wykonania badania nieniszczgcego
ztgczy spawanych decyduje Inwestor na kazdym etapie realizacji inwestyciji.

Dla niniejszego zadania projektant zaleca wykonanie badania wszystkich potgczen spawanych:

» kontroli wizualizacji ztgcz spawanych zgodnie z PN-EN ISO 17637:2011 (lub rownowazng) oraz stosujgc ocene
wg PN-EN 1SO 5817:2009 (lub réwnowazng), poziom jakosci B (lub rwnowazng);

kontroli radiograficznej ztgcz spawanych zgodnie z PN EN ISO 17636-1:2011 (lub réwnowazng) oraz stosujgc
ocene wg PN-EN 1SO 5817:2009 (lub réwnowazng), PN-EN ISO 10675-1:2013-12 (lub réwnowazng) poziom
jakosci B (lub rownowazng).

2.10.2. Skrzyzowania z istniejagcym uzbrojeniem

Na trasie planowanych prac zlokalizowana jest dwutorowa linia WN 110kV w relacji Szombierki — Dymitrow, Zabrze
— Szombierki oraz kable SN w ziemi. Charakter przewidzianych prac nie wptywa na uzbrojenie ziemne.

W przypadku prac w rejonie WN Wykonawca przed przystgpieniem do prac przy uzyciu sprzetu
zmechanizowanego i w odlegto$ci poziomej mniejszej niz 10m od rzutu skrajnych przewoddéw winien uzgodnié
szczego6towy harmonogram robét celem ustalenia bezpiecznej metody pracy.

W harmonogramie nalezy poda¢ planowane terminy prac wraz z wykazem pracujgcych osob i kierownikiem robdét,
maksymalne wysiegi pracujgcego sprzetu oraz zleci¢ nadzdr nad wykonywanymi pracami — wg uzgodnienia
branzowego Nr TD/OGL/OMD/2020-10-13/0000013 z dnia 13.10.2020.

2.10.3. Zabudowa masztéw pod instalacje monitoringu kamer

W rejonie podpdr P8 oraz P16 przewidziano montaz masztoéw do monitoringu magistrali ciepinej.

Maszty (wysiegniki) wykonane bedg z rur (stupkéw) ocynkowanych na ktéry zostanie zabudowany osprzet kamer
do monitoringu sieci magistrali cieplnej. Catos¢ zabudowana bedzie na istniejgcych podporach stalowych a
wysokos$é kompletnej konstrukcji wysiegnika nie bedzie przekraczaé 3,0m.

2.10.4. Wytyczne utozenia przewodu do monitoringu

Przewdd kabla teletechnicznego w rurze ostonowej DN50 (RHDPE) nalezy prowadzi¢ po trasie wzdtuz istniejgce;j
magistrali cieplnej. Cato$¢ zamontowywac z wykorzystaniem obejm mocujac je na ptaszcz do rury przewodowej
DN700, tak by kanalizacja teletechniczna znajdowata sie pod rurociggiem magistrali cieplnej. Kanalizacje
teletechniczng przymocowac $cisle przylegajgco do powierzchni rur - obejmy montowa¢ w odstepie 1,0 — 1,1 m.
Elementy obejm i zamocowan muszg by¢ wykonane z materiatéw nierdzewnych.
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2.10.5. Remont fundamentéw podpor betonowych

W ramach inwestycji przewidziano remont podpoér betonowych. Elementy podpdr zostang uzupetnione masg
betonowg w formach dostosowanych do ksztattu fundamentu. Po uzupetnieniu ubytkow betonowych catosé
nalezy zaizolowa¢ masa bitumiczng jako izolacje przeciwwilgociowa.

/
J

Przyktadowe fundamenty podpér do uzupetninia

2.10.6. Uzupetnienie elementéw konstrukcyjnych podpér stalowych

W ramach inwestycji przewidziano uzupetnienie elementéw konstrukcyjnych podpory stalowej (po dewastacji)

w rejonie podpory P13 . Jako uzupetnienie po dewastacji wykona¢ (wspawac) nalezy belke stalowg o tych
samych parametrach co istniejgce elementy podpory.

2.11. Warunki wykorzystania terenu oraz wplyw inwestycji na sSrodowisko naturalne

W trakcie realizacji inwestycji bedg uzywane maszyny i urzgdzenia o napedzie silnikowym.
W zwigzku z powyzszym nalezy liczy¢ sie z chwilowymi przekroczeniami dopuszczalnych norm hatasu i zapylenia.
Po zakonczeniu realizacji inwestycji teren budowy zostanie doprowadzony do stanu poprzedniego nie gorszego.

2.12. Wytyczne BHP

Przed rozpoczeciem prac przy budowie nalezy:

» teren budowy wydzieli¢ poprzez jego odpowiednie oznaczenie i zabezpieczy¢ przed dostepem o0sd6b
postronnych. Wysokos$¢ ogrodzenia powinna wynosié¢ co najmniej 1,5 m;

» zapozna¢ sie z warunkami wtascicieli uzbrojenia terenu i uwarunkowaniami zawartymi w warunkach

technicznych, oraz powiadomi¢ uzytkownikdw uzbrojenia o terminach rozpoczecia robdt i koniecznosci
petnienia przez nich nadzoru;

uzgodni¢ z inwestorem rodzaj czynnosci wymagajgcych odbioru
powiadomi¢ wtasciciela o planowanym rozpoczeciu prac
Po zrealizowaniu budowy teren nalezy przywréci¢ do stanu zastanego przed rozpoczeciem inwestycji.

Y V V
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Zbiorcze zestawienie elementéw robét i podstawowych materiatow

Jezeli nie podano inaczej wszystkie ponizsze materiatly stalowe muszg by¢ przystosowane do pracy przy
temperaturze do 130°C, ci$nieniu 1,6 MPa i by¢ tgczone poprzez spawanie.
Wymagania odnos$nie grubosci izolacji materiatow stalowych podano w powyzszym opisie.

UWAGA:

Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatdw niz przedstawionych w dokumentacji. Parametry techniczne
zastosowanych materiatéw winny spetnia¢ wymagania podane w projekcie oraz by¢ dopuszczone do obrotu w
budownictwie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Wykonawca ma obowigzek w swojej wycenie ujecie takze ponizszych prac:
» zabezpieczenie terenu budowy przed uczestnikami ruchu drogowego i pieszymi;
» odtworzenia terenu zgodnie z wytycznymi od wtascicieli terenu lub ich zarzadcow.

Lp. Nazwa elementu Jednostka llosé Uwagi

Piaskowanie i czyszczenie elementéw stalowych podpor:

»  czyszczenie strumieniowe Scierne, klasa czystosci Sa 2,5 - stan
1. wyjsciowy A, B,C, m2 1360,0 | Podpory stalowe pionowe
»  odpylanie,

» _ odtluszczanie powierzchni

Piaskowanie i czyszczenie elementow stalowych podpor:

»  czyszczenie strumieniowe Scierne, klasa czystosci Sa 2,5 - stan
2. wyjsciowy A, B,C, m2 1150,0
»  odpylanie,

» _ odtluszczanie powierzchni

Estakady pozimowe wraz z
balustradami

Piaskowanie i czyszczenie rurociggow stalowych:

»  czyszczenie strumieniowe Scierne, klasa czystosci Sa 2,5 - stan
3. wyjsciowy A, B,C, m2 1900,00 | Rurociagi stalowe DN700x2
» odpylanie,

»  odtluszczanie powierzchni

4. | Demontaz izolacji wraz ptaszczem stalowym na magistrali DN700 mb 415,0 | Odcinki proste

5. | Demontaz izolacji wraz ptaszczem tworzywowym na magistrali DN700 mb 400,0 | Odcinki proste

6. | Demontaz izolacji na kolanach 90 st. DN700 Szt 42

Malowanie dwukrotnie farbg miniowg oraz jednokrotnie farbg
7. | nawierzchniowa poliuretanowag RAL 7035 (jasno szary) konstrukciji m2 2510,00
stalowych

Malowanie farba ftalowg przeciwrdzewng — miniowa (termoodporng) rur

stalowych m2 1900,00

Montaz izolacji wraz z ptaszczem stalowym na magistrali DN700;

grubosé izolacji 200mm mb 815,0

Montaz izolacji wraz z ptaszczem stalowym na rurociggach

10. odwadniajgcych DN100; grubo$¢ izolacji 100mm

mb 42,0

Montaz izolacji wraz z ptaszczem stalowym na rurociggach

111 odpowietrzajacych DN40; grubosé izolacji 50mm

mb 44,0

Montaz izolacji wraz z ptaszczem stalowym na rurociggach spinajgcych

12. DN20; grubo$é izolacji 30mm mb 10,0

Montaz izolacji wraz z ptaszczem stalowym na armaturze - Zawér DN20;

13 grubos¢ izolacji 30mm Szt. 15

Montaz izolacji wraz z ptaszczem stalowym na armaturze - Zawér DN40;

14. grubos$¢ izolacji 50mm Szt. 12

Montaz izolacji wraz z ptaszczem stalowym na armaturze - Zawér DN100;

15. grubos¢ izolacji 100mm Szt. 12

Montaz izolacji wraz z ptaszczem stalowym kolano 90° DN40;

16. grubos$¢ izolacji 50mm Szt. 20

Montaz izolacji wraz z ptaszczem stalowym kolano 90° DN100;

17 grubos$¢ izolacji 100mm Szt. 4

Montaz izolacji wraz z ptaszczem stalowym Trojnik stalowy DN40/20;

18. grubos$¢ izolacji 50mm Szt. 6

Montaz izolacji wraz z ptaszczem stalowym Trojnik stalowy DN100/20;

19 grubos$¢ izolacji 100mm Szt. 4

Montaz izolacji wraz z ptaszczem stalowym Trojnik stalowy DN100/40;

20. grubos¢ izolacji 100mm Szt. 4
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Lp. Nazwa elementu Jednostka llosé Uwagi
21 Montaz izolacji wraz z ptaszczem stalowym kolana 90° DN700; Przed montazem izolacji
" | grubos¢ izolacji 100mm Szt. 34 | domierzy¢ doktadny kont zatoméw
22 Montaz izolacji wraz z ptaszczem stalowym kolana 13-20° DN700; Przed montazem izolacji
" | grubos$¢ izolacji 100mm Szt. 8 | domierzy¢ doktadny kont zatoméw
23 Zawor balansowy kotnierzowy DN20 PN25, 2 x przeciw-kotnierze DN20 5 szt. zaworéw kotn. DN20
| PN25 Szt. 5 | 10 szt. kotnierzy DN20
24. | Zawor kulowy DN20 PN25, montaz spawanie Szt. 10
25. | Zawor kulowy DN40 PN25, montaz spawanie Szt. 10
26 Zawor DN40 kotnierzowy PN25 typ FIGURA 043, 2 x przeciw przeciw- Szt 2 2 szt. zawor6éw kotn. DN40
" | kotnierze DN40 PN25, slepy kotnierz DN40 PN25 ' 4 szt. kotnierzy DN40
27. | Zawor kulowy DN100 PN25, montaz spawanie Szt. 4
08 Zawor DN100 kotnierzowy PN25 typ FIGURA 043, 2 x przeciw-kotnierze Szt g | 8 szt. zawor6w kotn. DN100
" | DN100 PN25 : 16 szt. kotnierzy DN100
Rury stalowe bez szwu
29. | Rura stalowa DN20 26.9x2.9 mb 10 | Wg PN-EN 10220: 2005 (lub
réwnowazna)
Rury stalowe bez szwu
30. | Rura stalowa DN40 48.3x3,6mm mb 44 | Wg PN-EN 10220: 2005 (lub
réwnowazna)
Rury stalowe bez szwu
31. | Rura stalowa DN100 114.3x4.5mm mb 42 | Wg PN-EN 10220: 2005 (lub
réwnowazna)
. _ R . . . Ksztattki rurowe do przyspawania
32 1;0]3n|l§ zt/glgvs\)/yzDé\MO/ZO wg PN-EN10253-2 (lub réwnowazna): Szt 6 | doczolowego Norma PN-
-0X3.6/20.9X2.0mm EN10253-2 (lub réwnowazna)
s ] i . . . Ksztattki rurowe do przyspawania
33, I;czr;kft;l;gvg v;gGPN EN10253-2 (lub rownowazna) DN100/20: Szt 4 | doczolowego Norma PN-
-9X4.9/£6.9X2.omm EN10253-2 (lub réwnowazna)
. N R < . . Ksztattki rurowe do przyspawania
34, Iﬁjmkfta/lz(l)wy wg PN-EN10253-2 (lub réwnowazna) DN100/40: Sat. 4 | doczolowego Norma PN-
-3x4.5/48.3x3.6mm EN10253-2 (lub réwnowazna)
° _ R . . . Ksztattki rurowe do przyspawania
35, folano stalowe 90° DN40 wg PN-EN10253-2 (lub réwnowazna) DN40: Szt 20 | doczotowego Norma PN-
8.3x3.6 EN10253-2 (lub réwnowazna)
° _ _ . . . Ksztattki rurowe do przyspawania
36. Tf!lago4st5alowe 90° DN100 wg PN-EN10253-2 (lub réwnowazna): Szt 4 | doczolowego Norma PN-
-oX4.omm EN10253-2 (lub réwnowazna)
— . Rury stalowe bez szwu
37. \;\islta\zlvzkg stalowa DN700 L=3,0m; Szt. 2 | Wg PN-EN 10220: 2005 (lub
Xez,cmm réwnowazna)
38. | Kotnierz zaslepiajacy DN40 Szt. 2
39. | Kotnierz zaslepiajgcy DN100 Szt. 8
40. | Stalowa naktadka wzmacniajgca D700/100 Szt. 8
41. | Stalowa naktadka wzmacniajgca D700/40 Szt. 6
42. | Bloczki betonowe pod armature Szt. 4
43. | Remont podpér fundamentéw betonowych m? 145,0 E}Z:’::Zyé na biezaco podczas
. - Domierzy¢ na biezgco podczas
44. | Montaz kabla do monitoringu mb 415,0 montazu
45. | Obejmy kabla do monitoringu kpl 380 Sg:ti:;yé na biezaco podczas
46. | Maszt (wysiegnik pod kamery wizyjne) kpl 2
47. | Wymiana belki konstrukcyjnej typ Ceownik 120x80 mb 5
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Ill. Czes$¢ rysunkowa

1. Orientacja

2. Projekt zagospodarowania terenu

3. Profil podtuzny magistrali cieptowniczej DN700 — Rurociag zasilajacy
4. Profil podtuzny magistrali cieptowniczej DN700 — Rurocigg powrotny
5. Rysunek izometryczny, schematy montazowe
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