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1. Dokumenty dotaczone do projektu
1.1. Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych

S L AS KA
OKREGOWA
| Z 8 A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

SLK/OKK/7131 7132/4253/12 Katowice, dnia 04 grudnia 2012 r.
DECYZJA

Na podstawie art 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architextow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz U, z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn zm.),
art 13 ust 1 pkt 11 2 art 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1894 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz 1623 z pozn zm) oraz § 11 ust 1 pkt 1 § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawse samodzielnych funkcil
technicznych w bucownictwie (DzU z 2006 r Nr 83, poz. 578 z p6zn. zm) w zwiazku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz U. 2 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pdzn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $1.011B
nadaje Panu Grzegorzowi Truchlewski
mgr inz, inzynierii srodowiska
ur. dnia 26 czerwca 1980 w Knurowe
UPRAWNIENIA BUDOWLANE numer ewidencyjny SLK/4253/PWOS/12
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji | urzadzen ciepinych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen
Zakres uprawnien.

- projektowanie obiektu budowlanego | kierowanie robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: séci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe
i kanalizacyjne z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem
w procesie budowy lub remontu,

- sprawdzanie projektow budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,
kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzér i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementow,

- wykenywanie nadzoru inwestorskiego,

- sprawowanie koatroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust 5 ustawy

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r

w sprawie samodziglnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg

do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wiw specjalnosci.

UZASADNIENIE
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Staskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokoldw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzda, ze Pan Grzegorz Truchlewski posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i praktyke
zawodowg oraz uzyskal pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych
do projektowania | kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnodci instalacyjne]
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych,
Pouczenie

1Zgodnie z art. 12 ust 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkgji

technicznych w budownictwie stanowt wpis do centralnego rejestru Glownego inspektora Nadzoru Budowlanego

oraz wpis na fiste czlonkow wiasciwej by samorzadu zawodowego
2.0d niniejsze] decyz|l sluzy odwotanie do Krajowe] Komisji Kwalfikacyine| Polskigf Izby Inzynieroéw Budownictwa

w Warszawie, za posrednictwem Okregowe] Komisji Kwakfikacyine; 10118 w Katowicach w terminie 14 dni

od dnia j&j dorgczenia.

Otrzymuja; Sklad orzekajacy OKK

1 Pan Grzegorz Truchlewski -
Adama Mickiewicza 10 D/15 ’ oy S e ey
43-170 Laziska Gome mar inz, Piotr Szatpowski

2. Okregowa Rada lzby 3

3 Glowny Inspektor R
Nadzo¥u Budowlanego mgr inz, B "'k}?\'ﬂa

4 ala 3.

mgr inz. Zbigniew
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1.2. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektanta do wtasciwej izby samorzadu
zawodowego

POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-LFI-DK8-7RK *

Pan Grzegorz Truchlewski o numerze ewidencyjnym SLK/15/8068/13
adres zamieszkania ul. A. Mickiewicza 10 D/15, 43-170 taziska Gorne

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-02-11 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okrggowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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1.3. Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
zasadami wiedzy technicznej

Bytom, Styczen 2021 rok

Oswiadczam, ze niniejszy projekt pn.:

"Wymiana izolacji termicznej na Magistrali Spinajacej 2 DN700 na terenie bylej EC Szombierki
przy ul. Kosynieréw w Bytomiu”.

W ramach Inwestycji: ,Modernizacja systemu cieptowniczego wraz z likwidacjg niskiej emisji na
terenie miasta Bytom w latach 2019-2023” — Kontrakt IV - Opracowanie dokumentacji projektowej
(2021) — czesc A.
zlokalizowany: w miejscowosci Bytom przy ul. Kosynierow na dziatkach ewidencyjnych:
1710/9; 1716/9
wykonany dla potrzeb Inwestora:
Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.0.
ul. Wroctawska 122
41-902 Bytom

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, posiada
niezbedne uzgodnienia i jest kompletny z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzyé¢:

Projektant:

mgr inz. Grzegorz Truchlewski upr. SLK/4253/PWOS/12

Sprawdzajacy:

mgr inz. Tomasz Szczerba upr. SLK/3914/PWQOS/12
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1.4. Warunki techniczne

Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0,
ul. Wroctawska 122, 41-902 Bytom

Bytom, dnia 13.05.2020r.

WARUNKI TECHNICZNE DLA Z5A.14/ ZC/2020 r.

Z5A.14 ,,Wymiana izolacji termicznej na Magistrali Spinajacej 2 DN 700
na terenie bylej EC Szombierki przy ul. Kosynierow w Bytomiu"'.

A. Zamawiajacy

Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.0.
ul. Wroclawska 122, 41-902 Bytom

B. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania sg warunki techniczne na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania
pn.: "Wymiana izolacji termicznej na Magistrali Spinajacej 2 x DN 700 na terenic EC Szombierki przy
ul. Kosynieréw w Bytomiu™.

Celem planowanej inwestycji  jest efekt ekologiczny okreslajacy pozytywny wplyw projektow
termomodernizacyjnych na §rodowisko, w tym stopiefi zmniejszenia zuzycia paliw i energii oraz redukcja emisji
zanieczyszczen. Wlasciwa izolacja zapobiega niekontrolowanym przeptywom ciepla do otoczenia oraz zwigksza
niezawodno$¢ 1 skuteczno$¢ utrzymania minimalnych strat ciepla podczas jego przesylania w procesach,
w ktérych wymagana jest $cista kontrola temperatury w rurociggach.

Zakres prac do realizacji obejmuje:
1. Remont i zabezpieczenie antykorozyjne konstrukeji stalowych pod Magistrala Spinajaca na terenie

EC Szombierki:

e podesty poziome ok. 360 mb

e podpory niskie - 8 szt.,

e podpory wysokie pojedyncze — 21 szt.,

e podpory podwojne wysokie — 8 szt.,

* Wymiang izolacji termicznej Magistrali Spinajacej 2 DN 700 na terenie bylej EC Szombierki -
odcinki proste — 815 m + 42 kolana

Likwidacjg zaworéw DN 700 — 2 szt. oraz zaprojektowanie odcinka prostego z odwodnieniem sieci

2

Odcinek Magistrali Spinajacej 2 DN 700 bedacy przedmiotem niniejszych warunkéw pokazano na zalaczonym
planie sytuacyjno — pogladowym stanowigcym zalacznik nr 1.

C. Zakres opracowania:

1. Plan zagospodarowania terenu.
2. Projekt budowlany i wykonawczy wymiany izolacji termicznej sieci cieplowniczej Magistrali Spinajacej
2 x DN 700 wraz z pracami towarzyszacymi.
3. Zakres prac jakie nalezy uwzgledni¢ w dokumentacji projektowe;:
e wycigcie istnigjgcych zaworéw DN 700 — 2 szt. oraz zaprojektowanie w ich miejsce odcinka
prostego z odwodnieniem,

Strona l = 5
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Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0.
ul. Wroclawska 122, 41-902 Bytom

wymiana starych skorodowanych odpowietrzen oraz spustow,

ocena stanu technicznego istniejacych konstrukeji stalowych pod Magistralg Spinajaca DN 700 wraz
ze §lizgami.

demontaz demolacyjny, wywoz i utylizacja starej izolacji termicznej — izolacja z welny mineralnej,
PUR, siatki stalowej pokrytej blachg stalowa i ostong tworzywowa,

roboty antykorozyjne — czyszczenie do trzeciego stopnia czystosci rurociggéw, dwukrotne
malowanie farbg flalowa przeciwrdzewna — miniowa (termoodporna),

piaskowanie konstrukcji stalowych

konserwacja podpér — dwukrotne malowanie elementéw metalowych farba miniowa oraz
Jjednokrotne malowanie farba nawierzchniowq poliuretanowa RAL 7035 (jasno szary).

montaz nowej izolacji termicznej prefabrykowanej z pianki poliuretanowej pokrytej blachg stalowa
ocynkowana, powlekang.

Pisemna zgoda wiasciciela dzialki na tymczasowe zajecie gruntu na cele remontowe. Nalezy dolaczyé
poswiadczone urzedowo odpisy zwykle ksiag wieczystych.

Niezbedne uzgodnienia i pozwolenia/zgodnie z przepisami Ustawy - Prawo budowlane. Dla tego
zadania Zamawiajacy wymaga aby Wykonawca uzyskal prawomocng decyzje pozwolenia na budowe.
Kosztorys inwestorski (szczegdlowy) i przedmiar robot.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych.

Projekt nalezy wykonaé¢ na mapie geodezyjnej do celéw projektowych.

D. Wykonanie projektu wymiany izolacji na sieci cieplowniczej 2 DN 700.

1.

Do izolacji rurociagéw nalezy zastosowaé material uwzgledniajacy whasciwy wspolezynnik
przewodzenia ciepla A [W/(m*K)] oraz warunki montazu i pracy, w tym odpornoé¢ na dziatanie wody
i otoczenia, temperaturg pracy sieci oraz odporno$¢ na obciazenia statyczne i dynamiczne.

Materialy termoizolacyjne powinny spelnia¢ nastgpujace warunki:

prefabrykowane elementy odcinki proste o dlugosci minimalnej 1 m wykonane z twardej pianki
poliuretanowej pokryte blacha stalowa ocynkowana metoda ogniowa 275 g/m ° powlekang
poliestrem min 25 um

trwalo§¢ pianki minimum 30 lat dla temperatury ciaglej pracy do + 130 °C,

deklarowany wspélczynnik przewodzenia ciepla dla materialu izolacyjnego w temperaturze + 40°C
wynosi & < 0,030 [W/(m*K)], gestos¢ pianki 40-60 kg/m’

styki podiuzne i poprzeczne otulin oraz plaszcza ochronnego z blachy stalowej laczone na zaklad
minimum 7 cm (bez dodatkowych opasek na laczeniach),

na krawgdziach plaszcz stalowy musi by¢ wyposazony w wytloczenia powodujace usztywnienie
konstrukcji tupin,

izolacja powinna umozliwia¢ zdemontowanie i powtérny montaz,

kazda polowka musi byé trwale oznakowana w 5 — ciu miejscach wytloczonym logo
»PEC Sp. z 0.0. Bytom”, wysoko§¢ liter minimum 6 cm,

do polaczenia elementéw plaszczy stalowych nalezy uzywaé nitéw samozrywalnych nierdzewnych
0 Srednicy nic mniegjszej niz 5 mm, Odstgpy miedzy nitami nie wicksze niz
100 mm.

Strona 2z 5
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Przedsichiorstwo Energetyki Cieplogj Sp. z 0.0,
ul, Wroclawska 122, 41-902 Bytom

E. Wymogi formalne.

1.

2.
3.

4.

Dokumentacj¢ projektowq wymiany izolacji na sieci cieplowniczej 2 DN 700, nalezy wykonaé zgodnie
z obowiazujacymi przepisami prawa i normami .

Dokumentacja musi byé uzgodniona przez PEC Sp. z 0, 0. w Bytomiu.

Dokumentacig do uzgodnienia nalezy przekaza¢ w formie papicrowej 2 egzemplarze oraz
w formie elektronicznej na serwer FTP Zamawiajgcego.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwied publicznych (Dz. U
2 2019 r., poz. 1843 z péin. zm.) Wykonawea zwréci szezegblng uwage na zapisy art. 29 Ustawy
pzp, kibry okreéla, Ze przedmiotu zaméwienia nie moina opisywaé przez wskazanie znakow
towarowych, patentdw lub pochodzenia, Zrodla lub szezegolnego procesu, ktdry charakteryzuje produkty
lub uslugi dostarczone przez konkretnego wykonaweg, jezeli moglo by to doprowadzi¢ do
uprzywilejowania lub wyeliminowania niektérych wykonaweéw lub produktow, chyba ze jest to
uzasadnione specyfika przedmiotu zaméwienia i Zamawiajacy nie moZe opisaé¢ przedmiotu zaméwienia
za pomocq dostatecznie dokladnych okredlen, a wskazaniu takiemu lowarzyszq wyrazy “lub
réwnowazny”. Wykonawca zobowigzany jest, wige do opisania proponowanych materiatow i urzadzen
za pomoca charakterystycznych parametréw technicznych tzn. bez podawania ich nazw. W przypadku
gdy wskazanie znakow towarowych, patentéw lub pochodzenia, Zrodia lub szczegdlnego procesu jest
uzasadnione specyfika przedmiots zaméwicnia, Wykonawca zobowigzany jest dopisaé stowa lub
rownowazne” oraz wskaza¢ w dokumentacii projektowej paremetry urzadzen i materiatéw
réwnowaznych, ki6re zapewniajay konkurencyjno$¢ w postgpowaniu przetargowym na roboty
budowlane.

F. Wymogi dodatkowe,

¥

Materialy budowlane majg byé dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnic z Ustawg
o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r, - posiadaé Krajowy Deklaracie Wlasciwosci
Uzytkowych Jub Deklaracje Wiasciwosci Uzytkowych.

Urzadzenia majq speinia¢ wymagania odpowiednich Dyrektyw Unijnych,

Wykonawea jest zobowigzany do sprawdzenia podanych obmiaréw konstrukcji stalowych do remontu
oraz dokladnego pomierzenia obudéw kolan i obudéw armatury.

Realizacja prac projektowych jak i wykonanie przedmiotowego zadania bedzie odbywaé sic na
pracujacych urzadzeniach energetycznych — rurociggach, o temperaturze okolo 120 °C i cisnieniu
1,6 MPa,

Koncepej¢ projektu wymiany izolacji na Magistrali Spinajacej sieci cieplowniczej 2 DN 700 nalezy
uzgodni¢ z PEC Sp. z 0. 0. - Dzial Inwestycji tel. 32 388 73 14,

Dodatkowych informacji udziela Zaktad Cieplowniczy Tel. 32 388 73 04,

Strona 3z 5
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Przedsighiarstwo Energetyki Cieplned Sp. 7 0.0,
ul. Wrockawska 122, 41902 Bytom

1. Plan sytuacyjno pogladowy Zatacznik nr 1.
SPECJALISTA
s. lechnicznyc
Wykonala: Irena Badura g
Uzgodnienia:
KIER
1) TT gy sz, Sehopn, i 2) RM
2) TZ 4)RA
Zatwierdzit:
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1.5. Uzgodnienia

TAURGN Dystrybucja S.A. \ \
Oddziad v Glivicach _ ;
ul. Portowa 16/, 44-102 Glivice T[_ku R O N

Infolinia: +43 32 606 ¢ 616

DYSTRYBUCJA
Adres do korespondengji:
ul. Lwowsiaa 23, 40-38% Katowice
info@tauron dystrybucja.pl
104
Gliwice, dn. 13.10.2020 1. 141326
" GT PROFIL S.C.
Sygnatura: TD/OGL/OMD/2020-10-13/0000013 N ul. Mickiewicza 10D\15
» 43-170 Laziska Gérne

Dotyczy: wymiany izolacji termicznej na Magistrali Spinajgcej 2 DN700 na terenie byle
EC Szombierki przy ul. Kosynieréw w Bytomiu. (TD/OGL/OMD/UB/HB/4938/2020)

Odpowiadajac ha pismo z dnia 02-10-2020 informujemy, ze zachodzi kolizja projektowanej
inwestycji z naszymi urzadzeniami.
Na zalgczonym planie w zakresie opracowania naniesionc orientacyjne przebiegi dwutorowej linii WN
110kV w relacjach: Szombierki — Dymitrow, Zabrze — Szombierki i kabli SN wraz z klauzulami
informacyjnymi umieszczonymi na odwrocie map. do ktérych nalezy sie bezwzglednie stosowac.
Istniejgce na wskazanym terenie linie napowietrzne nN nalezy zinwentaryzowa¢ we wiasnym zakresie.
Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowanej inwestycji z naszymi urzadzeniami nalezy wykonac
zgodnie z przepisami i normami BHP i PBUE.
Kolidujace kable SN nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z zalgcznikiem Nr 1 (wytyczne do zabezpieczenia
kabli) do niniejszego uzgodnienia.
Dokiadne potozenie naniesionych kabli (w miejscach kolizji) nalezy ustalic za pomocg przekopow
kontrolnych, wykonanych recznie (bez uzycia sprzetu mechanicznego).
QOdpowiedzialnosé za stosowanie bezpiecznych metod pracy, oraz ewentualne uszkodzenia naszych
urzadzen ponosi kierujgcy pracami fj. osoba z uprawnieniami do robdt elektrycznych, wzglednie
kierownik budowy lub wiasciciel obiektu.
Wykonawca przed przystapieniem do prac przy uzyciu sprzetu mechanicznego pod linig WN
i w odleglo$ci poziomej mniejszej niz 10m od rzutu skrajnych przewoddow winien uzgodnic¢
szczegotowy harmonogram rob6t celem ustalenia bezpiecznych metod pracy.
W harmonogramie nalezy podaé planowane terminy prac wraz z wykazem pracujgcych oséb
i kierownikiem robdt, maksymalne wysiegi pracujacego sprzetu oraz zlecic ptatny nadzédr nad
wykonywanymi pracami.
Nie nalezy projektowac dokonywania wykopow w odlegtosci mniejszej niz 5m od fundamentéw stupow
linii WN.
W przypadku niemozliwosci spefnienia wymagan w/w normy nalezy przewidzie¢ przebudowe linii WN
kosztem i staraniem inwestora.
Nalezy zleci¢ ptatny nadzér nad prowadzonymi robotami do TAURCON Dystrybucja S.A. Oddziat
w Gliwicach, 41-902 Bytom ul. Kosynieréw 24, zlecenie wystaé na adres 40-389 Katowice,
ul. Lwowska 23.
Na wskazanym terenie nie posiadamy urzadzen elektroenergetycznych WN i teletechnicznych.
Ponadto informujemy, ze na danym terenie mega znajdowac si¢ urzgdzenia elektroenergetyczne
i teletechniczne niebgdace wlasnoscia TAURON Dystrybucja S.A. Oddzial w Gliwicach.
Waznoé¢ uzgodnienia ustala sie na okres dwéch lat, liczac od daty niniejszego pisma.

Zalaczniki: zatgcznik Nr 1 (Wytyczne do zabezpieczenia kabli)

i p -~
mapa 1 szt. S
Faktura VAT zostanie przestana odrgbng pocztg
. s
Kopia: OMD G
WNIP: 611020 28 60, REGON: 230179216
Kapital zakiadowy (wptacony): 560575820,52 24
TAURON Dystrybucja 5 A, 54d Rejonowy dla Krakowa Srédmieddia
ul Podgdrska 254 XIWydzial Gospodarezy Krajowego Rejestru Sadowego
31-035 Krakéw pod numerem KRS: 0000073321 www.tauren-dystrybucja.pl
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Oswiadczam iz niniejszy podklad mapowy stanowi kopig aktualnej mapy do celéw projektowych
VQ_kaonawca Inwestor
“prOFIL * Przedsiebiorstwo Energetyki
! GTPROFIL'S C Clewnej Sp.zo0.0.
| primghiial sl ul. Wroctawska 122
| NIP 635-184-92-38 41-902 Bytom
Zadanie Data

"Wymiana izolacji termicznej na Magistrali Spinajacej 2 DN700 na terenie bylej EC Szombierki | 10.2020r.

przy ul. Kosynieréw w Bytomiu® Nr rysunku

‘ Tytul rysunku Projektant 1
magr inz. Grzegorz Truchlewski
. . Wpaciainoss instalacyjna w zakresio sisci, inkalazy Skala
Projekt zagospodarowania terenu | utzadzen sispinych, wentylacywsh, aron
| wodsciagawych i kanatzacyjych 1:500
upr bud. nr ewld. SLX4253PWOS12
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Dotyczy uzgodnienia z dnia 13 pazdziernik 2020
Sygnatura: TD/OGL/OMD/2020-10-13/0000013

WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI

1. Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy
zabezpieczy¢ dzielong rurg ostonowg przepustu wychodzacego po 0,5m poza
jezdnie/wjazd/chodnik/os obiektu liniowego.

2. Nalezy stosowac nastepujgce Srednice rur ochronnych:
a) Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koleru niebieskiego.
b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.

3. W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robot
ziemnych sprzetem mechanicznym w odleglosci mniejszej niz 2 m od kabla
zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopac¢ tylko do strefy ochronne;j tj.
folii lub cegly — zabrania si¢ odkrywania czynnych kabli energetycznych.

4. Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odplatne wytgczenia odpowiednich urzgdzen
energetycznych oraz ustali¢ nadzor stuzb energetycznych.

5. Wszelkie prace na istniejacych urzadzeniach energetycznych bedacych wiasnoscig
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywa¢ z zachowaniem szczegélnych Srodkéw
ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat w Gliwicach mieszczacych sig¢ w Bytomiu przy ul. Kosynieréw 24, a nastepnie
zgtosi¢ celem dokonania odbioru robét zanikowych.

6. Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny byé wykonywane przez pracownikow
posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

7. W przypadku wystapienia niewystarczajgcej giebokosci potozenia istniejgcych kabli
energetycznych — zgodnie z wymogami obowigzujgcych przepiséw i norm — oraz innych
utrudnieri technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ przetozenia kabla/kabli
energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku nalezy
wystapi¢ z wnioskiem o okreslenie nowych warunkéw technicznych usuniecia kolizji sieci
elektroenergetyczne;.
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Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej

m Spotka 7 0.0.

M ul, Wroctawska 122, 41-902 Bytom, tel. +48 32 388 73 00, fax +48 32 388 73 76
g-mail: sekretanat@pec.bytom pl, www.pec.bytom.pl

GT PROFIL S.C.
ul. MickiewiczalOD/15
43-170 Laziska Gorne

Bytom, dnia 28 grudnia 2020 1. TUAC 24/2020/

Dotyczy

«Modernizacja systemu cieplowniczego wraz z likwidacja niskiej emisji na terenie
Miasta Bytom w latach 2019-2023"- Kontrakt IV- Opracowanie dokumentacji
projektowej (2021) - czgS¢ A,

Nini¢jszym  pismem  uzgadniamy zloZzony do zaopiniowania Projckt

architektoniczno — budowlany oraz Projekt zagospodarowania terenu dla zadania Z5A.14
w+Wymiana izolacji termicznej na Magistrali Spinajacej 2 DN 700 na terenie bylej EC
Szombierki przy ul. Kosynierdw w Bytomiu.”

Z powazaniem

: PROKURENT

Kople: RZADU
-T7 fPOLKI
Opr. I Badhora k Dodeun

C CIEPED
SYSTEMOWE EKOLOGICZNIE - BEZPIECZNIE - WYGODNIE

[~]
-
Benk Pekao S A Oddzial w Katowicach, NR 28 1240 2976 1111 0010 7106 0238, E
wpisane w Sadzie Rejonowym Katowice - Wschéd z siedzibg w Katowicach o
pod nr KRS: 0000123695, kapital zakladowy: 34 688.600 zt
NIP 626-26-29-765, REGON 277284764 IS0 14001
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2. Czesé opisowa
2.1. Przedmiot zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest wykonanie robot remontowych zwigzanych z wymiang
izolacji termicznej na Magistrali Spinajgcej 2x DN700 na terenie EC Szombierki przy ul. Kosynierow w
Bytomiu oraz remont i zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych.

Celem planowanej inwestycji jest efekt ekologiczny okreslajgcy pozytywny wptyw projektow
termomodernizacyjnych na srodowisko, w tym stopien zmniejszenia zuzycia paliw i energii oraz redukcja
emisji zanieczyszczen. Wiasciwa izolacja zapobiega niekontrolowanym przeptywom ciepta do otoczenia
oraz zwieksza niezawodnos$¢ i skuteczno$¢ utrzymania minimalnych strat ciepta podczas jego
przesytania w procesach w ktérych wymagana jest $cista kontrola temperatury w rurociggach.

Zakres prac obejmuje:

» Ocena stanu technicznego istniejgcych konstrukcji stalowych pod Magistralg Spinajgcg DN 700
wraz ze Slizgami.

» Demontaz demolacyjny, wywoéz i utylizacja starej izolacji termicznej — izolacja z wetny
mineralnej i siatki.

» Roboty antykorozyjne — czyszczenie strumieniowo-$cierne, klasa czystosci Sa 2.5 stopnia

czystosci rurociggéw, dwukrotne malowanie farbg ftalowg przeciwrdzewng — miniowg

(termoodporna).

piaskowanie konstrukcji stalowych.

Zabudowa masztéw pod instalacje monitoringu kamer

Zabudowa przewodu telekomunikacyjnego po trasie magistrali cieplnej

Remont i zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych pod istniejacg magistralg cieping;

Wymiane izolacji termicznej na istniejgcej magistrali cieplinej;

Likwidacje istn. armatury zabudowanej na istniejgcej magistrali cieplnej;

Zabudowe nowej armatury na istniejgcej magistrali ciepinej;

Wymiana odwodnieh i odpowietrzeh na istniejgcej magistrali cieplnegj

Remont podpdr betonowych

VVVVYVVYVYVYYVYYVY

2.2. Istniejacy stanu zagospodarowania dziatki lub terenu.

Inwestycja zlokalizowana jest w sgsiedztwie kompleksu zabudowy bytej elektrocieptowni Szombierki w
Bytomiu. W obszarze omawianego opracowania objetego zakresem inwestycji wystepuje zabudowa
przemystowa. W rejonie planowanej inwestycji znajduje sie istniejgce uzbrojenie terenu:

» dwutorowa napowietrzna linia wysokiego napigecia WN110kV;
» ziemna siec teletechniczna;

» ziemna sie¢ energetyczna;

» siec¢ kanalizacji sanitarnej.

2.3. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu.

Projektuje sie wymiane izolacji termicznej na istniejgcej magistrali cieplnej 2x DN700 wraz z montazem
nowej armatury zabudowanej na rurociggach cieplnych. Zakres robét obejmuje tez zabezpieczenie
antykorozyjne istniejgcej konstrukcji estakady wsporczej magistrali cieplne;j.

2.4. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu.

Po przeprowadzonej analizie okreslono, ze obszar oddziatywania obiektu obejmuje wytagcznie dziatki w
granicach zamierzenia budowlanego.
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2.5. Inne informacje i dane

a) rodzaj ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikajacych
z aktow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
jezeli sa wymagane

Brak Miejscowego Planu Zagospodarowania Terenu. Zamierzenie budowlane nie przewiduje zabudowy
nowych obiektéw budowlanych a ogranicza sie do remontu istniejgcej sieci cieplne;.

b) czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sg wpisane do rejestru
zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkow lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest
na obszarze objetym ochrong konserwatorska

Zespot zabudowy dawnej elektrowni elektrocieptowni Szombierki w Bytomiu, wpisany jest do rejestru
zabytkéw nieruchomych wojewdédztwa slgskiego.

Istniejaca magistrala cieplna zlokalizowana jest poza obszarem objetym konserwatorem zabytkow.

c) okreslajgce wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego
— jesli zamierzenie budowlane znajduje sie w granicach terenu gérniczego

Na znacznym obszarze objetym zamierzeniem budowlanym brak wptywow eksploatacji gérniczej.

W niewielkiej czesci dziatki nr 1716/9 istniejgca magistrala cieplna zlokalizowana jest na terenie
goérniczym Bytom IllI.

d) o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w
zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

Przedmiotowe przedsiewziecie nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco
oddziatywac na srodowisko i tym samym nie wymaga uzyskania decyzji sSrodowiskowe;j.

e) Inne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego

Specyfika robot budowlanych zaktada wymiane izolacji termicznej istniejgcej magistrali cieplnej a takze
roboty montazowo — demontazowe istniejgcej armatury jak rowniez remont wsporczych konstrukcji
stalowych rurociggow cieplnych. Zatem okre$la sie niski stopier skomplikowania obiektu budowlanego.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU strona 17


https://pl.wikipedia.org/wiki/Bytom
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rejestr_zabytk%C3%B3w
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rejestr_zabytk%C3%B3w
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zabytki_w_Polsce

3. Czesé rysunkowa

3.1. Orientacja

3.2. Projekt zagospodarowania terenu
3.3. Profil podtuzny
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