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ST - 00 00 - WYMAGANIA OGOLNE

1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna ST 00.00 - Wymagania Ogodlne, odnosi sie do wymagan wspodlnych dla wszystkich
wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru robét, kidére zostang wykonane podczas realizacji
przedmiotowe] inwestyciji.

Nazwa zadania: ,Wymiana izolacji termicznej na Magistrali Spinajgcej 2 DN700 na terenie bytej EC Szombierki
przy ul. Kosynieréw w Bytomiu”.

W ramach Inwestycji: ,Modernizacja systemu cieptowniczego wraz z likwidacjg niskiej emisji na terenie miasta
Bytom w latach 2019-2023” — Kontrakt IV - Opracowanie dokumentacji projektowej (2021) — cze$¢ A.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t w
obiekcie wymienionym w pkt 1.1.

Ponadto zgodnie z Rozporzgdzeniem w sprawie okreslenia metod i sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego
niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi podstawe sporzadzania kosztorysu inwestorskiego w zakresie remontu
sieci cieptowniczej napowietrznej polegajgcej ha wymianie zewnetrznej izolacji termicznej wraz z ptaszczem
ochronnym, wymiang czesci orurowania wraz z armaturg oraz remontem istniejgcych podpér stalowych estakady
nadziemne;.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogoélne, wspdlne dla robét objetych

ogolnymi specyfikacjami technicznymi, dla poszczegdlnych asortymentow roboét sieci cieptowniczych. W
przypadku braku ogdinych specyfikacji technicznych dla danego asortymentu robdt, ustalenia dotyczg réwniez
dla SST (Szczegotowe Specyfikacje Techniczne) sporzadzanych w dalszej czesci.

Integralng czescig OST jest SST oraz Projekt Techniczny oraz Budowlany.

W zakresie postepowania jest wykonanie, budowlanych i instalacyjnych przy uzyciu materiatébw Wykonawcy,
polegajagcych na remoncie sieci cieptowniczej napowietrznej zwigzanych z wymiang zewnetrznej izolacji
termicznej wraz z ptaszczem ochronnym.

Dodatkowo w zakresie inwestycji jest wykonanie wszelkich robot koniecznych i niezbednych do realizacji
inwestycji zawartej w Projekcie Budowlanym, tgcznie z wszelkimi pracami odtworzenia terenu, organizacjg
ruchu tymczasowego na czas budowy, pracami towarzyszgacymi i robotami tymczasowymi oraz niezbednymi
odbiorami wymaganymi przez Prawo Budowlane oraz Instytucje udzielajgce niezbednych uzgodnien lub decyzji
administracyjnych.

Prace towarzyszace i roboty tymczasowe:
Wsrdd robét niezbednych do wykonania sg prace towarzyszgce i roboty tymczasowe, w tym:
» przejecie terenéw od wiascicieli, na ktérych prowadzone beda roboty budowlane. Przejecie terendw w sposob
protokolarny;
» wykonanie dokumentacji fotograficznej istniejgcego terenu na trasie oraz w poblizu planowanej inwestyciji,
wraz z przekazaniem tej dokumentacji Koordynatorowi;
» w przypadku koniecznosci dokonanie geodezyjnego wytyczenia trasy sieci;
» przechowywanie na budowie kompletu dokumentacji projektowej w trakcie realizacji robot a po zakonczeniu
robot przekazanie sporzgdzeni i przekazanie dokumentacji powykonawczej wraz z kompletem wszelkich
wymaganych dokumentow, potwierdzonej przez Kierownika Budowy (Kierownika Robot);
sporzgdzenie, w przypadku wymogu, Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (D.U. 2003 nr 120 poz. 1126);
» sporzadzenie w przypadku wymogu, Geodezyjnej Inwentaryzacji Powykonawczej;
» wykonanie dokumentacji i wdrozenie zatozen Projektu Organizacji Ruchu, w tym: uktadanie i demontaz obej$é
i objazdéw, ustawienie i demontaz tablic i znakéw drogowych, ogrodzenie i zabezpieczenie barier staty
wykopéw, ustawienie ktadek dla pieszych nad wykopami, oswietlenie barier w przypadku wymogéw;
» zapewnienie bezpiecznego prowadzenia robot budowlanych (zapewnié nadzér) przy liniach energetycznych.
» wycinka krzewow, traw i ciecia pielegnacyjne drzew w rejonie prowadzenia prac
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1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST i wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
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Dziennik Budowy - okresla Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury (Dz. U. 2002/953 z pdzniejszymi zmianami).
Zamawiajacy - Inspektor Nadzoru - osoba lub osoby wymienione w danych kontraktowych (wyznaczone przez
Zamawiajgcego, o ktdrych wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialne za nadzorowanie
robét i administrowanie kontraktem.

Kierownik Budowy (Robét) - uprawniona osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

Ksiega Obmiaru - akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania
przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikow.
Whpisy w ksiedze Obmiaréw podlegajg potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Materiaty - wszelkie elementy niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie plecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora, w formie
pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Projektant - uprawiona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;j.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa - projekt budowlany i wykonawczy, ktéry wskazuje lokalizacje i
charakterystyke obiektu, na podstawie ktérego obiekt bedzie realizowany.

Przedmiar roboét - kosztorys slepy - wykaz robét podstawowych przewidzianych do wykonania z podaniem ich
ilosci.

Teren budowy - teren przekazany Wykonawcy przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robét.
Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robdét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robot budowlanych.

Rysunki - czes¢ Dokumentaciji Projektowej, ktdéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu
bedacego przedmiotem robdét.

Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad
droga, kolej, rurociag itp.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - okresla Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury (Dz. U. 2003/1126).
Instrukcja bezpiecznego wykonywania robot budowlanych - sposéb zapobiegania zagrozeniom zwigzanym z
wykonywaniem robot budowlanych oraz sposéb postepowania w przypadku wystgpienia tych zagrozen
Budowla liniowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy catos$¢ techniczno-uzytkowa albo jego
czes¢ stanowigcg odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny.

Sie¢ cieplna (cieptownicza) - zespot powigzanych ze sobg elementéw stuzacych do zaopatrywania w

ciepto obiektu budowlanego i jego otoczenia, stanowigcych catos¢ techniczno-uzytkowa.

Rura przewodowa - rura stuzgca do przesytania czynnika grzewczego

Izolacja termiczna- izolacja o strukturze zamknietych komorek, stuzgca do izolacji termicznej rury przewodowej
i przylegajaca do niej.

Plaszcz ostonowy - zewnetrzny ptaszcz stuzgcy ochronie przed wptywem czynnikdw zewnetrznych.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego zakonczeniu.
Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajgcego, wydany
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych, stuzgcy
do notowania zdarzeh i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania roboét, rejestrowania dokonywanych
odbiorow robdt, przekazywania polecen i innej korespondenciji technicznej pomiedzy Koordynatorem,
Wykonawcg i projektantem.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Koordynatora zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych rob6t w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych
zatgcznikow. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Koordynatora.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Koordynatora.

Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju obiektu liniowego.
Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.
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» Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robot budowlanych.

Polecenie Koordynatora - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez koordynatora, w formie pisemnej,
dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowe;.

Roboty - oznacza state i tymczasowe roboty, ktére winne zosta¢ wykonane dla osiggniecia zatozonych

celéw inwestycji.

Przeszkoda naturalna - element $rodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego

Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na

przyktad droga, kolej, rurociag, kanat, ciag pieszy lub rowerowy itp.

Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robdét.

Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym
w czasie realizacji zadania budowlanego.

Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robot oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzgce czesé¢ terenu budowy.

Zadanie budowlane - czes$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosé konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na
wykonywaniu robét zwigzanych z budowa, modernizacjg/ przebudowsg, utrzymaniem oraz ochrong budowli
liniowej lub jej elementu.
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1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Okreslajg zasady prowadzenia kontraktu (ZPK) stanowigcy zatgcznik do umowy pomiedzy wykonawcg a
inwestorem.

1.6. Przekazanie terenu budowy

Wykonawca (kierownik budowy) przy udziale wtasciciela terenu przejmie od witasciciela teren budowy zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w zatgczniku do Umowy. Ponadto Zamawiajacy w terminie okreslonym w warunkach
Umowy przekaze Wykonawcy Dziennik Budowy, dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej oraz jeden komplet
Specyfikacji Technicznej. Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone punktéw pomiarowych do chwili
koncowego odbioru robét, a uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy lub utrwali na
wiasny koszt.

1.7. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja Projektowa, ktéra zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu - 2 egzemplarze
projektu budowlanego i wykonawczego na Roboty objete Kontraktem. Wykonawca we wtasnym zakresie opracuje
projekty wielobranzowe powykonawcze oraz geodezyjng dokumentacje powykonawczg obiektu w ilosci
uzgodnionej z Zamawiajgcym.

1.8. Zgodnosé¢ rob6t z Dokumentacja Projektowg i ST

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego
stanowig cze$¢ umowy, a wymagania okreslone choc¢by w jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak
jakby zawarte byly w catej dokumentacji i nalezy je wycenié¢ i ujg¢ w cenie kontraktu. W przypadku rozbieznosci w
ustaleniach poszczegdélnych dokumentéw obowigzuje nastepujgca kolejnosc¢ ich waznosci:

» Umowa

» Dokumentacja Projektowa

» Specyfikacje Techniczne.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub uproszczen w Dokumentach Kontraktowych i Umowy, a ich
wykryciu winien natychmiast powiadomié¢ Inspektora, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W
przypadku rozbieznosci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytdow ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane
roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST. Dane okreslone w Dokumentac;ji
Projektowej i w ST bedg uwazane za warto$ci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac
bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiat lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa
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lub ST i wptynie to na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione
innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.9. Zabezpieczenie terenu budowy

Przed przystgpieniem do Robdét Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia projekt
zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy z uwzglednieniem sgsiednich posesji. Fakt przystgpienia do Robot
Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem przez umieszczenie tablic informacyjnych w miejscach i
ilosciach oraz tresci okreslonych przepisami. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym
stanie przez caty okres realizacji robdt. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wigczony w Cene Kontraktowg. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu
budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, az do jego zakonczenia i odbioru koncowego. Wykonawca
dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce w tym: ogrodzenia, porecze,
oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét w sposéb
uzgodniony z Zamawiajgcym oraz wynikajgcy z projektu organizacji ruchu. Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy
przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy realizacji robét, Wykonawca odpowiednio oznakuje w
sposob uzgodniony z Zamawiajgcym.

1.10. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykahnczania rob6t Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie
uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie
budowy i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb lub dobr publicznych i
innych a wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.11. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w pomieszczeniach biurowych oraz w
maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalne bedg skltadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0so6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.12. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposoéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza do
uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie
materiaty odpadowe uzyte do robot bedg miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniona jednostke,
jednoczesnie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na srodowisko. Materiaty, ktére sg
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie roboét, a po zakonczeniu robét ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste)
mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymaé¢ zgode na uzycie tych materiatébw od wtasciwych organéw
administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca.

1.13. Ochrona witasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone budowli, za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne,
takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca
zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania
budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robdt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie
budowy oraz powiadomi¢ Zamawiajgcego i odpowiednie instytucje o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Zamawiajgcego oraz
zainteresowane instytucje i wiascicieli instalacji oraz bedzie z nimi wspodtpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzeni instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzeh podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego Wykonawca bedzie realizowaé roboty w sposéb powodujgcy minimalne
niedogodnosci dla instytucji, przedsiebiorstw, wiascicieli i mieszkancéw okolicznych budynkéw. Wszelkie koszty
uszkodzenia budynkéw, pojazdéw i innego mienia w trakcie prowadzonych robot budowlanych ponosi Wykonawca.
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1.14. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os przy transporcie materiatow i
wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia, co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkéw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Zamawiajgcego i zainteresowane
instytucje. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy, a Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich
robot w ten sposoéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Zamawiajgcego.

1.15. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca ponosi wszelkg odpowiedzialno$¢ za przestrzeganie przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zdrowia i zycia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robdét budowlanych jest
obowigzany opracowaé instrukcje bezpiecznego ich wykonywania (IBWRB) i zaznajomi¢ z nig pracownikow w
zakresie wykonywanych przez nich robét. Dla robot budowlanych stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi, Kierownik budowy jest zobowigzany sporzgdzi¢ lub zapewnié¢ sporzgdzenie planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Plan BIOZ). Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan bezpieczenstwa
okreslonych powyzej sg uwzglednione w Cenie Umowy. Jeden egzemplarz Planu BIOZ Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu.

1.16. Ochrona robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robét od
daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez Zamawiajgcego oraz bedzie utrzymywac
roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymywanie powinno byé prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej
elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru koncowego. Zamawiajgcy moze
wstrzymacé roboty, jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, w tym przypadku na polecenie
Zamawiajgcego powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

1.17. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszelkie przepisy wydane przez witadze centralne miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzegaé praw
patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciggty bedzie informowaé Zamawiajgcego o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.18. Roéwnowaznos¢ norm i przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ majg
materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonywane i zbadane roboty, bedg obowigzywa¢ postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono
inaczej. Dla wszystkich przywotanych norm dopuszcza sie stosowanie norm réwnowaznych.

1.19. Czasowe zajecie terenu poza liniami rozgraniczajgcymi

Wykonawca jest zobowigzany do poniesienia kosztow czasowego zajecia terenu dla celéw wykonania robét poza
liniami rozgraniczajgcymi wraz z kosztami prawnymi i opftatami za zajmowanie terenu, dokonaniem niezbednych
uzgodnien z wiascicielami terenu oraz do przywrdcenia go do stanu pierwotnego

2. Materialy

Wszystkie zastosowane wyroby muszg spetnia¢ wymagania Ustawy o wyrobach budowlanych. Materiaty podlegaja
zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego zgodnie z ZPK.
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2.1. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wtasciwos¢ do robét i byty dostepne do kontroli
przez Zamawiajgcego. Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Zamawiajgcym poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na
jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub w projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Zamawiajgcego. W przypadku braku ustalen w wyzej wymienionych dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé
przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach
Zamawiajgcego w terminie przewidzianym Umowa. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do
wykonania robét ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru
kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak réwniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprzet niesprawny. Jesli
Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim zamiarze wyboru i uzyska akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Zamawiajgcego, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania jakosci i warunkow
wyszczegolnionych w Umowie, zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé
prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach
Zamawiajgcego, w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniac¢
wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametrow technicznych. Wykonawca bedzie utrzymywaé w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do terenu
budowy na wiasny koszt. Wykonawca zobowigzany jest do czyszczenia két pojazdéw budowy przed wjazdem na
drogi publiczne. W przypadku stwierdzenia zanieczyszczen nawierzchni drég publicznych Wykonawca ponosi
wszelkie koszty czyszczenia jezdni.

5. Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami Umowy, za jako$é stosowanych
materiatow i wykonywanych robodt, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowag, wymaganiami ST, projektem
organizacji rob6t oraz poleceniami Zamawiajgcego. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody
wykonywania robot. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wszystkich elementéw robdt zgodnie z Dokumentacjg Projektowg lub przekazanymi na piSmie instrukcjami
Zamawiajgcego. Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang usuniete przez
Wykonawce na wiasny koszt, z wyjgtkiem, kiedy dany btgd okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych
dostarczonych Wykonawcy na pidmie przez Inspektora. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokoci
przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Decyzje Zamawiajgcego
dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych
w Umowie, Dokumentacji Projektowej, ST, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni
wyniki badan materiatow i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazng decyzje.
Polecenia Zamawiajgcego bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.
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6. Kontrola jakosci robét
6.1. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajgcego program zapewnienia
jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢ zamierzony sposob wykonywania robdét,
mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST oraz ustaleniami.
Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:
» czes$¢ 0golng opisowg

e organizacje wykonania robot w tym terminy i sposéb prowadzenia robdét,
sposéb zapewnienia bhp,
wykaz oséb odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementoéw robot,
system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robdét,
wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (adres laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan)

e sposoéb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw
sterujgcych a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi.

» czes¢ szczegodlowa opisujgcg dla kazdego asortymentu robot

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

e rodzaje i ilosci srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.

e sposo6b zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,

e sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegolnych elementéw robdt,

e sposo6b postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong jakos¢.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robot z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i
ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w Umowie, ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowg. Wykonawca dostarczy Inspektorowi $wiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem
badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w P.T. i ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca
powiadomi Zamawiajgcego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Zamawiajgcego.

6.4. Certyfikaty i deklaracje

Zamawiajgcy dopuszcza do uzycia wyroby budowlane, ktére posiadajg Deklaracje Wtasciwosci uzytkowych lub
Krajowg Deklaracje Wtasciwosci uzytkowych.

Krajowg Deklaracje zgodnosci z normg niezharmonizowang lub Krajowg Oceng Techniczna.
Deklaracje zgodnosci z normg zharmonizowang lub europejskg oceng techniczna.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robét
bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg
posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan
bedg odrzucone.
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6.5. Dokumenty budowy

Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie
od przekazania Wykonawcy placu budowy do czasu zakohczenia budowy. Odpowiedzialnosé za prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Kierowniku Budowy.

Ksiega obmiaru.

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na zapisanie ilosciowe faktycznego postepu kazdego z elementéow
wykonywania roboét. Szczegétowe obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb cigglty w jednostkach
przyjetych w przedmiarze roboét i wpisuje sie do Ksiegi Obmiaréw, na wniosek Zamawiajgcego.

Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy, oprécz wymienionych w pkt 6.1 i 6.2. zalicza sie nastepujgce dokumenty:
pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

protokoty przejecia przez Wykonawce placu budowy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,

protokoty odbioru roboét (czesciowych, technicznych, kohcowych),

protokoty z narad i polecenia Inspektora,

korespondencje na budowie.

VVVVYVYVY

Dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Zamawiajgcego.

7. Odbiér robét.
Okreslajg zasady prowadzenia kontraktu (ZPK).

8. Podstawa ptatnosci

Zostanie uregulowana na podstawie zapiséw umowy pomiedzy wykonawcg a Inwestorem.
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9.

Przepisy zwigzane

Uwzgledniono nastepujgce przepisy i wytyczne ogdlne:

>

YV VYVV

Y

Y
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Ustawa Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z pdzn. zm) wraz z przepisami
wykonawczymi,

Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019)

Ustawa o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 215),

Rozporzgdzenie w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego (Dz. U.
2004/1389),

Rozporzgdzenie w sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. (Dz. U.
2004/2072 z pbzniejszymi zmianami),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robo6t budowlanych

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wifasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym

Rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
(Dz. U. 2002/690 z pézniejszymi zmianami),

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogélne. OWEOB Promocja Sp. z
0.0., Warszawa 2003 r. lub rownowazna,

Instrukcja ITB nr 282. Wytyczne wykonywania i odbioru rob6t budowlano - montazowych w okresie obnizonych
temperatur, ITB 1988 — lub réwnowazna,

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych. Tom |, budownictwo ogdine.
MGPIB, ITB, Arkady 1989 — lub réwnowazna,

warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych — czesé E: Roboty instalacyjne sanitarne — zeszyt
5: Sieci cieptownicze z rur i elementdéw preizolowanych (ITB, 2012r.) — lub rownowazna.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE (SST)

1. Wstep

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru budowy zadania
pod nazwag: ,Wymiana izolacji termicznej na Magistrali Spinajgcej 2 DN700 na terenie bytej EC Szombierki
przy ul. Kosynieréw w Bytomiu”.

W ramach Inwestycji: ,Modernizacja systemu cieptowniczego wraz z likwidacjg niskiej emisji na terenie miasta
Bytom w latach 2019-2023” — Kontrakt IV - Opracowanie dokumentacji projektowej (2021) — czes¢ A.

W skiad niniejszej czesci ST wchodzg nastepujgce roboty:

» prace demontazowe, w tym: demontaz istniejgcych powtok izolacji (sieci cieptowniczej napowietrznej 2xDN700
mm) wraz z ich unieszkodliwieniem,

zabezpieczenie antykorozyjne rurociggéw, w tym: czyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni na
catej dtugosci rurociggéw,

zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji wsporczych, w tym: czyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne
powierzchni konstrukcji stalowych i elementéw stalowych podpér,

zabezpieczenie konstrukcji betonowych podpér, w tym: czyszczenie, uzupehienie ubytkéw i malowanie
ochronne

montaz izolacji wraz z ptaszczem, w tym: montaz izolacji przy uzyciu prefabrykowanych tupin izolacyjnych z
pianki PUR z pftaszczem z blachy stalowej ocynkowanej, z powtokg poliestrowg.

vV V V V

Szacunkowa ilo$¢ robot zostata okreslona w przedmiarach robot

2. Materialy

Powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie oraz posiadajg deklaracje wtasciwosci uzytkowych lub
krajowg deklaracje wtasciwosci uzytkowych.

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskania i skladowania podano w ST ,Wymagania ogélne”. Przy
wykonywaniu robot ziemnych jedynymi materiatami, ktére nalezy dostarczy¢ sg: cement do stabilizacji podtoza
oraz ewentualnie kruszywa do wymiany gruntu. Cement i jego ilo$¢ przypadajgca na 1m?3 gruntu musi odpowiadac
wymogom projektu natomiast charakterystyka kruszywa do stabilizacji ma by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa.
Do wykonywania podktadu nalezy stosowac pospotki zwirowo-piaskowe. Do zasypywania wykopow prowadzonych
poza drogami i chodnikami moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego wykopu, nie zamarzniety i bez zanieczyszczen
organicznych i budowlanych.
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2.1. Izolacja termiczna oraz ptaszcz ochronny

Do izolacji rurociggdéw nalezy zastosowa¢ materiat uwzgledniajgcy whasciwy wspotczynnik przewodzenia ciepta
MW/(m*K)] oraz warunki montazu i pracy w tym odpornos¢ na dziatanie wody i otoczenia, temperature pracy sieci
oraz odpornos¢ na obcigzenia statyczne i dynamiczne.

Materiaty termoizolacyjne powinny spetnia¢ nastepujgce warunki:
» Prefabrykowane elementy odcinki proste o dtugosci minimalnej 1 [m] wykonane z twardej pianki poliuretanowej
pokryte blachg stalowg gr. 0,7mm ocynkowang metodg ogniowg 275 [g/m?] powlekang poliestrem min 25um -
kolor do ustalenia z Zamawiajgcym,
Trwato$¢ pianki — minimum 30lat dla temperatury ciggtej pracy do + 130st.,
Deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta dla materiatu izolacyjnego w temperaturze + 40st
wynosi A < 0,030 [W/(m*K)], gestos¢ pianki 40-60 [kg/m3]
Styki podituzne i poprzeczne otulin oraz ptaszcza ochronnego z blachy stalowej tgczone na zaklad minimum
7cm (bez dodatkowych opasek blaszanych na fgczeniach)
Na krawedziach ptaszcz stalowy musi by¢ wyposazony w wyttoczenia (walcowania) powodujgce usztywnienia
konstrukgji tupiny,
Izolacja powinna umozliwia¢ zdemontowanie i powtérny montaz,
Kazda potéwka musi by¢ trwale oznakowana w 5ciu miejscach wyttoczonym logo ,,PEC Sp. z o.0. Bytom”
wys. Liter min 6¢cm.
Do potgczenia elementdéw ptaszczy stalowych nalezy uzywac nitdw samozrywalnych nierdzewnych o $rednicy
nie mniejszej niz 5 mm. Odstepy miedzy nitami maks. 100mm.
W odlegtosci co 20m nalezy wykonac¢ napis koloru czerwonego w wys. min 10cm:
»ZAKAZ CHODZENIA PO RURACH”

» Klasyfikacja ogniowa w/w materiatéw — nierozprzestrzenigcy ogien - materialy dopuszczone do stosowania w

budownictwie
» Grubosé otulin wynosi dla DN700 — 100mm.

YV VYV VYV V VY

2.2. Materiaty antykorozyjne winny spetnia¢ n/w wymagania:

Wszystkie rury stalowe oraz konstrukcje wsporcze i elementy stalowe podczas robét budowlanych nalezy
zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez oczyszczenie, odttuszczenie i zastosowanie farb/mas antykorozyjnych
(podktad+farba epoksydowa). Oczyszczenie rurociggow i konstrukcji nalezy wykonaé¢ metodg mechaniczng oraz
strumieniowo - $cierng.

Parametry farb/mas antykorozyjnych:

Materiaty antykorozyjne konstrukcji stalowych

Po dokonaniu czynnosci oczyszczenia powierzchni elementéw konstrukcyjnych cato$é nalezy dwukrotnie
pomalowa¢ farbg miniowg oraz jednokrotnie pomalowac farbg nawierzchniowg poliuretanowg RAL 7035 (jasno
szary).

Przed rozpoczeciem prac wykonawca przedstawi Inwestorowi do zatwierdzenia materialy planowane do
wykorzystania na budowie.

Konserwacja antykorozyjna rurociggdéw sieci magistrali cieplnej
Zakres robot obejmuje:
czyszczenie strumieniowe Scierne do Sa 2,5 czystosci rurociggéw,

Po dokonaniu czynnosci oczyszczenia powierzchni rurociggéw catos¢ nalezy dwukrotnie pomalowac farbg ftalowag
przeciwrdzewng — miniowg (termoodporng).

2.3. Rury stalowe

Rury stalowe muszg spetnia¢ wymagania okreslone w normie Norma PN-EN 10220: 2005 (lub rownowazna):
» srednicy zewnetrznej rur stalowych,

» minimalnych grubosci $cianki rur stalowych,

» tolerancji srednicy i tolerancji grubosci $cianki rur stalowych,

» gatunku stosowanej stali.
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2.4. Armatura

Stosowana armatura odcinajgca powinna by¢ przystosowana do pracy przy osiowych naprezeniach $ciskajgcych
(w prostych odcinkach rur) do 300 MPa. Armatura odcinajgca musi spetnia¢ wymagania normy PN-EN 488:2005
(lub réwnowazna). Armatura na odpowietrzeniach i odwodnieniach musi posiada¢ dodatkowe uszczelnienie za
pomocg nierdzewnej zaslepki gwintowanej. Jako armature odcinajgcg zlokalizowang w komorach i budynkach
zastosowaé zawory kulowe petno przelotowe w wykonaniu do spawania o parametrach min. PN 1,6MPa i TN
150°C. Dla spustow i odpowietrzen oraz innych celéw zastosowano zawory kulowe do spawania lub kotnierzowe o
parametrach min. PN1,6MPa i TN 150°C.

3. Sprzet

Ogdélne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST ,Wymagania ogdélne" Sprzet i
maszyny oraz srodki transportu winny odpowiada¢ wymaganiom:

» uzywany sprzet winien posiada¢ wymagane zgodnie z przepisami rejestracje i dopuszczenia;

» sprzet winien by¢ sprawny technicznie i nie stwarza¢ zagrozenia dla jego operatoréw oraz ludzi przy nim
pracujgcych i by¢ wykorzystywany zgodnie z jego przeznaczeniem, a gabaryty, tonaz, udzwig i inne parametry
stosowanego sprzetu winny by¢ dostosowane do rodzaju prowadzonych robot;

sprzet winien by¢ obstugiwany przez operatoréw posiadajgcych odpowiednie uprawnienia i przeszkolenia;
Wykonawca odpowiada za witasciwy dobor i sposéb uzycia sprzetu i organizacje czasu jego pracy;

Wykonawca ponosi wszelkie ewentualne konsekwencje wynikle z uzycia niewlasciwego sprzetu Iub
niewfasciwie uzytego, jak rowniez braku jego uzycia. Wykonawca pokrywa z wiasnych srodkéw powstate w
skutek tego roszczenia wobec Zamawiajgcego i 0osob trzecich.

YV VYV

4. Transport

Wymagania ogolne dotyczgce transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST ,Wymagania ogdlne"

Przewozone materiaty nalezy zabezpieczyé przed mozliwoscig przesuwania w czasie transportu.

Transport odbywac sie bedzie w zakresie placu budowy oraz po drogach publicznych, sposobem recznym i

mechanicznym. Bedzie dotyczyt materiatéw i elementéw sieci cieptowniczych (izolacji termicznej) z miejsca

ich wytworzenia do miejsca wbudowania. W czasie transportu nalezy stosowac sie scisle do postanowieh BIOZ i

przepiséw BHP.

Transport materiatéw na plac budowy winien odbywac sie z zachowaniem n/w zasad:

» materiaty nalezy przewozi¢ samochodami do tego przeznaczonymi;

» materialy nie powinny leze¢ ani opierac sie na kantach i krawedziach srodkéw transportu, aby nie doprowadzic¢
do uszkodzenia materiatow;

» przy zatadunki i roztadunku materiatdw nie mozna stosowac lin czy tancuchéw metalowych mogacych
uszkodzi¢ materiaty w tym ptaszcz ochronny, winno stosowacé tasmy o szerokosci min. 100mm.

5. Wykonanie robot
Ogole zasady wykonania robét podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdlne”.

5.1. Szczegolne zasady wykonania robét
5.1.1.Prace demontazowe.

Istniejgce ptaszcze z blachy stalowej i tworzywowe oraz izolacje nalezy zdemontowaé na catej dtugosci
przedmiotowej sieci. Demontaz istniejgcych powtok izolacji wraz z ich unieszkodliwieniem nalezy prowadzi¢ w
sposéb nie powodujgcy zanieczyszczenia otoczenia. Do przewozu powstatych odpaddéw wykonawca musi
stosowa¢ odpowiednio przystosowane s$rodki transportu. Wykonawca wyznaczy miejsce tymczasowego
sktadowania odpadéw (ztomu, wetny mineralnej, PUR etc.) i zapewni ich prawidtowe gromadzenie. Odpady nalezy
przekaza¢ w imieniu Zamawiajgcego jednostce uprawnionej do odbioru i unieszkodliwienia danego typu odpaddw.
Ztom jest wtasnoscig Zamawiajgcego i nalezy przekaza¢ go za potwierdzeniem do sktadnicy ztomu wskazanej
przez Zamawiajgcego znajdujgcej sie Radzionkowie.

5.1.2.Zabezpieczenie antykorozyjne rurociggéw

Nalezy przewidzie¢ zabezpieczenie 100% powierzchni na cafej dtugosci rurociaggdw. Przed malowaniem
powierzchnie nalezy oczysci¢ i odtluscic. Oczyszczenie rurociggéw i konstrukcji nalezy wykona¢ metodg
mechaniczng oraz strumieniowo — scierng do Sa 2,5. Powioka malarska musi posiada¢ odpornos¢ na diugotrwate
dziatanie temperatury w suchej atmosferze min 150°C. Pozostate wlasnosci materiatow powtok malarskich

muszg by¢ zgodne z kartami technicznymi produktéw sporzgdzonymi przez producentéw. Powierzchnie rurociggéw
muszg by¢ suche, czyste, odpylone, pozbawione zanieczyszczen oleju, ttuszczu itp. Powtoki antykorozyjne
rurociggu przed natozeniem izolacji muszg by¢ suche, posiadajgce petng sprawnosé uzytkows.
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5.1.3.Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji wsporczych stalowych

Powierzchnie konstrukcji stalowych (podpér, slizgéw, wspornikéw, kratownic wraz z konstrukcjg) muszg byc¢

suche, wolne od olejéw, smardw, zabrudzen i czgstek rdzy. Czyszczenie nalezy wykonac¢ réwniez metodag
mechaniczng oraz strumieniowo — $cierng do Sa 2,5. Preparaty chemiczne do odrdzewiania i odtluszczania
powierzchni stalowych muszg mie¢ aktualne dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Zabezpieczenie
antykorozyjne elementéw stalowych podpér nalezy wykonaé za pomocg malowania natryskowego warstwowego
farbag antykorozyjna.

5.1.4.Montaz izolacji

Izolacje nalezy montowac¢ zgodnie z specyfikacjg techniczng producenta izolaciji.

Nalezy pamieta¢ by:

>
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Styki podtuzne i poprzeczne otulin oraz ptaszcza ochronnego z blachy stalowej tgczone na zaktad minimum
7cm (bez dodatkowych opasek blaszanych na tgczeniach)
Na krawedziach ptaszcz stalowy musi by¢ wyposazony w wyttoczenia (walcowania) powodujgce usztywnienia
konstrukgji tupiny,
Izolacja powinna umozliwia¢ zdemontowanie i powtdrny montaz,
Kazda potéwka musi by¢ trwale oznakowana w 5ciu miejscach wyttoczonym logo ,,PEC Sp. z o0.0. Bytom”,
wys. Liter min 6¢cm.
Do potgczenia elementdéw ptaszczy stalowych nalezy uzywac nitdw samozrywalnych nierdzewnych o $rednicy
nie mniejszej niz 5 mm. Odstepy miedzy nitami maks. 100mm.
W odlegtosci co 20m nalezy wykonac¢ napis koloru czerwonego w wys. min 10cm:
»ZAKAZ CHODZENIA PO RURACH”
5.1.5.Montaz armatury

Wymiana bloku odpowietrzenia:

>

Lokalizacja Podpora P13
W ramach inwestycji przewidziano wymiane przewodéw odpowietrzajgcych oraz zabudowe armatury.

Armatura odcinajaca:

Na rurach odpowietrzajgcych DN40 zabudowaé podwadjne zawory kulowe DN40 PN25.

Zawory montowac poprzez wspawanie na przewodach rurowych spustowych.

Ponizej zaworéw spawanych zabudowa¢ zawory kotnierzowe DN40: PN25 typu FIGURA 043 z przeciw-
kotnierzami DN40 PN25 wraz z uszczelkami. Zawory kotnierzowe zakonczy¢ tzw. Slepym kotnierzem stalowym
DN40 PN25.

Na przewodzie spinajgcym DN20 zabudowaé zawory kulowe DN20: PN25. Zawory montowaé poprzez
wspawanie na przewodach rurowych. Pomiedzy zaworami zabudowaé dodatkowy zawér balansowy DN20
kotnierzowy PN25, przeciw-kotnierze DN40 PN25 spawane do przewodu rury spinajgce;j.

Zawory zabudowa¢ na wysokosci umozliwiajgcej dogodny dostep do armatury z poziomu terenu.

Wymiana bloku odwodnienia:

>

Lokalizacja Podpora P8 oraz P15
W ramach inwestycji przewidziano wymiane przewodéw odwadniajgcych oraz zabudowe armatury.

Armatura odcinajaca:

Na rurach spustowych DN100 zabudowa¢ zawory kulowe DN100 PN25.

Zawory montowa¢ poprzez wspawanie na przewodach rurowych spustowych.

Ponizej zaworéw spawanych zabudowac¢ zawory kotnierzowe DN100 PN25 typu FIGURA 043 z przeciw-
kotnierzami DN100 PN25 wraz z uszczelkami. Zawory kotnierzowe zakonczy¢ tzw. slepym kotnierzem
stalowym DN100 PN25.

Na przewodzie spinajgcym DN20 zabudowa¢ zawory kulowe DN20 PN25. Zawory montowaé poprzez
wspawanie na przewodach rurowych. Pomiedzy zaworami zabudowaé dodatkowy zawér balansowy DN20
kotnierzowy PN25 oraz przeciw-kotnierze DN40 PN25 spawane do przewodu rury spinajgce;.

Zawory zabudowaé na wysokosci umozliwiajgcej dogodny dostep do armatury z poziomu terenu.
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Wymiana odpowietrzenia oraz odwodnienia:

» Lokalizacja Podpora P24 - Kompensator
W ramach inwestycji przewidziano wymiane przewodéw odwadniajgcych oraz odpowietrzen wraz z zabudowg
nowej armatury.

Armatura odcinajaca:
Na rurach spustowych DN100 zabudowaé¢ zawory DN100 PN25 typu FIGURA 043. Lokalizacja zestawu
odwadniajgcego w czesci przyziemnej kompensatora. Pod armature posadowié¢ na bloczkach betonowych.

Na rurach odpowietrzajgcych DN40 zabudowa¢ podwodjne zawory kulowe DN40 PN25.
Zawory montowa¢ poprzez wspawanie na przewodach rurowych spustowych.

Na przewodzie spinajgcym DN20 zabudowaé zawory kulowe DN20 PN25. Zawory montowaé poprzez
wspawanie na przewodach rurowych. Pomiedzy zaworami zabudowaé dodatkowy zawér balansowy DN20
kotnierzowy PN25, przeciw-kotnierze DN40 PN25 spawane do przewodu rury spinajgce;j.

5.1.6.Montaz orurowania

Przed rozpoczeciem spawania nalezy:
» oczysci¢ brzegi tgczonych elementéw na dtugosci min. 20 mm od krawedzi z wszelkich zanieczyszczen
zaktdcajacych poprawny przebieg procesu spawania i mogacych obnizyé, jakos¢é wykonywanego ztgcza.

Spawacze, wykonujgce spawanie rurociggéw powinni posiada¢ odpowiednie kwalifikacje zgodng z normg PN-EN
287-1 (lub réwnowazna), uprawniajgce do stosowania danych metod spawania, grup materiatéw, zakresow $rednic
i metod spawania.

Metody spawania:

» rurociggi oraz wstawki z tat stalowych nalezy spawac wytgcznie doczotowo metoda TIG (141).

» wigczenia do DN 700 (odwodnienia i odpowietrzenia) metodg TIG (141), pachwinowo z nakladka
wzmachiajgca.

W wyjatkowych sytuacjach na wniosek Wykonawcy lub wynikajgcych z zatozen projektowych mozna potgczenia
spawane wykona¢ inng metodg uzgodniong z przedstawicielami PEC Sp. z o. o..

» W miejscu demontazu istniejgcej armatury nalezy wykonaé faty stalowe dostosowane do owalnosci rury
przewodowej o Srednicy min 200mm o Sciance odpowiadajgcej grubosci rury przewodowe;j.

Dopuszczalne metody badan potaczen spawanych zostaly przedstawione w ,Wytyczne projektowania i

wykonywania sieci cieptowniczych ” obowigzujgcej w PEC Bytom. O sposobie wykonania badania nieniszczgcego

ztgczy spawanych decyduje Inwestor na kazdym etapie realizacji inwestyciji.

Dla niniejszego zadania projektant zaleca wykonanie badania wszystkich potaczen spawanych:

» kontroli wizualizacji ztacz spawanych zgodnie z PN-EN ISO 17637:2011 (lub rbwnowazng) oraz stosujgc ocene
wg PN-EN ISO 5817:2009 (lub rownowazng), poziom jakosci B (lub rGwnowazng);

kontroli radiograficznej ztgcz spawanych zgodnie z PN EN I1SO 17636-1:2011 (lub rébwnowazng) oraz stosujgc
ocene wg PN-EN ISO 5817:2009 (lub réwnowazng), PN-EN ISO 10675-1:2013-12 (lub rébwnowazng) poziom
jakosci B (lub réwnowazng).

6. Kontrola jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdlne”. Kontroli podlega zgodnos¢ z
dokumentacjg techniczng, wyglad zewnetrzny i doktadnos¢ wykonania.

Wykonawca zobowigzany jest opracowaé i przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajgcego Projekt Organizacji Robot
oraz prowadzi¢ w czasie trwania robot dziennik budowy zgodnie z zapisami Specyfikacji Technicznej ST
"Wymagania ogoélne".

Kontrola jako$ci powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét i obejmowac kontrole:
» zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa,
» prac demontazowych,
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» prac spawalniczych
» wykonania zabezpieczen antykorozyjnych,
» materiatéw, montazu izolacji wraz z ptaszczem ochronnym,

a) sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg polega na poréwnaniu wykonywanych badz wykonanych
robot z Dokumentacjg Projektowg oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodno$ci na podstawie ogledzin i
pomiaréw.

b) sprawdzenie prac demontazowych obejmuje stwierdzenie poprawnosci i jakosci wykonania demontazu
istniejgcych izolacji termicznych wraz z istniejgcym ptaszczem ochronnym oraz prawidtowej utylizacji tych
materiatéw.

c) sprawdzenie zabezpieczen antykorozyjnych nalezy wykonaé przez pomiar i ogledziny zewnetrzne
oczyszczonych, osuszonych i odttuszczonych powierzchni a nastepnie dopuszczeni do naktadania farb/mas
antykorozyjnych i sprawdzeniu przez pomiar i ogledziny zewnetrzne jakosci wykonania tych prac i
zastosowanych materiatéw.

d) sprawdzenie wykonania montazu izolacji termicznej wraz z ptaszczem ochronnym poprzez badanie
materiatéw uzytych do robét montazowych przez poréwnanie ich cech z wymaganiami okreslonymi w
Dokumentaciji Projektowej i ST, w tym: na podstawie dokumentéw okreslajgcych jakos¢é wbudowanych
materiatéw oraz bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie badania
specjalistyczne.

6.1. Ogodlne zasady Odbioru Robét.

Ogodlne zasady Odbioru Robét podano w Specyfikacji Technicznej ST ,Wymagania ogdlne".

6.2. Odbior koncowy.

Odbiér koncowy obejmuje:

sprawdzenie protokotéw czesciowych

sprawdzenie naniesienia w dokumentacji zmian i uzupetnien

sprawdzenie prawidtowego zakonczenia i wykonania catosci robot przewidzianych dokumentacja.
sprawdzenie dokumentacji powykonawczej

Wyniki odbioru korncowego nalezy ujg¢ w protokole

VVVYVVYV

7. Podstawa ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci okreslajg zapisy umowy.

8. Przepisy zwigzane

» Rozporzadzenie w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U.
2003/1650 z pdzniejszymi zmianami);

» Rozporzadzenie w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych. (Dz.U.
2003/401)

=

. Normy

PN-B-02421 (lub réwnowazna) lzolacja cieplna przewoddéw, armatury i urzgdzen. Wymagania i badania
odbiorcze (lub réwnowazna)

PN-EN ISO 5817:2009 (lub rownowazna) Spawanie. Ztgcza spawane ze stali, niklu, tytanu i ich stopéw (z
wyjatkiem spawanych wigzka). Poziomy jakosci wedtug niezgodnosci spawalniczych (lub rownowazna)

PN-EN ISO 3834-2:2007 Wymagania jakosci dotyczace spawania materiatdw metalowych -Czes$¢ 2: Petne
wymagania jakosci (lub réwnowazna).

PN-EN 13480-5:2005 (lub réwnowazna) Rurociggi przemystowe metalowe Czes¢ 5: Kontrola i badania
PN-B-10405:1999 (lub rébwnowazna) Sieci cieptownicze. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-92/M-34031 (lub rownowazna) Rurociggi pary i wody goracej. Ogdlne wymagania i badania
PN-89/M-69777 (lub réwnowazna) Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwosci ztgczy spawanych na podstawie
wynikow badan ultradzwiekowych

PN-87/M-69772 (lub réwnowazna) Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwosci ztgczy spawanych na podstawie
radiogramow

vV YVVYVY YV Vv VvV @
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Kwalifikacje pracownikéw wykonujgcych badania

>

PN-EN 473:2008 (lub réwnowazna) Badania nieniszczgce Kwalifikacja i certyfikacja personelu badan
nieniszczacych - Zasady ogolne

Badania radiograficzne:

» PN-EN 1330-3:1999 (lub réwnowazna) Badania nieniszczace. Terminologia. Terminy stosowane w
radiograficznych badaniach przemystowych

» PN-EN 444:1998 (lub réownowazna) Badania nieniszczgce. Ogélne zasady radiograficznych badan materiatow
metalowych za pomocg promieniowania X i gamma

» PN-EN 1435:2001 (lub réwnowazna), PN-EN 1435:2001/A1:2005 (lub réwnowazna), PN-EN
1435:2001/A2:2005 (lub réwnowazne) Badania nieniszczgce ztgczy spawanych. Badania radiograficzne ztgczy
spawanych (lub réwnowazna)

» PN-EN 12517-1:2008 (lub réwnowazna) Badania nieniszczgce spoin - Cze$¢ 1: Ocena ztgczy spawanych ze
stali, niklu, tytanu i ich stopéw na podstawie radiografii - Poziomy akceptaciji

» PN-EN 13480-5:2005 (lub réwnowazna) Rurociggi przemystowe metalowe -- Cze$¢ 5: Kontrola i badania

» PN-EN ISO 3834-2:2007 (lub réwnowazna) Wymagania jakosci dotyczgce spawania materiatdbw metalowych -
Czes¢ 2: Petne wymagania jakosci.

Ogledziny zewnetrzne

» PN-EN 13018:2004 (lub rownowazna) Badania nieniszczgce. Badania wizualne. Zasady ogdine.

» PN-EN ISO 17637:2011 (lub réwnowazna) Badania nieniszczgce ztgczy spawanych - Badania wizualne ztgczy

spawanych
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