Jednostka Projektowa Inwestor

CLaPROFIL 3

Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. z siedzibg
w Bytomiu

ul. Wroctawska 122

41 - 902 Bytom

NIP 626-26-29-765, REGON 277284764

GT PROFIL S. C.

ul. Mickiewicza 10D/15

43-170 Laziska Goérne

NIP 635-184-92-38

Tel. 505-735-224, 512-217-018

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:
»Wymiana izolacji termicznej na Magistrali Spinajacej 2 DN700 na terenie bytej EC Szombierki
przy ul. Kosynieréw w Bytomiu”.

W ramach Inwestycji: ,Modernizacja systemu cieptowniczego wraz z likwidacjg niskiej emisji na terenie miasta Bytom
w latach 2019-2023” — Kontrakt IV - Opracowanie dokumentacji projektowej (2021) — czes¢ A.

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Magistrala cieplna 2x DN700 — Bytom ul. Kosynierow

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
XXVI

NAZWA JEDNOSTKI EWIDENCYJNEJ:

M. Bytom
NAZWA | NUMER OBREBU EWIDENCYJNEGO:

246201 1.0015, Szombierki

NUMERY DZIALEK EWIDENCYJNYCH:
1710/9; 1716/9

Kategoria obiektu budowlanego — XXVI

NUMER POSIADANYCH DATA

IMIE | NAZWISKO SPECJALNOSC UPRAWNIEN OPRACOWANIA PODPIS

Projektowat specjalnos$¢ instalacyjna w zakresie | S|LK/4253/PWQOS/12
.. . | sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
mgr inz. Grzegorz Truchlewski | yentylacyjnych, gazowych,

wodociggowych i kanalizacyjnych

Sprawdzit specjalnos¢ instalacyjna w zakresie | SLK/3914/PWQOS/12
. sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
mgr inz. Tomasz Szczerba wentylacyjnych, gazowych,

wodociggowych i kanalizacyjnych

Spis zawartosci niniejszej dokumentacji znajduje sie na drugiej stronie.

Bytom, Marzec 2021 rok
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1.1. Zakres i cel opracowania

W opracowaniu przedstawiono:

» zakres robét dla omawianej inwestycji, oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdélnych obiektéw;

» wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych majgcych wptyw na realizacje przedmiotowej inwestycji;

» opis elementdw zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczehstwa i zdrowia
ludzi;

» wykaz przewidywanych zagrozen, ktére moga wystgpi¢ podczas realizacji robét budowlanych,

» wytyczne dotyczgce prowadzenie instruktazu dla pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych;

» opis $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczenstwom wynikajgcym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia, lub w ich sgsiedztwie.
Przedmiotowe opracowanie postuzy do sporzgdzenia przez Wykonawce planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

1.2. Zakres robét budowlanych

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest wykonanie robdt zwigzanych z wymiang izolacji termicznej na
Magistrali Spinajgcej 2x DN700 na terenie EC Szombierki przy ul. Kosynieréw w Bytomiu jak i remont i
zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych.

Przedmiotowa napowietrzna sie¢ cieptownicza 2xDn700mm jest wykonana metodg tradycyjng. 1zolacja rurociggu
sieci cieptowniczej wykonana zostata z pianki poliuretanowej w ostonie z ptaszcza z blachy ocynkowanej. Catos¢
zostata utozona jest na konstrukcji stalowych wsporczych. Podpory wykonane sg jako konstrukcje stalowe
usytuowane na betonowych fundamentach posadowionych w gruncie. Z uwagi na obecny zly stan izolacji oraz
konstrukcji podporowych wykazujgcych duzy stopien zuzycia (staba skutecznos¢ izolacyjna, postepujgca korozja
podpdr) doprowadzita do koniecznosci przeprowadzenia rob6t montazowych polepszajgcych stan techniczny catej
magistrali cieplnej. Sie¢ cieptownicza objeta opracowaniem zlokalizowana jest na terenach przemystowych w
okolicy bytej Elektrocieptowni Szombierki w Bytomiu. Poczatek prac stanowi punkt magistrali nad torami kolejowymi
(za istn. tunelem technologicznym a koniec prac w rejonie podpory P32 (wg oznaczen w planie sytuacyjnym) przy
istn. trojniku zabudowanym w gornej czesci przebiegu magistrali.

Zakres i kolejnos¢ realizacji robot budowlanych i instalacyjnych:
» Roboty przygotowawcze w terenie:
o ustalenie miejsca sktadowania i odwozu zdemontowanych elementéw tj. demontowanych
elementdw izolacji, demontowanej armatury;
o wykonanie obejs¢, objazdoéw i ogrodzen na czas prowadzenia robot;
o inne prace zgodnie z projektem organizacji robot.
Roboty demontazowe istniejgcej armatury
Prace demontazowe istniejgcych podestéw
Prace demontazowe istniejgcej izolacji termicznej
Remont i zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych pod istniejacg magistralg cieplng
o Piaskowanie konstrukcji stalowych
o Roboty antykorozyjne konstrukcji stalowych
Konserwacja antykorozyjna rurociggdéw sieci magistrali cieplnej
Wymiane izolacji termicznej na istniejgcej magistrali cieplnej;
Likwidacje istn. armatury zabudowanej na magistrali cieplnej
Roboty montazowe
o Wymiana bloku odpowietrzenia:
Wymiana bloku odwodnienia:
Wymiana odpowietrzenia oraz odwodnienia:
Likwidacja zaworow odcinajgcych DN700 oraz zaworow spustowych:
Likwidacja czujnikéw cisnienia i temperatury:
montaz pozostatego uzbrojenia i armatury, wykonanie przej$¢ szczelnych przez sSciany, préby
szczelnosci wykonanych odcinkéw,
» Remont fundamentéw i podpér betonowych
» Odtworzenie stanu pierwotnego:
o niwelacja i plantowanie terenu;
o odtworzenie podbudowy i nawierzchni;
o odtworzenie terendw zielonych, ogrodzen itp.

VVYVYY YV VY
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1.

3. Wykaz istniejagcych i projektowanych obiektéw budowlanych majacych wplyw na realizacje

inwestycji

Na realizacje inwestycji ma wplyw istniejgce zagospodarowanie terenu::

Elementy zagospodarowania terenu ktére potencjalnie moga stwarza¢ zagrozenie:

>

Y V V

1.
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drogi, ulice i ciggi piesze oraz tereny zielone, istniejgce budynki oraz inne pozostatosci po byiej
elektrocieptowni Szombierki;
szczegolnie uzbrojenie podziemne, istniejgce nadziemne linie wysokiego napiecia
nierbwnomierne uksztattowanie terenu
czynna magistrala cieplna 2xDN700 — zagrozenia wysokich temperatur
4, Zestawienie elementéw zagospodarowania terenu ktére moga stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

drogi, ulice i ciggi piesze oraz tereny zielone, istniejgce budynki oraz inne pozostatosci po byitej
elektrocieptowni Szombierki;
szczegdlnie uzbrojenie podziemne, istniejgce nadziemne linie wysokiego napiecia
nierébwnomierne uksztattowanie terenu

czynna magistrala cieplna 2xDN700 — zagrozenia wysokich temperatur

W zwigzku z wystgpieniem w/w robot Wykonawca przed rozpoczeciem przedmiotowej Inwestycji winien sporzadzic¢
Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

1.5. Wykaz przewidywanych zagrozen, ktére moga wystapi¢ podczas realizacji rob6t budowlanych

Ponizej w tabeli zestawiono wykaz przewidywanych zagrozen moggcych wystepowac podczas realizacji robét
budowlanych omawianego zamierzenia budowlanego.

Lp. | Rodzaj zagrozenia Przyczyna zagrozenia Skutki zagrozenia Sposoby zmniejszenia ryzyka
1 Upadek z drabiny, 1. Brak zabezpieczenia drabiny | Ztamania konczyn, uraz Stosowac witasciwie drabiny, w
upadek ze zwyzki, przed poslizgnieciem sig jej gtowy, kregostupa, ogodlne dobrym stanie technicznym,
upadek z stop. pottuczenia ustawia¢ drabiny na rownym
rusztowania 2. Brak stopek gumowych. podtozu
3. Brak wyposazenia w ciegno i Montaz rusztowan zgodnie z
lub pret uniemozliwiajacy przepisami prawa, wymogami
rozsuniecie drabiny. BHP oraz DTR producenta
4. Ustawienie drabiny na rusztowan
nieodpowiednim podtozu. Stosowanie szelek
5. Brak asekuracji bezpieczenstwa
6. Brak asekuracji podczas
pracy na zwyzkach lub
rusztowaniach
2 Skaleczenia konczyn | Pozostawienie w dolnym Rany ktute lub ciete Opakowania, zbedne materiaty
lub tutowia miejscu elementéw sttuczenia ztamania. produkcyjne i odpady usuwac
montazowych budowlanych, ze stanowiska pracy i
maszyn, sprzetu, opakowan, sktadowac¢ w wyznaczonym
desek itp. miejscu, ostre elementy
chwyta¢ w rekawicach.
3 Urazy i schorzenia 1. Wykonywanie prac Ogolne pottuczenia, 1. Wstrzyma¢ wykonywanie

wywotane trudnymi
warunkami
atmosferycznymi

budowlanych i montazowych
przy wietrze ponad 10 m/s,
ztym oswietleniu nocnym,
mrozie intensywnych opadach
atmosferycznych.

2. Chodzenie po zasniezonych
lub oblodzonych drogach i
chodnikach

sttuczenia, urazy
wewnetrzne, ztamania

prac przy wietrze 10m/s, ztym
oswietleniu nocnym, mrozie
intensywnych opadach
atmosferycznych.

2. Utwardzac¢ nawierzchnie
drég, oczyszczac drogi ze
Sniegu i lodu.
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4 Urazy wywotane 1. Prace w pomieszczeniach Zatrucia, obrazenia 1. Prowadzi¢ prace
podczas roztadunku | zamknietych lub Zle spowodowane pozarem roztadunkowe przy $cislej
materiatéw wentylowanych. lub wybuchem. koordynacji prac w zespotach.

2. Stosowanie substancji o 2. Materiaty uktadac¢
wiasciwosciach fatwopalnych i dopuszczalng liczbe warstw.
wybuchowych przy 3. Materiaty uktada¢ w
nieprzestrzeganiu zakazu wyznaczonym miejscu.
uzywania otwartego ognia i 4. Zabezpiecza¢ elementy
urzadzen iskrzacych przed upadkiem.

5. Stosowac¢ dodatkowe

wyposazenie do dzwigania i

przenoszenia.

6. Oznaczac teren pracy

dzwigu

5 Stosowanie klejow, 1. Prace w pomieszczeniach Zatrucia, obrazenia 1. Eliminowac¢ z procesu
farb i innych zamknietych lub Zle spowodowane pozarem lub | technologicznego substancje o
substancji o wentylowanych. wybuchem. wiasciwosciach trujgcych,
wihasciwosciach 2. Stosowanie substancji o tatwopalnych, wybuchowych. 2.
trujgcych, wiasciwosciach fatwopalnych i Wentylowa¢ pomieszczenia.
tatwopalnych, wybuchowych przy 3. Wystrzegac sie otwartego
wybuchowych. nieprzestrzeganiu zakaz ognia.

uzywania otwartego ognia i 4. Stosowac indywidualne
urzgdzen iskrzacych Srodki ochrony.

6 Eksploatacja 1. Uzywanie narzedzi Ostabienie stuchu, 1. Uzywaé narzedzi w dobrym
narzedzi wyeksploatowanych. choroby narzgdow stanie technicznym.
powodujgcych 2. Ponadnormatywny czas stuchu, zaburzenia 2. Przestrzega¢ czasu
nadmierny ekspozycji. naczyniowe i ruchowe ekspozycji w warunkach
hatas i wibracje 3. Niestosowanie hatasu.

indywidualnych 3. Stosowac indywidualne
Srodkow ochrony stuchu srodki ochrony stuchu.

7 Kontakt czesci Skrzyzowania linii elektrycznej Porazenie prgdem Ustawia¢ na drogach
metalowe;j z transportowych znaki
urzadzenia droga transportowg. okreslajgce maksymalng
dzwigowego lub 2. Nie zachowanie wysokos$¢ pojazdu.
transportowego z bezpiecznych
linig elektryczng odlegtosci

8 Uszkodzenie linii Zte wykonanie ochron Porazenie pradem Prace prowadzi¢ Sciste w
elektrycznych mechanicznych porozumieniu gestora sieci
podczas prac NN wysokich napie¢ stosujgc sie do
montazowych wytycznych gestora sieci , np.

czasowe wytgczenie sieci
wysokiego napiecia z
eksploatacji na czas
prowadzenia prac

9 Pojawienie sie Nie ostoniecie tras kablowych Porazenie prgdem Obudowywac¢ lub ostania¢
napiecia w kable ptytami betonowymi,
gruncie. podwieszac kable

10 | Prace spawalnicze brak znajomosci Zanieczyszczenia pylowe i Nalezy stosowac specjalne

Zagrozenie pozarem
Zagrozenie
promieniowaniem
cieplnym i
ultrafioletowym

obowigzkéw i wymagan
BHP w zakresie ochrony
przeciwpozarowej oraz
nieprzestrzeganie ustalonej
technologii prac
spawalniczych,

gazowe.
Podczas spawania wydziela sie
dym spawalniczy bedacy
mieszaning wysoko i srednio
dyspersyjnych czgstek statych
oraz substancji chemicznych.
Promieniowanie tuku
spawalniczego.

Duzy hatas.

Zagrozenia pozarowe.

Pole elektromagnetyczne.
Porazenie prgdem
elektrycznym.

okulary, przytbice i tarcze
chronigce oczy przed
promieniowaniem, pytami,
opitkami metali, iskrami oraz
srodki ochrony uktadu
oddechowego, ochronniki
stuchu, odziez ochronng
oraz rekawice ochronne.
Prace te powinny
wykonywacé osoby z
odpowiednimi kwalifikacjami
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1.6. Wytyczne dotyczace prowadzenia instruktazu dla pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robét szczegdlnie niebezpiecznych.

W ramach przeprowadzonych instruktazy pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robdt szczegodlnie
niebezpiecznych szczegding uwage nalezy zwrdci¢ na nastepujgce kwestie:

» zasady postepowania w przypadku wystgpienia okreslonego zagrozenia;

» ustalenie rodzaju stosowanych przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej;

» zasady prowadzenia nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi, w tym informacje o strukturze
nadzoru i odpowiedzialnosci oséb (imiona i nazwiska) wyznaczonych do nadzoru, zasady przeptywu
informacji (wytycznych) dotyczacych sposobu prowadzenia robét i koordynacji prac przed rozpoczeciem
robét, sposéb przekazywania stanowisk pracy drugiej zmianie itp.

Kazdy podwykonawca oraz pracownik budowy ma obowigzek zapoznac¢ sie z przedstawionymi przez kierownika
budowy instrukcjami lub procedurami w szczegdlnosci dotyczgcymi:

wystgpienia awarii, pozaru lub innego zagrozenia,

zabezpieczenia przeciwpozarowego dla zaplecza budowy, organizacji pierwszej pomocy w nagtych
wypadkach,

wykonywania prac szczegodlnie niebezpiecznych,

bezpieczenstwa transportu, stosowania i przechowywania niebezpiecznych substancji, materiatow i
surowcéw, w tym o wiasciwosciach pozarowych i wybuchowych,

prac wykonywanych w wykopach,

prac wykonywanych w poblizu nurtu rzeki, kanatu lub cieku, pracy mechanicznych srodkéw transportu,
postepowania w sytuacji, wymagajacej natychmiastowego odciecia medidow, pradu elektrycznego, wody i
gazu.

VV VYV VYV

1.7. Opis srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajgcym
z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie

tacznosé:
W biurze kierownika budowy winien znajdowac sie aparat telefoniczny. Kierownik budowy i koordynator ds. bhp
winni posiadaé¢ telefony komoérkowe. Kazdy z podwykonawcéw ma obowigzek zglosi¢ kierownikowi budowy
posiadanie telefonu komérkowego oraz podaé¢ jego numer. Dodatkowo w aparaty krotkofalowe winni byé¢
wyposazeni:

» mistrzowie nadzorujgcy prace demontazowo - montazowe;
» mistrzowie nadzorujgcy prace na wysokosciach.

Drogi ewakuacyjne
Drogi ewakuacyjne na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen, zaznaczone bedg w czesci rysunkowej planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Dla zachowania statej przejezdnosci tych drdg ustala sie nastepujgce
wymagania:

» nie dopuszczac¢ do przebywania na drogach wiecej niz dwéch samochoddw;

» sprzet ciezki, dZwigi zurawie nie mogg pracowac ,z drogi”, lecz z utworzonych do tego celu zatoczek;

» w przypadkach awaryjnych ruchem kierowaé bedg osoby wyznaczone i upowaznione przez kierownika

budowy.
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Prace szczegélnie niebezpieczne
Do prac szczegdlnie niebezpiecznych na tej budowie zalicza sie:

» prace wykonywane w poblizu drog komunikacyjnych. Pracownicy wykonujgcy te roboty muszg by¢ ubrani
w kamizelki ostrzegawcze;

» roboty wykonywane na wysokosciach;

» prace spawalnicze

» demontaz elementéw stalowych tj. podestéw, demontaz armatury

» prace zwigzane z demontazem istn. elementéw tj. powtok izolacyjnych magistrali cieplnej

» prowadzenie robét w bezposrednim sgsiedztwie linii wysokiego napiecia;

» prowadzenie prac z wykorzystaniem materiatdw chemicznych tj. farb antykorozyjnych, farb podktadowych,
preparatéw do odrdzewiania i odttuszczania powierzchni stalowych

» prowadzenie prac zwigzanych z czyszczeniem metodg mechaniczng strumieniowo — scierng

» roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw, urzgdzen mechanicznych oraz z wykorzystaniem
elektronarzedzi

» prace przy montazu armatury

Do wykonywania prac szczegodlnie niebezpiecznych bedg dopuszczeni pracownicy, ktorzy oprécz wymogoéw
okreslonych przepisami bhp, bedg dodatkowo przeszkoleni w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy
uwzglednieniem konkretnych warunkéw na budowie.

Przed przystgpieniem do realizacji tych prac nalezy przeprowadzi¢ szkolenia stanowiskowe (bez wzgledu na fakt
ich wczesniejszego przeprowadzenia na podobnym stanowisku). To samo dotyczy zapoznania pracownikéw
ryzykiem. Kierownik budowy:

zapewni udzielenie pracownikom instruktazu; ustali kolejnos¢ wykonywania zadan;

zapewni sprawdzenie znajomosci wymagan bhp przy poszczegolnych czynnosciach. Bezposredni nadzér nad tymi
pracami bedg sprawowac odpowiednio przeszkoleni mistrzowie.

Informacje niezbedne w razie nagtych sytuac;ji:

nalezy ustali¢ miejsce punktu pierwszej pomocy.

nalezy ustali¢ miejsce najblizszego punktu lekarskiego, jednostki strazy pozarowej, komisariatu policji.

wymienione adresy i telefony ratunkowe powinny by¢ wywieszone na tablicy informacyjnej, a ponadto znane
kazdemu podwykonawcy i pracownikowi nadzoru technicznego, co musi zosta¢ potwierdzone w protokole

wprowadzenia zawierajgcymi informacje dla Podwykonawcéw.

VYV VYV

Wypadek przy pracy musi by¢ natychmiast zgtoszony kierownikowi budowy lub robét, a pod jego nieobecnosé¢ —
koordynatorowi ds. bhp, z jednoczesnym wstrzymaniem robo6t w miejscu wypadku
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»Wymiana izolacji termicznej na Magistrali Spinajacej 2 DN700 na terenie bytej EC Szombierki
przy ul. Kosynieréw w Bytomiu”.



