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Oświadczenie Projektanta i Sprawdzającego  

Jako projektant i sprawdzający projekt oświadczamy, że: 
1. Budowa przyłącza ciepłowniczego objętym zakresem w/w. dokumentacji może zostać wykonana na 
podstawie art. 29a ustawy prawo budowlane. Projekt zagospodarowania terenu został opracowany na mapie do 
celów projektowych.  
Jednocześnie należy mieć na uwadze, że po zrealizowaniu inwestycji należy wyniki geodezyjnego pomiaru 
powykonawczego wnieść do zasobu geodezyjnego Urzędu Miasta w Bytomiu. 
 
Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2017/1332 z późniejszymi zmianami) 
oświadcza się, że niniejszy projekt budowlany jest wykonany zgodnie z: 
 obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej; 
 zawartą umową z Inwestorem; 
oraz spełnia wymagania podstawowe dotyczące obiektów budowlanych określone w art. 5 Ustawy prawo 
budowlane i jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 
 
 
 
 
Projektant 
 
 
 
 
 
 
 
Sprawdzający  
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Uprawnienia budowlane Projektanta wraz z zaświadczeniem  
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1. Część formalno-prawna 

1.1. Przedmiot i zakres opracowania 

Przedmiotem opracowania niniejszej dokumentacji jest projekt budowlany inwestycji zgodnie z wymogami 
zamówienia, który następnie będzie podstawą do zrealizowania tego zadania. 
Zadanie znajduje się na działkach będących własnością: 
 nr 18, 289/21, 300/13 – Osoba prywatna (odbiorca ciepła), ul. Wrocławska 8, 41-902 Bytom;  
 nr 322/20 – Gmina Bytom, ul. Parkowa 2, 41-902 Bytom; gospodarowanie zasobem nieruchomości 

Prezydent Miasta Bytomia (Organ gminy), ul. Parkowa 2, 41-902 Bytom; 
 nr 181/13 – Osoba prywatna (odbiorca ciepła), ul. Wrocławska 8, 41-902 Bytom; 

Zakres opracowania obejmuje budowę przyłącza ciepłowniczego do budynku przy ul. Wrocławska 6 i 6A, 
dz. nr 181/13: 
- o średnicy 2xDN40/110 o długości 87,5 m. 

Początek stanowi włączenie do istniejącej sieci ciepłowniczej preizolowanej 2xDN65/140, zlokalizowanej w 
okolicy ul. Stefana Batorego w skwerze zielonym. Trasa projektowanego przyłącza ciepłowniczego zostanie 
poprowadzona w terenie zielonym, w parku oraz sąsiedztwie chodników.  
Projektuje się budowę przyłącza ciepłowniczego metodą wykopu otwartego z zastosowaniem rur stalowych 
preizolowanych pojedynczych wraz z systemem nadzoru rurociągu. 
 
Niniejsze opracowanie projektowe nie obejmuje projektu modułu przyłączeniowego i węzła cieplnego – zostanie 
ujęte oddzielnym opracowaniu projektu węzła ciepłowniczego. 
 
1.2. Podstawa opracowania 

Podstawą opracowania niniejszej dokumentacji jest: 
 obowiązujące przepisy prawa; 
 warunki techniczne PEC Bytom nr 09/TI/2020 z dn. 31.08.2020r.; 
 zapisy standaryzacji PEC Bytom; 
 mapa do celów projektowych w skali 1:500 z nakładką ewidencyjną; 
 geodezyjna niwelacja terenu; 
 normy, w tym m.in. PN-EN 13941 lub równoważna  oraz PN-EN 13480-3 lub równoważna; 
 katalogi i wytyczne projektowe dostawców rur i elementów preizolowanych oraz kabla ciepłowniczego; 
 warunki techniczne wykonania, odbioru i eksploatacji rurociągów preizolowanych w płaszczu osłonowym 

HDPE układanych bezpośrednio w gruncie (PZITS i IGC, 2013r.) lub równoważne; 
 warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – część E: Roboty instalacyjne sanitarne – 

zeszyt 5: Sieci ciepłownicze z rur i elementów preizolowanych (ITB, 2012r.) lub równoważne ; 
 wytyczne wykonania i projektowania sieci ciepłowniczych preizolowanych PEC Bytom; 
 wytyczne systemu nadzoru rurociągów preizolowanych PEC Bytom. 
 
1.3. Uwarunkowania prawo-administracyjne 

Rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 
W związku z tym, że przedmiotową inwestycję projektant kwalifikuje do kategorii „przyłącze ciepłownicze" 
zgodnie z §3. ust. 1. pkt. 34 rozporządzenia (tj. Dz.U. 2016/71) więc przedmiotowe przedsięwzięcie nie zalicza 
się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko i tym samym nie wymaga 
uzyskania decyzji środowiskowej. 
 
Ustawa prawo geodezyjne i kartograficzne 
Zgodnie z art. 28b ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne sytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia 
terenu na obszarach miast oraz w pasach drogowych na terenie istniejącej lub projektowanej zwartej zabudowy 
obszarów wiejskich, uzgadnia się na naradach koordynacyjnych organizowanych przez starostę. 
 
Ustawa o ochronie przyrody 
W ramach realizacji inwestycji przewiduje się wycinkę dwóch drzew: 
 Modrzew Europejski o średnicy 123 cm na wysokości 1,3m od poziomu terenu;  
 Modrzew Europejski o średnicy 116 cm na wysokości 1,3m od poziomu terenu. 
Drzewa przewidziane do wycinki zlokalizowane są w bliskim sąsiedztwie włączenia projektowanego przyłącza 
ciepłowniczego do systemu ciepłowniczego punkt W. W związku z zaistniałą sytuacją wystąpiła konieczność 
wycinki sąsiadujących drzew koło których będą prowadzone prace ziemne i technologiczne. 
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W ramach wycinki przewiduje się zasadzenia następcze na działce 322/20 obręb 0002 dwóch drzew, z 
następujących gatunków Tulipanowiec, Jesion Wyniosły Jaspidea lub Crispa 
Przewiduję się zabezpieczenie sąsiadujących drzew oraz ich korzeni w sąsiedztwie prowadzonych prac 
ziemnych.  
 
Ustawa prawo budowlane 
Budowa przyłączy ciepłowniczych zostanie zrealizowana zgodnie z art.29,1 ustawy prawo budowlane. 
Art. 29. 1. Pozwolenia na budowę nie wymaga budowa: 
23) przyłączy: elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i 

telekomunikacyjnych; 
3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się, jeżeli inwestor dokonał zgłoszenia, o którym mowa w art. 30. 
5.Inwestor zamiast dokonania zgłoszenia dotyczącego budowy, o której mowa wust.1, lub robót budowlanych, o 

których mowa wust.3, może wystąpić z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. 
7.Roboty budowlane, o których mowa w ust.1–4, wykonywane: 
1)przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytków –wymagają decyzji o pozwoleniu na budowę, 
2)na obszarze wpisanym do rejestru zabytków –wymagają dokonania zgłoszenia–przy czym do wniosku o 

decyzję o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia należy dołączyć pozwolenie właściwego wojewódzkiego 
konserwatora zabytków wydane na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. 

Art. 29a. 1. Budowa przyłączy, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 20, wymaga sporządzenia planu 
sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu 
geodezyjnego i kartograficznego. 

2. Do budowy, o której mowa w ust. 1, stosuje się przepisy prawa energetycznego albo o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. 

3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się, jeżeli inwestor dokonał zgłoszenia, o którym mowa w art. 30. 
Przedmiotowa inwestycja będzie realizowana w trybie art. 29a Prawa Budowlanego .  
 
1.4. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu 

Obszar oddziaływania obiektu określono w oparciu o następujące przepisy prawa: 
 Ustawa prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2017/1332 z późniejszymi zmianami); 
 rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz. U. 

2007/92); 
 rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jednolity 

Dz. U. 2016/71); 
 rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (tekst jednolity Dz. U. 

2014/112). 
 
Przedmiotowa inwestycja będzie oddziaływała jedynie na działki, na których zostanie ułożona. Po wybudowaniu 
nie będzie ona oddziaływała i stwarzała ograniczeń w zakresie użytkowania działek sąsiednich. 
 
Przedmiotowa inwestycja: 
 nie emituje szkodliwego promieniowania i oddziaływani pól elektromagnetycznych; 
 nie emituje przekraczających norm hałasu i drgań (wibracje); 
 nie emituje zanieczyszczeń powietrza; 
 nie powoduje zanieczyszczenia gruntu i wód; 
 nie powoduje zalewania wodami odpadowymi; 
 nie powoduje powstawania osuwisk gruntu. 
 
W trakcie realizacji inwestycji będą używane: koparki, wiertnice, spychacze, dźwigi i inne maszyny i urządzenia 
o napędzie silnikowym. W związku z powyższym należy liczyć się z chwilowymi przekroczeniami 
dopuszczalnych norm hałasu i zapylenia. Po zakończeniu realizacji inwestycji teren budowy zostanie 
doprowadzony do stanu poprzedniego nie gorszego.  
 
Ciepłociąg na całej długości będzie przebiegał podziemnie. Zaprojektowany w technologii preizolowanej nie 
będzie stanowić zagrożenia dla środowiska naturalnego i otoczenia. 
 
Wykaz właścicieli działek, które obejmuje przedmiotowa inwestycja: 
 działka nr 18, 289/21,300/13 (obręb Bytom ): 
• właściciel działki - 

osoba prywatna (odbiorca ciepła), ul. Wrocławska 8, 41-902 Bytom; 
 działka nr 322/20 (obręb Bytom)  
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• właściciel działki: 
Gmina Bytom ul. Parkowa 2, 41-902 Bytom; 

− władający - 
Prezydent Miasta Bytomia (organ gminy), ul. Parkowa 2, 41-902 Bytom; 

 działka nr 181/13 (obręb Bytom): 
• właściciel działki- 

osoba prywatna (odbiorca ciepła), ul. Wrocławska 8, 41-902 Bytom; 
 
1.5. Stan prawny terenu i ochrona konserwatorska  

Projektowana trasa przyłącza zlokalizowana jest na działkach nr 18, 289/21, 322/20, 181/13 obręb Bytom, której 
właścicielem jest Gmina Bytom oraz osoba prywatna.  
Budynek przy ul Wrocławskiej 6 i 6A należy do gminnej ewidencji zabytków. Obszar działek nr 18, 289/21, 
322/20 na których planuje się inwestycję, zlokalizowany jest w strefie badań archeologicznych „W1” 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia Bytomia pod nazwą „Plan Rewitalizacji i 
Rozwoju Śródmieścia”. Zgodnie z informacją uzyskaną od Miejskiego Konserwatora Zabytków, organem 
właściwym w zakresie spraw archeologicznych jest Śląski Konserwator Zabytków w Katowicach. W związku z 
tym, wykonywanie robót ziemnych, wymaga uzyskania odrębnego pozwolenia archeologicznego od Śląskiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach oraz powołania uprawnionego archeologa który będzie 
nadzorował prace archeologiczne.  

 
1.6. Warunki gruntowo-wodne 

W rejonie usytuowania istniejącej sieci ciepłowniczej nie stwierdzono występowania wody gruntowej na 
głębokości posadowienia istniejących rurociągów oraz występowania innych, niekorzystnych zjawisk 
geologicznych w całym okresie jej dotychczasowej eksploatacji. Zwierciadło wody gruntowej występuję na 
głębokości od 2,2 do 2.6m.  
 
Mając na uwadze specyfikę obszaru aglomeracji śląsko-zagłębiowskiej pod względem uwarunkowań 
geologiczno-górniczymi przy projektowaniu ciepłociągu przyjęto tylko naturalną kompensację naprężeń (jedyną 
zalecaną na terenach górniczych). 
Na głębokości posadowienia projektowanego przyłącza ciepłowniczego występuje nasyp niekontrolowany 
(rumosz) szary do głębokości około 1,1m poniżej występuje pył piaszczysty i żółto szary oraz glina i piasek 
średni.  
Niniejsze informację zostały uzyskane poprzez Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy 
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2. Rozwiązania projektowe 

2.1. Parametry techniczne i eksploatacyjne rurociągu 

Ciepłociąg należy wykonać z rur preizolowanych z izolacją standardową wykonanej ze sztywnej pianki 
poliuretanowej o współczynniku przewodnictwa ciepła nie przekraczającym wartości λ50 ≤ 0,029 W/(m*K) 
i gęstości pianki min. 60 kg/m3. Płaszcz osłonowy ma być wykonany z twardego polietylenu HDPE III generacji 
(min. typu P80) i gęstości właściwej min. 950 kg/m3. 
Do wykonania zespołu złącza należy stosować mufy termokurczliwe sieciowane radiacyjnie z masą 
uszczelniającą mastyką i klejem.  
Elementy preizolowane rur mają być wyposażone w impulsowy (skandynawski) system sygnalizacyjno-
alarmowy, z parą miedzianych przewodów o przekroju 1,5 mm2.  
Zastosowane elementy systemu rur preizolowanych powinny być zgodne z aktualnymi wydaniami norm:  
PN-EN 253 lub równoważne, PN-EN 448 lub równoważne, PN-EN 488 lub równoważne, PN-EN 489 lub 
równoważne. 
 
Wymagania dla rur przewodowych: 
 rura stalowa ze szwem wykonana ze stali P235GH granica plastyczności min. 235 MPa, wytrzymałość na 

rozciąganie 350-480 MPa, wydłużenie względne min.23%, współczynnik wytrzymałościowy złącza 
spawanego z = 1,0; 
 

Szczegółowe wymagania odnośnie elementów preizolowanych zostały przedstawione w wytycznych wykonania 
i projektowania sieci ciepłowniczych preizolowanych PEC Bytom. 
 
Zgodnie z zapisami w warunkach technicznymi oraz potwierdzeniem mocy od odbiory ciepła do obliczeń 
przyjęto następujące parametry czynnika grzewczego: 
 

Wrocławska 6 i 6a 
temperatura 

ciśnienie w punkcie włączenia 
na zasilaniu na powrocie dyspozycyjne 

[st. C] [kPa] [kPa] [kPa] 
sezon grzewczy 120/70 b.d. b.d. b.d. 

 
 
Dla doboru średnicy wykonano obliczenia hydrauliczne od pkt W do TR1 
 

Wrocławska 6 i 6A [kW] [m3/h] DN [m/s] [Pa/m] 
całk. spadek ciśnienia 

na przyłączu [kPa] 

Sezon grzewczy  
120/70°C 

100 1,78 40 0,33 50 4,4 

Po za sezonem 
grzewczym  
66/-°C 

- 
- - - - - 

 
 
Obliczenia ramion kompensacji i ilości poduszek kompensacyjnych  
 

Załomy  
Długość poduszki 
kompensacyjnej  

L1 

Długość poduszki 
kompensacyjnej  

L2 

Kąt złomu  

W 2,0m 0 90° 

Z1 0 2,0m  

Z2 2,0m 0 90° 
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Z3 2,0m 2,0m 90° 

Z4 2,0m 2,0m 90° 

Z5 2,0m 2,0m 90° 

Z6 0 2,0m 90° 

 
Zgodnie z zapisami normy PN-EN 13941 lub równoważne niniejsze przyłącze ciepłownicze zalicza się do klasy 
projektowej „A”. Wobec tego układ ciepłociągów może zostać zaprojektowany na bazie wytycznych jednego z 
producentów systemu elementów preizolowanych. W dokumentacji, celem ograniczenia wartości naprężeń, 
zaprojektowano kompensację naturalna typu L, Z. Na trasie projektowanego ciepłociągu nie przewiduje się 
zabudowy punktów stałych oraz kompensatorów osiowych. W przypadku zastosowania systemu rur 
preizolowanych, który nie spełnia wymagań określonych w projekcie należy przedstawić projektantowi do 
uzgodnienia stosowne rozwiązanie zamienne wraz z obliczeniami. 
 
Do absorbcji wydłużeń przewidziano zastosowanie poduszek kompensacyjnych, które należy zamocować do 
płaszczy rur za pomocą poliestrowych taśm spinających. Należy wykonać je z pianki polietylenowej o gęstości 
20÷25 kg/m3. Dla każdej średnicy rury długość maty kompensacyjnej wynosi zawsze 1 m, a wysokość dociętej  
maty przyjmuje się równą średnicę płaszcza osłonowego rury. 
 
Sieć ciepłowniczą (przyłącze ciepłownicze)* zaprojektowano przy założeniu maksymalnych naprężeń osiowych 
w rurze stalowej o wartości nie większych mniejszej niż 150 MPa 
 
Wykonawca, składając wniosek materiałowy do zatwierdzenia Zamawiającemu, przedstawi: 

 oświadczenie producenta rur preizolowanych o zgodności wnioskowanego systemu rur preizolowanych 
z zaprojektowanym schematem montażowym, 

 schemat ułożenia mat kompensacyjnych dla wnioskowanego systemu rur preizolowanych. 
 
2.2. Charakterystyka inwestycji 

2.2.1. Wytyczne do realizacji 

Początek przyłącza przewidziany jest w punkcie W (oznaczania punktów wg planu sytuacyjnego), włączenie do 
istniejącej sieci ciepłowniczej preizolowanej o średnicy 2xDN65/140 zrealizowane będzie poprzez zastosowanie 
trójników prostopadłych preizolowanych o średnicy DN65/140/40/110 czterodrutowy zlokalizowanych w pobliżu 
budynku przy ul Stefana Batorego 6. W związku z brakiem dokumentacji technicznej istniejącej sieci 
ciepłowniczej projektant dopuszcza możliwość odwrócenia trójnika z odgałęzieniem skierowanym ku dołowi w 
przypadku niewystarczającego naziomu gruntu nad przyłączem ciepłowniczym.  
Termin prac montażowych związanych z wykonaniem włączenia należy uzgodnić z służbami eksploatacyjnymi 
PEC Bytom i właścicielami posesji.  
Za trójnikami należy zabudować studnię zaworową z zaworami odcinającymi podwójnym odpowietrzeniem.  
Przyłącze ciepłownicze zostanie wykonane z rur preizolowanych oraz elementów i armatury preizolowanej o 
średnicy DN40/110. 
Przed ułożeniem przyłącza należy wykonać przekopy kontrolne i sprawdzić faktyczne ułożenie istniejącego 
uzbrojenia podziemnego. W przypadku innych głębokości niż przyjętych w projekcie należy powiadomić 
projektanta celem dokonania ewentualnej korekty rozwiązań projektowych.  
W związku z planowanym włączeniem do istniejącej sieci ciepłowniczej należy wykonać wykop kontrolny oraz 
ustalić dokładną lokalizację miejsca wpięcia projektowanego przyłącza do istniejącej sieci ciepłowniczej 
równocześnie dostosowując do istniejących rzędnych sieci ciepłowniczej.  
Projektowane przyłącze sieci ciepłowniczej należy zabezpieczyć rura ochronną w miejscu skrzyżowania z 
ogrodzeniem posesji odbiorcy ciepła (mur ogrodzeniowy) 
Wejście do budynku będzie wykonane podziemnie, w ścianach fundamentowych zostaną wykonane dwa otwory 
wejściowe o średnicy ok.142 mm. W otworach tych rury ciepłownicze będą osadzone w pierścieniach 
gumowych, celem ograniczenia oddziaływania na konstrukcję budynku a przepust przez ścianę od strony 
zewnętrznej zostanie ponadto zabezpieczony przed penetracją wody i gazu do środka budynku. Pomieszczenie 
węzła cieplnego będzie zlokalizowane za ścianą zewnętrzną budynku. 
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Przewiduje się zabudowę odwodnienia wraz z zaworami odcinającymi w pomieszczeniu wymiennikowni za 
ścianą budynku. 
 

2.2.2. Obiekty na trasie 

Na trasie projektowanych ciepłociągów przewidziano zabudowę zaworów z podwójnym odpowietrzeniem. 
Całość zabudować w preizolowanej studni żelbetowej zaworowej o średnicy DN1200 zlokalizowanej przy 
włączeniu do istniejącej sieci ciepłowniczej. Należy zabudować spinkę technologiczną z odwodnieniem i 
zaworami odcinającymi pomieszczenia wymiennikowni zaraz za ścianą zewnętrzną pomieszczenia w budynku.  
Wykopy po zakończeniu prac zostaną zasypane a chodnik otworzony do stanu poprzedniego zgodnie z 
warunkami właścicieli posesji.  
 

2.2.3. Układanie rurociągów 

Ciepłociągi objęte niniejszym opracowaniem zaprojektowano w układzie tradycyjnym, tzn. rurociągi są ułożone 
jeden obok drugiego, a przewód zasilający znajduje się z prawej strony (patrząc od strony zasilania / źródła). 
Podczas realizacji robót należy przestrzegać następujących minimalnych wielkości przykrycia ciepłociągów 
(naziomu): 
 min. 0,5 m - dla terenów zielonych i chodników; 
 min. 0,6 m - dla ruchu samochodów osobowych max. do 3,5 t; 
 min. 0,8 m - dla ruchu samochodowego ciężkiego; 
 
Zmiany kierunków rurociągów można wykonać poprzez zastosowanie: 
 łuków (kolan) preizolowanych; 
 złączy termokurczliwych; 
 rur giętych na budowie lub fabrycznie. 
Dopuszcza się zmianę kierunków poprzez zastosowanie ukosowania na połączeniach spawanych. Maksymalny 
kąt ukosowania nie może być większy niż 3 st., a odległość pomiędzy ukosowaniami nie może być mniejsza niż 
6 m. 
 

2.2.4. Skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem 

Projektowany ciepłociąg krzyżował się będzie bezkolizyjne z istniejącym uzbrojeniem podziemnym.  
Przed przystąpieniem do realizacji inwestycji należy wykonać przekopy kontrolne celem ustalenia rzeczywistej 
głębokości ułożenia istniejących sieci uzbrojenia podziemnego przy udziale ich Właścicieli.  
 
W przypadku wystąpienia kolizji wysokościowej projektowanych rozwiązań z istniejącym uzbrojeniem ziemnym, 
zostaną dokonane korekty projektowe do istniejących warunków terenowych. 
Na profilu podłużnym zaznaczono typowe, najczęściej stosowane zagłębienia tych elementów. Na rysunku 
zagospodarowania terenu pokazano uzbrojenie zawarte na aktualnej mapie zasadniczych pozyskanej z zasobu 
geodezyjnego, nie mniej jednak nie wyklucza się występowania niezinwentaryzowanego uzbrojenia 
podziemnego. 
 
Sposoby zabezpieczenie istniejącej infrastruktury technicznej: 
 kabel elektroenergetyczny eN - rura ochronna dwudzielna 110 mm; 
 kabel telekomunikacyjny - rura ochronna dwudzielna 120 mm; 
 kabel elektroenergetyczny eS, eW - rura ochronna dwudzielna 160 mm; 
 gazociąg - w przypadku stwierdzenia zbliżenia < 0,2m (pomiędzy skrajami rur) należy zastosować 

zabezpieczenie zgodnie z normą PN-91/M-34501 lub równoważne; 
 wodociąg i kanalizacja - w przypadku stwierdzenia zbliżenia <0,1m (pomiędzy skrajami rur) będą 

zabezpieczone rurami ochronnymi dzielonymi.  
W miejscu skrzyżowania przyłącza z murem ogrodzeniowym posesji odbiorcy ciepła przewiduje się 
zabezpieczenie rurociągów poprzez zastosowanie rur ochronny stalowych o średnicy DN200 wyposażonych w 
płozy dystansowe a na końcu rur ochrony należy zabudować manszety. Powierzchnie zewnętrzną rury 
ochronne stalowe należy zabezpieczyć masą bitumiczną – asfaltową przed korozją.  
 

2.2.1. Prace w pobliżu drzew  

W związku z pracami ziemnymi pobliżu drzew i krzewów należy: 
 Zachować odpowiednie odległości od istniejących drzew i krzewów tj. od drzew – 2,5m od krawędzi pnia, od 

żywopłotów i krzewów – 1m od korony. 
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 Wykopy w obrębie korzeni drzew należy prowadzić bez obcinania korzeni grubszych, ręcznie. Roboty te nie 
mogą trwać dłużej niż 2 tygodnie. W przypadku przerwania robót wykopy powinny być prowizorycznie 
wypełnione lub przykryte matami. Korzenie muszą być cały czas wilgotne. W przypadku niebezpieczeństwa 
mrozu w obrębie korzeni, drzewa winny być przykryte materiałem chroniącym np. matami. Wykopy 
niezwłocznie wypełnić. 

 Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zabezpieczyć rośliny rosnące w sąsiedztwie prowadzonej 
inwestycji przed uszkodzeniem mechanicznym: obtarciami pni drzew, łamaniem gałęzi, rozrywaniem i 
zgniataniem korzeni. Przy składowaniu ziemi z wykopu na odkład należy tak prowadzić roboty ziemne aby 
nie przysypywać żadnych krzewów. W obrębie korzeni i koron drzew nie wolno składować żadnych 
materiałów budowlanych i napędowych.  

Wymagania szczegółowe 
 
Część prac ziemnych prowadzonych będzie w strefie zasięgu systemów korzeniowych drzew. W przypadku 
odsłonięcia korzeni następuje ich uszkodzenie, a grunt ulega nadmiernemu, szybkiemu i niebezpiecznemu dla 
drzew przesuszeniu. W przypadku uszkodzenia korzeni powierzchnię rany należy natychmiast wyrównać i 
zabezpieczyć preparatem ochronnym. Roboty ziemne prowadzone bezpośrednio w obrębie systemu 
korzeniowego drzew będą wykonywane ręcznie. Celem zapobiegnięcia przesuszania gruntu w obrębie korzeni 
nieodzownym jest zamontowanie ekranów ochronnych. 
 

Ochrona bezpośrednia pnia przed uszkodzeniem mechanicznym  

 
    A. wolnostojące blaty  B. rury drenarskie i deski 
 

Uszkodzenie pnia, za każdym razem będzie prowadzić do osłabienia żywotności drzewa. Drzewa w obrębie 
których przewiduje się pracę sprzętu mechanicznego lub inne, które mogą być narażone na uszkodzenie pnia 
należy zabezpieczyć. Najlepszym sposobem jest wygrodzenie wokół drzew strefy bez dostępu, optymalnie w 
obrysie korony. Jeśli jest to niemożliwe (np.: ze względu na charakter prowadzonych prac) należy wykonać 
ochronę pnia poprzez jego oszalowanie deskami, wg następującego sposobu:  
 dookoła pnia wykonać pierścienie dystansowe z materiałów elastycznych (np.: opona, styropian, pianka 

poliuretanowa itp.) o grubości co najmniej 10cm;  
 wokół pierścieni wykonać oszalowanie chroniące pień drzewa do wysokości gałęzi (optymalnie w zakresie 

pracy urządzenia mechanicznego);  
 oszalowanie powinno być wykonane z desek o grubości 20mm, zamocowane drutem lub taśmą stalową co 

50 cm;  
 deskowanie nie można wspierać się na nabiegach korzeniowych;  
 deskowanie powinno być lekko wkopane w grunt lub obsypane ziemią.  
 
Zabezpieczenie przed uszkodzeniem i przesuszeniem systemu korzeniowego: 
 
W celu ochrony korzeni wraz ze strefą korzeniową należy:  
 w miejscach gdzie nie przewidziano metody bezwykopowej, w rzucie korony drzewa wykopy  

przeprowadzić ręcznie;  
  w przypadku odsłonięcia korzenia szkieletowego (centralnego) należy zabezpieczyć go przed  

wysuszeniem, pamiętając, że jakiekolwiek obcięcie korzenia osłabia statykę i żywotność drzewa, co może 
spowodować jego przewrócenie lub obumarcie. 
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    A. zabezpieczenie korzeni   B. ekran ochronny 

Zabrania się: 

 nadsypywania gruntu lub innego podłoża w obrębie korony drzew (a najkorzystniej do 2m poza obrys 
korony); 

 obniżania poziomu gruntu w obrębie korony drzew (a najkorzystniej do 2m poza obrys korony); − zmiany 
stosunków wodnych (trwałego odwodnienia lub zalania gruntu); − obcinania korzeni centralnych 
(zgrubiałych)  

 zagrożenie statyki i żywotności drzewa; 
 zagęszczania gruntu (składowania materiałów, urządzania parkingu lub przejazdu itp.) w obrębie obrysu 

korony (a najkorzystniej do 2m poza obrys korony).  
 

W zasięgu obrysu korony drzew przeznaczonych do pozostawienia nie powinno się dopuścić do: 

 wykonania placów składowych i dróg dojazdowych; 
 poruszania się sprzętu mechanicznego; 
 składowania materiałów budowlanych; 
 zmian poziomów gruntu.  
W strefie 2m poza obrysem korony drzewa nie wolno składować: 

 cementu;  
 kruszywa i lepiszcza; 
 olejów i paliw. 
 
Drogi i place technologiczne, parkingi oraz place składowania należy lokalizować w odległości powyżej 1 m od 
rzutu koron drzew. 
 
2.3. Roboty budowlano-montażowe 

2.3.1. Wymagania ogólne 

Rurociągi należy układać i montować zgodnie ze schematem montażowym, zachowując szczegółowe wytyczne 
stosowania technologii rur preizolowanych oraz zapisów „Wytycznych PEC Bytom”. 
Rury i elementy dostarczone na budowę powinny być poddane przed montażem ogólnej kontroli zewnętrznej, 
celem potwierdzenia wymaganej, jakości technicznej. 
 
Prace montażowe prowadzić w temperaturze otoczenia min. 10ºC. W przypadku niższej temperatury powietrza, 
przed przystąpieniem do cięcia płaszcza osłonowego rury preizolowanej należy rurę tę podgrzać do 
temperatury min. 20ºC. Nie dopuszcza się prac montażowych przy temperaturze otoczenia poniżej 0ºC. 
Podczas cięcia rur i elementów preizolowanych należy zachować środki ostrożności, aby nie dopuścić do 
uszkodzenia izolacji cieplnej, rury osłonowej oraz uszkodzenia przewodów systemu alarmowego. Należy unikać 
pozostawiania ostrych krawędzi cięcia, śladów zębów piły i innych rodzajów rys. Długość odsłoniętego, 
niezaizolowanego końca rury przewodowej powinna być odpowiednia do konkretnego rodzaju złącza. 
Rury przewodowe rur preizolowanych, kształtek i innych elementów mogą być łączone tylko za pomocą 
spawania elektrycznego metodą spawania elektrodą nietopliwą w osłonie gazu obojętnego TIG (141). 
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2.3.2. Wykonanie wykopów 

Przy wykonywaniu wykopów powinny być spełnione następujące wymagania: 
 wykopy właściwie oznakować i zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych; 
 wykopy wykonać dla głębokości dna wykopu podanego na profilu podłużnym; 
 roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z normą PN-B-06050 lub równoważną; 
 należy zapewnić dostateczną przestrzeń do układania, podpierania i montażu rurociągu w wykopie na 

wymaganej głębokości oraz w celu właściwego zagęszczenia zasypki wokół rurociągu 
 
Dno wykopu należy wykonać o min. 20 cm głębiej niż przewidywany poziom dolnej powierzchni rury 
preizolowanej wraz z zagęszczoną podsypką piaskową. Obsypkę oraz jej zagęszczenie do wysokości 20 cm 
powyżej rur należy wykonać ręcznie. Parametry łoża piaskowego należy przyjąć w oparciu o zalecenia 
producenta systemu rur preizolowanych.  
Piasek zastosowany do wykonania łoża piaskowego nie może zawierać gliny, kamieni i ziaren z ostrymi 
krawędziami które miałyby uszkodzić rurociąg lub złącze. Do wykonania podsypki oraz zasypki piaskowej 
należy stosować piasek o granulacji do 4 mm. W odległości około 20 cm powyżej rur należy ułożyć taśmy 
ostrzegawcze. Pozostałą część wykopu odtworzyć zgodnie ze stanem zastanym przed rozpoczęciem robót. 
Należy jednak pamiętać, aby grunt rodzimy był pozbawiony ostrych przedmiotów i części organicznych, a 
nadsypany nad rurociągiem grunt należy zagęścić warstwami po 20 cm. 
 
Odtworzenie terenu należy wykonać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz z materiałów zasypowych nie 
gorszych od tych, jakie zastosowano w terenie. Sposób odtworzenia nawierzchni wykonać zgodnie z wymogami 
właściciela terenu ujętymi w części formalnej niniejszego opracowania.  
 
W związku z prowadzeniem prac na terenie badania archeologicznych jak również na terenie byłego 
cmentarza ewangelickiego, mogą wystąpić przerwy w pracach ziemnych i montażowych 
spowodowanym odnalezieniem artefaktów oraz szczątków ludzkich.  
 
Plac budowy należy wygrodzić ogrodzeniem pełnym, a w przypadku konieczności także dozorować, tak 
aby osoby postronne nie miały możliwości wejścia na teren budowy i jego obserwacji z zewnątrz. 
 

2.3.3. Spawanie i badania nieniszczące 

Przed rozpoczęciem spawania należy: 
 upewnić się, że wszystkie niezbędne elementy (np. mufy nasuwkowe, pierścienie uszczelniające, końcówki 

termokurczliwe) zostały nasunięte na rury; 
 oczyścić brzegi łączonych elementów na długości min. 20 mm od krawędzi z wszelkich zanieczyszczeń 

zakłócających poprawny przebieg procesu spawania i mogących obniżyć, jakość wykonywanego złącza. 
Spawacze, wykonujące spawanie rurociągów powinni posiadać odpowiednie kwalifikacje, uprawniające do 
stosowania danych metod spawania, grup materiałów, zakresów średnic i technik spawania. 
 
Metody spawania: 
 rurociągi należy spawać elektrycznie metodą spawania elektrodą nietopliwą w osłonie gazu obojętnego TIG 

(141). 
 
Dopuszczalne metody badań połączeń spawanych zostały przedstawione w „Wytyczne projektowania i 
wykonywania preizolowanych sieci ciepłowniczych ” obowiązującej w PEC Bytom. O sposobie wykonania 
badania nieniszczącego złączy spawanych oraz o wykonaniu próby ciśnieniowej decyduje Inwestor na każdym 
etapie realizacji inwestycji w porozumieniu ze wskazanymi służbami technicznymi PEC Bytom. 
Dla niniejszego zadania projektant zaleca wykonanie badania wszystkich połączeń spawanych: 
 kontroli wizualizacji złącz spawanych zgodnie z PN-EN ISO 17637:2011 lub równoważne oraz stosując 

ocenę wg PN-EN ISO 5817:2009 lub równoważne, poziom jakości B lub równoważny; 
 kontroli radiograficznej złącz spawanych zgodnie z PN EN ISO 17636-1:2011 lub równoważne oraz 

stosując ocenę wg PN-EN ISO 5817:2009 lub równoważne, PN-EN ISO 10675-1:2013-12 lub równoważne 
poziom jakości B lub równoważny.  

 
 

2.3.4. Próba szczelności i płukanie rurociągu 

 
Po zmontowaniu i przeprowadzeniu badań nieniszczących należy poddać rurociągi próbie ciśnieniowej. Próbę 
przeprowadza się na ciśnienie próbne ppr = 1,5 x 1,6 MPa, bez armatury. Okres przeprowadzenia próby nie 
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może być krótszy niż 30 minut, w czasie którego nie może być spadku ciśnienia. Równolegle z próbą 
ciśnieniową przeprowadza się płukanie rurociągów. W czasie próby ciśnieniowej jednego z rurociągów drugi 
rurociąg jest napełniany powietrzem pod ciśnieniem około 8 bar. Po pozytywnym wyniku próby ciśnieniowej 
sprężone powietrze zostaje przepuszczone do rurociągu z wodą za pośrednictwem wcześniej wykonanej spinki 
przy jednoczesnym otwarciu wypływu wody z próbowanego rurociągu. W wyniku powstałej mieszanki wodno-
powietrznej pod wysokim ciśnieniem dokonuje się płukanie rurociągów. W zależności od warunków 
miejscowych zrzut wody z rurociągów odbywa się do kanalizacji lub w teren. Wykonawca jest zobowiązany 
uzgodnić warunki zrzutu wody z właścicielem kanalizacji lub terenu. Na okoliczność przeprowadzenia próby 
hydraulicznej i płukania rurociągów zostaje sporządzony protokół. O ilości zrzutów wody decyduje inspektor 
nadzoru podczas płukania biorąc pod uwagę stan zanieczyszczenia wody popłucznej. Płukanie i próba 
szczelności obywa się wodą surową. Po uzgodnieniu z PEC i jeśli zachodzi taka możliwość płukanie może być 
wykonane wodą ciepłowniczą.  
Montaż rur należy prowadzić metodą czystą, która ograniczy ilość koniecznych do wykonania płukań sieci  
i przyłączy.  
 

2.3.5. Zabezpieczenie antykorozyjne i termiczne 

Rurociągi preizolowane nie wymagają dodatkowych zabezpieczeń antykorozyjnych i termicznych. Na budowie 
należy wykonać jedynie dodatkową izolację złączy mufowych. W miejscach połączeń sieci preizolowanej 
z rurociągami stalowymi, na rurociągi preizolowane należy nałożyć końcówki termokurczliwe. 
 
Zabezpieczeniu antykorozyjnemu podlegają zewnętrzne powierzchnie stalowych elementów rurociągów 
niepreizolowanych - w pomieszczeniu węzła. 
Przed nałożeniem pokryć antykorozyjnych powierzchnie rur powinny odpowiadać wymaganiom producenta 
systemu antykorozyjnego oraz posiadać stopień czystości min. St 2. 
Pokrycie antykorozyjne powinno być dwuwarstwowe (warstwa gruntowa i nawierzchniowa). Farby stosowane 
na pokrycia powinny mieć dobrą odporność na temperaturę do 150°C, nadawać się do malowania powierzchni 
stalowych narażonych na działanie wysokiej temperatury oraz powinny zawierać pigmenty antykorozyjne.  
Zaleca się, jako pierwszą warstwę, farbę o właściwościach antykorozyjnych, jako drugą warstwę farbę 
nawierzchniową, tworzącą powłokę elastyczną np. farba chlorokauczukowa. Każda z tych powłok powinna być 
w innym kolorze. Po zabezpieczeniu antykorozyjnym oraz zakończeniu prób hydraulicznych, należy przystąpić 
do izolacji termicznej rurociągów i armatury niepreizolowanej. 
 
Należy zastosować izolację o współczynniku λ ≤ 0,035 W/(m*K): 
 DN40 - o grubości 40 mm λ = 0,035 W/(m*K): (pomieszczenie węzła); 
Grubość izolacji na rurociągu powrotnym ma być taka sama jak dla rurociągu zasilającego. W przypadku 
zastosowania materiału izolacyjnego o lepszych parametrach współczynnika przewodzenia ciepła minimalną 
grubość izolacji należy wyliczyć. 
Izolacja zastosowana do izolacji rur w pomieszczeniu węzła cieplnego musi być rozbieralna.  
 
2.4. Wytyczne systemu nadzoru rurociągów preizolowanych 

Przedmiotowe przyłącze ciepłownicze zostało zaprojektowane w oparciu o elementy z katalogu systemu 
podziemnych, pojedynczych rur preizolowanych, układanych w systemie stałym bez podgrzewu wstępnego, 
wyposażonych w system sygnalizacji impulsowy wysokorezystancyjny z dwoma przewodami alarmowymi dla 
rur preizolowanych oraz z czteroma przewodami alarmowymi w trójnikach wyłączeniowych w celu rozgałęzienia 
projektowanego i istniejącego sytemu nadzoru. 
Zaprojektowano system impulsowy wysokorezystancyjny. System składa się z połączonych zgodnie ze 
schematem drutów miedzianych oraz urządzenia nadzorującego, które w sposób ciągły monitoruje stan izolacji 
PUR. Pętle należy połączyć w puszce przyłączeniowej w pomieszczeniu wymiennika podłączyć do urządzenia 
nadzorującego poprzez przedłużenie (drutów) kabli zastosowanie LiYY 4x0,5mm2. W ramach budowy 
przedmiotowego przyłącza ciepłowniczego przewiduje się wydzielenie obwodu od istniejącego obwodu 
pomiarowego poprzez zastosowanie w miejscu włączenia trójników czterodrutowych. Projektowany system 
nadzoru należy wykonać zgodnie z obowiązującymi wytycznymi systemu nadzoru rurociągów preizolowanych 
na terenie działania PEC Bytom, z należytą starannością, przestrzegając zaleceń zawartych w instrukcjach 
producentów elementów systemu. Druty w złączach łączyć poprzez zaciśnięcie złączki i lutowanie spoiwem 
bezołowiowym. Druty wyprowadzić spod END-CAP. w koszulkach termokurczliwych w odpowiednich kolorach ( 
czerwona koszulka przewód miedziany, biała miedziany ocynkowany) następnie druty przedłużyć kablem 
elektrycznym 4x1,5 mm2 wraz z dwoma przewodami masy wprowadzić do puszki przyłączeniowej min IP 65 z 
przykryciem przeźroczystym. Kable oznaczyć kolorem niebieskim powrót, kolorem czerwonym zasilanie. W 
puszcze poszczególne żyły kabli zidentyfikować z odpowiednimi drutami systemu nadzoru (kolor czerwony 
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przewód miedziany, biały przewód miedziany ocynkowany, masa żółto-zielony) i opisać zgodne ze schematem 
stosując znaczniki do wiązek elektrycznych.  
W trakcie wykonywania prac wykonawca zgłasza do odbioru połączenia trójników sieci preizolowanej, 
wyprowadzenie przewodów do puszek oraz odbiór końcowy instalacji SNRP. Po zakończeniu wszystkich prac 
związanych z wykonaniem systemu, wykonawca zgłasza do odbioru system nadzoru i w obecności komisji 
odbiorowej wykonuje pomiary w punkcie pomiarowym. Pomiary reflektometryczne należy wykonać dla całego 
obwodu punkcie pomiarowym po wykonaniu wszystkich prac i połączeń związanych z wykonaniem systemu 
nadzoru. Na okoliczność odbiorów wykonawca w obecności przedstawiciela inwestora spisuje odpowiedni 
protokół. Przed montażem rurociągów należy dokonywać pomiarów ciągłości przewodów alarmowych w 
dostarczonych rurach preizolowanych. Zarówno przed łączeniem przewodów sygnalizacyjnych, jak i po 
zamontowaniu każdego złącza mufowego należy sprawdzić: 
 czy przewody nie zostały przerwane lub nie uległy zwarciu z rurą stalową, 
 czy do warstwy izolacji nie przedostała się wilgoć. 
 
Sposób połączenia przewodów alarmowych przedstawiono na rysunku Schemat systemu nadzoru rurociągów 
preizolowanych. 
Uwaga:  
Przed włączeniem się do istniejącego systemu nadzoru trójnikami czterodrutowymi należy wykonać 
pomiar istniejącej instalacji alarmowej w obecności pracownika technicznego PEC Bytom.  
 
Rezystancja odbiorowa (zastępcza) minimalna wartość rezystancji izolacji rurociągów preizolowanych 50 MΩ 
na 1000m długości drutu pętli pomiarowej. Wartość większa od Rg wymagana jest w trakcie trwania okresu 
gwarancyjnego.  
Ro = 1000x50/L [MΩ] 
Gdzie: 
L - długość drutu pomiarowego [m]  
Ro z = 1000x50/180,9= 276,39 MΩ 
Ro p = 1000x50/181,6 = 275,33 MΩ 
 
Rezystancja gwarancyjna Rg minimalna wartość rezystancji izolacji rurociągów preizolowanych 1 MΩ na 1000 m 
długości drutu w pętli pomiarowej. Wartość większa od Rg wymagana jest w trakcie trwania okresu 
gwarancyjnego wynikające z umowy z wykonawcą przyłącza ciepłowniczego.  
Rg = 1000x1/L 
Rg z = 1000x1/180,9 = 5,52MΩ 
Rg p = 1000x1/181,6 = 5,50 MΩ 
 
Rezystancja minimalna Rmin - minimalna wartość izolacji rurociągów preizolowanych 0,02 MΩ na 1000m 
długości drutu pętli pomiarowej. Osiągniecie wartości niższej od Rmin rurociągach preizolowanych powoduje 
uruchomienie procedury w trybie pilnym przewidzianych dla lokalizacji i usunięcia awarii 
Rmin = 1000x0,02/L [MΩ] 
Gdzie: 
L - długość drutu pomiarowego[m] 
Rmin z = 1000x0,02/180,9 =0,11 MΩ 

Rmin P = 1000x0,02/181,6 =0,11 MΩ 

 
Rezystancja pętli pomiarowej Rp rezystancja połączonych drutów tworzących pętle pomiarową, dla oporności 
drutu miedzianego o średnicy 1.39mm wynoszą 0,012 Ω/m 
Rp = 0,012xL [Ω] 
Rp z = 0,012x54,5= 2,17 Ω] 
Rp p = 0,012x52,5= 2,17Ω] 
 
2.5. Wytyczne ułożenia kabla do monitoringu 

 
We wspólnym wykopie z siecią ciepłowniczą zaprojektowano dla potrzeb monitoringu, rurociąg kablowy z rur 
osłonowych RHDPE 50x4,6 mm, usytuowany w osi sieci. W w/w rurociągu kablowym będzie ułożony (zgodnie 
z wytycznymi PEC Bytom) kabel typu skrętka minimum 2 pary ekranowane ze wzmocnioną izolacją o splocie 7 
skręceń / mb i przekroju każdej żyły 1 mm2. 
Przewód do monitoringu należy doprowadzić do pomieszczenia węzła. W pomieszczeniu kabel zapętlić i ułożyć 
w korytku tworzywowym naściennym doprowadzając go do szafki AKPiA. 
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Projektowane przewody monitoringu wraz z kanalizacją teletechniczną należy połączyć z istniejącą instalacją 
monitoringu punkcie W.  
Rury osłonowe należy ułożyć w wykopie otwartym na posypce piaskowej wzdłuż projektowanego przyłącza 
ciepłowniczego.  
Przejścia rur osłonowych przez przegrody budowlane budynku przewidziano w wykonaniu gazoszczelnym. Rury 
osłonowe należy układać w zabetonowanych tulejach dla rur PE, nakładając od zewnątrz uszczelnienia wodno i 
gazoszczelne. 
 
 
2.6. Wytyczne BHP 

Całość robót należy wykonać zgodnie z przepisami BHP. Podczas skracania rurociągów należy zwrócić 
szczególną uwagę na dokładne wyczyszczenie (przy pomocy specjalnego skrobaka lub noża) powierzchni rury 
przewodowej z pianki poliuretanowej. Pianka podgrzana do temperatury powyżej 175°C wytwarza szkodliwe 
opary. W czasie obróbki cieplnej należy chronić materiał izolujący przed ciepłem i zapaleniem się poprzez 
stosowanie osłon.  
Przed rozpoczęciem prac przy budowie należy: 
 teren budowy wydzielić poprzez jego odpowiednie oznaczenie i zabezpieczyć przed dostępem osób 

postronnych. Wysokość ogrodzenia pełnego powinna wynosić co najmniej 2,0 m; 
 zapoznać się z warunkami właścicieli uzbrojenia terenu i uwarunkowaniami zawartymi w warunkach 

technicznych, oraz powiadomić użytkowników uzbrojenia o terminach rozpoczęcia robót i konieczności 
pełnienia przez nich nadzoru; 

 uzgodnić z inwestorem rodzaj czynności wymagających odbioru; 
 zatrudnić osobę uprawnioną do prowadzenia nadzoru archeologicznego; 
 powiadomić służby archeologiczne o terminie rozpoczęcia prac zmiennych. 
 
Prace ziemne prowadzić zgodnie z normą PN-B-06050 lub równoważną oraz z rozporządzeniem w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003/401). W trakcie 
prowadzenia wykopów należy oddzielnie składać humus, a po zakończeniu prac odtworzyć jego ponowne 
rozmieszczenie. 
Wykopy winny być zabezpieczone barierkami o wysokości 1,1 m. 
Na przecięciu się trasy sieci cieplnej z ciągami pieszymi należy stosować mostki o szerokości min. 0,75 m, 
wsparte po 1,0 m poza krawędź wykopu i zaopatrzone w barierki o wysokości 1,1 m. 
Na wjazdach do posesji należy stosować płyty najazdowe. Przed zasypaniem nowe uzbrojenie terenu należy 
poddać pomiarom geodezyjnym powykonawczym. Po zrealizowaniu budowy teren należy przywrócić do stanu 
zastanego przed rozpoczęciem inwestycji. 
 
2.7. Warunki wykorzystania terenu oraz wpływ inwestycji na środowisko naturalne 

W trakcie realizacji inwestycji będą używane: koparki, wiertnice, spychacze, dźwigi i inne maszyny i urządzenia 
o napędzie silnikowym. W związku z powyższym należy liczyć się z chwilowymi przekroczeniami 
dopuszczalnych norm hałasu i zapylenia.  
Po zakończeniu realizacji inwestycji teren budowy zostanie doprowadzony do stanu poprzedniego nie gorszego.  
Przyłącze ciepłownicze na całej długości będzie przebiegać podziemnie. Zaprojektowana w technologii 
preizolowanej nie będzie stanowić zagrożenia dla środowiska naturalnego i otoczenia. 
 
2.8. Uwagi końcowe 

Prace przy budowie przyłącza cieplnego w technologii rur preizolowanych muszą być prowadzone przez firmę 
specjalistyczną, posiadającą uprawnienia do prowadzenia tego typu prac, a w szczególności: 
 niwelacja dna wykopu; 
 wykonanie podsypki; 
 montaż rur stalowych preizolowanych; 
 wykonanie stref kompensacyjnych; 
 wykonani prac spawalniczych; 
 sprawdzenie jakości połączeń spawanych rur przewodowych; 
 wykonanie połączenie systemem nadzoru rurociągów; 
 wykonanie połączeń kanalizacji teletechnicznej wraz z montażem kabla; 
 wykonanie połączeń mufowych; 
 pomiar powykonawczy trasy w terenie; 
 pomiar systemu nadzory rurociągów; 
 płukanie sieci; 
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 próby ciśnieniowe; 
 wykonanie zasypki końcowej; 
 odtworzenie terenu. 
W związku z prowadzeniem prac na terenie badania archeologicznych jak również na terenie byłego 
cmentarza ewangelickiego mogą wystąpić przerwy w pracach ziemnych i montażowych 
spowodowanym odnalezieniem artefaktów oraz szczątków ludzkich.  
Plac budowy należy wygrodzić ogrodzeniem pełnym, a w przypadku konieczności także dozorować, tak 
aby osoby postronne nie miały możliwości wejścia na teren budowy i jego obserwacji z zewnątrz. 
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3. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

 
 

Jednostka Projektowa Inwestor 
 

 
 
GT PROFIL S. C. 
ul. Mickiewicza 10D/15 
43-170 Łaziska Górne 
NIP 635-184-92-38 
Tel. 505-735-224, 512-217-018 
 

 
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.       z 
siedzibą w Bytomiu 
ul. Wrocławska 122 
41 – 902 Bytom 
NIP 626-26-29-765, REGON 277284764  

 
Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO: 
 

Przyłącze sieci ciepłowniczej do budynku zlokalizowanego przy 
ul. Wrocławskiej 6 i 6A w Bytomiu 

 
 

Numery ewidencyjne działek, na których obiekt jest usytuowany: 

 
Jednostka ewidencyjna: 246201_1 Bytom ; 
obręb 0002 Bytom, arkusz mapy 80 – numer działki: 18, 289/21, 322/20, 300/13, 181/13 
 

 
Kategoria obiektu budowlanego – XXVI (k - 8,0; w - 1,0) 
 

ZESPÓŁ AUTORSKI: 

IMIĘ I NAZWISKO SPECJALNOŚĆ NUMER POSIADANYCH 
UPRAWNIEŃ 

DATA 
OPRACOWANIA 

PODPIS 

Projektował 
 

mgr inż. Tomasz Szczerba 

specjalność instalacyjna w zakresie 
sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 
wentylacyjnych, gazowych, 
wodociągowych i kanalizacyjnych 
 

SLK/3914/PWOS/12   
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3.1. Zakres i cel opracowania 

 
W opracowaniu przedstawiono: 

 zakres robót dla omawianej inwestycji, oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów; 
 wykaz istniejących obiektów budowlanych mających wpływ na realizacje przedmiotowej inwestycji; 
 opis elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia 

ludzi; 
 wykaz przewidywanych zagrożeń, które mogą wystąpić podczas realizacji robót budowlanych, 
 wytyczne dotyczące prowadzenie instruktażu dla pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych; 
 opis środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z 

wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia, lub w ich sąsiedztwie. 
Przedmiotowe opracowanie posłuży do sporządzenia przez Wykonawcę planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia. 

 
3.2.  Zakres robót budowlanych 

 
Opracowanie obejmuje projekt budowlany przyłącza sieci  ciepłowniczej dla budynków usługowego. Przyłącze 
sieci ciepłownicze zaprojektowano z rur preizolowanych z instalacją alarmową. 
 
Zakres i kolejność realizacji robót budowlanych i instalacyjnych: 

 Roboty przygotowawcze w terenie: 
• pomiary geotechniczne i wytyczenie osi rurociągów; 
• ustalenie miejsca składowania i odwozu ziemi urodzajnej i urobku; 
• zdjęcie istniejącego umocnienia wykopów; 
• zdjęcie humusu na odcinkach przebiegających przez tereny zielone; 
• wykonanie przekopów kontrolnych sprawdzających usytuowanie istniejącego uzbrojenia podziemnego; 
• rozbiórkę nawierzchni wraz z podbudową; 
• wykonanie obejść, objazdów i ogrodzeń na czas robót; 
• inne prace zgodnie z projektem organizacji robót. 

 
 Roboty ziemne, wykonanie wykopów: 
• wykonanie wykopów wąskoprzestrzennych o ścianach pionowych umocnionych lub nieumocnionych; 
• wykopy należy odwadniać w miarę potrzeb za pomocą igłofiltrów lub bezpośrednio z wykopów pompą 

zatapialną po wcześniejszym wykonaniu studzienki zbiorczej i drenażu w dnie wykopu (w przypadku 
stwierdzenia wody gruntowej). 

 
 Roboty montażowe: 
• wykonanie zagęszczonej podsypki piaskowej w dnie wykopu, układka rurociągów, 
• montaż pozostałego uzbrojenia i armatury, wykonanie przejść szczelnych przez ściany, próby 

szczelności wykonanych odcinków, 
• wykonanie obsypki piaskowej zagęszczonej ponad wierzchnią powierzchnię rur. 

 
 Zasypka wykopów: 
• zasypka wykopów gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zagęszczaniem urządzeniami 

wibracyjnymi poszczególnych warstw; 
• rozbiórka obudowy wykopów i komór roboczych; 

 
 Odtworzenie stanu pierwotnego: 
• niwelacja i plantowanie terenu; 
• odtworzenie podbudowy i nawierzchni; 
• odtworzenie terenów zielonych, ogrodzeń itp. 
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3.3.  Wykaz istniejących i projektowanych obiektów budowlanych mających wpływ na realizację 
inwestycji 

 
Wpływ na usytuowanie przyłącza mają następujące istniejące obiekty budowlane: 
 

 obiekty mieszkalne i usługowe; 
 istniejące zagospodarowanie a w szczególności drogi, ulice i ciągi piesze oraz tereny zielone; 
 uzbrojenie podziemne. 

 
3.4.  Zestawienie elementów zagospodarowania terenu które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

 
Plac budowy powinien być oznakowany i zabezpieczony zgodnie z zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP. 
Podczas realizacji omawianej inwestycji będą wykonywane niektóre rodzaje robót budowlanych wymienione w 
Art. 21 a ust. 2 ustawy Prawo Budowlane j.n: 
 

 wykonanie robót ziemnych prowadzonych w pobliżu kabli energetycznych; 
 wykonanie robót przy montażu i demontażu ciężkich elementów, których masa przekracza 1,0 tonę; 
 wykonanie robót prowadzonych w wykopach; 
 prace montażowe rur stalowych preizolowanych. 

 
W związku z wystąpieniem w/w robót Wykonawca przed rozpoczęciem przedmiotowej Inwestycji winien 
sporządzić Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia na budowie”. 
 

3.5. Wykaz przewidywanych zagrożeń, które mogą wystąpić podczas realizacji robót budowlanych 

 
Poniżej w tabeli zestawiono wykaz przewidywanych zagrożeń mogących występować podczas realizacji robót 
budowlanych omawianego zamierzenia budowlanego. 
 
Lp. Rodzaj zagrożenia Przyczyna zagrożenia Skutki zagrożenia Sposoby zmniejszenia 

ryzyka 
1 Upadek z drabiny 1. Brak zabezpieczenia 

drabiny przed 
poślizgnięciem się jej stóp. 
2. Brak stopek gumowych. 
3. Brak wyposażenia w 
cięgno i lub pręt 
uniemożliwiający 
rozsuniecie drabiny. 
 4. Ustawienie drabiny na 
nieodpowiednim podłożu. 
5. Brak asekuracji 

Złamania kończyn, 
uraz głowy, 
kręgosłupa, ogólne 
potłuczenia 

Stosować właściwie drabiny, 
w dobrym stanie technicznym, 
ustawiać drabiny na równym 
podłożu 

2 Skaleczenia 
kończyn lub tułowia 

Pozostawienie w dolnym 
miejscu elementów 
montażowych budowlanych, 
maszyn, sprzętu, opakowań, 
desek itp. 

Rany kłute lub 
cięte stłuczenia 
złamania.  

Opakowania, zbędne 
materiały produkcyjne i 
odpady usuwać ze stanowiska 
pracy i składować w 
wyznaczonym miejscu, ostre 
elementy chwytać w 
rękawicach.  

3 Urazy i schorzenia 
wywołane trudnymi 
warunkami 
atmosferycznymi  

1. Wykonywanie prac 
budowlanych i montażowych 
przy wietrze ponad 10 m/s, 
złym oświetleniu nocnym,  
mrozie intensywnych 
opadach atmosferycznych. 
2. Chodzenie po 
zaśnieżonych lub 
oblodzonych drogach i 

Ogólne 
potłuczenia, 
stłuczenia, urazy 
wewnętrzne, 
złamania 

1. Wstrzymać wykonywanie 
prac przy wietrze 10m/s, złym 
oświetleniu nocnym, mrozie 
intensywnych opadach 
atmosferycznych. 
2. Utwardzać nawierzchnie 
dróg, oczyszczać drogi ze 
śniegu i lodu.  
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chodnikach 

4 Urazy wywołane 
podczas 
rozładunku 
materiałów 

1. Prace w pomieszczeniach 
zamkniętych lub źle 
wentylowanych.  
2. Stosowanie substancji o 
właściwościach 
łatwopalnych i 
wybuchowych przy 
nieprzestrzeganiu zakazu 
używania otwartego ognia i 
urządzeń iskrzących  

Zatrucia, obrażenia 
spowodowane 
pożarem 
lub wybuchem.  

1. Prowadzić prace 
rozładunkowe przy ściślej 
koordynacji prac w zespołach. 
2. Materiały układać 
dopuszczalną liczbę warstw. 
3. Materiały układać w 
wyznaczonym miejscu. 
4. Zabezpieczać elementy 
przed upadkiem. 
5. Stosować dodatkowe 
wyposażenie do dźwigania i 
przenoszenia. 
6. Oznaczać teren pracy 
dźwigu 

5 Stosowanie klejów, 
farb i innych 
substancji o 
właściwościach 
trujących,  
łatwopalnych, 
wybuchowych.  

1. Prace w pomieszczeniach 
zamkniętych lub źle 
wentylowanych.  
 2. Stosowanie substancji o 
właściwościach 
łatwopalnych i 
wybuchowych przy 
nieprzestrzeganiu zakaz 
używania otwartego ognia i 
urządzeń iskrzących  

Zatrucia, obrażenia 
spowodowane 
pożarem lub 
wybuchem.  

1. Eliminować z procesu 
technologicznego substancje 
o właściwościach trujących, 
łatwopalnych, wybuchowych. 
2. Wentylować 
pomieszczenia.  
3. Wystrzegać się otwartego 
ognia. 
4. Stosować indywidualne 
środki ochrony.  

6 Eksploatacja 
narzędzi 
powodujących 
nadmierny 
hałas i wibracje  

1. Używanie narzędzi 
wyeksploatowanych. 
2. Ponadnormatywny czas 
ekspozycji. 
3. Niestosowanie 
indywidualnych 
środków ochrony słuchu  

Osłabienie słuchu, 
choroby narządów 
słuchu, zaburzenia 
naczyniowe i 
ruchowe 

1. Używać narzędzi w dobrym 
stanie technicznym. 
2. Przestrzegać czasu 
ekspozycji w warunkach 
hałasu. 
3. Stosować indywidualne 
środki ochrony słuchu. 

7 Kontakt części 
metalowej 
urządzenia 
dźwigowego lub 
transportowego z 
linią 
elektryczną 

Skrzyżowania linii 
elektrycznej z 
droga transportową. 
2. Nie zachowanie 
bezpiecznych 
odległości 

Porażenie prądem  Ustawiać na drogach 
transportowych znaki 
określające maksymalną 
wysokość pojazdu. 

8 Uszkodzenie linii 
elektrycznych 
podczas prac 
ziemnych.  

Złe wykonanie ochron 
mechanicznych 
NN  

Porażenie prądem  Stosować rury osłonowe i 
znaczniki trasy.  

9 Pojawienie się 
napięcia w 
gruncie.  

2. Nie osłonięcie tras 
kablowych 

Porażenie prądem  Obudowywać lub osłaniać 
kable płytami betonowymi, 
podwieszać kable 
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10 Uszkodzenie ciała i 
zatrucia 
przy wejściu do 
komór i 
studzienek  

1. Niestosowanie 
indywidualnych 
środków ochrony osobistej 
2. Nieuwaga  

Zatrucia, obrażenia 
spowodowane 
wyziewami z 
kanalizacji. 

Stosować się do przepisów 
BHP,  

 

3.6. Wytyczne dotyczące prowadzenia instruktażu dla pracowników przed przystąpieniem do 
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 

 
W ramach przeprowadzonych instruktaży pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie 
niebezpiecznych szczególną uwagę należy zwrócić na następujące kwestie: 

 zasady postępowania w przypadku wystąpienia określonego zagrożenia; 
 ustalenie rodzaju stosowanych przez pracowników środków ochrony indywidualnej; 
 zasady prowadzenia nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi, w tym informacje o strukturze 

nadzoru i odpowiedzialności osób (imiona i nazwiska) wyznaczonych do nadzoru, zasady przepływu 
informacji (wytycznych) dotyczących sposobu prowadzenia robót i koordynacji prac przed rozpoczęciem 
robót, sposób przekazywania stanowisk pracy drugiej zmianie itp. 

 
Każdy podwykonawca oraz pracownik budowy ma obowiązek zapoznać się z przedstawionymi przez 
kierownika budowy instrukcjami lub procedurami w szczególności dotyczącymi: 

 wystąpienia awarii, pożaru lub innego zagrożenia, 
 zabezpieczenia przeciwpożarowego dla zaplecza budowy, organizacji pierwszej pomocy w nagłych 

wypadkach, 
 wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych, 
 bezpieczeństwa transportu, stosowania i przechowywania niebezpiecznych substancji, materiałów i 

surowców, w tym o właściwościach pożarowych i wybuchowych, 
 prac wykonywanych w wykopach, 
 prac wykonywanych w pobliżu nurtu rzeki, kanału lub cieku, pracy mechanicznych środków transportu, 

postępowania w sytuacji, wymagającej natychmiastowego odcięcia mediów, prądu elektrycznego, wody 
i gazu. 

 
3.7. Opis środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia 
lub w ich sąsiedztwie 

 

Łączność: 
 
W biurze kierownika budowy winien znajdować się aparat telefoniczny. Kierownik budowy i koordynator ds. bhp winni 
posiadać telefony komórkowe. Każdy z podwykonawców ma obowiązek zgłosić kierownikowi budowy posiadanie 
telefonu komórkowego oraz podać jego numer. Dodatkowo w aparaty krótkofalowe winni być wyposażeni: 
 

 mistrzowie nadzorujący prace liniowe; 
 mistrzowie nadzorujący prace w wykopach. 

 

Ruch kołowy i pieszy na terenie budowy 
Ruch kołowy na budowie odbywa się zgodnie ze znakami drogowymi umieszczonymi na terenie budowy wg ogólnych 
przepisów ruchu drogowego. Ruch pieszy odbywa się będzie zgodnie z wytycznymi panującymi na terenie budowy 
budynków mieszkalnych.  
 

Drogi ewakuacyjne 
 
Drogi ewakuacyjne na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń, zaznaczone będą w części rysunkowej planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Dla zachowania stałej przejezdności tych dróg ustala się następujące 
wymagania: 

 nie dopuszczać do przebywania na drogach więcej niż dwóch samochodów; 
 koparki nie mogą pracować „z drogi”, lecz z utworzonych do tego celu zatoczek; 
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 w przypadkach awaryjnych ruchem kierować będą osoby wyznaczone i upoważnione przez kierownika 
budowy. 

 
Prace szczególnie niebezpieczne 
 
Do prac szczególnie niebezpiecznych na tej budowie zalicza się: 
 

 prace wykonywane w pobliżu dróg komunikacyjnych. Pracownicy wykonujący te roboty muszą być 
ubrani w kamizelki ostrzegawcze; 

 roboty wykonywane w wykopach; 
 prowadzenie robót w bezpośrednim sąsiedztwie nurtu rzeki kanału lub cieku; 
 wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości większej niż 1,5 m oraz 

wykopów o bezpiecznym nachyleniu ścian o głębokości większej niż 3,0 m; 
 roboty wykonywane przy użyciu dźwigów. 

 
Do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych będą dopuszczeni pracownicy, którzy oprócz wymogów 
określonych przepisami bhp, będą dodatkowo przeszkoleni w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 
uwzględnieniem konkretnych warunków na budowie. 
Przed przystąpieniem do realizacji tych prac należy przeprowadzić szkolenia stanowiskowe (bez względu na 
fakt ich wcześniejszego przeprowadzenia na podobnym stanowisku). To samo dotyczy zapoznania 
pracowników ryzykiem. Kierownik budowy będzie zobowiązany do: 
zapewni udzielenie pracownikom instruktażu; ustali kolejność wykonywania zadań; 
zapewni sprawdzenie znajomości wymagań bhp przy poszczególnych czynnościach. Bezpośredni nadzór nad tymi pracami 
będą sprawować odpowiednio przeszkoleni mistrzowie. 
 

 Informacje niezbędne w razie nagłych sytuacji: 
 należy ustalić miejsce punktu pierwszej pomocy. 
 należy ustalić miejsce najbliższego punktu lekarskiego, jednostki straży pożarowej, komisariatu policji. 
 wymienione adresy i telefony ratunkowe powinny być wywieszone na tablicy informacyjnej, a ponadto znane 

każdemu podwykonawcy i pracownikowi nadzoru technicznego, co musi 
 zostać potwierdzone w protokole wprowadzenia zawierającymi informacje dla 

 
Podwykonawców. 
 
Wypadek przy pracy musi być natychmiast zgłoszony kierownikowi budowy lub robót, a pod jego nieobecność – 
koordynatorowi ds. bhp, z jednoczesnym wstrzymaniem robót w miejscu wypadku. 
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4. Zbiorcze zestawienie materiałów 

Jeżeli nie podano inaczej wszystkie poniższe materiały stalowe muszą być przystosowane do pracy przy 
temperaturze do 135ºC, ciśnieniu 1,6 MPa i być łączone poprzez spawanie. 
Wymagania odnośnie grubości izolacji materiałów stalowych niepreizolowanych podano w powyższym opisie. 
 
Sieć ciepłowniczą (przyłącze ciepłownicze)* zaprojektowano przy założeniu maksymalnych naprężeń osiowych 
w rurze stalowej o wartości nie większych mniejszej niż 150 MPa 
 
Wykonawca, składając wniosek materiałowy do zatwierdzenia Zamawiającemu, przedstawi: - oświadczenie 
producenta rur preizolowanych o zgodności wnioskowanego systemu rur preizolowanych z zaprojektowanym 
schematem montażowym, 
- schemat ułożenia mat kompensacyjnych dla wnioskowanego systemu rur preizolowanych. 
 
 
4.1. Materiały preizolowane 

Lp. Nazwa elementu Jednostka Ilość Uwagi 

1 Rura stalowa preizolowana DN40/110 (Dz48,9x2,6 
L=12,0m) szt. 12  

2 Kolano stalowe preizolowane DN40/110 (90st.; L1=1,0m, 
L2 = 1,0m) szt. 12 Z1,Z2, Z3, Z4, Z5, Z6 

3 Trójnik preizolowany prostopadły DN65 / DN40 z instalacją 
alarmową impulsową (L=1,3m) czterodrutowy  szt. 2 W, 

4 
Armatura preizolowana DN40 - zawór odcinający 
obustronnie odpowietrzający z instalacją alarmową 
impulsową czterodrutową (L=1,5m) 

szt. 2 SZ 

5 Mufa termokurczliwa sieciowana radiacyjnie D140 (z masą 
uszczelniającą mastyką i klejem i korkami wtapianymi) 

kpl. 4 dla rur preizolowanych 
DN65/140  

6 Mufa termokurczliwa sieciowana radiacyjnie D110 (z masą 
uszczelniającą mastyką i klejem i korkami wtapianymi) 

kpl. 36 dla rur preizolowanych 
DN40/110  

7 Pierścień uszczelniający DN140 szt. 4 w przejściu przez ścianę 
budynku do węzła 

8 Końcówka termokurczliwa 48,3/110 szt. 2 w pomieszczeniu węzła  

9 Poduszka kompensacyjna polietylenu (L=1,0m; gr=40mm; 
H=2000mm) szt. 1 

maty dociąć na wymiar 
średnicy i zamocować do 
płaszczy rur za pomocą 
poliestrowych taśm 
spinających 

10 Taśma ostrzegawcza (rolka 100m) szt. 2  

 
4.2. Materiały pozostałe  

Lp. Nazwa elementu Jednostka Ilość Uwagi 

11 Rura stalowa czarna bez szwu DN40 mb. 1 pomieszczeniu węzła 

12 Zawór stalowy DN40 z końcówkami do wspawania 
PN1,6MPa; T=135oC szt. 2 w pomieszczeniu węzła 

13 

Zestaw odwadniający DN20 (zawór kulowyDN20 
odcinający do wspawania PN1,6MPa; T=135oC x2 szt., 
zawór kulowyDN15 odcinający do wspawania PN1,6MPa; 
T=135oC x1 szt., rura stalowa DN20 L=2m, rura stalowa 
DN15 L=2m kolano stalowe DN20 x4szt., trójnik stalowy 
DN40/DN20 x 2 szt., trójnik stalowy DN20/DN15 1 szt . 

kpl. 2 w pomieszczeniu węzła 
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14 Uszczelnienie bezciśnieniowe gazoszczelne i 
wodoszczelne DN100 szt. 2 

na ścianie budynku i 
komory - dla rur 
DN40/110 

15 Taśma smarna m2 2 
w ścianie budynku - dla 
dwukrotnego owinięcia 
rur 

16 Izolacja na rurę DN40 rozbieralna z sztywnej pianki 
poliuretanowej lub spienionego polipropenu m 2 w pomieszczeniu węzła 

17 Rura dwudzielna 110 (L=3,0m) szt. 3 zabezpieczenie kabli 
elektrycznych eN 

18 Rura dwudzielna 160 (L=3,0m) szt. 4 zabezpieczenie kabli 
elektrycznych eW, eS 

19 Pianka montażowa  szt. 1 Zabezpieczenie rur 
ochrony elektrycznych 

20 Rura ochronna stalowa DN200, L= 3m  szt. 2  

21 Płozy dystansowe o wysokości 24mm na rurę DN110  szt. 6  

22 Manszety o wymiarach DN100/DN200 szt. 4  

23 Rura ocynkowana gwintowana 4x20cm, 4x40cm, kolana 
gwintowane ocynkowane WZ 5/4 cala x 8 szt.  kpl. 1 SZ, 

 
4.3. Materiały do studni zaworowej  

1 Właz kanałowy żeliwny z zamknięciem D850 kl. D400 z 
zabezpieczeniem  szt. 1 SZ, 

2 Płyta pokrywowa żelbetowa D1440/850 szt. 1 SZ, 

3 Krąg żelbetowy 1200/500 beton C35/45 szt. 0 SZ, 

4 Krąg żelbetowy 1200/250 beton C35/45 szt. 1 SZ, 

5 Bloczki betonowe 400x250x120 mm beton C20/25 szt. 40 SZ, 

6 Zaprawa do murowania bloczków m3 0,2 SZ, 

7 Chudy beton C8/10 m3 0,25 SZ, 

8 Stopień złazowy szt. 1 SZ, 

 
4.4. Materiały instalacji alarmowej 

Lp. Nazwa elementu Jednostka Ilość Uwagi 

1 Elektryczna puszka przyłączeniowa IP65 z przezroczystym 
przykryciem szt. 2 w pomieszczeniu węzła 

2 Tuleje zaciskowe szt. 46 do połączenia drutów 
alarmowych w mufie 

3 Wspornik przewodów szt. 63 do połączenia drutów 
alarmowych w mufie 

4 Taśma papierowa m 20 do przymocowania 
wsporników w mufie 

5 Uziemienie 150 x 30 x 3 szt. 2 w pomieszczeniu węzła 

6 Przewód YDY 3x1,5 mm2 m 10 w pomieszczeniu węzła 

7 Korytko kablowe m 10 w pomieszczeniu węzła 

8 Moduł zdalnego Nadzoru Sieci Preizolowanej kompatybilny   
z SNRP PEC Bytom szt. 1 

w pomieszczeniu węzła 
(urządzenie 
nadzorujące) 
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4.5. Materiały kanalizacji teletechnicznej 

Lp. Nazwa elementu Jednostka Ilość Uwagi 

1 Rura osłonowa RHDPE 50/4,6 z linką do przeciągania 
kabli m 171  

2 

Przewód elektryczny typu skrętka minimum 2 pary, 
ekranowany ze wzmocnioną izolacją o splocie 
minimum 7 skręceń na mb i o przekroju każdej żyły 
minimum 1mm2 

m 181 
w pomieszczeniu węzła 
przewidziano rezerwę 
20 m 

3 Korytko kablowe naścienne m 10 
do zamocowania kabla 
w pomieszczeniach 
(założono 5m na kabel) 

4 Przejście tulejowe dla rur PE szt. 2 w ścianie budynku 

5 Uszczelnienie bezciśnieniowe gazoszczelne i 
wodoszczelne DN40  szt. 2 na ścianie budynku 

6 Pokrywa do rur RHDPE DZ50 szt. 2 
zakończenie rury 
osłonowej w 
pomieszczeniu 

7 Złączka równoprzelotowa do rur RHDPE DZ50 szt. 4  

8 Silikon techniczny wysokotemperaturowy  szt. 1  

 
 
 
4.6. Prace pozostałe 

Wykonawca ma obowiązek w swojej wycenie ujęcie także poniższych prac: 
 zabezpieczenie wszystkich odkrytych kabli istniejącego uzbrojenia podziemnego, nie wykazanego na 

mapie, według wytycznych opisu; 
 zabezpieczenie terenu budowy przed uczestnikami ruchu drogowego i pieszymi; 
 odtworzenia terenu zgodnie z wytycznymi od właścicieli terenu lub ich zarządców; 
 uzyskanie stałego nadzoru archeologicznego przez uprawnionego archeologa; 
 wykonanie na całej długości wykopów z obydwu stron ogrodzenia pełnego o wysokości min 2m; 
 przerwy związane z badaniami archeologicznymi i prac exhumacyjnych; 
 wyznaczenie wzdłuż stref ochronnych drzew i krzewów zgodnie z warunkami MZDiM w Bytomiu; 
 prace w odległości mniejszej niż 2 m od rzutu korony drzew prowadzić ręcznie; 
 wyznaczyć i wykonać drogę technologiczna zgodnie z wymaganiami MZDiM w Bytomiu; 
 wykonać wszystkie prace zabezpieczenia terenu i infrastruktury technicznej zgodnie z załącznikami 

zawartymi w dokumentacji projektowej od gestorów sieci i właścicieli terenu oraz urzędów; 
 wycinak drzew oraz zasadzenie zastępcze wraz z pielęgnacją zasadzonych drzew. 
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5. Załączniki. 

5.1. Warunki przyłączenia 
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5.2. Potwierdzenie zapotrzebowania na moc cieplną przez odbiorcę ciepła  
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5.3. Uzgodnienie branżowe BPK  IT.1756.2020.BPK/29/01/2021/W z dnia 05.01.2021r.  
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5.4. Uzgodnienie branżowe NETIA S.A.  o sygn.. NTTG-508-684/20  z dnia 27.12.2020r.  
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5.5. Uzgodnienie branżowe o sygn. TT/S/A/MM2/11-55023/20  
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5.6. Uzgodnienie branżowe PSG o sygn. PSG-ZA.0156.763.471. [4247.20-160084799].21 z dnia 
20.01.2021r. 
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5.7. Uzgodnienie branżowe o sygn. TD*OGL/OMD/2020-12-28/0000006 z dnia 28.12.2020r.  
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5.8. Pismo MZDIM w Bytomiu o sygn. DDT.6142.142.2.2020.U.3 z dnia 12.03.2021r.  
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5.9. Pismo Prezydenta Miasta Bytomia o sygn. ANR.6853.11.2021 z dnia 09.03.2021r.  
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5.10. Protokół z narady koordynacyjnej o sygn. AGK.6630.16.2021 z dnia 23.02.2021r.  
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6. Część graficzna 

6.1. Orientacja 
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