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Przytaczenie do sieci cieptowniczej budynku przy ul. Wroctawskiej 6, 6a w Bytomiu

1. Oswiadczenie Projektanta i Sprawdzajacego

mgr inz. Tomasz Szczerba nr upr. SLK/3914/PWOS/12
mgr inz. Grzegorz Truchlewski nr upr. SLK/4253/PWQOS/12

Dotyczy: kompaktowy jednofunkcyjny wezet cieplny, branza sanitarna.

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (z pdzniejszymi zmianami) oswiadczam,

iz niniejsza dokumentacja projektowa wezta cieplnego pn.

Przytaczenie do sieci cieptowniczej budynku przy ul. Wroctawskiej 6,6a w Bytomiu
sporzadzona 02.2021 r. dla Inwestora:

Przedsiebiorstwo Energetyki Ciepinej Sp. z 0.0. w Bytomiu

ul. Wroctawska 122

41-902 Bytom

zostata wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej ijest kompletna

z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Podpis i piecze¢ projektanta: Podpis i piecze¢ sprawdzajacego:
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Przytaczenie do sieci cieptowniczej budynku przy ul. Wroctawskiej 6, 6a w Bytomiu

2. Spis rysunkow

Nr rys. | Nazwa rysunku Skala | Format
1 Lokalizacja wezta cieplnego 1:500 |A4
2 Schemat technologiczny wezta cieplnego - A3
3 Rzut pomieszczenia wezta cieplnego cze$¢ technologiczna 1:50 |A4
4 Przekréj A-A wymiennikowni ciepta 1:50 |A4
5 Rzut i przekrdj dla robét budowlanych 1:50 |A4
6 Trasa zimnej wody i kanalizacii 1:100 |A4

3. Opis techniczny
3.1. Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowig;
a) Umowa nr TI/MNE/IV-B/24/10.2020 zawarta z PEC Sp. z 0.0. w Bytomiu,
b) Warunki techniczne nr 09/T1/2020 z dnia 31.08.2020 r. wydane przez PEC Sp. z 0.0. w Bytomiu,

c) obowigzujace wytyczne do projektowania weztdw cieplnych na terenie dziatania PEC Sp. z 0.0. w Bytomiu,

o

obowigzujgce przepisy oraz normy lub rbwnowazne,

)
)
)
e) wizja lokalna wraz z inwentaryzacjg obiektu,
f)  uzgodnienia przeprowadzone z Wtascicielem budynku.

3.2. Zasilany obiekt

Zasilany obiekt jest budynkiem przedszkolnym, podpiwniczonym, z trzema kondygnacjami nadziemnymi.
Wezet cieplny zostanie zlokalizowany w pomieszczeniu piwnicznym. Obiekt wpisany jest do ewidencji miejskiego
konserwatora zabytkéw w Bytomiu. Na chwile obecng budynek nie posiada instalacji centralnego ogrzewania.
3.3. Zakres opracowania

Niniejsza dokumentacja obejmuje projekt budowlany wezta cieplnego dla potrzeb centralnego ogrzewania
budynku przedszkola przy ul. Wroctawskiej 6,6a w Bytomiu. Ponadto opracowanie zawiera opis prac budowlanych,
majacych na celu dostosowanie pomieszczenia do obowigzujacych przepisow dla wymiennikowni ciepfa.
3.4. Stan projektowany

Wezet cieplny bedzie stanowi¢ zrddio ciepta dla budynku. Projektowany kompaktowy wezet cieplny bedzie
w wykonaniu stojacym, obustronnie obstugiwanym. Zrédto ciepta prowadzié bedzie iloéciowo-jakosciowa dostawe
energii cieplnej do instalacji centralnego ogrzewania.

Uktad dobrano na parametry podane w Warunkach technicznych oraz projekt instalacji wewnetrzne;.
Granice opracowania stanowig zawory odcinajace po stronie wysokich parametréw oraz ostatnie zawory na wezle
ciepinym. Urzadzenia dobrane w przedmiotowej dokumentacji bedg wtasno$cig PEC Sp. z 0.0. w Bytomiu. Projekty
instalacji wewnetrznych sg poza zakresem opracowania. W budynku przewidziano instalacje grzewczg typu
podtogowego. Projekt instalacji wewnetrznej c.o. przewiduje jeden obieg o parametrach 50/40°C wyprowadzony

Z wymiennikowni.
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Przytaczenie do sieci cieptowniczej budynku przy ul. Wroctawskiej 6, 6a w Bytomiu

Pomieszczenie wymaga zmiany sposobu uzytkowania. Doktadny opis prac budowlanych podano
w dalszej czesci projektu.

3.5. Technologia
3.5.1.  Wymiennik ciepta

Zaprojektowano ptytowy, lutowany wymiennik ciepta dla potrzeb transformacji parametréw czynnikdw
grzewczych. Wymiennik wykonany jest ze stali nierdzewnej AlISI316. Urzadzenie dobrano dla maksymalnego
cisnienia pracy PN25. Urzadzenie posiada rozbieralng izolacje cieplna, przez co mozliwy jest jej wielokrotny
demontaz i montaz.

3.5.2. Licznik ciepta

Zaprojektowano licznik ciepta z ultradzwigkowym przeptywomierzem (montaz na powrocie) dla pomiaru
zuzycia ciepta. Zachowa¢ odcinki proste rurociggdw o diugosciach 5xDN i 3xDN, odpowiednio przed i za
przetwornikiem przeptywu.

Zanurzeniowe czujniki temperatury Pt 500 montowaé w tulejach ochronnych. Tuleje wspawaé
do rurociggéw zgodnie z wytycznymi PEC Sp. z 0.0. w Bytomiu. Konieczna jest mozliwo$¢ plombowania czujnikéw
i przeptywomierza. Elementy pomiarowe czujnikow temperatury musza siegac¢ do osi rurociggu.

Wymagane jest, aby sktadowe licznika ciepta pochodzity od jednego producenta. Ponadto licznik ciepta
wyposazy¢ w modut M-Bus. Licznik bedzie zasilany bateryjnie (zywotnos¢ baterii minimum 6 lat ciagtej pracy).
3.5.3. Pompa obiegowa

Dobrano elektroniczng pompe obiegowg, bezdtawnicowa w ukfadzie in-line. Urzadzenie zasilane jest
napieciem 1x230 V. Poziom gto$no$ci pracy pompy nie przekracza 65 dB. Urzadzenie posiada wySwietlacz
wskazujacy jej aktualny stan pracy. Silnik zabezpieczony jest przed zwarciem, przecigzeniem i przegrzaniem.

Pompa obiegowa sterowana bedzie analogowo sygnatem 0-10 V. Ponadto urzagdzenie powinno posiadac¢
modut umozliwiajacy ptynne sterowanie obrotami.

Urzadzenie posiada rozbieralng izolacje cieplna, przez co mozliwy jest jej wielokrotny demontaz i montaz.
3.5.4. Zawor regulacyjny z napedem

Zaprojektowano zawor regulacyjny z elektrycznym napedem dla potrzeb regulacii ilosci przekazywanej
przez wezet cieplny energii cieplnej do instalacji wewnetrznych. Zawér zamontowac¢ na przewodzie powrotu strony
wysokoparametrowej, za wymiennikiem. Zawor jest normalnie otwarty.

Elektryczny naped zasilany bedzie napieciem 24V AC isterowany analogowo sygnatem 0-10V,
0 zabezpieczeniu IP54.

Zawdr jest odcigzony hydraulicznie, normalnie otwarty, o potaczeniu roztacznym z rurociggiem. Naped
montuje si¢ bezpoSrednio na zaworze bez elementdow posredniczacych. Wymagane jest, aby urzadzenia
pochodzity od jednego producenta.

3.5.5. Naczynie wzbiorcze
Zaprojektowano przeponowe naczynie wzbiorcze dla potrzeb ustabilizowania ci$nienia instalacii

wewnetrznej centralnego ogrzewania. Naczynie podigczy¢ do powrotu strony niskoparametrowej wezta ciepinego
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Przytaczenie do sieci cieptowniczej budynku przy ul. Wroctawskiej 6, 6a w Bytomiu

poprzez rure wzbiorczg na ssaniu pompy. Naczynie wzbiorcze podtaczy¢ z rurg wzbiorczg poprzez ziacze
samoodcinajgce. Na rurze zainstalowa¢ manometr o zakresie pomiaru 0-10 bar.
3.5.6. Zawor bezpieczenstwa

Zaprojektowano sprezynowo-membranowe zawory bezpieczenstwa w celu zabezpieczenia instalacji
wewnetrznej przed przekroczeniem dopuszczalnego ci$nienia. Zawory powinny spetniaé wymagania Urzedu
Dozoru Technicznego.

Petne otwarcie zaworu bezpieczenstwa nastepuje przy przekroczeniu o 10% nastawy urzadzenia,
natomiast petne zamknigcie przy cisnieniu 0 20% nizszym niz jego nastawa. Dopuszczalna temperatura pracy
zawordw wynosi 140°C. Cisnienie poczatku otwarcia zawordéw bezpieczefstwa wynosi 4 bar.

3.5.7. Uklad uzupetniania ztadu

Przewidziano automatyczny, bezobstugowy uktad uzupetniania ztadu. Elektrozawor wyposazony jest
w cewke sterowang napieciem 24 V AC. Zawor montowac za pomocg obustronnych Srubunkow. Zawoér zostaje
otwarty celem napetnienia/uzupetnienia ztadu instalacji wewnetrznej. Beznapieciowo zamkniety. Przewidziano
obejscie elektrozaworu z wykorzystaniem recznego zaworu rownowazacego.

Uktad uzupetniania wyposazony jest rowniez w reduktor ciSnienia, ktory obniza cisnienie wody
do wymaganej, dopuszczalnej warto$ci.

Dla potrzeb rozliczenia ilosci wody zuzytej do napetnienia/uzupetnienia ztadu instalacji wewnetrzne;
przewidziano wodomierz z nadajnikiem impulsdw, ktéry nalezy podtaczy¢ do sterownika.

3.5.8. Pomiar temperatury i ciSnienia

Nie dopuszcza sie montazu manometru i termometru w jednej obudowie. Zaprojektowano dla potrzeb regulacii
oraz monitoringu pracy wezta cieplnego:

a) termometry cieczowe w zakresie pomiaru 0-160°C po stronie sieciowej,
termometry cieczowe w zakresie pomiaru 0-100°C po stronie instalacyjnej,
czujniki temperatury w zakresie pomiaru -40-150°C,
manometry tarczowe M100 w zakresie pomiaru 0-16 bar po stronie sieciowej,
manometry tarczowe M100 w zakresie pomiaru 0-10 bar po stronie instalacyjnej,

f)  przetworniki ciSnienia w zakresie pomiaru 0-16 bar po stronie sieciowe;,

g) przetworniki ci$nienia w zakresie pomiaru 0-10 bar po stronie instalacyjnej.
3.5.9. Filtry

Zaprojektowano siatkowe filtry oraz filtry siatkowe z wktadami magnetycznymi. Armatura chroni elementy
pomiarowe i wymiennik ciepta przed zanieczyszczeniami mogacymi sie znalez¢ w wodzie. Korpus urzadzenia
wykonany jest ze stali szare;.

3.5.10. Elementy zaporowe

Zawory odcinajgce zardwno po stronie sieciowej jak i instalacyjnej zaprojektowano w wersji do spawania.

Zawory spustowe przewidziano w wykonaniu gwintowanym. Armature dobrano na ci$nienie minimum PN16 dla

strony sieciowej i PN10 dla strony instalacyjnej.
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Po stronie wysokoparametrowej przewidziano montaz recznego zaworu réwnowazacego. Armature
dobrano na cisnienie minimum PN16.
3.6. Instalacja elektryczna i AKPiA

Zaprojektowano sterownik swobodnie programowalny jako jednostke sterujacg weztem cieplnym.
Urzadzenie steruje sitownikami zawordw. Zakresy pracy sterownika:

a) regulacja strony niskoparametrowej c.0. wg konfigurowalnej krzywej grzewczej. Temperatura obiegu
grzewczego regulowana jest w funkcji temperatury zewnetrznej,

b) ograniczenie temperatury powrotu wysokich parametréw,

c) otwieranie i zamykanie zaworu regulacyjnego poprzez sterowanie sitownikiem. Zawor zamyka sie przy
osiggnieciu na wyjsciu na instalacje wymaganej temperatury oraz otwiera sie przy spadku jej warto$ci,

d) otwieranie i zamykanie elektrozaworu uzupetniania ztadu poprzez sterowanie cewka. Zawoér zostaje
otwarty przy spadku ci$nienia statycznego instalacji ponizej dopuszczalnej wartosci oraz zamkniety przy
osiggnieciu odpowiedniej warto$ci cisnienia,

e) podanie sygnatu o zatgczenie pompy c.0. Dyspozycja ciSnienia utrzymywana jest poprzez regulacje
obrotéw pompy. MoZliwe jest reczne sterowanie pompa. Ponadto przewidziano krotkotrwate uruchomienia
pompy obiegowej poza sezonem grzewczym (wg zadanego programu).

Zastosowa¢ w wymiennikowni rozdzielnice RZ oraz osobng szafe sterowniczg RS. Rozdzielnice
zamontowa¢ w poblizu wejscia do pomieszczenia w odlegtosci minimum 70 cm od punktéw czerpalnych. Nad
rozdzielnica nie moga przebiegac instalacje wewnetrzne wykonane w tworzywa sztucznego.

Wymaga sig, aby instalacja elektryki w wymiennikowni zawierata zabezpieczenia przed porazeniem,
przepieciem i przecigzeniem zgodnie z obowigzujacymi normami.

Czujnik temperatury powietrza zewnetrznego zamontowa¢ na $cianie pdtnocnej budynku, 3 m nad
poziomem terenu. W celu unikniecia zaburzen pomiaréw urzadzenia montowa¢ z dala od otwieranych okien
i wyrzutni powietrza.

3.7. Branza budowlana
Pomieszczenie wezta cieplnego musi by¢ wyposazone w instalacje zgodnie z:

a) rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. Dz.U. Nr75 w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

b) wymaganiami normy PN-B-02423 - Wezly cieptownicze. Wymagania i badania przy odbiorze lub
réwnowazne,

c) wymaganiami z ,Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Weztéw Cieptowniczych Cobrti Instal” lub
rownowazne.

Wymogi dla wymiennikowni:

a) Sciany i strop gtadko otynkowane i pomalowane na jasny kolor powtokami malarskimi
przeciwwilgociowymi. Ponadto przegrody powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych,

b) podioga wykonana z materiatéw wytrzymatych na uderzenia mechaniczne i nagte zmiany temperatury,

gtadka, niepalna. Wykona¢ spadki nie mniejsze niz 1% w kierunku Zeliwnej kratki Sciekowej,
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c) Wwentylacja pomieszczenia grawitacyjna kanatem wywiewnym i grawitacyjna nawiewnym. Nawiew
wykona¢ kanatem typu ,Z” gdzie wylot znajduje sie 30 cm nad posadzka, wywiew istniejgcymi przewodami
wentylacyjnymi,
d) pomieszczenie wyposazy¢ w owietlenie elekiryczne o natezeniu nie mniejszym niz 50 Ix oraz dwa
gniazda elektryczne 230 V.
e) drzwi o wymiarach minimum na szerokos¢ 90 cm, a na wysoko$¢ 200 cm, tacznie z futryna pokryte blachg
stalowg. Wymaga sie, aby drzwi byly otwierane na zewnatrz wymiennikowni,
f)  rezygnuje sie z montazu w pomieszczeniu wymiennikowni zaworu czerpalnego,
g) odprowadzenie zrzutow wody z zaworéw wezla cieplnego wykonaC poprzez rure ociekowa, ktorg
sprowadzi¢ nad zeliwny wpust podtogowy. W studni schfadzajacej zamontowa¢ pompe odwadniajaca.
Pompe odwadniajacg zamontowaé za pomocg $rubunkdw.
3.7.1. Posadzka

W pomieszczeniu jest betonowa posadzka. Nalezy wykonaé spadki posadzki 1% w kierunku wpustu
poditogowego. Wierzchnig warstwe utozy¢ z antyposlizgowych ptytek gresowych 30x30 cm mocowanych na kleju
wodoodpornym. Zastosowa¢ fugi elastyczne w ciemnym kolorze. Przed kaflowaniem wykona¢ prace zwigzane
z branzg wod-kan w obrebie wymiennikowni. Utozy¢ cokolik z ptytek gresowych o wysoko$ci minimum 10 cm.
3.7.2. Sciany

Sciany oczysci¢ ze starego tynku, a nastepnie zagruntowaé i otynkowaé. Lamperie wykona¢ z farby
olejnej w kolorze RAL7035 do wysokosci 1,6 m nad posadzka. Pozostate powierzchnie Scian pomalowac na jasny
kolor farbg akrylowa. Stosowac zalecenia producenta farb.
3.7.3. Drzwi

Przewidziano osadzenie nowych stalowych drzwi, dwuwarstwowych z izolacjg wewnatrz i zatrzaskiem
rolkowym, otwieranych pod naciskiem od strony pomieszczenia wezta cieplnego. Zastosowac futryne metalowa,
na ktérej zainstalowac czujnik krancowy. Zamontowac¢ drzwi o wymiarach 90/200. Na drzwiach do wezta cieplnego
umiesci¢ tabliczke informacyjng z twardego tworzywa sztucznego z napisem ,Wezet cieplny PEC Sp. z o.0.
w Bytomiu, Dyspozycja mocy telefon 32 3887 302. Nieupowaznionym wstep wzbroniony’.
3.74. Okno

Zaprojektowano montaz nowego dwuskrzydtowego otwieralnego okna PCV w istniejagcym otworze. Okno
od zewnatrz zabezpieczone jest kratg zabudowang w elewacji budynku. Krate oczysci¢ i pomalowa¢. Zastosowaé
okno o wspdtczynniku U=1,1 W / (m2 - K).
3.7.5. Instalacja wod-kan

Projektuje sie wykonanie studni schtadzajacej z dwoch prefabrykowanych betonowych kregéw @600
o wysokosci 50 cm i grubos$ci Scianki 6 cm, gdzie doiny krag posiada dno. Kregi faczy¢ zaprawg cementowa.
Studnie posadowi¢ w wykopie na podsypce piaskowej 0 grubosci 5cm. Z zewnatrz studnie zabezpieczy¢
przeciwwilgociowo hydroizolacjg bitumiczng natomiast od wewnatrz Srodkiem wodoszczelnym. Studnig przykry¢

wiazem A15.
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Przytaczenie do sieci cieptowniczej budynku przy ul. Wroctawskiej 6, 6a w Bytomiu

Projektuje sie montaz Zeliwnego wpustu podtogowego @100 z odejéciem bocznym. Wpust podtaczy¢ do
studni schtadzajacej rura PVC HT ¢110.

Przewidziano odwodnienie studni schtadzajacej poprzez zastosowanie zatapialnej pompy odwadniajacej.
Pompe zabezpieczyé zaworem zwrotnym. Scieki wyprowadzi¢ przewodem PP do projektowanej kanalizaci
budynku. Zastosowa¢ spadek w kierunki kanalizacji budynku 5%.. Wykona¢ przepust pod wyprowadzenie ze studni
kabla pompy odwadniajacej. Przepust wykona¢ z rury PVC a75.

Do projektowanej instalacji zimnej wody wpig¢ rurociag zasilajacy zawor czerpalny z koncdwka do weza.
Zawér zlokalizowany bedzie nad stalowym zlewem 400x500x200 mm. Przed wylewkg zamontowa¢ wodomierz
zimnej wody. Scieki ze zlewu odprowadzié do studni schtadzajacej rurg PCV 250 z zestawem syfonowym.

3.7.6. Strop

Ze wzgledu, ze wymiennikownia znajduje sie pod schodami nie wygtuszy¢ stropu pomieszczenia. Sufit
oczyscic ze starego tynku, zagruntowaé, otynkowac i pomalowaé na biato farba akrylowa.
3.7.7. Wentylacja

Ze wzgledu na otwieralne okno projektuje sie grawitacyjng wentylacje nawiewno-wywiewna. Wentylacje
nawiewng wykona¢ z ocynkowanych rur i kolan spiro #160. Kanat zabezpieczy¢ po obu stronach kratkami
wentylacyjnymi, aluminiowymi, posiadajacymi nierdzewne siatki. Dla potrzeb osadzenia wentylacji wykonaé
w $cianie zewnetrznej odwierty otwornicg. Wentylacje nawiewng wykona¢ w ksztaicie przewodu ,Z”. Dolna
krawedz wylotu bedzie znajdowaé sie na wysokosci 30 cm od posadzki. Gérna krawedz wywiewu bedzie
Zlokalizowana 30 cm od stropu. Z zewnatrz wentylacje pomalowac w kolorze elewacji.

3.8. Montaze
3.8.1. Rurociagi i polaczenia
Zaprojektowano wykonanie wezta cieplnego z rur:
a) stalowych bez szwu dla strony wysokoparametrowej walcowanych na goraco,
b) stalowych ze szwem dla strony niskoparametrowej c.o., walcowanych na gorgco.

Proste odcinki rur oraz kolana taczy¢ poprzez spawanie. taczenie rur z armaturg wykona¢ przez
potaczenia kotnierzowe, spawane lub gwintowane (zgodnie z kré¢cami urzadzen). Zastosowa¢ kolana hamburskie
o0 promieniu giecia 1,5DN. Potaczenia spawane wykona¢ metodg 141, doczotowo. Stosowac spawane kotnierze
okragte szyjkowe o PN armatury. Rurociggi PP taczy¢ poprzez zgrzewanie.

Rurociagi uktada¢ ze spadkiem nie mniejszym niz 5%o. Zrzut z zawordw spustowych i odpowietrzajacych
odprowadzi¢ sprowadzi¢ rurg odptywowg nad wpust podfogowy.

Konstrukcje wsporcze rurociggow wezta cieplnego wykona¢ z ksztattownikéw stalowych, natomiast
podwieszenia do stropu wykonac z obejm stalowych z gumowa wkfadka, dybli i gwintowanych szpilek. Rozstaw
podpér dla przewoddéw stalowych przedstawia tabela 1, natomiast tabela 2 opisuje rozstaw podp6r przewodow

tworzywowych.
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Przytaczenie do sieci cieptowniczej budynku przy ul. Wroctawskiej 6, 6a w Bytomiu

Tabela 1. Maksymalny rozstaw podpér rur stalowych

Materiat Srednica nominalna rury, Przew6d montowany
DN pionowo, m? poziomo, m
Stal niestopowa  (stal 0d 10 do 20 2,0 1,5
weglowa  zwykta(,  stal 25 2.9 2,2
. 32 3.4 2,6
odporna na korozje
40 3.9 3,0
50 4,6 3,5
65 49 3,8
80 5,2 4,0
100 59 4,5

") Lecz nie mniej niz jedna podpora na kazda kondygnacije

Tabela 2. Maksymalny rozstaw podpér rur tworzywowych

Materiat Srednica nominalna rury, Przewdd montowany (60°C < trb < 80°C)
DN pionowo, m? poziomo, m
Rura tworzywowa 16 0,6 0,5
20 08 0,6
25 0,9 0,7
32 0,9 0,7
40 1,0 0,8
50 1,2 0,9
63 1,3 1,0
75 1,4 11
90 1,5 1,2
110 1,81 1,4
") Lecz nie mnigj niz jedna podpora na kazda kondygnacije

3.8.2. Zabhezpieczenia antykorozyjne

Po wykonaniu préb szczelnoSci potaczen oraz przeptukaniu wodg sieciowg pod petnym ci$nieniem
przewody oczy$ci¢ do minimum 3 stopnia czystosci wg normy PN-70/H-97050 lub réwnowazng zwracajac
szczegdlng uwage na miejsca potaczen. Odttuszczone rury pomalowaé farbg termoodporng do 150°C. Wykonaé
dwukrotne malowanie farbg (o réznych kolorach) nataczng grubo$¢ powtok 100 —150 um. Powierzchnie, na
ktdrych wystapity odpryski lub zdarcia powtok, nalezy ponownie zabezpieczy¢.
3.8.3. lzolacja termiczna

Rurociagi i armature w obrebie kompaktowego wezta cieplnego zaizolowa¢ rozbieralnymi otulinami
spetniajgcymi wymogi:

a) sztywna pianka poliuretanowa lub spieniony polipropylen,

b) gesto$¢ 55 — 60 kg/m3,

(2]

)
) przewodno$¢ cieplna 0,029 W/mK,
d) dopuszczalna praca 130°C.

Rurociagi wysokoparametrowe oraz niskiego parametru obiegu grzewczego zaizolowaé otulinami

termoizolacyjnymi z pianki poliuretanowej z ptaszczem z foli PVC. Dopuszcza sig¢ zastosowanie otulin z wetny
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Przytaczenie do sieci cieptowniczej budynku przy ul. Wroctawskiej 6, 6a w Bytomiu

mineralnej w ptaszczu z folii aluminiowej w przypadku braku mozliwo$ci wykonania izolacji rurociagdéw z pianki
poliuretanowe;.

Przyjeto grubo$¢ izolacji przewoddw zgodnie z zatacznikiem nr 2 do Obwieszczenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie. Zestawienie Srednic grubo$ci izolacji przedstawia tabela nr 3.

Tabela 3. Minimalne grubo$ci izolacji cieplnej rurociggéw o wspétczynniku przewodzenia ciepta A=0,035 W/(m-K)

Lp. Srednica rurociagu, DN Grubo$¢ izolacji, mm
1. od 15do 20 20
2. 25 30
3. 32 30
4, 40 40
5. 50 50
6. 65 70
7. 80 80
8. 100 100
9. wieksze niz 100 100

Uwaga: stosujac materiat izolacyjny o innym wspétczynniku przewodzenia ciepta, nalezy skorygowac grubos$ci
izolacji cieplnych. Dopuszcza sie pomnigjszenie grubosci wiw izolacji ciepinej o potowe przy przejsciach przez
przegrody budowlane oraz w obrebie kompaktowego wezta cieplnego, z tym ze grubo$¢ nie moze by¢ mniejsza
niz 20 mm.
Na ptaszczu izolacji umiesci¢ oznaczenia wskazujgce rodzaj czynnika i kierunek jego przeptywu.
Zastosowact kolory etykiet:
a) zasilanie wysokiego parametru — ciemny czerwony,
b) powrdt wysokiego parametru — ciemny niebieski,
c) zasilanie niskiego parametru — jasny czerwony,
d) powrét niskiego parametru — jasny niebieski.
3.9. Odbiory
Odbiory wykonywane sq przez Wykonawce w obecnosci przedstawiciela Przedsigbiorstwa Energetyki
Cieplnej Sp. z 0 .0. w Bytomiu. Wezet cieplny poddac:
a) probie szczelno$ci na zimno przy cisnieniu wynoszacemu 1,3 maksymalnego cisnienia roboczego
tj. 21 bar, czas obserwacji 30 minut - strona wysokoparametrowa,
b) prébie szczelnosci na zimno przy cisnieniu wynoszacemu 1,5 maksymalnego cidnienia roboczego
tj. 6 bar, czas obserwacji 30 minut - strona niskoparametrowa,
c) odbiorowi poprawnego wykonania powlok antykorozyjnych oraz zezwolenie na wykonanie izolacji
ciepinej rurociggdw,
d) odbiorowi poprawnego wykonania izolacji ciepinej rurociggow.

Nie jest wymagany odbior UDT naczynia wzbiorczego.
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Przytaczenie do sieci cieptowniczej budynku przy ul. Wroctawskiej 6, 6a w Bytomiu

3.10.Uwagi koncowe

Wezet ciepiny wykona¢ zgodnie ze schematem, zwracajac szczegblng uwage na miejsca montazéw
elementéw pomiarowych. Zachowa¢ swobodny dostep do wszystkich urzadzen uktadu. Zabrania si¢ montazu
filtrow bezposrednio nad czujnikami temperatury, przetwornikami cisnieh oraz napedem zaworu. Wszystkie
zastosowane urzadzenia, elementy, materiaty nalezy montowac i stosowa¢ zgodnie z instrukcjami producentow.

Na montazu przeanalizowa¢ gabaryty wymiennikowni oraz rozmieszczenie urzadzen w pomieszczeniu.
Doktadng lokalizacje wezta cieplnego okre$li¢ na budowie. Lokalizacje spustéw i odpowietrzen ustali¢ na montazu.
Dopuszcza sie zmiang rozmieszczenia urzadzen pod warunkiem odnotowania zmian w dokumentacii
powykonawcze)j.

Osoba eksploatujgca wezet cieplny zobowigzana jest do wykonywania regularnych przegladow
okresowych.

Cato$¢ robot wykonac zgodnie z opracowaniem oraz aktualnymi normami i przepisami bhp. W przypadku
zauwazenia jakichkolwiek niescistosci nalezy o nich bezzwtocznie poinformowac Inwestora lub projektanta,
obowigzuje forma pisemna. Wszystkie zastosowane materialy powinny by¢ dopuszczone do stosowania
w budownictwie oraz posiadac krajowe deklaracje wtasnosci uzytkowych lub deklaracje wtasciwosci uzytkowych.
Prace wykona¢ bez naruszania konstrukcji no$nych budynku. Pomieszczenie projektowanego wezta cieplnego
powinno posiadac:

a) na drzwiach wejsciowych, od wewnatrz, znak luminescencyjny ,WYJSCIE EWAKUACYJNE”,

b) instrukcje ppoz.,

c) na $cianie antyrame ze schematem wezta cieplnego wraz z zestawieniem materiatow,

d) na drzwiach do wymiennikowni umieéci¢ tabliczke informacyjng z twardego tworzywa sztucznego
z napisem ,Wezet cieplny PEC Sp. z 0.0. w Bytomiu, Dyspozycja mocy telefon 32 3887 302. Nieupowaznionym
wstep wzbroniony”.

Z elementami nienadajacymi sie do dalszego wykorzystania oraz odpadami, nalezy postepowac zgodnie
z obowigzujacg Ustawa o odpadach.

Projekt chroniony jest prawami autorskimi. Wykorzystywanie i/lub powielanie do innych celow niz

wykonanie Umowy, bez pisemnej zgody pracowni, jest zabronione.

WEZEt CIEPLNY JEDNOFUNKCYJNY - CZESC SANITARNA

Bytom, ul. Wroctawska 6-6a Strona 13



Przytaczenie do sieci cieptowniczej budynku przy ul. Wroctawskiej 6, 6a w Bytomiu

4. Obliczenia

DANE WEJSCIOWE

Moc cieplna dla potrzeb c.o. Qco= 100 kW
STRONA SIECIOWA

Temperatura zasilania: Tzs= 120 °C
Temperatura powrotu: Tps= 70 °C
Dopuszczalna maksymalna strata ciSnienia: Hdsm= 100 kPa
Natezenie przeptywu: Gsco= 1,79 m3/h

STRONA INSTALACYJNA C.0.

Temperatura zasilania: Tzco= 50 °C
Temperatura powrotu: Tpco= 40 °C
Opér hydrauliczny obiegu wtérnego: Hco= 60 kPa
Cisnienie statyczne: Hst= 1,6 bar
Cisnienie dopuszczalne: Hzb= 4 bar
Objeto$¢ zladu: Veo= 1,40 ms
Natezenie przeptywu: Gico= 8,70 ms3h
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Przytaczenie do sieci cieptowniczej budynku przy ul. Wroctawskiej 6, 6a w Bytomiu

DOBOR SREDNIC RUROCIAGOW

Natezenie przeptywu czynnika grzejnego: Gsco= 1,79 ms3/h
Srednica dobranego rurociagu: DN 40 mm
Predkos¢ przeptywu: w= 0,40 m/s
Natezenie przeptywu czynnika grzewczego: Gico= 8,70 ms/h
Srednica dobranego rurociagu: DN 80 mm
Predkos$¢ przeptywu: w= 0,48 mis
Natezenie przeptywu uzupetniania zladu: Gu= 0,26 ms/h
Srednica dobranego rurociagu: DN 15 mm
Predkos¢ przeptywu: = 0,41 m/s
DOBOR LICZNIKA CIEPLA

Natezenie przeptywu czynnika grzejnego: Gsco= 1,79 ms/h
Nominalny strumien objetosciowy przetwornika przeptywu: G1= 2,5 m3h
Maksymalny strumien objetosciowy przetwornika przeptywu: G2= 5,0 ma/h
Minimalny strumien objetosciowy przetwornika przeptywu: G3= 0,0 Iih
Cisnienie maksymalne przetwornika przeptywu: PN25

Opér hydrauliczny przetwornika przeptywu: HI= 4,77 kPa
Srednica przetwornika przeptywu: DN= 20 mm
Wspdiczynnik przeptywu przetwornika przeptywu: Kvs= 8,2 ms/h
Kréciec: G1Bx190 mm

DOBOR WYMIENNIKA CIEPLA

Wymagana maksymalna moc cieplna: Qco= 100 kW
Natezenie przeptywu czynnika grzejnego: Gsco= 1,79 ms/h
Natezenie przeptywu czynnika grzewczego: Gico= 8,70 ma/h
Temperatura czynnika grzejnego: Ts=  120/70 °C
Temperatura czynnika grzewczego: Tco= 50/40 °C
Opér hydrauliczny wymiennika po stronie sieciowej: Hws= 5,00 kPa
Opor hydrauliczny wymiennika po stronie instalacyjnej: Hwi= 15,00 kPa
Przewymiarowanie: P= 7,00 %

DOBOR WODOMIERZA UZUPELNIANIA ZLADU C.O.

Natezenie przeptywu uzupetniania ztadu: Gu= 0,26 ms3/h
Przeptyw nominalny wodomierza: Gn= 1,6 ma/h
Srednica wodomierza DN 15 mm
DOBOR POMPY OBIEGOWEJ

Op6r hydrauliczny obiegu wtérnego: Hco= 60,00 kPa
Opér hydrauliczny wymiennika po stronie instalacyjnej: Hw= 15,00 kPa
Opory hydrauliczne liniowe i miejscowe: Hilm= 0,55 kPa
Suma oporéw hydraulicznych strony instalacyjnej: Hp= 75,55 kPa
Wydajnos¢ pompy obiegowe;: Gp= 8,70 ma/h
Wysokos¢ podnoszenia pompy: Hp'= 7,56 msw
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Przytaczenie do sieci cieptowniczej budynku przy ul. Wroctawskiej 6, 6a w Bytomiu

DOBOR ZAWORU REGULACYJNEGO Z SILOWNIKIEM
Predkos$¢ przeptywu na zaworze:
Wstepny opér hydrauliczny zaworu:
Obliczeniowy wspotczynnik przeptywu:
Stopien otwarcia zaworu (20 < S < 90):
Opo6r zaworu catkowicie otwartego:
Opér hydrauliczny w obiegu:

Autorytet zaworu:

Srednica zaworu:

Wspdiczynnik przeptywu zaworu:
Krééce przytaczeniowe:

DOBOR ZAWORU ROWNOWAZACEGO STRONY SIECIOWEJ
Predkos$¢ przeptywu na zaworze:

Wspdtczynnik przeptywu:

Opér zaworu catkowicie otwartego:

Srednica zaworu:

Krééce przytaczeniowe:

WYMAGANE CISNIENIE DYSPOZYCYJNE

Opér hydrauliczny przetwornika przeptywu:

Opér hydrauliczny zaworu regulacyjnego z sitownikiem:
Opér hydrauliczny wymiennika ciepta:

Miejscowy i liniowy spadek ciSnienia:

Opor hydrauliczny zaworu réwnowazacego:

Suma:

W:
Hwzr=
Kv=

Hzr=
Hn=

DN
Kvs=

W:

Kvs=

Hb=

DN
kotnierzowy

HI=
Hzr=
Hs=
Hilm=
Hb=
100>

1,58

2,53
63,29
20,03
30,10

0,67

20

G1

0,40
32,31
0,31
40

4,77
20,03
5,00
2,28
0,31
32,37

m/s
kPa
m3/h
%
kPa
kPa
>0,3
mm
ms3/h

m/s
m3/h
kPa
mm

kPa
kPa
kPa
kPa
kPa
kPa
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DOBOR NACZYNIA WZBIORCZEGO
Pojemnos¢ uzytkowa naczynia:
Vu=V:pl-Av,dm"3
Vu = 16,52 dm3
gdzie:
V - objetos$¢ ztadu (istniejaca), 1,4 m3
p1 - gestos¢ wody instalacyjnej przy temperaturze 10°C, 999,7 kg/m3
Av - przyrost obj. wtasciwej wody przy jej ogrzaniu do wartosci 50°C, 0,0118 I/kg

Wymagana pojemno$¢ catkowita naczynia wzbiorczego:
Vn=Vu - (pmax + 0,1)/(pmax - p), dm*3
Vin = 37,54 dm3
gdzie:
pmax - maksymalne obliczeniowe cisnienie, 4 bar
p - ciSnienie wstepne (ci$nienie statyczne instalacji + 0,2), 1,8 bar

Pojemnos¢ naczynia wzbiorczego:

Dopuszczalne ci$nienie zbiornika:

Cisnienie fabryczne:

Przytacze:

llos¢:

Nie jest wymagany odbior UDT naczynia wzbiorczego

DOBOR RURY WZBIORCZEJ
Minimalna $rednica rury wzbiorczej:
d=0,7-Vu*0,5, mm
d=
DN

50 dm3
PN6

1,5 bar
R %

1 szt.

2,84 mm
20 mm
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Przytaczenie do sieci cieptowniczej budynku przy ul. Wroctawskiej 6, 6a w Bytomiu

DOBOR ZAWORU BEZPIECZENSTWA WG WYTYCZNYCH UDT:
WUDT-UC-KW/04, WUDT-UC-WO-A, WUDT-UC-ZS/E
1. Przepustowo$¢ zaworu bezpieczenstwa:
1.1. Ze wzgledu na moc cieplna;

m1=3600 - Q/h, kg/h

m1= 166,22 kg/h

gdzie:
Q - najwigksza trwata moc cieplna wymiennika, 100 kW
h - ciepto parowania wody przy ciSnieniu przed zaworem bezpieczenstwa, 2165,83 kj/kg

1.2. Ze wzgledu na pekniecie wspoinej Scianki wymiennika:

m2=5,03ccd - F V((P1-P2) 1), kg/h

m2= 8082,81 kg/h

gdzie:
ad - dop. wsp. wyptywu cieczy dla peknietej $cianki wymiennika, 1
F - zatozona powierzchnia przebicia ptyty wymiennika, 50 mm2
P1 - maksymalne cisnienie sieci cieptowniczej, 1,6 MPa
P2 - cisnienie otwarcia zaworu bezpieczenistwa, 0,4 MPa
r1 - gesto$¢ wody przed zaworem bezpieczenstwa, 860,73 kg/m3

1.3. Ze wzgledu na otwarcie przewodu uzupetniania z zabudowang kryza przy trwatym potaczeniu powrotu wody
sieciowej (grzejnej) z powrotem wody instalacyjnej (grzewczej)
m3=5,03 - ocd - Akr V((P1-P2) 1), kg/h
m3= 3382,15 kg/h
gdzie:
Akr - powierzchnia przeptywu przez kryze, 19,63 mm2
r2 - gesto$¢ wody przy temperaturze 70°C, 977,75 kg/m3

1.4. Sprawdzenie maksymalnego przeptywu przez kryze przy obliczeniowej réznicy cisnien na przewodzie
uzupetniania
AP =P1-P2, Pa

AP= 1200000,00 Pa
mkr=(dkr/192)*2 - \(P1-P2 ), kg/s
mkr= 0,7429 kgls
mkr= 2674,43 kglh
gdzie:
dkr - przyjeta $rednica wewnetrzna kryzy, 5 mm
dkrmax=192¥/(mkr*2/(P1-P2 )), mm
dkrmax= 50 mm
Sprawdzenie przeptywow (mkr < m3): 2674,43 kg/h < 3382,15 kg/h

1.5. Przepustowos¢ zaworu bezpieczeristwa - za wymiennikiem ciepfa:
m=m1+m2 +m3, kg/h

m= 8249,03 kg/h

1.6. Przepustowos¢ zaworu bezpieczenstwa - za uzupetnianiem ztadu:
m= 3382,15 kg/h

2. Srednica kanatu doptywowego zaworu bezpieczenstwa - za wymiennikiem ciepfa
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2.1. Udziat pary wodne w mieszance
x2=(1-i2)/h
x2= 0,04
gdzie:
i1 - entalpia wody przed zaworem bezpieczeristwa przy temperaturze120°C i ci$nieniu 1,6 MPa, 504 kJ/kg
i2 - entalpia wody na wylocie zaworu bezpieczenstwa przy cisnieniu atmosferycznym, 977,75 kJ/kg

2.2. Powierzchnia wyptywu wody:

Fw=(1-x2 )m/(5,03ccc V((p1-p3)r3 )), mmA2

Fw= 210,49 mm?

gdzie:
ac - rzeczywisty wspdtczynnik wyptywu zaworu dla cieczy 0,9 x a, 0,23
a - dopuszczalny wspotczynnik wyptywu zaworu, 0,25
P3 - ci$nienie zrzutowe zaworu bezpieczenstwa, 0,44 bar
r3 - gesto$¢ wody przy temperaturze 120°C i ci$nieniu 0,44 MPa, 913,16 kg/m3

2.2. Powierzchnia wyptywu pary:
Fw=x2 - m/(5,03c<c ((p1-p3)r3 )), mm*2
Fp= 8,60 mm?

2.3. Suma powierzchni wyptywow:
Fpw = Fp + Fw, [mm2]
Fpw= 219,09 mm?
gdzie:
Fp - powierzchnia wyptywu pary, 0 mm2

2.4. Minimalna $rednica kanatu doptywowego zaworu bezpieczenstwa:
do=V/((4Fpw/n)AT), mm

dla 1 zaworu bezpieczenstwa: 16,71 mm
dla 2 zaworow bezpieczenstwa: 11,81 mm
llo$¢ zawordw bezpieczenstwa: 2 szt
Srednica wewnetrzna kanatu doptywowego: 27 mm
Cisnienie poczatku otwarcia zaworu bezpieczenstwa: 4 bar

DN 32 mm

3. Srednica kanatu doptywowego zaworu bezpieczenstwa - za uzupetnianiem ztadu
3.1. Powierzchnia wyptywu wodly:

Fw=m3/(5,03ccc \((p1-p3)r3 )), mm*2

Fw= 89,82 mm2

gdzie:
ac - rzeczywisty wspodtczynnik wyptywu zaworu dla cieczy 0,9 x a, 0,23
a - dopuszczalny wspotczynnik wyptywu zaworu, 0,25
X2 - udziat pary wodnej w mieszance wodno-parowej, 0
P3 - ci$nienie zrzutowe zaworu bezpieczenistwa, 913,16 bar
r3 - gestos¢ wody przy temperaturze 120°C i ci$nieniu 0,44 MPa, 913,16 kg/m3

3.2. Suma powierzchni wyptywow:
Fpw = Fp + Fw, [mm2]
Fpw= 89,82 mm2
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gdzie:
Fp - powierzchnia wyptywu pary, 0 mm2

3.3. Minimalna $rednica kanatu doptywowego zaworu bezpieczenstwa:
do=V/((4Fpw/n)/m), mm

do= 10,70 mm
dla 1 zaworu bezpieczenstwa:
llo$¢ zawordw bezpieczenstwa: 1 szt.
Srednica wewnetrzna kanatu doptywowego: 27 mm
Cisnienie poczatku otwarcia zaworu bezpieczeristwa: 4 bar
DN 32 mm

UWAGA: zawory bezpieczenstwa obliczono przyjmujgc powierzchnig przebicia $cianki wymiennika ciepta (F)
wynoszacg 50 mm2. W przypadku zastosowania rownowaznego wymiennika ciepta o "F" mniejszym niz 50 mm2
nalezy przyja¢ wielko$¢ i ilos¢ zaworow jak w dokumentaciji projektowej. Przy zastosowaniu réwnowaznego
wymiennika ciepta o warto$ci wiekszej niz 50 mm2 nalezy dokona¢ ponownego doboru zawordw bezpieczenstwa,
a ich dobdr uzgodni¢ z UDT w Katowicach.

DOBOR ZAWORU BEZPIECZENSTWA
Masowa przepustowo$¢ zaworu bezpieczenstwa:

M=447,3-b-A-\((p2-p1-r) ), kg/s

M= 4,76 kgls

gdzie:
b - wspdtczynnik zalezny od réznicy cisnien p2 - p1 (p2 - p1 > 5 bar), 2
A - pole maksymalnego przekroju pojedynczego kanatu przeptywowego, 0,00005 m2
P1 - ci$nienie otwarcia zaworu bezpieczenistwa, 4 bar
P2 - maksymalne cisnienie sieci cieplnej, 16 bar
r - gesto$¢ wody sieciowej dla temperatury 120°C, 942,52 kg/ms

Srednica doptywowa zaworu bezpieczerstwa:
d0=54"(M/(ac \((p1-) ))), kals

dla pojedynczego zaworu bezpieczenstwa: 31,34 mm
dla 2 zaworow bezpieczenstwa: 22,16 mm
gdzie:

ac - rzeczywisty wspodtczynnik wyptywu zaworu dla cieczy 0,9 x a, 0,23
a - dopuszczalny wspdtczynnik wyptywu zaworu, 0,25

llo$¢ zawordw bezpieczenstwa: 2 szt.
Srednica wewnetrzna kanatu doptywowego: 27 mm
Cisnienie poczatku otwarcia zaworu bezpieczenstwa: 4 bar
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5. Zestawienie materiatéw wezla cieplnego

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Pozycja |

Opis

| llosé

obieg strony sieciowej

1.01

Zawér kulowy odcinajacy do wspawania - element przytgcza cieptowniczego

5 szt.

1.02

Zawér kulowy odcinajacy do wspawania DN40, PN25, Tmax=150°C, korpus ze stali
P235GH, kula ze stali 1.4301, uszczelnienie kuli PTFE

2 szt.

1.03

Zawér kulowy odcinajacy do wspawania DN15, PN25, Tmax=150°C, korpus ze stali
P235GH, kula ze stali 1.4301, uszczelnienie kuli PTFE

4 szt

1.04

Zawér kulowy odcinajacy gwintowany DN15, PN25, Tmax=150°C, korpus ze stali P235GH,
kula ze stali 1.4301, uszczelnienie kuli PTFE

4 szt.

1.05

Reczny zawor rownowazacy kotierzowy DN40, PN25, korpus z Zeliwa szarego, nierdzewny
grzybek, zakres temperatur od -10 °C do 130°C. Uszczelnienie gniazda EPDM

1 szt.

1.06

Filtr kotnierzowy DN40, PN16, Tmax=150°C, z siatkg 600 oczek/cm2 i wktadem
magnetycznym, korpus z Zeliwa szarego, siatka ze stali nierdzewnej

1 szt.

1.07

Filtr kotnierzowy DN40, PN16, Tmax=150°C, z siatkg 300 oczek/cm2 i wktadem
magnetycznym, korpus z zeliwa szarego, siatka ze stali nierdzewnej

1 szt

1.08

Cieptomierz z ultradzwiekowym przeptywomierzem z przewodem 5,0 m, Qn=2,5 m3/h,
DN20, krociec: G1Bx190 mm, PN25, Tmax=130°C, montaz na powrocie. Przelicznik z
przewodem 5,0 m, dwoma wejSciami impulsowymi. Dwa czujniki temperatury Pt500, dtugo$é
kabla 5,0 m. Mosiezna ostona czujnika fi 6,0 L=85. Modut komunikacyjny M-Bus. Bateryjne
zasilanie licznika min. 6 lat

1kpl.

1.09

Zawoér regulacyjny odcigzony hydraulicznie z funkcjg bezpieczenstwa, PN25, Tmax=150°C,
kvs=4 m3/h, DN20, kréciec: G 1. Naped elektryczny IP54, zasilany napieciem 24 V, ustawnik
0-10V

1 kpl.

1.10

Ptytowy, lutowany miedzig wymiennik ciepta, ptyty ze stali nierdzewnej AlSI 316L, PN25,
Tmax=200°C, wraz z izolacjg cieplna. Moc cieplna 100 kW, spadek ci$nienia po stronie
sieciowej 5 kPa i instalacyjnej 15 kPa, przewymiarowanie 7%

1 kpl.

1.11

Termometr techniczny, zakres pomiaru: 0-150°C, PN16, obudowa metalowa lub z tworzywa
sztucznego

2 szt.

1.12

Manometr tarczowy M100, 0-1,6 MPa gwint zewnetrzny M20x1.5, Tmax=150°C. Kurek
manometryczny figura 528 gwint zewnetrzny 2xM20x1.5 i wewnetrzny 1xM20x1.5, PN25.
Rurka petlicowa jednostronnie gwintowana forma D gwint wewnetrzny M20x1.5

3 szt.

1.13

Przetwornik cisnienia, zakres pomiaru: 0-16 bar, Tmax=125°C, sygnat wyj$ciowy 0-10 V,
zasilanie 24 V, stopien ochrony IP65, gwint zewnetrzny M20x1.5. Kurek manometryczny
figura 528 gwint zewnetrzny 2xM20x1.5 i wewnetrzny 1xM20x1.5, Tmax=130°C, PN25.
Rurka petlicowa jednostronnie gwintowana forma D gwint wewnetrzny M20x1.5

2 kpl.

obieg strony instalacyjnej

2.01

Zawér kulowy odcinajacy spawany DN80, PN25, Tmax=150°C, korpus ze stali P235GH,
kula ze stali 1.4301, uszczelnienie kuli PTFE

2 szt.

2.02

Zawoér kulowy odcinajacy gwintowany DN15, PN25, Tmax=150°C, korpus ze stali P235GH,
kula ze stali 1.4301, uszczelnienie kuli PTFE

2 szt.

2.03

Zawor kulowy odcinajacy gwintowany DN15, PN25, Tmax=150°C, korpus ze stali P235GH,
kula ze stali 1.4301, uszczelnienie kuli PTFE

2 szt.

2.04

Membranowy zawdr bezpieczerstwa DN32, ci$nienie poczatku otwarcia 4 bar, $rednica
kanatu doptywowego 27 mm, Tmax=140°C

3 szt.

2.05

Filtr kotnierzowy DN80, PN16, Tmax=150°C, z siatkg 300 oczek/cm2 i wktadem
magnetycznym, korpus z zeliwa szarego, siatka ze stali nierdzewnej

1 szt.

2.06

Termometr techniczny, zakres pomiaru: 0-100°C, PN10, obudowa metalowa lub z tworzywa
sztucznego

2 szt.
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2.07 Czujnik temperatury wody zanurzeniowy, glowicowy, dtugos¢ 100 mm, Pt1000, zakres 2 kpl.
pomiaru od 0 do 140°C, PN16, stopien ochrony IP54, przytacze G 1/2 A, stata czasowa 2 s.
Ostona montazowa pod czujnik temperatury wykonana ze stali nierdzewnej. Czujnik
powinien siega¢ do osi rurociggu

2.08 Manometr tarczowy M100, 0-1,0 MPa gwint zewnetrzny M20x1.5, Tmax=100°C. Kurek 3 szt.
manometryczny figura 528 gwint zewnetrzny 2xM20x1.5 i wewnetrzny 1xM20x1.5, PN25,
Tmax=100°C

2.09 Przetwornik cisnienia, zakres pomiaru: 0-10 bar, Tmax=125°C, sygnat wyj$ciowy 0-10 V, 2 kpl.
zasilanie 24 V, stopien ochrony IP65, gwint zewnetrzny M20x1.5. Kurek manometryczny
figura 528 gwint zewnetrzny 2xM20x1.5 i wewnetrzny 1xM20x1.5, Tmax=130°C, PN25.
Rurka petlicowa jednostronnie gwintowana forma D gwint wewnetrzny M20x1.5

2.10 Pompa obiegowa, bezdtawnicowa, regulowana elektronicznie, PN10, wraz z izolacjg cieplna. | 1 kpl.
Przeptyw 8,7 m3/h, wysokos¢ podnoszenia 7,56 m. Urzadzenie wyposazone w modut z
wejsciem napieciowym 0-10 V

uktad uzupetniania ztadu

3.01 Zawér kulowy odcinajacy do wspawania DN15, PN25, Tmax=150°C, korpus ze stali 1szt.
P235GH, kula ze stali 1.4301, uszczelnienie kuli PTFE, Tmax=150°C

3.02 Zawor kulowy odcinajacy gwintowany DN15, PN25, Tmax=150°C, korpus i kula z mosigdzu, | 3 szt.
uszczelnienie kuli PTFE

3.03 Reczny zawor rdwnowazacy kotnierzowy DN15, PN16, Tmax=130°C, korpus z zeliwa 1 szt.
szarego, nierdzewny grzybek, uszczelnienie ghiazda EPDM

3.04 Elektromagnetyczny zawor uzupetniania ztadu DN15, kvs=4 m3/h, cewka 24 V ac, wtyk 1 kpl.
IP65, PN25, Tmax=150°C normalnie zamkniety, mosiezny korpus, nierdzewne gniazdo,
uszczelnienie EPDM, kabel 5 m

3.05 Reduktor cisnienia PN25, nastawa cisnien: 1,5 - 5 bar, DN15, PN25, Tmax=90°C 1 szt.

3.06 Filtr kotnierzowy DN15, PN16, Tmax=150°C, z siatkg 300 oczek/cm2, korpus z zeliwa 1 szt.
szarego, siatka ze stali nierdzewnej

3.07 Jednostrumieniowy wodomierz skrzydetkowy uzupetniania ztadu z nadajnikiem impulséw 10 | 1 kpl.
I/impuls, PN16, przeptyw nominalny 1,6 m3/h, DN15, Tmax=90°C

3.08 Zawér zwrotny gwintowany DN15 PN25, korpus i dysk z mosigdzu, Tmax=90°C 1 szt.

3.09 Kryza Dkr=5 mm, Gkr=2 mm, stal czarna 1 szt.

uklad stabilizacji ciSnienia

4.01 Przeponowe naczynie wzbiorcze, objeto$¢ 50 dm3, przytacze R %, PNG, ci$nienie fabryczne | 1 kpl.
1,5 bar, Tmax=70°C. Zlacze samoodcinajgce DN20, Tmax=70°C

4.02 Manometr tarczowy M100, 0-1,0 MPa gwint zewnetrzny M20x1.5, Tmax=100°C. Kurek 1 kpl.
manometryczny figura 528 gwint zewnetrzny 2xM20x1.5 i wewnetrzny 1xM20x1.5, PN25,
Tmax=100°C

uklad sterowania

5.01 Sterownik swobodnie programowalny z niezbednym osprzetem (szczegéty w opracowaniu 1 kpl.
AKPiA wezita cieplnego)

5.02 Czujnik temperatury zewnetrznej Pt1000, IP54 zakres temperatur od -50 do 50°C, stata 1 szt.
czasowa dla powietrza <15 min.

Uwaga: fgczenie armatury z rurami wykonac przez potaczenia kotnierzowe, spawane lub gwintowane
(zgodnie z kro¢cami urzadzen). 0S¢ rur, ksztattek i izolacji okre$lic podczas budowy
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ZESTAWIENIE MATERIALOW POZA KOMPAKTOWYM WEZELEM CIEPLNYM

Pozycja Opis llos¢

1 Rura stalowa czarna bez szwu walcowana na gorgco P235GH, DN40 (48,3x3,2) - strona | 10 mb
WP

2 Rura stalowa czarna ze szwem walcowana na gorgco P235GH, DN80 (88,9x4,05) - 3mb
strona NP

3 Rura stalowa czarna ze szwem walcowana na gorgco P235GH, DN20 (26,9x2,9) - 6 mb
podiaczenie naczynia wzbiorczego

4 Rura stalowa czarna bez szwu walcowana na gorgco P235GH, DN15 (21,3x2,6) - 5mb
odpowietrzenie strony WP

5 Kolano hamburskie, stal czarna P235GH, DN40 (48,3x3,2) - strona WP 6 szt.

6 Kolano hamburskie, stal czarna P235GH, DN80 (88,9x4,05) - strona NP 2 szt.

7 Kolano hamburskie, stal czarna P235GH, DN20 (26,9x2,9) - podtaczenie naczynia 3 szt.
wzbiorczego

8 Izolacja z pianki poliuretanowej z ptaszczem z foli PVC o wspotczynniku przewodno$ci 10 mb
ciepinej max. 0,036 W/mK, gestosci ok. 23 kg/m3, Tmax=135°C , DN40/ gr. (40) mm -
strona WP

9 Izolacja z pianki poliuretanowej z ptaszczem z foli PVC o wspotczynniku przewodno$ci 3mb
ciepinej max. 0,036 W/mK, gesto$ci ok. 23 kg/m3, Tmax=135°C , DN80/ gr. (50) mm -
strona NP

10 Automatyczny odpowietrznik DN15, PN12 wraz z zaworem odcinajacym gwintowany 2 kpl.
DN15, PN16 - odpowietrzenie strony NP

1 Zawér kulowy odcinajacy do wspawania DN15, PN25, Tmax=150°C, korpus ze stali 2 szt.
P235GH, kula ze stali 1.4301, uszczelnienie kuli PTFE, Tmax=150°C - odpowietrzenie
strony WP

12 Wolnostojaca rama urzadzer wezta cieplnego wykonana z ksztattownikdw stalowych 1 kpl.
malowanych antykorozyjnie, wyposazona w regulowane wibroizolatory

13 Uchwyty montazowe rurociggéw i armatury 1 kpl.

Uwaga:  doktadng iloS¢ rur, ksztattek i izolacji potrzebnych do wykonania prac okresli¢ podczas budowy
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6. Zestawienie materiatéw branzy budowlanej

ZESTAWIENIE MATERIALOW BUDOWLANYCH
Pozycja Opis llosé
1 Wpust podiogowy Zeliwny, przytacze 100 mm 1 szt.
2 Rura kanalizacyjna PVC HT 110 mm 1,5mb
3 Wihaz Zeliwny klasy A15 1 szt.
4 Pompa zatapialna 230 V z ptywakiem, kabel 10 mb 1 kpl.
5 Zawdr zwrotny DN32 PN10 1szt.
6 Rura PP DN32 (40x3,7) 24 mb
7 Kolano PP DN32 (40x3,7), 90° 9 szt.
8 Rura spiro ocynkowana 160 mm 3,5mb
9 Kratka wentylacyjna, aluminiowa, posiadajaca nierdzewne siatki, 160 4 szt.
10 Kolano spiro ocynkowane g160 mm 2 szt.
11 Rura PVC @75 — wyprowadzenie kabla pompy 1 mb
12 Kolano 90° PVC @75 — wyprowadzenie kabla pompy 1szt.
13 Drzwi stalowe dwuwarstwowe z izolacjg wewnatrz i zatrzaskiem rolkowym, 90x200 cm 1 kpl.
wraz z futryng

14 Ptytki podtogowe z gresu technicznego 30x30 cm 13 m?
15 Cokolik z gresu technicznego, wysoko$¢ minimum 10 cm 1,5 m?
16 Krag betonowy @600, h=50 cm, grubo$¢ $cianki 6 cm 1szt.
17 Krag betonowy z dnem @600, h=50 cm, grubo$¢ scianki 6 cm 1 szt.
18 Wodomierz skrzydetkowy jednostrumieniowy do zimnej wody g.=1,6 m¥h 1szt.
19 Zawor kulowy gwintowany DN15 PN10 1 szt.
20 Zawér czerpalny kulowy DN15, PN10 z koricdwka do weza (szybkozigcze na kran) 1 szt.
21 Waz ogrodowy z koncdwka (szybkoztacze) 5mb
22 Rura PP DN15 (25x2,3) 22 mb
23 Kolano PP DN15 (25x2,3) 7 szt.
24 Zlew stalowy emaliowany 400x500x200 mm z syfonem 1 kpl.
25 Rura kanalizacyjna PCV 50 1,5 mb
26 Kolano PCV @50 mm, 90° 1 szt.
Uwaga: dokfadng ilos¢ materiatdw potrzebnych do wykonania prac okresli¢ podczas budowy
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7. Zalaczniki

7.1. Uprawnienia projektanta

8L ASKA
OKREGOWA
bl z E LA

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

SLK/OKKJ/7131.7132/3914/11 Katowice, dnia 14 czerwca 2012 1.
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust, 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inZynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U, z 2001 r. Nr §, poz. 42 z poin, zm.),
art. 13 ust 1 pkt 1§ 2, art, 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1924 r. Prawo budovdane
{Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pd2n. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwle (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z péd2n. zm.) w 2wigzku z art. 104
Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r, Nr 98, poz. 1071 z pdzn. zm.)

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna $1.01IB
nadaje Panu Tomaszowi Szczerba
mgr inZ. inzynierii Srodowiska
ur. da 18 pazdziernika 1978 w Pyskowicach
UPRAWNIENIA BUDOWLANE numer ewidencyjny SLK/3914/PWOS/12
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji | urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen

Zakres uprawnien:

- projektowanie obiektu budowlanego | kierowanie robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem
budowlanym, takim jaki sieci | instalacie cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodcciggowe
i kanalizacyjne z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem
w procesie budowy lub remontu,

- sprawdzanie projektow budowlanych | sprawowanie: nadzoru autorskiego,

- kierowanle wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowianych oraz nadzdr | kontrola
techniczna wytwarzania tych elementow,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

— sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektdw budowlanych z zastrzezeniem art 62
ust. 5 ustawy

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia ninigjsze uprawniajg

do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.

UZASADNIENIE
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokoldw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan Tomasz Szczerba posiada wymagane prawem: wyksztalcenie | praktyke zawodowg
oraz uzyskai pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, Instalacji | urzadzerh ciepinych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych.
Pouczenie

1.Zgodnie z art. 12 ust 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkgi

technicznych w budownictwie stanowi wpis do centrainego rejestru Gldwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego

oraz wpis na listg czlonkdw wiasciwej izby samorzadu zawodowego,
2.0d niniejszej decyzji sluzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierbw Budownictwa

w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej $1.011B w Katowicach w terminie 14 dni

od dnia jej dorgczenia.
Otrzymujg: Sklad orzekajacy OKK
1. Pan Tomasz Szczerba ' -
Braci Pisko 9/6 b ¢ fe e

44-120 Pyskowice mgr Piotr Szatkowski

2. Okregowa Rada |zby

3. Gléwny Inspektor 2
Nadzoru Budowianego mgr In2. Jurkiewicz
4 @ " gz__l
mgr inZz. Zbigniew Dzle;x
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Przytaczenie do sieci cieptowniczej budynku przy ul. Wroctawskiej 6, 6a w Bytomiu

@ POLSKA
TN
/',' %\% | 7 B A
a\ \ £ INZYNI
gi-;,f:i EROW
i TT/ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikaoyjnym:

SLK-783-NXP-MXW *

Pan Tomasz Szczerba o numerze ewidencyjnym SLK/IS/7757/12

adres zamieszkania ul. Braci Pisko 9/6, 44-120 Pyskowice

jest cztonkiem Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2021-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wazinego kwalifikowanege certyfikatu w dniu 2020-07-10 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady élq:kiej Okregowe] lzby Infynieréw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dniz 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalificowanego certyfikatu 53
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorgczrymi. )

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniv moéns sprawdzic za pomocy numers weryfikacyjnego zaswizdczenia na
stronie Polskiej lzby Indyniertw Budownictwa www. piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Indynierow

Budownictwa.
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Przytaczenie do sieci cieptowniczej budynku przy ul. Wroctawskiej 6, 6a w Bytomiu

7.1. Uprawnienia sprawdzajacego
e S L AS KA
OKREGOWA
"t | Z B A

INZYNIEAOW

BUDOWNICTWA

SLK/OKKI7131 7132/4253/12 Katowice, dnia 04 grudnia 2012 r
DECYZJA

Na podstawie art 24 ust. 1 pkt 2 ustawy 2z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektoéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U, z 2001 r. Nr §, poz. 42 z pbézn. zm),
art 13 ust 1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pozn. zm.) oraz § 11 ust 1 pkt 11 § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U, z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pozn. zm.) w zwiazku z art 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pdzn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna S1.OIIB
nadaje Panu Grzegorzowi Truchlewski
mgr inz. inzyniers Srodowiska
ur. dnia 26 czerwca 1980 w Knurawie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE numer ewidencyjny SLK/4253/PWOS/12
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych bez ograniczen
Zakres uprawnien;

- projektowanie obiektu budowianego i kierowanie robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci | instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe
i kanalizacyjne z doborem wiasciwych urzgdzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem
w procesie budowy lub remontu,

- sprawdzanie projektow budowlanych | sprawowanie nadzoru autorskiego,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzor i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementow,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

— sprawowanie kontroli technicznej utrzymama obiekiow budowlanych z zastrzezemem art. 62
ust. 5 ustawy

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia ninigjsze uprawniajg

do sporzgdzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.

UZASADNIENIE
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa w Katowicach
na podstawie protoketdw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan Grzegorz Truchlewski posiada wymagane prawem: wyksztatcenie i praktyke
zawodowg oraz uzyskal pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i wurzadzen ciepilnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych.
Pouczenie
1.Zgodnie z art 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcii
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego
2.0d niniejszej decyzji sluzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SI.OIIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia,

Sklad orzekajacy OKK

Ha—-- B &

mgr inz. Piotr Szal ski

Otrzymuja

1 Pan Grzegorz Truchlewski
Adama Mickiewicza 10 D15
43-170 taziska Gome

2. Okregowa Rada Izby

3 Glowny Inspektor A e
Nadzoru Budowlanego mgr inz. Bolegfaw urkﬁawlcz
4. ala. 5.
mar inz. Zbigniew wicz
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Przytaczenie do sieci cieptowniczej budynku przy ul. Wroctawskiej 6, 6a w Bytomiu
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikaognym:

SLK-LFI-DKE-7RK *

Pan Grzegorz Truchlewski o numerze ewidencyjnym SLE/I5/8068/13

adres zamieszkania ul. A, Mickiewicza 10 D/15, 43-170 taziska Gorne

jest cztonkiem Slgskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2021-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicziym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-02-11 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczgoy Rady élqskiej Okregowe] lzby Inzynierow Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 wstawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym wergfikowanym przy pomoecy wainego kwalifikowanego certyfikatu 53
rownowaine pod wrgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnoreczrymi.)

* Weryfikacje poprawnodc danych w niniejszym zadwiadczeniv modna sprawdzic za pomocy numery weryfikaoyjnego zadwisdczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierow Budownictwa waw.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okrepowej lzby Inéynierow

Budownictwa.
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Przytaczenie do sieci cieptowniczej budynku przy ul. Wroctawskiej 6, 6a w Bytomiu

7.2. Warunki techniczne

Przedsighiorstwo Encrgetykd Cieplnej Sp. z 0.0,
ul. Wroctawska 122, 41-902 Bytom

Bytom, dnia 31.08.2020r,

WARUNKI NR 09/T1/2020

na przylaczenie do sieci cieplowniczej budynku przy
ul. Wroctawskiej 6, 6a w Bytomiu.

A. Zamawiajgey:

Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0.
ul. Wroclawska 122; 41-902 Bytom

B.  Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania sg warunki technicene dla zaprojeltowaria;
1. Preylacea sicci cieplowniczej do budynku prey ul. Wroclawskicj 6, 62 w Bytomiu,

2. Jednofunkeyjnego wezla cieplnego w budynku prey ul. Wroclawskiej 6, 6a w Bytomiu,

Celem planowanej budowy przylacza do sieci cieplowniceej oraz TWC jest likwidacja niecfeltywnego sradia

ciepla (tzw. niskiej emisji) w ww, budynky,

Proponowane migjsca wlaczenia do istniejgoej sieci cieplowniczej oraz lokalizacjg wezla cieplnego  pokazano na

zalaczonym planie sytuacyjno pogladowym {zatzcznik nr 1).
C.  Zakres opracowania:

I, Plan zagospodarowania terem.

2. Szzegdlowa inwentaryzacja budowlana, instalacji sanitarmych i elektrycznych pomieszezenia na potrzeby

zabudowy indywidualnego werla cieplnego.

3. Projelt budowlany (zagospodarowania dzialek lub teremu, architektoniczno-budowlany, techniczny)

preylyeza sieci cleplowniczej w technologii mur preizalowanych, zakoticzonego zaworami

spinks obiegows oraz odpowiednio odpowistrzeniem lub odwodnienicm.

odeinajgeymi,

4. Projekt budowlany (zagospodarowania drialek luh terenu,  architektoniczno-budow lany, techniczny)
jednofunkeyjnego kompakiowego wezla cieplnego dla potrzeb centralnego ogrzewania (c.o.) wraz z
previaczeniem do siec cieplowniczej, elekiroenergetycene;, wodno-kanalizacyjnej, a takie instalacji

adbiorezej (c.o.).

Projekt musi obejmowaé czesé budowlana do wykonania w pomieszczeniu TWC w celu dostosowania go

do wymagan jakiu muwsi odpowizdac pomieszezenie TWC.
Piscmne zgody whaseicieli dziatek na Lymczasowe zajecic gruntu na cele budowlane.

bl

6. Pisemne zgody wiascicieli dziatlek na umieszezenie preylgeza sieci cieplowniczej w tercnie, nalezy

dotqezyé wypis i wyrys z rejestru gruntu na mapie sytuacyjno — ewidencyjne;.

7. Pozwaleniena zmiang sposobu udytkowania pomieszezenia preeznaczonego pod zabudowe wezla,
8. Warunki geotechniceme posadowienia obiektu budowlanego o ile 54 Wymagane przepisami prawa,

9. Inwentaryzacia zieleni zawicrajaca zpody wladcicieli dzialek i ewentualnych dzicrfawcdw na wycinke
drzew kolidujgeyveh z projektowans trasq zgodnie z art. 83 Ustawy z dnia 16 kwictnia 2004 r. o ochronic

przyrody (Dz10.2020 poz. 55 z péin. zm), kidra winna sig skladaé z ;

— ezgscl opisowej z tabelaryeznym zestawienicm zicleni zgodnie ¢ wymaganiami ustawy o ochronie
preyrody, w tabeli naledy opisad, kidre drzewa Jub krzewy podlegaja wycinee oraz dla ktdrych wymagana

jest decyzja na wyciecie,

2 |
m-' Strong | z 6
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Przytaczenie do sieci cieptowniczej budynku przy ul. Wroctawskiej 6, 6a w Bytomiu

Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0,
ul. Wroctawska 122, 41-902 Bytom

= czgscel rysunkowej na mapie PZT,
- wykazu zieleni w przewidywanym pasie robét,
— planu nasadzen zastepezych dla drzew i krzewédw dla ktérych wydana bedzie w formie decyzji zgoda na
wyciecie,
Projektant jest odpowiedzialny za uzyskanie wymaganych prawem zgdd, pozwoles i decyzji w tym zakresie.
Koszty zwiazane z wycinkg drzew oraz nasadzeniami zastgpezymi nalezy ujaé w kosztorysic,
10. Niezbedne uzgodnicnia i pozwolenia zgodnie z przepisami Ustawy - Prawo budowlanec.
11. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt.
12, Kosztorysy inwestorskic (szczegolowe) i przedmiary robot,
Projekt nalezy wykonaé na mapie do celéw projektowych.

Dodatkowo nalezy uwzglednié;

13, Przylaczenie projektowanego wezla cieplnego do wszystkich sieci i instalacji dla spelnienia warunku
funkcjonalnosci wezla cieplnego. W przypadku braku projektu instalacji wewnetrznej przylaczenie do
instalacji odbiorczej zakoiczyé zaworami odcinajacymi za wezlem, a przewody wyprowadzié poza
pomieszczenie wezla w miejsce dogodne do wlgezenia instalacji odbiorczej.

14.  Przystosowanie istniejace instalacji odbiorezej (c.0.) do warunkéw zasilania
z projektowanego wezla cicplnego (dotyczy zamkniecia otwartcgo ukladu centralnego ogrzewania,
likwidacji centralnego odpowietrzenia, rur bezpieczeristwa itp.) o ile istnicje instalacja wewnetrzna
w podlaczanym budynku,

15. Wymagania wlascicieli terenu odnoénie realizacji inwestycji (np.: MZDiM, Wspblnoty Mieszkaniowe,
Urzad Miasta Bytom).

D. Czynnik grzewczy — Tabela nr 1

Temperatura obliczeniowa wody sieciowej W sezonie grzewczym 12070 C

Temperaturs obliczeniowa wody instalacyinej zgodnic z wymaganiami instalaci cdbiorczej c.o. | 80/60 c
(zalecane parametry przez PEC Sp. zo.0.) ‘

\ Zahudow?\@h cieplnego naii;prchrowadzié W ten sposdb, hi)' faczna max. strata cisnienia po ‘

| stronie pierwotngj przy przeplywie obliczeniowym i calkowicie otwartych zaworach regulacyjnych 80 kPa |
nie przekraczata

S i {

Cisnienie nominalne wody sicciowej |16 MPa
E. Moc cieplna — Tabela nr 2.
Proponowany adres Zamywions
Lp. P o ;1:) Wiabciciel/Zarzadca moc cieplna
v [MW] c. 0.
Wiasciciel: Centrala Obrotw Towarami Masowymi DAW -
1 ul. Wroctawska 6a | BYTOM Tadeusz Bieniek 0,100
ul. Wroclawska 8, 41-902 Bytom
Razem 0,100

|
R\‘
Strona2z 6

WEZEt CIEPLNY JEDNOFUNKCYJNY - CZESC SANITARNA

trona 30
Bytom, ul. Wroctawska 6-6a Stron



Przytaczenie do sieci cieptowniczej budynku przy ul. Wroctawskiej 6, 6a w Bytomiu

Przedsigbiorstwo Encrgetyki Cieplng Sp. z o.0.
ul, Wroelawska 122, 41-902 Bytom

UWAGA:

Moc cieplng dla potrzeb projektowanego wezta cieplnego nalety zweryfikowat, Wervlikacje przeprowadzié na
podstawic dokumentacji bedacej w posiadaniu Odbiorey lub w przypadku jej braku na podstawie obliczen
sprawdzajacych. Obliczenia sprawdzajace nalezy zamiecié w projekeie.

Moc cieplng nalezy uzgodnié 2 Odbiorey z uwzglednieniem ewentualnie planowanej termomodernizacii budynku,
Uzgodnien naledy dokonad pisemnie i informowaé o nich Zamawiajacego na biezaco. Dokument uzgodnied mocy
cieplnej nalezy dolaczyé do projekiu,

F. Miejsce praylaczenia.

1.  Migjscem przylaczenia budynku przy ul. Wroclawskiej Ga bedzie istniejaca, preizolowana  siet
cieplownicza 2 Din 65 poloona w sasiedziwic podigczanego budynku. Proponowane miejsca whyezenia do
istniejacej sieci zazmaczono na planie sytuacyjnym zalacznik nr 1 do niniejszych warunkow. Wigezenie do
sicei nalezy przewidzied za pomoey tréjnikéw preizolowanych.

2. Przylyczenic mowego Odbiorey do sieci cieplowniczej nalety zaprojektowad i wykonaé poprezez
oddzielenie istnicjqeego | projektowanege  SNRP ftrdjmik  wigczeniowy  coterodrmtowy, zlgeze
whyczeniowe).

3. Trase przylacza sieci nalezy zaprojektowaé w  sposch zapewniajacy wladciwy jego wsplprace
£ istniejacy siecia cieplownicza,

4. W do tacii proj ¢ nalery uwzglednié modliwodé zasilania obickty z tvinczasowe] kotlowni
kontenerowej umieszezone] ng terenie odbiorcy

G. Wrykonanie sieci cieplowniczej, kompaktowego wezla cieplnegn.

. Dla rur preizolowanych  zastosowad instalacjg  impulsows  wysokorezystancyjng  zgodnie
z aktualnymi "Witycznmvmi systemu nadzorn rurocigedw preizolowanyeh na tevemie deiafanic PEC
Sp. 2 0. 0. w Bytomiu". Projekt polaczenia poszezepdlnych elementéw SNRP wymaga oddzielnego
przedstawienia graficznego,

2. Srednice projektowanych murociqgéw naley przyjaé na podstawie obliczeri hydraulicenych pray
uwzglednieniu wymaganych mocy cieplnych, za wyjatkiem érednic narzuconych przez Inwestora, Przy
doborze Srednic rurociagdw naleiy uwzglednié maksymalng predkodé wody greeweze] ~ lm/'s i spadek
cibnienia 120 Pa‘m, a obliczenia hydrauliczne zamiescié w projekeie.

3. Na odejiciu naley przewidzied zabudowe zespoln zawordw odcinajgcyeh wraz z obustronnym
odwodnieniem/odpowietrzeniem do zabudowy w studni zelbetowej. Miejsce zabudowy  wylgcznic
w lerenach zielonych poza pasem drogowym lub w uzasadnionych preypadkach za zgody, Zamawiajaeepo
W pasie drogowym.

4. Kompaktowy wezel cieplny nalezy zaprojektowaé w wydziclonym pomieszezeniu piwnicznym budynku
(wskazanego w tabeli nr 2), kidrego lokalizacje nalesy uzgodnic¢ pisemnie z wladcicielem/zarzades
budynku. W przypadku nie spelnienia warunku minimalnej wymaganej wysokodci pomieszozenie
piwniczne nalezy poglebié (opracowanie w zakresie budowlanym powinne byé sporzadzone przez osobe
posiadajges uprawnienia konstrukeyino-budowalne do projektowania).

3. Pismem naleiy uzgodnié z whascicielem/zarzgdes budynku:

— zabudowe ukladu pomisrowo — rozliczeniowego energii elektrycenej wraz z trasa przewodu
zasilajacego wezel z tablicy licznikowej oraz sposdb wlozenia preewodu,
- miejsce zabudowy czujnika temperatury zewnetrznej wraz z trasq przebiegn przewodu.

6. Po wprowadzenin przylacza sieci cieplowniczej do budynku preewidzie¢ na rurociggach ,spinke
technologicang™ lacracy zesilanie 7 powrotem sieci cicplowniczej wraz z odpowietrzeniem lub
odwodnieniem przy wykorzystaniu rur stalowych, kulowyeh zaworéw odeinajacych spawanych, tréjnikow
stalowych i kolan hamburskich. Spinka technologicena w catodei winna byt zaizolowana.
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Przedsigbiorstwo Encrgetyki Cieplnej Sp. z 0.0,
ul, Wroctawska 122, 41-902 Bytom

7. Pomiar dostarczonego ciepla odbywaé si¢ bedzie w wezle cieplnym poprzez uklad pomiarowo
rozliczeniowy, zgodnie z wytycznymi stosowanymi na terenie PEC Sp, z 0. 0.

8. Wzdhz projektowanych rurociagdw ulozyé przewdd typu skretka do instalacji monitoringu
w kanalizacji teletechnicznej wykonanej z rury RHDPE. Projekt uloZenia instalacji monitoringu wymaga
oddziclnego przedstawienia graficznego wedlug wytycznych stosowanych na terenie PEC Sp.zo. 0.

H. Granica wlasnodci.

Granicg wiasnoéci stanowié beda pierwsze zawory na rurociggach zasilajacych instalacje odbiorcza (c.0.) za
weztem cieplnym.

I. Wymogi formalne.

Dokumentacj¢ projektowa przylacza sieci cieplowniczej i wezla cieplnego nalezy wykonaé  zgodnic
z obowigzujacymi przepisami prawa i normami oraz wytycznymi obowiazujgcymi w Przedsi¢hiorstwie
Energetyki Cieplnej Sp. z 0. 0. w Bytomiu:

= «Wityczne projektowania i wykonania preizolowanych sieci cieplowniczych na terenie dzialania PEC

Sp. z 0. 0. w Bytomiu™,

— . Wytyczne projektowania weztéw cieplnych na terenie dziatania PEC Sp. z 0, 0. w Bytomiu™

= nWytyczne stosowania cieplomierzy na terenie dzialania PEC Sp. z 0. 0. w Bytomiu”.

= . Wytyczne regulatorow automatyki stosowanych w PEC Sp. z 0 .0. Bytom™.

= wWytyczne systemu nadzor rurociagéw preizolowanych na terenie dziatania PEC Sp. z 0. 0. w Bytomiu”.

-~ ,Zasady ustalania szerokosci pasa”.

Wytyezne udostepnione sa na stronie intemetowej www,pec.bytom.pl .

!, Dokumentacja musi by¢ uzgodniona przez PEC Sp. z 0. 0. w Bytomiu.

2. Dokumentacjc do uzgodnienia nalezy przekazaé w  formie papierowej 2 egzemplarze oraz
w formie clektronicznej na serwer FTP Zamawiajacego.

3. Dokumentacja musi by¢ zgodna z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien
publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz, 1843 z pozn. zm.). Przedmiot zamowienia nalezy opisa¢ w sposob
jednoznaczny i wyezerpujycy, za pomocy dostatecznie dokladnych i zrozumialyeh okreSlen.
Wykonawca zwréci szczegdlng uwage na zapisy:

— art. 29 ust. 3 Ustawy Pzp, ktéry okresla, z¢ przedmiotu zamdwienia nie mozna opisywaé przez
wskazanie znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia, Zrédta lub szczegblnego procesu, ktory
charakteryzuje produkty lub ushugi dostarczone przcz konkretnego wykonawce, jezeli moglo by to
doprowadzi¢ do uprzywilejowania lub wyeliminowania nicktérych wykonawcow lub produkiéw, chyba
Ze jest to uzasadnione specyfika przedmiotu zamdwicnia i Zamawiajacy nie moze opisaé przedmiotu
zambwicnia za pomocy dostatecznie dokladnych okreslen, a wskazaniu takiemu towarzyszy wyrazy
"lub réwnowazny”. Wykonawea zobowiazany jest, wige do opisania proponowanych materialéw i
urzadzen za pomoca charakterystycznych parametréw technicznych tzn. bez podawania ich nazw, W
przypadku gdy wskazanie znakow towarowych, pateniéw lub pochodzenia, Zrodia lub szezegblnego
procesu jest uzasadnione specyfiky przedmiotu zaméwienia, Wykonawca zobowigzany jest dopisaé
slowa ,lub rownowazne™ oraz wskaza¢ w dokumentacji projektowej parametry urzadzen 1 materialow
réwnowaznych, ktdre zapewniaja konkurencyjmo$é w  postepowaniu przetargowym na roboty
budowlane,

— art. 30 ust. 4 Ustawy Pzp, ktéry okredla, ze opisujac przedmiot zaméwicnia przez odnicsicnic do
norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systeméw referencyi
technicznych, o ktérych mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, zamawiajacy jest obowigzany
wskazac¢, Ze dopuszcza rozwiazania réwnowazne opisywanym, 2 odniesieniu takiemu towarzysza
wyrazy ,Jub réwnowazne”,
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Przedsighiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0,
ul. Wroclawska 122, 41-902 Bytom

Jo Wymogi dodatkowe.

1. Materialy budowlane maja byé dopuszezone do stosowania w budownictwie zgodnie z Ustawa,
o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.

Urzadzenia (kidrych dotyczy) powinny spelniaé wymagania odpowiednich Dyrektyw Unijnych.

3. W przedmiarze robdt i kosztorysie inwestorskim nalefy preewidzied nakiady na odtworzenie terenu
w rejonie prowadzenia robdt zgodnie 2 wymaganiami uzgodnionymi z wiascicielem terenu lub do stanu
pierwotnecgo.

4. Do zakresu prac projektanta naleky wytyczenie trasy preylgeza  sieci  cieplownicze]
po  zaprojektowaniu przed ostatecenym jej zatwierdzeniem do dalszege  projektowania.
Po wytyczeniu naledy dostarczyé Zamawiajacemu szlkic wytyczenia lub wylaz punktiw GNSS,

3. Koncepcje uwzgledniajacy preebieg projektowanego preylacza sieci cieplownicze], ostatecens lokalizacjg
wezla  cieplnego  wraz 2z bilansem  mocy  cieplnyeh nalegzy  wzgodnié 2z PEC
Sp. z 0. 0. - Dzial Inwestycji tel. 32 388 73 14,

6. Koncepcie  monitorowania  wezla  cieplnego  nalety  vzgodnié 2z Drialem Automatyki
i Informatyki — tel, 32 388 71 55.

7. Dodatkowych informacji udziela Zaklad Cieplowniczy Tel. 32 388 73 04,

Zataczniki:
1. Plan sytuacyjno pogladowy Zalacznik nr 1,

Wykonal:

Uzgodnienia;

1) TT

2 TZ

Michal Lisicki

Zatwierdzil: ...

oy
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Przytaczenie do sieci cieptowniczej budynku przy ul. Wroctawskiej 6, 6a w Bytomiu

7.3. Ustalenia z Odbiorca Ciepta

Tl /¢ J2027 | 2 g s
/ / ; CELARIA |
19.01 z 0.0. w Bytomiun

Centrala Obrotu Towarami M Wm?mw-arro:ra

e/ ¥ /oawjors e T J Bytom 13.12.2021.
‘ ﬂ GT Profil s.c.
A ul. Mickiewicza 10D/15

Dot. Sprawy z dn. 08.01.2021 03/08/01/2021/TSZ oraz pisma 2020/11/26/TSZ.

W odpowiedzi na Paristwa wnioski oznaczone pismami jak w tytule informujemy, te w naszej ocenie sprawa
dotyczy tego samego Waszego projektu, do ktdrego wyraziliémy juz stanowisko pismem 1236/DAW/12/20.
W zwigzku z poszerzeniem zakresu tego uzgodnienia wyrazamy zgode na wejécie w teren dziatki nr 18 ob-
rgb 0002 Bytom z zachowaniem zasad uzgodnionych mailowo z Panig Ireng Badurg (jej meil dn.22.12.2020).
W zakresie przebiegu trasy cieplociagu zataczamy dostarczong przez Was mapke z naniesiong na niej naszg
akceptacjq przebiegu trasy cleptociggu. Réwnoczesnie stwierdzamy, ze :

1. Wyrazamy zgodg na zajgcie pomieszczenia na wymiennik jak w Waszym zataczniku do pisma
03/08/01/2021/TSZ Nr 1,2 .

2. Wyrazamy zgode na przeprowadzenie przez PEC Bytom remontu pomieszczenia wymiennika stara-
niem i kosztem PEC-u.

3. Wyrazamy zgode na uzyskanie zgody staraniem PEC Bytom na zmiang sposobu uzytkowania po-
mieszczenia technicznego na pomieszczenie wymiennika ciepfa.

4. Wyrazamy zgodg na montaz czujnika temperatury wg wskazan w rozpatrywanym przez nas piémie
z zastrzeZeniem, ze automatyka wymiennika bedzie tak zaprojektowana, ze pompy wody reagowaé
bedq na zmienne zapotrzebowanie przeptywu (ciénienie w instalacji) zladu przez nasza instalacie
wewnetrzng CO.

5. Wyrazamy zgodg na 2alozenie podlicznika dla instalacji elektrycznej w przed pomieszczeniem wy-
miennikowni.

6. Wyrazamy zgodg na zatozenie podlicznika wody dostarczonej z budynku do wymiennikowni stara-
niem i kosztem PEC Bytom,

Zataczniki :

|
/M 1. Projekt zagospodarowania wezla cieplnego x 1
2. Projekt zagospodarowania przytacza cieplowniczego x 1

Adres: 41-902 Bytom ul. Wroclawska 8 NIP: 626-033-65-33

Tel.: (+48) 32 281 46 46; 32 281 71 43 REGON: 270660425

Tel / fax: (+48) 32 281 59 21 Nr konta: 34 1090 2011 0000 0005 3200 5302
www: daw.bytom.pl; wroclawska94.pl Santander Bank Polska S.A. 1 Oddzial w Bytomiu

e-mail: daw@daw.bytom.pl
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3. Rautiprzekroj z robotami budowlanymi x 1
4. Trasa kablowa do czujnika temperatury zewnetrznej x 1
5. Karta z parametrami prac instalacji centralnego ogrzewania x1

Rozdzielnik :
1x Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej

Sp. z0.0. ul.Wroctawska 122 41-902 Bytom

ixa/a
Adres: 41-902 Bytom ul. Wroctawska 8 NIP: 626-033-65-33
Tel: (+48) 32 281 46 46; 32 281 71 43 REGON: 270660425
Tel / fax: (+48) 32 281 59 21 Nr konta: 34 1090 2011 0000 0005 3200 5302
www: daw.bytom,pl; wroclawska94.p) Santander Bank Polska S.A. | Oddziat w Bytomiu

e-mail: daw@daw.bytom.pl
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i 0102 TI/”ﬁO/ZOZ/ (B . o)

|

Centrala Obrotu Towarami Masowymi DAW-BYTOM

2 iR LY ARTA :
Ve YA " = C e s

Ldz/ /64 /DAW/02/21 PEC Sp. z 0.0. w Bytomiu

Bytom 02.02.2021.
09. 02 2021 GT Profil s.c.
ul.Mickiewicza 10D/15
Loz 6] 43170 taziska Gme
RhA /m/

'47 T WG ER)

dot. Pisma z dn.01.02.2021 dotyczacego zapotrzebowania mocy dla Wroctawskiej 6,6a w Bytomiu jak i py-
tan dotyczacych organizacji pracy wymiennika.

Informuje, ze we wniosku ztozonym w PEC Bytom zapotrzebowanie mocy dotyczy 0,1MW i tego zapotrze-
bowania nie zmieniamy. Powierzchnia ujawniona w tym wniosku to 1550m2. Suplement do realizowanego
projektu méwi o powierzchni uiytkowej 1456,45m2 i takg nalezy rozpatrywaé. W mailu skierowanym do
Pani |.Badura z PEC z dn. 19.11.2020 oznaczyliémy ostatecznie parametry ciepta na niskotemperaturowe i
prosimy o przyjecie do Waszych obliczeri 50/40st.C. Podnosimy kolejny raz, 7e sterowanie praca wezta
cieplnego ma reagowac na zmieniajacy sie op6r instalacji wewnetrznej CO budynku, co bedzie weryfiko-
wane w trakcie wspétpracy instalacji CO z weztem cieplnym budynku. Do obliczeri prosimy o przyjecie para-
metru 80W/m2 pow.uzytkowej co daje 0,11MW i jest w zgodzie ze ztozonym przez nas wnioskiem (+/-).
Miejsce tablicy licznikowej energii elektrycznej prosimy zaplanowac przed wejéciem do wymiennika. Zaty-
czamy rzut piwnic z oznaczonym miejscem do wpiecia dla wody i kanalizacji. Rurarz z rzapia prosimy popro-
wadzi¢ pod stropem piwnicy i wpiac sie do kanalizacji w spos6b szczelny- zamkniety.

Rozdzielnik:
1x PEC Bytom Centrala Obrotu Towarami Masowymi
DAW.BY TN
y 1x a/a 7/
J/
/
Adres: 41-902 Bytom ul. Wroctawska 8 NIP: 626-033-65-33
Tel.: (+48) 32 281 46 46; 32 281 71 43 REGON: 270660425
Tel / fax: (+48) 32 281 59 21 Nr konta: 34 1090 2011 0000 0005 3200 5302
www: daw.bytom.pl; wroclawska94.pl Santander Bank Polska S.A. I Oddziat w Bytomiu

e-mail: daw@daw.bytom.pl
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7.4. Informacja BIOZ

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Temat zadania:

Przytaczenie do sieci cieptowniczej budynku przy ul. Wroctawskiej 6,6a w Bytomiu

adres obiektu:
wezet cieplny jednofunkcyjny
Bytom, ul. Wroctawska 6, 6a
dziatki nr: 181/13
jednostka ewidencyjna: 246201_1 Bytom
obreb: 0002 Bytom

Inwestor:
Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. w Bytomiu
ul. Wroctawska 122
41-902 Bytom

Projektant:
mgr inz. Tomasz Szczerba nr upr. SLK/3914/PWOS/12

Podpis i piecze¢ projektanta:
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1. Podstawa opracowania:

a)

b)

c)

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z 2003 nr 47, poz. 401),

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 nr 120,
poz. 1126),

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, tom I, cze$¢ 1-4.

2. Zakres robot:

a)
b

o O

D

)
)
)
)

9)
h)

roboty przygotowawcze,

budowa instalacji kanalizacyjnej dla potrzeb wymiennikowni,

roboty budowlane,

budowa wezta cieplnego,

budowa instalacji zimnej wody,

podtaczenie wezta cieplnego z instalacjami wewnetrznymi i przytaczem cieptowniczym,
roboty wykoriczeniowe,

préby i odbiory.

3. Istniejace obiekty budowlane:

Wymiennikownia bedzie zlokalizowana w podpiwniczeniu budynku. W obiekcie znajdujg sie instalacje

wodno-kanalizacyjne, elektryczna, centralne ogrzewanie i cieptej wody uzytkowe.

4. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

i ludzi:

Miejscem wykonywania wezta cieplnego bedzie pomieszczenie zlokalizowane w podpiwniczeniu budynku.

Uznano, Zze na zagospodarowanym terenie nie wystepujg elementy mogace stwarza¢ zagrozenia dla

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot:

a)
b

o O

)
)
)
)

D

f)
9)

urazy mogace powstac w trakcie wykonywania przewiertéw/przekug,

porazenie pragdem od elektronarzedzi,

urazy wywotane uzytkowaniem maszyn wirujacych (tj. wiertarka, szlifierka),
zapylenie/zaproszenie oczu podczas prac budowlanych,

uderzenia od spadajacych elementdw budowlanych, uzywanych materiatéw lub narzedzi,
upadek z wysokosci,

inne mogace powsta¢ podczas prac budowlanych.

5. Prowadzenie instruktazu:

a)
b)

c)

przed przystapieniem do rob6t pracownicy muszg zosta¢ przeszkoleni w zakresie BHP,
przed przystapieniem do pracy na konkretnym stanowisku pracownicy zostang poinformowani przez
osoby dozoru 0 mogacych wystapi¢ zagrozeniach i sposobach ich unikniecia,

Kierownik budowy sporzadzi plan BIOZ oraz zapozna z nim pracownikéw.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zabiegajace niebezpieczerstwu:

WEZEt CIEPLNY JEDNOFUNKCYJNY - CZESC SANITARNA
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Przytaczenie do sieci cieptowniczej budynku przy ul. Wroctawskiej 6, 6a w Bytomiu

a) uzywanie tylko i wytacznie sprawnych narzedzi, posiadajacych odpowiednie atesty,

b) zlokalizowac przenosne gasnice w poblizu stanowisk, na ktorych moze wystapi¢ zaprészenie ognia,

c) pracownikow wyposazy¢ w sprzet ochrony osobistej odpowiedni do rodzaju wykonywanych robét,
sprawdzi¢ elektronarzedzia przed ich uzyciem. Zwréci¢ szczegding uwage na to czy spetnione sg wymagania przed
porazeniem pradem elekirycznym (stan wtyczki kontaktowej, izolacja przewodu zasilajacego, obudowa, czy

wytacznik dziata prawidtowo itp.).
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Przytaczenie do sieci cieptowniczej budynku przy ul. Wroctawskiej 6, 6a w Bytomiu

7.5. Uzgodnienie dokumentacji przez stuzby PEC Sp. z 0.0. w Bytomiu

Imie i nazwisko

Podpis
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LEGENDA:

- zasilanie wysokiego parametru

- powrét wysokiego parametru

- zasilanie instalacji centralnego ogrzewania
- powrdt instalacji centralnego ogrzewania

- instalacja zimnej wody

DN40 - $rednica nominalna rurociagu

Ros= - rzedna osi rury wzgledem posadzki

WCO - wezel cieplny c.0., wym= 60x150x140 cm
NW - naczynie wzbiorcze c.o.

Rz - rozdzielnica zasilajaca

RS - szafa sterownicza

SCH - studnia schiadzajaca

K - wpust podiogowy

WN - wentylacja nawiewna

ww - wentylacja wywiewna

zZ - zlew wraz z zaworem czerpalnym

UWAGI:

1.
2

3.

4.

5.
6.

7.
8.

9.
10.

1.

wymiary podano w centymetrach, rzedne w metrach,
projektowane elementy obiektow i infrastuktury technicznej
znajdujace sie na rusynkach, a nie majgce odniesienia w czesci
opisowej i znajdujace sie w czesci opisowej, a nie znajdujace
odniesienia na rysunkach nalezy traktowacjako catos¢
opracowania,

przed montazami rozpoczeciem prac nalezy sprawdzi¢ wymiary
w naturze. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci nalezy
skontaktowaé si¢ z Projektantem,

temperatura w pomieszczeniu nie moze wykraczaé poza
0-40°C, a wilgotnos¢ wzgledna nie moze przekroczy¢ 95%,
doktadna lokalizacje urzadzen ustali¢ na montazu,

rysunki weziow cieplnych i modulu przytaczeniowego sg
schematyczne - sluza jedynie oszacowaniu gabarytéw urzadzen,
nie odmierza¢ wymiarw z rysunku,

szafe sterowniczg zamontowaé na wysokosci 1,1 m nad
posadzka,

rozdzielnice zamontowac na wysoko$ci 1,1 m nad posadzka,
pomieszczenie powinno byé wyposazone w instalacje wod-kan,
elektryczna, wentylacje oraz elementy budowlane,

spusty zlokalizowa¢ w najnizszych punktach, odpowietrzenia

w najwyzszych.

Podigczy¢ instalacj

wewnetrzng c.o. =
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LEGENDA: UWAGI:

- zasilanie wysokiego parametru 1. wymiary podano w centymetrach, rzedne w metrach,

- powrét wysokiego parametru 2. projektowane elementy obiektow i infrastuktury technicznej

- zasilanie instalacji centralnego ogrzewania znajdujace sie na rusynkach, a nie majace odniesienia w czesci
- powrdt instalacji centralnego ogrzewania opisowej i znajdujace sie w czesci opisowej, a nie znajdujgce

—— - instalacja zimnej wody odniesienia na rysunkach nalezy traktowacjako calos¢
DN4Q - $rednica nominalna rurociggu opracowania,
Ros= - rzedna osi rury wzgledem posadzki 3. przed montazami rozpoczeciem prac nalezy sprawdzi¢ wymiary
WCO - wezel cieplny c.o., wym= 60x150x140 cm w naturze. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci nalezy
NW - naczynie wzbiorcze c.0. skontaktowa¢ sig z Projektantem,
Rz - rozdzielnica zasilajaca 4. temperatura w pomieszczeniu nie moze wykracza¢ poza
RS - szafa sterownicza 0-40°C, a wilgotnos¢ wzgledna nie moze przekroczy¢ 95%,
SCH - studnia schtadzajaca 5. dokladng lokalizacje urzadzen ustali¢ na montazu,
K - wpust podlogowy 6. rysunki weztow cieplnych i modutu przylaczeniowego sq
WN - wentylacja nawiewna schematyczne - stuza jedynie oszacowaniu gabarytéw urzadzen,
ww - wentylacja wywiewna 7. nie odmierza¢ wymiaréw z rysunku,
z - Zlew wraz z zaworem czerpalnym 8. szafe sterowniczg zamontowaé na wysokosci 1,1 m nad

posadzka,
9. rozdzielnice zamontowaé na wysokosci 1,1 m nad posadzka,
10. pomieszczenie powinno by¢ wyposazone w instalacje wod-kan,
elekiryczng, wentylacje oraz elementy budowlane,
11. spusty zlokalizowa¢ w najnizszych punktach, odpowietrzenia

w najwyzszych.
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Podtaczy¢ do instalacii

zimnej wody PP @25X2,3

Odpowadzenie $cickow

z wymiennikowni PP @40x3,7

Rura do przefozenia
kabla

Nowe otwierane okno

nawiewna @160 \é

H

|

N1

_—
L _—

Istnigjaca krata zabezpieczajaca

L

Wentylacja wywiewna @160.
Zlokalizowaé wlot 30 cm od stropu

Wlaz zaliwny A15

Murowana §ciana

studni lub wykonana
z betonowych kregéw

Piasek |

Zawér zﬁtn B

Pompa odwadniajaca

PRZEKROJ PRZEZ STUDNIE SCHLADZAJACA,
rozigzanie, gdy poziom kanalizacji budynku znajduje sie
wyzej niz odwodnienie wymiennikowni ciepla

PRZEKROJ PRZEZ WENTYLACJE NAWIEWNA

2¢m  |plytki gresowe | | /( |
6cm |wylewka | +
ox |folia PE gr.0,3 mm | I
- b
£000 5cm |chudy beton | | 3
| l +1,10
PVCHT 2110 ! | | <|\—\ .
o o .
] 8 | | | AR,
Wpust podiogow | . 8
| L
+0,00 =1
|60 | | 2000 | i
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Podiaczy¢ do instalacii
/ zimnej wody budynku
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i i d B Podigczyé do instalacji
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