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Przytaczenie do sieci cieptowniczej budynku przy ul. ul. Wroctawskiej 6,6a w Bytomiu

Oswiadczenie projektanta

Inz. Stawomir Skoczylas nr upr. SLK/1729/POOE/08

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (z pdzniejszymi zmianami) o$wiadczam, iz

niniejsza dokumentacja projektowa wezta cieplnego pn.

Przytaczenie do sieci cieptowniczej budynku przy ul. Wroctawskiej 6,6a w Bytomiu
sporzadzona 02.2021 r. dla Inwestora:

Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. w Bytomiu

ul. Wroctawska 122

41-902 Bytom

zostata wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletna z punktu

widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Podpis i piecze¢ projektanta:
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Przytaczenie do sieci cieptowniczej budynku przy ul. ul. Wroctawskiej 6,6a w Bytomiu

1. Opis techniczny

1.1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig;

) Umowa nr TI/MNE/IV-B/24/10.2020 zawarta z PEC Sp. z 0.0. w Bytomiu,

) Warunki techniczne nr 09/T1/2020. z dnia 31.08.2020 r. wydane przez PEC Sp. z 0.0. w Bytomiu,

c) obowigzujace wytyczne do projektowania weztdw cieplnych na terenie dziatania PEC Sp. z 0.0. w Bytomiu,
) obowigzujace przepisy oraz normy,

) wizja lokalna wraz z inwentaryzacjq obiektu,

f)  uzgodnienia przeprowadzone z Wiascicielem budynku.

1.2, Zakres opracowania

Niniejsza dokumentacja obejmuje projekt czeSci elekirycznej i AKPIA wezta ciepinego dla potrzeb

centralnego ogrzewania budynku mieszkalnego przy ul. Wroctawskiej 6-6a w Bytomiu. Projekt zawiera:

a) rozdzielnice zasilajacq (RZ) oraz szafe sterowniczg (RWS),
instalacje potaczen wyrdwnawczych,
ochrone przeciwporazeniowa,
ochrone przeciwprzepieciowa,,
instalacje gniazd elektrycznych 230 V w obrebie wymiennikowni,
f) instalacje automatyki wezta ciepinego (pomiary i sterowanie).

Zadanie realizowane jest w systemie zaprojektuj. Urzadzenia dobrane w przedmiotowej dokumentaciji bedq

wiasnoscig PEC Sp. z 0.0. w Bytomiu.
1.3. Czes¢ elektryczna

1.3.1. Zasilanie energetyczne

Zaprojektowano rozdzielnice zasilajagcg RZ wymiennikowi 24 polowg o stopniu ochrony IP 65. Zasilanie
elektryczne pomieszczenia wymiennikowni zostanie doprowadzone przez Odbiorce Ciepta do Tablicy Licznikowej,
ktéra bedzie petni¢ funkcje podlicznika rozliczeniowego dla zasilania wezta cieplnego i obwodéw pomocniczych
(oSwietlenie, gniazda). Uktad zasilania elektrycznego dla rozdzielnicy RZ projektuje si¢ wykona¢ przewodem YKY
3xd4mm2. Uktad obiektu TN-C. Instalacja odbiorcza TN-S. Rozdziat przewodu PEN na PE i N nalezy dokona¢

w miejscu wpiecia w instalacje. Punkt rozdziatu uziemi¢ zgodnie z obowigzujacymi normami.
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1.3.2. Instalacja oswietleniowa i gniazda

Instalacja o$wietlenia w wymiennikowni powinna zapewnia¢ oswietlenie w obszarze roboczym nie mnigj niz
200 Ix. Stopien ochrony IP65.

Pomieszczenie wezta cieplnego wyposazy¢ w 2 natynkowe gniazda remontowe 1P55 230 V, ktdre montowac
na wysokosci 140 cm nad posadzka. Proponowang lokalizacje przedstawiono na rysunku 02. Instalacja gniazd
W pomieszczeniu wezla grzewczego zostanie zrobiona przez wykonawce z polecenia PEC Bytom.
W  pomieszczeniu  wymiennikowni trasy kablowe prowadzi¢ natynkowo poprzez zastosowanie rurek

elektroinstalacyjnych RL18, trase mocowac¢ na uchwytach U18.

1.3.3.  Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym

Jako ochrone przed dotykiem posrednim zastosowano

- samoczynne szybkie wytgczenie zastania w uktadzie TN-S. t <0,2s dla obwodéw odbiorczych

- wylgczniki réznicowo pradowe zainstalowane w Rozdzielnicy RZ wezta o pradzie Al=0,03A.

- stosowanie przewodu ochronnego PE o przekroju przewoddw roboczych prowadzonym wspdlnie

z przewodem roboczym. Przewdd ochronny koloru z6to-zielonego.
Za wytgcznikiem réznicowo-pradowym nie wolno uziemi¢ przewodu neutralnego ani taczyé go z przewodem
ochronnym — moze to spowodowa¢ uruchomienie wytgcznika w warunkach normalnej pracy.

UWAGA: nie uziemia¢ przewodu ,N”.
Ochronie tej podlegajg wszystkie czesci przewodzace, ktére nie znajdujg sie pod napigciem, a przerzut napiecia na te
urzadzenia w przypadkach awaryjnych moze stworzy¢ niebezpieczenstwo porazenia.
Wszystkie potaczenia przewoddw biorgcych udziat w ochronie przeciwporazeniowej wykonano w sposéb trwaty

w czasie i zabezpieczy¢ od skutkdw korozji.

1.3.4. System ochrony przeciwprzepieciowej

Projektuje sie strefowg ochrone przepieciowg ze wzgledu na mozliwos¢ przepigcia taczeniowe indukowane
w sieci zasilajacej lub bezposredniego trafienia w budynek pioruna. Stad przewidziano w wymiennikowni montaz
urzadzen elektrycznych 0 odpornosci udarowej 2000 V/1000 V dla przepie¢
1,2/50-8/20.

W rozdzielni RZ nalezy zainstalowaC ochronnik przeciwprzepieciowy typu I+Il. Zastosowa¢ ograniczniki

przepie¢ klasy B+C.

1.3.5. Polaczenia wyréwnawcze

Potaczenia wyréwnawcze lokalne wykona¢ powodem miedzianym typu LgY 6 mm? taczac z LSW zaciskiem

uziemiajacym szafki, rurami stalowymi, rurami centralnego ogrzewania, kanalizacji, rurami ciepta technologicznego,
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w obrebie wymiennikowni oraz z przewodem ochronnym obwodu rozdzielczego. Projektowang potgczenie prowadzié
+0,3m nad poziomem posadzki.

Lokalng szyne wyrownawcza LSW wymiennikowni nalezy uziemi¢ faczac przewodem zotto-zielonym LgY
16mm? z uziomem szpilkowym. Uziom szpilkowy wykonac tak aby uzyska¢ warto$¢ rezystanciji uziemienia ponizej 10
Ohm. Wymaga sig, aby przewdd wyréwnawczy na catej diugo$ci byt barwy ochronnej tj. uko$ne pasy koloru zétto-
Zielonego.

Cato$¢ robot/ podtaczen dokonac zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
14.  Czes¢ AKPiA

1.4.1. Szafa RWS

Zaprojektowano metalowg szafe sterowniczg o wymiarach 800x600x300 dla potrzeb obwoddw sterowniczych
wezia cieplnego jednofunkcyjnego. Do RWS zostang doprowadzone sygnaly sterownicze i pomiarowe. W szafie

umiesci¢ uktad oparty o sterownik swobodnie programowalny wraz z niezbedng aparatura.

1.4.2. Sterownik swobodnie programowalny

Zaprojektowano sterownik swobodnie programowany jako jednostke sterujacq pracq wezita cieplnego.
Urzadzenie powinno:

a) komunikowa¢ sie po protokole zgodnym z standardami PEC Bytom,

(=2

komunikowa¢ sig i wspotpracowaé z urzagdzeniami zgodnymi z standardami PEC Bytom ,

o O

)

)

) dziataC ciggle z programem tygodniowym, dziennym i nocnym,

) posiada¢ mozliwos¢ pisania i obstugi programéw o strukturze blokowej, sekwencyjnej i zdarzeniowe;j,
)

e) posiadaé rozwiniet biblioteke elementow HVAC,
f) posiada¢ zaimplementowane struktury algorytméw regulatoréw typu Pl i PID,

g) by¢ budowy modutowej z mozliwoscig stosowania réznych modutdw wejs¢/wyjs¢.

1.4.3. Praca uktadu sterowania

Pomiar i rejestracja temperatur zewnetrznej oraz wody po stronie niskich parametrow realizowana bedzie
w oparciu o rezystancyjne czujniki o charakterystyce Pt1000, natomiast po stronie wysokich parametréw w oparciu

o rezystancyjne czujniki temperatury licznikow ciepta Pt500. Wymagane pomiary temperatur oraz zakresy pomiarowe:

a) TE1-temperatura zewnetrzna: -40 + 90°C,
b) TE2 - temperatura zasilania NP c.o.: 0+ 150°C,
c) TE3-temperatura powrotu NP c.0.: 0 + 150°C,

Pomiar i rejestracja cisnienia wody po stronie wysokich parametréw oraz niskich parametréw realizowana
bedzie w oparciu o przetworniki ci$nienia o sygnale napieciowym 0-10 V. Wymagane pomiary ci$nienia oraz zakresy

pomiarowe:
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a) PRO1 - ci$nienie na ssaniu pompy c.0.: 0 +10 bar,
b) PRO2 - ci$nienie na ttoczeniu pompy c.o.: 0 +10 bar,
c) PRO3 - ciénienie zasilania WP: 0 + 16 bar,
d) PRO4 - ci$nienie powrotu WP : 0 + 16 bar.

Wejécia sterownika nalezy uprzednio skonfigurowaC poprzez ustawienie zwory dla kazdego wejscia
analogowego w zalezno$ci od typu czujnika na danym wejsciu pomiarowym. Czujniki temperatury oraz przetworniki
cisnienia wyspecyfikowano w projekcje czesci sanitarnej wezta ciepta oraz modutu przytaczeniowego. Polaczenia
wszystkich czujnikdw i przetwornikow z szafg sterowniczg wykona¢ za pomoca przewodédw ekranowanych LiYCY

2x1,0 mm? lub LiYCY 3x1,0 mm2ktérych ekrany taczy¢ z zaciskami PE szafy sterownicze;.

1.4.4. Uktad uzupetniania ztadu

Przewidziano automatyczny, bezobstugowy uktad uzupetniania zladu. Rurocigg wpia¢ do przewodu
powrotnego strony sieciowej i powrotu strony instalacyjnej wezta cieplnego.

Elektrozawdr wyposazony jest w cewke sterowang napieciem 24 Vac. Zawor montowa¢ za pomocq
obustronnych $rubunkéw. Zawér zostaje otwarty celem dopuszczenia wody do instalacji wewnetrznej c.o.
beznapigciowo zamkniety. Przewidziano obejscie elektrozaworu z wykorzystaniem recznego zaworu rownowazgcego.

Uktad uzupetniania wyposazy¢ w reduktor ci$nienia, ktdry obniza cisnienia wody do wymaganej
dopuszczalnej wartosci.

Dla potrzeb rozliczenia ilosci wody zuzytej do napetnienia/uzupetnienia ztadu instalacji wewnetrznej c.o.

przewidziano wodomierz z nadajnikiem impulséw, ktory podtaczy¢ ze sterownikiem.

1.4.5. Rejestr cyfrowych sygnatow

Zaprojektowano wykorzystanie wejs¢ cyfrowych sterownika dla sygnatow:

a) W1 - przeptyw uzupetniania ztadu c.o. — (impulsator wodomierza),

b) PO - stan pracy pompy obiegowej

c) K1 (ZEM) - stan pracy elektrozaworu automatycznego uzupetnienia ztadu
d) P1 - potozenie przetacznika sterowania zaworem uzupetniajacym.

e) P2 - potozenie przetacznika sterowania pomp obiegowa.

f)  Kr - kranicowka otwarcia drzwi pomieszczenia wymiennikowni,

g) PO - stan awarii pompy obiegowe;j
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1.4.6. Komunikacja

Zaprojektowano odczyt danych z licznikéw ciepta z wykorzystaniem protokotu komunikacji MBUS. Dane

przekazywane do jednostki sterujacej:

a) temperatura zasilania wysokiego parametry,
temperatura powrotu wysokiego parametru,
delte temperatur zasilanie-powrét wysokiego parametru,
przeptyw chwilowy wysokiego parametru,
moc chwilowg,
f)  moc catkowita.

Przewidziano komunikacje jednostki sterujacej z systemem zdalnego odczytu z wykorzystaniem protokotu

komunikacji MODBUS droga kablowa w standardzie transmisji enthernet.

1.4.7. Regulacja temperatur

Regulacja strony niskoparametrowej c.0. odbywaé sie bedzie w funkcji temperatury zewnetrzne
wg konfigurowalnej pieciopunktowej krzywej grzewczej. Sterownik okresla stopien otwarcia zaworu regulacyjnego

w oparciu o algorytm regulacji PI.
1.4.8. Ograniczenie przeplywu strony sieciowej

Zawor regulacyjny zostanie przymkniety w momencie zarejestrowania przez licznik ciepta przeptywu powyzej
maksymalnej nastawionej warto$ci.

1.4.9. Sterowanie pompami

Jednostka sterujgca podaje sygnat o zatgczenie pompy c.0.. Dyspozycje ciSnienia pompy obiegowej
utrzymywana jest poprzez regulacje obrotdw pompy. Mozliwe jest reczne sterowanie kazdg z pomp. Ponadto
przewidziano krotkotrwate uruchomienia pompy obiegowej poza sezonem grzewczym (wg zadanego programu).

Pompa zostata zabezpieczona przed suchobiegiem poprzez ciggly monitoring aktualnego cidnienia na
ssaniu pompy. Rejestr cisnienia o wartosci ponizej dopuszczalnej powoduje podanie na pompe sygnatu ,stop”. Pompa

zostanie uruchomiona automatycznie przy wzro$cie cisnienia do wymaganej wartosci.
1.4.10. Funkcja lato/zima c.o.
Przekroczenie zadanej temperatury zewnetrznej (lato/zima) powoduje wytaczenie wezta cieplnego c.o.
poprzez zamkniecie zaworu regulacyjnego.

1.4.11. Uzupetnianie ztadu c.o.

Uktad utrzymuje ci$nienie statyczne obiegu c.o. Ci$nienie ustalone jest na podstawie $redniego ci$nienia

Zmierzonego po stronie ssawnej rozdzielacza. Warto$¢ ciénienia statycznego ponizej nastawionej wielkosci powoduje
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rozpoczecie uzupetniania zladu instalacji wewnetrznej. W tym celu wykorzystany zostaje przekaznik zasilajacy

elektrozawor. Mozliwe jest reczne sterowanie uktadem wykonawczym.

1.5. Uwagi koricowe

Prace prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi normami, przepisami BHP i p.poz. oraz przepisami prawa
w zakresie wykonawstwa robét elektrycznych poprzez osoby upowaznione i uprawnione. Materialy i urzadzania
powinny posiadan aktualne atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Niedotrzymanie powyzszych warunkéw zwalnia projektanta z odpowiedzialnosci za prawidtowe
funkcjonowanie przyjetych rozwigzan technicznych.

Wymaga sie dokonania pomiaréw rezystancji izolacji przewodéw, uziemienia oraz skuteczno$ci ochrony
przeciwporazeniowej przed dotykiem posrednim po zakoriczeniu robét instalacyjno-montazowych. Przed podaniem
napiecia i uruchomieniem instalacji sporzadzi¢ protokét z pomiaréw i przekazaé go Inwestorowi.

Wszelkie niescistosci lub braki w niniejszej dokumentaciji skonsultowac z jej autorem przed przystapieniem do
prac. Wszelkie zmian nalezy pisemnie uzgodni¢ z Projektantem.

Rozdzielnicg zasilajagcq montowa¢ blisko wejscia do pomieszczenia na wysokosci 1,4 do 1,6 m nad
posadzka. Zabrania sie¢ montazu RZ pod rurociggami wykonanymi z tworzywa sztucznego oraz nad urzadzeniami
emitujgcymi duzg ilos¢ ciepta.

Zapewni¢ uszczelnienie wyprowadzonych z rozdzielnicy przewoddw poprzez uzycie dtawikéw kablowych
0 zwiekszonej odpornosci mechanicznej.

W miejscach, w ktorych przewody narazone sg na uszkodzenia/przetarcia nalezy chroni¢ je za pomoca oston
lub peszli instalacyjnych.

Wszystkie urzadzenia elektryczne i gniazda nalezy oznakowac i opisac.

Instalacje elektryczng pomieszczenia wezta ciepinego w cato$ci wykonac jako natynkowa i szczelna.

Cze$¢ opisowa i rysunkowa projektu wezta cieplnego stanowig integraing cato$¢ i wzajemnie sie uzupetniaja.

Przed przystapieniem do wykonawstwa projektowang instalacie nalezy powigza¢ i dostosowaé
do wytycznych branzowych projektow powigzanych.

Projekt chroniony jest prawami autorskimi. Wykorzystywanie i/lub powielanie do innych celéw niz wykonanie
Umowy, bez pisemnej zgody pracowni, jest zabronione.

Przejscia instalacji przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy wykona¢ szczelnie z wykorzystaniem
atestowanych mas przeciwpozarowych.

Pomieszczenia weztéw cieplnych bez okien doposazyé w oprawe o$wietleniowg z modutem pracy

awaryjnej (minimum 1 h).
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Przytaczenie do sieci cieptowniczej budynku przy ul. ul. Wroctawskiej 6,6a w Bytomiu

2. Obliczenia

BILANS ZAPOTRZEBOWANIA NA MOC
Moc szczytowa

Ps = Pi - ki, kW
gdzie:
Pi - moc zainstalowana, kW
ki - wspotczynnik jednoczesnosci

Prad szczytowy
Is=1i- ki, A
gdzie:
li - prad zainstalowany, A
Ps
Urzadzenia: Faza Pi[kW]| li[A] ki kW] | Is[A]
pompa centralnego ogrzewania L1 0,16 1,05 1 0,16 | 1,05
szafa RWS L1 0,20 0,87 1 0,20 | 0,87
obwdd gniazd elektrycznych L1 3,68 16,00 0,2 0,74 | 3,20
obwéd o$wietlenia L1 0,10 0,43 04 0,04 | 017
SUMA (R2) - 414 | 18,35 - 1,14 | 529
DOBOR PRZEKROJU PRZEWODOW
Jednosekundowa dopuszczalna gesto$¢ pradu
k=(ysr-cp-(Tdz-Tpz)/1s))* 0,5
k= 140,21
gdzie:
y$r - $rednia konduktywno$¢, m/Qmm?
cp - ciepto wiasciwe miedzi, J/(kgK)
Tdz - temperatura koricowa, °C
Tpz - temperatura poczatkowa, °C
Minimalna dtugotrwata obcigzalnos¢ przewodu
lz=1In-k2/1,45 A
Urzadzenia: Kabel/przewod Is[A] | In[A] k2 Iz[A] | Zab.
Zasilanie RZ YKY 3x4 mm2 5,29 16 1,45 16 | T16
YDYZzo 3x1,5
pompa centralnego ogrzewania mm?2 1,1 4 1,45 4 C4
YDYZo 3x2,5
szafa RWS mm2 0,9 6 1,45 6 B6
YDYzo 3x2,5
obwdd gniazd elektrycznych mm2 3,2 10 1,45 10 | B10
YDYzo 3x1,5
obwaod oswietlenia mm2 0,2 4 1,45 4 C4

gdzie:
In - prad znamionowy zabezpieczenia przewodu, A
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Przytaczenie do sieci cieptowniczej budynku przy ul. ul. Wroctawskiej 6,6a w Bytomiu

WARUNEK SPELNIONY: Is <In< Iz

SPRAWDZENIE PRZEWODOW - WARUNKI ZWARCIOWE

Minimalny przekroj zyty
S=(1/k) - (Ith*Tw/1s) * 0,5, mm?

S
Urzadzenia: lth [A] Tws | Ith*TwAl | [mm?]
zasilanie rozdzielnicy RZ 132,8 0,2 3527 0,43
pompa centralnego ogrzewania 40 0,2 320 0,13
szafa RWS 30 0,2 180 0,10
obwaod gniazd elektrycznych 50 0,2 500 0,16
obwod oswietlenia 40 0,2 320 0,13
gdzie:
Ith - prad zwarciowy zastepczy cieplny, A
Tw - czas trwania zwarcia, s
SPRAWDZENIE PRZEWODOW - SPADEK NAPIECIA
Obliczenie dla obwodéw jednofazowych
AU%=(2-P-L-100)/(y-S-
Unf2)

AU%
Urzadzenia: P [kW] Lim] | S, [mm?| [%]
zasilanie rozdzielnicy RZ 5 4,0 0,1
pompa centralnego ogrzewania 0,16 5 1,5 0,0
szafa RWS 0,20 8 25 0.1
obwdd gniazd elektrycznych 0,74 12 2,5 0,3
obwdd oswietlenia 0,04 10 1,5 0,0

max: 04

gdzie:
Unf - znamionowe napiecie fazowe, V

y - konduktywno$¢ przewodu dla zatozonej temperatury

P - moc obcigzenia (rowna Ps), kW
L - dtugos$¢ przewodu, m
S - dobrany przekréj przewodu, mm?

WARUNEK SPELNIONY: AU% < 3%

UWAGA

Pompa odwadniajaca zostanie zasilona z gniazda 230V pomieszczenia wymiennikowni.
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Przytaczenie do sieci cieptowniczej budynku przy ul. ul. Wroctawskiej 6,6a w Bytomiu

3. Zestawienie materiatow czesci elektrycznej

kable i przewody

Pozycja Opis llos¢
E1 Kabel typu YKY 3x4 mm2 - zasilanie rozdzielnicy RZ 5m
E2 Kabel typu YDYzo 3x2,5 mm?2 - zasilanie szafy RWS 8m
E3 Kabel typu YDYzo 3x2,5 mm?2 - zasilanie gniazda 12m
E4 Kabel typu YDYZzo 3x1,5 mm?2 - zasilanie obwoddéw oswietlenia 10 m
Es Kabel typu YDYzo 3x1,5 mm2 — zasilanie i sterowanie wentylatorem 7m
wyciggowym
Kabel typu LGY 1x16 mm?2 - potgczenie wyréwnawcze 5m
Kabel typu LGY 1x6 mm?2 - potgczenie wyréwnawcze 10 m
Szyna wyréwnawcza 1 szt.
Bednarka FeZN 25x4 20 m
Uchwyty bednarki 20 szt.
Tablica Licznikowa i trasa zasilania wezla
TL Rozdzielnica licznikowa, jednofazowa podtynkowa 1 kpl.
Podstawa roztgcznika bezpiecznikowego topikowego z wktadka o
1 kpl.
charakterystyce gG16 1 torowy.
Licznik energii elektrycznej, 1f, certyfikowany MID, 50Hz, 100 A 1 szt.
Ogranicznik mocy 1 torowy 16A 1 szt.
Rurka elektroinstalacyjna sztywna biata ¢22 3m
Uchwyt zamykany biaty 22 5 szt.
Ztaczka gietka biata @22 3 szt.
rozdzielnica elektryczna
RZ Rozdzielnica modutowa 2x12 natynkowa hermetyczna IP65. Szafke 1 kol
wyposazy¢ i okablowad zgodnie ze schematem wraz z listwg PE oraz N i
Roztacznik izolacyjny, dwutorowy, obrotowy, na szyne TH35, prad
-WG L 1 szt.
obcigzenia 32 A
Ogranicznik przepiec firmy klasa B+C, ogranicznik kombinowany, 2P TN-
-0G . 1 szt.
S/TT, limp. 25 kA, Up < 1,5 kV
-FO Wytgcznik nadpradowy, 6 kKA1P B2 A 1 szt.
-HO Lampa sygnalizacyjna, zielona 230 V AC 1 szt.
Wytacznik réznicowoprgdowy 2P 25 A/30 mA Typ A, zabezpieczenie szafy
-F1 1 szt.
RWS
Wytacznik réznicowoprgdowy 2P 25 A/30 mA Typ AC, zabezpieczenie
-F2, -F3 . . . 2 szt.
gniazda 230V, obwodu oswietlenia
Wytacznik nadpradowy o charakterystyce czas-prgdowej B6,
-F1.1 . . . . 1 szt.
jednobiegunowy, zabezpieczenie szafy RWS
Wytacznik nadpradowy o charakterystyce czas-pragdowej C4,
-F2.1 . . . . Lo . 1 szt.
jednobiegunowy, zabezpieczenie obwodu oswietlenia
F3.1 Wytacznik nadpradowy o charakterystyce czas-pragdowej B10, 1 szt
' jednobiegunowy, zabezpieczenie obwodu gniazd 230V '
-X1..X4 (L) Ztaczka na szyne TH35, zacisk srubowy pod przewdd 6mm? kolor czarny 5 szt.
-X1...X4 (N) Ztaczka na szyne TH35, zacisk srubowy pod przewdd 6mm? kolor niebieski 5 szt.
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Przytaczenie do sieci cieptowniczej budynku przy ul. ul. Wroctawskiej 6,6a w Bytomiu

Instalacje pomieszczenia wezla

-GN Gniazdo z uziemieniem i klapka IP66 2 kpl.
Wytacznik Swieczkowy jednobiegunowy hermetyczny 1 szt.
Oswietlenie techniczne liniowe LED 2 szt.
Koryto kablowe PCV 60x40 20m
Pokrywa koryta kablowego 20m
tacznik koryta kablowego 8 szt.
Wspornik poziomy $cienny 15 szt.
Dfawnica kablowa PG 11 2 szt.
Dfawnica kablowa PG 9 8 szt.
Uziom szpilkowy komplet (grot, 3 przedtuzenia, zaciskiem uziemiajacy) 1 kpl.
6m whbijany miedziany.
Wentylator wyciggowy, przemystowy, Scienny o srednicy 160mm 1 szt.
Higrostat pomieszczeniowy z nastawa wilgotnosci wzglednej 1 szt.

Zestawienie materiatow czesci automatyki

Pozycja Opis llos¢

E6 Przewc')c_i YDYzo 3x1,5mm2 — Zasilanie i sterowanie zaworem 5m
uzupetniajgcym ZEM

E7 Przewdd YDYZo 3x1,5mm2 — Zasilanie pompy obiegowej PO 5m

E8 Przewdéd LIYCY 8x1mm2 - Sterowanie pompa obiegowg 5m

E9 Przewéd YDYZo 3x1,5mm2 - Sitownik ZR1 zaworu regulacyjnego c.o. 5m

E10 Przewdd LIYCY 2x1mm2 - Temp. zewnetrzna 20m

Ell Przewdd LIYCY 2x1mm2 - Temp. zasilanie c.o. 5m

E12 Przewdd LIYCY 2x1mm2 - Temp. powrotu c.o. 5m

E13 Przewdd LIYCY 2x1mm2 - Krancéwka otwarcia drzwi pomieszczenia 5m

E1l4 Przewdéd LIYCY 2x1mm2 — Impuls wody uzupetniania instalac;ji 5m

E15 Przewdéd LIYCY 3x1mm2 — Cisnienie zasilania sieci 5m

E16 Przewdd LIYCY 3x1mm2 - Cisnienie powrotu sieci 5m

El7 Przewdd LIYCY 3x1mm2 - Cisnienie zasilania instalacji 5m

E18 Przewdd LIYCY 3x1mm2 - Cisnienie powrotu instalaciji 5m

E19 Przewdd LIYCY 2x1mm2 - Potgczenie z licznikiem ciepta c.o. 5m

E31 Przewdéd LgY-czarny 1x1,5mm2 - okablowanie szafy sterowniczej - fazowy 25 m
230V AC

E32 Przewdd LgY-niebieski 1x1,5mm2 - okablowanie szafy sterowniczej - 6m
neutralny 230V AC

£33 Przewdd LgY-zétto-zielony 1x1,5mm2 - okablowanie szafy sterownicze;j - 8m
PE ochronny

E34 Przewdd LgY-czerwony 1x1mm2 - okablowanie szafy sterowniczej - 30m
+12VDC/+24VDC

E35 Przewdd LgY-niebieski 1x1,5mm2 - okablowanie szafy sterowniczej - 20m
12VvDC/-24VDC

E36 Przeyvéd LgY-biaty 1x1.mm2 - okablowanie szafy sterowniczej - sygnaty 50 m
pomiarowe, bezpotencjatowe
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Przytaczenie do sieci cieptowniczej budynku przy ul. ul. Wroctawskiej 6,6a w Bytomiu

rozdzielnica AKPiA

Pozycja Opis llos¢
tacznik krzywkowy, funkcja 0-1, dwutorowy, obrotowy, obcigzalnos¢ 25A -

-Q1 o 1 szt.
Wytacznik Gtowny

TR Transformator bezpieczeristwa 50 VA, 230/24V 50Hz, 50VA - Zasilanie 1 szt
obwodow 24VAC '
Zasilacz impulsowy 230V AC/24V DC, prad wyjsciowy 2,5 A - Zasilacz 24V

-Z1 1 szt.
DC
Przekaznik 4 torowy, napiecie cewki 24V DC, prad tgczeniowy 6A z

-K1,-K2 ) . 2 kpl.
podstawg przekaznika - sterowanie ZEM, PO

-RWS Obudowa kompaktowa 800x600x250 IP66, drzwi petne z ptytg montazowa 1 szt.

Listwa PE listwa zacllskowa ostonieta zielona - listwa pot. Wyréwnawczych, ekranéw 2 st
przewodéw

-S0 Sterownik programowalny wyposazony w 8xDI 8xDO 8xAl 4xA0O 2xRS232, 1 szt
z wyswietlaczem - Jednostka sterujaca '
Konwerter komunikacyjny Ethernet wraz z wigzka do potfaczenia ze

-S2 - L 1 kpl
sterownikiem — ztgcze modut komunikacyjny

Pl Przetacznik 3 pozycyjny (1-0-2), min 3 torowy (NO), bez funkcji 1 szt
samopowrotu '

P2 Przetgcznik 3 pozycyjny (1-0-2), min 5 torowy (NO), bez funkcji 1 szt
samopowrotu '

N1 Zadajnik napiecia 0-10V, napiecie zasilania 24VAC, przetacznik 1 szt
Auto/Reczny

F5 Wytacznik réznicowo-pradowy 1 fazowy, prad znamionowy 25A, dl= 1 szt
30mA, typ A - Zabezpieczenie pompy PO '

-F1,-F2,-F2.1,- | Wytacznik nadprgdowy Icn=6kA, charakterystyka C 2A, jednotorowy - 6 szt

F3,-F3.1,-F4 Zasilanie obwodow rozdzielnicy '

-F5.1 Wytacznik nadpragdowy lcn=6kA, charakterystyka C 4A, jednotorowy — 1 szt.
Zabezpieczenie pompy obiegowej
Wytacznik réznicowo-nadpradowy 1 fazowy, prad znamionowy 25A,

-FG S . . 1 szt.
charakterystyka B6, dl= 30mA, typ AC - Zasilanie gniazd serwisowych

-G1 Gniazdo modutowe 230V na szyne TH35, 2P+PE 16A - Gniazda serwisowe 1 szt.

-H3 Lampka sygnalizacyjna 230V LED ¢22mm niebieska - obecnos¢ zasilania 1 szt.

HL, H2 Lampka sygnalizacyjna 230V LED ¢22mm zielona - (sygn.) Praca ZEM, 2 st
Praco PO

Kr Krancowka ze stykiem 1NO, tworzywo dZwignia obrotowa - sygnalizacja 1 szt
otwarcia drzwi pomieszczenia '

Zaciski LZ1 Zacisk Srubowy 2,5mm2 na szyne DIN kolor 26ttty miniaturowy 50 szt.

Zaciski (PE) Za'C|.sk Srubowy 2,5mm?2 na szyne DIN kolor z6tto-zielony samouziemiajacy 3 st
miniaturowy
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Przytaczenie do sieci cieptowniczej budynku przy ul. ul. Wroctawskiej 6,6a w Bytomiu

Listwa przytaczeniowa izolowana PE 2 szt.
Korytko kablowe perforowane(grzebieniowe) H60xW40mm — trasa 2
m
wewnatrz RWS
Pokrywa korytka kablowego 60x40mm 7m
tacznik korytka kablowego 3 szt.
Oznaczniki przewodow - jednoznakowe -100szt zétte, profil otwarty, zakres
1 opak.
przew. 1,5mm2-3mm?2
Oznaczniki przewodoéw - jednoznakowe -100szt zétte, profil otwarty, zakres
2 opak.
przew. 0,5mm2-1,5mm2
Trasa czujnika temperatury zewnetrznej
Rurka elektroinstalacyjna sztywna biata o Srednicy 18mm 18 m
Uchwyt zamykany biaty firmy o srednicy 18mm 12 szt.
Ztaczka gietka biata firmy o srednicy 18mm 15 szt.

Uwaga: niezbedng ilos¢ materiatu potrzebnego do wykonania prac okresli¢ na budowie
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Przytaczenie do sieci cieptowniczej budynku przy ul. ul. Wroctawskiej 6,6a w Bytomiu

4. Zataczniki

5.1. Uprawnienia projektanta

GLOWNY INSPEKTOR Warszawa, 2008-09- /[4;
NADZORU BUDOWLANEGO

DOA/INN/600/565/08
AMR

DECYZJA

Na podstawie att. B8a ust, 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 £. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz, U.
z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z péén. zm.) oraz art. 104 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 t. Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2 2000 r. Nr 98, poz. 1071 2 pézn. zm.),

SEAWOMIR SKOCZYLAS
inZynier elektryk
uprawniony na mocy decyzji
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Slaskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa
z dnia 30 maja 2008 r. sygn. akt SLK/OKK/7131/1729/08
uprawnienia budowlane nr SLK/1729/POOE/08
do wykonywania samodzielnej funkeji technicznej w budownictwie
‘w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzes elektrycznych i elektroenergetycznych
obejmujacej projektowanie
bez ograniczed
w zakresie okreslonym w powyzszej decyzji

zostal wpisany
DO CENTRALNEGO REJESTRU 0SOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycja 3871/08/U/C

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosd zadania strony, zgodnie 2 art. 107 § 4 Kpa nie wymaga
uzasadnienia.

Niniejsza decyzja jest ostateczna. W zwiszku z powyzszym, w oparciu o art. 12 ust. 7 ustav;y Prawo
budowlane stanowi podstawg do wykonywania samodzielnych fonkdji technicznych w budownictwie.

Strona moze w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji wystapi¢ na podstawie art, 127 § 3 Kpa oraz
stosownie do uchwaly .Natze]nego Sadu Administracyjnego z dnia 9.12.1996r., sygn. akt OPS 4/96 z wnioskiem
0 ponowne rozpatrzenie sprawy.

Z upowaznienia

GLOWNEGO (INSPEKTORA NAD@ﬁ’m OWLANEGD
DYREXTOR D8 aTTAMERTY CIZE 250 A AGARATRAC
& h{CZMﬂ%O

@] ja:
(1. Pan Slawomir Skoczylas
ul. Nowa 12
43-300 Bielsko-Biala
2. Slaska Okregowa Izba
Inzynieréw Budownictwa

3. a/a

|
i
—

Barbore Lesvisha
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Przytaczenie do sieci cieptowniczej budynku przy ul. ul. Wroctawskiej 6,6a w Bytomiu

5.2. Przynaleznos$¢ do PIIB

| Z B &
INZYMIEROW
BUDOWNICTWA

'Zaiwiadczenie
o numerze weryfikacyjmym:

SLK-FYX-1KX-TBY *

Pan Stawomir Skoczylas o numerze ewidencyjnym SLE/IE/8464/02

adres zamieszkania ul. NOWA 12, 43-300 Bielsko-Biata

jest czionkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-05-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-05-11 roku przez:

Roman Kanwowski, Przewodniczgoy Rady ﬁlasl:iej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dniz 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektroniczrgm (D U 2001 Br 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone berpisczrym podpisemn slektroniczrym weryfikowznym prry pomooy wainego kwalifikowznego certyfikatu =3
rownowaine pod wrgledem skuthow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorgczrymi. )

* Weryfikacje poprawnosd danych w ninisjszym zadwiadceniu moina sprawdsic 23 pomocy numery wengfiksojnego zaswiadcenia na
stronie Polskiej lzby Indynierow Budownictws wwa.piib.org.pl lub kontakiujzc sie z bivrem wiesciwe] Okregowej lzby Indynieraw
Budownictwa.
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Przytaczenie do sieci cieptowniczej budynku przy ul. ul. Wroctawskiej 6,6a w Bytomiu

5.3. Warunki Techniczne

Przedsighiorstwo Encrgetyki Cieplnej Sp. z 0.0
ul. Wroctawska 122, 41902 Byiom

Bytom, dnia 31.08.2020r,

WARUNKI NR 09/T1/2020

na przylaezenie do sieci cieplowniczej budynku przy
ul. Wroctawskiej 6, 6a w Bytomiu.

A, Zamawiajacy:

Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.0.
ul. Wroclawska 122; 41-902 Bytom

B.  Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania sq warunki techniczne dla zaprojektowaria:
1. Preylacza sicei cieplowniczej do budynku prey ul. Wroclawskicj 6, 6a w Bytomiu,

2. Jednofunkeyjnego wezla cieplnego w budynku prey ul. Wroclawskiej 6, 6a w Bytomiu,

Celem planowanej budowy przylacza do sieci cieplowniczej oraz TWC jest likwidacja nieefektywnego #radla

ciepla (tzw. niskiej emisji) w ww, budynku,

Proponowane miegjsca wlaczenia do istniejgeej sieci cieplowniczej oraz lokalizacjg wezla cieplnego  pokazano na

zalgczonym planie sytuacyjne pogladowym (zatacenik ar 1),
C.  Zakres opracowania:

I. Plan zagospodarowania teremy.

2. Szzegdlowa inwentaryzacja budowlana, instalacji sanitarmych i clekirycznych pomieszezenia na potrzeby

zabudowy indywidualnego wezla cieplnego.

3. Projekt budowlany (zagospodarowania dzialek lub terem, arc]].itekmnjczum-budnwiﬁn}-, techniczny)

przylacza sieci cieplowniczej w technologii mur preizolowanyeh, zakoficzonego zaworami

spinks obiegowa oraz odpowiednio odpowietrzeniem lub edwodnienicm.

odeinajacymi,

4. Projekt budewlany (zagospodarowania deialek ub terenu,  architektoniczno-budowlany, techniczny)
jednofunkeyjnego kompaktowego wezla cieplnego dla potrzeb centralnego ogreewania (c.0.) wraz z
preyigczeniem do sieci cieplowniczej, elekiroenergetyeenej, wodno-kanalizacyingj, a takze instalacji

adbiorczej (c.o.).

Projekt musi obejmowat czedé budowlana do wykonania w pomieszczeniu TWC w cely dostosowania go

do wymagan jakiu muosi odpowiadac pomieszczenie TWOC.
Piscmne zgody wiascicieli dziatek na tymezasowe zajecic gruntu na cele budowlane.

bl

6. Pisemne zgody wlascicieli dziatck na umieszezenie przylacza sieci cieplowniczej w tercnie, nalezy

dotaczyé wypis i wyrys z rejestru gruntu na mapie sytuacyjno — ewidencyjne;.

7. Pozwolenie na zmiang sposobu wiyvtkowania pomieszczenia przeznaczonego pod zabudowe wezls,
8. Warunki geotechnicone posadowienia obiektu budewlanego o ile 84 Wymagane przepisami prawa,

9. Inwentaryzacja zielen; zawicrajaca zpody wlascicieli dzialek i ewentualnyeh dzierfawcow na wycinke
drzew kolidujgcyeh = projektowans trasa zgodnie z art. 83 Ustawy z dnia 16 kwictnia 2004 r. o ochronic

prayrody (Dz.U.2020 poz, 55 z péén. zm), kidra winna sig skladac z :

— czescl opisowe] z tabelaryeznym zestawieniem zieleni zgodnie » wymaganiami ustawy o ochronie
preyrody, w tabeli naledy opisaé, kidre drzewa Jub krzewy podlegaja wycinee oraz dls ktérych wymagana

jest decyzja na wycigcie,

|
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Przytaczenie do sieci cieptowniczej budynku przy ul. ul. Wroctawskiej 6,6a w Bytomiu

Przedsighiorstwo Energetyki Cieplngj Sp. zo.0.
ul. Wroctawska 122, 41-902 Bytom

= czgsei rysunkowej na mapie PZT,
= wykazu zieleni w przewidywanym pasie robét,
— planu nasadzen zastepezych dla drzew i krzewdw dla ktérych wydana bedzie w formie decyzji zgoda na
wyciecie,
Projektant jest odpowiedzialny za uzyskanie wymaganych prawem zgdd, pozwoles i decyzji w tym zakresie.
Koszty zwigzane z wycinkg drzew oraz nasadzeniami zastepezymi nalezy ujaé w kosztorysie,
10.  Niezbedne uzgodnienia i pozwolenia zgodnie z przepisami Ustawy - Prawo budowlanc.
1. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét,
12, Kosztorysy inwestorskic (szczegolowe) i przedmiary robot,
Projekt nalezy wykonaé na mapie do celéw projektowych.

Dodatkowo nalezy uwzglednié:

13, Przylaczenie projektowanego wezta cieplnego do wszystkich sieci i instalacji dla spelnienia warunku
funkejonalnosei wezla cieplnego. W przypadku braku projektu instalacji wewnetrznej przylaczenie do
instalacji odbiorczej zakoniczyé zaworami odcinajacymi za wezlem, a przewody wyprowadzié poza
pomieszczenie wezla w miejsce dogodne do wlgezenia instalacji odbiorczej.

14.  Przystosowanie istniejace instalacji odbiorezej (c.0.) do warunkéw zasilania
2 projektowanego wezla cicplnego (dotyczy zamknigeia otwartego ukladu centralnego ogrzewania,
likwidacji centralnego odpowictrzenia, rur bezpieczenistwa itp.) o ile istnicje instalacja wewnetrzna
w podlaczanym budynku,

15. Wymagania wiascicieli terenu odnognie realizacji inwestycji (np.: MZDiM, Wspélnoty Mieszkaniowe,
Urzad Miasta Bytom).

D. Czynnik grzewezy — Tabela nr 1

Temperatura obliczeniowa wody sieciowej W sezonie grzewczym | 12070 °C

Temperatura obliczeniowa wody instalacyjnej zgodnic z wymaganiami instalacji cdbiorezej c.o, |

(zalecane parametry przez PEC Sp. z 0.0.)

Zabudowg wezia cieplnego nalezy przeprowadzié w ten sposdb, aby laczna max. strata ciénienia po |
| stronie pierwotngj przy przeplywie obliczeniowym i calkowicie otwartych zaworach regulacyjnych 80 kPa |

nie przekraczata

80/60 b &

Cidnienie nominalne wody sieciowej 1,6 MPa

E. Moc cieplna — Tabela nr 2.

Proponowany adres e L% Zamb.wwna
Lp. ik Wiabciciel/Zarzadca moc cieplna
[MW]c. 0.
Wiasciciel: Centrala Obrotw Towarami Masowymi DAW -
1 ul. Wroctawska 6a BYTOM Tadeusz Bieniek 0.100
ul. Wroclawska 8, 41-902 Bytom
Razem 0,100

|
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Przytaczenie do sieci cieptowniczej budynku przy ul. ul. Wroctawskiej 6,6a w Bytomiu

Przedsighiorstwo Encrgetyki Cieplng Sp. z 0.0,
ul. Wroclawska 122, 41-902 Bytom

UWAGA:

Moc cieplng dla potrzeb projektowanego wezla cieplnego nalezy zweryfikowaé. Weryfikacje przeprowadzié na
podstawie dokumentacji bedacej w posiadaniu Odbiorey lub w preypadku jej braku na podstawie obliczen
sprawdzajacych, Obliczenia sprawdzajace nalezy zamiebeid w projekeie.

Moc cieplna nalezy uzgodnié¢ z Odbiorea z uwzglednieniem ewentualnie planowanej termomodernizacii budynbu,
Uzgodnien naledy dokonaé pisemnie i informowaé o nich Zamawiajacego na biedaco. Dokument uzgodniet mocy
cieplnej nalezy dolaczyé do projekiu,

F. Miejsce preylgczenia.

1. Migjscem przylaczenia budynku przy ul. Wroclawskiej 6a bedzie istnigjaca, preizolowsna  sied
cieplownicza 2 Din 65 polofona w sgsiedziwie podiaczanego budynku. Proponowane miejsca wlaczenia do
istniejacej sieci zaznaczono na planie sytuacyjnym zalgeznik ar 1 do ninigjszvch warunkow, Wigezenie do
sieci naleZy przewidzied za pomoey trojnikéw preizolowanych.

2. Proeylgezenic nowego Odbiorey do sieci cicplowniczej nalery zaprojektowad i wykonaé poprzez
oddzielenie  istmicjgeego | projektowanege  SNRP (trdfnik  wigczeniony coterodrutowy, lgcze
wigereniowe).,

3. Trase przylacza sieci nalezy zaprojektowaé w sposoh zapewniajacy whasciwy jego wspolprace
£ isinigjacy siecia cieplowniczs,

4. W do tacii pro ¢ _nalezy uwzglednié modliwosé zasilania obickty z tvincrasowe] kotlowni
kontenerowej umieszezone] na terenie odbiorcy

;. Wykonanie sieci cieplowniczej, kompaktowego wezla cieplnego.

. Dla  rur preizolowanych  zastosowad  instalacjg impulsowa  wysokorezystancyjng  zgodnie
z aktualnymi "Witycznvmi systemu nadzoru rurociqeow preizolowanyeh na lerenie deiataria PEC
Spo 2z oo 00w Bytomin", Projekt polaczenia poszezegdlnych elementéw SNRP wymaga oddzielnego
przedstawienia graficzriego,

2. Srednice projektowanych rurociagéw nalesy przyjaé na podstawie obliczen hydraulicmmych przy
uwzglednieniu wymaganych mocy cieplnych, za wyjatkiem Srednic narzuconych przez Inwestora, Prey
doborze Srednic rurociagéw nalezy uwzglednié maksymalng predkosé wody grzewczej -~ lm's i spadek
cisnienia 120 Pa‘m, a obliczenia hydruliczne zamiescié w projekeie.

3. Na odejiciu nalery preewidzied zabudowe zespoln zawordw odcinajacych wraz z obustronnym
odwodnieniem/odpowictrzeniem do zabudowy w studni zelbetowej. Miejsce zabudowy wylgcznic
w terenach zielonych poza pasem drogowym lub w uzasadnionych preypadkach za zgody Zamawiajgeepo
w pasie drogowym.

4. Kompaktowy wezel cieplny nalezy zaprojektowaé w wydzielonym pomieszezeniu piwnicznym budynku
(wskazanego w tabeli or 2), kidrego lokalizacje nalezy uzgodni¢ pisemnie z wladcicielem/zarzades
budynku. W przypadku nie spelnienia warunku minimalnej wymaganej wysokosci pomieszezenie
piwniczne nalezy poglebié (opracowanie w zakresie budowlanym powinne byé sporzadzone przez oaobg
posiadajges uprawnienia konstrukeyino-budowalne do projektowania).

5. Pismem nalezy uzgodnié z whscicielem/zarzgdes budynku:

— zabudowe ukladu pomiarowo — rogliczeniowego energii elekiryczne) wraz z trasgy preewodu
zasilajacego wezel z tablicy licznikowej oraz sposéb ulozenia pracwodu,
- migjsce zabudowy czujnika temperatury zewnetrznej wraz z trasq praebiegy przewodu,

6. Po wprowadzeniu preylacza sieci cieplowniczej do budynku preewidzie¢ na rurociggach spinke
technologiceng™ lfacracy zesilanie z powrotem sieci cicplownicze] wraz z odpowietrzeniem lub
odwodnieniem przy wykorzystaniu rur stalowych, kulowyeh zawordw odcinajaeveh spawanych, tréjnikow
stalowych i kolan hamburskich. Spinka technologiczna w calodei winna byé zaizolowana.
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Przedsiebiorstwo Encrgetyki Cieplnej Sp. z 0.0.
ul, Wroctawska 122, 41-902 Bytom

7. Pomiar dostarczonego ciepla odbywaé si¢ bedzie w wezle cieplnym poprzez uklad pomiarowo
rozliczeniowy, zgodnie z wytycznymi stosowanymi na terenie PEC Sp, z 0. 0.

8. Wzdhz projektowanych rurociagdw ulozyé przewdd typu skretka do instalacji monitoringu
w kanalizacji teletechnicznej wykonanej z rury RHDPE. Projekt uloZenia instalacji monitoringu wymaga
oddziclnego przedstawienia graficznego wedlug wytycznych stosowanych na terenie PEC Sp. 2 0. o.

H. Granica wlasnosdci.

Granicg wlasnoéci stanowié beda pierwsze zawory na rurociggach zasilajacych instalacje odbiorcza (c.0.) za
weztem cieplnym.

I. Wymogi formalne.

Dokumentacj¢ projektowa przylacza sieci cieplowniczej i wezla cieplnego nalezy wykonaé zgodnic
z obowigzujacymi przepisami prawa i normami oraz wytycznymi obowiazujgcymi w Przedsi¢hiorstwie
Energetyki Cieplnej Sp. z 0. 0. w Bytomiu:

= «Wytyezne projektowania i wykonania preizolowanych sieci cieplowniczych na terenie dzialania PEC

Sp. z 0. 0. w Bytomiu”,

- wWytyczne projektowania wezlow cieplnych na terenie dziatania PEC Sp. z 0. 0. w Bytomiu™.

- Wytyczne stosowania cieplomierzy na terenie dzialania PEC Sp. z 0. 0. w Bytomiu®”,

= . Wytyczne regulatorow automatyki stosowanych w PEC Sp. z 0 .0. Bytom™.

— . Wytyczne systemu nadzoru rurociagdw preizolowanych na terenie dziatania PEC Sp. z 0. 0. w Bytomiu™.

-~ . Zasady ustalania szerokosci pasa”.

Wytyezne udostepnione sa na stronie intemetowej www,pec.bytom.pl .

!, Dokumentacja musi by¢ uzgodniona przez PEC Sp. z 0. 0. w Bytomiu.

2. Dokumentaci¢ do uzgodnienia nalezy przekazaé w formie papierowej 2 egzemplarze oraz
w formic clektronicznej na serwer FTP Zamawiajacego.

3. Dokumentacja musi by¢ zgodna z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien
publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz, 1843 z péin. zm.). Przedmiot zamowienia nalezy opisac¢ w sposdb
jednoznaczny i wyezerpujycy, za pomocg dostatecznie dokladnych i zrozumialyeh okreslen,
Wykonawca zwréci szezegdIng uwage na zapisy:

— art. 29 ust. 3 Ustawy Pzp, kiéry okredla, z¢ przedmiotu zaméwienia nic mozna opisywaé przez
wskazanie znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia, Zrédta lub szczegblnego procesu, ktory
charakteryzuje produkty lub ushugi dostarczone przez konkretnego wykonawce, jezeli moglo by to
doprowadzi¢ do uprzywilejowania lub wyeliminowania nicktorych wykonawcow lub produktéw, chyba
Ze jest to uzasadnione specyfika przedmiotu zamdwicnia i Zamawiajacy nie moze opisaé przedmiotu
zambwicnia za pomocy dostatecznie dokladnych okreslen, a wskazaniu takiemu towarzysza wyrazy
"lub réwnowazny”. Wykonawea zobowiazany jest, wige do opisania proponowanych materialéw i
urzgdzen za pomoca charakterystycznych parametréw technicznych tzn. bez podawania ich nazw, W
przypadku gdy wskazanie znakow towarowych, pateniéw lub pochodzenia, Zrodla lub szezegblnego
procesu jest uzasadnione specyfika przedmiotu zaméwienia, Wykonawca zobowigzany jest dopisaé
stowa , lub rownowazne™ oraz wskaza¢ w dokumentacji projektowej parametry urzadzen 1 materialow
rownowaznych, ktére zapewniajy konkurencyjno$é w  postepowaniu przetargowym na roboty
budowlane,

— art. 30 ust. 4 Ustawy Pzp, ktory okresla, e opisujac przedmiot zamowicnia przez odniesicnic do
norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systeméw referencii
technicznych, o ktérych mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, zamawiajacy jest obowigzany
wskazac¢, Ze dopuszcza rozwiazania réwnowazne opisywanym, 2 odniesieniu takiemu towarzyszg
wyrazy ,,Jub rownowaine”,
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Przytaczenie do sieci cieptowniczej budynku przy ul. ul. Wroctawskiej 6,6a w Bytomiu

Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0,
ul. Wroclawska 122, 41-902 Bytom

Jo Wymogi dodatkowe.

1. Materialy budowlane maja byé dopuszezone do stosowznia w budownictwie zgodnie z Ustawg,
o wyrobach budowlanych z dnda 16 kwictnia 2004 r.

Urzadzenia (ktdrych dotyczy) powinny spelniad wymagania odpowiednich Dryrektyw Unijnych.

3. W przedmiarze robét i kosztorysie inwestorskim nalezy przewidzies naktady na odtworzenie terenu
w rejonie prowadzenia robdt zeodnie 2 wymaganiami uzgodnionvmi z wiascicielem terenu lub do stanu
pierwotnego.

4. Do zakresu prac projektanta nalery wytyczenie trasy preyigeza  sieci  cieplowniczej
po  zaprojektowaniu  przed ostatecenym jej zatwierdzeniem do dalszego  projektowania.
Po wytyczeniu naleky dostarczyé Zamawiajgcemu szkic wytyezenia lub wykaz punktiw GNSS,

5. Koncepcje uwzgledniajacy preebieg projektowanego preylacza sieci cieplowniczej, ostateceny lokalizacje
wezla  cieplnego  wraz 2 bilansem  mocy  cieplnych nalezy wzgodnié 2z PEC
Sp. z 0. 0. - Dzial Inwestycji tel. 32 388 73 14,

6. Koncepcje monitorowania  wesla  cieplnego nalely uzgodnié = Dgzialem  Awtomatyki
i Informatyki — tel, 32 388 73 55.

7. Dodatkowych informacji udziela Zaklad Cieplowniczy Tel. 32 388 73 04,

Zalaczniki;
1. Plan sytuacyjno pogladowy Zalacznik nr 1.

3 SRR
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Przytaczenie do sieci cieptowniczej budynku przy ul. ul. Wroctawskiej 6,6a w Bytomiu

5.4. Ustalenia z Odbiorca Ciepta
T /¢6 f2027 | 2
19 .01

Centrala Obrotu Towarami MasbwmiBAw-BYTOM

Ldz/ ¥(, / DAW/01/21 ) R R 230 Bytom 13.12.2021.

‘ j GT Profil s.c.
/ ul. Mickiewicza 10D/15

Dot. Sprawy z dn. 08.01.2021 03/08/01/2021/TSZ oraz pisma 2020/11/26/TSZ.

W odpowiedzi na Paristwa wnioski oznaczone pismami jak w tytule informujemy, Ze w naszej ocenie sprawa
dotyczy tego samego Waszego projektu, do ktérego wyraziliémy juz stanowisko pismem 1236/DAW/12/20.
W zwigzku z poszerzeniem zakresu tego uzgodnienia wyrazamy zgode na wejscie w teren dziatki nr 18 ob-
rgb 0002 Bytom z zachowaniem zasad uzgodnionych mailowo z Panig Irena Badurg (jej meil dn.22.12.2020).
W zakresie przebiegu trasy cieplociggu zataczamy dostarczong przez Was mapke z naniesiong na niej nasza
akceptacjg przebiegu trasy ciepfociggu. Réwnoczeénie stwierdzamy, ze :

1. Wyrazamy zgodg na zajecie pomieszczenia na wymiennik jak w Waszym zatgczniku do pisma
03/08/01/2021/TSZNr 1,2 .

2. Wyrazamy zgode na przeprowadzenie przez PEC Bytom remontu pomieszczenia wymiennika stara-
niem i kosztem PEC-u.

3. Wyrazamy zgodg na uzyskanie zgody staraniem PEC Bytom na zmiane sposobu uzytkowania po-
mieszczenla technicznego na pomieszczenie wymiennika ciepfa.

4. Wyrazamy zgode na montai czujnika temperatury wg wskazan w rozpatrywanym przez nas pi¢émie
z zastrzezeniem, ze automatyka wymiennika bedzie tak zaprojektowana, 2e pompy wody reagowat
bedg na zmienne zapotrzebowanie przeplywu (ci$nienie w instalacji) zladu przez nasza instalacje
wewnetrzng CO.

5. Wyratamy zgode na zalozenie podlicznika dla instalacji elektrycznej w przed pomieszczeniem wy-
miennikowni.

6. Wyrazamy zgode na zatozenie podlicznika wody dostarczonej z budynku do wymiennikowni stara-
niem i kosztem PEC Bytom.

Zatgczniki

1. Projekt zagospodarowania wezla cieplnego x 1
2, Projekt zagospodarowania przylacza cieptowniczego x 1

Adres: 41-902 Bytom ul. Wroctawska 8 NIP: 626-033-65-33

Tel: (+48) 32 281 46 46; 32 281 71 43 REGON: 270660425

Tel / fax: (+48) 32 281 59 21 Nr konta: 34 1090 2011 0000 0005 3200 5302
www: daw.bytom.pl; wroclawska94.pl Santander Bank Polska S.A. 1 Oddziat w Bytomiu

e-mail: daw@daw.bytom.pl
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Przytaczenie do sieci cieptowniczej budynku przy ul. ul. Wroctawskiej 6,6a w Bytomiu

Centrala Obrotu Towarami Masowymi DAW-BYTOM

3. Rzut i przekrd] z robotami budowlanymi x 1
4. Trasa kablowa do czujnika temperatury zewnetrznej x 1
5. Karta z parametrami prac instalacji centralnego ogrzewania x1

Rozdzielnik :
1x Przedsigbiorstwo Energetyki Cleplnej

5p. zo.0. ul Wroclawska 122 41-902 Bytom

1x afa
Adres: 41-902 Bytom ul. Wrockawska B NIP: 626-033-65-33
Tel: (+48) 32 281 46 46; 32 281 71 43 REGON: 270660425
Tel f fax: (+48) 32 281 59 21 Nr konta: 34 1090 2011 0000 0005 3200 5302
wwrw: dawhytom.pl; wroclawska 94 pl Santander Bank Polska S.A. | Oddzial w Bytomiu

e-mail: daw@daw bytom.pl
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5.5. Instrukcja BIOZ

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Temat zadania:

Przytaczenie do sieci ciepfowniczej budynku przy ul. Wroctawskiej 6,6a w Bytomiu

adres obiektu:

wezet cieplny jednofunkcyjny

Bytom, ul. Wroctawska 6, 6a

dziatki nr: 181/13

jednostka ewidencyjna: 246201_1 Bytom
obreb: 0002 Bytom

Inwestor:
Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. w Bytomiu
ul. Wroctawska 122
41-902 Bytom

Wykonawca:

Projektant:
inz. Stawomir Skoczylas nr upr. SLK/1729/POQE/08

Podpis i piecze¢ projektanta:
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1. Podstawa opracowania:
a) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z 2003 nr 47, poz. 401),

b) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczace;
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 nr 120, poz.

1126).

2. Czes¢ opisowa informaciji:
a) przedmiotem robét jest ,instalacja elektryczna wewnetrzna” — zakres zostat okre$lony w projekcie instalacji
elektrycznej,

b) podstawowe czynnosci wykonane podczas prac:
— montaz instalacji elektrycznej,
— prace kontrolno-pomiarowe,
— zabezpieczenia antykorozyjne,
— wiercenie, kucie,
— prace porzadkowe.,

c) zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych to:
— roboty montazowe (skaleczenia, sttuczenia, zlamania, itp.),
— porazenie pradem,
— zagrozenie maszynami, narzedziami i urzadzeniami elektrycznymi,
— zapylenie, kurz,
— zagrozenie zwigzane z ruchem ludzi podczas wykonywania prac.

WyZzej wymienione zagrozenia mogg zaistnie¢C w czasie wykonywania prac elektrycznych w sytuacii,
gdy wykonujacy je pracownicy nie beda przestrzega¢ podstawowych zasad bezpieczenstwa, a takze gdy ogdlna
organizacja pracy bedzie niewtasciwa. Mozliwos¢ wystapienia nagtego zdarzenia w czasie prac jest duza gtownie
ze wzgledu na mozliwo$¢ ruchu oséb trzecich i prace wykonywane na wysokosci.

Nalezy zachowa¢ szczegdIng ostrozno$¢ podczas przechodzenia osob trzecich w poblizu miejsc, w ktorych
odbywaja sie prace zwigzane z: montazem, kuciem, wierceniem, pracami kontrolno-pomiarowymi lub na wysokosci. W
szczegolnych przypadkach prace nalezy przerwa¢ do czasu oddalenia sie tych oséb na bezpieczng odlegtos¢.

Prace kontrolno-pomiarowe winny by¢ wykonane zgodnie z przepisami dotyczacymi prac szczegoinie
niebezpiecznych, przez co najmniej dwie osoby o odpowiednich kwalifikacjach posiadajace aktualne $wiadectwa
kwalifikacyjne. Podczas wykonywania prac na wysokosci stosowa¢ odpowiednig technologie i wiasciwe
zabezpieczenia przed upadkiem.

d) pracownicy przed przystapieniem do pracy, muszg przej$¢ odpowiedni instruktaz stanowiskowy prowadzony

przez bezposrednio przetozonego — kierownika robot lub kierujacego zespotem pracownikéw. Fakt odbycia

WEZEL CIEPLNY JEDNOFUNKCYJNY-CZESC ELEKTRYCZNA | AKPIA

Bytom, ul. Wroctawska 6-6a strona 32



Przytaczenie do sieci cieptowniczej budynku przy ul. ul. Wroctawskiej 6,6a w Bytomiu

9)

instruktarzu pracownicy muszg potwierdzi¢ podpisem w dzienniku szkolenia. Pracownicy muszg by¢

wyposazeni w atestowane $rodki ochrony indywidualnej i narzedzia wymagane na danym stanowisku pracy.

Roboty zanikowe nalezy zgtosi¢ inwestorowi do kontroli/odbioru minimum dwa dni przed ich zakryciem.

Plan BIOZ - nie jest wymagany,

przekazanie placu budowy, wyznaczenie strefy pracy, rozpoczecie i zakonczenie robdt musi byé

potwierdzone odpowiednimi dokumentami,

sposbb zapobiegania zagrozeniom:

zabrania sie wykonywania prac demontazowych czynnych urzadzen elektrycznych,

wszystkie pracy wylaczeniowe i przytaczeniowe na czynnej instalacji elektrycznej moze wykonaé tylko
uprawniona i upowazniona osoba,

pracy wykonywane pod napieciem i w poblizu napiecia mogg by¢ wykonywane przez minimum dwie osoby o
odpowiednich  kwalifikacjach z  aktualnymi  za$wiadczeniami  kwalifikacyjnymi  (dozorowymi
i eksploatacyjnymi),

podczas prac elektrycznych nalezy uzywa¢ odpowiednich atestowanych narzedzi i odziezy roboczej
i ochronnej,

po odigczeniu instalacji nalezy dokona¢ sprawdzenia braku obecno$ci napiecia w odtgczonych obwodach,
zabezpieczy¢ i oznakowa¢ miejsce odtgczenia tak by uniemozliwi¢ przypadkowe podanie napiecia do
demontowanych obwoddw,

zasilanie miejsca pracy w energie elekiryczng winno odbywaé sie za po$rednictwem odpowiedniej
rozdzielnicy budowlanej wyposazonej w sprawny wytacznik réznicowopradowy o rdznicowym pradzie
wytaczenia nie wiekszym niz 30 mA, wylacznik gtéwny oraz uktad pomiarowo-rozliczeniowy energii
elektrycznej,

codziennie przed przystapieniem do prac z uzyciem urzadzen elekirycznych nalezy testowaé wiw wytaczniki
rdznicowopradowe naciskajac przycisk ,TEST” (na wytaczniku),

zabrania sie dokonywania jakichkolwiek zmian w obwodach elekirycznych bedacych poza zakresem prac
przewidzianych w projekcie,

w przypadku konieczno$ci awaryjnego wytgczenia pradu elektrycznego nalezy tego dokonac na wytgczniku
gtéwnym odpowiedniej rozdzielnicy budowlanej a nastepnie powiadomic¢ kierownika robot lub przetozonego
0 zdarzeniu,

prace na wysokosci nalezy wykonywa¢ z zastosowaniem odpowiednich zabezpieczen przed upadkiem z
wysoko$ci. Osoby wykonujace prace na wysokosci muszg posiada¢ Swiadectwo badania wysoko$ciowego
uprawniajgce do ich wykonywania.

Podczas wykonywania wyzej wymienionych czynno$ci i na terenie objetym pracami obowiazuje catkowity

zakaz spozywania alkoholu i $rodkéw odurzajgcych.

h)

wazne nr telefonow:

112 - alarmowy ogdlny,
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999 - Pogotowie Ratunkowe,
998 - Straz pozarna,
997 - Policja,

......................................... — Kierownik budowy/rob6t lub kierujacy zespotem pracownikow.
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5.6. Rozmieszczenie opraw oswietleniowych

Edylor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

.0z2021

Pomieszczenie 1 / Wyniki jednoarkuszowe

Projekt 1
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Wysokosc pomieszczenia: 2. 600 m, Wysokose montazu: 2.600 m
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Plaszczyzna pracy:
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4 1 1 xLED
- (1.000)
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1.04 Wm#100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 12.42 m?)

Bytom, ul. Wroctawska 6-6a
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5.7. Uzgodnienie dokumentacji przez stuzby PEC Sp. z 0.0. w Bytomiu

Imie i nazwisko

Podpis
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5. Spis rysunkow

nr

rys Nazwa schematu

01 |Plan sytuacyjny

02 | Rzut pomieszczenia wezta grzewczego

03 |Trasy kablowe

04 | Schemat zasilania pomieszczenia wezta grzewczego - uproszczony
05 | Obwody zasilania Rozdzielnicy RZ

06 |Potgczenia wyréwnawcze

07 |Widok Rozdzielnicy RZ

08 | Schemat technologiczny - uproszczony

09 | Obwody zasilania Rozdzielnicy RWS cz. 1

10 | Obwody zasilania Rozdzielnicy RWS cz. 2

11 | Sterowanie obwodoéw Rozdzielnicy RSW

12 | Potaczenie sterownika z czujnikami pomiarowymi Rozdzielnicy RSW
13 | Obwody sterowania Rozdzielnicy RSW

14 | Potaczenie magistrali komunikacyjnej w Rozdzielnicy RSW

15 |Widok Rozdzielnicy RSW

16 | Listwy zaciskowe Rozdzielnicy RSW cz.1

17 |Listwy zaciskowe Rozdzielnicy RSW cz.2

18 | Listwy zaciskowe Rozdzielnicy RSW cz.3
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IXLED s | Oprawa LED - potrzeby PEC

UWAGI:
1. zasilanie do pomieszczenia doprowadzi¢ kablem 3x6 mm2,

2.

3.
4.

Gniazdo 2+2P+Z

tgcznik 1-biegunowy
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Zitgcze kontrolno-pomiarowe

Czujnik otwarcia drzwi

|
[] Cazujnik temperatury zewngtrznej

—————— Bednarka FeZN 25x4 mm na uchwytach sciennych

Trasa zasilania

Trasa kabla do czujnika temperatury

Uziom glowny, FeZn 25x4 mm

RS Szafa sterownicza

RZ Rozdzielnica zasilajgca wezla cieplnego

TL Tablica licznikowa wezla cieplnego

GWP  Gtéwny wylgcznik pradu
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zdemotowaé istniejgcy instalcje elektryczng w obrebie wymiennikowni,
czujnik temperatury zewnetrznej zamontowaé na elewacji pétnocnej,
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00 | 01 | 02 | 03 04 | 05 06 07
UKLAD SIECI TN-S
A ISTNIEJACA ROZDZIELNICA ZASILAJACA POMIESZCZENIE
WYMIENNIKOWNI
| 0 zg 230V 50Hz R/ 230V 50Hz
TABLICA “&4 UWAGA .
G16A 1 = pomieszczeniu wezta wykonaé potqczenia
g LlCZNIKOWA -WG wyréwnawcze, polegajgce na pofgczeniu ze sobq za
—-LE WEZLA GRZEWCZEGO ‘ posreQnLctw:En Lol;alnej Szyny Wyréwnawczej (LSU):
— Zacisku szatry
B SO — rur i innych metalowych urzqdzen zasilajqcych
instalacje wewnetrzne pomieszczenia wezfa
— metalowych elementdw konstrukcyjnych
K\Nh FE}_&X Elementy przewodzqce doprowadzone z zewngtrz
I 92 budynku powinny byé potqgczone pofgczeniami
[ I—C:) wyrdwnawczymi, mozliwie jak najblizej miejsca
-F1 wprowadzenia ich do budynku.
-F0 25/003 — Potqczenia wyréwnawcze wykonaé z przewodu o
:E & ch-tka A \ X przekroju min. 6mm2 Cu .
Lokalng Szynge Wyréwnawczq pomieszczenia wezta
1 potqczye z uziemieniem szpilkowym.
C 164 “F1] ~
B6
‘ }U
2
D YKY 3x6 | -Qf
Do obliczen przyjeto moc 3 kW (urzqdzenia wezta ,
|| oswietlenie pomieszczenia, gniazda serwisowe/remontowe) ‘
E
Granica opracowania
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& @ @ 1) Pompe odwadniajgcq nalezy
wpigé w gniazdko w poblizu studzienki odwadniajqcej,
d L —@ —@ e 2) Wentylator wyciggowy nalezy wpigé w obwdd oswietlenia. Zaigczenie nastqpi wraz z
A przekroczeniem wartosci zadanej wilgotnosci wzglednej na higrostacie.
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= Pofqczenia wyrébwnawcze wykonaé z przewodu o przekroju min. 6mm2 Cu. Lokalng Szyne
| % zielona Wyréwnawczq pomieszczenia wezfa pofqczyt z uziemieniem szpilkowym.
= N
= ®
Listwa PE 1
e ®F‘E ®PE ®PE QPE
Kontrolka  _y, |4 |5 —x3 11 12 x4 1 314
obecnosci TF TF S > 9
napiecia
] z Ochronnik E9 E3 E4 E5
YKY 3x6 Zasilanie g przeciwprzepieciowy
Rozdzielnicy RZ g
©
D z +WG
e (Rl R I R N LT [T Y A A R IR SR ARSI IR [EIRIRIR) PR IR
LSU -GN [ 2| =[ &
i - ~
. L - 7£g§§@§eﬁrowncwczej vV AN
1208) -
g Obwdd gniazd
i Zasilanie omiesz%zenia L
3 Rozdzielnicy Rws ~ PomieszC .
E 4 wymiennikowni 9> — |~
| | M
[ | - 1f
uziom szpilkowy Lot . . Wentylator
Obwody oéwietlenia Higrostat _ty
] wyciggowy
WYKONAWCA: INWESTOR: TEMAT ZADANIA: ADRES OBIEKTU: PROJEKTOWAL: PODPIS: NR UPRAWNIEK:
. PRZYLACZENIE DO SIECI CIEPLOWNICZEJ BUDYNKU  [Bytom, ul. Wroclawska 6-6a inz. Stawomir Skoczylas SLK/1729/POOE/08
PROFIL # PIC PRZY UL. WROCLAWSKA 6-6A W BYTOMIU
TEMAT RYSUNKU: OPRACOWAL: PODPIS: NR UPRAWNIEK:
GT PROFILS.C. Przedsigbiorstwo Energetyki Obwaody zasilania Rozdzielnicy RZ
ul. Mickiewicza 10D/15 Ciepinej Sp. z0.0. . . . . .
45170+ azicka Gome ul. Wroclawska 122 ZZT;O o lF:ABZA :'\‘4KUSZ. ?KALA. ;I; RYSUNKU:
NIP 635-184-92-38 41-902 Bytom e




LOKALNA SZYNA UZIEMIAJACA

O

o O O O

o O

O

g:g g-(g 8:5 s-(g 8:5 8:5 s-(g 8:5
52 52 52 52 g% 5% 32 33
ol3 o™ o|™ o™ o™ o|™ o™ o™
3 3 3 3 3 3 3 3
< < < < < < < <
ztgcze
kontrolno-
pomiarowe
— g
&l s
=INp
IR = A A A A A A
Nio & . . . .
IR o zacisk zacisk rury metalowe, czesci konstrukcyjne, elementy
S g g szafy RWS szafy RZ obce przewodzace w pomieszczeniu wezta
212 grzewczego
o Z6to-zielony
| - regulatory,
uziom szpilkowy liczniki ciepta
R.=10Q c.0.
WYKONAWCA: INWESTOR: TEMAT ZADANIA: ADRES OBIEKTU: PROJEKTOWAL: PODPIS: NR UPRAWNIEN:
PRZYLACZENIE DO SIECI CIEPLOWNICZEJ BUDYNKU  [Bytom, ul. Wroclawska 6-6a inz. Stawomir Skoczylas SLK/1729/POOE/08
PROFIL ® /’pg; PRZY UL. WROCLAWSKA 6-6A W BYTOMIU
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PRZYLACZENIE DO SIECI CIEPLOWNICZEJ BUDYNKU  [Bytom, ul. Wroclawska 6-6a inz. Stawomir Skoczylas SLK/1729/POOE/08
PROFIL /F,Ecu PRZY UL. WROCLAWSKA 6-6A W BYTOMIU
‘ TEMAT RYSUNKU: OPRACOWAL: PODPIS: NR UPRAWNIEK:
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Schematy podigczen przedstawiaja
przykladowe rozwigzania. Ze wzgledu na
rézny rozklad wejééiwyjs¢  miedzy
jednostkami sterujgcymi, doktadny rozktad
ustali¢ na podstawie kart katalogowych
— dobranego konkretnego urzgdzenia.
WYKONAWCA: INWESTOR: TEMAT ZADANIA: ADRES OBIEKTU: PROJEKTOWAL: PODPIS: NR UPRAWNIEK:
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NIP 635-184-92-38 41-902 Bytom o
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NIP 635-184-92-38 41-902 Bytom o
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PRZYLACZENIE DO SIECI CIEPLOWNICZEJ BUDYNKU  [Bytom, ul. Wroclawska 6-6a inz. Stawomir Skoczylas SLK/1729/POOE/08
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Listwa zasilajgca rozdzielnice RWS
Model zacisku Przewdd wew. Potaczenie wewnetrzne Mostek ® ® Poziom Tekst funkcyjny Potaczenie zewnetrzne Numer kabla- pofaczenia
Ztacka 1 pigtrowa 2,5mm? E31-LGY 1.5mm?czar. | -Q1:2 ® 1 ® Zasilanie rozdzielnicy RWS Rz E1-YDYzo 3x2,5 mm?
= E32- LGY 1.5mm” nieb. | -Q1:4 Q 2 O = RZ =
|| Ztaczka samouziemiajgca E33 - LGY 1.5mm? z6t.-ziel. | PE NN = RZ =
Ztacka 1 pigtrowa 2,5mm? E31-LGY 1.5mm?czar. | -F6.1:2 @ 3 ® Zasilanie pompy obiegowej PO -PO.L E7 - YDYzo 3x1,5 mm?
= E32- LGY 1.5mm nieb. | -F:4 o 4+ = -PON =
Zlaczka samouziemiajgca E33- LGY 1.5mm? 20t-ziel.| PE Q FE = -PO:PE =
Ztacka 1 pigtrowa 2,5mm? E31-LGY 1.5mm? czar.| -K1:11 ® 5 ® Zasilanie zaworu uzupelniajacego -ZEM:1 E6 - YDYzZo 3x1,5 mm?
= E32- LGY 1.5mm? nigb. | -LZ1:C Q s O = -ZEM:2 =
Ztaczka samouziemiajaca E33 - LGY 1.5mm? 26t.-ziel.| PE QO E = -ZEM:PE =
®u U®
WYKONAWCA: INWESTOR: TEMAT ZADANIA; ADRES OBIEKTU: PROJEKTOWAL: PODPIS: NR UPRAWNIE:
PRZYLACZENIE DO SIECI CIEPLOWNICZEJ BUDYNKU  [Bytom, ul. Wroclawska 6-6a inz. Stawomir Skoczylas SLK/1729/POOE/08
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Model zacisku Przew6d wew. Potaczenie wewnetrzne Mostek ® ® Poziom Tekst funkcyjny Potaczenie zewnetrzne Numer kabla- potaczenia
Zlacka 1 pigtrowa 2,5mm? E36 - LGY 1mm? bialy | -SO:INPUT 1-8: 1 | ® 1 ® Pomiar temp. zewnegtrznej -TE1:2 E10 - LIYCY 2x1 mm?
= =| -S0:INPUT 1-8: COM 90 2 O = -TE1:1 =
= = -S0:INPUT 1-8: 2 S 3 Pormiar temp. zasilania c.o. -TE22 E11-LIYCY 2x1 mm?
- = = o460 + O = -TE2:1 =
= =| -80:INPUT 1-8: 3 ® 5 ® Pomiar temp. powrotu c.o. -TE3:2 E12 - LIYCY 2x1 mm?
= = o4 s O = -TE3:1 =
= E36 - LGY 1mm? bialy | -S0:INPUT 1-8: 4 ® 7 ® Pomiar ci$nienia zasilania sieci -PR6:1 E13 - LIYCY 3x1 mm?
= E34- LGY 1mm? czer. S 8 S = -PR6:2 =
= E35- LGY 1mm? nieb. e 9 O = -PR6:3 =
= E36 - LGY 1mm? bialy | -SO:INPUT 1-8: 5 I ® 10 ® Pomiar ci§nienia powrotu sieci -PR7:1 E14 - LIYCY 3x1 mm?
. = E34-LGY mm? czer. Io 1 = -PR72 =
= E35- LGY 1mm nieb. 9 2 = -PR7:3 =
= E36 - LGY 1mm? bialy | -S0:INPUT 1-8: 6 I ® 13 ® Pomiar cisnienia floczenia pompy PO -PR2:1 E15 - LIYCY 3x1 mm?
= E34-LGY 1mm czer. Io # O = -PR22 =
= E35-LGY 1mm? nieb. 4o 5O = -PR23 =
= E36 - LGY 1mm? bialy | -SO:INPUT 1-8: 7 I ® 16 ® Pomiar ciénienia ssania pompy PO -PR1:1 E16 - LIYCY 3x1 mm?
= E34-LGY tmm2 czer, [ -L72:C I 7 = -PR12 =
= E35- LGY 1mm? nigb. | -L72:+ 40 8 O = -PR1:3 =
| = =| -80:INPUT 9-16: 1 ® 19 ® Impulsator licznika uzupetniania instalacji -W1:2 E17 - LIYCY 2x1 mm?
= = e 2 O = Wit =
= =| -SO:INPUT 9-16: 2 NN Sygnat pracy pompy PO -P0:85 E8 - LIYCY 8x1 mm2
= = 60 2 O = -PO:88 =
= = -S0:INPUT 9-16: 6 S 53 S Kraficowka otwarcia drzwi wezla -KR:A1 E18- LIYCY 2x1 mm?
= = e # O = -KR:12 =
= =| K2 11 S 5 S Sterowanie zatfwyl pompy PO P0:33 =
] = =| K214 49 % O = -PO:31 =
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= =|-P2:6 NN Sterowanie wydajnoscia pompy PO PO:13 =
= =|-ZN1:8 S 8 = -PO:12 =
= = -S0:INPUT 9-16: 7 ® 29 ® Sygnat awarii pompy PO -PO:75 E8 - LIYCY 8x1 mm?
- = = S 0 = -PO:78 =
= E31-LGY 1mm? nieb. | -S0:A01: + IR Sygnat sterujacy potozeniem zaworu -ZR1:11 E9 - YDYz0 3x1,5 mm?
= E34-LGY 1mm2 czer. | -LZ2: C S 2 Zasilanie zaworu regulacyjnego c.0. -ZRN =
= E36- LGY 1mm? biaty| -LZ2: G S 3 = ZR1iL =
= = -S0:MBUS: + S # S Komunikacjaz LC1 c.0. -LC1:A E19- LIYCY 4x1 mm?
= =| -S0:MBUS: - S 5 Komunikacjaz LC1 c.0. -LC1:B =
Ztacka 1 pigtrowa 2,5mm? E34 - LGY 1mm? czer. | -Z1:+ ' ® + ® Listwy pot. +24VDC -L72: 18 E34 - LGY 1mm? czer.
L = =[-52+ L IINEES Listwy pot. +24VDC K2 A1 =
= =(-80:+ ol + O Listwy pot. +24VDC =
= E35 - LGY 1mm? nieb. | -ZN1:4 ' ® c @ Listwy wspoiny potencjat -TR:G0 E35 - LGY 1mm? nieb.
= =|-80: - ' ® c ® Listwy wspolny potencjat -Lz2: 17 =
= = -50:42: COM eSO ¢ S Listwy wspoiny potencial RGO =
= =| 8- ® O c S Listwy wspolny potencjat 1716 =
= E34-LGY 1mm2 czer. | -TR:G [ S ¢ Listwy pot. 24VAC ZN1:A E34- LGY 1mm? czer.
= =|-172:32 ® o 6 O Listwy pot. 24VAC K1:14 =
®u U@
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