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Przytacze sieci cieptowniczej do budynku zlokalizowanego przy
ul. Wroctawskiej 6 i 6A w Bytomiu

Numery ewidencyjne dziatek, na ktdrych obiekt jest usytuowany:

Jednostka ewidencyjna: 246201_1 Bytom ;
obreb 0002 Bytom, arkusz mapy 80 — numer dziatki: 18, 289/21, 322/20, 300/13, 181/13

Kategoria obiektu budowlanego — XXVI (k - 8,0; w - 1,0)
Dtugosc przytaczy cieptowniczych — 87,5 m.

ZESPOL. AUTORSKI:
IMIE | NAZWISKO SPECJALNOSC NUMEUF;E%?VIQPE?{INYCH OPRADC')A(-DF\'IAVANIA PODPIS
Projektowat specjalnos¢ instalacyjna w zakresie SLK/3914/PWQOS/12
inz. T b sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
mgr inz. Tomasz Szczerba wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych
Opracowat
mgr inz. Dawid Fityka
Sprawdzit specjalnos¢ instalacyjna w zakresie SLK/4253/PWQOS/12
- . | sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
mgr inz. Grzegorz Truchlewski | yentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

Spis zawartosci niniejszej dokumentacji znajduje sie na trzeciej stronie.
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Oswiadczenie Projektanta i Sprawdzajgcego

Jako projektant i sprawdzajacy projekt oswiadczamy, ze:

1. Budowa przytagcza cieptowniczego objetym zakresem w/w. dokumentacji moze zosta¢ wykonana na
podstawie art. 29a ustawy prawo budowlane. Projekt zagospodarowania terenu zostat opracowany na mapie do
celéw projektowych.

Jednoczesnie nalezy mie¢ na uwadze, ze po zrealizowaniu inwestycji nalezy wyniki geodezyjnego pomiaru
powykonawczego wnies¢ do zasobu geodezyjnego Urzedu Miasta w Bytomiu.

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2017/1332 z p6zniejszymi zmianami)
odwiadcza sie, ze niniejszy projekt budowlany jest wykonany zgodnie z:

» obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;

» zawartg umowg z Inwestorem;

oraz spetnia wymagania podstawowe dotyczgce obiektéw budowlanych okreslone w art. 5 Ustawy prawo
budowlane i jest kompletna z punktu widzenia celu, ktbremu ma stuzyc.

Projektant

Sprawdzajacy
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Uprawnienia budowlane Projektanta wraz z zaswiadczeniem

§ L A S K A

OKREGOWA

5 ‘n\;l\‘sl Z B A

SLK/OKK/7131.7132/3914/11 Katowice, dnia 14 czerwca 2012 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdZn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pdZn. zm.) craz § 11 ust. 1 pkt 1 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2008 r. Nr 83, poz. 578 z pdzZn. zm.) w zwigzku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p&&n. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna S1.OIIB
nadaje Panu Tomaszowi Szczerba
mgr inz. inzynierii Srodowiska
ur. dnia 18 pazdziernika 1979 w Pyskowicach
UPRAWNIENIA BUDOWLANE numer ewidencyjny SLK/3914/PWOQOS/12
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych bez ograniczen

Zakres uprawnien:

— projektowanie obiektu budowlanego i kierowanie robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci | instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe
i kanalizacyjne z doborem wiasciwych urzgdzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem
w procesie budowy lub remontu,

- sprawdzanie projektow budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- Kierowanie wytwarzaniem konstrukeyjnych elementow budowlanych oraz nadzér | kontrola
techniczna wytwarzania tych elementow,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajga

do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.

UZASADNIENIE
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej lzby Inzynierébw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokoldw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan Tomasz Szczerba posiada wymagane prawem: wyksztalcenie | praktyke zawodowa
oraz uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnienn budowlanych
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w  zakresie sieci, instalacji i wurzadzen ciepinych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych.
Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkciji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Giownego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste cztonkow wlasciwej izby samorzgdu zawodowego.
2. 0d niniejsze| decyzji sluzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskie] lzby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej S1.01IB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

Skitad orzekajacy OKK

Otrzymujg:
1 Pan Tomasz Szczerba
Braci Pisko 9/6

44-120 Pyskowice

A il S —
mgr ihz, Piotr Szatkowski

2. Okregowa Rada lzby

3. Gtowny Inspektor Re E—
Nadzoru Budowlanego maenz. Bolesiv Jurkiewiz

4. ala.

3. %——*E
mgr inz. Zbigniew DzierZ8ywicz
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POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-789-NXP-MXW *

Pan Tomasz Szczerba o numerze ewidencyjnym SLK/IS/7797/12

adres zamieszkania ul. Braci Pisko 9/6, 44-120 Pyskowice

jest cztonkiem Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-07-10 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby InZynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wifasciwej Ckregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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SLK/OKKIT131 7132/4253/12 Katowice, dnia 04 grudnia 2012 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dmia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pozn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2, art 14 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U, z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z poZn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pozn. zm.) w zwigzku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pozn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna S1.0lIB
nadaje Panu Grzegorzowi Truchlewski
mgr inZ. inzynierii $rodowiska
ur. dnia 26 czerwca 1980 w Knurowie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE numer ewidencyjny SLK/4253/PWOS/12
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen
Zakres uprawnien:

- projektowanie obiektu budowlanego i kierowanie robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektemn
budowlanym, fakim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe
i kanalizacyjne z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem
w procesie budowy lub remontu,
sprawdzanie projektow budowlanych | sprawowanie nadzoru autorskiego,
kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementdow budowlanych oraz nadzér | kontrola
techniczna wytwarzania tych elementow,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

-~ sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg

do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.

UZASADNIENIE
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokolow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan Grzegorz Truchlewski posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i praktyke
zawodowaq oraz uzyskal pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i wurzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych.
Pouczenie
1.Zgodnie z arl. 12 usl. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuZy odwofanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwermn Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej SLOIIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

Sktad orzekajgcy OKK

.4.———-"{-&-——-‘;_-_ -_l____

Otrzymuja:
1 Pan Grzegorz Truchlewski
Adama Mickiewicza 10 D/15

43-170 Laziska Gorne magr inz. Pietr Szatkowski
2. Okregowa Rada lzby
3. Glowny Inspektor L j =
Nadzoru Budowlanego magr inz. Bolegfaw urkrEwlcz
4, ala. 3 !
mgr inz. Zbigniew icz
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INZYNIEROW
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-EQA-U42-XMP *

Pan Grzegorz Truchlewski o numerze ewidencyjnym SLK/1S/8068/13

adres zamieszkania ul. A. Mickiewicza 10 D/15, 43-170 taziska Gérne

jest cztonkiem Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-01 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moizna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierdw

Budownictwa.
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1. Czes¢ formalno-prawna
1.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania niniejszej dokumentacji jest projekt budowlany inwestycji zgodnie z wymogami
zamoéwienia, ktoéry nastepnie bedzie podstawa do zrealizowania tego zadania.
Zadanie znajduje sie na dziatkach bedacych wtasnoscia:
» nr 18, 289/21, 300/13 — Osoba prywatna (odbiorca ciepta), ul. Wroctawska 8, 41-902 Bytom;
» nr 322/20 — Gmina Bytom, ul. Parkowa 2, 41-902 Bytom; gospodarowanie zasobem nieruchomosci
Prezydent Miasta Bytomia (Organ gminy), ul. Parkowa 2, 41-902 Bytom;
» nr181/13 — Osoba prywatna (odbiorca ciepta), ul. Wroctawska 8, 41-902 Bytom;
Zakres opracowania obejmuje budowe przytgcza cieptowniczego do budynku przy ul. Wroctawska 6 i 6A,
dz. nr 181/13:
- 0 $rednicy 2xDN40/110 o dtugosci 87,5 m.
Poczatek stanowi wigczenie do istniejgcej sieci cieptowniczej preizolowanej 2xDN65/140, zlokalizowanej w
okolicy ul. Stefana Batorego w skwerze zielonym. Trasa projektowanego przytgcza cieptowniczego zostanie
poprowadzona w terenie zielonym, w parku oraz sasiedztwie chodnikéw.
Projekiuje sie budowe przytgcza cieptowniczego metoda wykopu otwartego z zastosowaniem rur stalowych
preizolowanych pojedynczych wraz z systemem nadzoru rurociggu.

Niniejsze opracowanie projektowe nie obejmuje projektu modutu przytgczeniowego i wezta cieplnego — zostanie
ujete oddzielnym opracowaniu projektu wezta cieptowniczego.

1.2. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania niniejszej dokumentacji jest:

» obowigzujgce przepisy prawa;

» warunki techniczne PEC Bytom nr 09/T1/2020 z dn. 31.08.2020r.;

» zapisy standaryzacji PEC Bytom;

» mapa do celéw projektowych w skali 1:500 z naktadkg ewidencyjng;

» geodezyjna niwelacja terenu;

» normy, w tym m.in. PN-EN 13941 lub rownowazna oraz PN-EN 13480-3 lub réwnowazna;

> katalogi i wytyczne projektowe dostawcow rur i elementow preizolowanych oraz kabla cieptowniczego;

» warunki techniczne wykonania, odbioru i eksploatacji rurociagéw preizolowanych w ptaszczu ostonowym
HDPE uktadanych bezposrednio w gruncie (PZITS i IGC, 2013r.) lub rownowazne;

» warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — czes¢ E: Roboty instalacyjne sanitarne —

zeszyt 5: Sieci cieptownicze z rur i elementéw preizolowanych (ITB, 2012r.) lub réwnowazne ;
» wytyczne wykonania i projektowania sieci cieptowniczych preizolowanych PEC Bytom;
» wytyczne systemu nadzoru rurociggdéw preizolowanych PEC Bytom.

1.3. Uwarunkowania prawo-administracyjne

Rozporzadzenie w sprawie przedsiewzie¢é mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko

W zwigzku z tym, ze przedmiotowg inwestycje projektant kwalifikuje do kategorii ,przytgcze cieptownicze"
zgodnie z §3. ust. 1. pkt. 34 rozporzgdzenia (tj. Dz.U. 2016/71) wiec przedmiotowe przedsiewziecie nie zalicza
sie do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywac na $rodowisko i tym samym nie wymaga
uzyskania decyzji Srodowiskowe;j.

Ustawa prawo geodezyjne i kartograficzne

Zgodnie z art. 28b ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne sytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia
terenu na obszarach miast oraz w pasach drogowych na terenie istniejgcej lub projektowanej zwartej zabudowy
obszaréw wiejskich, uzgadnia sie na naradach koordynacyjnych organizowanych przez staroste.

Ustawa o ochronie przyrody

W ramach realizacji inwestycji przewiduje sie wycinke dwéch drzew:

» Modrzew Europejski o srednicy 123 cm na wysokosci 1,3m od poziomu terenu;

» Modrzew Europejski 0 srednicy 116 cm na wysokosci 1,3m od poziomu terenu.

Drzewa przewidziane do wycinki zlokalizowane sg w bliskim sgsiedztwie wigczenia projektowanego przytacza
cieptowniczego do systemu cieptowniczego punkt W. W zwigzku z zaistniatg sytuacjg wystgpita koniecznosé
wycinki sgsiadujgcych drzew koto ktérych bedag prowadzone prace ziemne i technologiczne.
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W ramach wycinki przewiduje sie zasadzenia nastepcze na dziatce 322/20 obreb 0002 dwoch drzew, z
nastepujgcych gatunkéw Tulipanowiec, Jesion Wyniosty Jaspidea lub Crispa

Przewiduje sie zabezpieczenie sgsiadujgcych drzew oraz ich korzeni w sgsiedztwie prowadzonych prac
ziemnych.

Ustawa prawo budowlane

Budowa przytgczy cieptowniczych zostanie zrealizowana zgodnie z art.29,1 ustawy prawo budowlane.

Art. 29. 1. Pozwolenia na budowe nie wymaga budowa:

23) przytaczy: elektroenergetycznych, wodociggowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i
telekomunikacyjnych;

3. Przepiséw ust. 1 i 2 nie stosuje sie, jezeli inwestor dokonat zgtoszenia, o ktorym mowa w art. 30.

5.Inwestor zamiast dokonania zgtoszenia dotyczgcego budowy, o ktérej mowa wust.1, lub robét budowlanych, o
ktorych mowa wust.3, moze wystgpi¢ z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe.

7.Roboty budowlane, o ktérych mowa w ust.1-4, wykonywane:

1)przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytkdw —wymagajg decyzji o pozwoleniu na budowe,

2)na obszarze wpisanym do rejestru zabytkdw —wymagaja dokonania zgtoszenia—przy czym do wniosku o
decyzje o pozwoleniu na budowe oraz zgtoszenia nalezy dotgczy¢ pozwolenie wiasciwego wojewddzkiego
konserwatora zabytkédw wydane na podstawie przepiséw o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.

Art. 29a. 1. Budowa przytaczy, o ktérych mowa w art. 29 ust. 1 pkt 20, wymaga sporzgdzenia planu
sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjetej do panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego.

2. Do budowy, o ktérej mowa w ust. 1, stosuje sie przepisy prawa energetycznego albo o zbiorowym
zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu sciekow.

3. Przepiséw ust. 1 i 2 nie stosuje sie, jezeli inwestor dokonat zgtoszenia, o ktorym mowa w art. 30.

Przedmiotowa inwestycja bedzie realizowana w trybie art. 29a Prawa Budowlanego .

1.4. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu okreslono w oparciu o nastepujace przepisy prawa:

» Ustawa prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2017/1332 z pdzniejszymi zmianami);

» rozporzadzenie w sprawie szczegdtowych warunkéw funkcjonowania systeméw cieptowniczych (Dz. U.
2007/92);

» rozporzadzenie w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na srodowisko (tekst jednolity
Dz. U. 2016/71);

» rozporzadzenie w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku (tekst jednolity Dz. U.
2014/112).

Przedmiotowa inwestycja bedzie oddziatywata jedynie na dziatki, na ktérych zostanie utozona. Po wybudowaniu
nie bedzie ona oddziatywata i stwarzata ograniczen w zakresie uzytkowania dziatek sasiednich.

Przedmiotowa inwestycja:

nie emituje szkodliwego promieniowania i oddziatywani p6l elektromagnetycznych;
nie emituje przekraczajgcych norm hatasu i drgan (wibracje);

nie emituje zanieczyszczen powietrza;

nie powoduje zanieczyszczenia gruntu i wod;

nie powoduje zalewania wodami odpadowymi;

nie powoduje powstawania osuwisk gruntu.

VVYVYVVY

W trakcie realizacji inwestycji bedg uzywane: koparki, wiertnice, spychacze, dzwigi i inne maszyny i urzgdzenia
0 napedzie silnikowym. W zwigzku z powyzszym nalezy liczyé sie zchwilowymi przekroczeniami
dopuszczalnych norm hatasu i zapylenia. Po zakonczeniu realizacji inwestycji teren budowy zostanie
doprowadzony do stanu poprzedniego nie gorszego.

Cieptociag na catej dtugosci bedzie przebiegat podziemnie. Zaprojektowany w technologii preizolowanej nie
bedzie stanowi¢ zagrozenia dla srodowiska naturalnego i otoczenia.

Wykaz wiascicieli dziatek, ktore obejmuje przedmiotowa inwestycja:
» dziatka nr 18, 289/21,300/13 (obreb Bytom ):
»  wilasciciel dziafki -
osoba prywatna (odbiorca ciepta), ul. Wroctawska 8, 41-902 Bytom;
» dziatka nr 322/20 (obreb Bytom)
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»  wiasciciel dziatki:
Gmina Bytom ul. Parkowa 2, 41-902 Bytom;
- wiadajacy -
Prezydent Miasta Bytomia (organ gminy), ul. Parkowa 2, 41-902 Bytom;
» dziatka nr 181/13 (obreb Bytom):
»  wiasciciel dziatki-
osoba prywatna (odbiorca ciepta), ul. Wroctawska 8, 41-902 Bytom;

1.5. Stan prawny terenu i ochrona konserwatorska

Projektowana trasa przytgcza zlokalizowana jest na dziatkach nr 18, 289/21, 322/20, 181/13 obreb Bytom, ktérej
wiascicielem jest Gmina Bytom oraz osoba prywatna.

Budynek przy ul Wroctawskiej 6 i 6A nalezy do gminnej ewidencji zabytkéw. Obszar dziatek nr 18, 289/21,
322/20 na ktérych planuje sie inwestycje, zlokalizowany jest w strefie badan archeologicznych ,W1”
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Srédmiescia Bytomia pod nazwg ,Plan Rewitalizacji i
Rozwoju Srédmiescia”. Zgodnie z informacjg uzyskang od Miejskiego Konserwatora Zabytkéw, organem
wiasciwym w zakresie spraw archeologicznych jest Slgski Konserwator Zabytkéw w Katowicach. W zwigzku z
tym, wykonywanie rob6t ziemnych, wymaga uzyskania odrebnego pozwolenia archeologicznego od Slgskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow w Katowicach oraz powotania uprawnionego archeologa ktéry bedzie
nadzorowat prace archeologiczne.

1.6. Warunki gruntowo-wodne

W rejonie usytuowania istniejgcej sieci cieptowniczej nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej na
gtebokosci posadowienia istniejgcych rurociggbw oraz wystepowania innych, niekorzystnych zjawisk
geologicznych w catym okresie jej dotychczasowej eksploatacji. Zwierciadto wody gruntowej wystepuje na
gtebokosci od 2,2 do 2.6m.

Majac na uwadze specyfike obszaru aglomeracji $lasko-zagtebiowskiej pod wzgledem uwarunkowan
geologiczno-gorniczymi przy projektowaniu cieptociggu przyjeto tylko naturalng kompensacje naprezen (jedyng
zalecang na terenach goérniczych).

Na gtebokosci posadowienia projektowanego przytgcza cieptowniczego wystepuje nasyp niekontrolowany
(rumosz) szary do gtebokosci okoto 1,1m ponizej wystepuje pyt piaszczysty i zétto szary oraz glina i piasek
Sredni.

Niniejsze informacje zostaty uzyskane poprzez Panstwowy Instytut Geologiczny - Pahstwowy Instytut Badawczy
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2. Rozwiazania projektowe
2.1. Parametry techniczne i eksploatacyjne rurociagu

Cieptociag nalezy wykona¢ z rur preizolowanych z izolacjg standardowa wykonanej ze sztywnej pianki
poliuretanowej o wspétczynniku przewodnictwa ciepta nie przekraczajgcym wartosci Aso < 0,029 W/(m*K)
i gestosci pianki min. 60 kg/m3. Ptaszcz ostonowy ma byé wykonany z twardego polietylenu HDPE Il generaciji
(min. typu P80) i gestosci wasciwej min. 950 kg/ms3.

Do wykonania zespotu ztgcza nalezy stosowa¢ mufy termokurczliwe sieciowane radiacyjnie z masa
uszczelniajgcg mastyka i klejem.

Elementy preizolowane rur majg by¢é wyposazone w impulsowy (skandynawski) system sygnalizacyjno-
alarmowy, z parg miedzianych przewodéw o przekroju 1,5 mm?.

Zastosowane elementy systemu rur preizolowanych powinny by¢ zgodne z aktualnymi wydaniami norm:

PN-EN 253 lub réwnowazne, PN-EN 448 lub réwnowazne, PN-EN 488 lub rownowazne, PN-EN 489 lub
rownowazne.

Wymagania dla rur przewodowych:

» rura stalowa ze szwem wykonana ze stali P235GH granica plastycznosci min. 235 MPa, wytrzymatos¢ na
rozcigganie 350-480 MPa, wydtuzenie wzgledne min.23%, wspotczynnik wytrzymatosciowy ztacza
spawanego z = 1,0;

Szczegdtowe wymagania odno$nie elementdw preizolowanych zostaty przedstawione w wytycznych wykonania
i projektowania sieci cieptowniczych preizolowanych PEC Bytom.

Zgodnie z zapisami w warunkach technicznymi oraz potwierdzeniem mocy od odbiory ciepta do obliczen
przyjeto nastepujgce parametry czynnika grzewczego:

temperatura cisnienie w punkcie wigczenia
Wroctawska 6 i 6a na zasilaniu na powrocie dyspozycyjne
[st. C] [kPa] [kPa] [kPa]
sezon grzewczy 120/70 b.d. b.d. b.d.

Dla doboru srednicy wykonano obliczenia hydrauliczne od pkt W do TR1

. calk. spadek cisnienia
Wroctawska 6 i 6A [kW] [m3/h] DN [m/s] [Pa/m] na przytaczu [kPa]
Sezon grzewczy
120/70°C 100 1,78 40 0,33 50 4,4
Po za sezonem - - - - -
grzewczym -
66/-°C
Obliczenia ramion kompensacji i ilosci poduszek kompensacyjnych
Dlugosé poduszki Dlugosé poduszki Kat ztomu
Zatomy kompensacyjnej kompensacyjnej
L1 L2
W 2,0m 0 90°
Z1 0 2,0m
z2 2,0m 0 90°
PROJEKT BUDOWLANY strona 13

"Przytacze sieci cieptowniczej do budynku zlokalizowanego przy ul. Wroctawskiej 6 i 6A w Bytomiu"




Z3 2,0m 2,0m 90°

Z4 2,0m 2,0m 90°
Z5 2,0m 2,0m 90°
Z6 0 2,0m 90°

Zgodnie z zapisami normy PN-EN 13941 lub rbwnowazne niniejsze przytacze cieptownicze zalicza sie do klasy
projektowej ,A”. Wobec tego uktad cieptociggdw moze zosta¢ zaprojektowany na bazie wytycznych jednego z
producentow systemu elementéw preizolowanych. W dokumentacji, celem ograniczenia wartosci naprezen,
zaprojektowano kompensacje naturalna typu L, Z. Na trasie projektowanego cieptociggu nie przewiduje sie
zabudowy punktéw statych oraz kompensatorédw osiowych. W przypadku zastosowania systemu rur
preizolowanych, ktéry nie spetnia wymagan okreslonych w projekcie nalezy przedstawi¢ projektantowi do
uzgodnienia stosowne rozwigzanie zamienne wraz z obliczeniami.

Do absorbcji wydtuzen przewidziano zastosowanie poduszek kompensacyjnych, ktére nalezy zamocowac¢ do
ptaszczy rur za pomocg poliestrowych tasm spinajgcych. Nalezy wykonac je z pianki polietylenowej o gestosci
20+25 kg/m3. Dla kazdej srednicy rury dtugos$é maty kompensacyjnej wynosi zawsze 1 m, a wysokos$¢ docietej
maty przyjmuje sie réwng Srednice ptaszcza ostonowego rury.

Siec cieptowniczg (przytgcze cieptownicze)* zaprojektowano przy zatozeniu maksymalnych naprezen osiowych
w rurze stalowej o wartosci nie wiekszych mniejszej niz 150 MPa

Wykonawca, sktadajgc wniosek materiatowy do zatwierdzenia Zamawiajgcemu, przedstawi:
» oswiadczenie producenta rur preizolowanych o zgodnosci wnioskowanego systemu rur preizolowanych
z zaprojektowanym schematem montazowym,
» schemat utozenia mat kompensacyjnych dla wnioskowanego systemu rur preizolowanych.

2.2. Charakterystyka inwestycji
2.2.1.Wytyczne do realizaciji

Poczatek przytgcza przewidziany jest w punkcie W (oznaczania punktéw wg planu sytuacyjnego), wtgczenie do
istniejgcej sieci cieptowniczej preizolowanej o srednicy 2xDN65/140 zrealizowane bedzie poprzez zastosowanie
tréjnikow prostopadtych preizolowanych o srednicy DN65/140/40/110 czterodrutowy zlokalizowanych w poblizu
budynku przy ul Stefana Batorego 6. W zwigzku z brakiem dokumentacji technicznej istniejacej sieci
cieptowniczej projektant dopuszcza mozliwos¢ odwrécenia tréjnika z odgatezieniem skierowanym ku dotowi w
przypadku niewystarczajgcego naziomu gruntu nad przytaczem cieptowniczym.

Termin prac montazowych zwigzanych z wykonaniem wigczenia nalezy uzgodnic¢ z stuzbami eksploatacyjnymi
PEC Bytom i wtascicielami posesji.

Za trojnikami nalezy zabudowac studnie zaworowg z zaworami odcinajgcymi podwéjnym odpowietrzeniem.
Przylacze cieptownicze zostanie wykonane z rur preizolowanych oraz elementéw i armatury preizolowanej o
Srednicy DN40/110.

Przed utozeniem przytgcza nalezy wykonac przekopy kontrolne i sprawdzi¢ faktyczne utozenie istniejacego
uzbrojenia podziemnego. W przypadku innych gtebokosci niz przyjetych w projekcie nalezy powiadomic
projektanta celem dokonania ewentualnej korekty rozwigzan projektowych.

W zwigzku z planowanym wtgczeniem do istniejgcej sieci cieptowniczej nalezy wykona¢ wykop kontrolny oraz
ustalic doktadng lokalizacje miejsca wpiecia projektowanego przytgcza do istniejgcej sieci cieptowniczej
rownoczesnie dostosowujgc do istniejgcych rzednych sieci cieptowniczej.

Projektowane przytgcze sieci cieptowniczej nalezy zabezpieczy¢ rura ochronng w miejscu skrzyzowania z
ogrodzeniem posesji odbiorcy ciepta (mur ogrodzeniowy)

Wejscie do budynku bedzie wykonane podziemnie, w scianach fundamentowych zostang wykonane dwa otwory
wejsciowe o Srednicy ok.142 mm. W otworach tych rury cieptownicze bedg osadzone w pierscieniach
gumowych, celem ograniczenia oddziatywania na konstrukcje budynku a przepust przez $ciane od strony
zewnetrznej zostanie ponadto zabezpieczony przed penetracjg wody i gazu do srodka budynku. Pomieszczenie
wezta cieplnego bedzie zlokalizowane za $ciang zewnetrzng budynku.

PROJEKT BUDOWLANY strona 14
"Przytacze sieci cieptowniczej do budynku zlokalizowanego przy ul. Wroctawskiej 6 i 6A w Bytomiu"



Przewiduje sie zabudowe odwodnienia wraz z zaworami odcinajagcymi w pomieszczeniu wymiennikowni za
Sciang budynku.

2.2.2.0biekty na trasie

Na trasie projektowanych cieptociagéw przewidziano zabudowe zaworéw z podwdjnym odpowietrzeniem.
Calos¢ zabudowa¢ w preizolowanej studni zelbetowej zaworowej o srednicy DN1200 zlokalizowanej przy
wigczeniu do istniejgcej sieci cieptowniczej. Nalezy zabudowac spinke technologiczng z odwodnieniem i
zaworami odcinajgcymi pomieszczenia wymiennikowni zaraz za sciang zewnetrzng pomieszczenia w budynku.
Wykopy po zakonczeniu prac zostang zasypane a chodnik otworzony do stanu poprzedniego zgodnie z
warunkami wiascicieli posesji.

2.2.3.Ukladanie rurociagéw

Cieptociagi objete niniejszym opracowaniem zaprojektowano w uktadzie tradycyjnym, tzn. rurociagi sg utozone
jeden obok drugiego, a przewdd zasilajgcy znajduje sie z prawej strony (patrzac od strony zasilania / zrédta).
Podczas realizacji rob6t nalezy przestrzega¢ nastepujgcych minimalnych wielkosci przykrycia cieptociggow
(naziomu):

» min. 0,5 m - dla terenéw zielonych i chodnikdw;

» min. 0,6 m - dla ruchu samochoddéw osobowych max. do 3,5 t;

» min. 0,8 m - dla ruchu samochodowego ciezkiego;

Zmiany kierunkdw rurociggéw mozna wykona¢ poprzez zastosowanie:

> tukéw (kolan) preizolowanych;

» ztaczy termokurczliwych;

» rur gietych na budowie lub fabrycznie.

Dopuszcza sie zmiane kierunkéw poprzez zastosowanie ukosowania na potaczeniach spawanych. Maksymalny
kat ukosowania nie moze by¢ wiekszy niz 3 st., a odlegto$¢ pomiedzy ukosowaniami nie moze by¢ mniejsza niz
6 m.

2.2.4.Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem

Projektowany cieptociag krzyzowat sie bedzie bezkolizyjne z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym.
Przed przystgpieniem do realizacji inwestycji nalezy wykonaé¢ przekopy kontrolne celem ustalenia rzeczywistej
gtebokosci utozenia istniejgcych sieci uzbrojenia podziemnego przy udziale ich Wiascicieli.

W przypadku wystgpienia kolizji wysokosciowej projektowanych rozwigzan z istniejgcym uzbrojeniem ziemnym,
zostang dokonane korekty projektowe do istniejgcych warunkéw terenowych.

Na profilu podtuznym zaznaczono typowe, najczesciej stosowane zagtebienia tych elementéw. Na rysunku
zagospodarowania terenu pokazano uzbrojenie zawarte na aktualnej mapie zasadniczych pozyskanej z zasobu
geodezyjnego, nie mniej jednak nie wyklucza sie wystepowania niezinwentaryzowanego uzbrojenia
podziemnego.

Sposoby zabezpieczenie istniejacej infrastruktury technicznej:

kabel elektroenergetyczny eN - rura ochronna dwudzielna 110 mm;

kabel telekomunikacyjny - rura ochronna dwudzielna 120 mm;

kabel elektroenergetyczny eS, eW - rura ochronna dwudzielna 160 mm;

gazocigg - w przypadku stwierdzenia zblizenia < 0,2m (pomiedzy skrajami rur) nalezy zastosowaé

zabezpieczenie zgodnie z normg PN-91/M-34501 lub réwnowazne;

» wodocigg i kanalizacja - w przypadku stwierdzenia zblizenia <0,1m (pomiedzy skrajami rur) bedg
zabezpieczone rurami ochronnymi dzielonymi.

W miejscu skrzyzowania przytgcza z murem ogrodzeniowym posesji odbiorcy ciepta przewiduje sie

zabezpieczenie rurociggdw poprzez zastosowanie rur ochronny stalowych o srednicy DN200 wyposazonych w

ptozy dystansowe a na koncu rur ochrony nalezy zabudowaé manszety. Powierzchnie zewnetrzng rury

ochronne stalowe nalezy zabezpieczy¢ masg bitumiczng — asfaltowg przed korozja.

YV VYV

2.2.1.Prace w poblizu drzew

W zwigzku z pracami ziemnymi poblizu drzew i krzewéw nalezy:
» Zachowa¢ odpowiednie odlegtosci od istniejacych drzew i krzewow tj. od drzew — 2,5m od krawedzi pnia, od
zywoptotow i krzewdw — 1m od korony.
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» Wykopy w obrebie korzeni drzew nalezy prowadzi¢ bez obcinania korzeni grubszych, recznie. Roboty te nie
moga trwaé dtuzej niz 2 tygodnie. W przypadku przerwania robdt wykopy powinny by¢ prowizorycznie
wypetnione lub przykryte matami. Korzenie muszg byé caty czas wilgotne. W przypadku niebezpieczenstwa
mrozu w obrebie korzeni, drzewa winny by¢ przykryte materiatem chronigcym np. matami. Wykopy
niezwtocznie wypemié.

» Przed przystgpieniem do rob6t ziemnych nalezy zabezpieczyé rosliny rosngce w sgsiedztwie prowadzonej
inwestycji przed uszkodzeniem mechanicznym: obtarciami pni drzew, tamaniem gatezi, rozrywaniem i
zgniataniem korzeni. Przy sktadowaniu ziemi z wykopu na odktad nalezy tak prowadzi¢ roboty ziemne aby
nie przysypywa¢ zadnych krzewéw. W obrebie korzeni i koron drzew nie wolno sktadowaé zadnych
materiatow budowlanych i napedowych.

Wymagania szczegbtowe

Czesc¢ prac ziemnych prowadzonych bedzie w strefie zasiegu systemoéw korzeniowych drzew. W przypadku
odstoniecia korzeni nastepuje ich uszkodzenie, a grunt ulega nadmiernemu, szybkiemu i niebezpiecznemu dla
drzew przesuszeniu. W przypadku uszkodzenia korzeni powierzchnie rany nalezy natychmiast wyréwnac i
zabezpieczy¢é preparatem ochronnym. Roboty ziemne prowadzone bezposrednio w obrebie systemu
korzeniowego drzew bedg wykonywane recznie. Celem zapobiegniecia przesuszania gruntu w obrebie korzeni
nieodzownym jest zamontowanie ekrandéw ochronnych.

Ochrona bezposrednia pnia przed uszkodzeniem mechanicznym

Y ~

A. wolnostojgce blaty

. rury drenarskie i deski

Uszkodzenie pnia, za kazdym razem bedzie prowadzi¢ do ostabienia zywotnosci drzewa. Drzewa w obrebie

ktorych przewiduje sie prace sprzetu mechanicznego lub inne, ktére mogg byé narazone na uszkodzenie pnia

nalezy zabezpieczy¢. Najlepszym sposobem jest wygrodzenie wokét drzew strefy bez dostepu, optymalnie w

obrysie korony. Jesli jest to niemozliwe (np.: ze wzgledu na charakter prowadzonych prac) nalezy wykonac¢

ochrone pnia poprzez jego oszalowanie deskami, wg nastepujgcego sposobu:

» dookota pnia wykonac¢ pierscienie dystansowe z materiatdow elastycznych (np.: opona, styropian, pianka
poliuretanowa itp.) o grubosci co najmniej 10cm;

> wokot pierscieni wykona¢ oszalowanie chronigce pien drzewa do wysokosci gatezi (optymalnie w zakresie
pracy urzadzenia mechanicznego);

» oszalowanie powinno by¢ wykonane z desek o grubosci 20mm, zamocowane drutem lub tasmg stalowg co
50 cm;

» deskowanie nie mozna wspierac sie na nabiegach korzeniowych;

» deskowanie powinno by¢ lekko wkopane w grunt lub obsypane ziemia.

Zabezpieczenie przed uszkodzeniem i przesuszeniem systemu korzeniowego:

W celu ochrony korzeni wraz ze strefg korzeniowa nalezy:

» w miejscach gdzie nie przewidziano metody bezwykopowej, w rzucie korony drzewa wykopy
przeprowadzic recznie;

» w przypadku odstoniecia korzenia szkieletowego (centralnego) nalezy zabezpieczy¢ go przed
wysuszeniem, pamietajac, ze jakiekolwiek obciecie korzenia ostabia statyke i zywotnos¢ drzewa, co moze
spowodowac jego przewrdcenie lub obumarcie.
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A. zabezpieczenie korzeni B. ekran ochronny
Zabrania sie:

» nhadsypywania gruntu lub innego podioza w obrebie korony drzew (a najkorzystniej do 2m poza obrys

korony);

» obnizania poziomu gruntu w obrebie korony drzew (a najkorzystniej do 2m poza obrys korony); — zmiany
stosunkéw wodnych (trwatlego odwodnienia lub zalania gruntu); - obcinania korzeni centralnych
(zgrubiatych)

» zagrozenie statyki i zywotnos$ci drzewa;
» zageszczania gruntu (sktadowania materiatdbw, urzgdzania parkingu lub przejazdu itp.) w obrebie obrysu
korony (a najkorzystniej do 2m poza obrys korony).

W zasiegu obrysu korony drzew przeznaczonych do pozostawienia nie powinno sie dopuscic¢ do:

» wykonania placéw sktadowych i drog dojazdowych;

» poruszania sie sprzetu mechanicznego;

» skfadowania materiatéw budowlanych;

» zmian pozioméw gruntu.

W strefie 2m poza obrysem korony drzewa nie wolno sktadowac:

» cementu;
> kruszywa i lepiszcza;
> olejow i paliw.

Drogi i place technologiczne, parkingi oraz place sktadowania nalezy lokalizowa¢ w odlegto$ci powyzej 1 m od
rzutu koron drzew.

2.3. Roboty budowlano-montazowe
2.3.1.Wymagania ogolne

Rurociagi nalezy uktada¢ i montowac zgodnie ze schematem montazowym, zachowujgc szczeg6towe wytyczne
stosowania technologii rur preizolowanych oraz zapiséw ,Wytycznych PEC Bytom”.

Rury i elementy dostarczone na budowe powinny by¢ poddane przed montazem og6inej kontroli zewnetrznej,
celem potwierdzenia wymaganej, jakosci techniczne;.

Prace montazowe prowadzi¢ w temperaturze otoczenia min. 10°C. W przypadku nizszej temperatury powietrza,
przed przystgpieniem do ciecia ptaszcza ostonowego rury preizolowanej nalezy rure te podgrzaé do
temperatury min. 20°C. Nie dopuszcza sie prac montazowych przy temperaturze otoczenia ponizej 0°C.
Podczas ciecia rur i elementédw preizolowanych nalezy zachowa¢ $rodki ostroznosci, aby nie dopusci¢ do
uszkodzenia izolacji cieplnej, rury ostonowej oraz uszkodzenia przewoddw systemu alarmowego. Nalezy unika¢
pozostawiania ostrych krawedzi cigcia, $laddéw zebdw pity i innych rodzajéow rys. Dtugos¢ odstonietego,
niezaizolowanego konca rury przewodowej powinna by¢ odpowiednia do konkretnego rodzaju ztgcza.

Rury przewodowe rur preizolowanych, ksztattek i innych elementéw moga by¢ tgczone tylko za pomoca
spawania elektrycznego metodg spawania elektrodg nietopliwg w ostonie gazu obojetnego TIG (141).
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2.3.2.Wykonanie wykopow

Przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ spetnione nastepujace wymagania:

wykopy wtasciwie oznakowac i zabezpieczy¢ przed dostepem oséb niepowotanych;

wykopy wykonac¢ dla gtebokosci dna wykopu podanego na profilu podtuznym;

roboty ziemne nalezy wykonywac¢ zgodnie z normg PN-B-06050 lub réwnowazng;

nalezy zapewni¢ dostateczng przestrzen do uktadania, podpierania i montazu rurociaggu w wykopie na
wymaganej gtebokosci oraz w celu wtasciwego zageszczenia zasypki wokot rurociggu

YV VYVYY

Dno wykopu nalezy wykona¢ o min. 20 cm gtebiej niz przewidywany poziom dolnej powierzchni rury
preizolowanej wraz z zageszczong podsypka piaskowa. Obsypke oraz jej zageszczenie do wysokosci 20 cm
powyzej rur nalezy wykona¢ recznie. Parametry foza piaskowego nalezy przyjgé w oparciu o zalecenia
producenta systemu rur preizolowanych.

Piasek zastosowany do wykonania toza piaskowego nie moze zawiera¢ gliny, kamieni i ziaren z ostrymi
krawedziami ktére miatyby uszkodzi¢ rurocigg lub zlgcze. Do wykonania podsypki oraz zasypki piaskowej
nalezy stosowac piasek o granulacji do 4 mm. W odlegtosci okoto 20 cm powyzej rur nalezy utozy¢ tasmy
ostrzegawcze. Pozostatg czes¢ wykopu odtworzyé zgodnie ze stanem zastanym przed rozpoczeciem robét.
Nalezy jednak pamietac¢, aby grunt rodzimy byt pozbawiony ostrych przedmiotow i czesci organicznych, a
nadsypany nad rurociggiem grunt nalezy zagesci¢ warstwami po 20 cm.

Odtworzenie terenu nalezy wykonac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz z materiatéw zasypowych nie
gorszych od tych, jakie zastosowano w terenie. Sposéb odtworzenia nawierzchni wykona¢ zgodnie z wymogami
wiasciciela terenu ujetymi w czesci formalnej niniejszego opracowania.

W zwigzku z prowadzeniem prac na terenie badania archeologicznych jak rowniez na terenie bytego
cmentarza ewangelickiego, moga wystapi¢é przerwy w pracach ziemnych i montazowych
spowodowanym odnalezieniem artefaktow oraz szczatkow ludzkich.

Plac budowy nalezy wygrodzi¢ ogrodzeniem petnym, a w przypadku koniecznosci takze dozorowac, tak
aby osoby postronne nie miaty mozliwosci wejscia na teren budowy i jego obserwacji z zewnatrz.

2.3.3.Spawanie i badania nieniszczace

Przed rozpoczeciem spawania nalezy:
» upewnic sie, ze wszystkie niezbedne elementy (np. mufy nasuwkowe, pierscienie uszczelniajgce, koncowki
termokurczliwe) zostaty nasuniete na rury;

» oczysci¢ brzegi tgczonych elementéw na dtugosci min. 20 mm od krawedzi z wszelkich zanieczyszczen
zaktdcajagcych poprawny przebieg procesu spawania i mogacych obnizyé, jakos¢ wykonywanego ztgcza.
Spawacze, wykonujgce spawanie rurociggdw powinni posiada¢ odpowiednie kwalifikacje, uprawniajgce do

stosowania danych metod spawania, grup materiatow, zakreséw srednic i technik spawania.

Metody spawania:
» rurociggi nalezy spawac elektrycznie metoda spawania elektrodg nietopliwg w ostonie gazu obojetnego TIG
(141).

Dopuszczalne metody badah potgczeh spawanych zostaty przedstawione w ,Wytyczne projektowania i

wykonywania preizolowanych sieci cieptowniczych ” obowigzujgcej w PEC Bytom. O sposobie wykonania

badania nieniszczgcego ztgczy spawanych oraz o wykonaniu proby cisnieniowej decyduje Inwestor na kazdym

etapie realizacji inwestycji w porozumieniu ze wskazanymi stuzbami technicznymi PEC Bytom.

Dla niniejszego zadania projektant zaleca wykonanie badania wszystkich potgczen spawanych:

» kontroli wizualizacji ztagcz spawanych zgodnie z PN-EN ISO 17637:2011 lub rownowazne oraz stosujac
ocene wg PN-EN ISO 5817:2009 lub réwnowazne, poziom jakosci B lub rbwnowazny;

> kontroli radiograficznej ztacz spawanych zgodnie z PN EN ISO 17636-1:2011 lub réwnowazne oraz
stosujgc ocene wg PN-EN ISO 5817:2009 lub réwnowazne, PN-EN ISO 10675-1:2013-12 lub rownowazne
poziom jakosci B lub rGwnowazny.

2.3.4.Proba szczelnosci i ptukanie rurociggu

Po zmontowaniu i przeprowadzeniu badan nieniszczacych nalezy poddac rurociggi probie cisnieniowej. Probe
przeprowadza sie na cisnienie prébne ppr = 1,5 x 1,6 MPa, bez armatury. Okres przeprowadzenia proby nie
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moze by¢ krétszy niz 30 minut, w czasie ktérego nie moze by¢ spadku cisnienia. Réwnolegle z proba
cisnieniowg przeprowadza sie ptukanie rurociggéw. W czasie proby cisnieniowej jednego z rurociggéw drugi
rurocigg jest napetniany powietrzem pod cisnieniem okoto 8 bar. Po pozytywnym wyniku proby cisnieniowej
sprezone powietrze zostaje przepuszczone do rurociggu z woda za posrednictwem wczesniej wykonanej spinki
przy jednoczesnym otwarciu wyptywu wody z proébowanego rurociggu. W wyniku powstatej mieszanki wodno-
powietrznej pod wysokim cisnieniem dokonuje sie ptukanie rurociggow. W zaleznosci od warunkéw
miejscowych zrzut wody z rurociggéw odbywa sie do kanalizacji lub w teren. Wykonawca jest zobowigzany
uzgodni¢ warunki zrzutu wody z wiascicielem kanalizacji lub terenu. Na okolicznosé przeprowadzenia préby
hydraulicznej i ptukania rurociagéw zostaje sporzgdzony protokét. O ilosci zrzutdw wody decyduje inspektor
nadzoru podczas ptukania biorgc pod uwage stan zanieczyszczenia wody poptucznej. Plukanie i proba
szczelnosci obywa sie wodg surowa. Po uzgodnieniu z PEC i jesli zachodzi taka mozliwos¢ ptukanie moze byé
wykonane wodg cieptowniczg.

Montaz rur nalezy prowadzi¢ metoda czysta, ktéra ograniczy ilos¢ koniecznych do wykonania ptukan sieci

i przytaczy.

2.3.5.Zabezpieczenie antykorozyjne i termiczne

Rurociggi preizolowane nie wymagajg dodatkowych zabezpieczen antykorozyjnych i termicznych. Na budowie
nalezy wykonac¢ jedynie dodatkowg izolacje ztgczy mufowych. W miejscach potaczen sieci preizolowane;j
z rurociggami stalowymi, na rurociagi preizolowane nalezy natozy¢ koncowki termokurczliwe.

Zabezpieczeniu antykorozyjnemu podlegajg zewnetrzne powierzchnie stalowych elementéw rurociggéw
niepreizolowanych - w pomieszczeniu wezta.

Przed natozeniem pokry¢ antykorozyjnych powierzchnie rur powinny odpowiadaé wymaganiom producenta
systemu antykorozyjnego oraz posiadac stopien czystosci min. St 2.

Pokrycie antykorozyjne powinno byé dwuwarstwowe (warstwa gruntowa i nawierzchniowa). Farby stosowane
na pokrycia powinny mie¢ dobrg odpornos¢ na temperature do 150°C, nadawac sie do malowania powierzchni
stalowych narazonych na dziatanie wysokiej temperatury oraz powinny zawiera¢ pigmenty antykorozyjne.
Zaleca sie, jako pierwszg warstwe, farbe o wilasciwosciach antykorozyjnych, jako druga warstwe farbe
nawierzchniowa, tworzacg powtoke elastyczng np. farba chlorokauczukowa. Kazda z tych powtok powinna byé
w innym kolorze. Po zabezpieczeniu antykorozyjnym oraz zakonczeniu prob hydraulicznych, nalezy przystgpic¢
do izolacji termicznej rurociggdw i armatury niepreizolowanej.

Nalezy zastosowac izolacje o wspétczynniku A < 0,035 W/(m*K):

» DNA40 - o grubosci 40 mm A = 0,035 W/(m*K): (pomieszczenie wezta);

Grubosé¢ izolacji na rurociggu powrotnym ma by¢ taka sama jak dla rurociggu zasilajgcego. W przypadku
zastosowania materiatu izolacyjnego o lepszych parametrach wspotczynnika przewodzenia ciepta minimalng
grubosc izolacji nalezy wyliczyé.

Izolacja zastosowana do izolacji rur w pomieszczeniu wezta cieplnego musi by¢ rozbieralna.

2.4. Wytyczne systemu nadzoru rurociaggow preizolowanych

Przedmiotowe przytacze cieptownicze zostato zaprojektowane w oparciu o elementy z katalogu systemu
podziemnych, pojedynczych rur preizolowanych, uktadanych w systemie statym bez podgrzewu wstepnego,
wyposazonych w system sygnalizacji impulsowy wysokorezystancyjny z dwoma przewodami alarmowymi dla
rur preizolowanych oraz z czteroma przewodami alarmowymi w trojnikach wytagczeniowych w celu rozgatezienia
projektowanego i istniejacego sytemu nadzoru.

Zaprojektowano system impulsowy wysokorezystancyjny. System skifada sie z potgczonych zgodnie ze
schematem drutéw miedzianych oraz urzgdzenia nadzorujacego, kiére w sposo6b ciggty monitoruje stan izolaciji
PUR. Petle nalezy potaczyé w puszce przytgczeniowej w pomieszczeniu wymiennika podtgczyé do urzadzenia
nadzorujacego poprzez przediuzenie (drutdéw) kabli zastosowanie LiYY 4x0,5mm2. W ramach budowy
przedmiotowego przytagcza cieptowniczego przewiduje sie wydzielenie obwodu od istniejgcego obwodu
pomiarowego poprzez zastosowanie w miejscu wigczenia trojnikéw czterodrutowych. Projektowany system
nadzoru nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi wytycznymi systemu nadzoru rurociagéw preizolowanych
na terenie dziatania PEC Bytom, z nalezytg starannoscia, przestrzegajgc zalecen zawartych w instrukcjach
producentow elementéw systemu. Druty w ztgczach tgczy¢ poprzez zacisniecie ztgczki i lutowanie spoiwem
bezotowiowym. Druty wyprowadzi¢ spod END-CAP. w koszulkach termokurczliwych w odpowiednich kolorach (
czerwona koszulka przewdd miedziany, biata miedziany ocynkowany) nastepnie druty przedtuzyé kablem
elektrycznym 4x1,5 mm2 wraz z dwoma przewodami masy wprowadzi¢ do puszki przytgczeniowej min IP 65 z
przykryciem przezroczystym. Kable oznaczy¢ kolorem niebieskim powr6t, kolorem czerwonym zasilanie. W
puszcze poszczegdblne zyty kabli zidentyfikowa¢ z odpowiednimi drutami systemu nadzoru (kolor czerwony
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przewod miedziany, biaty przewdd miedziany ocynkowany, masa zétto-zielony) i opisa¢ zgodne ze schematem
stosujgc znaczniki do wigzek elektrycznych.

W trakcie wykonywania prac wykonawca zgtasza do odbioru potfaczenia tréjnikéw sieci preizolowanej,
wyprowadzenie przewoddw do puszek oraz odbiér koncowy instalacji SNRP. Po zakonczeniu wszystkich prac
zwigzanych z wykonaniem systemu, wykonawca zgtasza do odbioru system nadzoru i w obecnosci komisiji
odbiorowej wykonuje pomiary w punkcie pomiarowym. Pomiary reflektometryczne nalezy wykonac¢ dla catego
obwodu punkcie pomiarowym po wykonaniu wszystkich prac i potgczen zwigzanych z wykonaniem systemu
nadzoru. Na okolicznos¢ odbioréw wykonawca w obecnosci przedstawiciela inwestora spisuje odpowiedni
protokdt. Przed montazem rurociggéw nalezy dokonywaé pomiardw ciggtosci przewoddw alarmowych w
dostarczonych rurach preizolowanych. Zaréwno przed fgczeniem przewoddw sygnalizacyjnych, jak i po
zamontowaniu kazdego ztgcza mufowego nalezy sprawdzic:

» czy przewody nie zostaty przerwane lub nie ulegty zwarciu z rurg stalowa,

» czy do warstwy izolacji nie przedostata sie wilgoé.

Sposo6b potfaczenia przewoddw alarmowych przedstawiono na rysunku Schemat systemu nadzoru rurociggéw
preizolowanych.

Uwaga:

Przed wilaczeniem sie do istniejgcego systemu nadzoru trojnikami czterodrutowymi nalezy wykonaé¢
pomiar istniejacej instalacji alarmowej w obecnosci pracownika technicznego PEC Bytom.

Rezystancja odbiorowa (zastepcza) minimalna warto$¢ rezystancji izolacji rurociggdéw preizolowanych 50 MQ
na 1000m dtugosci drutu petli pomiarowej. Warto$¢ wieksza od Ry wymagana jest w trakcie trwania okresu
gwarancyjnego.

Ro = 1000x50/L [MQ]

Gdzie:

L - dlugos¢ drutu pomiarowego [m]

Roz = 1000x50/180,9= 276,39 MQ

Rop = 1000x50/181,6 = 275,33 MQ

Rezystancja gwarancyjna Ry minimalna wartos¢ rezystanciji izolacji rurociggéw preizolowanych 1 MQ na 1000 m
dtugosci drutu w petli pomiarowej. Warto$¢ wieksza od Ry wymagana jest w trakcie trwania okresu
gwarancyjnego wynikajgce z umowy z wykonawcg przytacza cieptowniczego.

Rg = 1000x1/L

Rgz = 1000x1/180,9 = 5,52MQ

Rgp = 1000x1/181,6 = 5,50 MQ

Rezystancja minimalna Rmin - minimalna warto$¢ izolacji rurociggébw preizolowanych 0,02 MQ na 1000m
dtugosci drutu petli pomiarowej. Osiggniecie wartosci nizszej od Rmin rurociggach preizolowanych powoduje
uruchomienie procedury w trybie pilnym przewidzianych dla lokalizacji i usuniecia awarii

Rmin = 1000x0,02/L [MQ]

Gdzie:

L - dtugosé drutu pomiarowego[m]

Rminz = 1000x0,02/180,9 =0,11 MQ

Rminp = 1000x0,02/181,6 =0,11 MQ

Rezystancja petli pomiarowej Rp rezystancja potgczonych drutéw tworzacych petle pomiarowa, dla opornosci
drutu miedzianego o $rednicy 1.39mm wynoszg 0,012 Q/m

Rp=0,012xL [Q]

Rpz=0,012x54,5= 2,17 Q]

Rpp=0,012x52,5= 2,17Q]

2.5. Wytyczne utozenia kabla do monitoringu

We wspdlnym wykopie z siecig cieptowniczg zaprojektowano dla potrzeb monitoringu, rurocigg kablowy z rur
ostonowych RHDPE 50x4,6 mm, usytuowany w osi sieci. W w/w rurociggu kablowym bedzie utozony (zgodnie
z wytycznymi PEC Bytom) kabel typu skretka minimum 2 pary ekranowane ze wzmocniong izolacja o splocie 7
skrecen / mb i przekroju kazdej zyty 1 mm2.

Przewdd do monitoringu nalezy doprowadzi¢ do pomieszczenia wezta. W pomieszczeniu kabel zapetli¢ i utozy¢
w korytku tworzywowym nasciennym doprowadzajac go do szafki AKPiA.
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Projektowane przewody monitoringu wraz z kanalizacjg teletechniczng nalezy potaczyé z istniejaca instalacja
monitoringu punkcie W.

Rury ostonowe nalezy utozyé w wykopie otwartym na posypce piaskowej wzdtuz projektowanego przytgcza
cieptowniczego.

Przejscia rur ostonowych przez przegrody budowlane budynku przewidziano w wykonaniu gazoszczelnym. Rury
ostonowe nalezy uktada¢ w zabetonowanych tulejach dla rur PE, naktadajac od zewnatrz uszczelnienia wodno i
gazoszczelne.

2.6. Wytyczne BHP

Catos¢ robot nalezy wykonaé zgodnie z przepisami BHP. Podczas skracania rurociggdéw nalezy zwrocic

szczegoblng uwage na doktadne wyczyszczenie (przy pomocy specjalnego skrobaka lub noza) powierzchni rury

przewodowej z pianki poliuretanowej. Pianka podgrzana do temperatury powyzej 175°C wytwarza szkodliwe
opary. W czasie obrébki cieplnej nalezy chroni¢ materiat izolujgcy przed cieptem i zapaleniem sie poprzez
stosowanie oston.

Przed rozpoczeciem prac przy budowie nalezy:

» teren budowy wydzieli¢ poprzez jego odpowiednie oznaczenie i zabezpieczy¢ przed dostepem os6b
postronnych. Wysokos¢ ogrodzenia petnego powinna wynosic¢ co najmniej 2,0 m;

» zapozna¢ sie z warunkami wiascicieli uzbrojenia terenu i uwarunkowaniami zawartymi w warunkach
technicznych, oraz powiadomi¢ uzytkownikédw uzbrojenia o terminach rozpoczecia rob6t i koniecznosci
petnienia przez nich nadzoru;

» uzgodni¢ z inwestorem rodzaj czynnosci wymagajgcych odbioru;

» zatrudnié osobe uprawniong do prowadzenia nadzoru archeologicznego;

» powiadomic stuzby archeologiczne o terminie rozpoczecia prac zmiennych.

Prace ziemne prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-06050 lub réwnowazng oraz z rozporzadzeniem w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 2003/401). W trakcie
prowadzenia wykopdw nalezy oddzielnie sktada¢ humus, a po zakonczeniu prac odtworzy¢ jego ponowne
rozmieszczenie.

Wykopy winny by¢ zabezpieczone barierkami o wysokosci 1,1 m.

Na przecieciu sie trasy sieci cieplnej z ciggami pieszymi nalezy stosowaé¢ mostki o szerokosci min. 0,75 m,
wsparte po 1,0 m poza krawedz wykopu i zaopatrzone w barierki o wysokosci 1,1 m.

Na wjazdach do posesji nalezy stosowaé ptyty najazdowe. Przed zasypaniem nowe uzbrojenie terenu nalezy
podda¢ pomiarom geodezyjnym powykonawczym. Po zrealizowaniu budowy teren nalezy przywréci¢ do stanu
zastanego przed rozpoczeciem inwestycji.

2.7. Warunki wykorzystania terenu oraz wplyw inwestycji na sSrodowisko naturalne

W trakcie realizacji inwestycji bedg uzywane: koparki, wiertnice, spychacze, dzwigi i inne maszyny i urzadzenia
0 napedzie silnikowym. W zwigzku z powyzszym nalezy liczy¢é sie zchwilowymi przekroczeniami
dopuszczalnych norm hatasu i zapylenia.

Po zakonczeniu realizacji inwestycji teren budowy zostanie doprowadzony do stanu poprzedniego nie gorszego.
Przytacze cieptownicze na catej diugosci bedzie przebiega¢ podziemnie. Zaprojektowana w technologii
preizolowanej nie bedzie stanowi¢ zagrozenia dla srodowiska naturalnego i otoczenia.

2.8. Uwagi koncowe

Prace przy budowie przytgcza cieplnego w technologii rur preizolowanych muszg by¢ prowadzone przez firme
specjalistyczng, posiadajgca uprawnienia do prowadzenia tego typu prac, a w szczegdélnosci:
niwelacja dna wykopu;

wykonanie podsypki;

montaz rur stalowych preizolowanych;

wykonanie stref kompensacyjnych;

wykonani prac spawalniczych;

sprawdzenie jakosci potgczen spawanych rur przewodowych;

wykonanie potgczenie systemem nadzoru rurociggéw;

wykonanie potgczen kanalizacji teletechnicznej wraz z montazem kabla;

wykonanie potgczen mufowych;

pomiar powykonawczy trasy w terenie;

pomiar systemu nadzory rurociggow;

ptukanie sieci;

VVVVVVVVVYVYVY
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» proby cisnieniowe;
» wykonanie zasypki koncowej;

» odtworzenie terenu.
W zwiazku z prowadzeniem prac na terenie badania archeologicznych jak réwniez na terenie bytego

cmentarza ewangelickiego moga wystgpi¢ przerwy w pracach ziemnych i montazowych
spowodowanym odnalezieniem artefaktow oraz szczatkow ludzkich.

Plac budowy nalezy wygrodzi¢ ogrodzeniem peltnym, a w przypadku koniecznosci takze dozorowac, tak
aby osoby postronne nie mialy mozliwosci wejscia na teren budowy i jego obserwacji z zewnatrz.
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3. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Jednostka Projektowa

CIPROFIL

GT PROFIL S. C.

ul. Mickiewicza 10D/15
43-170 Laziska Gérne
NIP 635-184-92-38

Tel. 505-735-224, 512-217-018

Inwestor

vvvvv

siedzibg w Bytomiu

ul. Wroctawska 122

41 — 902 Bytom

NIP 626-26-29-765, REGON 277284764

Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.0.

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

Przytacze sieci cieptowniczej do budynku zlokalizowanego przy

ul. Wroctawskiej 6 i 6A w Bytomiu

Numery ewidencyjne dziatek, na ktorych obiekt jest usytuowany:

Jednostka ewidencyjna: 246201_1 Bytom ;
obreb 0002 Bytom, arkusz mapy 80 — numer dziatki: 18, 289/21, 322/20, 300/13, 181/13

Kategoria obiektu budowlanego — XXVI (k - 8,0; w - 1,0)

ZESPOL AUTORSKI:

IMIE, | NAZWISKO

— NUMER POSIADANYCH DATA
SPECJALNOSC UPRAWNIEN OPRACOWANIA

PODPIS

Projektowat

mgr inz. Tomasz Szczerba

specjalnos¢ instalacyjna w zakresie SLK/3914/PWQOS/12
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych
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3.1.Zakres i cel opracowania

W opracowaniu przedstawiono:

>
>
>

>
>

>

zakres robdt dla omawianej inwestycji, oraz kolejnos¢ realizacji poszczego6inych obiektdw;

wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych majgcych wpltyw na realizacje przedmiotowej inwestyciji;

opis elementéw zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi;

wykaz przewidywanych zagrozen, ktére mogg wystapi¢ podczas realizacji rob6t budowlanych,

wytyczne dotyczace prowadzenie instruktazu dla pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét
szczegolnie niebezpiecznych;

opis srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczenstwom wynikajgcym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia, lub w ich sgsiedztwie.
Przedmiotowe opracowanie postuzy do sporzagdzenia przez Wykonawce planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.

3.2. Zakres robét budowlanych

Opracowanie obejmuje projekt budowlany przytacza sieci cieptowniczej dla budynkéw ustugowego. Przytacze
sieci cieptownicze zaprojektowano z rur preizolowanych z instalacjg alarmowa.

Zakres i kolejnos¢ realizacji robot budowlanych i instalacyjnych:

Roboty przygotowawcze w terenie:

pomiary geotechniczne i wytyczenie osi rurociagow;

ustalenie miejsca sktadowania i odwozu ziemi urodzajne;j i urobku;

zdjecie istniejgcego umocnienia wykopow;

zdjecie humusu na odcinkach przebiegajacych przez tereny zielone;

wykonanie przekopdéw kontrolnych sprawdzajgcych usytuowanie istniejgcego uzbrojenia podziemnego;
rozbiérke nawierzchni wraz z podbudows;

wykonanie obejs¢, objazdow i ogrodzen na czas robdt;

inne prace zgodnie z projektem organizacji robot.

Roboty ziemne, wykonanie wykopdw:

wykonanie wykopow waskoprzestrzennych o $cianach pionowych umocnionych lub nieumocnionych;
wykopy nalezy odwadnia¢ w miare potrzeb za pomocsa igtofiltréw lub bezposrednio z wykopédw pompa
zatapialng po wczesniejszym wykonaniu studzienki zbiorczej i drenazu w dnie wykopu (w przypadku
stwierdzenia wody gruntowe;j).

Roboty montazowe:

wykonanie zageszczonej podsypki piaskowej w dnie wykopu, uktadka rurociggéw,

montaz pozostatego uzbrojenia i armatury, wykonanie przej$¢ szczelnych przez sciany, préby
szczelnosci wykonanych odcinkéw,

wykonanie obsypki piaskowej zageszczonej ponad wierzchnig powierzchnie rur.

Zasypka wykopdw:

zasypka wykopow gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczaniem urzgdzeniami
wibracyjnymi poszczegdélnych warstw;

rozbiorka obudowy wykopow i komér roboczych;

Odtworzenie stanu pierwotnego:

niwelacja i plantowanie terenu;

odtworzenie podbudowy i nawierzchni;
odtworzenie teren6éw zielonych, ogrodzen itp.
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3.3. Wykaz istniejacych i projektowanych obiektow budowlanych majacych wplyw na realizacje
inwestycji

Wplyw na usytuowanie przytgcza majg nastepujace istniejgce obiekty budowlane:

» obiekty mieszkalne i ustugowe;

» istniejgce zagospodarowanie a w szczegdblnosci drogi, ulice i ciggi piesze oraz tereny zielone;
» uzbrojenie podziemne.

3.4. Zestawienie elementéw zagospodarowania terenu
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

ktére moga stwarza¢ zagrozenie

Plac budowy powinien byé oznakowany i zabezpieczony zgodnie z zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP.
Podczas realizacji omawianej inwestycji bedg wykonywane niektére rodzaje rob6t budowlanych wymienione w
Art. 21 a ust. 2 ustawy Prawo Budowlane j.n:

wykonanie robét ziemnych prowadzonych w poblizu kabli energetycznych;

wykonanie rob6t przy montazu i demontazu ciezkich elementéw, ktérych masa przekracza 1,0 tone;
wykonanie robét prowadzonych w wykopach;

prace montazowe rur stalowych preizolowanych.

YV VVY

W zwigzku z wystapieniem w/w rob6t Wykonawca przed rozpoczeciem przedmiotowej Inwestycji winien
sporzadzi¢ Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia na budowie”.

3.5.Wykaz przewidywanych zagrozen, ktdre moga wystapi¢ podczas realizacji robot budowlanych

Ponizej w tabeli zestawiono wykaz przewidywanych zagrozen mogacych wystepowac podczas realizacji robo6t
budowlanych omawianego zamierzenia budowlanego.

Lp. | Rodzaj zagrozenia Przyczyna zagrozenia Skutki zagrozenia Sposoby zmniejszenia

ryzyka

1 Upadek z drabiny 1. Brak zabezpieczenia Ztamania konczyn, | Stosowac wtasciwie drabiny,

drabiny przed uraz gtowy, w dobrym stanie technicznym,
poslizgnieciem sie jej stép. kregostupa, ogélne | ustawia¢ drabiny na réwnym
2. Brak stopek gumowych. pottuczenia podtozu

3. Brak wyposazenia w

ciegno i lub pret

uniemozliwiajacy

rozsuniecie drabiny.

4. Ustawienie drabiny na

nieodpowiednim podtozu.

5. Brak asekuraciji

2 Skaleczenia Pozostawienie w dolnym Rany kiute lub Opakowania, zbedne

konczyn lub tutowia | miejscu elementow ciete stluczenia materiaty produkcyjne i
montazowych budowlanych, | ztamania. odpady usuwac ze stanowiska
maszyn, sprzetu, opakowan, pracy i skladowac w
desek itp. wyznaczonym miejscu, ostre
elementy chwyta¢ w
rekawicach.

3 Urazy i schorzenia | 1. Wykonywanie prac Ogolne 1. Wstrzymac¢ wykonywanie
wywotane trudnymi | budowlanych i montazowych | pottuczenia, prac przy wietrze 10m/s, ztym
warunkami przy wietrze ponad 10 m/s, sttuczenia, urazy oswietleniu nocnym, mrozie
atmosferycznymi ztym oswietleniu nocnym, wewnetrzne, intensywnych opadach

mrozie intensywnych ztamania atmosferycznych.

opadach atmosferycznych. 2. Utwardzac¢ nawierzchnie
2. Chodzenie po drég, oczyszczac drogi ze
zasniezonych lub Sniegu i lodu.

oblodzonych drogach i
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chodnikach

Urazy wywotane
podczas
roztadunku
materiatow

1. Prace w pomieszczeniach
zamknietych lub zle
wentylowanych.

2. Stosowanie substancji o
wiasdciwosciach
tatwopalnych i
wybuchowych przy
nieprzestrzeganiu zakazu
uzywania otwartego ognia i
urzgdzen iskrzacych

Zatrucia, obrazenia
spowodowane
pozarem

lub wybuchem.

1. Prowadzi¢ prace
roztadunkowe przy Scisle;
koordynaciji prac w zespotach.
2. Materiaty uktadaé
dopuszczalng liczbe warstw.
3. Materiaty uktadaé w
wyznaczonym miejscu.

4. Zabezpieczac¢ elementy
przed upadkiem.

5. Stosowa¢ dodatkowe
wyposazenie do dzwigania i
przenoszenia.

6. Oznaczac teren pracy
dzwigu

Stosowanie klejow,
farb i innych
substancji o
wiasciwosciach
trujgcych,
tatwopalnych,
wybuchowych.

1. Prace w pomieszczeniach
zamknietych lub Zle
wentylowanych.

2. Stosowanie substancji o
wiasciwosciach
tatwopalnych i
wybuchowych przy
nieprzestrzeganiu zakaz
uzywania otwartego ognia i
urzadzen iskrzgcych

Zatrucia, obrazenia
spowodowane
pozarem lub
wybuchem.

1. Eliminowac z procesu
technologicznego substancje
o wtasciwosciach trujgcych,
tatwopalnych, wybuchowych.
2. Wentylowac¢
pomieszczenia.

3. Wystrzegac sie otwartego
ognia.

4. Stosowac¢ indywidualne
Srodki ochrony.

Eksploatacja
narzedzi
powodujgcych
nadmierny
hatas i wibracje

1. Uzywanie narzedzi
wyeksploatowanych.

2. Ponadnormatywny czas
ekspozyciji.

3. Niestosowanie
indywidualnych

$rodkéw ochrony stuchu

Ostabienie stuchu,
choroby narzgdow
stuchu, zaburzenia
naczyniowe i
ruchowe

1. Uzywac narzedzi w dobrym
stanie technicznym.

2. Przestrzegac czasu
ekspozycji w warunkach
hatasu.

3. Stosowac¢ indywidualne
Srodki ochrony stuchu.

Kontakt czesci
metalowej
urzadzenia
dzwigowego lub
transportowego z
linig

elektrycznag

Skrzyzowania linii
elektrycznej z
droga transportowa.
2. Nie zachowanie
bezpiecznych
odlegtosci

Porazenie pradem

Ustawiaé na drogach
transportowych znaki
okreslajgce maksymalng
wysokos¢ pojazdu.

Uszkodzenie linii
elektrycznych
podczas prac

Zte wykonanie ochron
mechanicznych
NN

Porazenie pradem

Stosowac rury ostonowe i
znaczniki trasy.

ziemnych.

Pojawienie sie 2. Nie ostonigcie tras Porazenie pradem | Obudowywac lub ostania¢

napiecia w kablowych kable ptytami betonowymi,

gruncie. podwieszac kable
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10 | Uszkodzenie ciatai | 1. Niestosowanie Zatrucia, obrazenia | Stosowac sie do przepisow
zatrucia indywidualnych spowodowane BHP,
przy wejsciu do srodkéw ochrony osobiste; wyziewami z
komor i 2. Nieuwaga kanalizaciji.
studzienek

3.6.Wytyczne dotyczace prowadzenia instruktazu dla pracownikow przed przystapieniem do
realizacji rob6t szczegélnie niebezpiecznych.

W ramach przeprowadzonych instruktazy pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robdt szczegolnie
niebezpiecznych szczegb6ing uwage nalezy zwréci¢ na nastepujace kwestie:

» zasady postepowania w przypadku wystgpienia okreslonego zagrozenia;

» ustalenie rodzaju stosowanych przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej;

» zasady prowadzenia nadzoru nad pracami szczegOlnie niebezpiecznymi, w tym informacje o strukturze
nadzoru i odpowiedzialnosci oséb (imiona i nazwiska) wyznaczonych do nadzoru, zasady przeptywu
informacji (wytycznych) dotyczacych sposobu prowadzenia rob6t i koordynacji prac przed rozpoczeciem
robét, spos6b przekazywania stanowisk pracy drugiej zmianie itp.

Kazdy podwykonawca oraz pracownik budowy ma obowigzek zapozna¢ sie z przedstawionymi przez
kierownika budowy instrukcjami lub procedurami w szczegdlnosci dotyczacymi:

» wystgpienia awarii, pozaru lub innego zagrozenia,

» zabezpieczenia przeciwpozarowego dla zaplecza budowy, organizacji pierwszej pomocy w nagtych
wypadkach,

» wykonywania prac szczego6lnie niebezpiecznych,

» bezpieczehnstwa transportu, stosowania i przechowywania niebezpiecznych substancji, materiatow i
surowcow, w tym o wtasciwosciach pozarowych i wybuchowych,

» prac wykonywanych w wykopach,

» prac wykonywanych w poblizu nurtu rzeki, kanatu lub cieku, pracy mechanicznych srodkéw transportu,
postepowania w sytuacji, wymagajacej natychmiastowego odciecia mediéw, prgdu elektrycznego, wody
i gazu.

3.7.0pis srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie

tacznosé:

W biurze kierownika budowy winien znajdowac sie aparat telefoniczny. Kierownik budowy i koordynator ds. bhp winni
posiadac telefony komdérkowe. Kazdy z podwykonawcéw ma obowigzek zgtosi¢ kierownikowi budowy posiadanie
telefonu komérkowego oraz podac¢ jego numer. Dodatkowo w aparaty krétkofalowe winni by¢ wyposazeni:

» mistrzowie nadzorujacy prace liniowe;
» mistrzowie nadzorujacy prace w wykopach.

Ruch kotowy i pieszy na terenie budowy

Ruch kotowy na budowie odbywa sig zgodnie ze znakami drogowymi umieszczonymi na terenie budowy wg ogélnych
przepiséw ruchu drogowego. Ruch pieszy odbywa sie bedzie zgodnie z wytycznymi panujacymi na terenie budowy
budynkéw mieszkalnych.

Drogi ewakuacyjne

Drogi ewakuacyjne na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen, zaznaczone bedg w czesci rysunkowej planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Dla zachowania statej przejezdnosci tych drég ustala sie nastepujace
wymagania:

» nie dopuszczac do przebywania na drogach wiecej niz dwéch samochodéw;

» koparki nie mogg pracowac ,z drogi”, lecz z utworzonych do tego celu zatoczek;
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» w przypadkach awaryjnych ruchem kierowa¢ bedg osoby wyznaczone i upowaznione przez kierownika
budowy.

Prace szczegO6lnie niebezpieczne
Do prac szczegdlnie niebezpiecznych na tej budowie zalicza sie:

» prace wykonywane w poblizu drég komunikacyjnych. Pracownicy wykonujgcy te roboty musza by¢
ubrani w kamizelki ostrzegawcze;

» roboty wykonywane w wykopach;

» prowadzenie robét w bezposrednim sgsiedztwie nurtu rzeki kanatu lub cieku;

» wykonywanie wykopow o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,5 m oraz
wykopow o bezpiecznym nachyleniu scian o gtebokosci wiekszej niz 3,0 m;

> roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw.

Do wykonywania prac szczego6lnie niebezpiecznych bedg dopuszczeni pracownicy, ktérzy oprdécz wymogdw
okreslonych przepisami bhp, bedg dodatkowo przeszkoleni w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy
uwzglednieniem konkretnych warunkéw na budowie.

Przed przystgpieniem do realizacji tych prac nalezy przeprowadzi¢ szkolenia stanowiskowe (bez wzgledu na
fakt ich wczesniejszego przeprowadzenia na podobnym stanowisku). To samo dotyczy zapoznania
pracownikow ryzykiem. Kierownik budowy bedzie zobowigzany do:

zapewni udzielenie pracownikom instruktazu; ustali kolejnos¢é wykonywania zadan;

zapewni sprawdzenie znajomosci wymagan bhp przy poszczegoélnych czynnosciach. Bezposredni nadzér nad tymi pracami
bedg sprawowac odpowiednio przeszkoleni mistrzowie.

» Informacje niezbedne w razie nagtych sytuaciji:
» nalezy ustali¢ miejsce punktu pierwszej pomocy.
» nalezy ustali¢ miejsce najblizszego punktu lekarskiego, jednostki strazy pozarowej, komisariatu policji.
» wymienione adresy i telefony ratunkowe powinny by¢ wywieszone na tablicy informacyjnej, a ponadto znane
kazdemu podwykonawcy i pracownikowi nadzoru technicznego, co musi
» zosta¢ potwierdzone w protokole wprowadzenia zawierajgcymi informacje dla
Podwykonawcow.

Wypadek przy pracy musi by¢ natychmiast zgtoszony kierownikowi budowy lub robét, a pod jego nieobecnos¢ —
koordynatorowi ds. bhp, z jednoczesnym wstrzymaniem robét w miejscu wypadku.
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4. Zbiorcze zestawienie materiatow

Jezeli nie podano inaczej wszystkie ponizsze materialy stalowe muszg by¢ przystosowane do pracy przy
temperaturze do 135°C, cisnieniu 1,6 MPa i by¢ fgczone poprzez spawanie.
Wymagania odnosnie grubosci izolacji materiatow stalowych niepreizolowanych podano w powyzszym opisie.

Sie¢ cieptownicza (przytacze cieptownicze)* zaprojektowano przy zatozeniu maksymalnych naprezen osiowych
w rurze stalowej o wartosci nie wiekszych mniejszej niz 150 MPa

Wykonawca, sktadajgc wniosek materiatowy do zatwierdzenia Zamawiajgcemu, przedstawi: - oswiadczenie
producenta rur preizolowanych o zgodnosci wnioskowanego systemu rur preizolowanych z zaprojektowanym
schematem montazowym,

- schemat utozenia mat kompensacyjnych dla wnioskowanego systemu rur preizolowanych.

4.1. Materialy preizolowane

Lp. Nazwa elementu Jednostka | llosé Uwagi
Rura stalowa preizolowana DN40/110 (Dz48,9x2,6

1 szt. 12
L=12,0m)

5 Egle_lr;oosr:]a)lowe preizolowane DN40/110 (90st.; L1=1,0m, szt 12 |z1.22, 23, 4. 75, 76
Troéjnik preizolowany prostopadty DN65 / DN40 z instalacjg

3 : szt. 2 |w,
alarmowg impulsowg (L=1,3m) czterodrutowy
Armatura preizolowana DN40 - zawér odcinajacy

4 | obustronnie odpowietrzajacy z instalacjg alarmowa szt. 2 |8z
impulsowg czterodrutowg (L=1,5m)

5 Mufa termokurczliwa sieciowana radiacyjnie D140 (z masg kpl. 4 dla rur preizolowanych
uszczelniajgcg mastyka i klejem i korkami wtapianymi) DN65/140

6 Mufa termokurczliwa sieciowana radiacyjnie D110 (z masag kpl. 36 |dlarur preizolowanych
uszczelniajgcg mastyka i klejem i korkami wtapianymi) DN40/110

7 | Pierscien uszczelniajgcy DN140 szt. 4 gu%;zfdicé%%f;fasc'ane

8 | Koncéwka termokurczliwa 48,3/110 szt. 2 | wpomieszczeniu wezta

maty docig¢ na wymiar
; ; _ R . Srednicy i zamocowac do
9 Ecigt(;%%ka kompensacyjna polietylenu (L=1,0m; gr=40mm; szt 1 plaszezy rur za pomoca
- mm) poliestrowych tasm
spinajacych
10 | Tasma ostrzegawcza (rolka 100m) szt. 2
4.2.Materialy pozostate

Lp. Nazwa elementu Jednostka | llosé Uwagi

11 | Rura stalowa czarna bez szwu DN40 mb. 1 pomieszczeniu wezta

12 Zawor stalowy DN40 z koncédwkami do wspawania szt 5> | w pomieszczeniu wezta
PN1,6MPa; T=135°C ' P ¢
Zestaw odwadniajagcy DN20 (zawdr  kulowyDN20
odcinajgcy do wspawania PN1,6MPa; T=135°C x2 szt.,

13 zawér kulowyDN15 odcinajacy do wspawania PN1,6MPa; kol > | w pomieszczeniu wezta
T=135°C x1 szt., rura stalowa DN20 L=2m, rura stalowa Pl P ¢
DN15 L=2m kolano stalowe DN20 x4szt., trojnik stalowy
DN40/DN20 x 2 szt., tréjnik stalowy DN20/DN15 1 szt .
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Uszczelnienie bezcisnieniowe gazoszczelne i

na Scianie budynku i

14 szt. 2 komory - dla rur
wodoszczelne DN100 DN40/110
w Scianie budynku - dla
15 | Tasma smarna m?2 2 | dwukrotnego owiniecia
rur
16 Izo!aCJa na rure D!\I4Q rozb|erglna z sztywnej pianki m 2> | w pomieszczeniu wezta
poliuretanowej lub spienionego polipropenu
, B zabezpieczenie kabli
17 | Rura dwudzielna 110 (L=3,0m) szt. 3 elekirycznych eN
, B zabezpieczenie kabli
18 | Rura dwudzielna 160 (L=3,0m) szt. 4 elekirycznych eW, eS
19 | Pianka montazowa szt. 1 Zabezpieczenie rur
ochrony elektrycznych
20 [Rura ochronna stalowa DN200, L= 3m szt. 2
21 [ Ptozy dystansowe o wysokosci 24mm na rure DN110 szt. 6
22 | Manszety o wymiarach DN100/DN200 szt. 4
23 Rura ocynkowana gwintowana 4x20cm, 4x40cm, kolana kol 1 S7
gwintowane ocynkowane WZ 5/4 cala x 8 szt. Pl ’
4.3.Materiaty do studni zaworowej
1 Witaz kanatowy zeliwny z zamknigeciem D850 kl. D400 z szt 1 Sz,
zabezpieczeniem '
2 | Plyta pokrywowa zelbetowa D1440/850 szt. 1 Sz,
3 | Krag zelbetowy 1200/500 beton C35/45 szt. 0o |54
4 | Krag zelbetowy 1200/250 beton C35/45 szt. 1 |SZ
5 | Bloczki betonowe 400x250x120 mm beton C20/25 szt. 40 | SZ
6 | Zaprawa do murowania bloczkoéw m3 0,2 Sz,
7 | Chudy beton C8/10 m3 0,25 | SZ,
8 | Stopien ztazowy szt. 1 Sz,
4.4. Materialy instalacji alarmowej
Lp. Nazwa elementu Jednostka | llos¢ Uwagi
1 Elektryc;na puszka przytagczeniowa IP65 z przezroczystym szt 5 w pomieszczeniu wezta
przykryciem
2 | Tuleje zaciskowe szt. 46 do potaczenia d_rutow
alarmowych w mufie
3 | Wspornik przewodow szt. 63 do potaczenia d_rutow
alarmowych w mufie
4 |Tasma papierowa m 20 do _ przymocowania
wspornikéw w mufie
5 | Uziemienie 150 x 30 x 3 szt. 2 | w pomieszczeniu wezta
6 |Przewdd YDY 3x1,5 mm? m 10 |w pomieszczeniu wezta
7 | Korytko kablowe m 10 |w pomieszczeniu wezta
- . . . w pomieszczeniu wezta
8 Modut zdalnego Nadzoru Sieci Preizolowanej kompatybilny szt 1 (urzadzenie

z SNRP PEC Bytom

nadzorujace)
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4.5.Materiaty kanalizacji teletechnicznej

Lp. Nazwa elementu Jednostka | llosé Uwagi
1 Rura ostonowa RHDPE 50/4,6 z linkg do przeciggania 171
kabli m
Przewdéd elektryczny typu skretka minimum 2 pary, . .
ekranowany ze wzmocniong izolacja o splocie W pomieszczeniu wezta
2 L . ; . i m 181 przewidziano rezerwe
minimum 7 skrecen na mb i o przekroju kazdej zyty 50 m
minimum 1mm?2
do zamocowania kabla
3 | Korytko kablowe nascienne m 10 w pomieszczeniach
(zatozono 5m na kabel)
4 | Przejscie tulejowe dla rur PE szt. 2 w Scianie budynku
5 Uszczelnienie bezcisnieniowe gazoszczelne i szt > na $cianie budynku

wodoszczelne DN40

zakonczenie rury
6 |Pokrywa do rur RHDPE DZ50 szt. 2 ostonowej w
pomieszczeniu

7 | Ztaczka réwnoprzelotowa do rur RHDPE DZ50 szt. 4

8 | Silikon techniczny wysokotemperaturowy szt. 1

4.6. Prace pozostate

Wykonawca ma obowigzek w swojej wycenie ujecie takze ponizszych prac:

» zabezpieczenie wszystkich odkrytych kabli istniejgcego uzbrojenia podziemnego, nie wykazanego na
mapie, wedtug wytycznych opisu;

zabezpieczenie terenu budowy przed uczestnikami ruchu drogowego i pieszymi;

odtworzenia terenu zgodnie z wytycznymi od wtascicieli terenu lub ich zarzadcow;

uzyskanie statego nadzoru archeologicznego przez uprawnionego archeologa;

wykonanie na catej dtugosci wykopow z obydwu stron ogrodzenia petnego o wysokosci min 2m;

przerwy zwigzane z badaniami archeologicznymi i prac exhumacyjnych;

wyznaczenie wzdtuz stref ochronnych drzew i krzewdw zgodnie z warunkami MZDiM w Bytomiu;

prace w odlegtosci mniejszej niz 2 m od rzutu korony drzew prowadzi¢ recznie;

wyznaczy¢ i wykonac droge technologiczna zgodnie z wymaganiami MZDiM w Bytomiu;

wykona¢ wszystkie prace zabezpieczenia terenu i infrastruktury technicznej zgodnie z zatgcznikami
zawartymi w dokumentaciji projektowej od gestoréw sieci i wiascicieli terenu oraz urzeddw;

wycinak drzew oraz zasadzenie zastepcze wraz z pielegnacjg zasadzonych drzew.

VVVVVYVVY
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5. Zalaczniki.
5.1. Warunki przylaczenia

Y

Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0.
ul. Wroctawska 122, 41-902 Bytom

Bytom, dnia 31.08.2020r.

WARUNKI NR 09/T1/2020

na przylaczenie do sieci cieplowniczej budynku przy
ul. Wroclawskiej 6, 6a w Bytomiu.
A. Zamawiajacy:

Przedsig¢biorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.0.
ul. Wroclawska 122; 41-902 Bytom

B. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania sg warunki techniczne dla zaprojektowania:
1. Przylacza sieci cieplowniczej do budynku przy ul. Wroctawskiej 6, 6a w Bytomiu.
2. Jednofunkcyjnego wezta cieplnego w budynku przy ul. Wroclawskiej 6, 6a w Bytomiu.

Celem planowanej budowy przylacza do sieci cieplowniczej oraz IWC jest likwidacja nieefektywnego Zrodta

ciepla (tzw. niskiej emisji) w ww. budynku.

Proponowane miejsca wigczenia do istniejacej sieci cieplowniczej oraz lokalizacje wezta cieplnego pokazano na

zalaczonym planie sytuacyjno pogladowym (zalacznik nr 1).
C. Zakres opracowania:

1. Plan zagospodarowania terenu.

2. Szczegdlowa inwentaryzacja budowlana, instalacji sanitarnych i elektrycznych pomieszczenia na potrzeby

zabudowy indywidualnego wezla cieplnego.

3.  Projekt budowlany (zagospodarowania dziatek lub terenu, architektonjczno-budowlany, techniczny)
przylacza sieci cieplowniczej w technologii rur preizolowanych, zakonczonego zaworami odcinajgcymi,

spinka obiegowa oraz odpowiednio odpowietrzeniem lub odwodnieniem.,

4. Projekt budowlany (zagospodarowania dziatek Iub terenu, architektoniczno-budowlany, techniczny)
jednofunkcyjnego kompaktowego wezla cieplnego dla potrzeb centralnego ogrzewania (c.0.) wraz z
przylaczeniem do sieci cieplowniczej, clektroenergetycznej, wodno-kanalizacyjnej, a takze instalacji

odbiorczej (c.o0.).

Projekt musi obejmowaé czesé budowlang do wykonania w pomieszczeniu IWC w celu dostosowania go

do wymagan jakim musi odpowiada¢ pomieszczenie IWC.
5. Pisemne zgody wiascicieli dziatek na tymczasowe zajgcie gruntu na cele budowlane.

6. Pisemne zgody wlascicieli dzialek na umieszczenie przylacza sieci cieplowniczej w terenie, nalezy

dolaczy¢ wypis i wyrys z rejestru gruntu na mapie sytuacyjno — ewidencyjne;j.

7. Pozwolenie na zmiane sposobu uzytkowania pomieszczenia przeznaczonego pod zabudowe wezla.
8. Warunki geotechniczne posadowienia obiektu budowlanego o ile sq Wymagane przepisami prawa.

9. Inwentaryzacja zieleni zawierajaca zgody wlascicieli dzialek i ewentualnych dzierzawcéw na wycinke
drzew kolidujacych z projektowang trasg zgodnie z art, 83 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie

przyrody (Dz.U.2020 poz. 55 z pézn. zm), ktdra winna sie sktadaé z :

— czgsci opisowej z tabelarycznym zestawieniem zieleni zgodnie z wymaganiami ustawy o ochronie
przyrody, w tabeli nalezy opisag, ktore drzewa lub krzewy podlegaja wycince oraz dla ktérych wymagana

jest decyzja na wyciecie,
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Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0.
ul. Wroclawska 122, 41-902 Bytom

— czgsci rysunkowej na mapie PZT,

— wykazu zieleni w przewidywanym pasie robot,

— planu nasadzen zastgpczych dla drzew i krzewéw dla ktérych wydana bedzie w formie decyzji zgoda na
wycigcie,

Projektant jest odpowiedzialny za uzyskanie wymaganych prawem zg6d, pozwolen i decyzji w tym zakresie.
Koszty zwigzane z wycinkg drzew oraz nasadzeniami zastepczymi nalezy uja¢ w kosztorysie.

10.
1d.
12,

Niezbgdne uzgodnienia i pozwolenia zgodnie z przepisami Ustawy - Prawo budowlane.
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot,
Kosztorysy inwestorskie (szczegdtowe) i przedmiary robét.

Projekt nalezy wykonaé na mapie do celow projektowych,

Dodatkowo nalezy uwzglednié:

13.

14.

15.

Przylaczenie projektowanego wezla cieplnego do wszystkich sieci i instalacji dla spelnienia warunku
funkcjonalnosci wezta cieplnego. W przypadku braku projektu instalacji wewnetrznej przytaczenie do
instalacji odbiorczej zakonczy¢ zaworami odcinajacymi za wezlem, a przewody wyprowadzi¢ poza
pomieszczenie wezla w miejsce dogodne do wigczenia instalacji odbiorezej.

Przystosowanie istniejgcej instalacji odbiorczej (c.0.) do warunkéw zasilania
z projektowanego wezla cieplnego (dotyczy zamknigeia otwartego ukladu centralnego ogrzewania,
likwidacji centralnego odpowietrzenia, rur bezpicczenistwa itp.) o ile istnieje instalacja wewnetrzna
w podiaczanym budynku.

Wymagania wiascicieli terenu odnoénie realizacji inwestycji (np.: MZDiM, Wspélnoty Mieszkaniowe,
Urzad Miasta Bytom).

D. Czynnik grzewczy — Tabela nr 1

12070  °c |

Temperatura obliczeniowa wody sieciowej w sezonie grzewczym |
_}empegnna_obﬁczcnic;a:()dy i&aﬁﬁ;j zggni; wym_agagami_insta!;ji chiorc-ze_j c.: | 80/ 607 i_"'C |
| (zalecane parametry przez PEC Sp. z 0.0.)

' _Z_abtrdov\; qu}aTiepEego ﬁa;]czy_prz?prowz;d;zié_ w ten sEosé_b, aby taczna max. strata cién_iem?po | ‘ T 1
stronie pierwotnej przy przeplywie obliczeniowym i catkowicie otwartych zaworach regulacyjnych | 80 kPa

| nie przekraczala ' .

erie 2 2 —_— E R I I —

Ci$nienie nominalne wody sieciowej 1,6 I MPa |
|

— — —— = — ——— e N | —
E. Moc cieplna — Tabela nr 2.
Zamowiona
P
Lp. r{)poncw:}:y Aoy Wiasciciel/Zarzadca moc cieplna
ve [MW]ec. o.
Wiasciciel: Centrala Obrotu Towarami Masowymi DAW -
1 ul. Wroctawska 6a BYTOM Tadeusz Bieniek 0,100
ul. Wroctawska 8, 41-902 Bytom
Razem 0,100
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UWAGA:

Moc cieplna dla potrzeb projektowanego wezla cieplnego nalezy zweryfikowa¢. Weryfikacje przeprowadzi¢ na
podstawie dokumentacji bedacej w posiadaniu Odbiorcy lub w przypadku jej braku na podstawie obliczen
sprawdzajacych. Obliczenia sprawdzajace nalezy zamieécié w projekcie.

Moc cieplng nalezy uzgodnié z Odbiorca z uwzglednieniem ewentualnic planowanej termomodernizacji budynku.
Uzgodnien nalezy dokona¢ pisemnie i informowaé o nich Zamawiajacego na biezaco. Dokument uzgodnieri mocy
cieplnej nalezy dotaczy¢ do projektu.

F. Miejsce przylgczenia.

i

G.

1.

Miejscem przylaczenia budynku przy ul. Wroclawskiej 6a bedzie istniejaca, preizolowana sieé
cieplownicza 2 Dn 65 polozona w sasiedztwie podigczanego budynku. Proponowane miejsca wlaczenia do
istniejacej sieci zaznaczono na planie sytuacyjnym zalgeznik nr 1 do niniejszych warunkéw. Wiaczenie do
sieci nalezy przewidzie¢ za pomoca tréjnikéw preizolowanych.

Przylaczenie nowego Odbiorcy do sieci cieplowniczej nalezy zaprojektowaé i wykonaé poprzez
oddzielenie istniejgcego i projektowanego SNRP (tréjnik  wigczeniowy czterodrutowy, zlgcze
wlgqczeniowe),

Tras¢ przylacza sieci nalezy zaprojektowaé w sposOb zapewniajacy wiasciwa jego wspolprace
z istniejaca siecig cieplownicza.

W _dokumentacji projektowej nalezy uwzgledni¢ mozliwo$§é zasilania obiektu z tymczasowej kotlowni
kontenerowej umieszczonej na terenie odbiorcy.

Wykonanie sieci cieplowniczej, kompaktowego wezla cieplnego.

Dla rur preizolowanych zastosowaé instalacj¢  impulsowg  wysokorezystancyjna zgodnie

z aktualnymi "Wytycznymi systemu nadzoru rurociggow preizolowanych na terenie dzialania PEC

Sp. z 0. 0. w Bytomiu". Projekt polaczenia poszczegblnych elementéw SNRP wymaga oddzielnego

przedstawienia graficznego.

Srednice projektowanych rurociagéw nalezy przyja¢ na podstawie obliczenn hydraulicznych przy

uwzglednieniu wymaganych mocy cieplnych, za wyjatkiem $rednic narzuconych przez Inwestora. Przy

doborze $rednic rurociagéw nalezy uwzglednié maksymalng predko$¢ wody grzewczej ~ 1m/s i spadek

ciénienia 120 Pa/m, a obliczenia hydrauliczne zamie$ci¢ w projekcie.

Na odejsciu nalezy przewidzie¢ zabudowe zespolu zaworéw odcinajagcych wraz z obustronnym

odwodnieniem/odpowietrzeniem do zabudowy w studni zelbetowej. Miejsce zabudowy wylacznie

w terenach zielonych poza pasem drogowym lub w uzasadnionych przypadkach za zgoda Zamawiajacego

W pasie drogowym.,

Kompaktowy wezel cieplny nalezy zaprojektowaé w wydzielonym pomieszczeniu piwnicznym budynku

(wskazanego w tabeli nr 2), ktérego lokalizacj¢ nalezy uzgodni¢ pisemnie z wlascicielem/zarzadeg

budynku. W przypadku nie spelnienia warunku minimalnej wymaganej wysokosci pomieszczenie

piwniczne nalezy poglebi¢ (opracowanie w zakresie budowlanym powinno byé¢ sporzadzone przez osobe

posiadajaca uprawnienia konstrukcyjno-budowalne do projektowania).

Pismem nalezy uzgodni¢ z wlaicicielem/zarzadeg budynku:

— zabudowg ukladu pomiarowo — rozliczeniowego energii elektrycznej wraz z trasg przewodu
zasilajacego wezel z tablicy licznikowej oraz sposéb ulozenia przewodu,

— miejsce zabudowy czujnika temperatury zewnetrznej wraz z trasg przebiegu przewodu.

Po wprowadzeniu przylacza sieci cieplowniczej do budynku przewidzie¢ na rurociagach ,,spinke

technologiczng™ laczaca zasilanie z powrotem sieci cieplowniczej wraz z odpowietrzeniem lub

odwodnieniem przy wykorzystaniu rur stalowych, kulowych zaworéw odcinajacych spawanych, tréjnikow

stalowych i kolan hamburskich. Spinka technologiczna w catosci winna by¢ zaizolowana.
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Pomiar dostarczonego ciepla odbywaé sic bedzie w wezle cieplnym poprzez uktad pomiarowo
rozliczeniowy, zgodnie z wytycznymi stosowanymi na terenie PEC Sp. z 0. o.

Wzdhiz  projektowanych rurociagéw ulozyé przewdd typu skretka do instalacji monitoringu
w kanalizacji teletechnicznej wykonanej z rury RHDPE. Projekt ulozenia instalacji monitoringu wymaga
oddzielnego przedstawienia graficznego wedlug wytycznych stosowanych na terenie PEC Sp.zo. o.

H. Granica wlasnosci.

Granicg¢ wiasnosci stanowi¢ beda pierwsze zawory na rurociagach zasilajacych instalacje odbiorcza (c.0.) za
weztem cieplnym.

I. Wymogi formalne.

Dokumentacjg projektowa przylacza sieci cieplowniczej i wezla cieplnego nalezy wykona¢ zgodnie
z obowiazujacymi przepisami prawa i normami oraz wytycznymi obowigzujgcymi w Przedsiebiorstwie
Energetyki Cieplnej Sp. z 0. 0. w Bytomiu:

»Wytyczne projektowania i wykonania preizolowanych sieci cieplowniczych na terenie dziatania PEC
Sp. z 0. 0. w Bytomiu™.

»Wytyczne projektowania weztéw cieplnych na terenie dzialania PEC Sp. z 0. 0. w Bytomiu”,

»Wytyczne stosowania cieplomierzy na terenie dziatania PEC Sp. z 0. 0. w Bytomiu”.

»Wytyczne regulatoréw automatyki stosowanych w PEC Sp. z 0 .o. Bytom”.

»Wytyczne systemu nadzoru rurociagdw preizolowanych na terenie dziatania PEC Sp. z 0. 0. w Bytomiu™.

,Zasady ustalania szeroko$ci pasa”.

Wytyczne udostepnione sa na stronie internetowej www.pec.bytom.pl .

1
2.

Dokumentacja musi by¢ uzgodniona przez PEC Sp. z 0. 0. w Bytomiu.

Dokumentacj¢ do uzgodnienia nalezy przekaza¢é w formie papierowej 2 egzemplarze oraz

w formie elektronicznej na serwer FTP Zamawiajacego.

Dokumentacja musi by¢ zgodna z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien

publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z p6zn. zm.). Przedmiot zaméwienia nalezy opisa¢ w sposob

jednoznaczny i wyczerpujacy, za pomoca dostatecznie dokladnych i zrozumialych okreslen.

Wykonawea zwréci szczegdlng uwage na zapisy:

— art. 29 ust. 3 Ustawy Pzp, ktéry okresla, ze przedmiotu zamoéwienia nie mozna opisywaé przez
wskazanie znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia, zrodla lub szczegdlnego procesu, ktory
charakteryzuje produkty lub ushugi dostarczone przez konkretnego wykonawce, jezeli moglo by to
doprowadzi¢ do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektérych wykonawcéw lub produktow, chyba
Ze jest to uzasadnione specyfika przedmiotu zaméwienia i Zamawiajacy nie moze opisaé przedmiotu
zamOwienia za pomocg dostatecznie dokladnych okreslen, a wskazaniu takiemu towarzyszgq wyrazy
“lub réwnowazny”. Wykonawca zobowigzany jest, wigc do opisania proponowanych materialow i
urzadzen za pomocq charakterystycznych parametréw technicznych tzn. bez podawania ich nazw. W
przypadku gdy wskazanie znakow towarowych, patentéw lub pochodzenia, zrédla lub szczegblnego
procesu jest uzasadnione specyfikg przedmiotu zaméwienia, Wykonawca zobowiazany jest dopisaé
stowa ,,Jub réwnowazne™ oraz wskaza¢ w dokumentacji projektowej parametry urzadzen i materiatéw
rownowaznych, ktére zapewniaja konkurencyjno$¢ w postgpowaniu przetargowym na roboty
budowlane,

— art. 30 ust. 4 Ustawy Pzp, ktoéry okredla, ze opisujac przedmiot zaméwienia przez odniesienie do
norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systeméw referencji
technicznych, o ktérych mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, zamawiajacy jest obowigzany
wskaza¢, Ze dopuszcza rozwigzania réwnowazne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzysza
wyrazy ,,lub rownowazne”.
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J. Wymogi dodatkowe.

1.

Materialy budowlane maja by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z Ustawg
o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.

2. Urzadzenia (ktérych dotyczy) powinny spehiaé wymagania odpowiednich Dyrektyw Unijnych.

3. W przedmiarze robét i kosztorysie inwestorskim nalezy przewidzie¢ naklady na odtworzenie terenu
w rejonie prowadzenia robét zgodnie z wymaganiami uzgodnionymi z wilascicielem terenu lub do stanu
pierwotnego.

4. Do zakresu prac projektanta nalezy wytyczenie trasy przylacza sieci cieplowniczej
po zaprojektowaniu przed ostatecznym jej zatwierdzeniem do dalszego projektowania.
Po wytyczeniu nalezy dostarczy¢ Zamawiajacemu szkic wytyczenia lub wykaz punktéw GNSS.

5. Koncepcjg uwzgledniajaca przebieg projektowanego przylacza sieci cieplowniczej, ostateczng lokalizacjg
wezla  cieplnego  wraz z  bilansem mocy  cieplnych nalezy  uzgodni¢é z  PEC
Sp. z 0. 0. - Dzial Inwestycji tel. 32 388 73 14.

6. Koncepcje monitorowania wezla cieplnego nalezy uzgodnié z Dziatem Automatyki
i Informatyki — tel. 32 388 73 55.

7. Dodatkowych informacji udziela Zaklad Cieptowniczy Tel. 32 388 73 04.

Zataczniki:

1. Plan sytuacyjno pogladowy Zalacznik nr 1.

§PECJ A
! s. teefinic
Wykonal; ., 5tk Sgors Frasshowshl
Uzgodnienia:
R ¥ NIK
1) "L / et i 3) TI
Soosiiam Klebotoakd
KIEROWNIK
Dziaiu:‘:‘zﬁtyki i Informatyk|
s 7,
Michat Lisicki
Zatwierdzil:

Strona 5z 6

PROJEKT BUDOWLANY strona 36

"Przytgcze sieci cieptowniczej do budynku zlokalizowanego przy ul. Wroctawskiej 6 i 6A w Bytomiu"



99 DUONS
[azorumopdaro 19a1s op eruozokpy aosforur suemouodord .

EESE

«MIoydg M €9 ‘g fopismepoapy [n Azid nyuipnq [dzarusopdard 1a1s op suazdRAZI I P ke

WOKE 06~ 1 ‘TTT BASMEPOIA '[N
'0'0 z "dg furder) piA1eSious] omISI0IQAISPaZI]

strona 37

PROJEKT BUDOWLANY
"Przytacze sieci cieptowniczej do budynku zlokalizowanego przy ul. Wroctawskiej 6 i 6A w Bytomiu"




5.2. Potwierdzenie zapotrzebowania na moc cieplng przez odbiorce ciepta

l !

Centrala Obrotu Towarami Masowymi DAW-BYTOM

r a1 F ARTA
FOWS WLILND 2 = o g o

Ldz/  A€A /DAW/02/21 PEC Sp. z 0.0. w Bytomiu —
09. 02. 2021 GT Profil s.c.
ul.Mickiewicza 10D/15
L. dz.gﬁf 43-170 taziska Gérne
R0 ZSC 22

{47 1l LW eR)

dot. Pisma z dn.01.02.2021 dotyczacego zapotrzebowania mocy dla Wroctawskiej 6,6a w Bytomiu jak i py-
tari dotyczgcych organizacji pracy wymiennika.

Informuje, ze we wniosku ztozonym w PEC Bytom zapotrzebowanie mocy dotyczy 0,1MW i tego zapotrze-
bowania nie zmieniamy. Powierzchnia ujawniona w tym wniosku to 1550m2. Suplement do realizowanego
projektu méwi o powierzchni uzytkowej 1456,45m2 i takg nalezy rozpatrywaé. W mailu skierowanym do
Pani |.Badura z PEC z dn. 19.11.2020 oznaczyli$émy ostatecznie parametry ciepta na niskotemperaturowe i
prosimy o przyjecie do Waszych obliczert 50/40st.C. Podnosimy kolejny raz, ze sterowanie pracg wezta
cieplnego ma reagowac na zmieniajacy sie opér instalacji wewnetrznej CO budynku, co bedzie weryfiko-
wane w trakcie wspétpracy instalacji CO z weztem cieplnym budynku. Do obliczeri prosimy o przyjecie para-
metru 80W/m2 pow.uzytkowej co daje 0,11MW i jest w zgodzie ze zfozonym przez nas wnioskiem (+/-).
Miejsce tablicy licznikowej energii elektrycznej prosimy zaplanowa¢ przed wejéciem do wymiennika. Zatg-
czamy rzut piwnic z oznaczonym miejscem do wpiegcia dla wody i kanalizacji. Rurarz z rzapia prosimy popro-
wadzi¢ pod stropem piwnicy i wpiaé¢ sie do kanalizacji w sposéb szczelny- zamkniety.

Rozdzielnik:
1x PEC Bytom Centrala Obrotu Towarami Masowymi
1x a/a A i
/
Adres: 41-902 Bytom ul. Wroclawska 8 NIP: 626-033-65-33
Tel.: (+48) 32 281 46 46; 32 281 71 43 REGON: 270660425
Tel / fax: (+48) 32 281 59 21 Nr konta: 34 1090 2011 0000 0005 3200 5302
www: daw.bytom.pl; wroclawska94.pl Santander Bank Polska S.A. | Oddziat w Bytomiu

e-mail: daw@daw.bytom.pl

PROJEKT BUDOWLANY o o strona 38
"Przytacze sieci cieptowniczej do budynku zlokalizowanego przy ul. Wroctawskiej 6 i 6A w Bytomiu



5.3. Uzgodnienie branzowe BPK 1T.1756.2020.BPK/29/01/2021/W z dnia 05.01.2021r.

~

TUVY NORD

PH-EN 150 5001

BYTOMSKIE PRZEDSIEBIORSTWO KOMUNALNE Sp. z o.0.
41-902 Bytom pl. T. Kosciuszki 11; tel. (32) 39 67 100: fax (32) 39 67 158
dyspozytor 994: e-mail: bpk@bpk.pl: www.bpk.pl

konto: Bank Pekao SA. 24 1240 2975 1111 0010 7096 3310

Bytom, dnia 05 stycznia 2021 r.
IT.1756.2020
BPK/29/01/2021/W

GT PROFIL S.C.
ul. Mickiewicza 10D/15
43-170 Laziska Gérne

Inwestor: PEC Sp. z 0.0., Bytom

w sprawie: wywiadu branzowego trasy cieplociqgu w Bytomiu przy ulicy Wroclawskiej 6. 6a

W odpowiedzi na wniosek nr 2020/12/09/04/TSZ, z dnia 09.12.2020 r., w sprawie
wywiadu branzowego przebiegu projektowanego przylacza cieplowniczego przy ulicy
Wroclawskiej 6, 6a w Bytomiu, Bytomskie Przedsigbiorstwo Komunalne Sp. z 0.0. przesyla
plan sytuacyjny z naniesiona siecia wodociggowo-kanalizacyjna oraz informuje, iz nie
posiada rzednych posadowienia infrastruktury a do projektowanej trasy nie wnosi uwag.

Niezaleznie od wrysowanego uzbrojenia nie mozna wykluczyc istnienia urzadzen
wod.-kan., o ktérych brak jest informacji w naszej Spoélce. W przypadku rozbieznosci
prosimy o przekazanie dokumentacji umozliwiajacej naniesienie ich prawidlowego
usytuowania.

W miejscach skrzyzowan i zblizeni planowanej inwestycji do uzbrojenia wod.-kan.
nalezy zachowa¢ wymagane odleglo$ci oraz =zastosowaé zabezpieczenia zgodnie
z obowigzujacymi przepisami i normami. Przed rozpoczgciem jakichkolwiek prac w poblizu
uzbrojenia wod.-kan. Inwestor powinien wystapi¢ o nadzér do BPK Sp. z o0.0., a w zleceniu
nadzoru poda¢ datg i znak uzgodnienia. Nadzér wykonywany jest odplatnie.

Uzgodnienia wazne sg przez okres 2 lat liczac od daty niniejszego pisma.

BYTOWSKIE

J FULEDSIEBIORSTWO
LKOMUNALNTSEZ 0.0
41-902 Bytdm, i ﬁ 2e2led
PELNOMOZHN ZA U

DS. ERSPFOATAC

Dariuyz Zabski

Zalaczniki:

- plan sytuacyjny
- adresat

-ala

Oprac.: M.Bednarska

ot

NIP 626-000-28-26 REGON 270150701
Nr KRS 0000016744 Sad Rejonowy Katowice-Wschod w Katowicach. Wudziat VIl Gospodarczy KRS.
Wuysokos¢ kapitalu zakladowego340.651000zt (optacony w calosci).

JY SIECE

SR
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5.4. Uzgodnienie branzowe NETIA S.A. o sygn.. NTTG-508-684/20 z dnia 27.12.2020r.

N E T I A

Metia SA Katowice, 2020-12-27
02-822 Warszawa, ul. Poleczki 13

Adres do korespondencji:

MNetia SA

Dziatl Utrzymania Infrastruktury Sieciowe]
Okreg Poludnie

40-155 Katowice, ul. Konduktorska 33

GT Profil Projektowanie

| Nadz6r w Budownictwie s.c
ul. Mickiewicza 10D/M15
43-170 Laziska Gorne

Masz znak: NTTG-508-6084/20
Wasz znak: 2020/12/0902/TSZ

Uzgodnienie branzowe

Dotyeczy: Uzgodnienie trasy przytacza do sieci cieplowniczej budynku przy ul. Wroctawskiej 6, 6a
w Bytomiu.

W odpowiedzi na pismo z dnia 09.12.2020 Dziatu Utrzymania infrastruktury
Sieciowej Netia SA.. zwraca po uzgodnieniu plan sytuacyjny dotyczgcy:
uzgodnienia wskazanego terenu.

Plany uzgadnia sie bez uwag w zakresie zaznaczonym na zalgczonych mapach.
Informujemy, Ze na przedmiotowym terenie Firma Netia S.A. nie posiada sieci.
Uzgodnienie wazne jest jeden rok.

Zatgcznik:
1. uzgodniony plan sytuacyjny.
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5.5. Uzgodnienie branzowe o sygn. TT/S/A/MM2/11-55023/20
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5.6. Uzgodnienie branzowe PSG o sygn. PSG-ZA.0156.763.471. [4247.20-160084799].21 2z dnia

20.01.2021r.
$

POLSKA

SPOEKA GAZOWNICTWA

Poiska Spotha Gazownictwa sp. Z 0.0.
Oddzial Zaklad Gazowniczy w Zabrzu
ul. Szczess Bode 11, 41-800 Zabrze
tel, 32 398 50 00, faks 32271 7801

Gazownia w Bytomiu GT PROFIL S.C.

ul. Korfantego 30, 41 — 202 Bytom Ul. Mickiewicza 10D/15
tel. 32 281 29 00, fax 32 386 03 B2 43-170 Laziska Gérne
gazownia.bytom@Epsgaz.pl

Wasz znak; Wpt. 17.12.2020 Bytom, 20.01.2021.
MNasz znak: PSG-ZA.0156.763.471.
[4247 . 20-160084799].21

Dot.: uzgodnienia trasy przylacza craz wywiad branzowy dla zadania ,Przytaczenie do sieci
cieplownicze| budynku przy ul. Wroclawska 6, 8a w Bytomiu®.

W odpowiedzi na pismo w sprawie jak wyze] informujemy, ze na dostarczong mape
naniesicna zostala niskoprezna sie¢ gazowa w postaci gazociggu Dz180 PE (zaznaczona
czerwong linig) zlokalizowana w zakresie opracowania. Projekiowane przylacze cieplownicze do
budynku przy ulicy Wroctawskiej 8, 8a nie koliduje z czynng siecig gazowa.

Przy pracach projektowych w cbrebie w/w czynnych gazociggdw nalezy uwzglednic
nastepujace odisgiosci
= poziome zgodnie z Dz.10. z dn. 4 czerwea 2013r. poz. 640 zal. nr 2/tabela 3
= pionowe zgodnie z PN-91/M-34501

Wszelkie migjsca kolizji projektowanej inwestycji z naszymi urzgdzeniami zabezpieczyt zgodnie
z PN-91/M-34501.

Wszelkie prace w poblizu urzgdzen gazowych prowadzi¢ pod nadzorem Gazowni Bytom,
ul. Korfantego 30. MNadzdr wykonywany jest odplatnie, na ktory nalezy przestac ziecenie
z podanymi warunkami piatnodci, podajac date | znak uzgodnienia. E-mail:

azownia.bytom az.pl.

Informujemy rowniez o braku w rozpatrywanym terenie sieci podwyzszonego Sredniego
cisnienia i wysokiego cisnienia cbstugiwanej przez PSG Sp. z 0.0. Oddziat Zakiad Gazowniczy
w Zabrzu — Dzial Zarzgdzania Majatkiem Sieciowym Zabrze, ul. Mikulczycka 5. -verte-

Palsha Spitka Garowniciea sp. z c.o. ul. W, Bendrowskiego 16, 33-100 T
Dddizia w Zabrzy, ul. Szooess Bode 11, 41-800 fakrze
KRS D000ATA001, Sqd Repnowy da Krakows - Srodmiescia w Krakowie, Xl Wydziah Cospodanzy KRS
WIE 5352456411, REGON 142739519, Kapiis! Zakiadowy: 10 488 912 080 28
waw psgaz.pl
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Faktura VAT za uzgodnienie zostanie przestana poczta w poZniejszym terminie.
Wainosc uzgodnienia ustala sie na okres 2 lat od daty niniejszego pisma.
Z powaZzaniem

-cA xFinwmu
™ u

Jakcek Behni
I'di'ﬂ 4

- plan z nan. siecig gazowg — 1

symbol ustugi: 5.3.1.1 MxAd/
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5.7. Uzgodnienie branzowe o sygn. TD*OGL/OMD/2020-12-28/0000006 z dnia 28.12.2020r.

TAURON Dystrybucja S.A. “ ‘

Oddviat w Gliwicach

ul. Portowa 14/, 44-102 Gliwice ’ TAURON
Infolinia: +48 32 606 0 616

DYSTRYBUCJA
Adres do korespondencji:
ul. Lwowsla 23, 40-3839 Katowice
info@tauron-dystrybucja.pl
Gliwice, dn. 28.12.2020 r.
2468 Tomasz Szczerba
104106 GT PROFIL S.C.
Sygnatura: TD/OGL/OMD/2020-12-28/0000006 ul. Pszczyriska 131

44-100 Gliwice

Dotyczy: budowa przylgcza do sieci cieplowniczej budynku przy ul. Wroctawskiej 6 i 6A w Bytomiu.
(TD/OGL/OMD/UB/HB/6168/2020)

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 16-12-2020 informujemy, Ze zachodzi kolizja projektowanej
inwestycji z naszymi urzgdzeniami.
Na zaigczonym planie w zakresie opracowania naniesiono orientacyjne przebiegi kabli SN, nN,
oswietlenia ulicznego wraz z klauzulami informacyjnymi umieszczonymi na odwrocie mapy, do ktérych
nalezy sie bezwzglednie stosowadé.
Istniejgce na wskazanym terenie linie napowietrzne nN nalezy zinwentaryzowac¢ we wlasnym zakresie,
Nalezy zachowa¢ minimalne odleglosci od naszych urzadzen zgodnie z normami PN-IEC-60364, SEP-E-
001, SEP-E-004.
Kolidujgce kable SN, nN nalezy zabezpieczy¢é zgodnie z zatgcznikiem Nr 1 (wytyczne do
zabezpieczenia kabli) do niniejszego uzgodnienia.
Podane w normach informacje dotyczace odlegtosci od naszych urzadzen nie wykluczaja mozliwosci
projektowania obiektow budowlanych w odlegloSciach mniejszych, jednak w takim przypadku nalezy
wystgpic¢ o indywidualne uzgodnienie do Wydziatu Eksploatacji OME firmy TAURON Dystrybucja S.A.
QOddziat w Gliwicach, adres do korespondencji 40-389 Katowice, ul. Lwowska 23.
Dokiadne polozenie naniesionych kabli (w miejscach kolizji) nalezy ustali¢ za pomocg przekopéw
kontrolnych, wykonanych recznie (bez uzycia sprzetu mechanicznego).
Odpowiedzialnos¢ za stosowanie bezpiecznych metod pracy, oraz ewentualne uszkodzenia naszych
urzgdzen ponosi kierujgcy pracami ti. osoba z uprawnieniami do robét elektrycznych, wzglednie
kierownik budowy lub wiasciciel obiektu.
Nalezy zleci¢ ptatny nadzér nad prowadzonymi robotami do TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat
w Gliwicach, 41-902 Bytom ul. Kosynierow 24, zlecenie wysta¢ na adres 40-389 Katowice,
ul. Lwowska 23.
Na wskazanym terenie nie posiadamy urzadzen elektroenergetycznych WN i teletechnicznych.
Ponadto informujemy, ze na danym terenie mogg znajdowaé sie urzadzenia elektroenergetyczne
i teletechniczne niebedgce wiasnoscig TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Gliwicach.
Waznos¢ uzgodnienia ustala sig¢ na okres dwdch lat, liczac od daty niniejszego pisma.

Zatgczniki: zalgcznik Nr 1 (Wytyczne do zabezpieczenia kabli) =g

mapa 1 szt. / L '
Faktura VAT zostanie przestana odrebng pocztg i
Kopia: OMD lenryk

NIP: 611 020 28 60, REGON: 230179216
Kapitat zaktadowy (wplacony): 560.575.920,52 zt

TAURON Dystrybucja S.A Sad Rejonowy dla Krakowa Sradmiescia

ul. Podgbrska 258 Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego

31-035 Krakaw pod numerem KRS: 0000073321 www.tauron-dystrybucja.pl
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Dotyczy uzgodnienia z dnia 28 grudzien 2020
Sygnatura: TD/OGL/OMD/2020-12-28/0000006

-

WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI

Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowana inwestycjg nalezy
zabezpieczy¢ dzielong rurg ostonowa przepustu wychodzacego pe 0,5m poza
jezdnie/wjazd/chodnik/o$ obiektu liniowego.

Nalezy stosowac nastepujgce $rednice rur ochronnych:
a) Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.
b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.

W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robot
ziemnych sprzetem mechanicznym w odleglosci mniejszej niz 2 m od kabla
zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopac tylko do strefy ochronnej
tj. folii lub cegly — zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych.

Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odpfatne wylgczenia odpowiednich urzgdzen
energetycznych oraz ustali¢ nadzér stuzb energetycznych.

Wszelkie prace na istniejgcych urzgdzeniach energetycznych bedgcych wiasnoscia
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywaé z zachowaniem szczegdlnych $rodkéw
ostroznosci pod nadzorem sluzb energetycznych TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat w Gliwicach mieszczacych sie w Bytomiu przy ul. Kosynierow 24, a nastepnie
zgtosi¢ celem dokonania odbioru robét zanikowych.

Prace przy urzgdzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez pracownikow
posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

W przypadku wystgpienia niewystarczajgcej giebokosci potozenia istniejgcych kabli
energetycznych — zgodnie z wymogami obowigzujgcych przepiséw i norm — oraz innych
utrudnien technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ przetozenia kabla/kabli
energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku nalezy
wystapi¢ z wnioskiem o okreslenie nowych warunkéw technicznych usuniecia kolizji sieci
elektroenergetycznej.
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PRZYLACZENIE DO SIEC| CIEPLOWNICZEJ BUDYNKU PRZY UL. WROCLAWSKIEJ 6, 6A W BYTOMIU

i —
‘“-k—h_j_-(ﬁy‘ 05,‘ & ///(//
Wykornewes: s PROJEKTOWAL: “IPORRIST = | NR UPRAWNIEN
proFiL ¥ ’ mgr inz. Tomasz Szczerba 7, ’/ SLK/914/PWOS/12
GTPROFILSC B E | OPRACOWAL: ]
ul. Mickiowicza 100115 b mgr inz. Dawid Fityka
43-170 Laziska Gome Cispine] Sp. 20,0, OPRACOWAL: FODPIS
NIP 635-184-92-38 1l Wrockaweka 122
41-902 Bytom SPRAWDZIL: PODPIS NR UPRAWNIEN
mar inz, Grzegorz Truchlewski SLKM253PWOSI12
TYTUE ZADANIA

ADRES OBIEKTU

Bytom ul Wrockawska 6 | Go
dz nr 18113, 32220, 289721, 18

TYTUL ZADANIA

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA - PRZYLACZE CIEPLOWNICZE

BRANZA REWIZIA DATA FAZA ARKUSZ SKALA R RYSUNKU
SANITARNA o1 11 2020r PB Ad 1:500 o
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5.8. Pismo MZDIM w Bytomiu o sygn. DDT.6142.142.2.2020.U.3 z dnia 12.03.2021r.

TI[281(2027 se. 03 (B =LD
Miejski Zarzad Drog i Mostow
41-902 Bytom, ul. Smolenia 35
Regon 240136989 NIP 626-279-11-35
" tel. (32) 39-69-700
MZDilVi www.mzdim.bytom.pl; e-mail:mzdim@mzdim.bytom.pl

—

DTT.6142.142.2.2020.U.3 —_— j
DTT.611.17.2021 KANCELARIA | /a_’ Bytom, dnia 12.03.2021 r.

L.dz. 2401 /ROPEC Sp. z 0.0. w Bytomiu

29. 03. 201 Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
ull Wroclawska 122
41-902 Bytom

W odpowiedzi na pismo TI/170/2021/694 z dnia 18.02.2021 r. (data wplywu 25.02.2021
r.) zlozone przez Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.0., ul. Wroctawska 122, 41-902
Bytom, w sprawie zmiany warunkéw prowadzenia prac poza drogg publiczng, przylacza
cieplowniczego w ramach inwestycji pn.: ,,Budowa przylacza sieci cieplowniczej oraz wezla
cieplnego do budynku przy ul. Wroclawskiej 6 i 6A w Bytomiu" zawartych
w uzgodnieniu znak DTT.6142.142.2.2020.U.3; DTT.611.17.2021.U.3 =z dnia 02.02.2021r.,
Miejski Zarzad Drég i Mostow w Bytomiu Dzial Zieleni po dokonaniu ogledzin w terenie
wyraza zgode na wykonanie prac wykopem otwartym.

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami podanymi ponizej:

1) Inwestor jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Dzialu Zieleni o wszystkich,
naglych i nieprzewidzianych okolicznoéciach powstalych przy realizacji zadania,

2) prace w pasie zieleni na dzialce o nr geodez.: 322/20 mogag by¢ wykonane w formie
wykopu otwartego o szerckodci do 150cm i glgbokosci 120cm przy czym w miejscach
gdzie beda montowane komory nadawcze oraz kolana z koniecznoscig montazu na
miejscu muf (spawanie instalacji) wykopy nie powinny przekroczy¢ szerokosci i dlugosci
2m,

3) przed przystgpieniem do prac nalezy wyznaczy¢é wzdluz miejsca, gdzie bedzie
prowadzony wykop strefe ochrony drzew i krzewdéw tzn, prace maja byé prowadzone
w odleglosci 2m od rzutu koron wszystkich drzew znajdujacych sie na linii przebiegu
przylgcza sieci cieplowniczej oraz wezla cieplnego. Teren woko6t drzew nie moze zostaé
zaggszczony jak réwniez utwardzony. Po wyznaczeniu odpowiedniej strefy ochronnej
wokél pni drzew nalezy wyznaczy¢ tzw. droge technologiczng po ktorej beda poruszali
si¢ pracownicy oraz sprzet. Droga ta moze zosta¢ wykonana w formie podwieszanego
chodnika lub plyt gumowych na warstwie kory, lub z ekokraty i mat ochronnych. Jezeli
czgéé prac bedzie wykonywana przy uzyciu sprzetu mechanicznego w postaci
minikoparek na ggsienicach to réwniez nalezy wyznaczy¢ droge technologiczng po ktérej
bedzie poruszal si¢ sprzet. Droga ta moze zostaé wykonana z gumowych plyt na
warstwie klifca,

4) prace w odleglosci mniejszej niz 2m od rzutu koron drzew nalezy prowadzi¢ recznie
i w jak najkrotszym czasie (fragmentarycznie, zasypywanie rowdw ziemig zyzng, jak
rowniez kompostem). Odslonigte korzenie nalezy natychmiast zabezpieczy¢ przed
przesychaniem, poprzez przykrycie ich ziemig, piaskiem badz wilgotng (stale
nawadniana) tkaning (geowlékning, matg podsigkowa), ostong powinno si¢ przymocowac

Sekretariat (32) 39-69-700 = Kasa (32) 39-69-703 = Archiwum (32) 39-69-704 « Informatyka (32) 39-69-705 = Glowny Inzynier (32) 39-69-707 =
Dzial Finansowo - Ksiggowy (32) 39-69-715 - Dzial Zamowien Publicznych (32) 39-69-725 + Dazial Inzynierii Ruchu (32) 39-69-730 »
Dzial techniczny (32) 39-69-740 « Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego (32) 39-69-743 = Uzgodnienia (32) 39-69-746 = Oswietlenie (32) 39-69-749 «
Dzial Strefy Platnego Parkowania (32) 39-69-750 « Dzial Kadr i Plac (32) 39-69-760 « Dzial Inwestycji (32) 39-69-765 » Dzial ZRD (32) 39-69-770 »
Dzial Administracji i Decyzji (32) 39-69-775 » Duzial Kanalizacji Deszczowe] (32 ) 39-69-780 « Dzial Oczyszczania (32) 39-69-785 «
Dziat Zieleni (32) 39-69-790 » Dzial Gospodarki Komunalnej (32) 39-69-795 « Zaplecze Techniczne (32) 42-07-780 » Cmentarz (32) 42-07-790 «
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kotkami wbitymi w $ciang wykopu. Jezeli korzenie ulegly uszkodzeniu i konieczne jest
ich obcinanie to powinno zosta¢ wykonane w sposob fachowy, prostopadle do osi
korzenia. Niezbedne jest usunigcie calej czegsci chorej, az do miejsca zdrowego.
Uszkodzone korzenie usuwamy narzedziami recznymi (pdznej intensywnie podlewamy),
zabezpieczamy preparatami bakteriobdjczymi, ziemig zastgpujemy bardziej zasobna.
Niedopuszczalne jest zasypywanie korzeni wydobytym z dna wykopu, pozbawionym
prochnicy podglebiem (martwicg). W przypadku uszkodzenia galezi, jak rowniez
w przypadku ran powierzchniowych na pniu nie zabezpieczamy ich zadnym preparatem,
jedynie mozna zamalowac je np. lakierobejca,

5) pnie drzew nalezy zabezpieczy¢ poprzez odeskowanie do wysokosci pierwszych galezi,
pomiedzy deski, a pien nalezy wlozy¢ materiat izolacyjny w postaci mat stomianych bgdz
geowlokniny (minimum 2 warstwy), kazda deska powinna opiera¢ si¢ na podiozu (i by¢
lekko zaglebiona w ziemi), jezeli sg nabiegi korzeniowe, deski nalezy obsypa¢ ziemia
przy podiozu, tak aby nie doszlo do uszkodzenia nabiegéw korzeniowych ostra
krawedzig deski. Przymocowanie deskowania do pnia nalezy wykona¢ opaskami z drutu,
lub tasmy stalowej ocynkowanej (nie wolno uzywaé do tego celu gwozdzi). Mozna
wykorzysta¢ rowniez do zabezpieczenia pni tkaning jutowa, grube maty stomiane lub
trzcinowe,

6) teren pasa zieleni nie moze zosta¢ zageszczony. Nisko polozone konary i galgzie trzeba
podwigza¢. Nalezy bardzo intensywnie podlewa¢ wszystkie drzewa znajdujace sig
w miejscu prowadzenia prac przez caly czas trwania prac za pomocg przenosnych
zraszaczy lub innych urzgdzer. Podlewamy drzewa w obrebie korzeni wlosnikowych
a nie u podstawy pnia (korzenie wlosnikowe znajdujg si¢ w obrgbie rzutu korony
drzewa),

7) Nie usuwaé pochopnie duzych korzeni i konaréw, bo to zagraza zdrowiu i stabilnosci
drzewa i moze doprowadzi¢ do jego wywrécenia lub obumarcia. Jezeli pozbawia si¢
drzewo duzych korzeni, nalezy zadbaé o odpowiednie (przeprowadzone przez
specjalistyczna ekipg) uformowanie korony,

8) zakazuje si¢ sktadowania ziemi, narzedzi i materialow budowlanych oraz odpadéw
powstatych w trakcie rob6t bezposrednio przy krzewach oraz pniach drzew, a takze
w strefie poruszania sig¢ sprzetu tak aby nie doszlo do przedostania si¢ zanieczyszczen do
gruntu. Materialy wykorzystywane w trakcie budowy, takie jak: cement, kruszywa,
paliwa, lepiszcze itp. nalezy skladowa¢ co najmniej 10 m od pni drzew. Szczegdlnie
niebezpieczne s3 materialy sypkie, wyplukiwane przez deszcze w glab podloza. Nie
nalezy dopusci¢ do sktadowania stali i cigzkich elementéw konstrukcyjnych w strefie
korzeniowej, gdyz niekiedy moze to prowadzi¢ do zniszczenia korzeni znajdujacych sig
w przy powierzchni. Nalezy unika¢ wlewania wody z oczyszczania terenu prac w obrgbie
strefy korzeniowej drzew,

9) prace nalezy prowadzié z zastosowaniem zapiséw art. 87a ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (tj.: Dz.U. z 2020 r. poz. 55 ze zm.) w spos6b maksymalnie
chronigcy otaczajgca zielen,

10) Inwestor prowadzacy prace w poblizu drzew i krzewéw ponosi odpowiedzialnos¢ przez
okres 5 lat od zakonczenia inwestycji, za ewentualne uszkodzenie systemow
korzeniowych, a takze pni drzew, ktére doprowadzg ich obumierania,

11)zniszczone w trakcie robét tereny zieleni Inwestor bedzie zobowigzany odtworzy¢
i przywrécié do stanu pierwotnego na wiasny koszt,

Sekretariat (32) 39-69-700 + Kasa (32) 39-69-703 « Archiwum (32) 39-69-704 + Informatyka (32) 39-69-705 « Glowny Inzynier (32) 39-69-707 »
Dzial Finansowo - Ksiggowy (32) 39-69-715 + Dzial Zaméwien Publicznych (32) 39-69-725 + Dzial Inzynierii Ruchu (32) 39-69-730
Dzial techniczny (32) 39-69-740 + Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego (32) 39-69-743 « Uzgodnienia (32) 39-69-746 + Odwietlenie (32) 39-69-749 »
Dzial Strefy Platnego Parkowania (32) 39-69-750 « Dzial Kadr i Plac (32) 39-69-760 * Dzial Inwestycji (32) 39-69-765 + Dzial ZRD (32) 39-69-770 »
Dzial Administracji i Decyzji (32) 39-69-775 + Dzial Kanalizacji Deszczowej (32 ) 39-69-780 - Dzial Oczyszezania (32) 39-69-785 «
Dzial Zieleni (32) 39-69-790 + Dzial Gospodarki Komunalnej (32) 39-69-795 « Zaplecze Techniczne (32) 42-07-780 » Cmentarz (32) 42-07-790 «
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12)po zakonczeniu prac, teren na ktorym istnial trawnik nalezy odtworzyé, stosujac
humusowanie o grubosci 15 cm oraz wysiaé mieszanke traw odpowiednig dla terendéw
miejskich. Norma wysiewu: 4 kg nasion/100 m? powierzchni terenu. Zabronione jest
uzycie do przywrdcenia trawnika ziemi pochodzgcej z terendw upraw rolnych. Zalozenie
trawnika wraz z wyréwnaniem terenu begdzie odbierane po zakonczeniu okresu
kielkowania na zgloszenie Inwestora. Powierzchnia trawnika winna by¢ w trakcie
odbioru w catosci pokryta roslinno$cig trawiasta, bez tzw. ,.lysin”. Inwestor zobowigzany
jest w przypadku braku zachowania zywotnosci zalozonego trawnika do jego powtérnego
wykonania, az do momentu pokrycia roslinnodcig trawiasta calej odtwarzanej
powierzchni,

13)na pig¢ dni przed rozpoczgciem prac nalezy dokonaé protokolarnego przekazania terenu
z przedstawicielem Dziatu Zieleni (kontakt tel. 32/ 39 69 792). Po zakonczeniu prac
o uporzagdkowaniu terenu oraz wykonaniu rekultywacji nalezy poinformowaé tut.
jednostke w celu protokolarnego odebrania przedmiotowego terenu,

14) prace nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami BHP,

15)na 7 dni przed wejSciem w tereny zielone Wykonawca jest zobowigzany
do kazdorazowego zgloszenia tego faktu w formie pisemnej do Dzialu Zieleni
MZDiM Bytom,

16) Inwestor jest zobowigzany do biezgcego oczyszczania terenu i drég dojazdowych
z wszelkich zanieczyszczen powstatych przy realizacji zadania,

17)droga technologiczna dla maszyn i urzadzen niezbe¢dnych do wykonania prac powinna
by¢é wyznaczona w taki sposéb aby ograniczy¢ do minimum szkody w otoczeniu;
nawierzchnie zniszczone w trakcie dojazdu do miejsca rob6t winny zostaé odtworzone
zgodnie z wytycznymi Inspektora MZDiM Bytom,

18) Inwestor jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Miejskiego Zarzadu Drog
i Mostow w Bytomiu o wszeikich, naglych i nieprzewidzianych okolicznosciach
powstalych przy realizacji zadania,

19)niniejsza zgoda nie zastgpuje zgdd oraz pozwolenn wymaganych przepisami prawa
budowlanego jak réwniez pozwolen lub uzgodnien wynikajgcych z przepiséw odrgbnych,

20)za szkody powstale przy wykonywaniu inwestycji odpowiedzialno$¢ prawng ponosi
Inwestor,

21)w razie stwierdzenia niezgodno$ci pomiedzy przebiegiem planowanej inwestycji na
przedlozonych mapach, a faktycznym jej przebiegiem oraz organizacjg ruchu na czas
realizacji powyzszego, Miejski Zarzad Drog i Mostow zastrzega sobie prawo cofhigcia
zgody i podjgcia czynnos$ci zmierzajgcych do wyegzekwowania realizacji robét zgodnie
z wezesniejszymi ustaleniami,

22)warunki prowadzenia prac obowiazujg do 31.01.2022r.

ZASTEPCA DYREKTORA

Otrzymuje:
.El) Adresat

2. a/a DTTU.3- Justyna Stolka

Sekretariat (32) 39-69-700 » Kasa (32) 39-69-703 + Archiwum (32) 39-69-704 « Informatyka (32) 39-69-705 « Gléwny Inzynier (32) 39-69-707 »
Dzial Finansowo - Ksiggowy (32)39-69-715 « Dzial Zaméwief: Publicznych (32) 39-69-725 « Dzial Inzynierii Ruchu (32) 39-69-730 +
Dzial techniczny (32) 39-69-740 « Inspekiorzy Nadzoru Inwestorskiego (32) 39-69-743 + Uzpodnienia (32) 39-69-746 « Odwietlenie (32) 39-69-749 «
Daial Strefy Platnego Parkowania (32) 39-69-730 » Dzial Kadr i Plac (32) 39-69-760 » Dzial Inwestycji (32) 39-69-765 » Dzial ZRD (32) 39-69-770 «
Dzial Administracji i Decyzji (32) 39-69-775 + Dzial Kanalizacji Deszezowej (32 ) 39-69-780 » Dzial Oczyszczania (32) 39-69-785 «
Dzial Zieleni (32) 39-69-790 « Dzial Gospodarki Komunalnej (32) 39-69-795 « Zaplecze Techniczne (32) 42-07-780 + Cmentarz (32) 42-07-790 +
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5.9. Pismo Prezydenta Miasta Bytomia o sygn. ANR.6853.11.2021 z dnia 09.03.2021r.

09. MAR 2071

PREZYDENT BYTOMIA Bytom, s sessisisamuaisiasiiss
ANR.6853.11.2021

Przedsiebiorstwo Energetyki
Cieplnej Sp. z o.0.
reprezentowane przez

GT PROFIL s. c.

ul. Mickiewicza 10D/15
43-170 Laziska Gorne

W odpowiedzi na ztozony w dniu 1 stycznia 2021 r. wniosek o wyrazenie zgody na zajgcie
nieruchomosci potozonej w Bytomiu w rejonie ul. Wroctawskiej w celu budowy przylacza
sieci cieplowniczej,

wyrazam zgode

na zajecie stanowigcej wilasnosé Gminy Bytom dziatki gruntu nr 322/20 (k. m. 80, obregb

Bytom) w celu wykonania powyzszej inwestycji na nastgpujgcych warunkach:

1. Inwestor zobowigzany jest do niezwlocznego informowania Dzialu Zieleni Miejskiej
Miejskiego Zarzadu Drég i Mostow w Bytomiu o wszystkich, nagtych
i nieprzewidzianych okolicznosciach powstatych przy realizacji zadania,

2. Inwestor winien prace prowadzi¢ w sposéb maksymalnie chroniagcy otaczajaca zielen
oraz zachowac zielenn wysoka,

3. prace nalezy wykonaé bezwzglednie metoda przewiertu sterowanego w sposob
nieinwazyjny dla istniejgcych drzew. Na przedmiotowym terenie drzewa majg duza
wartosé przyrodniczo — historyczng i musza by¢ objegte szczegdlng ochrong — przed
przystgpieniem do prac wokol zieleni wyznacza sie strefe ochrony drzew i krzewow.
Prace nalezy wykona¢ w odleglosci 2 metréw od rzutu koron wszystkich drzew
znajdujgcych si¢ na trasie planowanej inwestycji. W razie wykonania wykopow
otwartych nalezy chronié¢ systemy korzeniowe przed uszkodzeniem mechanicznym
i przesuszeniem. Zabrania sie¢ usuwania korzeni drzew, szczegdlnie korzeni
szkieletowych. Inwestor winien wyznaczy¢ tzw. droge technologiczng, strefe zakazu
postoju 1 ruchu pojazdéw oraz maszyn, a takZze przemieszczania si¢ pracownikéw. Droga
tymczasowa winna by¢é wykonana z plyt gumowych na warstwie kory lub
z ekokraty i mat ochronnych,

4. zakazuje sie sktadowania ziemi, narzedzi i materialéw budowlanych oraz odpadow
powstatych w trakcie robot bezposrednio przy krzewach oraz pniach drzew,

5. na Inwestorze cigzy¢ bedzie trzyletni okres odpowiedzialnosci za ewentualne
uszkodzenie drzew i krzew6w podczas wykonywanych prac,

6. teren na ktérym bedg wykopy i inne roboty budowlane winien zosta¢ odpowiednio
oznakowany 1 zabezpieczony przed dostepem 0séb trzecich. Za wszelkie szkody wobec
mienia i 086b trzecich powstalych w trakcie robdt odpowiedzialnos$é ponosi Inwestor,

7. chodniki, trawniki, zielefice oraz inne clementy infrastruktury zniszczone w trakcie robot
Inwestor bedzie zobowigzany odtworzyé¢ i przywréei¢ do stanu pierwotnego na wilasny
koszt,

8. po zakonczeniu prac, Inwestor winien tereny zielone poddaé¢ rekultywacji, stosujgc
humusowanie o grubosci 15 cm. Norma wysiewu: 4 kg nasion na 100 m” powierzchni
terenu. Zabronione jest uzycie do przywrdcenia trawnika ziemi pochodzacej z terenow
upraw rolnych.
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Inwestor zobowigzany jest do biezgcego oczyszczania terenu i drég dojazdowych
zwszelkich zanieczyszczen powstalych przy realizacji prac, oraz do niezwlocznego
informowania Miejskiego Zarzadu Drég i Mostéw w Bytomiu o wszelkich, nagltych
i nieprzewidzianych okolicznosciach zaistnialych w trakcie wykonywanych prac,

droga technologiczna dla niezbg¢dnych maszyn i urzadzen uzytych do wykonania prac
winna by¢ wyznaczona w taki sposéb aby do minimum ograniczyé szkody w otoczeniu,
nawierzchnie zniszczone w trakcie dojazdu do miejsca rob6t winny zostaé odtworzone
zgodnie z wytycznymi Miejskiego Zarzadu Drég i Mostow w Bytomiu,

przed rozpoczgciem prac nalezy powiadomi¢ Miejski Zarzad Drog i Mostéw w Bytomiu
w celu protokolarnego przekazania terenu, a po zakonczeniu prac otrzymaé
potwierdzenie jego odbioru. W przypadku wejscia na tereny zielone Inwestor, na siedem
dni przed, winien kazdorazowo zglaszaé ten fakt w formie pisemnej do Dziatu Zieleni
Miejskiej Miejskiego Zarzadu Drég i Mostow w Bytomiu,

inwestycja zlokalizowana jest w strefie W1 — strefa badafi archeologicznych (teren
dawnego cmentarza) zatem niniejsza zgoda nie stanowi o mozliwosci realizacji
inwestycji, a w szczegdlnosci nie zastgpuje zgdd i pozwolefn wymaganych przepisami
prawa budowlanego jak réwniez pozwolen lub uzgodnien z konserwatorem zabytkow.
Brak pozytywnego uzgodnienia Ilub pozwolenia wydanego przez Slaskiego
Wojewo6dzkiego Konserwatora Zabytkéw w Katowicach spowoduje niemozliwosé
wykonania inwestycji. Prace winny by¢ objete nadzorem archeologicznym,,

na pie¢ dni przed rozpoczeciem prac nalezy powiadomi¢ Referat Regulacji Stanow
Prawnych Nieruchomosci Wydzialu Obrotu Nieruchomosciami Urzedu Miejskiego
w Bytomiu o terminie rozpoczgcia inwestycji w celu protokolarnego przekazania terenu,
a po zakonczeniu budowy zajmowany teren nalezy przywréci¢ do stanu poprzedniego
i otrzymaé potwierdzenie jego odbioru,

za szkody powstale przy wykonywaniu inwestycji odpowiedzialnos¢ ponosi Inwestor,
Prezydent Miasta Bytomia zastrzega sobie w kazdym czasie prawo ustalenia sposobu
wykonania inwestycji,

w razie stwierdzenia niezgodno$ci pomiedzy przebiegiem planowanej inwestycji na
przedtozonych mapach a faktycznym jej przebiegiem, zgoda niniejsza zostanie cofni¢ta
oraz podjete zostang czynno$ci zmierzajagce do wyegzekwowania realizacji inwestycji
zgodnie z przediozonym projektem,

realizacja inwestycji winna by¢ dokonana w terminie do dnia 30 grudnia 2021 r.,

w razie niezrealizowania inwestycji w powyzszym terminie, pobierane beda oplaty za
dzierzawe terenu wedlug stawek wskazanych w § 1 ust. 1 pkt 1 lit. b zarzgdzenia nr 619
z p6zn. zmian. Prezydenta Miasta Bytomia z dnia 31.12.2013 r.
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5.10.

Protokot z narady koordynacyjnej o sygn. AGK.6630.16.2021 z dnia 23.02.2021r.

Protokot z narady koordynacyjnej

dotyczgcej usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu,
przeprowadzonej przez Prezydenta Miasta Bytomia sposobem elektronicznym
w siedzibie Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Bytomiu

Znak sprawy: AGK.6630.16.2021

Whioskodawca: GT PROFIL s.c.
43-170 taziska Gdérne, ul. Mickiewicza 10D/15, Polska

Opis przedmiotu narady:

w terminie do 2021-02-23

Lokalizacja: Bytom ul. Wroctawska, Batorego
Rodzaj i funkcja przewodu: Projektowane przytacze cieptownicze
Informacje uzupetniajace:

Projektowane przytacze cieptownicze

Przewodniczacy narady koordynacyjnej: Arkadiusz Dzadz

Wynik narady (okresla Przewodniczgcy narady koordynacyinej po jej zakonczeniu):

jednomysiny i pozytywny

Protokolant: Mirostaw Mo$

Podmioty whadajace sieciami uzbrojenia terenu:

Lp.

Oznaczenie podmiotu oraz
Imie i nazwisko osoby,
ktéra ten podmiot
reprezentuje:

Stanowisko/tres¢ uwagi

Podpis

Przedsiebiorstwo Energetyki
Cieplnej Sp. z 0. 0 41-902
Bytom, ul. Wroctawska 122

Ewa Klarenbach

pozytywne bez uwag

Brak uwag

Tauron Dystrybucja S.A.

pozytywne z uwagami

Henryk Bukata

Uzgadnia sie pod warunkiem zachowania
klauzul zawartych w naszym pismie nr
TD/OGL/OMD/2020-12-28/0000008.

3. |Miejski Zarzad Drog i pozytywne z uwagami
Mostow
Miejski Zarzad Drog i Mostow Bytom ul.
Irena Hock Smolenia 35, Irena Hock
Uzgodniono pismem o nr
DTT.611.317.2021.U.3;
DTT.6142.142.2,2020.U.3; L.dz. 527/2020
z dnia 02.02.2021r
4. |[NETIA S.A. pozytywne bez uwag
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Tadeusz Banas Brak uwaag
5. |[Tramwaje Slaskie S.A. pozytywne bez uwag
Adam Michalik Brak uwag
6. |Polska Spotka Gazownictwa |pozytywne z uwagami
sp. Z 0.0,
Oddziat Zakiad Gazowniczy |Uzgodniono pismem PSG-
w Zabrzu ZA.0156.763.471.[4247.20-
160084799].21
Sebastian Kustra
7. |Bytomskie Przedsiebiorstwo |pozytywne z uwagami
Komunalne Sp. z 0.0.
Uzgodniono pismem IT.1756.2020
Anna Groborz BPK/29/01/2021/W z dnia 05.01.2021r.
8. |OSM Czarnylas nie dotyczy
Krzysztof Bednarek Nie dotyczy
9. |Urzad Miejski w pozytywne z uwagami
Bytomiu,Wydziat Geodezji,
Referat Zasobu W przypadku zniszczenia punktow osnowy
Geodezyjnego i podstawowej i szczegdtowej, inwestor
Kartograficznego zobowigzany jest do zlecenia wznowienia
tych punktéw wykonawcy praca
Mirostaw Mo$ geodezyjnych na koszt wiasny.
10. |Orange Polska S.A. pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie
uczestniczyt w naradzie

Wéit/burmistrz wedtug wiasciwosci miejscowe;:

zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej oraz
Imiona i nazwiska osdob
upowaznionych przez te
podmioty :

Oznaczenie organu oraz Stanowisko/tres¢ uwagi Podpis
Lp. [Imie i nazwisko osoby

upowaznionej przez organ:
Inne podmioty:

Oznaczenie innych Stanowisko/tresé¢ uwagi Podpis
Lp. |podmiotow, ktdére moga byc

Whniosek o koordynacje robét budowlanych, o ktérych mowa w art. 36a ust. 3 pkt 5 lit. b ustawy z dnia 7 maja
2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych, jesli zostat ztozony:
e nie ztozono****,

o zloiono****,
**+**niewtasciwe skresli¢
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Integralng czeécig protokotu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporzgdzony na kopii aktualnej
mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celéw projektowych, poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem
przez projektanta z przedstawiona na nim propozycjg usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu z

adnotacja, ze ta dokumentacja byfa przedmiotem narady koordynacyjnej, up. PREZYDENTA MIAS
i up. LLYDENTA MIASTA

nlrastruklury
PR OURCORRPO . AE --‘.‘ld’.]-:-u?ﬁ-:'“-:‘n'dik'-klj---- sssusnass
Podpis i piecze¢ przewotdiiicigreko Harady: hgﬂrdvnacﬂnej

Informacje dodatkowe:

1. Zgodnie z art. 28ba ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2020.276), nieobecnos$¢ na naradzie
koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkedy do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sie, ie
podmiot ten nie sktada zastrzezen do usytuowania projektowane;j sieci uzbrojenia terenu (...).

2. Zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 2 Rozporzadzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 paidziernika 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i
krajowe] bazy GESUT (Dz.U.2015.1938), powiatowg baze GESUT (...) aktualizuje sie w drodze czynnoéci materialno-technicznych na podstawie
danych lub informacji zawartych w dokumentach, ktére byty przedmiotem narady koordynacyjnej, (...}, w przypadku gdy stanowiska uczestnikdw
te] narady sa jednomysine i pozytywne.

3. Zgodnie z art. 15 ust. 1 w zwigzku z art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne | kartograficzne (t,. Dz.U.2020.276): znaki
geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajyce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie; kto wbrew przepisom art. 15 niszczy, uszkadza,
przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub magnetyczne i urzagdzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne, a takie nie
zawiadamia wiladciwych organdw o zniszczeniu, uszkodzeniu lub przemieszczeniu znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych lub magnetycznych,
urzgdzer zabezpieczajgcych te znaki oraz budowli triangulacyjnych, podlega karze grzywny.

4. Zgodnie z art. 277 Kodeksu karnego, kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, przesuwa lub czyni niewidocznymi albo fatszywie wystawia podlega
grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat dwdch.

5. O wymagane zezwolenia na usunigcie drzew lub krzewdw kolidujgcych z przebiegiem projektowanej inwestycji nalezy wnioskowat do
odpowiedniego organu w trybie przepiséw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U.2018.1614 z pdin. zm.).
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6. Czesc¢ graficzna

6.1. Orientacja
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