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ST - 00 00 - WYMAGANIA OGOLNE

1. Wstep
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna ST 00.00 - Wymagania Ogélne, odnosi sie do wymagan wspdlnych dla wszystkich
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane podczas realizacji
przedmiotowej inwestycji pn: Przytgcze sieci cieptowniczej do budynku zlokalizowanego przy ul. Wroctawskie 6 i
6a w Bytomiu.

1.2.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
w obiekcie wymienionym w pkt 1.1.

Ponadto zgodnie z Rozporzgdzeniem w sprawie okreslenia metod i sporzadzania kosztorysu inwestorskiego
niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi podstawe sporzadzania kosztorysu inwestorskiego.

1.3.Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna

Wymagania ogolne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi:

» SST 01.01 - ROBOTY ZIEMNE

> SST 01.02 - SIEC CIEPLNA PREIZOLOWANA

1.4.Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST i wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

» Dziennik Budowy - okresla Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury (Dz. U. 2002/953 z pdzniejszymi
zmianami).

» Inzynier - Inspektor Nadzoru - osoba lub osoby wymienione w danych kontraktowych (wyznaczone przez
Zamawiajacego, o ktérych wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialne za nadzorowanie
robét i administrowanie kontraktem.

» Kierownik Budowy (Rob6t) - uprawniona osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

» Materiaty - wszelkie elementy niezbedne do wykonania rob6t, zgodnie z Dokumentacjg Projektowsg i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.

» Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie plecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora, w formie
pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

» Projektant - uprawiona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;.

» Przetargowa Dokumentacja Projektowa - projekt budowlany, kiéry wskazuje lokalizacje i charakterystyke
obiektu, na podstawie ktérego obiekt bedzie realizowany.

» Przedmiar rob6t - kosztorys slepy - wykaz rob6t podstawowych przewidzianych do wykonania z podaniem
ich ilosci.

» Teren budowy - teren przekazany Wykonawcy przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robo6t.

» Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robot budowlanych.

» Rysunki - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, kiéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu

bedacego przedmiotem robét.

» Przeszkoda naturalna - element $rodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

» Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przykfad droga, kolej, rurociag itp.

» Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - okresla Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury (Dz. U.
2003/1126).

» Instrukcja bezpiecznego wykonywania robét budowlanych - sposéb zapobiegania zagrozeniom zwigzanym
z wykonywaniem robét budowlanych oraz spos6b postepowania w przypadku wystgpienia tych zagrozen.

1.5.0g06Ine wymagania dotyczace robot

Okreslajg zasady prowadzenia kontraktu (ZPK) stanowigcy zatgcznik do umowy pomiedzy wykonawca a
inwestorem.
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1.6.Przekazanie terenu budowy

Wykonawca (kierownik budowy, robét ) przy udziale Inwestora przejmie terenu od wtasciciela teren budowy
zgodnie z wymaganiami okreslonymi w zatgczniku do Umowy. Ponadto Zamawiajgcy w terminie okreslonym w
warunkach Umowy przekaze Wykonawcy Dziennik Budowy, jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej oraz
jeden komplet Specyfikacji Technicznej. Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone punktow
pomiarowych do chwili koncowego odbioru robét, a uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy lub utrwali na wtasny koszt.

1.7.Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja Projektowa, ktéra zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontrakiu - 1 egzemplarz
projektu budowlanego i wykonawczego na Roboty objete Kontraktem. Wykonawca we wilasnym zakresie
opracuje projekty wielobranzowe powykonawcze oraz geodezyjng dokumentacje powykonawczg obiektu w
iloéci uzgodnionej z Inzynierem.

1.8.Zgodnos¢ robot z Dokumentacja Projektowg i ST

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inzyniera
stanowig czes¢ umowy, a wymagania okreslone cho¢by w jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak
jakby zawarte byly w catej dokumentacji i nalezy je wyceni¢ i ujg¢ w cenie kontraktu. W przypadku rozbieznosci
w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje nastepujaca kolejnos¢ ich waznosci:

» Umowa

» Dokumentacja Projektowa

» Specyfikacje Techniczne.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedoéw lub uproszczen w Dokumentach Kontraktowych i Umowy, a ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytéw ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane
roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST. Dane okreslone w Dokumentac;ji
Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac
bliska zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiat lub roboty nie bedg w pemni zgodne z Dokumentacja
Projektowg lub ST i wptynie to na niezadowalajgcg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg
niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.9.Zabezpieczenie terenu budowy

Przed przystapieniem do Robdt Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia projekt zabezpieczenia
robét w okresie trwania budowy z uwzglednieniem sasiednich posesiji. Fakt przystgpienia do Robét Wykonawca
obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem przez umieszczenie tablic informacyjnych w miejscach i ilosciach
oraz tresci okreslonych przepisami. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym
stanie przez caty okres realizacji robo6t. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuije sie, ze jest wigczony w Cene Kontraktowg. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu
budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, az do jego zakonczenia i odbioru koncowego. Wykonawca
dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce w tym: ogrodzenia,
porecze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robot w
sposbéb uzgodniony z Inzynierem oraz wynikajacy z projektu organizacji ruchu. Wjazdy i wyjazdy z terenu
budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujgcych przy realizacji rob6t, Wykonawca odpowiednio
oznakuje w sposéb uzgodniony z Inzynierem.

1.10. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykahnczania rob6t Wykonawca bedzie podejmowac
wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie budowy i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb
lub débr publicznych i innych a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.11. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w pomieszczeniach biurowych oraz
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w maszynach i pojazdach. Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.12. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza
do uzycia materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego.
Wszelkie materialty odpadowe uzyte do rob6t bedg miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniona
jednostke, jednoczesnie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko. Materiaty,
ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robét ich szkodliwos¢ zanika (np.
materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatéw
od wilasciwych organow administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla
otoczenia, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Wykonawca.

1.13. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone budowli, za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych witascicielami tych
urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w
czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robét, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych
na terenie budowy oraz powiadomi¢ Inzyniera i odpowiednie instytucje o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera oraz
zainteresowane instytucje i witascicieli instalacji oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzeni instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty w sposéb
powodujgcy minimalne niedogodnosci dla instytucji, przedsiebiorstw, wtascicieli i mieszkancow okolicznych
budynkéw. Wszelkie koszty uszkodzenia budynkéw, pojazdéw i innego mienia w trakcie prowadzonych robot
budowlanych ponosi Wykonawca.

1.14. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatéw i
wyposazenia na i z terenu robo6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia, co do przewozu nietypowych
wagowo fadunkow i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera i zainteresowane
instytucje. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $Swiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy, a Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich
robdt w ten spos6b uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.15. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6ét Wykonawca ponosi wszelkg odpowiedzialno$¢ za przestrzeganie przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zdrowia i zycia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robét
budowlanych jest obowigzany opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania (IBWR) i zaznajomi¢ z nig
pracownikdow w zakresie wykonywanych przez nich robét. Dla robét budowlanych stwarzajgcych zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Plan BIOZ). Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan bezpieczenstwa okreslonych powyzej sg uwzglednione w Cenie Umowy. Jeden egzemplarz Planu
BIOZ oraz IBWR Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu.

1.16. Ochrona robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzgdzenia uzywane do robét od
daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez Inzyniera oraz bedzie utrzymywac
roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymywanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub
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jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru kohcowego. Inzynier moze
wstrzymacé roboty, jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, w tym przypadku na polecenie
Inzyniera powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie p6zniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.17. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszelkie przepisy wydane przez wtadze centralne miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia rob6t. Wykonawca bedzie
przestrzegaé¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych
odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie informowac Inzyniera o
swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.18. Réwnowaznosé norm i przepiséw prawnych

Dla wszystkich uzytych norm w dokumentacji projektowej zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania réwnowazne
zgodnie z obowigzujaca Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. z pdzn. zm. Prawo zamowien publicznych.

1.19. Czasowe zajecie terenu poza liniami rozgraniczajagcymi

Wykonawca jest zobowigzany do poniesienia kosztow czasowego zajecia terenu dla celéw wykonania robot
poza liniami rozgraniczajgcymi wraz z kosztami prawnymi i optatami za zajmowanie terenu, dokonaniem
niezbednych uzgodnien z wtascicielami terenu oraz do przywrécenia go do stanu pierwotnego

2. Materialy

Wszystkie zastosowane wyroby muszg spetnia¢ wymagania obowigzujgcej Ustawy o wyrobach budowlanych.
Materiaty (wyroby) podlegajg zatwierdzeniu przez zamawiajgcego zgodnie z zasady prowadzenia kontraktu
(ZPK)

2.1.Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robdt, byty
zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do robdt i byly dostepne do
kontroli przez Inzyniera. Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inzynierem poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do rob6t powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiadaé¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub w projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez Inzyniera. W przypadku braku ustalen w wyzej wymienionych dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora. Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowacé
przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach
Inzyniera w terminie przewidzianym Umowa. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania
rob6ét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inzynierowi (na wezwanie) kopie
dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Wykonawca bedzie konserwowaé sprzet jak réwniez naprawia¢ lub wymieniaé sprzet niesprawny. Jesli
Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek
sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania jakosci i warunkéw wyszczegolnionych
w Umowie, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatdw. Liczba $rodkéw transportu bedzie
zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach
Inzyniera, w terminie przewidzianym umowg. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniac
wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych. Wykonawca bedzie utrzymywac¢ w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do terenu
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budowy na wtasny koszt. Wykonawca zobowigzany jest do czyszczenia két pojazdéw budowy przed wjazdem
na drogi publiczne. W przypadku stwierdzenia zanieczyszczen nawierzchni drég publicznych Wykonawca
ponosi wszelkie koszty czyszczenia jezdni.

5. Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami Umowy, za jakos¢ stosowanych
materiatow i wykonywanych robo6t, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami ST, projektem
organizacji robét, ZPK oraz poleceniami Inzyniera. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody
wykonywania robét. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wszystkich elementéw robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowg lub przekazanymi na pismie instrukcjami
Inzyniera. Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang usuniete przez
Wykonawce na wiasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych
dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inspektora. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia
wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnoéci za ich doktadnos¢. Decyzje Inzyniera
dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robét beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej, ST, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor uwzgledni wyniki badan materiatéw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy
badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na
rozwazng decyzje. Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robot
6.1.Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera program zapewnienia jakosci. W
programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢ zamierzony spos6b wykonywania robdt,
mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST oraz
ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

» czes¢ 0g6ing opisowg

» organizacje wykonania rob6t w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,

* sposéb zapewnienia bhp,

* wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczeg6inych elementéw robét,

» system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

e wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (adres laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan)

e sposéb oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujgcych a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informaciji Inspektorowi.

» czesc¢ szczeg6towg opisujgcyg dla kazdego asortymentu robét

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

* rodzaje i ilosci srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.

* sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,

e sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczeg6lnych elementédw robot,

* sposéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.

6.2.Zasady kontroli jakosci roboét

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong jakos¢.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robét i jakosci materiatébw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, Zze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej
i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$é sg okreslone w Umowie, ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowg. Wykonawca dostarczy Inspektorowi $wiadectwa,
ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane
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i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3.Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm lub Wytycznymi
Zamawiajacego. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w P.T. i ST,
stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera. Przed
przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru
lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptaciji
Inzyniera.

6.4.Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
» deklaracje wtadciwosci uzytkowych lub krajowa deklaracje wtasciwosci uzytkowych .

6.5.Dokumenty budowy

Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do czasu zakonczenia budowy. Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Kierowniku Budowy.

Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy, oprécz wymienionych w pkt 6.1 i 6.2. zalicza sie nastepujgce dokumenty:
pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

protokoty przejecia przez Wykonawce placu budowy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,

protokoty odbioru robét (czesciowych, technicznych, koncowych),

protokoty z narad i polecenia Inspektora,

korespondencje na budowie.

VVVYVYVY

Dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. Odbidr robét.
Okreslajg zasady prowadzenia kontraktu (ZPK).

8. Podstawa ptatnosci

Zostanie uregulowana na podstawie zapiséw umowy pomiedzy wykonawca a Inwestorem.

9. Przepisy zwigzane

Uwzgledniono nastepujgce przepisy i wytyczne ogdlne:

» Rozporzadzenie w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego (Dz. U.
2004/1389),

» Rozporzadzenie w sprawie szczegdétowego zakresu i formy dokumentacji projekiowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. (Dz. U.
2004/2072 z pbzniejszymi zmianami),

» Rozporzadzenie w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych.
(Dz.U. 2003/401),

» Rozporzadzenie w sprawie sposobdow deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2004/2041 z pézniejszymi zmianami).

» Rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie.
(Dz. U. 2002/690 z p6zniejszymi zmianami),

» Ustawa Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2020 r. poz. 1333 wraz z zmianami ) wraz z przepisami
wykonawczymi,

» Ustawa Prawo Zamowien Publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2019r. poz. 2019);

» Ustawa o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. 2020r. poz. 2015 z pézniejszymi zmianami),
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Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Wymagania ogélne. OWEOB Promocja
Sp. z 0.0., Warszawa 2003 r. lub rownowazne,

Instrukcja ITB nr 282. Wytyczne wykonywania i odbioru robét budowlano - montazowych w okresie
obnizonych temperatur, ITB 2011 lub rownowazne,

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych. Tom |, budownictwo ogéline.
MGPIB, ITB, Arkady 2008 lub rownowazne;

warunki techniczne wykonania, odbioru i eksploatacji rurociggdéw preizolowanych w ptaszczu ostonowym
HDPE uktadanych bezposrednio w gruncie (PZITS i IGC, 2013r.) lub réwnowazne;

warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — cze$¢ E: Roboty instalacyjne sanitarne —
zeszyt 5: Sieci cieptownicze z rur i elementéw preizolowanych (ITB, 2012r.) lub rGwnowazne.

Wytyczne wlasne Zamawiajgcego.
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SST - 01.01 ROBOTY ZIEMNE

1. Wstep

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem sieci cieplnych w ramach realizaciji
przedmiotowej inwestycji.

W skifad niniejszej czesci ST wchodza nastepujace roboty:
wykonanie wykopu z zatadunkiem urobku na $rodki transportu,
umocnienie wykopéw,

wywiezienie nadmiaru urobku do miejsca sktadowania,

dowdz kruszywa na plac budowy,

zasypane wykopow,

zageszczenie gruntu,

odtworzenie terendéw do stanu pierwotnego.

Szacunkowa ilos¢ robét zostata okreslona w przedmiarach robét

VVVVVVY

2. Materialy

Powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie oraz posiadajg deklaracje wiasciwosci uzytkowych
lub krajowa deklaracje wtasciwosci uzytkowych.

Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST ,Wymagania ogdéine”.
Przy wykonywaniu robot ziemnych jedynymi materiatami, ktére nalezy dostarczyé sa: cement do stabilizacji
podioza oraz ewentualnie kruszywa do wymiany gruntu. Cement i jego ilo$¢ przypadajaca na 1m3 gruntu musi
odpowiada¢ wymogom projektu natomiast charakterystyka kruszywa do stabilizacji ma byé zgodna z
dokumentacjg projektowg. Do wykonywania podktadu nalezy stosowac¢ pospétki zwirowo-piaskowe. Do
zasypywania wykopow prowadzonych poza drogami i chodnikami moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego
wykopu, nie zamarzniety i bez zanieczyszczen organicznych i budowlanych. Do wykonania scianek szczelnych
przewiduje sie grodzie stalowe, ktérych rodzaj i typ okresla dokumentacja projektowa. Konstrukcja scianek
szczelnych winna by¢ taka, aby zabezpieczy¢ wykop przed naptywem wody i obsuwaniem sie gruntu i musi
spetia¢ wymagania zatozone w projekcie.

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu sg zawarte w ST ,Wymagania ogdine”. Do rob6t ziemnych nalezy uzyé
sprzetu zmechanizowanego, a zwlaszcza koparek podsiebiernych. Przy zaktadaniu urobku z tymczasowego
sktadowiska zalecane jest uzycie tadowarki. Do wywozu urobku stosowaé samochody samowytadowcze. Do
zageszczania nalezy uzy¢ zageszczarek wibracyjnych, ktérych parametry musza by¢ dopasowane do grubosci
zageszczanych warstw, a wiec przy zageszczaniu cienszymi warstwami (nie wiecej niz 0,3-0,4 m) wystarczg
zageszczarki ptytowe, a przy wiekszych grubosciach (pond 0,6 m) konieczne sg zageszczarki kroczace lub
sprzet rownorzedny pod wzgledem gtebokosci zageszczania. Zasypka ma by¢é prowadzona warstwami o
grubosci nie wiekszej 0,3 m przy zageszczaniu mechanicznym i 0,15 m przy zageszczaniu recznym. Po
zageszczeniu gruntu nalezy przedstawi¢ protokoly zageszczenia gruntu wraz z badaniem zageszczenia, co
50m, minimalna warto$¢ dynamicznego modutu odksztatcenia Eva 15MN/m2.

4. Transport

Ogolne zasady transportu podano w ST ,Wymagania ogolne”. Transport urobku z wykopéw do miejsca odktadu
i poézniej z odkladu do wykopu nalezy prowadzi¢ zgodnie z przyjeta technologia robdét ziemnych
zmechanizowanych. Do wywozu gruntu na odktad nalezy uzyé samowytadowczych samochodéw ciezarowych o
tadownosci i wysokosci dopasowanej do wielkosci koparki (zalecane sg wywrotki kilkunastotonowe).
Sktadowanie i transport urobku przeznaczonego do pézniejszego zasypywania wykopéw nalezy przeprowadzi¢
w miejscu zorganizowanym przez Wykonawce. Transport kruszyw do wymiany gruntu nalezy prowadzi¢ w
analogiczny sposoéb, jak urobku z wykopdw, z tym ze istotna jest dbatos¢ o wykluczenie jego mieszania sie z
innymi gruntami sktadowanymi na budowie, a zwtaszcza ziemig roslinng oraz wydobytym gruntem nasypowym,
gruzem, asfaltem.

5. Wykonanie robot

Ogole zasady wykonania robét podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdélne”.
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5.1.Szczegolne zasady wykonania robot
5.1.1.Roboty przygotowawcze

Projektowana o$ przewodu powinna by¢é oznaczona w terenie przez geodete z uprawnieniami. O$ przewodu
wyznaczy¢ w sposéb trwaty i widoczny, z zatozeniem ciggéw reperéw roboczych. Punkty na osi trasy nalezy
wyznaczy¢ za pomocg drewnianych palikéw tzw. kotkéw osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbic¢ na
kazdym zatamaniu trasy i na odcinkach prostych. Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢, co najmniej 3
punkty. Kotki swiadki wbija sie po dwu stronach wykopu, tak, aby istniata mozliwo$¢ odtworzenia jego osi
podczas prowadzenia rob6t. W terenie zbudowanym repery robocze nalezy osadzi¢ w $cianach budynkéw w
postaci hakéw lub bolcow. Cigg reperéw roboczych nalezy nawigza¢ do reperéw sieci panstwowej. Przed
przystgpieniem do robét ziemnych nalezy wykona¢ urzgdzenie odwadniajgce (ile zachodzi taka koniecznosé),
zabezpieczajgce wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzgdzenie
odprowadzajgce nalezy kontrolowac i konserwowac przez caty czas trwania robét.

5.1.2.Roboty ziemne

Na odcinkach, na ktérych w trakcie wykonawstwa zaobserwowana bedzie ewentualnie woda gruntowa,
niezbedne bedzie odwodnienie za pomoca instalacji igtofilirowej. Dotyczy to odcinkéw posadowionych w
gruncie piaszczystym (czas pompowania okreslony moze by¢ wytgcznie kosztorysem powykonawczym po
uprzednim potwierdzeniu Zamawiajgcego), a w gruntach gdzie na dnie wykopu znajdujg sie ity, odwodnienie
wykona¢ za pomocg drendéw utozonych w warstwie podsypki i odpompowanie wody ze studzienek o srednicy
0,50 m zagtebionych 1,0 ponizej dna podsypki.

Wykopy pod rurocigg i studzienki zaworowe prowadzi¢ nalezy mechanicznie tylko w terenie
niezainwestowanym, natomiast w miejscach zblizen do istniejgcego uzbrojenia wykopy prowadzi¢ wytgcznie
recznie po powiadomieniu witasciciela instalacji. Krawedzie boczne wykopu oznacza sie przez odmierzenie od
kotkéw osiowych, prostopadle do trasy kanatu potowy szerokosci wykopu. Wydobywang ziemie na odktad
nalezy sktadowa¢ wzdtuz krawedzi wykopu, w odlegtosci 1,0 m od jego krawedzi, aby utworzy¢ przejscie wzdtuz
wykopu. Przejscie powinno by¢ stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi. Spod wykopu nalezy pozostawi¢ na
poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o okoto 10+15 cm. Wykopy nalezy wykona¢ bez naruszenia
naturalnej struktury gruntu. Pogtebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykonac bezposrednio przez
utozeniem podsypki. W trakcie realizacji rob6t ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ tawy celowniczej
umozliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna. tawy nalezy
montowac nad wykopem na wysokosci ca’ 1,0 m nad powierzchnig terenu. Ltawy powinny mie¢ wyrazne i trwate
oznakowanie projektowanej osi przewodu. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego
wykopu krzyzujgce sie lub biegngce réwnolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem,
a w razie potrzeby podwieszone w sposéb zabezpieczajgcy ich eksploatacje. Wyjscie (zejscie) po drabinie z
wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiggniecia gtebokosci wiekszej niz 1 m od poziomu terenu. Dno
wykopu powinno byé réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej. Rozluznienie
gruntu odbywa sie recznie za pomocg topat i oskardéw lub mechanicznie koparkami. Rozluzniony grunt
wydobywa sie na powierzchnie terenu przez przerzucanie nad krawedzig wykopu. Transport nadmiaru urobku
nalezy ztozy¢ w miejsca wybrane i zorganizowane przez Wykonawce po wczesniejszym ich zaakceptowaniu
przez Inzyniera.

5.1.3.0budowa s$cian i rozbidrka obudowy

Wymagania przy wykonaniu obudowy pionowych scian wykopdéw zostaty opisane w normie PN EN 13331-
1:2004 lub rownowazne. Wykonawca robét przedstawi do akceptacji Inzyniera projekt proponowanych metod
zabezpieczenia wykopow na czas budowy sieci zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy i ochrone wykonywanych
robét. Nie mozna usuwaé umocnien pionowych $cian wykopdéw po zageszczeniu podsypki, nadsypki i zasypki,
bowiem dojdzie wtedy do naruszenia uzyskanej struktury gruntu zageszczonego (obnizy sie stopien
zageszczenia gruntu). Nalezy, zatem sukcesywnie usuwaé szalunki, idgc od dotu wykopu, w miare
wykonywania zasypu wykopu wraz z zageszczaniem gruntu.

5.1.4.0dwodnienie wykopu na czas budowy

Przy budowie sieci w zaleznosci od gtebokosci wykopu, rodzaju gruntu i wysokosci wymaganej depresji, moga
wystepowac trzy metody odwodnienia:

» powierzchniowa,

» drenazu poziomego,

» depresiji statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowej.

Dla wykp4opow w gruntach nawodnionych na dnie wykopu nalezy utozy¢ warstwe filtracyjng z ttucznia lub zwiru
grubosci 15 cm. Przy odwodnieniu powierzchniowym woda gruntowa z warstwy filtracyjnej zastanie
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odprowadzona grawitacyjnie do studzienek zbiorczych umieszczonych na dnie wykopu co ca’ 50 m, skad

zostanie odpompowana poza zasieg robot wzglednie splynie grawitacyjnie do odbiornika- zagtebienia.. Przy

odwodnieniu poprzez depresje statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowej nalezy zastosowac typowe

zestawy igtofiltréw o gtebokosci 5-6 m montowane za pomocg wptukiwanej rury obsadowej o srednicy 0,14 m.

Igtofiltry wptukiwa¢ w grunt po obu stronach co 1,5 m naprzemianlegle. Po zainstalowaniu pierwszego igtofiltru

nalezy przeprowadzi¢ probe pompowania w czasie 6 godzin za pomoca pompy przeponowej celem ustalenia

statego wydatku wody i prawidtowosci obsypki filtracyjnej. Zakresy robo6t odwadniajacych nalezy dostosowac do
rzeczywistych warunkéw gruntowo-wodnych w trakcie wykonywania robot.

Podtoze wzmocnione nalezy wykonywac jako:

» podtoze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktéry stanowi¢ miat podtoze naturalne lub przy nie
nawodnionych skatach, gruntach spoistych,

» podtoze zwirowo - piaskowe przy gruntach nawodnionych stabych i tatwo $cisliwych (muty, torfy itp.) o mate;j
grubosci po ich usunieciu; przy gruntach wodono$nych (nawodnionych w trakcie robét odwadniajgcych); w
razie naruszenia gruntu rodzimego, ktory stanowi¢ miat podioze naturalne dla przewodéw; jako warstwa
wyréwnawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych.

Grubos¢ warstwy podsypki powinna wynosi¢, co najmniej 0,20 m. Wzmocnienie podtoza na odcinkach pod
ztaczami rur powinno by¢é wykonane po prébie szczelnosci odcinka cieptociggu. Niedopuszczalne jest
wyréwnywanie podtoza ziemig z urobku lub podktadanie pod rury kamieni lub gruzu. Podtoze powinno by¢ tak
wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng czwarta swojej powierzchni. Dopuszczalne jest odchylenie w
planie krawedzi wykonanego podioza wzmocnionego od ustalonego na tawach celowniczych kierunku osi
przewodu nie powinno przekracza¢ dla przewodéw 10 cm. Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podtoza od
przewidywanej w Dokumentacji Projektowej nie powinno by¢ wieksze niz 10 %. Dopuszczalne odchylenie
rzednych podtoza od rzednych przewidywanych w Dokumentacji Projektowej nie powinno przekraczaé w
zadnym jego punkcie + 1 cm. Badania podtoza umocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735
lub réwnowazne.

5.1.5.Zasypka i zageszczenie gruntu

Uzyty materiat i sposdb zasypania przewodu nie powinien spowodowac uszkodzenia potozonego przewodu i

obiektow na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpieczne;

ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢, co najmniej 0,2 m dla rur.

Zasypanie wykopu przeprowadza sie w trzech etapach:

> Etap | - wykonanie warstwy ochronnej rury z wytaczeniem odcinkéw na ztgczach,

> Etap Il - po prébie szczelnosci ztacz rur, ztaczy mufowych i piankowaniu wykonanie warstwy ochronnej w
miejscach potgczen,

» FEtap Il - zasyp wykopu piaskiem srednioziarnistym lub gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym
zageszczeniem i rozbidrkg odeskowan rozpdr scian wykopu.

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni,
mineralny, sypki, drobno lub $rednioziarnisty wg PN-86/B-02480 lub réwnowazne. Materiat zasypu powinien by¢
zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczegb6lnym uwzglednieniem wykopu pod ztgcza.
Zasypke nalezy zagesci¢ do 98% zmodyfikowanej wartosci Proctora. Zasypanie wykopu powyzej warstwy
ochronnej dokonuje sie gruntem rodzimym, jezeli spetnia powyzsze wymagania warstwami 0,1-0,2 m z
jednoczesnym zageszczeniem i ewentualng rozbidrkg odeskowan i rozpor scian.

5.1.6.Zasypywanie wykopow pod drogami

Do podsypki i obsypki rur uzywaé piasek lub zwir o granulacji okreslonej przez producenta rur preizolowanych.
Materiat wypetniajgcy nie moze zawieraé domieszek organicznych oraz wiekszych ostrych ziaren. Wypetnienie
przestrzeni piaskiem wokét rur i jej zageszczanie prowadzi¢ recznie. Na warstwie piasku nad rurami (grub. Min.
20 cm) utozy¢ tasme ostrzegawcza nad kazdg rurg oddzielnie. Zasypywanie wykopéw wykonanych pod
chodnikami do poziomu - 0,11 nalezy prowadzi¢ piaskiem warstwami o gr. 20,0 cm i zagesci¢. Minimalne
przykrycie rur preizolowanych pod chodnikami 0,5 m. Nawierzchnie drogowg rozebrac na szerokosci wykopu, a
po wykonaniu robét dodatkowo po 1 m z kazdej strony liczac od krawedzi wykopu. Po utozeniu cieptociggu
wykop zasypa¢ materiatem niespoistym z zageszczeniem do wspéiczynnika 1,03 przy uzyskaniu wtérnego
modutu odksztatcenia 120 jak dla kategorii KR3.
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6. Kontrola jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST 00.00 ,Wymagania ogélne”. Kontroli podlega zgodnos¢ z
dokumentacjg techniczna, wyglad zewnetrzny i doktadno$¢ wykonania. Doktadno$é wykonania wykopéw ma
by¢ zgodna z wymogami normy PN-B-04631:1974 lub réwnowazne. Kontrola wykonania robot musi dotyczy¢
rzednych dna wykopu, ktoére nie moga odbiegaé¢ od wielkosci projektowanych wiecej niz o +1 cmi -3 cm.
Pozostate odchytki podaje norma.

7. Obmiar robot

Ogédlne zasady obmiaru rob6t podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdine”.

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST 00.00 ,Wymagania ogoélne”. Roboty uznaje sie za zgodne z Umowa,
dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 daty
pozytywne wyniki.

9. Podstawa ptatnosci

Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00 ,Wymagania ogolne”.

10. Przepisy zwigzane

» Rozporzadzenie w sprawie ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U.
2003/1650 z pdzniejszymi zmianami);

» Rozporzadzenie w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych.
(Dz.U. 2003/401).
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SST - 01.02 SIEC CIEPLNA PREIZOLOWANA

1. Zakres robot

Przedmiotem opracowania jest okreslenie podstawowych norm i przepiséw zwigzanych z prowadzeniem roboét
objetych Projektem.

Niniejsze opracowanie mozna stosowac wylgcznie przy wykonawstwie rob6t montazowych dla w/w inwestycji.
Stosowanie podanych norm i przepisOw nie moze byé sprzeczne z zadnymi innymi, obowigzujgcymi w chwili
prowadzenia robot, normami i przepisami.

1.1.Szczegotowy zakres robot

Wytyczenie trasy

Wykonanie wykopow

Zabezpieczenie obcego uzbrojenia na trasie przytaczy cieplnych
Wykonanie podsypki piaskowej z zageszczeniem
Montaz rurociggow

Badanie spoin

Wykonanie préby szczelnosci

Wykonanie ptukania

Wykonanie potgczen instalacji alarmowej w mufach
Montaz muf i izolacji termicznej

Wykonanie pomiaréw geodezyjnych powykonawczych
Wykonanie zasypki piaskiem z zageszczeniem
Utozenie tasmy ostrzegawczej

Zasypanie pozostatej czesci wykopu

Odtworzenie nawierzchni
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1.2.0g6lne wymagania robot

Wszystkie roboty, wymienione w punkcie 1.1. nalezy wykonywac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg
dotyczacymi odpowiedniego rodzaju robét. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek wykonania robdt,
wymienionych w punkcie 1.1. w petnym zakresie tzn. wraz z robotami towarzyszacymi nie wymienionymi w tych
punktach. W przypadkach wymagajgcych wyjasnien, uscislen lub wprowadzenia zmian w zastosowanych
rozwigzaniach Wykonawca ma obowigzek powiadomienia (w formie wczes$niej ustalonej) projektanta i
inspektora nadzoru, w celu podjecia decyzji technicznych w zgdanym lub proponowanym przez Wykonawce
zakresie. Projekty uzupetniajace opracowane przez Wykonawce Ilub firmy wspétpracujace podlegajg
bezwzglednemu pisemnemu zatwierdzeniu przez projektanta instalacji pod rygorem ich niewaznosci.

2. Materialy
2.1.0g6lne wymagania

Dla kazdego stosowanego materiatu lub wyrobu, w tym takze poszczegdlnych sktadnikoéw nalezy zachowac
wszystkie wymagania dotyczace transportu, przechowywania i skiadowania zawarte w odpowiednich
tematycznych normach i przepisach zwigzanych z tymi normami oraz instrukcjami producentéw. W
przypadkach wymagajacych dodatkowych wyjasnien Wykonawca ma obowigzek:

» uzyskac brakujgce dane bezposrednio od producenta danego materiatu lub wyrobu,

» sprawdzi¢ poprawno$¢ i zgodnosc¢ otrzymanych danych z obowigzujgcymi normami i innymi dokumentami.

Przechowywanie i sktadowanie poszczegélnych materiatéw i wyrobdéw budowlanych powinno odpowiadaé
wymaganiom, okreslonym przez producentéw i odpowiednie normy, w szczegélnosci powinno umozliwi¢ ich
zabezpieczenie przed zniszczeniem, utratg wymaganych wiasciwosci budowlanych, stworzeniem
niebezpieczenstwa na placu budowy oraz powinno by¢ zgodne z zasadami BHP i ppoz.

2.2.Wyszczegolnienie podstawowych materiatow

Sie¢ nalezy wykonac¢ w technologii rur preizolowanych dla podziemnych i nadziemnych sieci wody grzejnej,
zgodnych z PN-EN 253 lub réwnowazne, PN-EN 448 lub réwnowazne, PN-EN 488 lub réwnowazne, PN-EN
489 lub réwnowazne. System preizolowany musi sie sktada¢, z rury stalowej zaizolowanej sztywng pianka
poliuretanowa. lzolacja wykonywana poprzez wtryskiwanie komponentéw pianki do przestrzeni pomiedzy rurg
przewodowg i rurg ostonowg. W piance poliuretanowej winny by¢é wtopione przewody instalacji alarmowej
impulsowej umozliwiajgcej wykrycie najmniejszych przeciekéw z rury przewodowej (stalowej).
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Stalowa rura przewodowa.

Rury stalowe muszg spetnia¢ wymagania okreslone w normie PN-EN 253: 2009 lub rownowazne dotyczace:
» Srednicy zewnetrznej rur stalowych,

» minimalnych grubosci scianki rur stalowych,

» toleranciji Srednicy i tolerancji grubosci scianki rur stalowych,

» gatunku stosowanej stali.

Inne wymagania:

nie dopuszcza sie do wystepowania szwéw obwodowych na diugosci rury,

dopuszcza sie stosowanie rur stalowych ze szwem wykonanych ze stali gatunku P235GH —

konce wszystkich rur muszg by¢ ukosowane zgodnie z normg PN-ISO 6761:1996 lub rownowazne,
tolerancja dtugosci rury stalowej powinna wynosi¢ +15/-0 mm,

w celu zapewnienia optymalnej przyczepno$ci pianki poliuretanowej wszystkie rury muszg by¢ poddane
dodatkowej obrébce Srutowania za pomocg $rutu stalowego,

YVVVYVYVYVY

Rura osfonowa i izolacja cieplna
Rura ostonowa musi by¢ wykonana z polietylenu PE-HD wysokiej gestosci oraz spetnia¢ wymagania normy PN-
EN 253 lub réwnowazne.

Armatura odcinajaca

Stosowana preizolowana armatura odcinajgca powinna by¢é przystosowana do pracy przy osiowych
naprezeniach sciskajgcych (w prostych odcinkach rur) do 300 MPa. Preizolowana armatura odcinajgca oraz na
odwodnieniach i odpowietrzeniach musi posiada¢ koncowki nie objete preizolacja ze stali nierdzewne;j.
Armatura odcinajgca musi spetnia¢ wymagania normy PN-EN 488:2005 lub réwnowazne Armatura na
odpowietrzeniach musi posiada¢ dodatkowe uszczelnienie za pomocg nierdzewnej zaslepki gwintowanej. Jako
armature odcinajacag zlokalizowang w komorach i budynkach zastosowaé zawory kulowe petno przelotowe w
wykonaniu do spawania o parametrach min. PN 1,6MPa i TN 150°C. Dla spustéw i odpowietrzen oraz innych
celéw zastosowano zawory kulowe do spawania o parametrach min. PN1,6MPa i TN 150°C.

2.3.Skladowanie materiatow

Rury preizolowane powinny by¢ skladowane w taki sposéb, aby nie ulegaly deformacjom i odksztaticeniom
miejscowym. Rury nalezy uktada¢ na podktadach. Podktady bedace podparciami powinny mie¢ dostateczng
szerokos$¢ i powinny by¢ rozmieszczone w odpowiednich odstepach, maksymalnie co 2 m. Do podnoszenia /
przenoszenia rur nalezy uzywaé odpowiednich tasm o szerokosci minimum 10 cm. Nie dopuszcza sie uzywania
tancuchéw, stalowych lin, drutéw itp. Ksztattki preizolowane nalezy sktadowaé wg asortymentu i wymiaréw, na
rownych powierzchniach, np. na drewnianych paletach i uktada¢ tak, aby stykaty sie ze sobg jak najwiekszg
powierzchnia. lzolacja cieplna na koncach preizolowanych rur i elementéw powinna by¢ zabezpieczona przed
zawilgoceniem. Konce rur przewodowych elementéw preizolowanych powinny by¢é zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem ich wnetrza. W wypadku diuzszego sktadowania rur (powyzej pét roku) elementy
preizolowanych rur i ksztattek wykonane z tworzyw sztucznych powinny by¢ chronione przed bezposrednim
promieniowaniem stonecznym. Nie nalezy wykonywa¢ zadnych prac typu przenoszenie, ukfadanie rur
preizolowanych w rurze ostonowej z tworzywa sztucznego - polietylenu PE przy temperaturze otoczenia ponizej
- (minus) 10 °C. Przy wykonywaniu wszelkich prac z rurami: przewodowg lub ostonowg z tworzywa sztucznego
np. z polietylenu, w temperaturze ponizej 0°C, wymaga sie przedsiewziecia odpowiednich srodkéw zaradczych i
zachowania szczegolnej ostroznosci. Wyroby i elementy do wykonywania izolacji przeciwwilgociowej zespotu
ztacza nalezy przechowywa¢ ze szczegdlng starannoscia, zabezpieczajgc je przed zabrudzeniem i
uszkodzeniami. Komponenty pianki PUR do wykonania izolacji cieplnej ztgcza nalezy przechowywac w
pomieszczeniach zamknietych, w temperaturze pokojowej i zgodnie z wymaganiami dostawcy komponentow.
Inne materiaty i elementy do wykonania izolacji cieplnej ztgcza jak otuliny, maty, ksztattki nalezy przechowywac
tak, aby nie ulegty zawilgoceniu, zabrudzeniu i uszkodzeniom. Piasek na podbudowe winien by¢ sktadowany jak
najblizej wykonywanego odcinka cieptociggu. Podioze skiadowiska powinno byé réwne utwardzone z
odpowiednim odwodnieniem. Piasek powinien by¢ zabezpieczony przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z
innymi rodzajami frakcjami ziemi w czasie jego transportu sktadowania i poboru. Pozostate materialy uzywane
do wykonania sieci cieplnej winny by¢ skiadowane zgodnie z wymaganiami producentéw w na otwartym
powietrzu lub w magazynach zamknietych w sposéb uzgodniony z Inzynierem.

3. Sprzet

Sprzet do montazu musi odpowiada¢ wymaganym przepisom eksploatacyjnym w zakresie:
» wymagan uzytkowych,

» utrzymania odpowiedniego stanu technicznego,

» czestotliwosci i zakresu stanu technicznego,

» przestrzegania warunkéw BHP i ochrony ppoz. w czasie uzytkowania sprzetu.
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Sprzet stosowany do robét instalacyjnych musi byé uzytkowany zgodnie ze swoim przeznaczeniem. Przeglady
techniczne i naprawy musza by¢ prowadzone przez autoryzowane firmy wskazane przez producenta sprzetu i
posiadajgce wymagane uprawnienia do konserwaciji i napraw sprzetu.

Wykaz sprzetu:

» agregaty pradotwércze

spawarki

pétautomaty spawalnicze TIG

sprezarki

sprzet do odwadniania wykopow

koparka

spychacz

zageszczarki

dzwig

pita do ciecia asfaltu i betonu

namioty ostonowe i dmuchawy grzewcze

elektronarzedzia
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4. Transport

Srodki transportu muszg spetniaé wymagania podane w normach i przepisach branzowych. Sposéb i warunki
transportu materiatéw i wyrobdéw budowlanych instalacyjnych muszg by¢ zgodne z odpowiednimi normami w
zakresie:

» ilosci przewozonego materiatu,

» sposobu jego uktadania na srodku transportowym,

» sposobu zabezpieczenia przewozonego tadunku,

» sposobu zatadunku u dostawcy i wytadunku w miejscu docelowym.

Maszyny, sprzet i urzgdzenia stuzace do transportu uzywane w obrebie placu budowy musza spetnia¢ warunki
techniczne i odbiorowe zgodne z obowigzujgcymi przepisami transportowymi, branzowymi i technicznymi. Do
podnoszenia rur preizolowanych nalezy uzywaé¢ tasm o dostatecznej szerokosci dobranej odpowiednio do
wymiaréw transportowanych elementéw oraz dostatecznie szerokich podpér. Tasmy gtéwne powinny miec
przynajmniej 100 mm szerokosci. Nie wolno stosowac¢ fancuchow i drutow. Konce rur stalowych powinny by¢
zaslepione do momentu wykonania spoin. Nalezy unikaé przenoszenia rur w temperaturach ponizej -10°C. Rury
i ksztattki sktadowaé na rownym podiozu na podktadach drewnianych o grubosci min. 10cm i szerokosci min.
12cm rozstawionych maks. co 2m. Rury mogg by¢ uktadane warstwami, wysokos¢ stosu rur nie powinna
przekracza¢ 1,5m. Mufy termokurczliwe powinny by¢ sktadowane w pozycji pionowej w miejscach suchych,
ostonietych przed dziataniem stonca i deszczu. Pojemniki z komponentami pianki PUR nalezy przechowywac w
fabrycznych opakowaniach w pomieszczeniach suchych w temperaturze od +15 + +25°C.

5. Wykonanie robot

Roboty instalacyjne nalezy prowadzi¢ zgodnie z ST 00.00. Montaz sieci cieplnej z rur preizolowanych nalezy
prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi technologicznymi i instrukcjg montazu producenta rur preizolowanych, pod
nadzorem oso6b z uprawnieniami w zakresie sieci cieptowniczych oraz przedstawiciela uzytkownika cieptociggu.

5.1.Wykonywanie wykopow

Wykopy wykona¢ zgodnie z ST 01.01 Roboty ziemne. Nalezy zapewni¢ dostateczne miejsce do uktadania,
podpierania i montazu rur na prawidtowej gtebokosci. W miejscach spawania rur gtebokos¢ wykopu powinna
wynosi¢ 0,4 m od dolnej powierzchni rury. Podsypke grubosci min. 20 cm, wypetnienie przestrzeni wokot rur
oraz nad rurami piaskiem oraz warstwe wypetniajacg z materiatu rodzimego nalezy zagesci¢ przy uzyciu
wibratoréw ptytowych, zageszczenie nie powinno by¢ wieksze niz zageszczenie gruntu poza wykopem. W
miejscach uktadania poduszek kompensacyjnych nalezy przewidzie¢ poszerzenie wykopu zgodnie z wymogami
producenta rur preizolowanych.

5.2.Montaz rurociagow

Montaz rur bedzie wykonywany w wykopie i czesciowo na powierzchni terenu. Nalezy przygotowac¢ materiaty
niezbedne do prowadzenia robot: - namioty, brezent, ubrania przeciwdeszczowe i ocieplane na wypadek
prowadzenia robot w niekorzystnych warunkach atmosferycznych, - czystg tkanine do czyszczenia elementow, -
ekrany i ostony spawalnicze, - pasy do opuszczania rur. Nalezy oceni¢ stan czystosci przygotowanych do
montazu odcinkdw rur i ewentualne zanieczyszczenia usung¢. Odcinki zmontowane zabezpieczy¢ przed
zanieczyszczeniem. Po wykonaniu wykopu i utozeniu warstwy wyréwnawczej (podsypki piaskowej), rury utozyc
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na klockach podporowych w wykopie, bgdz nad nim (krawedziaki 10x10 cm) Projektowane sieci nalezy uktadaé
w wykopie o wymiarach jak na zatgczonym rysunku w Projekcie Wykonawczym. Rury nalezy uktada¢ na
jednakowym poziomie, zwracajgc uwage na zachowanie odlegtosci pomiedzy osiami rur preizolowanych.
Dopuszczalne jest skracanie tylko odcinkéw prostych rur. Po skréceniu rury z koncéw nalezy doktadnie usung¢
pianke izolacyjna.

Przed wykonaniem potaczen konce rur oczysci¢ i podgrza¢ w celu osuszenia i usuniecia nalotu tlenkdw,
nasung¢ na rure zabezpieczong mufe termokurczliwg wraz z niezbednymi elementami. Spawanie nalezy
prowadzi¢ ostroznie, aby nie zniszczy¢ przez przegrzanie elementéw termokurczliwych. Potagczenia wykonane
czesciowo nalezy zabezpieczyé przed wptywami atmosferycznymi, otwarte rury zaslepi¢. Rury stalowe
preizolowane nalezy taczy¢ przez spawanie. Spawacze powinni mie¢ kwalifikacje zgodnie z PN-EN 287-1:2007
lub réwnowazne (dla techniki, grup materiatéw i pozycji oraz $rednic) a obstugujgcy urzadzenia do spawania
zgodnie z PN-EN 1418:2000 lub réwnowazne. W zakresie potaczen sieci z rur stalowych zastosowa¢ metody
spawania elektrycznego, w szczegolnosci metode TIG w ostonie gazu obojetnego. Przed rozpoczeciem prac
spawalniczych wykonawca powinien opracowaé i uzgodni¢ niezbedne procedury spawania oraz specyfikacje
procedur spawania jak w PN-EN 288 lub réwnowazne. Spawy wykonaé, w co najmniej dwu warstwach,
przetopowej oraz jednej zewnetrznej warstwy lica spoiny. Obszar spawania powinien by¢ czysty, wolny od farby
i innych powtok oraz od materiatu izolacyjnego. Przygotowanie krawedzi spawanych zgodnie z EN 29692 lub
rownowazne, przy potaczeniach odcinkéw rurociggu o réznej grubosci scianki, nalezy zastosowac fazowanie.
Dopuszcza sie ukosowanie rur na spawie do 3° jednak zaleca sie aby zmiany kierunku rurociggébw poza
kolanami preizolowanymi wykona¢ poprzez giecie elastyczne rur na montazu po zespawaniu osiowo dwdéch lub
wiecej odcinkéw 12m. Po zakonczeniu prac spawalniczych nalezy dokonaé¢ badania radiologicznego spawow.
Badaniu nalezy podda¢ 100% spawo6w. Spawanie prowadzi¢ w temperaturze powyzej 10°C. W przypadku duzej
wilgotnosci nalezy stosowa¢ namioty ostonowe, a miejsca spoin nalezy wstepnie podgrza¢. Spawy szczepne -
punktowe wykona¢ w postaci warstw przetokowych lub tez catkowicie je usungé w trakcie postepu spawania.
Minimalna diugos¢ spawdéw punktowych powinna wynosi¢ 5 x grubosc¢ scianki rury dla DN<150 i 15 x grubosc¢
$cianki dla DN>150mm. Catkowita dlugo$¢ spawow punktowych musi wynosi¢ co najmniej 25% obwodu rury.
Po wykonaniu spawania spawacz musi w sposéb trwaty oznakowac¢ spoing. Schtadzanie spawdw musi
dokonywac sie w sposob naturalny. Po stwierdzeniu prawidtowego wykonania spoin oraz przeprowadzeniu préb
cisnieniowych z wynikiem pozytywnym nalezy przystgpi¢ do mufowania ztgcz zgodnie z instrukcjg producenta
rur preizolowanych Przed przystgpieniem do mufowania nalezy wykona¢ potgczenie systemu alarmowego.
Przed rozpoczeciem piankowania ztgczy nalezy dokonaé préby szczelnosci zamontowanych muf. Przed
zasypaniem wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg z zaznaczeniem wszystkich muf i podaniem
aktualnej dtugosci nadzorowanego uktadu alarmowego. Na mufie nanie$s¢ numer zigcza spawanego, ktory staje
sie numerem mufy. Schemat powykonawczy umiesci¢ obok detektora. Przejscia rur przez $ciany budynku
wykonywaé zgodnie z projektem stosujgc elementy systemowe dostarczane przez producenta rur
preizolowanych (pierscienie uszczelniajgce, zakonczenia rur preizolowanych w budynku tzw. koncowki
termokurczliwe itp.) i przejécia gazoszczelne. Rurociagi w przytgczach podtgczyé do istniejgcych instalacii
wewnetrznych wyposazonych w zawory odcinajace.

5.3.Sposob prowadzenia roboét

Przedmiotowe sieci cieplne wykonane bedg z materiatow systemu stalowych rur i ksztattek preizolowanych ze
standardowg gruboscig izolacji termicznej oraz z instalacjg alarmowag zgodnie z normg PN EN 253 lub
rownowazne. Rurociggi preizolowane przystosowane sg do bezposredniego uktadania w gruncie bez
stosowania kanatéw. Lgczenie rur przez spawanie. Rury preizolowane uktadane bedg w wykopie na podsypce
piaskowej o grubosci 200 mm, a nastepnie przysypane 200 mm warstwg piasku. Korncowe wypetnienie wykopu
zalezne jest od rodzaju wykonania nawierzchni terenu. Gteboko$¢é posadowienia rur jest przedstawiona na
profilach w projekcie. Sieci i przytacza cieplne powinny byé wykonane zgodnie z projektem oraz przy spetnieniu
we wlasciwym zakresie wymagan powotanych przepiséw techniczno - budowlanych, a takze zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej. Budowa sieci cieptowniczej nie powinna negatywnie wptywaé¢ na srodowisko
naturalne lub wptyw ten powinien by¢ ograniczony do niezbgednego minimum. Sie¢ cieptownicza preizolowana
powinna by¢ budowana w catosci jednolicie, bez mieszania innych technologii budowy sieci, wedtug jednej z
metod zwigzanej gtéwnie z przyjetym systemem kompensowania wydtuzen termicznych rurociggdw, to znaczy -
uktadanie rurociggdéw z wykorzystaniem naturalnej kompensaciji, to jest z zastosowaniem L, Z i U - ksztaltow.
Rurociggi sieci cieptowniczej preizolowanej podziemnej powinny by¢ uktadane bezposrednio w gruncie, bez
betonowych kanatéw czy innych obuddéw. Zmiany kierunkéw oraz odgatezienia powinny by¢ wykonywane za
pomocg preizolowanych ksztaltek (tukow, trojnikéw). Dopuszcza sie jednostkowe izolowanie ksztattek
bezposrednio na placu budowy wg precyzyjnych instrukcji producenta systemu preizolowanych rur, ksztattek i
elementow. Sie¢ cieptownicza powinna by¢ szczelna zaréwno w stanie zimnym jak i gorgcym.

Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do budowy sieci cieplnej nalezy wykonaé roboty ziemne oraz ewentualne odwodnienie
wykopow zgodnie z dokumentacjg projektowa i Specyfikacjg Techniczna ST-01.01.
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Przygotowanie podfoza

Podtoze nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg przy uwzglednieniu rodzaju gruntu. Piasek do
wykonania poditoza po dostarczeniu do wykopu nalezy rozgarnia¢ recznie przy pomocy topat. Warstwa poditoza
winna by¢ zageszczona za pomoca ubijakdéw recznych. Spadek podtoza winien by¢ zgodny ze spadkiem
rurociggu. Wzmocnienie podtoza na odcinkach pod ztgczami rur powinno by¢ wykona¢ po prébie szczelnosci
odcinka przewodu cieptowniczego. Podtoze powinno by¢ wyprofilowane tak aby rura spoczywata na nim 1/ 4
swojej powierzchni. Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od
ustalonego na tawach celowniczych kierunku nie powinno przekracza¢ - 5 cm. Dopuszczalne zmniejszenie
grubosci podtoza od przewidywanego w dokumentacji projektowej nie powinno by¢ wieksze niz 10%.
Dopuszczalne odchylenie rzednych podioza od rzednych przewidzianych w dokumentacji projekiowej nie
powinno przekracza¢ w zadnym jego punkcie £1cm. Zageszczenie podtoza powinno byé zgodne z okreslonymi
w Specyfikacjach Technicznych i wymaganiami okreslonymi przez producentéw rur.

Montaz preizolowanych rur i elementow

Rury i elementy preizolowane dostarczone na budowe powinny by¢ przed montazem poddane ogdinej kontroli

zewnetrznej, ktéra powinna wykazac, ze elementy te majg wymagang jakos¢ techniczng. Przy montazu i

wykonywaniu wszelkich prac z rurami preizolowanymi z rurg ostonowg lub przewodowa z tworzyw sztucznych,

przy temperaturach nizszych od 10°C, nalezy zwraca¢ uwage na nastepujgce czynniki:

» materiaty z tworzyw sztucznych stajg sie sztywniejsze i bardziej wrazliwe na niewtasciwe obchodzenie sie z
nimi w niskich temperaturach. W takich warunkach materiaty te nie mogg by¢é narazane na oddziatywania
ekstremalne jak uderzenia, wstrzasy i znaczgce naprezenia cieplne. W trakcie prowadzenia prac przy
rurociggach przy niskiej temperaturze zewnetrznej wymagana jest szczegélna ostroznosé (nawet wtedy gdy
Swieci stonce);

» przed przystgpieniem do ciecia rury z tworzywa, np. ptaszcza ostonowego z polietylenu, w otoczeniu o
niskiej temperaturze, rure te nalezy podgrza¢ do temperatury co najmniej 20-30°C. Przy podgrzewaniu nie
mozna dopusci¢ do przegrzania tworzywa, szczeg6lnie w miejscach ewentualnego pozniejszego
zgrzewania.

Nie dopuszcza sie ciecia (skracania) na placu budowy odcinkéw rur preizolowanych w rurach ostonowych z
tworzyw sztucznych, przy temperaturze otoczenia ponizej 0°C.

Przewody preizolowanej sieci cieptowniczej powinny by¢ utozone ze spadkiem zgodnym z projekiem
technicznym sieci umozliwiajgcym odwodnienie sieci. Spadek nie powinien by¢é mniejszy niz 0,1%. W
uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie uktadanie rurociggéw bez spadkéw, pod warunkiem zapewnienia
odwodnienia sieci. Przy dopasowywaniu diugosci rur, ciecie rur preizolowanych nalezy wykonywac scisle
wedtug instrukcji producenta rur. Przy cieciu nalezy przedsiewzig¢ odpowiednie Srodki ostroznosci aby nie
dopusci¢ do uszkodzenia izolacji cieplnej, rury ostonowej. Przy cieciu i ewentualnej dalszej obrébce rury
ostonowej w szczegolnosci z tworzywa sztucznego, nalezy unikaé pozostawiania ostrych krawedzi ciecia,
Sladéw zebdw pity i innych rodzajow rys. Diugos¢ odstonietego, nie izolowanego kohca rury przewodowej
powinna by¢ odpowiednia do konkretnego rodzaju ztgcza.

Montaz mat kompensacyjnych wykonaé zgodnie z zaleceniami producenta systemu cieptowniczego oraz
zgodnie z DP dokumentacjg projektowg, schemat montazowy i utozenia mat kompensacyjnych.

Rozmieszczanie rur w wykopie

Przed przystgpieniem do montazu odcinkéw rur w wykopie, nalezy je utozy¢ na tymczasowych podktadach lub
bezposrednio na podsypce piaskowej. Podktady (wytgcznie drewniane lub tworzywowe) powinny mie¢ przekroj
0 minimalnym wymiarze 10x10 cm, by¢ utozone w odstepach nie wiekszych niz co 2-3 m i bezwzglednie
usuniete przed zasypaniem wykopu. Przy ukiadaniu rur w wykopie bezposrednio na podsypce piaskowej,
podsypka ta powinna byé wczesniej zniwelowana i mie¢ grubos¢ co najmniej 20 cm. Materiat podsypki
piaskowej powinien odpowiada¢ wymaganiom zapisanym w projekcie. W jednym wykopie uktadane sg dwa
rurociagi sieci (zasilajgcy i powrotny), przy czym zaleca sie ukfadanie rurociggéw jeden obok drugiego, rurociag
zasilajgcy powinien znajdowacé sie z prawej strony patrzac w kierunku przeptywu czynnika w rurociggu
zasilajgcym. W przypadku koniecznosci prowadzenia rurociagéw jeden nad drugim, rurociag zasilajgcy
powinien znajdowac sie na gérze, z zachowaniem odlegtosci miedzy nimi jak w projekcie technicznym i
wytycznych producenta rur preizolowanych. Odcinki rur, w zaleznosci od uzgodnien z osobg nadzorujgca, mogag
by¢ réwniez tgczone w diuzsze sekcje i uktadane wzdtuz wykopu lub powyzej wykopu. Dwie rury w wykopie
muszg by¢ utozone w dostatecznych, wymaganych odstepach wzgledem siebie. Odstep ten powinien wynosic¢
co najmniej 0,15 m, przy bardzo duzych srednicach odstep ten musi by¢ odpowiednio wiekszy, zgodnie z DP.

Pomiary wspotrzednych potozenia rurociagow sieci
Po zmontowaniu rurociggéw, a przed zasypaniem wykopow nalezy opracowac¢ dokumentacje powykonawcza
sieci. Dokumentacja powykonawcza, powinna zawierac, oprécz informacji wymaganych odrebnymi przepisami,
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wspbtrzedne potozenia rurociggéw i elementéw sieci w stosunku do statych obiektow w terenie, okreslone na
podstawie pomiaréw odlegtosci. Elementami sieci, ktérych potozenie powinno by¢ doktadnie okreslone sa:
zmiany kierunku sieci,

tuki kompensacyjne lub kompensatory,

ztacza,

odgatezienia,

armatura,

skrzyzowania z innymi sieciami i kablami,

poditgczenia systemu alarmowego.

VVVYVYVVY

Wykonawca sieci powinien zapewni¢ wykonanie pomiarow wspétrzednych przed rozpoczeciem czesciowego
lub catkowitego zasypania wykopow.

Roboty ziemne - zasypywanie wykopow

Przed zasypaniem preizolowanych rurociggéw sieci podziemnej, rurociggi te nalezy podda¢ ostatecznej kontroli

przez nadzoér ze strony wykonawcy oraz inwestora. Przed przystgpieniem do zasypania sieci nalezy:

» dokonac¢ odbioru zespotéw ztagczy,

» dokona¢ odbioru wykonania stref kompensacyjnych w zakresie zgodnosci z projektem sieci w tym w
zakresie: rodzaju, ilosci i potozenia poduszek kompensacyjnych,

» sprawdzi¢, czy odlegto$¢ pomiedzy rurociggami, mierzona na poziomie osi rurociggéw jest zgodna z
wymaganiami. Dwie nitki rurociggu powinny by¢ utozone na tym samym poziomie, a odlegto$é pomiedzy
rurociggami powinna by¢ zgodna z projektem sieci, lecz nie mniejsza niz 15 cm,

» sprawdzi¢, czy materiat zasypki, do umieszczania wokét rurociggu ma wymagany sktad odpowiadajgcy
przyjetemu w obliczeniach tarciu pomiedzy rurg ostonows i zasypka.

» usunac z wykopdw wszelkie zanieczyszczenia pozostate po wykonywanych pracach, a odpady tworzyw
sztucznych, pianek izolacyjnych itp. nalezy przekaza¢ do innego zagospodarowania lub utylizacji.

Potwierdzeniem wykonania w/w czynnosci, powinien by¢ odpowiedni wpis do dziennika budowy. Jakos¢
zasypki i materiatu wypetniajacego wykop oraz zageszczenia wszystkich warstw powinny by¢é wykonane
zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez producenta rur preizolowanych. Materiat rodzimy z wykopu zaleca
sie wykorzystaé do zasypywania wykopu w strefie zageszczania - powyzej strefy rurociggu (tarcia). W
odniesieniu do zasypki w strefie rurociagu (tarcia) powinny byé spetnione nastepujgce wymagania:

» wielkos¢ ziaren: < 16 mm, w tym max. 3 % wagowo o wielkosci < 0,02 mm,

» czystosc: materiat nie moze zawiera¢ szkodliwych ilosci ziemi prochniczej, gliny, grudek mutu oraz resztek

roslin,

» ksztatt ziaren: nalezy unika¢ wielkich ziaren z ostrymi krawedziami, ktére mogtyby uszkodzi¢ rurociag lub
ztagcza,

» zageszczenie: wymagane jest staranne i réwnomierne zageszczenie. Materiat zasypki pod drogami,

ulicami, parkingami, w sasiedztwie budowli, itp. powinien by¢ zageszczony do takiego poziomu, w ktdérym
bedzie miat takg sama nosnosc¢ jakg ma grunt poza wykopem.

Przestrzen zasypanych rurociggéw stanowig tzw.: strefa rurociggu (tarcia), strefa zageszczenia i strefa
nawierzchniowa. W strefie tarcia zasypke powinny stanowi¢ materiaty zasypki (piasek, zwir) doktadnie
zdefiniowane ze wzgledu na koniecznosé okreslenia parametrow tarcia. W strefie zageszczenia wypetnienie
wykopu stanowi grunt rodzimy - bez kamieni, skat i znaczgcych zanieczyszczen, o strukturze jak w sagsiedztwie
wykopu.

Wykopy nalezy zasypywaé warstwami; kazda warstwa powinna by¢ zageszczona przed potozeniem nastepne;.
Przy zageszczaniu mechanicznym grubos¢ zageszczanej warstwy nie moze by¢ wieksza niz 30 cm, a przy
zageszczaniu recznym nie wigeksza niz 15 cm. Materiat zasypki - piasek i zwir powinny by¢ zsypywane matymi
porcjami do wykopu. Nie dopuszcza sie zsypywania do wykopu jednorazowo zwiru i piasku np. z samochodu-
wywrotki. Materiat zasypki umieszczony pod i wokot rurociggéw, w tzw. ,strefie tarcia" powinien mie¢ skfad oraz
by¢ zageszczony zgodnie z wymaganiami producenta rur preizolowanych. Podsypka w tzw. strefie tarcia nalezy
wypeti¢ pod rurociggami przestrzen o grubosci podanej w projekcie sieci lecz nie mniejszej niz 10 cm.
Podsypka ta powinna tworzyé réwne i odpowiednio zageszczone podioze rurociagéw. Przestrzen wokot
rurociggéw, w tzw. strefie tarcia, powinna by¢ wypetniona specjalng zasypkg na wysoko$¢é co najmniej 10 cm
nad rurociagi. Zasypywanie nalezy wykonywaé warstwami, warstwy te nalezy zageszczac recznie. Zasypke
nalezy rozmieszcza¢ wokét rurociggéw tak aby zapewni¢, ze rurociggi bedg w petni podparte, na catej ich
dtugosci i wokot ich catego obwodu. Dla usprawnienia zageszczania zasypki mozna stosowaé podlewanie
wodg. Mechaniczne urzadzenia zageszczajgce mogg by¢ uzyte dopiero po wykonaniu strefy tarcia, przy
wykonywaniu tzw. strefy zageszczania. Nad rurociggami, w odlegtosci 20 cm nad nimi powinny by¢ utozone
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dwie tasmy ostrzegawcze oznaczajgce trase przebiegu sieci, okreslajgce ew. rodzaj rurociagu. Tasmy powinny
by¢ odporne na degradacyjne oddziatywanie gruntu, kolor tasmy wg wymagan Zamawiajhagcego. Ostatnia
warstwa - strefa nawierzchniowa powinna by¢ wykonana w spos6b odpowiedni do przewidywanej nawierzchni.
Wykonanie kazdej warstwy zasypowej rurociggdw podlega badaniom i odbiorowi czesciowemu w ramach
odbioréw robét zanikajgcych sieci.

5.4.Badania spoin

Ztacza spawane nalezy poddac¢ ogledzinom zewnetrznym wg PN-EN ISO 17637:2013-06 lub réwnowazne,
poziom jakosci B zgodnie z PN-EN ISO 5817:2014-05 lub rownowazne. Sprawdzeniu nalezy podda¢ wszystkie
potaczenia spawane. Obowigzkowo 100% badania radiograficzne, po uzgodnieniu i w uzasadnionych
przypadkach, po uzyskaniu zgody PEC Sp. z o0.0. dopuszcza sie kontrole ultradzwiekowg. Badanie
radiograficzne potaczen spawanych powinno byé przeprowadzone zgodnie z PN-EN ISO 17636:2013 lub
rownowazne, poziom jakosci B zgodnie z PN-EN ISO 5817:2014-05 lub rébwnowazne.

5.5.Badanie szczelnosci

Badanie szczelnosci w stanie zimnym nalezy przeprowadzi¢ wedlug metod i wartosci cisnienia (préby
cisnieniowej) okreslonej w projekcie wykonawczym. O sposobie wykonania badania nieniszczgcego ztgczy
spawanych oraz o wykonaniu proby cisnieniowej decyduje inwestor w porozumieniu ze swoimi stuzbami
eksploatacyjnymi na kazdym etapie realizacji inwestyciji.

5.6.System nadzoru rurociaggéw preizolowanych

Projektowang budowe sieci cieptowniczej wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi na terenie dziatania PEC Sp. z
0.0. Wytycznymi SNRP. Przewody alarmowe musza by¢ wykonane z drutu miedzianego o przekroju pola 1,5
mm? kazdy. Instalacje alarmowg dwuprzewodowa wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta rur preizolowanych.
W przypadku wigczenia do istniejgcej napowietrznej sieci cieptowniczej, obwody instalacji alarmowej
wyprowadzi¢ spod "end-cap" i wprowadzi¢ do puszek zamontowanych na ptaszczu zewnetrznym sieci
napowietrznej. W komorach, budynkach przewody instalacji alarmowej poszczeg6inych rurociggow
wyprowadzi¢ spod ,end-cap” i potgczy¢ w puszkach przytgczeniowych pojedynczych o klasie minimum IP65. W
kazdym przypadku wyprowadzenia instalacji alarmowej spod ,end-cap” nalezy wyprowadzi¢ ptaskownik stuzacy
do podtgczenia przewodu masowego urzgdzenia do pomiaru instalacji alarmowej. Ptaskownik nie moze by¢
pokryty powtokami malarskimi i musi zosta¢ wyprowadzony ponad izolacje. Po zakonczeniu montazu instalaciji
alarmowej wykona¢ inwentaryzacje powykonawczg z zaznaczeniem wszystkich muf i podaniem aktualnej
(powykonawczej) dtugosci nadzorowanego ukfadu alarmowego. Zaktualizowany schemat nalezy przekazaé¢ do
Inwestora. O tgczeniu instalacji alarmowej z sieciami istniejacymi decyduje inwestor w porozumieniu ze swoimi
stuzbami eksploatacyjnymi na kazdym etapie realizacji inwestycji. Przed przystgpieniem do tgczenia instalaciji
alarmowej Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia uzgodnien w tym zakresie z przedstawicielem
Zamawiajgcego.

5.7.Plukanie sieci

Plukaniu poddawac¢ oddzielnie poszczegdlne rurociagi preizolowane przed potgczeniem ich z odpowiednim
rurociggiem istniejgcym. Celem ograniczenia ilosci wody do ptukania, w czasie montazu zabezpieczy¢ rurociagi
przed zbytecznym zanieczyszczeniem (piaskiem itp.) stosujac metode ,czystego montazu”. Projektowane
rurociggi po zmontowaniu nalezy poddaé¢ ptukaniu mieszaning wody z powietrzem. Jako zrédto sprezonego
powietrza wykorzysta¢ jeden z przewoddw napetniony uprzednio powietrzem do cisnienia 0,6 MPa, a drugi
napetni¢ wodg wodociggowa lub sieciowg. Plukanie nalezy wykonac¢ cieptowniczg wodg sieciowg (Zamawiajgcy
obcigzy Wykonawce kosztami pobranej do ptukania wody sieciowej zgodnie z obowigzujgcg u Zamawiajgcego
taryfg) lub wodg surowg po uzgodnieniu z Zamawiajacym. Decyzje o zakoriczeniu ptukania przytgcza powinien
podja¢ inspektor nadzoru po zasiegnieciu opinii u eksploatatora sieci. Ptukanie rurociggdédw do srednicy DN200
mm nalezy prowadzi¢ woda cieptowniczg (z préby cisnieniowej, gdy byta przeprowadzana), metoda na wyptyw.
Predkos¢ wody ptuczgcej musi by¢ réwna minimum 2,0 m/s. Pobdr prébki wody powinien nastgpi¢ w koncowe;j
fazie ptukania z dolnej czesci przewodu odptywowego. Czas ptukania i ewentualnie ilos¢ ptukan ustala sie
indywidualnie w zaleznosci od oceny prébek wody. Ptukanie rurociagéw do srednicy DN250—-DN400 mm nalezy
prowadzi¢ mieszankg wody cieptowniczej z préby cisnieniowej i sprezonym powietrzem. Predkos¢ wody
ptuczacej musi by¢ réwna minimum 2,0 m/s. Cisnienie mieszanki wodnopowietrznej regulowac tak, aby istniata
mozliwosé odprowadzenia wody do kanalizacji (miejsca zrzutu) i nie nastepowaty uderzenia hydrauliczne w
rurociggach. Cisnienie sprezonego powietrza max 0,6 MPa. Mieszanka wprowadzona do jednego przewodu
postuzy do wypchniecia z duza predkoscig wody z drugiego rurociggu poprzez wykonang spinke miedzy
rurociggami. Pobor probki wody powinien nastgpi¢ w koncowej fazie ptukania z dolnej czesci przewodu
odptywowego. Czas ptukania i ewentualnie ilo$¢ ptukan ustala sie indywidualnie w zalezno$ci od oceny prébek
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wody. Z przeprowadzonego ptukania sieci nalezy sporzadzi¢ protokét. O sposobie wykonania ptukania sieci i
przytaczy decyduje inwestor w porozumieniu ze swoimi stuzbami eksploatacyjnymi na kazdym etapie realizaciji
inwestycji.

5.8.Zakonczenie preizolaciji

Zakonczenie preizolacji nalezy wykona¢ przy pomocy systemowych koncdéwek termokurczliwych
zapewniajgcych catkowitg szczelnos¢ i zabezpieczenie izolacji termicznej.

5.9.Préby

Sie¢ przewoddw z armaturg nalezy poddaé prébie cisnieniowej wodnej na zimno na cisnienie prébne wskazane
w dokumentacji projektowej. Préby na goraco (po wykonaniu przetaczenia) wykona¢ przez okres 72 h przy
cisnieniu i temperaturze robocze;j.

5.10. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Jakos¢ robét instalacyjnych jest sprawdzana przez osoby upowaznione, wymienione w odpowiednich
przepisach Prawa Budowlanego.

5.11. Badania i pomiary (sposob i czestotliwos¢)

Sposéb badan przeprowadzanych dla poszczegélnych robét lub ich fragmentéw musi doktadnie odpowiadaé
wymaganiom podanym w odpowiednich przepisach. Dokumenty powstate w wyniku przeprowadzonych badan i
pomiaréw nalezy traktowac jako czes¢ sktadowg protokotdw odbioru i zatgczyé do Dziennika Budowy - dotyczy
to m.in. powykonawczych operatéw geodezyjnych, protokotéw z pomiaréw geodezyjnych.

5.12. Ocena wynikow badan

Ocena wynikéw badan powinna by¢ zgodna z wymaganiami obowigzujgcymi dla kontrolowanego zakresu robot.
Nie dopuszcza sie zwiekszania lub zmniejszania zakresu badan i ich interpretacji niezgodnej z obowigzujgcymi
aktami prawnymi i normalizacyjnymi.

6. Odbior robot

Odbiér robo6t w kazdym zakresie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ST 00.00. Odbiér rob6t zanikajgcych powinien

by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robét.

Catos¢ roboét nalezy wykonaé i odebra¢ zgodnie z

» projektem;

» umowa;

» warunkami technicznymi wykonania, odbioru i eksploatacji rurociggébw preizolowanych w ptaszczu
ostonowym HDPE ukfadanych bezposrednio w gruncie (PZITS i IGC, 2013r.) lub réwnowazne;

» warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych — cze$¢ E: Roboty instalacyjne sanitarne —
zeszyt 5: Sieci cieptownicze z rur i elementéw preizolowanych (ITB, 2012r.) lub rbwnowazne;

» katalogami i wytycznymi projektowymi dostawcéw rur i elementéw preizolowanych.

7. Podstawa ptatnosci

Zostanie uregulowana na podstawie zapiséw umowy pomiedzy wykonawca a Inwestorem.

8. Przepisy zwigzane

katalogi i wytyczne projektowe dostawcow rur i elementoéw preizolowanych;

warunki techniczne wykonania, odbioru i eksploatacji rurociggdw preizolowanych w ptaszczu ostonowym
HDPE uktadanych bezposrednio w gruncie (PZITS i IGC, 2013r.) lub réwnowazne;

» warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — czes¢ E: Roboty instalacyjne sanitarne —
zeszyt 5: Sieci cieptownicze z rur i elementéw preizolowanych (ITB, 2012r.) lub rGwnowazne.
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