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1. Wstep
1.1. Przedmiot i zakres opracowania
Specyfikacja Techniczna obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru robédt zwigzanych
zwykonaniem wezla ciepinego wramach zadania pn. ,Wezet cieplny w budynku zlokalizowanym przy
ul. Wroctawskiej 6 i 6A w Bytomiu”. Inwestorem jest Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. w Bytomiu.
Zakres prac obejmuje wykonanie rob6t budowlano-montazowych, majacych na celu przygotowanie
pomieszczenia pod wymiennikownie oraz montaz kompaktowego, indywidualnego wezta ciepinego. Wykonawca
dostarczy wezet cieplny oraz pozostate materiaty niezbedne do realizacji zadania. Zakres prac obejmuje:

a) roboty przygotowawcze,

e

b) demontaze,

c) kontrole jakosci,

d) wykonanie wezta ciepinego,
)

roboty budowlane i instalacyjne w obrebie wymiennikowni,

f)  roboty zwigzane z zasileniem wezta cieplnego w energie elektryczng,

g) proby odbiorcze wezia cieplnego.
Szczegbtowy opis prac zawarto w projekcie wezta cieplnego oraz przedmiarze robot.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t zostata sporzadzona zgodnie

z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z pdzniejszymi zmianami).
1.2. Podstawowe okreslenia

a) nosnik ciepta (czynnik grzewczy) - czynnik za posSrednictwem, ktérego transportowane jest ciepto
od zrodta ciepta do uzytkownikéw,

b) przewod obiegowy - przewod taczacy rurociag zasilajacy z powrotnym, umozliwiajacy przeptyw no$nika
ciepta miedzy nimi,

c) rozstaw rurociggu - odlegto$¢ miedzy osiami rurociggéw,

d) spadek rurociggu - nachylenie rurociggu w stosunku do poziomu,

e) odwodnienie - uktad przewodow i armatury do oprdzniania rurociggéw z wody,

f)  odpowietrzenie - uktad przewodow i armatury stuzacy do odpowietrzania i napowietrzania rurociggow,

g) rura przewodowa - rura stalowa, w ktorej ptynie woda,

h) materiat izolacyjny - materiat, ktéry zmniejsza straty ciepta,

i) rura ostonowa - rura chronigca izolacje i rure przewodowa przed uszkodzeniami mechanicznymi,

a) rury stalowe — rury przewodowe stalowe bez szwu dla strony wysokoparametrowej walcowane na
gorgco, rury przewodowe stalowych ze szwem dla strony niskoparametrowej c.0., walcowanych na
goraco.

j)  ciénienie nominalne - wg PN-92/M-34031 lub réwnowazne;j,

k) ciSnienie prébne - wg PN-92/M-34031 lub rbwnowaznej,
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[) ci$nienie robocze - wg PN-92/M-34031 lub réwnowaznej,

m) ci$nienie dyspozycyjne - roznica ciSnienia w danym punkcie systemu, pomiedzy cisnieniem w rurociggu
zasilajgcym i powrotnym podczas pracy pomp obiegowych,

n) préba szczelnoSci - badanie majace na celu sprawdzenie szczelnoSci rurociggu przed oddaniem
go do eksploatacii,

0) zawor odcinajacy — urzadzenie techniczne stuzace do zamkniecia przeptywu czynnika,

p) wezet cieplny - urzadzenie technologiczne stanowigce zrédio ciepta dla instalacji centralnego
ogrzewania iflub cieptej wody uzytkowej, zasilane czynnikiem wysokoparametrowym z sieci
cieptownicze)j,

q) wymiennikownia — pomieszczenie, w ktdrym znajduje sie wezet cieplny, wraz z pozostatymi uktadami
technologicznymi oraz instalacjami wewnetrznymi,

r) prace budowlane — cato$¢ robdt w zakresie budowlanym, majacych na celu wykonanie wymiennikowni
zgodnie z obowigzujacymi przepisami przy zapewnieniu spetnienia wymagan Zamawiajacego,
okreslonych w stosownych warunkach technicznych,

s) prace instalacyjne — cato$¢ robdt w obrebie instalacji wewnetrznych centralnego ogrzewania, cieptej
wody uzytkowej, cyrkulacji, zimnej wody, kanalizacji, wentylacji, instalacji elektrycznych, instalacii
niskopradowych oraz uktadéw AKPiA, majacych na celu wykonanie wymiennikowni zgodnie
z obowigzujacymi przepisami przy zapewnieniu spetnienia wymagan Inwestora okre$lonych
w stosownych warunkach technicznych.

1.3. Zastosowanie dokumentu

Wymagania zawarte w niniejszej specyfikacji (dalej zwanej ST) nalezy rozumie¢ i stosowaé razem
z projektem wezta cieplnego. Specyfikacie Techniczng stosowaé jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy realizacji zadania.
1.4. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Prace towarzyszace to prace niezbedne do wykonania robét podstawowych, niewchodzace w sktad robot
tymczasowych. Do prac towarzyszacych zaliczamy prace pomiarowe, projektowe (w tym wykonanie
dokumentacji powykonawczej), prace laboratoryjne oraz badawcze, spuszczenie wody z instalacji, nadzory,
uruchomienie weztéw, odpowietrzenie instalacji odbiorczej, odbiory dozoru technicznego oraz szkolenie
personelu Zamawiajacego.

Prace tymczasowe to roboty niezbedne do wykonania robdt podstawowych objetych zamoéwieniem.
Do robét tymczasowych zaliczamy migdzy innymi zabezpieczenie i oznakowanie Terenu Budowy i Robot,
wykonanie tablic informacyjnych oraz zabezpieczenie istniejacego wyposazenia budynku.

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci podstawowe wystepujace

przy zabudowie wezta ciepinego, a takze roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace i wszystkie inne czynnosci

nieujete, a konieczne do wykonania zadania.
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1.5. Ogolne wymagania

Wykonawca robét odpowiedzialny jest za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami Umowy i przepisami
BHP, za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowq
i ST. Wykonawca bedzie sie stosowat do polskich norm, instrukciji i przepisow, aktualnych na dzien wykonywania
prac.

1.5.1. Sprawozdanie z realizacji robé6t

Wykonawca bedzie prowadzit sprawozdania z realizacji robét zgodnie z warunkami Kontraktu. Sposéb
oraz czestotliwo$¢ relacjonowania postepu prac okresla¢ bedzie Umowa.
1.5.2. Organizacja robét

Prace budowlano-instalacyjne bedg realizowane w istniejagcym budynku. Podczas wykonawstwa nalezy
uwzgledni¢ warunki zawarte w zgodach na wejscie w teren i zabudowy weztow cieplnych oraz pozostate
uzgodnienia/pisma.

Wykonawca odpowiada za organizacje robét. Prace nalezy prowadzi¢ w sposéb nie bedacy ucigzliwy
dla lokalnej spotecznosci. Nie powinno prowadzi¢ sie prac w godzinach nocnych, chyba, ze Wykonawca uzyska
odpowiednie zezwolenia.

Wezet cieplny zasilany bedzie z sieci cieptowniczej. W przypadku zrédta ciepta dla potrzeb cieptej wody
uzytkowej, przerwa w dostawie c.w.u. powinna by¢ jak najkrétsza.

1.5.3. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie i na warunkach okreslonych w Kontrakcie,
wraz z kompletem uzgodnien, Dziennikiem Budowy oraz dokumentacja projektowa.
1.5.4. Dokumentowanie robot

Roboty wykonywa¢ na podstawie projektéw i Specyfikacji Technicznej opracowanej dla realizacii
zadania. Po$wiadczenie rob6t stanowia;

a) Dziennik Budowy, ktéry nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 .
Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami),

b) dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi podczas realizacji zadania, stanowigca
dokumentacje powykonawczg (zgodnie z art. 3, pkt. 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. —
tekst jednolity Dz. 1. 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami),

c) protokoty odbioréw czesciowych i korcowych oraz protokoty z badan kontrolnych.

1.5.5. Dokumentacja projektowa i powykonawcza

Dokumentacja projektowa, ST, kosztorys i przedmiar stanowig integraing cato$¢. Wymagania zawarte
chocby w jednym z w/w dokumentéw sg obowigzujace dla Wykonawcy. Warunki Umowy powinny okresla¢
kolejnos¢ waznosci tych dokumentow, w przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych opracowan.

Niedopuszczalne jest wykorzystywanie przez Wykonawce btedow lub brakéw w dokumentach

kontraktowych, a o ich wykryciu nalezy natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego.
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Wszystkie prace i dostarczone materiaty muszg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowq oraz ST.
Dopuszcza sig stosowanie zamiennikow, przy czym nalezy wraz z ofertg dostarczy¢ Zamawiajacemu:
a) karty doboru urzadzen zamiennych,
b

C

niezbedne obliczenia, adekwatne do tych zwartych w dokumentacijj,

zestawienia urzadzen z zaznaczeniem zamiennikow,

o

schemat technologiczny wezta cieplnego z zaznaczeniem zamiennikdw,

)
)
)
e) schematy potaczen elektrycznych uwzgledniajace zmiany,

f)  Dokumentacje Techniczno-Ruchowa.
Dodatkowo zamiennik musi spemia¢ wymogi zawarte w Standaryzacji Zamawiajacego.

Dla wykorzystywanych materiatow nalezy dostarczy¢ dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu
do stosowania w budownictwie oraz posiada¢ krajowe deklaracje wiasno$ci uzytkowych lub deklaracje
wiasciwosci uzytkowych.

Wielkosci podane w dokumentaciji projektowej i ST sg uwazane za docelowe. Dopuszcza sie odchylenia
w ramach okreslonego przedziatu tolerancji, przy czym sktadowe wezta cieplnego bedg pracowac poprawnie.

W przypadku wykorzystania materiatéw nie spetniajgcych wymogéw ST lub projektu, Wykonawca
niezwtocznie na swoj koszt wymieni materiat.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania uzgodnien zawartych w projekcie. W momencie ich
wygasniecia Zleceniobiorca dokona aktualizaciji tych uzgodnien na swoj koszt.

Kompaktowy, indywidualny wezet cieplny wykona¢ na podstawie dokumentacji projektowej. Wykonawca,
w ramach Kontraktu, opracuje dokumentacje powykonawcza cato$ci wykonanych robét dla wezta cieplnego.
Dokumentacja powykonawcza musi zawieraC wszelkie zmiany, jakie zaszly podczas realizacji zadania,
w stosunku do dokumentacji projektowe;.

Dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiajacemu w iloSci wynikajacej z Kontraktu.
Dofaczy¢ odpowiednie, wymagane oswiadczenia.

1.5.6. Zabezpieczenie placu budowy

Od momentu przejecia terenu budowy, az do zakonczenia zadania i odbioru koncowego, Wykonawca
odpowiedzialny jest za ochrone oraz dbanie o jego stan. Zniszczenia zostang odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wykonawca zabezpieczy teren budowy przed dostepem osdéb nieupowaznionych, przy czym prace bedg
realizowane w sposob nie utrudniajacy korzystanie ze swoich praw przez osoby trzecie. Dostarczy, zainstaluje
i bedzie utrzymywat tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace (ogrodzenia, porecze, znaki ostrzegawcze,
wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, itp.). Wykonawca zapewni ich statq widocznos¢, jesli
to konieczne.

Wykonawca, na terenie budowy, bedzie przechowywat komplet dokumentacji projektowej. W razie
koniecznosci Projektant bedzie wprowadzat zmiany w projekcie. Aktualizacje prowadzi¢ w ramach nadzoru
autorskiego. Zaginiecie ktoregokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Zamawiajacego
i przedstawiane do wgladu na jego zyczenie.
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Przyjmuje sig, ze koszty zabezpieczenia terenu budowy wliczone sg w cene wynikajacg z Umowy oraz
nie podlegaja dodatkowej opfacie.
1.5.7. Ochrona Srodowiska
Wykonawca ma obwigzek zna¢ i stosowaé przepisy dotyczace ochrony Srodowiska. W okresie realizacji
robdt nalezy podjaé wszelkie kroki majace na celu stosowanie sie¢ do norm i przepisow dotyczacych ochrony
$rodowiska na terenie i wokdt budowy. Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca zwroci szczegélng ostroznosé
i zastosuje zabezpieczeniaprzed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) powstaniem pozaru.

1.5.8. Materialy szkodliwe dla Srodowiska

Nie dopuszcza sie do uzytku materiatbw szkodliwych dla Srodowiska oraz wywotujacych szkodliwe
promieniowanie, wigksze od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Materialy odpadowe uzyte podczas prac bedg posiada¢ dokumenty jednoznacznie okre$lajace brak
szkodliwego ich oddziatywania na Srodowisko.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a ktorych szkodliwo$¢ zanika po zakonczeniu
prac (m.in. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymogéw wbudowania.

1.5.9. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Nalezy utrzymywac sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Latwopalne materiaty nalezy
sktadowa¢ zgodnie z odpowiednimi przepisami i zabezpieczy¢ przed dostepem osoéb trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem, wywotanym jako rezultat robét lub przez
personel Wykonawcy.

1.5.10. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym

W wezle nalezy wykona¢ ochrong przeciwporazeniowg zgodnie projektem technicznym
i obowigzujacymi przepisami.

1.5.11. Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone czesci obiektu, w ktérym realizowane sg prace, oraz za instalacje
i urzadzenia w nim znajdujace sie. Nalezy odpowiednio je oznaczy¢ i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami.

W razie uszkodzenia czesci obiektu lub instalacji, Wykonawca bezzwtocznie powiadomi o tym fakcie
Zamawiajacego i zainteresowane strony oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, celem dokonania napraw. Ich koszty
poniesie Wykonawca.

1.5.12. Bezpieczenstwo i higiena pracy

W trakcie wykonywania robot Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow dotyczacych bezpieczenstwa

i higieny pracy. Nalezy zapewni¢ pracownikom odpowiednie zaplecze socjalne, sprzet oraz odziez robocza.

Ponadto, Wykonawca zadba by pracownicy nie wykonywali prac w warunkach szkodliwych i niebezpiecznych
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dla zdrowia. Pracownicy Wykonawcy, przed przystapieniem do prac, zostang przeszkoleni w zakresie
przepisow BHP.

Przyjmuje sie, ze koszty zwigzane z zagwarantowaniem prac, z zachowaniem wszystkich przepisow
BHP, wliczone sq w cene wynikajacg z Umowy oraz nie podlegajg dodatkowej optacie.
1.5.13. Przepisy prawa

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ przepisy wydane przez organy administracji panstwowej
i samorzadowej oraz inne wytyczne, ktére w jakikolwiek sposob powigzane sg z robotami. Wykonawca bedzie
w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw. Ponadto musi on przestrzega¢ praw patentowych
i odpowiada¢ za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych, odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod. W sposob ciggly bedzie informowat Zamawiajacego o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odno$ne dokumenty.
1.5.14. Rozruch wezla ciepinego

Nalezy doktadnie wyptukaé instalacje odbiorcze przed uruchomieniem wezta cieplnego. Rozruch
prowadzi¢ pod nadzorem i za zgoda Dostawcy Ciepta. Przed rozruchem nalezy:

a) sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania wezta cieplnego z dokumentacjg projektowg oraz poprawno$c¢

wykonania potaczen wszystkich elementdw,

(=2

napetni¢ wezet ciepiny i instalacje odbiorcze do momentu uzyskania wymaganych ci$nien,

(¢)

odpowietrzy¢ wezet cieplny oraz uktady odbiorcze,

o
—_ = = =

sprawdzi¢ zgodno$¢ montazu elementdéw wezta cieplnego z kierunkiem przeptywu,

D

sprawdzi¢ szczelnos¢ potaczen.

Rozruch poprzedzi¢ sprawdzeniem (pod katem wyciekdw) oraz odpowietrzeniem instalacji odbiorczych.
Cisnienie po stronie niskich parametréw powinno by¢ state. Po zweryfikowaniu poprawno$ci dziatania instalacii
wewnetrznych mozna przystapi¢ do uruchomienia strony sieciowej wezta cieplnego. W pierwszej kolejnosci
otworzy¢ zawor odcinajacy powrdt od strony sieci, nastepnie zasilajacy. Odpowietrzy¢ wezet ciepiny.

Uruchomienia elementow skladowych wezta cieplnego prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami Dokumentacii
Techniczno-Ruchowej poszczegdinych urzadzen.

Dla wezla cieplnego, dostarczonego w ramach niniejszego zadania, Wykonawca skompletuje instrukcje
eksploatacji wezta cieplnego.

2. Materialy

Wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia muszg by¢ nowe, powinny posiada¢ krajowe deklaracje
wlasnoéci uzytkowych lub deklaracie wiasciwosci uzytkowych oraz muszg by¢ dopuszczone do stosowania
w budownictwie zgodnie z odpowiednimi przepisami.

Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu szczegotowe informacje dotyczace proponowanego wytworcy,
zamawiania lub wydobywania tych materiatow i odpowiednie Swiadectwa. Wykorzystane materiaty muszg
spetnia¢c wymagania ilosciowe i jakosciowe.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw dla potrzeb realizacii

zadania, chyba, ze Kontrakt stanowi inaczej.
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21. Materialy nie spetniajagce wymogow

W przypadku wykorzystania materiatow nie spetniajacych wymogéw ST lub projektu, Wykonawca
niezwlocznie, na swoj koszt wymieni materiat.

Roboty, w ktérych zastosowano materialy niezaakceptowane przez Zamawiajacego, Wykonawca
realizuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.
2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Tymczasowe skfadowanie materiatow, do czasu, gdy bedg one potrzebne, zapewnia Wykonawca.
Podczas przechowywania nalezy je zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniami. Muszag réwniez zachowac swojq
jako$¢ i wiasciwosci do rob6t oraz by¢ dostepne do kontroli przez Zamawiajacego.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy, w miejscach
uzgodnionych z Zamawiajacym.
2.3. Zastosowane materialy i urzadzenia — cze$¢ sanitarna
2.3.1.  Wymiennik ciepta

Zastosowaé piytowy, lutowany wymiennik ciepta dla potrzeb transformacji parametrow czynnika
grzewczego. Dla potrzeb c.o. zastosowa¢ wymiennik lutowany miedzig. Urzadzenie dobra¢ na cisnienie pracy
minimum PN25. Wymiennik powinien posiadac rozbieralng izolacje cieping, przez co mozliwy jest jej wielokrotny
demontaz i montaz.
2.3.2. Licznik ciepta

Zastosowac licznik ciepta z ultradzwiekowym przeptywomierzem dla pomiaru zuzycia ciepta. Zachowaé
odcinki proste rurociggéw przed i za kazdym przetwornikiem przeptywu odpowiednio o diugo$ciach 5xDN i 3xDN.

Zanurzeniowe czujniki temperatury Pt 500 montowa¢ w tulejach ochronnych. Tuleje wspawaé
do rurociggéw zgodnie z wytycznymi Zamawiajacego. Konieczna jest mozliwos¢ plombowania czujnikow
i przeptywomierza. Elementy pomiarowe czujnikow temperatury muszg siegna¢ do osi rurociggu.

Wymagane jest, aby sktadowe licznika ciepta pochodzity od jednego producenta. Ponadto licznik ciepta
wyposazy¢ w komunikacje, zgodng z wymogami Zamawiajacego.
23.3. Pompa

Zastosowac elektroniczna pompe obiegowg, bezdtawnicowg w uktadzie in-line. Urzadzenie zasilane jest
napieciem 1x230 V. Poziom gto$nosci pracy pompy nie moze przekraczaC 65 dB. Urzadzenie posiada
wySwietlacz wskazujacy jej aktualny stan pracy. Silnik zabezpieczony jest przed zwarciem, przecigzeniem
i przegrzaniem. Urzadzenia powinno posiadaé rozbieralng izolacje cieping, przez co mozliwy jest jej wielokrotny
demontaz i montaz.
2.3.4. Zawor regulacyjny z napedem

Zastosowac zawor regulacyjny z elektrycznym napedem dla potrzeb regulacii ilosci przekazywanej przez
wezet cieplny energii cieplnej do ukfadu odbiorczego. Zawér zamontowaC na przewodzie powrotu strony
wysokoparametrowej, za wymiennikiem. Zawor jest normalnie otwarty, odcigzony hydraulicznie, o pofaczeniu

roztacznym z rurociggiem.
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Elektryczny naped o zabezpieczeniu IP54, zasilany bedzie napigciem 24 V AC i sterowany analogowo
sygnatem 0-10V. Naped montuje sie bezposrednio na zaworze bez elementéw po$redniczacych.
Wymagane jest, aby urzadzenia pochodzity od jednego producenta.

2.3.5. Naczynie wzbiorcze

Zamontowac przeponowe naczynie wzbiorcze dla potrzeb ustabilizowania cisnieni instalacji wewnetrznej
centralnego ogrzewania. Urzadzenie podtaczy¢ do powrotu strony niskoparametrowej wezta ciepinego poprzez
rure wzbiorcza na ssaniu pompy. Naczynie wzbiorcze podiaczy¢ zrurg wzbiorczg poprzez ziacze
samoodcinajgce. Na rurze zainstalowa¢ manometr o zakresie pomiaru 0-10 bar.

2.3.6. Zawor bezpieczenstwa

Zastosowaé sprezynowo-membranowe zawory bezpieczenstwa w celu zabezpieczenia instalacji
wewnetrznej centralnego ogrzewania przed przekroczeniem dopuszczalnego ciSnienia. Dopuszczalna
temperatura pracy zawordw c.0. wynosi 140°C. Peilne otwarcie zaworu bezpieczenstwa nastepuje przy
przekroczeniu o 10% nastawy urzadzenia, natomiast petne zamknigcie przy cisnieniu o 20% nizszym niz jego
nastawa.

2.3.7. Uzupetnianie ztadu

Zastosowaé automatyczny, bezobstugowy uktad uzupetniania ztadu. Elektrozawdr wyposazony jest
w cewke sterowang napieciem 24 V AC. Zawor montowaé za pomocg obustronnych $rubunkdw. Beznapieciowo
zamkniety.

Uktad uzupetniania wyposazy¢ rowniez w reduktor ci$nienia, ktory obniza ci$nienie wody do wymaganej,
dopuszczalnej warto$ci.

Dla potrzeb rozliczenia iloci wody zuzytej do napetienia/uzupetnienia ztadu instalacji wewnetrznej c.o.
przewidziano wodomierz z nadajnikiem impulséw, ktory nalezy podtgczyé do sterownika.

2.3.8. Pomiar temperatury i ciSnienia

Nie dopuszcza sie montazu manometru i termometru w jednej obudowie. Dla potrzeb regulacji oraz

monitoringu pracy wezfa cieplnego nalezy zamontowac:

a) termometry cieczowe w zakresie pomiaru 0-160°C po stronie sieciowe;j,

a) termometry cieczowe w zakresie pomiaru 0-100°C po stronie instalacyjnej,

b) czujniki temperatury w zakresie pomiaru -40-150°C,

c) manometry tarczowe M100 w zakresie pomiaru 0-16 bar po stronie sieciowe;j,

d) manometry tarczowe M100 w zakresie pomiaru 0-10 bar po stronie instalacyjnej,
e) przetworniki ci$nienia w zakresie pomiaru 0-16 bar po stronie sieciowej,

f)  przetworniki ciSnienia w zakresie pomiaru 0-10 bar po stronie instalacyjne;.
2.3.9. Filtr
Zaprojektowano siatkowe filtry oraz filtry z wktadami magnetycznymi. Armatura chroni elementy
pomiarowe, pompy i wymienniki ciepta przed zanieczyszczeniami mogacymi si¢ znalez¢ w wodzie. W obiegu
cieptej wody uzytkowej armatura wykonana jest z mosigdzu lub stali nierdzewnej, w pozostatych obiegach ze stali

szarej.
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2.3.10. Elementy zaporowe

Zawory odcinajace zaréwno po stronie sieciowej, jak i instalacyjnej zaprojektowano w wersji do
spawania. Zawory spustowe przewidziano w wykonaniu gwintowanym. Armature dobrano na ci$nienie minimum
PN16 dla strony sieciowej i PN10 dla strony instalacyjne;.

Po stronie wysokoparametrowej przewidziano montaz  kotnierzowych, recznych  zaworéw
réwnowazacych na cisnienie minimum PN16.

2.3.11. Rurociagi

Konstrukcje wsporcze rurociggdw wezta cieplnego wykonaé z ksztattownikow stalowych, natomiast
podwieszenia  wykonaé z  obejm  zgumowg  wkiadkg, dybli  igwintowanych  szpilek.
Wezet cieplny wykonac z rur:

b) stalowych bez szwu dla strony wysokoparametrowej walcowanych na goraco,
c) stalowych ze szwem dla strony niskoparametrowej c.o., walcowanych na gorgco.

Proste odcinki rur oraz kolana taczy¢ poprzez spawanie. Laczenie rur z armaturg wykonaé przez
potaczenia kotnierzowe, spawane lub gwintowane (zgodnie z kroécami urzadzen). Zastosowaé kolana
hamburskie o promieniu giecia 1,5DN. Potaczenia spawane wykona¢ metodg 141, doczotowo. Stosowac
spawane kotnierze okragte szyjkowe o PN armatury.

Rurociagi uktada¢ ze spadkiem nie mniejszym niz 5%.. Zrzut z zaworéw bezpieczenstwa, spustowych
i odpowietrzajgcych sprowadzi¢ rurg zbiorczg nad wpust podtogowy
2.3.12. Zabezpieczenia antykorozyjne

Po wykonaniu préb szczelnosci potaczen oraz przeptukaniu wodg wodociggowa pod petnym cisnieniem
przewody oczy$ci¢ do minimum 3 stopnia czysto$ci wg PN-70/H-97050 lub réwnowazna, zwracajac szczegdlng
uwage na miejsca potaczen. Odttuszczone rury pomalowac farbg termoodporng do 150°C. Wykona¢ dwukrotne
malowanie farbg na taczng grubos¢ powtok 100 -150 pm. Kazda z warstw powinna mie¢ inny kolor.
Powierzchnie, na ktérych wystapity odpryski lub zdarcia powtok, nalezy ponownie zabezpieczyc.

2.3.13. lzolacja termiczna

Rurociagi i armature w obrebie kompaktowego wezta cieplnego zaizolowa¢ rozbieralnymi otulinami

spetniajacymi wymogi:

a) sztywna pianka poliuretanowa lub spieniony polipropylen,

b) gesto$¢ 55 — 60 kg/m3,
c) przewodno$¢ cieplna 0,029 W/mK,
d) dopuszczalna praca 130°C.

Rurociagi wysokoparametrowe oraz niskiego parametru obiegu grzewczego zaizolowa¢ otulinami
termoizolacyjnymi z pianki poliuretanowej z ptaszczem z foli PVC. Dopuszcza sig zastosowanie otulin z wetny
mineralnej w ptaszczu z folii aluminiowej w przypadku braku mozliwosci wykonania izolacji rurociggéw z pianki
poliuretanowej. Przewody zimnej wody zaizolowac pianka polietylenowa o grubosci 10 mm.

Na ptaszczu izolacji umiesci¢ oznaczenia wskazujgce rodzaj czynnika i kierunek jego przeptywu.

Zastosowact kolory etykiet:
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a) zasilanie wysokiego parametru — ciemny czerwony,
b) powrdt wysokiego parametru — ciemny niebieski,
c) zasilanie niskiego parametru — jasny czerwony,
d) powrét niskiego parametru — jasny niebieski.
2.4. Zastosowane materialy i urzadzenia — czes¢ eklektyczna
24.1. Oswietlenie i gniazda
Wykona¢ os$wietlenie w wymiennikowni zapewniajace o$wietlenie w obszarze roboczym nie mnigj niz
200 Ix. Stopient ochrony IP65. Pomieszczenie wezta cieplnego wyposazyé w natynkowe gniazda remontowe
IP44 230 V, ktére montowa¢ na wysokos$ci 140 cm nad posadzka.
24.2. Zabezpieczenie przed dotykiem posrednim
Jako ochrong przed dotykiem po$rednim zastosowac:
a) samoczynne szybkie wytaczenie zasilania w uktadzie TN-S. t < 0,2 s dla obwodow odbiorczych
b) wytgczniki réznicowo pradowe zainstalowane w rozdzielnicy zasilajacej wezta o pradzie Al = 0,03 A.
c) stosowanie przewodu ochronnego PE, o przekroju przewoddw roboczych, prowadzonym wspdlnie
z przewodem roboczym. Przewod ochronny koloru zétto-zielonego.
Za wylgcznikiem réznicowo- pradowym nie wolno uziemi¢ przewodu neutralnego ani taczy¢ go
z przewodem ochronnym — moze to spowodowac uruchomienie wytacznika w warunkach normalnej pracy.
UWAGA: nie uziemia¢ przewodu ,N".
Ochronie tej podlegajg wszystkie czesci przewodzace, ktdre nie znajdujg sie pod napieciem, a przerzut
napiecia na te urzagdzenia w przypadkach awaryjnych moze stworzy¢ niebezpieczenistwo porazenia.
Wszystkie potaczenia przewodow bioracych udziat w ochronie przeciwporazeniowej wykonano w sposob trwaty
w czasie i zabezpieczy¢ od skutkow korozji
2.4.3. Ochrona przeciwprzepieciowa
Zastosowa¢ strefowg ochrone przepieciowg ze wzgledu na mozliwos¢ wystapienia przepie¢
taczeniowych indukowanych w sieci zasilajacej lub bezposredniego trafienia w budynek pioruna. Stad
przewidziano w wymiennikowni montaz urzadzen elektrycznych o odpornosci udarowej 2000 V/1000 V dla
przepie¢ 1,2/50-8/20.
W rozdzielni RW nalezy zainstalowaé ochronnik przeciwprzepigciowy typu I+Il. Zastosowaé ograniczniki
przepiec klasy B+C.
2.4.4. Polaczenia wyrownawcze
Zastosowa potaczenia wyrdwnawcze z ptaskownika stalowo-ocynkowanego Fe/Zn 25x4 mm?
lub przewodem miedzianym LgY 16 mm? Potaczenia wyrownawcze potaczy¢ przewodem miedzianym typu
LgY 6 mm? z zaciskiem uziemiajacym szafki, rurami stalowymi, rurami centralnego ogrzewania, kanalizacji,
rurami ciepta technologicznego, w obrebie wymiennikowni oraz z przewodem ochronnym obwodu rozdzielczego.
Projektowane potaczenie prowadzi¢ +0,3 m nad poziomem posadzki.
Lokalng szyne wyréwnawczg LSW wymiennikowni nalezy uziemic, taczac z gtéwnym uziemieniem

budynku. Ruz < 10 Ohm.. W przypadku nie uzyskania wymaganej rezystancji uziemienia lub braku instalacji
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uziemiajacej budynku wykona¢ uziom szpilkowy. Wymaga sie, aby przewod wyrownawczy na catej diugo$ci byt
barwy ochronnej tj. ukosne pasy koloru zétto-zielonego.

Catos¢ robot/podtaczen dokonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

2.4.5. Szafa AKPiA

ZastosowaC metalowg szafe sterowniczag o wymiarach 800x600x300 dla potrzeb obwodow
sterowniczych wezia cieplnego. Do RWS zostang doprowadzone sygnaly sterownicze i pomiarowe.

W szafie umiesci¢ jednostke sterowniczg wraz z niezbedng aparatura. Zastosowa¢ urzadzenia
spetniajagce  wymogi dokumentacji technicznej oraz obowigzujgcych norm, przepisow i wytycznych
Zamawiajgcego.

2.4.6. Rozdzielnica zasilajaca

Zastosowa¢ w wymiennikowni rozdzielnice zasilajacg o stopniu ochrony IP 65 36-polowa, ktorg nalezy
zasili¢ zgodnie z warunkami przytaczeniowymi do sieci elektroinstalacyjnej. Whpiecia nalezy dokonac
w wewnetrzng instalacje obiektu, za wylacznikiem gtdwnym budynku, a przed pierwszymi uktadami
opomiarowania. Tablice licznikowg zamontowac w korytarzu obok istniejgcych uktadéw opomiarowania.

2.4.7. Rury instalacyjne

Zastosowac rury instalacyjne spetniajgce wymogi dokumentacji technicznej oraz obowigzujacych norm,
przepisbw i wytycznych oraz zalecen Zamawiajacego. Rurki elektroinstalacyjne prowadzone poza
pomieszczeniem wezta cieplnego nalezy oznaczy¢ naklejkami z nazwg Zamawiajacego.

24.8. Przewody

ZastosowaC przewody spetniajagce wymogi dokumentacji technicznej oraz obowigzujgcych norm,
przepisow i wytycznych, a takze zgodne z zaleceniami Zamawiajgcego. Trasa instalacji elektrycznych powinna
przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzadzeniami oraz by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla
prawidtowej konserwacji oraz remontow. Trasy powinny przebiega¢ w liniach poziomych i pionowych.

2.5. Zastosowane materiaty — cze$¢ budowlana
2.5.1. Roboty murarskie, tynkarskie

Podczas murowania Scian, $cianek dziatowych i pozostatych elementéw, nalezy przestrzegac
powszechnie obowigzujacych zasad podanych w normach. Przed przystgpieniem do wykonywania robot
tynkowych, powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe,
zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne. Wytyczne przygotowania i realizacji
robot zawierajg instrukcje producenckie oraz obowigzujgce normy.

2.5.2. Posadzka

Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych cze$ci obiektu przed wilgocig (jesli dotyczy) z gruntu
powinny sktada¢ sie z dwoch warstw foli PE gr. 0,3 mm. Podktad pod izolacie powinien by¢ trwaly,
nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajace nan obcigzenia. Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna
by¢ rowna, czysta i odpylona. Roboty posadzkowe nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujacymi standardami oraz

wytycznymi projektu technicznego.
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2.5.3. Malowanie

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitw mozna wykona¢ po wykonaniu prac instalacyjnych,
tynkarskich oraz utozeniu posadzki.

Podtoze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinno by¢ naprawione przez wypetnienie
ubytkéw zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych
drutéw, naciekdéw zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzyC i ponownie wypetni¢ zaprawq
cementowo-wapienng. Powierzchnia powtok nie powinna zawiera¢ uszkodzen, smug, plam i Sladéw pedzla.

Wszelkie niezbedne roboty budowlane nalezy wykonaC zgodnie z powszechnie obowigzujgcymi
zasadami, instrukcjami i wytycznymi.

3. Sprzet

Wykonawca ma obowigzek uzywania jedynie sprzetu niepowodujgcego niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych robot. Uzywany podczas realizacji zadania sprzet, powinien by¢é zgodny z ofertg
Wykonawcy i odpowiadac pod wzgledem typdw i ilosci przedstawionym w ST, programie zapewnienia jakosci lub
projekcie organizacji robot.

Przeprowadzenie robdt w terminie przewidzianym Kontraktem, zgodnie z ST i projektem, gwarantuje
ilos¢ i wydajnos¢ sprzetu. Wykorzystywany do prac sprzet, bedacy wtasnoscig Wykonawcy (lub przez niego
wynajety), nalezy utrzymywaé w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Ponadto urzadzenia muszg spetnia¢é normy
dotyczace ochrony Srodowiska i przepisy jego uzytkowania.

Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
do uzytkowania, jesli jest to konieczne. Srodki transportu i sprzet montazowy musza byé sprawne
i przystosowane do realizowanych robot.

Roboty technologiczne wymagajg uzycia zestawow do spawania gazowego i elektrycznego oraz
elektronarzedzi. Roboty budowlane i towarzyszace wymagajg uzycia standardowego sprzetu budowlanego,
maszyn i elektronarzedzi. Roboty elektryczne i AKPiA wymagajg uzycia elektronarzedzi i drobnych narzedzi.

4. Transport

Wykonawca zobligowany jest do stosowania Srodkow transportu, pozwalajacych unikngé uszkodzen
i odksztatcen przewozonych materiatéw. Stosowac¢ zalecenia producentow materiatow.

Materialy nalezy przewozi¢ zgodnie z przepisami BHP oraz zasadami ruchu drogowego.
Przeprowadzenie robdt w terminie przewidzianym Kontraktem, zgodnie z ST i projektem, gwarantuje rodzaj oraz
ilo$¢ srodkdw transportu.

Przewozone materiaty powinny by¢ réwnomiernie rozmieszczone oraz zabezpieczone przed
przemieszczaniem sie podczas transportu.

Wykonawca zobowigzany jest usuwaC na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Wykonawca bedzie stosowat si¢ do ustawowych ograniczen obcigzenia na oS przy transporcie gruntu,

gruzu, materiatow i wyposazenia na i z terenu budowy. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz,
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co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdw i w sposéb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Zamawiajacego.

Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na drogi lokalne
w obrebie terenu budowy. Wykonawca odpowiada za naprawe wszelkich elementéw uszkodzonych w ten
sposob. Wykonawca bezzwtocznie powiadomi o tym fakcie Zamawiajgcego i zainteresowane strony oraz bedzie
z nimi wspétpracowat celem dokonania napraw. Wykonawca dokona napraw na wiasny koszt.

5. Kontrola jakosci
5.1. Program Zapewnienia Jakosci

Wykonawca opracuje oraz przedstawi do zaakceptowania przez Zamawiajgcego Program Zapewnienia
Jakosci (zwany dalej PZJ). Dokument ten opisywa¢ bedzie zamierzony sposéb wykonania robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe oraz organizacyjne, gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z projektem, ST,
obowigzujacymi przepisami i zasadami sztuki budowlane;.

5.2. Zasady kontroli jako$ci robé6t

Celem kontroli prac jest sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ wymagang jako$¢
robét. Wykonawca odpowiada za petng kontrole jakosci robét i zastosowanych materiatow. Zapewni on rowniez
odpowiedni system kontroli, wtgczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do poboru probek i badan materiatdw oraz robét.

Wykonawca zobligowany jest przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajacg potwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST i projekcie. Minimalne
wymogi co do zakresu i czestotliwosci badan okre$lajg normy, wytyczne, projekt i ST. Zamawiajacy ustali zakres
koniecznej kontroli, w przypadku, gdy nie zostata ona okreslona w w/w dokumentach.

Przyjmuje sie, ze koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem bada materiatéw i robot,
wliczone sg w cene wynikajaca z Umowy oraz nie podlegajg dodatkowej optacie.

5.3.  Pohor probek

Materiat przewidziany do sprawdzenia i badania bedzie pobierany losowo. Na zlecenie Zamawiajacego,
Wykonawca przeprowadzi dodatkowe badania materiatow, budzacych watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang usunigte przez Wykonawce lub polepszone z wtasnej woli.

Wykonawca pokrywa koszt dodatkowych badan tylko w przypadku stwierdzonych usterek.
W przeciwnym wypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Wykonawca odpowiednio opisze i oznakuje
dostarczone do badan probki, w sposdb zaakceptowany przez Zamawiajacego.

5.3.1. Badania i pomiary

Badania przeprowadza¢ zgodnie z wymaganiami stosownych norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania okre$lonego w ST, dopuszcza si¢ stosowanie wytycznych krajowych lub innych
procedur zaakceptowanych przez Zamawiajacego.

Wyniki badan dostarczy¢ na formularzach zaakceptowanych przez Zamawiajacego. Raporty z badan

Wykonawca przekaze jak najszybciej, jednak nie pozniej niz w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym.
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5.3.2. Badania prowadzone przez Zamawiajacego

Zamawiajacy jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrodta
ich wytwarzania, dla celéw kontroli jakoSci zatwierdzenia robdt. Wykonawca zapewni mu wszelkg pomoc.
Zamawiajacy bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdw i rob6t z wymaganiami projektu i ST, na podstawie badan.
Ponadto moze on pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy na wiasny koszt.
W przypadku, gdy wyniki badan beda wskazywac na niewiarygodnos¢ raportow Wykonawcy, Zamawiajacy poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan albo
oprze sie wyltgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatéw i robot z projektem i ST. W takim
przypadku koszt powrotnych lub dodatkowych badan poniesie w catosci Wykonawca.

6. Przedmiar i obmiar robét
6.1. Ogodlne zasady

Ksigzka obmiaréw pozwala rozliczy¢ faktyczny postep kazdego z elementéw robdt. Obmiary
wykonanych rob6t przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie i przedmiarze,
o ile wymagajg tego zapisy Kontraktu.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie w dokumentacji projektowej lub ST nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku ukonczenia robét, chyba, Ze warunki Kontraktu stanowig inaczej. Btedne dane zostang poprawione
wg zalecen Zamawiajacego. Obmiar robot przeprowadzaé z czestotliwoscig wymagang do celéw okresowego
rozliczenia i ptatno$ci na rzecz Wykonawcy, zgodnie z zapisami Umowy.

6.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Zasady okre$lania ilosci poszczegdlnych robét podane sg w odpowiednich ST oraz w KNR-ach i KNNR-
ach. Jednostki obmiaru powinny byé zgodne z jednostkami okreSlonymi w dokumentacji projektowej
i przedmiarze robdt.

6.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wykonawca, w czasie obmiaru robét, bedzie stosowa¢ urzadzenia i sprzet pomiarowy zaakceptowane
przez Zamawiajacego. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.

Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji stosowanych urzadzer pomiarowych, jesli
jest to wymagane. Wykonawce bedzie utrzymywat urzadzenia pomiarowe w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

6.4. Czas przeprowadzania obmiaru robét

Obmiary przeprowadza¢ przed czesciowym i/lub koricowym odbiorem rob6t oraz w przypadku diuzsze;
przerwy w robotach, zgodnie z powszechnie obowigzujacymi zasadami, chyba, ze zapisy Kontraktu stanowig
inaczej.

7. Odbiory
7.1.  Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét

oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robdt zanikajacych

i ulegajacych zakryciu, bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek
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bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Zamawiajacy. Gotowos¢ danej czesci robét
do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego.
Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem
do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Zamawiajacego. Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu
ocenia Zamawiajacy na podstawie dokumentow zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych
i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.
7.2.  Odbior czesciowy

Odbidr cze$ciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czeSciowego robot
dokonuie sie dla zakresu robot okre$lonego w dokumentach umownych wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym
robot. Odbioru robot dokonuje Zamawiajacy.

7.3.  Odbiér koricowy

Odbiér koncowy (ostateczny) dokonywany jest po zakoriczeniu budowy, przed przekazaniem wezta
cieplnego do eksploataciji Zamawiajacemu.

Gotowos¢ do odbioru koricowego zostanie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.
Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Zamawiajacego zakoniczenia robdt i przyjecia dokumentéw odbiorowych. Odbioru ostatecznego robot
dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowa i ST.
7.4. Dokumenty wymagane do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem jest protokdt koricowy odbioru robét. Protokdt nalezy sporzadzi¢ wg wzorca
ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru Wykonawca musi przygotowac:

a) dokumentacje powykonawcza,

b) protokoty odbioréw czesciowych,

(¢)

Dziennik Budowy,

o

wymagane certyfikaty zastosowanych materiatow,

)
)
)
)

D

karte gwarancyjng wezta cieplnego,
f) pozostate dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

W przypadku, gdy komisja uzna, ze roboty pod wzgledem przygotowania dokumentaciji nie bedg gotowe
do odbioru koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego
robdt. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetiajacych wyznaczy
komisja i stwierdzi ich wykonanie.

7.5. Zapis wynikow odbioréw
Wyniki badan przeprowadzone przy odbiorcach czesciowych i koricowych powinny by¢ sporzadzone

w formie protokotu, szczeg6towo opisane. Ponadto, nalezy dokonaé¢ stosownego wpisu do Dziennika Budowy lub
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w sposob trwaly dotgczy¢ do niego w/w protokoty. Dokumenty podpisa¢ przez nadzér techniczny oraz czionkow
komisji prowadzacej badania.
8. Platnosé
8.1. Ogolne ustalenia

Ptatnosci czesciowe i koncowe odbywaé sie bedg na zasadach opisanych w Kontrakcie, zawartym
pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca. Podstawg dokonania ptatnosci jest poprawnie wystawiona faktura, do
ktérej nalezy dotaczy¢ protokét odbioru czesciowego lub koricowego badz inng forme, okreslong w Umowie.
8.2. Koszty eksploatacji i konserwacji w okresie gwarancji

Koszty czynnosci eksploatacyjnych i konserwacyjnych urzadzen w okresie gwarancyjnym ponosi
Zamawiajacy, chyba, Zze umowa stanowi inaczej. Zamawiajg nie ponosi jednak kosztéw tych czynnosci,
wynikajacych z wykrytych w okresie gwarancyjnym usterek.
8.3. Koszty ubezpieczen i rekojmi na roboty

Przyjmuje sie, ze koszty zawarcia wszelkich ubezpieczen wskazanych w Kontrakcie, wliczone sg w ceng
wynikajacg z Umowy oraz nie podlegajg dodatkowej optacie.
9. Przepisy

Wykonawca zobowigzany jest znal przepisy wydane przez organy administracji panstwowej

i samorzadowej oraz inne wytyczne, ktére w jakikolwiek sposob powigzane sg z robotami. Wykonawca bedzie
w pemni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw. Przywotane w ST ustawy, rozporzadzenia, normy,
dyrektywy nalezy stosowaé w wersji obowigzujacej w czasie sktadania ofert i wykonywania robét. W przypadku
wprowadzenia nowych przepisdéw i norm obowigzujacych przed datg odbioru prac Wykonawca przed dalszym
kontynuowaniem robét poinformuje o tym fakcie Zamawiajacego. Dalsze postepowanie dotyczace realizacji rob6t
bedzie zgodne z uzgodnieniami dokonanymi pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawca.
9.1. Nazwy i kody robét wg wspélnego stownika Zamowien
CPV451000000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
CPV45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki. Roboty Ziemne
CPV45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
CPV45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

QO

o O T
—_ = = =

D

CPV45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

f)  CPV452000000-9Roboty budowlane z zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
g) CPV45231100-6 Ogélne roboty budowlane

h) CPV45231110-9 Uktadanie rurociggow

i) CPV45231600-1 Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych

j)  CPV45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

k) CPV45312000-7 Instalowanie systemu alarmowego

[) CPV45320000-6 Roboty izolacyjne

m) CPV45321000-3 Izolacja cieplna

n) CPV42511100-2 Wymienniki ciepta
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9.2.

0) CPV45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
Przepisy

1) Ustawa z dnia 7.lipca1994 r., Prawo Budowlane.

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. nr47 z 2003 r. poz. 401).

3) Ustawa z dnia 17 maja 1989 r., Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz. U. 05.240.2027) — tekst
jednolity.

4) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenow (Dz. U. 06.80.563).

5) Ustawa z dnia 24.08.1991 r. — tekst jednolity o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 147 poz. 1229
2 2002 r.) — z pdzniejszymi zmianami.

6) Instytut Energetyki Warszawa -"Przepisy Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych”, Warszawa, 1989 r.
lub rownowazny

7) Instytut Energetyki Warszawa -"Przepisy Eksploatacji Urzadzen Elektroenergetycznych”, Warszawa,
1989 r. lub rbwnowazny

8) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40 poz. 470).

9) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamdwien publicznych ( Dz. U. Nr 19 z 2004 r., poz. 177)
z pdzniejszymi zmianami.

10

~

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzoréw: wniosku o pozwolenie
na budowe, o$wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane
i decyzji o pozwoleniu na budowe ( Dz. U. Nr 120, poz. 1127).

11) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzordw rejestréw: wnioskow
0 pozwoleniu na budowe oraz decyzji 0 pozwoleniu na budowe (Dz. U. Nr 120, poz. 1129 )

12) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia
ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do uzytkowania.

13) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego ( Dz. U. Nr 120, poz. 1133).

14) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003r. w sprawie ksigzki obiektu budowlanego
(Dz. U.Nr120, poz. 1134).

15) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
(Dz. U. Nr 121, poz. 1137).

16) Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. 2006 Nr 129 poz.902 — tekst jednolity).

17) Ustawa z dnia 27.07.2001 r. o wprowadzeniu ustawy —Prawo Ochrony Srodowiska, ustawy o odpadach

oraz zmiana niektorych ustaw (Dz. U. nr 100,p0z.1085).
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18) Ustawa o ,Planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym” z dnia 27.03.2003 r. (Dz. U. Nr 80 poz. 717
tekst jednolity).

19) Ustawa z dnia 24.07.1998 r. o zmianie niektérych ustaw okreslajacych kompetencje organdéw
administraciji publicznej w zwigzku z reforma ustrojowg panstwa (Dz. U. Nr 106, poz. 668).

20) Ustawa z dnia 21.01.2000 r. o zmianie niektorych ustaw zwigzanych z funkcjonowaniem administracji
publicznej (Dz. U. Nr 12, poz. 136).

21) Ustawa ,0 drogach publicznych” z dnia 21.03.1985 r. (Dz. U. Nr 04.204.2086 tekst jednolity).

22) Ustawa z dnia 27.04.2001 o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz.628 z p6zniejszymi zmianami).

23) Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, z dnia 27.09.2001 r. w sprawie katalogu odpadéw
(Dz. U. Nr 112, poz. 1206).

9.3. Przepisy zwigzane

1) Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom |, II, 1ll, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989 - 1990 lub rwnowazne

2) Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
2003 r. lub réwnowazne

3) Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001 r. lub réwnowazne

4) Warunki techniczne wykonania i odbioru weziéw cieptowniczych. Zalecane do stosowania przez
Ministerstwo Infrastruktury. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL, Warszawa, sierpien 2003 r.

zeszyt 8 lub rownowazne
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