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Miejski Zarzad Drog i Mostow
41-902 Bytom, ul. Smolenia 35
Regon 240136989 NIP 626-279-11-35
tel. (32) 39-69-700
www.mzdim.bytom.pl; e-mail:mzdim@mzdim.bytom.pl

DTT.6142.142.2.2020.U.3

S
DTT.611.17.2021KANCELARIA \ j/ Bytom, dnia 12.03.2021 r.
L.dz. 2401 /POPEC Sp. z 0.0. w Bytomiu aﬁ
19. 03. 2021 Przedsi¢biorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.0.
uli Wroclawska 122
41-902 Bytom
A ORED | T THIR M

W odpowiedzi na pismo TI/170/2021/694 z dnia 18.02.2021 r. (data wptywu 25.02.2021
r.) zfozone przez Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0., ul. Wroctawska 122, 41-902
Bytom, w sprawie zmiany warunkéw prowadzenia prac poza drogg publiczng, przylacza
cieplowniczego w ramach inwestycji pn.: ,,Budowa przylacza sieci cieptowniczej oraz wezta
cieplnego do budynku przy ul. Wroclawskiej 6 i 6A w Bytomiu" zawartych
w uzgodnieniu znak DTT.6142.142.2.2020.U.3; DTT.611.17.2021.U.3 z dnia 02.02.2021r.,
Miejski Zarzad Drog i Mostéw w Bytomiu Dzial Zieleni po dokonaniu ogledzin w terenie
wyraza zgode na wykonanie prac wykopem otwartym.

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami podanymi ponizej:

1) Inwestor jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Dziatu Zieleni o wszystkich,
naglych i nieprzewidzianych okolicznosciach powstatych przy realizacji zadania,

2) prace w pasie zieleni na dzialce o nr geodez.: 322/20 mogg by¢ wykonane w formie
wykopu otwartego o szerokosci do 150cm i glebokoéei 120cm przy czym w miejscach
gdzie beda montowane komory nadawcze oraz kolana z konieczno$cia montazu na
miejscu muf (spawanie instalacji) wykopy nie powinny przekroczy¢ szerokosci i dtugosci
2m,

3) przed przystapieniem do prac nalezy wyznaczyé wzdluz miejsca, gdzie bedzie
prowadzony wykop strefe ochrony drzew i krzewdw tzn, prace majg by¢ prowadzone
w odleglosci 2m od rzutu koron wszystkich drzew znajdujacych si¢ na linii przebiegu
przylacza sieci cieptowniczej oraz wezta cieplnego. Teren wokdt drzew nie moze zostaé
zageszczony jak rowniez utwardzony. Po wyznaczeniu odpowiedniej strefy ochronnej
wokot pni drzew nalezy wyznaczy¢ tzw. droge technologiczng po ktorej beda poruszali
si¢ pracownicy oraz sprzgt. Droga ta moze zosta¢ wykonana w formie podwieszanego
chodnika lub plyt gumowych na warstwie kory, lub z ekokraty i mat ochronnych. Jezeli
czgs¢ prac bedzie wykonywana przy uzyciu sprzetu mechanicznego w postaci
minikoparek na gasienicach to rdwniez nalezy wyznaczy¢ droge technologiczng po ktorej
bedzie poruszal si¢ sprzet. Droga ta moze zostaé wykonana z gumowych plyt na
warstwie klinca,

4) prace w odlegltosci mniejszej niz 2m od rzutu koron drzew nalezy prowadzi¢ recznie
i w jak najkrotszym czasie (fragmentarycznie, zasypywanie rowdw ziemig zyzng, jak
rowniez kompostem). Odslonigte korzenie nalezy natychmiast zabezpieczy¢ przed
przesychaniem, poprzez przykrycie ich ziemia, piaskiem badz wilgotng (stale
nawadniang) tkaning (geowldokning, matg podsiakowa), ostong powinno si¢ przymocowaé
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kolkami wbitymi w $ciang wykopu. Jezeli korzenie ulegly uszkodzeniu i konieczne jest
ich obcinanie to powinno zosta¢ wykonane w sposob fachowy, prostopadle do osi
korzenia. Niezbedne jest usuniecie calej czgsci chorej, az do miejsca zdrowego.
Uszkodzone korzenie usuwamy narz¢dziami r¢cznymi (pozZnej intensywnie podlewamy),
zabezpieczamy preparatami bakteriobdjczymi, ziemi¢ zastgpujemy bardziej zasobna.
Niedopuszczalne jest zasypywanie korzeni wydobytym z dna wykopu, pozbawionym
prochnicy podglebiem (martwicg). W przypadku uszkodzenia galezi, jak rdwniez
w przypadku ran powierzchniowych na pniu nie zabezpieczamy ich zadnym preparatem,
jedynie mozna zamalowa¢ je np. lakierobejca,

pnie drzew nalezy zabezpieczy¢ poprzez odeskowanie do wysokosci pierwszych gatezi,
pomiedzy deski, a pien nalezy wlozy¢ material izolacyjny w postaci mat stomianych badz
geowlokniny (minimum 2 warstwy), kazda deska powinna opierac si¢ na podtozu (i by¢
lekko zagtebiona w ziemi), jezeli sa nabiegi korzeniowe, deski nalezy obsypaé ziemia
przy podlozu, tak aby nie doszto do uszkodzenia nabiegéw korzeniowych ostrg
krawedzig deski. Przymocowanie deskowania do pnia nalezy wykona¢ opaskami z drutu,
lub tasmy stalowej ocynkowanej (nie wolno uzywa¢ do tego celu gwozdzi). Mozna
wykorzysta¢ rowniez do zabezpieczenia pni tkaning jutowa, grube maty stomiane lub
trzcinowe,

teren pasa zieleni nie moze zosta¢ zageszczony. Nisko potozone konary i galezie trzeba
podwiaza¢. Nalezy bardzo intensywnie podlewaé wszystkie drzewa znajdujace sig
w miejscu prowadzenia prac przez caly czas trwania prac za pomocg przenosnych
zraszaczy lub innych urzadzen. Podlewamy drzewa w obrgbie korzeni wlosnikowych
a nie u podstawy pnia (korzenie wlosnikowe znajduja si¢ w obrgbie rzutu korony
drzewa),

Nie usuwaé pochopnie duzych korzeni i konaréw. bo to zagraza zdrowiu i stabilnosci
drzewa i moze doprowadzi¢ do jego wywrdcenia lub obumarcia. Jezeli pozbawia sie
drzewo duzych korzeni, nalezy zadbaé o odpowiednie (przeprowadzone przez
specjalistyczna ekipg) uformowanie koronys,

zakazuje si¢ skladowania ziemi, narzedzi i materialdéw budowlanych oraz odpadow
powstatych w trakcie rob6t bezposrednio przy krzewach oraz pniach drzew, a takze
w strefie poruszania sie sprzetu tak aby nie doszlo do przedostania si¢ zanieczyszczen do
gruntu. Materialy wykorzystywane w trakcie budowy, takie jak: cement, kruszywa,
paliwa, lepiszcze itp. nalezy skladowa¢ co najmniej 10 m od pni drzew. Szczegélnie
niebezpieczne sa materialy sypkie, wyplukiwane przez deszcze w glab podloza. Nie
nalezy dopusci¢ do sktadowania stali i ciezkich elementéw konstrukcyjnych w strefie
korzeniowej, gdyz niekiedy moze to prowadzi¢ do zniszczenia korzeni znajdujgcych sig
w przy powierzchni. Nalezy unikaé wlewania wody z oczyszczania terenu prac w obrgbie
strefy korzeniowej drzew,

prace nalezy prowadzi¢ z zastosowaniem zapisow art. 87a ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (tj.: Dz.U. z 2020 r. poz. 55 ze zm.) w spos6b maksymalnie
chronigcy otaczajaca zielen,

10) Inwestor prowadzacy prace w poblizu drzew i krzewéw ponosi odpowiedzialnos¢ przez

11

okres 5 lat od zakohczenia inwestycji, za ewentualne uszkodzenie systemow
korzeniowych, a takze pni drzew, ktore doprowadzg ich obumierania,

)zniszczone w trakcie rob6t tereny zieleni Inwestor bedzie zobowiazany odtworzyc
i przywroci¢ do stanu pierwotnego na wiasny koszt,
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Otrzymuje: mgr

12)po zakohczeniu prac, teren na ktorym istniat trawnik nalezy odtworzy¢, stosujgc
humusowanie o grubosci 15 cm oraz wysia¢ mieszanke traw odpowiednia dla terenow
miejskich. Norma wysiewu: 4 kg nasion/100 m? powierzchni terenu. Zabronione jest
uzycie do przywrdcenia trawnika ziemi pochodzacej z terenéw upraw rolnych. Zalozenie
trawnika wraz z wyréwnaniem terenu bedzie odbierane po zakonczeniu okresu
kietkowania na zgloszenie Inwestora. Powierzchnia trawnika winna byé w trakcie
odbioru w catosci pokryta roslinnoscig trawiasta, bez tzw. ,.tysin”. Inwestor zobowigzany
jest w przypadku braku zachowania zywotnosci zalozonego trawnika do jego powtérnego
wykonania, az do momentu pokrycia roslinnoscia trawiasta calej odtwarzanej
powierzchni,

13)na pig¢ dni przed rozpoczgciem prac nalezy dokonaé protokolarnego przekazania terenu
z przedstawicielem Dziatu Zieleni (kontakt tel. 32/ 39 69 792). Po zakonczeniu prac
o uporzagdkowaniu terenu oraz wykonaniu rekultywacji nalezy poinformowaé tut.
jednostke w celu protokolarnego odebrania przedmiotowego terenu,

14) prace nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami BHP,

15 na 7 dni przed wejSciem w tereny zielone Wykonawca jest zobowigzany
do kazdorazowego zgloszenia tego faktu w formie pisemnej do Dzialu Zieleni
MZDiM Bytom,

16)Inwestor jest zobowigzany do biezacego oczyszczania terenu i drog dojazdowych
z wszelkich zanieczyszczen powstalych przy realizacji zadania,

17)droga technologiczna dla maszyn i urzadzen niezb¢dnych do wykonania prac powinna
by¢ wyznaczona w taki sposob aby ograniczy¢ do minimum szkody w otoczeniu;
nawierzchnie zniszczone w trakcie dojazdu do miejsca robét winny zosta¢ odtworzone
zgodnie z wytycznymi Inspektora MZDiM Bytom,

18) Inwestor jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Miejskiego Zarzadu Drog
i Mostow w Bytomiu o wszeikich, naglych i meprzemazmnycn okolicznosciach
powstalych przy reahzaql zadania,

19)niniejsza zgoda nie zastgpuje zgdd oraz pozwolen wymaganych przepisami prawa
budowlanego jak rowniez pozwolen lub uzgodnien wynikajgcych z przepiséw odrebnych,

20)za szkody powstale przy wykonywaniu inwestycji odpowiedzialno$¢ prawng ponosi
Inwestor,

21)w razie stwierdzenia niezgodnosci pomle;dzy przebiegiem planowanej mwestycp na
przedtozonych mapach, a faktycznym jej przebiegiem oraz organizacja ruchu na czas
realizacji powyzszego, Miejski Zarzad Drog i Mostow zastrzega sobie prawo cofniecia
zgody 1 podjgcia czynnosci zmierzajacych do wyegzekwowania realizacji robét zgodnie
z wezesniejszymi ustaleniami,

22) warunki prowadzenia prac obowigzujg do 31.01.2022r.

ZASTEPCA DYREKTORA

1.) Adresat
2. a/a DTTU.3- Justyna Stolka
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